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UWAGA:
- wszystkie wymiary sprawdzić w naturze,
- rzut rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami, opisem technicznym oraz obliczeniami
statycznymi.

Pracownia Architektoniczna Bolesława Purszke
56-400 Oleśnica, ul. Wiśniowa 19, tel. 607-273-449

RZUT DACHU
INSTALACJA ODGROMOWA ELEKTR.

NR RYS.:

Podpis

Podpis
AUTOR
PROJEKTU

ADRES
BUDOWY

OBIEKT

BRANŻA

1:100
SKALA

inż. elektr. Miłosz Ruszel

upr. nr 290/DOŚ/06 w spec.elekt. bez ograniczeń

"OLPROJEKT" - Paweł Oleniecki

Podpis
mgr inż.elektr. Marcin Bernacki

upr. nr 140/02/DUW w spec.elekt. bez ograniczeń

Chełstówek 2a, 56-416 Twardogóra

dz. nr 13/2 AM-1, obręb Chełstówek, gm. Twardogóra

Hala produkcyjno-magazynowa z częścią biurowo-socjalną

Budowa hal produkcyjno-magazynowych z częścią biurowo-socjalną
oraz zbiornikami technicznymi i urządzeniami budowlanymi w Chełstówku

DATA OPRAC.:

LEGENDA:

- Przewód odprowadzający Fe Zn Ø 8

- Taśma ocynkowana stalowa ( bednarka ) o wymiarach 25x4mm
  układana minimalnie 1m  od budynku na głębokości 0,8m

- Złącze kontrolne instalować 1,8m od podłoża

- Maszt odgromowy z podstawa betonową


