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folia NRO Bauder Thermofol U15 grub. 1.5mm

lub inny produkt réwnowazny

Wetna mineralna ROCKWOOL MONROCK MAX grub. 18cm
lub inny produkt réwnowazny

paroizolacja folia ROCKWOOL

lub inny produkt réwnowazny

gtadz cem. zbroj. siatkg D4.5 grub. 5cm

styropian uktadany warswami w spadku grub. 3-42cm

paroizolacja folia PE

piyty stropowe Zelbet. sprezone KS 200-V5/R60 grub. 20.0cm
lub inny produkt réwnowazny

zaprawa wyréwnujaca powierzchnie prefabrykatu

®

folia NRO Bauder Thermofol U15 grub. 1.5mm
lub inny produkt réwnowazny

Wetna mineralna ROCKWOOL MONROCK MAX grub. 18cm
lub inny produkt réwnowazny

paroizolacja folia ROCKWOOL
lub inny produkt réwnowazny

blacha trapezowa TR150 RAL 9002

konstrukcja wigzary zelbetowe

J@zo

OPIERZENIE SYSTEMOWE
BLACHA STALOWA POWLEKANA
LAKIEREM POLIESTROWYM

Ptyta KINGSPAN KS1000 AWP grub. 6cm
lub inny produkt réwnowazny
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Kostka betonowa POZ-BRUK GRANIT grub. 6cm § “ |
lub nawierzchnia bitumiczna |
lub inny produkt rownowazny |
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IZOLACJA PIONOWA  ——
BITUMICZNA !
IZOL. POZIOMA !
2x PAPATERMOZ. |
CHUDY BETON GRUB.10cm CHUDY BETON GRUB.10cm ‘ |
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Kostka betonowa PozBruk Granit grub. 6cm lub kostka granitowa
lub inny produkt réwnowazny

podsypka piaskowa grub. 5cm

grunt rodzimy stabilizowany cementem metoda "mix in place” min. Rm=2,5 MPa
ilos¢ cementu na warstwe o grubosci do 30 cm na 1 m2 to okolo 35 kg
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UWAGA:

- wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze,

- rzut rozpatrywac tgcznie z pozostatymi rysunkami, opisem technicznym oraz obliczeniami

statycznymi.

PRZEKROJ
POPRZECZNY C-C

SKALA
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Budowa hal produkcyjno-magazynowych z cze$cig biurowo-socjalng

BRANZA

ARCHIT.

grunt rodzimy

grunt rodzimy oraz zbiornikami technicznymi i urzgdzeniami budowlanymi w Chetstéwku
OBIEKT |Hala produkcyjno-magazynowa z czescia biurowo-socjalng
ADRES Chelstowek 2a, 56-416 Twardogoéra
BUDOWY | dz. nr 13/2 AM-1, obreb Chetstéwek, gm. Twardogéra
imprégnat Stkaloor ProSeal 0,1L/m AUTOR mgr inz. arch. Bolestawa Purszke Podpis
A8 ory procé ro'wnow'azny ilosci PROJEKTU | yor. nr éSS / é3 w spec.arch. bez ograniczen
posypka utwardzajaca Sikafloor2 SynTop (PanbexF2) w ilosci 4kg/m2 pr. pec.arch. 9
lub inny produkt réwnowazny mar inz.arch. Joanna Gagata Podpis
posadzka przemystowa betonowa gr. 7cm z betonu C20/25 SPRAWDZAJACY " gr r 24/03/DOIA W S ch arch. bez ograniczeft
z zawartoscig widkna stalowego w ilosci 22kg/m3 betonu er: pec.arch. 9 :
Styrodur C grub. Tfem ASYSTENT | mgr inz. Marcin Motylski Podpis
lub inny produkt r;’)wnowazny PROJEKT. | mgr inz.arch. Katarzyna MADE.J
izolacja pozioma folia PE : : ;
podbudowa beton C12/15 gr. 15cm "OLPROJEKT" - Pawet Oleniecki NRRYS:
grunt rodzimy stabilizowany cementem metoda "mix in place” min. Rm=2,5 MPa 56-400 Olesnica, ul. Wisniowa 19, tel. 607-273-449
ilos¢ cementu na warstwe o grubosci do 30 cm na 1 m2 to okolo 35 kg DATA OPRAC.:

Pracownia Architektoniczna Bolestawa Purszke

ul. Wojska Polskiego 16a/5, 56-400 Olesnica
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