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1.1

1.2.

1.3.

2.1.

2.2

WSTEP.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy hal produkcyjno-magazynowych z czescia
biurowo-socjalng w miejscowosci Twardogéra dz. nr 13/2 AM-32. Zakres opracowania
obejmuje instalacje elektryczne wewnetrzne. W projekcie podano schemat instalacji
elektrycznej, rozmieszczenie osprzetu elektrycznego.

Cel i zakres opracowania.

Projekt swym zakresem obejmuje ;
O rozdzielnice rozdzielcza
O instalacje sity 400/230V
O instalacje oswietleniowa 1 gniazd wtykowych 230V
O instalacje odgromowa

O instalacje ochrony przeciwporazeniowe]

Podstawa opracowania.
7 podktady budowlane

7 aktualne normy, przepisy, katalogi

OPIS TECHNICZNY.

Zasilanie obiektu i pomiar energii.
Obiekt zasilany jest z przebudowywanej rozdzielnicy 20 kV w stacji transformatorowe;j

20/0,4 kV R-1495 Chetstowek ILPEA obigtej odrgbnym opracowaniem.

Rozdzial energii elektrycznej

Instalacje elektryczng wyposazy¢ w rozdzielnice zasilajace. Rozdzielnice wyposazy¢
nalezy w wylaczniki nadmiarowo-pragdowe, wylaczniki réznicowo-pradowe. Z
rozdzielnicy tej nalezy zasili¢ obwody os$wietleniowe ogolne, gniazda wtyczkowe.
Parametry aparatow oraz sposob polaczenia podano na schemacie instalacji

elektrycznych.



2.3.

24.

2.5.

2.6.

Wylaczenia pozarowe

Wylaczenia pozarowe realizowane beda poprzez przycisk wylaczenia pozarowego
montowany przy wejsciu gtbwnym do hali. Rozdzielnice zasilajgcg nalezy wyposazy¢ w
roztacznik izolacyjny typu DPX-IS z wyzwalaczem wzrostowym prod. LEGRAND
spelniajacy w obwodach funkcje wytacznika  pozarowego. Przycisk wylaczenia
pozarowego nalezy polaczy¢é z wyzwalaczem wzrostowym rozlacznika glownego

przewodem ognioodpornym o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

Instalacja oSwietlenia podstawowego, gniazd wtyczkowych oraz detekcji gazu i

wykrywania dymu

W obiekcie wykona¢ nastepujace instalacje:

o$wietleniowa

gniazd wtyczkowych ogolnego przeznaczenia
Instalacj¢ elektryczng wykona¢ przewodami YDY 750V w tynku z zastosowaniem
osprzetu podtynkowego. W pomieszczeniach sanitarnych oraz kottowni stosowaé osprzet
szczelny, w obudowie izolacyjnej. Przekroje przewodoéw 1 ilosci zyl podano na schemacie
instalacji elektrycznej. Typy opraw nalezy uzgodni¢ z Inwestorem stosownie do
wyposazenia wnetrz, zachowujagc wymagania stawiane oprawom instalowanym w

poszczegbdlnych pomieszczeniach.

Instalacja oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Jako o$wietlenie awaryjne pracowa¢ bedzie wydzielona czg$¢ opraw oswietlenia
zaopatrzona w wewnetrzne modutly, stuzace do podtrzymania zasilania o$wietlenia w
przypadku zaniku napigcia. Zatozony czas pracy opraw po zaniku napigcia — 2 godziny.
Oprawy o$wietlenia bezpieczenstwa beda pracowa¢ w ruchu awaryjnym. Dodatkowo nad
drzwiami wyj$ciowymi zamontowac nalezy oprawy ewakuacyjne wyposazone we wilasne

zrodio energii — baterie akumulatoréw z inwertorami o czasie §wiecenia 2 godziny.

Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Jako ochrong podstawowga od porazenia zastosowac nalezy:
"1 oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej (750V)
'] stosowanie przewodow ochronnych PE.

Jako ochron¢ dodatkowa od porazenia zastosowac nalezy:

'] szybkie wylgczenie zasilania z czasem 0,4s — stosowanie wylacznikow



2.7.

2.8.

2.9.

nadpragdowych wspomagane wylacznikami réznicowo-pragdowymi o
czutos$ci 30mA — instalacje gniazd wtyczkowych,

'] szybkie wylgczenie zasilania z czasem 0,4s — stosowanie wylacznikow
nadpragdowych instalacje o$wietlenia,

Instalacje w budynku zaprojektowano w uktadzie TN-S.

Instalacja ochrony przepi¢ciowej
Dla zapewnienia ochrony przepieciowej w rozdzielnicy zastosowa¢ nalezy ochronnik

przepieciowy I-go i II-go stopnia typu V25-B+C prod. OBO BETTERMANN.

Instalacje przewodow wyréwnawczych
Nalezy wykona¢ gléwng szyne wyrownawczg GSW. Do szyny nalezy przylaczyc
wszystkie czesci bierne 1 obce. Do szyn nalezy potaczy¢ przewodami wyrdéwnawczymi

CC wszystkie instalacj¢ rurowe, przewodzace wprowadzone do budynku hali.

Instalacja odgromowa

Zewnetrzng instalacje odgromowa wykonaé zgodnie z zasadami przedstawionymi w PN-86-
E05003. Instalacj¢ odgromowa tj. przewody odprowadzajace poziome i pionowe wykonac
drutem stalowym ocynkowanym Fe/Zn 8mm. Do uziomu nalezy podigczyé wszystkie
znajdujace si¢ na dachu metalowe czesci 1 urzadzenia. Ztacze kontrolne instalowaé na
wysokosci 1,8m nad powierzchnig ziemi i potaczy¢ je pretem o Srednicy 12mm. Przewody
uziemiajagce w miejscach wejscia do ziemi, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi do wysokosci 1,5m nad 1 0,20m pod powierzchnig ziemi, ostonami
stalowymi o wymiarach 30x30x4mm. Uziom otokowy wykona¢ tasma stalowg ocynkowang
( bednarkg ) o wymiarach 25x4mm. Ulozona w ziemi na glebokosci 0,8m, w odlegtosci

minimum 1 m od zewngtrznej strony. Do uziomu przytaczy¢ szyne wyréwnawcza.

UWAGI KONCOWE.
Oprawy o$wietlenia 1 gniazd wtykowych, nalezy instalowa¢ zgodnie z zataczonymi

planami instalacji elektrycznej facznie z bezposrednimi

ustaleniami z Inwestorem lub Inspektorem nadzoru.

Instalowane przewody, kable i1 aparatura winny posiada¢ certyfikat dopuszczajacy

do obrotu na rynku krajowym.

O wszelkich zasadniczych zmianach w dokumentacji 1 w czasie prowadzenia robot nalezy



poinformowac nadzor 1 inwestora.

Calos¢ prac wykonaé zgodnie z aktualnymi przepisami i normami ( P.B.U.E., Dz. U. Nr
89/94 poz. 414: Dz. U. Nr 100/96 poz. 46 oraz PN-IEC 60364 ) oraz Warunkami
technicznymi  wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych Tom V.

Po zakonczeniu rob6t dokona¢ pomiaréw sprawdzajacych.



