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OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJA

1. Podstawa opracowania
—Zlecenie:
- ,OPROJEKT” Pawet Olejnicki 55-400 Olesnica ul. Wisniowa 19 + Pracownia
Architektoniczna Bolestawa Purszke, Olesnica ul. Wojska Polskiego 16a/5
—uzgodnienia materiatowe ze Zlecajgcym;
—projekt budowlany architektoniczny w branzy architektury wykonany przez architekt
Bolestawe Purszke — stan na dzien: 14.08.2015 r.;
—techniczne badanie podtoza gruntowego dla przedmiotowej inwestycji dostarczone
przez Zamawiajgcego .
—uzgodnienia miedzybranzowe na etapie projektu budowlanego w branzy architektury —
stan na dzien: 14.08.2015

2. Zakres opracowania
Zakresem opracowania niniejszego projektu jest projekt budowlany w branzy konstrukcji
hali produkcyjno — magazynowej z czescig biurowo — socjalng oraz zbiornikami
technicznymi i urzgdzeniami budowlanymi w Chetstéwku.

Branza - Konstrukcja
Stadium dokumentaciji - Projekt budowlany

Uwaga: Projekt budowlany w branzy konstrukcji stuzy celom opiniodawczym i uzyskaniu
pozwolenia na budowe. Jest podstawg do opracowania projektu wykonawczego i nie
moze by¢ podstawg do wykonania obiektu.

3. Opis przyjetego rozwigzania konstrukcyjnego

3.1. Charakterystyka budynku

Budynek biurowo — magazynowy z czescig biurowo — socjalng jest budynkiem
jednokondygnacyjnym. Budynek biurwo socjalny osiach ,1 -2/ 1A — D1”. Budynek hali
produkcyjno — magazynowej w osiach 1 — 17 / A — D. Budynki zaplecza technicznego i
magazynowe w osiach 6a— 13a/D - E, 14a-17a/D-Fi17a—-18/2A - B2.
Posadowienie bezposrednie za pomoca taw i stop fundamentowych.

Konstrukcja, w zaleznosci od funkcji budynkéw, mieszana: zelbetowa monolityczna i
prefabrykowana. W czesci konstrukcja murowana — Sciany z Silki.

Stropy (stropodach) nad parterem dla czesci biurowo — socjalnej z prefabrykowanych
strunobetonowych ptyt stropowych typu ,KS” 200-V5/R60 L; = 9450mm oraz ptyt
monolitycznych (uzupetnienie stropu).

Stropy (stropodach) nad parterem dla czesci techniczno — magazynowej z
prefabrykowanych strunobetonowych ptyt stropowych typu:

- ,KS” 150-V4/R60 L; = 6800mm oraz ptyt monolitycznych (uzupetnienie stropu).

- ,KS” 200-V7/R60 L; = 10800mm oraz ptyt monolitycznych (uzupetnienie stropu).

- ,KS” 265-V3/R60 L = 12875mm oraz ptyt monolitycznych (uzupetnienie stropu).

_2.
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- ,KS” 320-V6/R60 L; = 14000mm oraz ptyt monolitycznych (uzupetnienie stropu).
Producent stropow typu KS — Koninska Wytwérnia Prefabrykatéw ,KON-BET Sp. z o. o.
62-510 Konin ul. Zaktadowa 7b (lub rownowazny produkt).

Konstrukcje hali zaprojektowano jako trzynawowg (17650, 18000, 17650mm) w rozstawie
poprzecznym co 6000mm. Gtéwne stupy zelbetowe 500x400mm (zaleca sie
prefabrykacje), dzwigary dachowe strunobetonowe dwoch rodzajéw w zaleznosci od
rozpietosci typu IV 1100x400 L; = 17650mm i [V 1100x400 L; = 18000mm. Producent
dzwigarow strunobetonowych PEKABEX Sp. z 0. 0. 60-462 poznan, ul. Szarych
szeregow 27 (lub rownowazny produkt).

Stupy scian ryglowych zelbetowe 400x400mm (zaleca sie prefabrykacje).

3.1.1. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego
Konstrukcje budynku stanowig elementy:
— W poziomie posadowienia stopy i tawy zelbetowe monolityczne posadowione na
gruncie rodzimym. tawy i stopy o wysokosci 60 cm beton C25/30 (B30), zbrojone - stal
RB500W (AIIIN).
— Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw SILKA M24 (f,=20MPa, Fm=10MPa).
Zamiennie wykonac¢ sciany betonowe z betonu C25/30 (B30) W6. Sciany fundamentowe
zbroi¢ sitakami d6mm/125mm.
— Stropy (stropodach) nad parterem dla czesci techniczno — magazynowej z
prefabrykowanych strunobetonowych ptyt stropowych typu:
- ,KS” 150-V4/R60 L; = 6800mm oraz ptyt monolitycznych (uzupetnienie stropu).
- ,KS” 200-V7/R60 L; = 10800mm oraz ptyt monolitycznych (uzupetnienie stropu).
- ,KS” 265-V3/R60 L; = 12875mm oraz ptyt monolitycznych (uzupetnienie stropu).
- ,KS” 320-V6/R60 L; = 14000mm oraz ptyt monolitycznych (uzupetnienie stropu).

— Gtéwne stupy zelbetowe 500x400mm (zaleca sie prefabrykacje), dzwigary dachowe
strunobetonowe dwodch rodzajow w zaleznosci od rozpietosci typu IV 1100x400 L; =
17650mm i IV 1100x400 L; = 18000mm.

— Stupy Scian ryglowych Zzelbetowe 400x400mm (zaleca sie prefabrykacje) z betonu
C30/37 (B37), zbrojone - stal RBSOOW (AIIIN).

— Elementy stalowe (stezenia, stupki drugorzedne) ze stali S235 (St3SX).

— Pozostate elementy zelbetowe monolityczne z betonu C30/37 (B37), zbrojone - stal
RB500W (AllIN).

— Miejsca fgczenia $cian murowanych ze stupami zelbetowymi na pomocg szyn np.
CEBOX lub potgczone siegaczami fi 6 co spoine. Gtebokos¢ tacznika w murze 50cm.
Sciany ocieplone zgodnie z wytycznymi branzy architektury.

— Stupy o przekroju kwadratowym, prostokatnym, z betonu C30/37 (B37), zbrojone - stal
RB500W (AIIIN).

— Czes¢ scian zewnetrzne kondygnacji nadziemnych traktowane jako wypetnienie
szkieletu - warstwowe (liczgc od wewnagtrz) z cegty np. SILKA grubosci 25cm. Ocieplenia
zgodnie z wytycznymi zawartymi w branzy architektury.

— Sciany dziatowe wewnetrzne — z ptyt G-K na lekkim stelazu konstrukgji aluminiowej.

-3-
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— Konstrukcja hali - dzwigary dachowe strunobetonowe dwoch rodzajow w zaleznosci od
rozpietosci typu IV 1100x400 L; = 17650mm i IV 1100x400 L; = 18000mm.

3.1.2. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)

W obliczeniach przyjeto przestrzenny schemat statyczny projektowanych obiektow.
3.2. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji

— PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

— PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen.

— PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

— PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

— PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

— PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
— PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

— PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

3.2.1. Stan graniczny nosnosci
Wszystkie elementy zelbetowe obliczono wg odpowiednich warunkéw normowych na sity
wewnetrzne wywotane dziataniem wyzej wymienionych obcigzen.

3.2.2. Stan graniczny uzytkowania

Elementy zelbetowe obliczono na graniczng szeroko$¢ rozwarcia rys mniejszg od:

1. Plyta fundamentowa: dot ptyty 0,3mm, gora ptyty 0,3mm (w przypadku zastosowania
foli PE, warstw wymiany gruntu i drenazu odwadniajgcego jak na rysunkach).

2. Pozostate elementy zelbetowe: 0,3mm.

Wszystkie elementy konstrukcyjne obliczono na wartosci granicznych ugie¢ wg:

— PN-B-03264: 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowe.

— PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowe.

— PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowe.

— PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

— PN-B-03215:1998 — Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami. Projektowanie
i wykonanie

— PN-B-06200:2002 — Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

3.2.3. Wymagania p.poz dla projektowanej konstrukcji:
Wszystkie elementy konstrukcyjne winny spetniac nastepujgce wymagania (na podstawie
wytycznych Zamawiajgcego):
3.2.3.1 Czes¢ Produkcyjna:
Obiekt kategorii PM i Q=1385 MJ/m?
Klasa odpornosci ogniowe dla budynku: C, budynek sredniowysoki:
Poszczegdlne elementy konstrukcyjne obiektu w klasie:
- Gtowna konstrukcja nosna -R60

4 -
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- Konstrukcja dachu - R15
- Konstrukcja scian zewnetrznych —EI'30
- Konstrukcja scian wewnetrznych - EI15
- Przykrycie dachu - RE15

Wymagania dla poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych:

- Zelbetowa konstrukcja stupowo-ryglowa, stupy zelbetowe prefabrykowane z min.
gruboscig otuliny betonowej 5,0 cm, dzwigary strunobetonowe prefabrykowane z min.
gruboscig otuliny betonowej 5,0 cm,

- Konstrukcja dachu w klasie R 15 — dzwigary strunobetonowe prefabrykowane z min.
gruboscig otuliny betonowej 5,0 cm,

- Sciany zewnetrzne w klasie El 30 - $ciany ostonowe wykonane z ptyt warstwowych z
wypetnieniem poliuretanowym, obiekt jednokondygnacyjny bez pasow
miedzykondygnacyjnych,

- Przekrycie dachu w klasie RE 15 - pokrycie hali z blachy trapezowej na dzwigarach
strunobetonowych z warstwg izolacji cieplnej z wetny mineralnej gr. 15cm — powierzchnia
projektowanych naswietli dachowych nie przekracza 20% powierzchni dachu
(projektowana pow. swietlikow 14,0%),

- Pomieszczenia techniczne dobudowane do hali w konstrukcji murowanej, sciany
zewnetrzne warstwowe z bloczkéw z betonu komoérkowego gr. 25cm z warstwg izolacji
cieplnej ze styropianu gr. 12 cm. Stropodach z ptyt zelbetowych prefabrykowanych gr.
20cm,

- Wszystkie zastosowane materiaty sg elementami nierozprzestrzeniajgcymi ognia (NRO)

3.2.3.2 Czes¢ Biurowo - socjalna:

Obiekt kategorii ZLII

Klasa odpornosci ogniowe dla budynku: D, budynek niski
Poszczegolne elementy konstrukcyjne obiektu w klasie:

- Gtowna konstrukcja nosna -R30
- Konstrukcja dachu - bez wymagan
- Konstrukcja $cian zewnetrznych —EI'30
- Konstrukcja $cian wewnetrznych - bez wymagan
- Przykrycie dachu - bez wymagan

Projektuje sie oddzielnie pozarowe pomiedzy halg produkcyjng a budynkiem biurowo-
socjalnym w klasie REI 120. Oddzielenie pozarowe stanowi¢ bedzie istniejgca sciana
murowana o grubosci 25cm wraz ze stropem konstrukcji zelbetowej czesci biurowo-
socjalnej.
Szczegoty zostaty okreslone w projekcie architektury.
1. Zabezpieczenie elementow konstrukcji stropu nad parterem przenikajgcymi przez
projektowane oddzielenie pozarowe atestowanymi srodkami do klasy EI 120,
2. Projektowane drzwi w poziomie parteru pomiedzy halg a budynkiem biurowo-
socjalnym na drzwi przeciwpozarowe w klasie El 60,
3. Obudowa i zabezpieczenie w klasie EI 120 przewodéw wentylacyjnych
przechodzgcych przez sciane oddzielenia pozarowego.
Pozostate wymagania patrz opracownie — ,Zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku”
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3.3. Obciazenia przyjete w projekcie:
3.3.1 Obcigzenia zmienne:
3.3.1.1. Snieg - HALA PN-80/B-02010/Az1:2006
Obciazenie charakterystyczne $niegiem gruntu gx = 0,70 kN/m? przyjeto zgodnie ze zmiana do
normy Azl, jak dla strefy I (H =300 m n.p.m).
Wspotczynnik ksztattu C = 0,80 jak dla dachu dwuspadowego.

Cc

™

Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia $niegiem:
Qx=0,7 kKN/m? - 0,8 = 0,56 kKN/m”.
Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia $niegiem:

Q, = 0,84 kKN/m?, ve=1,50.

3.3.1.2. Snieg - bud. SOCJALNY PN-80/B-02010/Az1:2006

Obciazenie charakterystyczne $niegiem gruntu q = 0,70 kN/m? przyjeto zgodnie ze zmiang do
normy Azl, jak dla strefy I (H =300 m n.p.m) i zwigkszono o 20% jak dla obiektu nizszego od
otaczajacego terenu lub otoczonego obiektami wyzszymi.

Wspotczynnik ksztattu C = 1,20 jak dla dachow na roznych wysokosciach (brak dachu z lewe;

strony, dach z prawej strony wg Poz. 0.1.1.).

10

10 10

c4
=
Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia $niegiem:
Quczy = 1,2+ 0,7 kKN/m* - 1,20 = 1,01 kN/m”,

Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia $niegiem:
Qu(c3) = 1,52 KN/, ve=1,50.

Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia $niegiem:
Qucay = 1,2 - 0,7 kKN/m” - 2,00 = 1,68 kN/m”,

-6 -
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Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia $niegiem:
Qo(ca) = 2,52 kN/m?, ve=1,50.

Qk(érednie) = 1,345 KN/ mz.
Qo(érednie) = 2302 kN/mZ, Ye = 1,50.

3.3.1.3. Snieg - bud. MAGAZYNOWY PN-80/B-02010/Az1:2006

Obciazenie charakterystyczne $niegiem gruntu gx = 0,70 kN/m? przyjeto zgodnie ze zmiana do
normy Azl, jak dla strefy I (H =300 m n.p.m) i zwigkszono o 20% jak dla obiektu nizszego od
otaczajacego terenu lub otoczonego obiektami wyzszymi.

Wspotezynnik ksztattu C = 0,80 jak dla dachoéw na r6znych wysokos$ciach (brak dachu z lewe;j

strony, dach z prawej strony wg Poz. 0.1.1.).

11 15

| 10,0

Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia $niegiem:
Qucz) = 1,2 - 0,7 kN/m” - 0,80 = 0,67 kN/m”,
Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia $niegiem:
Qo(c3) = 1,01 kN/m?, ve=1,50.

3.3.1.4. Snieg — bud MAGAZYNOWY _2 PN-80/B-02010/Az1:2006

Obciazenie charakterystyczne $niegiem gruntu gx = 0,70 kN/m? przyjeto zgodnie ze zmiana do
normy Azl, jak dla strefy I (H =300 m n.p.m) i zwigkszono o 20% jak dla obiektu nizszego od
otaczajacego terenu lub otoczonego obiektami wyzszymi.

Wspotezynnik ksztattu C = 2,50 jak dla dachoéw na r6znych wysokos$ciach (brak dachu z lewe;j

strony, dach z prawej strony wg Poz. 0.1.1.).

11 15
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Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia $niegiem:

Qucay = 1,2 - 0,7 kKN/m” - 2,50 = 2,10 kN/m”,

Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia $niegiem:

Qo(cay = 3,15 kN/m?, ve=1,50.

Wartosci $rednie:

Qxredniey = 1,39 KN/ m’.

Qo(érednie) = 2308 kN/mzs Ye= 1950

3.3.2. Wiatr

3.3.2.1. Wiatr HALA Norma PN-77/B-02011/Az1:2009

Charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru qi = 0,35 kN/m? przyjeto jak dla strefy 1.
Wspotczynnik ekspozycji C. = 1,04 przyjeto jak dla terenu A 1 wysokosci nad poziomem gruntu z
= 12,00 m. Poniewaz H/L < 2 przyjeto staly po wysokosci rozktad wspotczynnika ekspozycji C. o
wartos$ci jak dla punktu najwyzszego.

N

Wspotczynnik dziatania porywow wiatru 3 = 1,80 przyjeto jak do obliczen budowli niepodatnych
na dynamiczne dziatanie wiatru (logarytmiczny dekrement thumienia A = 0,20; okres drgan
wiasnych T = 0,20 s).

Wspotczynnik aerodynamiczny C powierzchni nawietrznej budynkéw i przegrod rowny jest C = C,
- Cy =0,70, gdzie:

C,=0,70 jest wspotczynnikiem ci$nienia zewnetrznego,

Cyw = 0,00 jest wspdtczynnikiem ci$nienia wewnetrznego.

Wiatr

50

50—

12

= |

Wiatr

Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia wiatrem:

Q= 0,30 kN/m” - 1,04 - (0,70 - 0,00) - 1,8 = 0,39 kN/m”.

Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia wiatrem:

Qo = 0,59 kN/m?, ve= 1,50,

3.3.2.1.1. Wiatr_zawietrzna

Charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru g = 0,30 kN/m” przyjeto jak dla strefy I .
Wspotezynnik ekspozycji C. = 1,04 przyjeto jak dla terenu A i wysokosci nad poziomem gruntu z
= 12,00 m. Poniewaz H/L < 2 przyj¢to staty po wysokos$ci rozktad wspotczynnika ekspozycji C. 0
wartos$ci jak dla punktu najwyzszego.
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Wspotczynnik dziatania porywow wiatru 3 = 1,80 przyjeto jak do obliczen budowli niepodatnych
na dynamiczne dziatanie wiatru (logarytmiczny dekrement thumienia A = 0,20; okres drgan
wiasnych T = 0,20 s).

Wspotczynnik aerodynamiczny C powierzchni zawietrznej budynkow i przegréd rowny jest C = C,
- Cy =-0,35, gdzie:

C,=-0,35 jest wspoOtczynnikiem ci$nienia zewnetrznego,

Cyw = 0,00 jest wspotczynnikiem ci$nienia wewnetrznego.

Wiatr

50

de—s0—+

12

> |

Wiatr .

Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia wiatrem:

Q= 0,30 kKN/m” - 1,04 - (- 0,35-0,00) - 1,8 =-0,16 kKN/m”.

Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia wiatrem:

Qo = -0,24 kKN/m?, ve=1,50.

3.3.2.1.2. Wiatr_boczna

Charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru qi = 0,30 kN/m? przyjeto jak dla strefy I .
Wspotczynnik ekspozycji C. = 1,04 przyjeto jak dla terenu A 1 wysokosci nad poziomem gruntu z
= 12,00 m. Poniewaz H/L < 2 przyjeto staly po wysokosci rozktad wspotczynnika ekspozycji C. o
wartosci jak dla punktu najwyzszego.

12,00 —
10—

Wspotczynnik dziatania porywow wiatru 3 = 1,80 przyjeto jak do obliczen budowli niepodatnych
na dynamiczne dziatanie wiatru (logarytmiczny dekrement thumienia A = 0,20; okres drgan
wiasnych T = 0,20 s).

Wspotczynnik aerodynamiczny C powierzchni bocznej budynkow i przegréd rowny jest C = C, -
Cy =-0,60, gdzie:

C,=-0,60 jest wspotczynnikiem ci$nienia zewngetrznego,

Cyw = 0,00 jest wspotczynnikiem ci$nienia wewnetrznego.

-9-




PRACOWNIA PROJEKTOWA KRZYSZTOF MGR INZ. SIERAKOWSKI

46-200 KLUCZBORK UL. DAMROTA 34/3

PROJEKT BUDOWLANY W BRANZY KONSTRUKCJI - CHELSTOWEK 2A, 56-416 TWARDOGORA

Wiatr

50

fo—s0—>t

12

> |

Wiatr

Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia wiatrem:

Q= 0,30 kKN/m? - 1,04 - (- 0,60 -0,00) - 1,8 =-0,34 kKN/m”.

Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia wiatrem:
Q, = -0,50 kN/m?, ve=1,50.
3.3.2.1.3. Wiatr_dach_wariant |_ssanie

Charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru qu = 0,30 kN/m? przyjeto jak dla strefy I .
Wspotczynnik ekspozycji C. = 1,04 przyjeto jak dla terenu A 1 wysokosci nad poziomem gruntu z
= 12,00 m. Poniewaz H/L < 2 przyjeto staly po wysokosci rozktad wspotczynnika ekspozycji C. o

wartosci jak dla punktu najwyzszego.

12,00—

10—

Wspotczynnik dziatania porywow wiatru B = 1,80 przyjeto jak do obliczen budowli niepodatnych
na dynamiczne dziatanie wiatru (logarytmiczny dekrement thumienia A = 0,20; okres drgan

wilasnych T = 0,20 s).

Wspotezynnik aerodynamiczny C dla parcia wiatru na dach hali przemystowej wg wariantu I (ze

swietlikiem, /h = 0,091) réwny jest C = C, - Cy, = -0,50, gdzie:
C,=-0,50 jest wspotczynnikiem ci$nienia zewnetrznego,
Cyw = 0,00 jest wspotczynnikiem ci$nienia wewngtrznego.

4a—50—»
Wiatr
o
[e)}
Cz (1) Cz—+
T Ct—>r _
—_> % o

Wiatr N\ *

Strefa Cz (1) - jak dla dachu ze $wietlikiem

Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia wiatrem:

-10 -




PRACOWNIA PROJEKTOWA KRZYSZTOF MGR INZ. SIERAKOWSKI 46-200 KLUCZBORK UL. DAMROTA 34/3
PROJEKT BUDOWLANY W BRANZY KONSTRUKCJI - CHELSTOWEK 2A, 56-416 TWARDOGORA

Q= 0,30 kKN/m? - 1,04 - (- 0,50 -0,00) - 1,8 =-0,28 kN/m”.

Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia wiatrem:

Q, = -0,42 kN/m?, ve=1,50.

3.3.2.1.4. Wiatr_dach_wariant |_styczne

Charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru qi = 0,30 kN/m? przyjeto jak dla strefy I .
Wspotczynnik ekspozycji C. = 1,04 przyjeto jak dla terenu A 1 wysokosci nad poziomem gruntu z
= 12,00 m. Poniewaz H/L < 2 przyjgto staly po wysokosci rozktad wspotczynnika ekspozycji C. o
wartos$ci jak dla punktu najwyzszego.

12,00
10—

S

Wspotczynnik dziatania porywow wiatru 3 = 1,80 przyjeto jak do obliczen budowli niepodatnych
na dynamiczne dziatanie wiatru (logarytmiczny dekrement thumienia A = 0,20; okres drgan
wiasnych T = 0,20 s).

Wspotczynnik aerodynamiczny C dla obcigzenia stycznego dachu hali przemystowej wg wariantu |
(ze $wietlikiem, /h = 0,091) rowny jest C = C, = 0,04, gdzie C; jest wspotczynnikiem obcigzenia

stycznego.
4a—50)———»
Wiatr
8
Cz (1) Cz—>
T —Ct—>1
—> % o
|
Wiatr [}

Strefa Cz (1) - jak dla dachu ze $wietlikiem

Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia wiatrem:

Qi = 0,30 kN/m? - 1,04 - 0,04 - 1,8 = 0,02 kN/m™.

Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia wiatrem:

Qo = 0,03 kN/m?, ve=1,50.

3.3.2.1.5. Wiatr_dach_wariant ll_ssanie

Charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru qu = 0,30 kN/m? przyjeto jak dla strefy I .
Wspotczynnik ekspozycji C. = 1,04 przyjeto jak dla terenu A 1 wysokosci nad poziomem gruntu z
= 12,00 m. Poniewaz H/L < 2 przyjeto staty po wysokosci rozktad wspotczynnika ekspozycji C. o
wartos$ci jak dla punktu najwyzszego.
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Wspotczynnik dziatania porywow wiatru B = 1,80 przyjeto jak do obliczen budowli niepodatnych
na dynamiczne dziatanie wiatru (logarytmiczny dekrement thumienia A = 0,20; okres drgan
wilasnych T = 0,20 s).

Wspotezynnik aerodynamiczny C dla parcia wiatru na dach hali przemystowej wg wariantu 11 (o =
5°) réwny jest C = C, - C, =-0,50, gdzie:

C,=-0,50 jest wspdtczynnikiem ci$nienia zewngtrznego,

Cyw = 0,00 jest wspotczynnikiem ci$nienia wewngtrznego.

50

Wiatr

90

Cz (1) C

1
= 11

Wiatr

%
=12

Strefa Cz (1) - jak dla dachu jednospadowego

Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia wiatrem:

Q= 0,30 kN/m” - 1,04 - (- 0,50 -0,00) - 1,8 =-0,28 kN/m”.

Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia wiatrem:

Q, = -0,42 kN/m?, ve=1,50.

3.3.2.1.6. Wiatr_dach_wariant ll_styczne

Charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru g = 0,30 kN/m” przyjeto jak dla strefy I .
Wspotezynnik ekspozycji C. = 1,04 przyjeto jak dla terenu A i wysokosci nad poziomem gruntu z
= 12,00 m. Poniewaz H/L < 2 przyj¢to staty po wysokos$ci rozktad wspotczynnika ekspozycji C. 0
wartosci jak dla punktu najwyzszego.

N

Wspotczynnik dziatania porywow wiatru B = 1,80 przyjeto jak do obliczen budowli niepodatnych
na dynamiczne dziatanie wiatru (logarytmiczny dekrement thumienia A = 0,20; okres drgan
wilasnych T = 0,20 s).

Wspotezynnik aerodynamiczny C dla obcigzenia stycznego dachu hali przemystowej wg wariantu
II (a0 = 5°) rowny jest C = C; = 0,02, gdzie C; jest wspotczynnikiem obcigzenia stycznego.
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50

Wiatr

90

Cz(1)

T—Ct—>
=>

Wiatr |

T
%
=12

Strefa Cz (1) - jak dla dachu jednospadowego

Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia wiatrem:

Qi = 0,30 kN/m? - 1,04 - 0,02 - 1,8 =0,01 kN/m*.

Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia wiatrem:

Qo = 0,02 kN/m?, ve=1,5.

3.3.2.1.7. Wiatr_dach_strefa Cz1_odcinek a

Charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru qi = 0,30 kN/m? przyjeto jak dla strefy I .
Wspotczynnik ekspozycji C. = 1,04 przyjeto jak dla terenu A 1 wysokosci nad poziomem gruntu z
= 12,00 m. Poniewaz H/L < 2 przyjgto staly po wysokosci rozktad wspotczynnika ekspozycji C. o
wartosci jak dla punktu najwyzszego.

Wspotczynnik dziatania porywow wiatru 3 = 1,80 przyjeto jak do obliczen budowli niepodatnych
na dynamiczne dziatanie wiatru (logarytmiczny dekrement thumienia A = 0,20; okres drgan
wiasnych T = 0,20 s).

Wspotczynnik aerodynamiczny C odcinka a potaci dachu jednospadowego (o = 5°) wg wariantu I 1
kierunku wiatru 1 rowny jest C = C, - Cy, =-0,90, gdzie:

C,=-0,90 jest wspdtczynnikiem ci$nienia zewnetrznego,

Cyw = 0,00 jest wspotczynnikiem ci$nienia wewngtrznego.

A

Wiatr

90

+=B/2 B/ 2-’[‘
Cz [,

a b
—=>

Wiatr

12

J L
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Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia wiatrem:

Q=030 kKN/m? - 1,04 - (- 0,90 -0,00) - 1,8 =-0,51 kN/m”.

Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia wiatrem:

Qo = -0,77 kN/m?, ve=1,50.

3.3.2.1.8. Wiatr_dach_strefa Cz1_odcinek b

Charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru qi = 0,30 kN/m? przyjeto jak dla strefy I .
Wspotczynnik ekspozycji C. = 1,04 przyjeto jak dla terenu A 1 wysokosci nad poziomem gruntu z
= 12,00 m. Poniewaz H/L < 2 przyjeto staly po wysokosci rozktad wspotczynnika ekspozycji C. o
wartosci jak dla punktu najwyzszego.

12,00—

Wspotczynnik dziatania porywow wiatru 3 = 1,80 przyjeto jak do obliczen budowli niepodatnych
na dynamiczne dziatanie wiatru (logarytmiczny dekrement thumienia A = 0,20; okres drgan
wiasnych T = 0,20 s).

Wspotczynnik aerodynamiczny C odcinka b potaci dachu jednospadowego (a0 = 5°) wg wariantu I i
kierunku wiatru 1 rowny jest C = C, - Cy, =-0,45, gdzie:

C,=-0,45 jest wspdtczynnikiem ci$nienia zewngtrznego,

Cyw = 0,00 jest wspotczynnikiem ci$nienia wewngtrznego.

et

Wiatr

90

TB/2 B/2—>+
Cz - 4

a b
—> N
Wiatr

Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia wiatrem:

Q=030 kN/m” - 1,04 - (- 0,45-0,00) - 1,8 =-0,25 kN/m”.
Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia wiatrem:

Q. =-0,38 kN/m?, ve=1,50.

3.3.1.4 Obcigzenie uzytkowe wg PN-82/B-02003
Dla wyliczenia posadzek:

Pomieszczenia magazynowe (ptyta): Qk = 10,00kN/m? vk= 1,20
Pomieszczenia biurowe: Ok = 2,00kN/m2 vk= 1,30
Przestrzenie komunikacyjne- korytarze: Qk = 2,50kN/m? vk= 1,30
Obcigzenia zastepcze od $cianek dziatowych: ax = 0,75kN/m? vk= 1,30

Uwaga: Przed wykonaniem posadzek przyjete obcigzenia uzgodnic¢ z Inwestorem.

3.3.2. Obcigzenia stale:

3.3.2.1 Dach pokrycie — HALA:

wg SWISSPOR — DACH - HALA:

Uktad 2 przestowy TR 153x0.75 qQk = 0,11kN/m? vk= 1,10
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Przyjeto blachy dachowe typ BALEXMETAL, Przyjeto uktad bezptatwiowy.

— Paroizolacja — folia PE lub papy asfaltowe firmy SWISSPOR ak =0, 011kN/m? vk= 1,30
— Termoizolacja — skalna wetna mineralna o gestosm 140 kg/m3 gr. 26 cm
—REI15, gr. 28 cm przyjeto 15cm (150kg/m™) ak =0, 22kN/m? vk= 1,30
— Hydroizolacja — papa asfaltowa do pokry¢ jedno- lub dwuwarstwowych firmy SWISSPOR

przyjeto 2 warstwy ak =0, 11kN/m vk= 1,30
- Obcigzenie dodatkowe (technologiczne) ak =0, 25kN/m? vk= 1,30
Razem qx = 0,71kN/m? d, =0, 92kN/m?
Zestawienie obcigzen na dzwigar w rozstawie co 6,00m:
Na dzwigar obcigzenie state: Qk = 4,26kN/mb vk= 1,30 = 5,53kN/mb
Na dzwigar obcigzenie zmienne: gk = 3,36kN/mb vk = 1,50 = 5,04kN/mb
Razem: gk = 7,62kN/mb vk= 1,30 =10,57kN/mb
Zestawienie obcigzen dla schematu blachy dwuprzestowej

dx = 9,52kN/mb Yk=1,30 = 14,28kN/mb

3.3.2.1.1. Dach pokrycie — Budyki: biurowy, magazynowe:
wg SWISSPOR
— Paroizolacja — folia PE lub papy asfaltowe firmy SWISSPOR =0,011kN/m? vk= 1,30
— Termoizolacja — skalna wetna mineralna o gestosm 140 kg/m3 gr. > 6 cm
—REI15, gr. 28 cm przyjeto 15cm (150kg/m™) ak =0, 22kN/m? vk= 1,30
— Hydroizolacja — papa asfaltowa do pokry¢ jedno- lub dwuwarstwowych firmy SWISSPOR

przyjeto 2 warstwy ak =0, 11kN/m vk= 1,30
- Obcigzenie dodatkowe (technologiczne) ak =0, 25kN/m vk= 1,30
Razem qx =0, 87kN/m? qp =1, 13kN/m?”

UWAGA: Firma opracowujgca konstrukcje dachu powinna zweryfikowa¢ podane obcigzenia w zaleznosci
od faktycznych — wydanych w projekcie architektury warstw i przedstawi¢ do akceptacji w projekcie
wykonawczym.

3.3.2.2 Plyty strunobetonowe - mezar

Ptyta KS 150-V4/R60 L;=6,80m: =2 29kN/m vk=1,10
Ptyta KS 200-V7/R60 Ls=9,45m: =2 63kN/m vk=1,10
Ptyta KS 200-V7/R60 Ls=10,80m: =2 63kN/m vk=1,10
Ptyta KS 265-V3/R60 Ls=13,875m: qk =3, 49kN/m yk=1,10
Ptyta KS 320-V6/R60 Ls=14,00m: a = 4,39kN/m? yk=1,10

Dla eksploatacji ptyt — stropu — klasy ekspozycji XC0, XC1
Wg katalogu producenta stropéw typu KS — Koninska Wytwdrnia Prefabrykatéw ,KON-BET Sp. z 0. 0. 62-
510 Konin ul. Zaktadowa 7b (lub réwnowazny produkt).

3.3.2.3 Dzwigary strunobetonowe - ciezar:

Dzwigar typ IV 1100/400 Ls=17,650m (4,32kN/mb) qx =76,25kN y,=1,10 qx = 83,88kN

Dzwigar typ 1V 1100/400 Ls=18,000m (4,32kN/mb) qx=77,76kN y,=1,10 qx = 85,54kN

Wg katalogu belek producenta dzwigaréw strunobetonowych PEKABEX Sp. z 0. 0. 60-462 Poznan,
ul. Szarych szeregéw 27.

3.3.2.4 Posadzki - wykonczenie:

Posadzki w pomieszczeniach biurowych: qk = 2, 00kN/m? vk= 1,30 Pk = 2,60 kN/m?
Posadzka w czesci produkcyjno — magazynowej ak = 50,00kN/m? v, = 1,20 Pk = 60,00 kN/m?
(obcigzenia posadzek uzgodniono z inwestorem na etapie opracownia projektu budowpmnego)
Szczegotowe obcigzenie zostanie okre$lone w projekcie wykonawczym — patrz projekt architektury.

3.4. Warunki gruntowo-wodne
W trakcie opracowania niniejszego projektu budowlanego posadowienia obiektu
positkowano sie opracowaniem:
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~»Opinia Geotechniczna w celu ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
projektowanej hali produkcyjno — magazynowej z czescig socjalno — biurowa ....,” na
dziatce nr 13/2 AM-31 w Chetstowku Gm. Twardogoéra..

Na podstawie tego opracowania stwierdza sie, ze:

Wystepujg korzystne warunki dla posadowienia projektowanego obiektu.

W podtozu, od gtebokosci 6,7 do 8,2m zalegajg neogenskie ity serii poznanskiej ktorych
migzszos¢ w rejonie badan przekracza 50m. W czesci poétnocno — zachodniej do
gtebokosci 3,8 — 4,2m wystepujg pyty i gliny pylaste. Na stropie pytow i itdw, do gtebokosci
0,3 — 0,4m zalegajg plejstocenskie wodnolodowcowe réznoziarniste piaski: piaski drobne,
piaski Srednie i piaski pylaste. Migzszosc¢ tych osaddéw lokalnie przekracza 7m.

Strefe przypowierzchniowg stanowi gleba o migzszosci 0,3 — 0,4 m.

Wode podziemng o zwierciadle swobodnym nawiercono w piaskach, zwierciadto
ustabilizowane na gtebokosci 1,4 — 3,5m na rzednej 195,95 — 108,55m n.p.m. (mozliwe
wahania £0,3 — 0,5m).

Wydzielono trzy warstwy geotechniczne:

Warstwa |: plejstocenskie wodnolodowcowe piaski srednie, drobne i pylaste.

Warstwa 1I(C): czwartorzedowe plejstocenskie zastoiskowe pyly zaliczone do grupy
konsolidacji ,C” — grunty spoiste nieskonsolidowane.

Warstwa 1ll(D): neogensjie jeziorno — morskie ity zaliczane do grupy konsolidacji ,D”.

Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych:

Warstwa la: piaski drobne i piaski srednie w stanie $rednio zageszczonym o stopniu
zageszczenia Ip = 0,60

Warstwa Ib: piaski pylaste i piaski $rednie zapylone w stanie $rednio zageszczonym o
stopniu zageszczenia Ip = 0,55

Warstwa [I(B): pyty i gliny pylaste. Grunty te na pograniczu stanu twardoplastycznego i
plastycznego o stopniu plastycznosci I = 0,25 o symbolu ,,C”

Warstwa IlI(D): ity wystepujace ponizej gtebokosci 6,7 — 8,2m. Grunt ten w stanie
twardoplastycznym, stopien plastycznosci I, = 0,05 o symbolu ,D”

Ze wzgledu na deniwelacje terenu w obrebie projektowanych budynkéw (przekraczajgce
1,50m) teren przed przystapieniem do prac powinien zosta¢ wyréwnany.

W poziomie posadowienia istniejgcej hali dominujg piaski drobne i piaski srednie w stanie
Sredniozageszczonym o dobrych parametrach geotechnicznych. Posadowienie
przedmiotowej hali zostato wykonane, jako bezposrednie za pomocg stép i faw
fundamentowych.

Przyjete poziomy posadowienia —1,45m (od poziomu +0,00 = 201,05m n.p.m.)) dla stupow
wewnetrznych i skrajnych sprawiajg, ze konstrukcja jest posadowiona w warstwie piaskow
drobnych i piaskdéw $rednich w stanie $redniozageszczonym o dobrych parametrach
geotechnicznych. Warunki gruntowe sg korzystne do bezposredniego posadowienia
budowli. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, budownictwa i gospodarki
Morskiej (MTBIGM) z 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.2012, nr 126, poz. 463) - obiekt zaliczono do
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drugiej kategorii geotechnicznej, przy panujgcych w podtozu prostych warunkach
gruntowych (posadowienie powyzej poziomu wody gruntowe;j).

Obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej, proste warunki
gruntowo - wodne - wedtug cytowanego rozporzgdzenia.

Stwierdzono:
— warunki gruntowe: proste warunki gruntowo-wodne
— kategoria geotechniczna: druga kategoria geotechniczna

Przed przystgpieniem do wykonania prac ziemnych (wykopow) nalezy opracowac:

1. Projekt wykonawczy wszystkich elementéw konstrukcyjnych budynku;

3. Projekt odwodnienia i zabezpieczenia wykopow na czas budowy.

4. Docelowy projekt odwodnienia terenu pod budowg z uwzglednieniem odwodnienia za
pomoca systemu drenarskiego uwzgledniajgcego poziomy posadowienia;

5. Projekt branzowy instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej z dachu i odwodnienia
terenu przylegtego uwzgledniajgcy specyfike posadowienia budynku.

W trakcie wykonania wykopow - do ich odbioru wezwac¢ w ramach nadzoru autorskiego
autora opracowania i uprawnionego geologa. Zapewni¢ mozliwos¢ wykonania
dodatkowych odwiertow, (jezeli bedg konieczne) w celu jednoznacznego stwierdzenia w
terenie przyjetych zatozen do projektowania ze stanem faktycznym.

UWAGA: Wykonawca na kazdym etapie prac tj. wytyczenia obiektu w terenie,
poziomu jego posadowienia, w trakcie wykonania robé6t ziemnych i
fundamentowych winien bezwzglednie koordynowac niniejszy projekt
posadowienia z projektem branzy architektury opracowanym przez arch.

B. Purszke. Dodatkowo winien positkowa¢ sie opracowaniami branzowymi instalacji
sanitarnych, elektrycznych, drogowych i opracowaniem odwodnienia terenu
budowy i budynku.

Ewentualne naruszenie (w trakcie prac ziemnych) jednorodnosci gruntu rodzimego
ponizej posadowienia uzupetni¢ betonem B10.

3.5. Posadowienie
Zaprojektowano posadowienie bezposrednie za pomocg taw i stop fundamentowych.
Poziom posadowienia podano w odniesieniu do poziomu 0,00 architektonicznego.
Fundamenty wykona¢ zgodnie z opisem i rysunkami.
Ze wzgledu na deniwelacje terenu w obrebie projektowanych budynkéw (przekraczajgce
1,50m) teren przed przystapieniem do prac powinien zosta¢ wyréwnany. Wyréwnanie
terenu (nadsypanie w czesci rzutu fundamentéw) wykonaé przy uzyciu gruntu
zageszczanego (piaski grube, pospotki) zageszczonego warstwami co 0,30m do
wskaznika zageszczenia Is > 0,97 co odpowiada stopniowi zageszczenia Ip > 0,60.
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3.5.1. tawy fundamentowe:

tawy fundamentowe wykonac¢ z betonu C25/30 (B30) W6, zbroi¢ pretami @12mm ze stali
RB500W (AllIN). Strzemiona dwu i czterociete @6mm w rozstawie co 25cm.

tawy dla szerokosci 40 — 60cm zbroi¢ strzemionami dwucietymi, zbrojenie gtdwne
(podtuzne) 2x2 @12mm.

tawy dla szerokosci 70 — 90cm zbroi¢ strzemionami czterocietymi @6mm, zbrojenie
gtéwne (podtuzne) 2x4 G12mm i G16mm.

tawe dla szerokosci 130cm zbroi¢ strzemionami dwucietymi @6mm/250mm, zbrojenie
poprzeczne @12mm/250mm. Zbrojenie podtézne 3x @12mm (géra), 7x312mm (dot).
Otulona pretow dla taw fundamentwych: dot =5,0cm; géra =3,0cm.

W trakcie wykonania taw fundamentowych osadzi¢ wytyki @16mm dla trzpieni
zelbetowych.

Sciany fundamentowe z bloczkéw SILKA M24 (f,=20MPa, Fm=10MPa). Zamiennie
wykonaé Sciany betonowe z betonu C25/30 (B30) W6. Sciany fundamentowe zbroié
sitakami @6mm/125mm.

3.5.2. Stopy fundamentowe:

Stopy prostokatne wykonaé jako krzyzowo — zbrojong z betonu C25/30 (B30) WG,
zbrojone - stal RB500W (AIllIN).

Otulona pretow dla fundamentéw: dot =5,0cm; gora =3,0cm. Beton C25/30 (B30) W6.
Stopy fundamentowe zbroi¢ siatka (dét) F16mm. W trakcie betonowania osadzi¢ wytyki
pod prefabrykowane stupy konstrukcji hali. Wytyki — dobér srednicy oraz gatunku stali
zgodnie z wytycznymi projektu wykonawczego Ilub producenta (dostawcy) stupdw
prefabrykowanych.

3.5.3. W projekcie wykonawczym uwzgledni¢ nalezy:

a) sposob wykonania fundamentéw (monolityczne czy prefabrykowane, technologie
betonowania i inne niezbedne prace konieczne do ich prawidtowego wykonania.

b) sposéb montazu stupéw prefabrykowanych i elementy wytykéow dla poszczegdinych
stupow i stop fundamentowych.

Wszystkie fawy i stopy posadowi¢ na warstwie wyréwnawczej z betonu B7,5 grubosci 5 —
10cm. Ewentualne naruszenie jednorodnosci gruntu pod fundamentem uzupetnié¢
betonem B7,5

|zolacja taw i stop fundamentowych zgodnie z opisem branzy architektury.

3.6. Betonowe elementy konstrukcyjne:

Budynek biurwo socjalny osiach ,1 —2 /1A — D1”. Budynek hali produkcyjno —
magazynowej w osiach 1 — 17 / A — D. Budynki zaplecza technicznego i magazynowe w
osiach6a—-13a/D-E,14a-17a/D-Fi17a-18/2A - B2.

Stropy (stropodach) nad parterem dla czesci biurowo — socjalnej z prefabrykowanych
strunobetonowych ptyt stropowych typu ,KS” 200-V5/R60 L; = 9450mm

Stropy (stropodach) nad parterem dla czesci techniczno — magazynowej z
prefabrykowanych strunobetonowych ptyt stropowych typu:

- ,,KS” 150-V4/R60 Lt = 6800mm wg wytycznych obliczania i konstruowania stropéw z ptyt KS — STEELCO Wroctaw
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- ,,KS” 200-V7/R60 Lt =10800mm wg wytycznych obliczania i konstruowania stropow z ptyt KS — STEELCO Wroctaw
- ,,KS” 265-V3/R60 Lt =12875mm wg wytycznych obliczania i konstruowania stropéw z ptyt KS — STEELCO Wroctaw
- ,,KS” 320-V6/R60 Lt = 14000mm wg wytycznych obliczania i konstruowania stropow z ptyt KS — STEELCO Wroctaw
Producent stropow typu KS — Koninska Wytwérnia Prefabrykatéw ,KON-BET Sp. z o. o.
62-510 Konin ul. Zaktadowa 7b (lub réwnowazny produkt).

Uwaga: w trakcie opracowania projetu wykonawczego lub gdy Inwestor go nie zleci w

trakcie prowadzenia budowy Kierownik budowy jest zobowigzany stosowac sie do

wytycznych:

a. Wytyczne obliczania i konstruowania stropéw z ptyt KS — Poradnik Projektanta (KON-
BET Sp. z 0. 0. — stan na 2015r).;

b. Wytyczne montazu stropow z ptyt KS — wytyczne producenta (KONBET Sp. z 0. 0.);

c. Wytyczne obliczania i konstruowania dzwigaréw dachowych strunobetonowych —
wytyczne producenta (PEKABEX Sp. z 0. 0.).

d. Wytyczne montazu dzwigaréw dachowych strunobetonowych — wytyczne producenta
(PEKABEX Sp. z 0. 0.).

e. Wytyczne obliczania i konstruowania stupéw zelbetowych prefabrykowanych —
wytyczne producenta (Zaktad Prefabrykacji np. PEKABEX, KONBET).

f. Wytyczne montazu stupow zelbetowych prefabrykowanych — wytyczne producenta
(Zaktad Prefabrykacji np. PEKABEX, KONBET).

— Stupy zelbetowe monolityczne lub prefabrykowane z beton C30/37 (B37), zbrojone -

stal RB500W (AllIN). Zaleca sie wykonanie stupow gtownej konstrukcji hali jako stupy

prefabrykowane (bez trzpieni) z betonu min. C35/45 zbrojone stalg RB500W.

— Trzpienie zelbetowe z beton C30/37 (B37), zbrojone - stal RBS00W (AIlIN).

— Pozostate elementy Zzelbetowe monolityczne lub prefabrykowane takie jak belki i

wience z betonu C30/37 (B37), zbrojone - stal RBSOOW (AllIN). Zaleca sie wykonanie

belek scian ryglowych jako belki prefabrykowane z betonu min. C35/45 zbrojone stalg

RB500W.

— Dzwigary dachowe strunobetonowe dwdch rodzajéw w zaleznosci od rozpietosci typu

IV 1100x400 L; = 17650mm i IV 1100x400 L; = 18000mm. Producent dzwigarow

strunobetonowych PEKABEX Sp. z 0. 0. 60-462 Poznan, ul. Szarych szeregow 27 (lub

rownowazny produkt).

— Miejsca tgczenia scian murowanych ze stupami zelbetowymi taczy¢ za pomocg szyn

np. CEBOX lub potgczone siegaczami fi 6 co spoine. Gtebokos¢ tacznika w murze 50cm.

Sciany ocieplone zgodnie z wytycznymi branzy architektury.

Uwaga: Wszystkie elementy zelbetowe wykonac po uprzednim wykonaniu projetu

wykonawczego.

3.7. Stalowe elementy konstrukcyjne:

Stalowe elementy konstrukcyjne takie jak podkonstrukcja pod pasmo dachowych
Swietlikow, stezenia w ptaszczyznie dachu oraz stezenia w ptaszczyznie stupow hali
wykonac ze stali profilowej S235JR (St3SX). Do spawania konstrukcji uzy¢ elektrod np.
ER 146. Sruby w potgczeniach M12 — M16 kl. 4.8.
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Konstrukcje pod pasmo swietlikow dachowych zaprojektowano jako belke 2-przestowg
wykonana z C180 (rozpietosc swietlikéw L; = 3500mm pod obcigzenie:

- obcigzenie $niegiem strefa |

- obcigzenie na belke od ciezaru swietlika 0,30kN/mb

3.8. Scienne elementy z bloczkéw SILKA:

Elementy Scenne wstepnie zaprojektowano z bloczkéw SILKA:

- Sciany fundamentowe z blokow SILKA M24 (f,=20MPa, Fm=10MPa)

- Sciany przyziemia z blokéw SILKA 3NFD (f,=15MPa, Fm=10MPa).

Dodatkowo sciany wzmocniono trzpieniami zelbetowymi w rozstawie jak na rysunku. Dla
Scian wyzszych niz 4,20m zaprojektowano dodatkowy wieniec obwodowy W-T-3.

W trakcie wykonania trzpieni zelbetowych wbetonowac szyny np. CEBOX celem
prawidtowego taczenia scian murowanych ze stupami zelbetowymi.

3.9. Wytyczne dotyczace montazu i wbudowania prefabrykowanych
strunobetonowych ptyt stropowych KS

Ptyty jednoprzestowe przegubowo oparte na belkach podtuznych (wiehce i podciggi). Aby
zapewnic przegubowe oparcie ptyt nalezy zastosowac rozwigzanie ograniczenie
utwierdzenia ptyt KS w scianach. Utwierdzenie ptyt KS na podporach nalezy catkowicie
wyeliminowac, stosujgc w wezle podporowym rozwigzania konstrukcyjne, ktore zredukujg
nacisk $ciany wyzszej kondygnacji na konce ptyt KS. Nacisk sciany na konce ptyt KS
mozna wyeliminowa¢ umieszczajgc na gornych powierzchniach prefabrykatéw przekfadki
z materiatu elastycznego, oddzielajgce ptyty stropowe od Sciany gornej kondygnaciji. W
takich warunkach, nacisk ze sciany gornej kondygnaciji jest przekazywany na sciane dolna
tylko za posrednictwem zelbetowego wienca, a konce ptyt sg niemal catkowicie uwolnione
od wiekszosci niekorzystnych wptywow.

Przekfadki zrywajgce kontakt ptyt ze Sciang gorna mogg by¢ wykonane z pianki
poliuretanowej, z polistyrenu lub z innego materiatu o duzej podatnosci. Ich grubos¢ nie
powinna by¢ mniejsza niz 10 mm, lecz nie wiekszg niz 20 mm. Przektadki musza
pokrywac gorne powierzchnie ptyt KS na catej gtebokosci, na jaka ptyty sg wpuszczone w
Sciany. Stosujgc przektadki izolujgce ptyty od Sciany gornej, nalezy takze zapewnic
elastyczne oparcie ptyt na scianie dolne kondygnaciji. Ptyty powinny by¢ opierane na
Scianie nosnej za posrednictwem tasm neoprenowych bitrapezowych.

Ponadto, beton wypetniajgcy wieniec nie powinien penetrowaé kanatow ptyt.

Prety zespalajgce strop z konstrukcja budynku powinny by¢é umieszczone ponize;j
Srodka wysokosci ptyt. Nie nalezy jednak ograniczac ich nosnosci. Dlatego Srednica
pretow oraz gatunek stali zbrojeniowej, musza by¢ bezwzglednie zachowane.
W stykach podtuznych nalezy przewidzie¢ odpowiednie zbrojenie zespalajgce oraz
zadbac o doktadne wypetnienie przestrzeni miedzy ptytami betonem na budowie. Jezeli
nie przewiduje sie wykanczania dolnych powierzchni ptyt (sufitu), styk nalezy od dotu
zamaskowac listwa (metalowa, drewniana lub z tworzywa sztucznego), albo uszczelni¢
materiatem trwale plastycznym (kit, masa silikonowa itp.).

Ptyty KS wymagajg potaczenia takze wzdtuz bocznych, niepodporowych krawedzi z
przylegajacym do nich elementem konstrukcji nosnej budynku. Przyktad rozwigzania
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konstrukcyjnego takiego potgczenia (zamka), ktore nalezy preferowac w stropach z ptyt
KS, przedstawiono w zatgczniku Z2 — istrukcji stropu.

Potgczenie na bocznej krawedzi ptyty jest niezbedne wéwczas, gdy rozpietosc stropu
przekracza 6,0m. Przy wiekszych rozpietosciach, zamki nalezy stosowa¢ w rozstawie nie
wiekszym niz 4,8 m.

Transport bliski

Strunobetonowe ptyty kanatowe KS mogg by¢ podnoszone w kazdym etapie transportu
bliskiego, tj. podczas zatadunku i roztadunku na srodki transportu, a takze podczas
przenoszenia na miejsce wbudowania, za pomocg dwoch, zakleszczajgcych sie o boki
ptyty, uchwytow zaciskowych, stanowigcych element standardowego wyposazenia
transportowego strunobetonowych ptyt kanatowych.

Do podnoszenia zwezonych pasm ptyt, tj. ptyt o szerokosci mniejszej niz 120 cm nalezy
uzywaé zawiesi petlowych z lin lub tasm. Uchwyty zaciskowe lub petle musza by¢
zaczepione (podwieszone) do poziomej belki (trawersy) tak, by wyeliminowaé¢ poziome
oddziatywanie zawiesia na uchwyty. Niedopuszczalne jest podnoszenie ptyt KS na
uchwytach lub petlach zamocowanych bezposrednio do lin podczepionych ukosnie w
stosunku do powierzchni prefabrykatu.

Uchwyty (petle) powinny by¢ rozstawione symetrycznie wzgledem srodka podnoszonej
ptyty, aby podczas podnoszenia ptyta znajdowata sie w pozycji poziomej. W ptytach o
dtugosci mniejszej niz 13,0 m, w ktérych nie wykonano zadnych wyciec przypodporowych,
maksymalna odlegtos¢ punktu zaczepienia zacisku lub petli do trawersy, mierzona od
konca prefabrykatu (wzdtuz ptyty), nie moze byé wieksza niz 50 cm. W ptytach, w ktérych
wykonano wyciecie przypodporowe (boczne lub srodkowe) uchwyt nalezy zamocowac do
ptyty tuz za koncem wyciecia (nigdy na diugosci przypodporowego wyciecia srodkowego),
tak by dtugos¢ wspornika ptyty, przewieszonego poza uchwyt nie byta wieksza niz dtugos¢
tego wyciecia. Jezeli dtugosc¢ ptyty przekracza 13,0 m, od podanych wyzej zasad

nalezy odstgpi¢, co ma zwigzek z ograniczeniami sprzetowymi. Ze wzgledu na
ograniczona dtugos¢ trawersy, maksymalny rozstaw uchwytéw zaciskowych w
standardowym sprzecie transportowym nie moze by¢ wiekszy niz 12,0 m. W zwigzku z
tym, podczas podnoszenia ptyt dtuzszych niz 13,0 m uchwyty zaciskowe trzeba umiescic
w maksymalnym mozliwym rozstawie, symetrycznie wzgledem srodka ptyty, pozwalajgc
by wsporniki podnoszonej ptyty, przewieszone poza punkty zaczepienia, byty dluzsze niz
50 cm; w skrajnym przypadku mogg mie¢ 150 cm. Ich zabezpieczenie przed ztamaniem
pod wptywem ciezaru wiasnego zapewnia gorne zbrojenie sprezajgce, zaprojektowane
specjalnie w tym celu ptytach KS320 o dtugosciach powyzej 13,0 m. W kazdym
przypadku, wszystkie elementy zespotu transportowego, tj. Zuraw, liny, trawersa, uchwyty
zaciskowe lub petle, musza posiada¢ nosnos¢ odpowiednia do ciezaru podnoszonego
prefabrykatu.

Transport daleki

Na dtugich dystansach, ptyty KS mogg by¢ przewozone transportem drogowym lub
kolejowym. Do transportu moze by¢ uzywany tabor, ktérego skrzynia tadunkowa lub
platforma ma dtugosc nie krétsza niz dtugos¢ przewozonych elementéw. Na czas
transportu ptyty KS nalezy uktada¢ w pozycji poziomej w stosach, przy czym wysokosc¢
stosow nie powinna by¢ wieksza niz piec ptyt - w przypadku ptyt KS150 i KS200, cztery
ptyty - w przypadku ptyt KS265, oraz trzy ptyty - dla ptyt KS320. W przypadku
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przewozenia dwoch stoséw ptyt obok siebie na jednej skrzyni (platformie), wskazane jest
zwienczenie obydwu stosow jedna lub

dwiema ptytami wigzgcymi obydwa stosy (utozonymi na srodku). Prefabrykaty nalezy
zabezpieczy¢ przed zsunieciem sie na bok ze srodka transportu podczas

jazdy. W tym celu, skrzynie tadunkowe powinny posiada¢ odpowiednio wytrzymate burty,
a platformy - ktonice.

Montaz ptyt KS

W czasie montazu nalezy przestrzega¢ wszystkich wytycznych dotyczgcych transportu
bliskiego. Dodatkowo, podczas przenoszenia ptyt na miejsce wbudowania za pomocg
uchwytéw zaciskowych, stosowac nalezy liny asekurujgce prefabrykat przed nagtym
wypadnieciem z uchwytu. Podczas uktadania ptyt na podporach, szczegdlna uwage
nalezy zwroci¢ na rownomierne oparcie prefabrykatéw. Ptyty musza by¢ podparte wzdtuz
catej dtugosci krawedzi podporowych (z pominieciem szerokosci wycie¢ rzypodporowych)
na odpowiednich podktadkach elastycznych lub warstwie zaprawy, w zaleznos$ci od
rozwigzania przyjetego w projekcie budynku. Pomiedzy powierzchniami wspornymi ptyty i
podpory nie powinny pozostac szczeliny. Jezeli w styku ma by¢ zastosowana zaprawa, to
powinna mie¢ ona konsystencje plastyczna, a w celu unikniecia rakdéw nalezy ja roztozy¢
rébwnomiernie paca grzebieniowa. Zaprawg nalezy pokry¢ pasmo podpory na catej
gtebokosci oparcia ptyt, jaka przewidziano w projekcie budynku. Pod naciskiem
prefabrykatu, nadmiar zaprawy powinien zosta¢ wycisniety ze spoiny. Po utozeniu ptyt w
miejscu przeznaczenia, lecz przed rozpoczeciem prac koncowych, dolne powierzchnie
sgsiadujgcych ptyt nalezy wyrownac w srodku rozpietosci. Koniecznos¢ wyroéwnania
powierzchni stropu wynika z niejednakowego wstepnego wypietrzenia ptyt pod dziataniem
sity sprezajgcej, zauwazalnego takze w przypadku jednakowego sprezenia sgsiadujgcych
ptyt (ten sam wariant zbrojenia). Jest to spowodowane duza zmiennoscig cech
odksztatcalnosciowych betonu, zwtaszcza cech reologicznych, na ktére wptyw wywierajg
czynniki pozostajgce poza kontrola producenta ptyt KS (temperatura i wilgotnosé
powietrza, opady atmosferyczne). Wyréwnanie powierzchni stropu mozna przeprowadzié¢
za pomocg drewnianej belki (rygi), umieszczonej pod stropem, poprzecznie do rozpietosci
ptyt i podpartej na stalowych rozporach, wyposazonych w sruby rzymskie. Odpowiednio
dokrecajgc sruby rozpdr nalezy uniesc ptyty, ktére doznaty mniejszego wygiecia
wstepnego.

Prace koncowe zwigzane z wykonaniem stropow

Po utozeniu ptyt na podporach i wyréwnaniu powierzchni stropu mozna wykonac¢ prace
koncowe, w celu otrzymania petnowartosciowej konstrukcji stropu. Do prac korncowych
zalicza sie utozenie zbrojenia wiencéw wraz z pretami zespalajgcymi ptyty z podporami,
zabetonowanie stykow miedzy ptytami i wiencéw oraz wykonanie warstwy wyréwnawczej
na gornej powierzchni stropu. Zbrojenie wiencow oraz zbrojenie zespalajgce musi by¢
wykonane zgodnie wyzej podanymi wytycznymi. Po utozeniu zbrojenia nalezy
skontrolowac jego zgodnos$¢ z przyjetym w dokumentacji projektowej budynku. Sprawdzic¢
nalezy klase i gatunek stali, Srednice pretow i ich rozmieszczenie. Przed rozpoczeciem
betonowania, wszystkie powierzchnie ptyt (takze boczne i czotowe) oraz odstoniete
powierzchnie podpdr nalezy obficie zwilzy¢é woda, tak by podczas uktadania mieszanki
betonowej powierzchnie te byty mokre i nie chtonety wody zarobowej z mieszanki
betonowej. Styki podtuzne miedzy ptytami (w tym réwniez szczeliny kompensacyjne, por.
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nalezy starannie wypetni¢ betonem zwyktym, klasy nie nizszej niz B20 (C15/20). Beton
powinien by¢ wykonany z kruszyw mineralnych o uziarnieniu nie wiekszym niz 8 mm, by
mieszanka betonowa mogta swobodnie wypetni¢ cata przestrzen styku. Szczelne
wypetnienie styku betonem ma decydujgce znaczenie dla zapewnienia wtasciwej
wspotpracy ptyt w stropie, zwlaszcza przy wyréwnywaniu obcigzen nierbwnomiernych.
Dlatego, prace te nabierajg szczegdlnego znaczenia wéwczas, gdy w obliczeniach
statycznych stropu brano bod uwage rozdziat obcigzen lokalnych pomiedzy sgsiadujgcymi
ptytami. Aby doktadnie wypei¢ szczeliny miedzy ptytami, beton uktadany w stykach
nalezy zageszcza¢ mechanicznie, poprzez wibrowanie. Uzywac nalezy wibratora
wgtebnego, z odpowiednio wagskg butawa wibrujgcg. Ponadto, aby nie ostabiac
skutecznosci potaczenia, kazdy styk musi zosta¢ zabetonowany od razu na petna grubos¢
stropu, bez poziomych przerw roboczych. Podczas betonowania, szczegdlna uwage
nalezy zwraca¢ na miejsca (odcinki stykéw), w ktérych umieszczono prety zbrojeniowe, do
potgczenia stropu z konstrukcja nosng budynku. Prety zbrojeniowe musza zostac
doktadnie otulone betonem, takze od strony dolnej. Niewtasciwe

obetonowanie wptywa negatywnie na przyczepnosé tych pretéw do betonu, co obniza ich
skutecznos¢ jako zbrojenia zespalajgcego, a ponadto wptywa negatywnie na ich ochrone
przed korozja. Aby umozliwi¢ wtasciwe obetonowanie, zalecane jest uniesienie preta
bezposrednio przed zalaniem styku, czesciowe wypetnienie styku betonem, wcisniecie do
niego preta, a nastepnie uzupetnienie betonu w szczelinie i zawibrowanie catosci.

W sposdb podobny do opisanego wyzej nalezy zabetonowac wience oraz boczne

zamki stropu, zwracajgc szczegdélna uwage na wtasciwe obetonowanie zbrojenia,
zwtaszcza w miejscach duzego zageszczenia pretow zbrojeniowych. Klasa betonu
wypetniajgcego wience nie powinna byc¢ nizsza niz B20 (C15/20). Do wykonania warstwy
wyréwnujgcej strop nalezy stosowac ten sam beton, ktorym wypetniane sg styki miedzy
ptytami. Srednia grubo$¢ warstwy betonu musi byé zgodna z przyjeta w projekcie
budynku. Beton powinien by¢ rozscielony na ptytach stropowych, zageszczony poprzez
wibrowanie i wyrownany tak, by warstwa wyréwnujgca tworzyta pozioma rowna
ptaszczyzne, przygotowana do wykonania warstw wykonczeniowych stropu lub
stropodachu. Nalezy wzig¢ pod uwage wstepne wygiecie ptyt, spowodowane sprazeniem,
i odpowiednio zréznicowac grubosc tej warstwy na dtugosci kazdego przesta stropu.
Uzasadnione jest wykonywanie wszystkich opisanych wyzej robot betonowych tacznie, w
jednym ciggu, aby styki, wience i warstwa wyréwnujgca strop tworzyty monolit. W miare
mozliwosci, wszystkie prace betonowe w obrebie catego stropu danej kondygnacji nalezy
wykonac¢ w jednym cyklu, unikajgc przerw roboczych. Jezeli nie przewiduje sie
tynkowania, ani innego wykonczenia stropu od dotu (np. sufitem podwieszonym), styk
miedzy ptytami nalezy obrobi¢ od dotu, na jeden ze sposobow wyzej przedstawionych.
Otwory w ptytach KS

Wszelkie otwory w ptytach KS nalezy lokalizowac w takich miejscach, by ich os pionowa
przechodzita przez os jednego z podtuznych kanatéw piyty. Srednica otworéw okragtych
oraz szerokos¢ otworow podtuznych (mierzona w kierunku szerokosci ptyty) nie moze byé
wieksza od maksymalnej dla ptyt KS 320 — 140 mm, przy czym w zwezonych pasmach
ptyt nalezy je ograniczy¢ do potowy dopuszczalnej wartosci. Otwory podtuzne powinny
mieC wyokraglone zakonczenia, ktérych srednica powinna by¢ rowna szerokosci otworu.
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Dtugos¢ otwordéw podtuznych, mierzona miedzy srodkami wyokraglen, nie powinna by¢
wieksza niz piec dopuszczalnych Srednic.

Zezwala sie na wykonywanie wielu otworéw w jednym prefabrykacie podstawowym, przy
czym zaden przekréj poprzeczny ptyty nie powinien by¢ ostabiony wiecej niz jednym
otworem. Ponadto, otwordw nie nalezy wykonywac na tych odcinkach ptyt, ktére zostaty
juz ostabione wycieciem przypodporowym lub przestowym.

W ramach ustalen z projektantem instalacji sanitarnych okreslic potozenie oszczegdinych
otworow potrzebnych do przeprowadzenia instalcji. Otwory te wykonac w zaktadzie
prefabrykacji wraz ze stalowymi rurami ostonowymi.

Generalna uwaga dotyczaca stropu nad parterem jaka powinna by¢ uwzgledniona w
trakcie wykonania projektu wykonawczego i realizacji na budowie:

- ,KS” 150-V4/R60 L; = 6800mm

- ,KS” 200-V5/R60 L; = 9450mm

- ,KS” 200-V7/R60 L; = 10800mm

- ,KS” 265-V3/R60 L; = 12875mm

- ,KS” 320-V6/R60 Lt = 14000mm

1. W trakcie projektowania — wykonanie projektu wykonawczego lub realizacji inwestycji) —
nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych okreslonych w instrukcji ,Wytyczne
obliczania i konstruowania stropéw z ptyt KS — STEELCO Wroctaw;

2. Rozktad ptyt stropowych, sposéb montazu na wiehcach, podtuzne styki miedzy ptytami,
wezty boczne itp uzgodni¢ z producentem ptyt w trakcie opracowania projetu
wykonawczego lub realizacji inwestycji.

3. W trakcie montazu, wykonania wiencéw na $cianach i podciggach, wienhcy
rownolegtych  oraz w catym okresie uzytkowania nalezy przestrzegacC instrukgji
technicznej oraz swiadectwa dopuszczenia stropu KS320, KS265, KS200 i KS150.

3.10. Uwagi do calosci dokumentacji branzy konstrukcji

Opracowano na podstawie dokumentacji architektonicznej przekazanej przez arch.
Bolestawe Purszke (wersja elektroniczna na dzieh 08.2015r.).

Uktad osi gtéwnych i pomocniczych budynku, uktad scian konstrukcyjnych, gabaryt ptyt
stropowych, otwory technologiczne — wentylacja nawiewno — wywiewna, uktad $cian
dziatowych (okreslony w niniejszym projekcie) bezwzglednie wytyczac i odmierzac na
budowie z projektu branzy architektury opracowanego przez arch. Bolestawe Purszke.
Projekt budowlany branzy konstrukcji nie okresla uktadu przestrzennego budynkéw, ich
lokalizacji na dziatce oraz uktadu funkcjonalnego wewnagtrz. Wszystkie te dane znajdujg
sie w projekcie architektury i winny by¢ podstawg do realizacji obiektu.

3.10.1. Wszystkie materiaty konstrukcyjne (i wykonczeniowe) winny posiadac¢
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie mieszkaniowym - wiasciwy
atest i znak ,CE”.

3.10.2. Wszystkie prace na obiekcie winny by¢ wykonane przez grupy fachowe pod
nadzorem osoby uprawnione;.
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3.10.3. Niniejszy projekt rozpatrywaé tacznie z opracowaniami branzowymi:
—PT architektury;

—PT instalacji sanitarnych;

—PT instalacji elektrycznych

—PT projektu drég i placow,

—PT odwodnienia placu budowy

3.10.4. Wykonawca - Inwestor przed przystgpieniem do wykonania budynku winien
bezwzglednie opracowac projekt wykonawczy i projekt technologii wykonania
(wznoszenia) poszczegolnych elementéw konstrukcyjnych. Zaleca sie wykonanie
projektow wykonawczych wszystkich branz.

3.10.5. Projekt budowlany w branzy konstrukcji stuzy celom opiniodawczym i uzyskaniu
pozwolenia na budowe. Jest podstawg do opracowania projektu wykonawczego i nie
moze by¢ podstawg do wykonania obiektu. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci
wykonania obiektu z zatozeniami bgdz wytycznymi niniejszego projektu, catg
odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca lub autor projektu wykonawczego.

3.10.6. W projekcie architektonicznym winny by¢ okreslone wszystkie aspekty majgce
wptyw na konstrukcje tj. zagadnienia fizyki budowli m.in. mostki termiczne, mostki
akustyczne, izolacyjnos¢ akustyczna i.t.p.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Sierakowski
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4. Informacja dotyczgca BIOZ

Nazwa: Budowa hali produkcyjno — magazynowej z czescig biurowo —
socjalng oraz zbiornikami i urzgdzeniami budowlanymi w
Chetstowku

Adres: Chetstowek 2a, 56-146 Twardogora

Dz. Nr 13/2 AM-1, obreb Chetstowek, Gm. Twardogoéra.

Inwestor: ILPEA Sp. zo. o.
53-015 Wroctaw ul. Wiosenna 14/2

a. Zakres robét dla calego przedsiewziecia oraz kolejnos¢ realizaciji:

- organizacja placu budowy 2z uwzglednieniem organizacji stref bezpiecznego

poruszania sie uzytkownikéw obiektu
- roboty budowlane
- prace porzagdkujgce po zakonczeniu robot budowlanych

b. Wykaz istniejagcych obiektow

Na terenie wystepje element zagospodarowania mogacy wywotaC zagrozenie w
trakcie realizacji inwestycji — istniejgcy budynek spichlerza (patrz wytyczne okreslone
w p. 4.1). Dziatka powinna by¢ ogrodzona, zabezpieczona przed dostepem os6b z

zewnatrz.

c. Instruktaz pracownikow

Instruktaz pracownikow winien by¢ przeprowadzony wedtug programow opracowanych
dla poszczegdélnych grup stanowisk (zawoddéw) wg Rozporzgdzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku ,w sprawie szczegotowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy’ (Dz.U. nr 62 , poz. 285) i

obejmujgcy:

- szkolenie wstepne ogdlne - ,instruktazem ogodlny”;

- szkolenie wstepne na stanowisku pracy - ,instr. stanowiskowy”;
- szkolenie wstepne podstawowe - ,szkoleniem podstawowe”;

Na robotniczych stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlnie duze
zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenie wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno
by¢ przeprowadzone przed rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich

stanowisk pracy okres$la pracodawca.

d. Zapobieganie niebezpieczenstwom

Roboty budowlane wykonywane w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
sgsiedztwie, nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych”.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych

zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic¢ z nig

pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot.

e. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
Proponowane $rodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom:
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f

strefy niebezpieczne odgradzac i oznakowac;

przejscia w strefie niebezpiecznej zabezpieczy¢ daszkami;
skladowanie materiatow wydzieli¢ poza strefami niebezpiecznymi
stosowac srodki ochrony indywidualnej pracownikow.

Whioski:

Sporzadzenie planu BIOZ przez Kierownika budowy jest konieczne.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Sierakowski
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