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ZESTAWIENIE

LEK TERIVA 4,0/1

1. L=240cm -
2. L=360cm
3. L=390cm
4. [=600cm

UWAGA!

13
BE
4
6
6

21

szt.
szt.

ZESTAWIENIE BELEK NADPROZY L-19

szt.

1. N/120 — 4 szt
szt.

2. N/150 - 2 szt.
3. N/180 — 6 szt.

4. N/210 — 2 szt.
5. N/300 — 2 szt.

1. Na wszystkich $cianach wykonac wieniec obwodowy 240x250mm
zbrojony zbrojeniem gtéwnym 4#12 i strzemionami co 250mm,

w naroznikach zachowac ciggtosc¢ zbrojenia.
2. Trzy ostatnie warstwy przed stropem wymurowac z cegty petnej
3. Piyty balkonowe zelbetowe wylewane na mokro na budowie gr. 12cm.
4. Zbrojenie przypodporowe stropu Teriva wg wytycznych

producenta.

mgr inz. Sebastian

KORMET-PROJEKT &

ul. Ciernie 54-55, 58-160 Swiebodzice tel. 504 784 325,
www.kormetprojekt.pl, biuro@kormetprojekt.pl

**“BUDOWA BUDYNKOW JEDNORODZINNYCH
W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ

adres inwestycji
Watbrzych, ul. Czeresniowa, dz. nr 342/5 - 342/15, Obreb 11 Poniatéw

inwestor:
INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z 0.0., ul. Uczniowska 16, 58-306 Watbrzych

faza:

PROJEKT BUDOWLANY

branza:

KONSTRUKCJA

projeKtant/nr uprawnien: podpis:
inz. Jan Migdat

ANF 2/1/83, UAN. VI-3/78/87, NBGP V-7342/3/93/98
sprawdzajacy/nr uprawnien: podpis:
asystent projektanta: podpis:
mgr inz. Sebastian Koscielniak

rysunek:

RZUT STROPU NAD PARTEREM - SEGMENT LEWY NR 5

skala:

1:100

data:

05.12.2017r.

r rysunku:

K-02

nr strony:

89
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1. Na wszystkich scianach wykonac¢ wieniec obwodowy 24x25cm
zbrojony 412 strzemiona co 25¢cm, w naroznikach zachowaé
ciggtos¢ zbrojenia.

2. Murtat tgczy¢ z wiericem za pomocg kotwy M16 co 1,0m.

3. Belki drewniane co najmniej na dtugosci oparcia ha wiencu
powinny by¢ impregnowane srodkami grzybobdéjczymioraz
zabezpieczone przed bezposrednim stykiem z wiencem, na przyktad
za pomocg papy.Czota oraz boki belek powinny by¢ oddzielone od
muru szczeling powietrzng o szerokosci min. 30 mm.

4. Stezenie wiatrowe skrajnych segmentéw wiezby dachowej

zaprojektowano z blachy perforowanej 20x2,00mm.
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ZESTAWIENIE BELEK NADPROZY L-19

1. N/120 — 10 szt.
2. N/240 — 2 szt.

KORMET-PROJEKT

ul. Ciernie 54-55, 58-160 Swiebodzice tel. 504 784 325,
www.kormetprojekt.pl, biuro@kormetprojekt.pl

mgr inz. Sebastian
Koscielniak

PBUDOWA BUDYNKOW JEDNORODZINNYCH
W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ

adres nwestyclr

Watbrzych, ul. Czeresniowa, dz. nr 342/5 - 342/15, Obreb 11 Poniatow

inwestor:

INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z 0.0., ul. Uczniowska 16, 58-306 Watbrzych

faza:

PROJEKT BUDOWLANY

branza:

projektannr uprawnien: podpis:
inz. Jan Migdat

ANF 2/1/83, UAN. VI-3/78/87, NBGP V-7342/3/93/98
Sprawdzajacy/nr uprawnien: podpis:
asystent projektanta: podpis:

mgr inz. Sebastian Koscielniak

element szer.[m] | wys.[m] [dt. Rzutu[m] kat ilos¢[szt] [naddatek[m]| dtzam. | Objetos¢[m3]
" Krokiew K-1 0,08 0,225 3,77 42 29 0,3 5,34 2,79
Krokiew K-2 0,08 0,225 3,15 42 1 0,3 4,51 0,08
Krokiew K-3 0,08 0,225 2,5 42 1 0,3 3,64 0,07
Krokiew K-4 0,08 0,225 2,06 42 1 0,3 3,05 0,05
Krokiew K-5 0,08 0,225 1,33 42 1 0,3 2,08 0,04
Krokiew K-6 0,08 0,225 0,69 42 1 0,3 1,22 0,02
Krokiew K-7 0,08 0,225 0,62 42 1 0,3 1,13 0,02
Krokiew K-8 0,08 0,225 1,29 42 1 0,3 2,02 0,04
Krokiew K-9 0,08 0,225 1,96 42 1 0,3 2,92 0,05
Krokiew K-10 0,08 0,225 2,63 42 1 0,3 3,82 0,07
Krokiew K-11 0,08 0,225 3,29 42 1 0,3 4,70 0,08
Krokiew K-12 0,08 0,225 4,39 35 2 0,3 5,10 0,18
Krokiew K-13 0,08 0,225 4,57 35 2 0,3 5,30 0,19
Krokiew K-14 0,08 0,225 4,7 35 4 0,3 5,44 0,39
Krokiew K-15 0,08 0,225 3,77 35 2 0,3 4,43 0,16
Krokiew K-16 0,08 0,225 2,78 35 2 0,3 3,34 0,12
Krokiew K-17 0,08 0,225 1,75 35 2 0,3 2,22 0,08
Krokiew K-18 0,08 0,225 0,77 35 2 0,3 1,14 0,04
Krokiew KK-1 0,12 0,25 5,26 36 1 0,3 6,21 0,19
Krokiew KK-2 0,12 0,25 6,02 42 1 0,3 8,29 0,25
Jetka J-1 0,05 0,225 3,42 0 30 0,3 2,48 0,84
Jetka J-2 0,05 0,225 4,54 0 8 0,3 4,84 0,44
Jetka J-3 0,05 0,225 1,97 0 2 0,3 2,27 0,05
Ptatew P-1 0,2 0,25 2,48 0 1 0,3 2,78 0,14
Jetka J-4 0,05 0,225 2,15 0 2 0,3 2,45 0,06
Murtata M-1 0,16 0,16 25,17 0 1 0,3 25,47 0,65
Wymian W-1 0,08 0,225 1,75 0 4 0,2 1,95 0,14
suma 7,22

Tysunek:

RZUT WIEZBY DACHOWEJ - SEGMENT LEWY NR 5

data:

05.12.2017r.

skala:

1:100

A rysunku:

K-03

nr strony:

90




Podciag zelbetowy - poz. 1
Wykonag 2 szt.

1| +2,680
2010
S 7
3| +2,380
Aa 2#12 V
1l
10 x 20 = 200
25 200 25
1-1
Nr 2
) AN
)
g «
Nr3 1196 =101
Nr 1 / 7 20
24
Nr2 2310 |=261
5\ 246 /6
Nri 2#12 |=246
246
Beton C20/25 (B25)
Stal RB500
St0S-b
Otulina cpom =15+5=20 mm
Wykaz zbrojenia
Liczba [szt.] Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Dtugos¢ pretow w elementoéw catkowita St0S-b RB500
preta | [mm] [cm] 1 elemencie pretow @6 @10 #12
Podciag zelbetowy - poz. 1 - wykona¢ 2 szt.
1 12 246 2 2 4 9,84
2 10 261 2 2 4 10,44
3 6 101 11 2 22 22,22
Dtugos¢ catkowita wg srednic [m]] 22,3 10,5 9,9
Masa 1mb preta [kg/mb] [ 0,222 | 0,617 | 0,888
Masa pretéw wg srednic [ka] 5,0 6,5 8,8
Masa pretéw wg gatunkoéw stali [ka] 11,5 8,8
Masa catkowita [kal 21

UWAGA: Diugosé¢ preta jest dlugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta
(metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

KORMET-PROJEKT e svesr
ul. Ciernie 54-55, 58-160 Swiebodzice tel. 504 784 325,
www.kormetprojekt.pl, biuro@kormetprojekt.pl

**“BUDOWA BUDYNKOW JEDNORODZINNYCH
W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ

adres inwestycji:
Watbrzych, ul. Czeresniowa, dz. nr 342/5 - 342/15, Obreb 11 Poniatéw
inwestor:

INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z 0.0., ul. Uczniowska 16, 58-306 Watbrzych
faza:

PROJEKT BUDOWLANY
branza:

KONSTRUKCJA

projektant/nr uprawnien:

inz. Jan Migdat
ANF 2/1/83, UAN. VI-3/78/87, NBGP V-7342/3/93/98

podpis:

Sprawdzajacy/nr uprawnien: podpis:

asystent projektanta: podpis:

mgr inz. Sebastian Koscielniak

wsunek: SEGMENT LEWY NR 5
BELKA ZELBETOWA - POZ. 1

data: skala:

05.12.2017r. 1:25

r rysunku:

K-04

nr strony:
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Podcigg zelbetowy - poz. 2

Wykonag 1 szt.

1| +2,680
2010
S 7
3| +2,380
An 5#12 V B
1l
5x10=50 9x20=180 5x10=50
25 280 25
1-1
Nr 2
N\ —
> o
g
Nr3 2006 =101
Nr 1 77 20
24|
Nr2 2010 1=341
5\ 326 16
Nr1 5#12 1=326
326
Beton C20/25 (B25)
Stal RB500
St0S-b
Otulina Chom =15+5=20 mm
Wykaz zbrojenia
Liczba [szt.] Dtugosé¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Dtugos¢ pretow w elementéw catkowita St0S-b RB500
preta [mm] [cm] 1 elemencie pretow 6 @10 #12
Podciag zelbetowy - poz. 2 - wykonaé 1 szt.
1 12 326 5 1 5 16,30
2 10 341 2 1 2 6,82
3 6 101 20 1 20 20,20
Dtugosé¢ catkowita wg $rednic [m]] 20,2 6,9 16,4
Masa 1mb preta [kg/mb] [ 0,222 | 0,617 | 0,888
Masa pretow wg srednic [kal 4,5 4,3 14,6
Masa pretéow wg gatunkéw stali [kal 8,8 14,6
Masa catkowita [kl

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dlugoscia obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta
(metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

KORMET-PROJEKT e svesr
ul. Ciernie 54-55, 58-160 Swiebodzice tel. 504 784 325,
www.kormetprojekt.pl, biuro@kormetprojekt.pl

**“BUDOWA BUDYNKOW JEDNORODZINNYCH
W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ

adres mwestyqjr

Watbrzych, ul. Czeresniowa, dz. nr 342/5 - 342/15, Obreb 11 Poniatéw

inwestor:
INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z 0.0., ul. Uczniowska 16, 58-306 Watbrzych

faza:

PROJEKT BUDOWLANY

branza:

KONSTRUKCJA

projeKtantnr uprawnien: podpis:

inz. Jan Migdat
ANF 2/1/83, UAN. VI-3/78/87, NBGP V-7342/3/93/98

Sprawdzajacy/nr uprawnien: podpis:

asystent projektanta: podpis:

mgr inz. Sebastian Koscielniak

wsuneki SEGMENT LEWY NR 5
BELKA ZELBETOWA - POZ. 2

data: skala:

05.12.2017r. 1:25

r rysunku:

K-05

nr strony:
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Podcigg zelbetowy - poz. 3

Wykonag 1 szt.

1| +2,680
2010
S
+2,200
] 6#14 Z
1l
12x8=96 10 x 30,5 = 305 12x8=96
24 500
1-1
Nr 2 Beton C20/25 (B25)
T Stal  RB500
Nr 1 -
Nr3 3506 1=137 _ St0S-b
Otulina cpom =15+5=20 mm
24|
Nr2 2010 =559
6‘\ 544 }6
Nr1 6#14 |=544
544
Wykaz zbrojenia
Y EEE fx53 é g %:: z3=4 g = Liczba [szt.] Dtugos¢ catkowita [m]
S EJ R fcEdzio |iYEise] © Nr | Srednica | Diugos¢ | pretoww | elementéw | calkowita St0Sb RB500
NEE g (oSl IR B EAY S| =3 preta| [mm] [cm] 1 elemencie pretow @6 | @10 | #14
3 E E £ 8 3 i“i § % U—ji g 5 2= g g rgn Podciag zelbetowy - poz. 3 - wykona¢ 1 szt.
T oles| 2 ga gle @258
,%E z 15 121S sz |om/izd 1 14 544 6 1 6 32,64
; = 3 > =13 2 &
~ge3 2 B 22 E %3%-'0 2 10 559 2 1 2 11,18
) Z| & @ > I %9_"
R |oal : CEE|gzEER 3 6 137 35 1 35 47,95
3 Z15 e | g oz 8 Dtugosé catkowita wg $rednic [m]| 480 [ 11,2 | 327
5 s |d M =88
g c @ 8 28 m Masa 1mb preta [kg/mb] [ 0,222 | 0,617 | 1,208
& 8 § = % g% El Masa pretéw wg $rednic [kal | 10,7 6,9 39,5
< [ Y 2 & |MOlEg - - -
. % % % H S < % ‘%5%?‘2 Masa pretéw wg gatunkéw stali [kal 17,6 39,5
=% gle| © 58 E Masa catkowita [ka] 58
= |7 g “E¢ UWAGA: Dlugosé preta jest diugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta
Q a g 5 é 8 (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
g sSE|l T E




1-1

2| +2,998
2010
<C > .
o
(s
An 2#12 v
2|
11 x 200 = 2200
240 2200 240
2-2
Nr 9
S i N
g 3
® o Nri0 1206 1=1000
Nr 8 7 200
240
Nr9 2910 1=2785
5§ 2638 P
Nr8 2#12 1=2640
2640
Beton C20/25 (B25)
Stal RB500
St0S-b

Otulina Chom =26 mm

Wykaz zbrojenia

Diugosc¢ catkowita [m]

Nr | Srednica | Diugos¢é Liczba St0S-b RB500

preta [mm] [mm] [szt.] a6 @10 #12
dla jednej belki

8 12 2640 2 5,28

9 10 2785 2 5,57

10 6 1000 12 12,00
Dtugosé catkowita wg $rednic [m]] 12,0 5,6 53
Masa 1mb preta [kg/mb] [ 0,222 | 0,617 | 0,888
Masa pretéw wg srednic [kal 2,7 3,5 4,7
Masa pretéw wg gatunkoéw stali [kal 6,2 47
Masa catkowita [kl 11

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dlugosciag obliczong na podstawie
wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

KORMET-PROJEKT e svesr
ul. Ciernie 54-55, 58-160 Swiebodzice tel. 504 784 325,
www.kormetprojekt.pl, biuro@kormetprojekt.pl

**“BUDOWA BUDYNKOW JEDNORODZINNYCH
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PROJEKT BUDOWLANY
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inz. Jan Migdat
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4 Nr3 412 |=1544
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Nr4 #12 1=1737 3 Nr 7
A
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2 Nr9 606 =880 Beton C20/25 (B25) o
200 ©
Stal RB500 Nr7 606 1=1090
St0S-b 150
Otulina cpnom =15+5=20 mm
Wykaz zbrojenia
Dtugosé¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Dtugosc¢ Liczba St0S-b RB500
preta | [mm] [mm] [szt] a6 #12
dla jednego biegu
1 12 3535 4 14,14
2 12 3734 2 7,47
3 12 1544 4 6,18
4 12 1737 2 3,47
inz. Sebasti
5 6 960 24 23,04 KORMET-PROJEKT & bt
Dolne podparcie biegu e o Susbadeco e 54 o420
6 12 1350 6 8,10 **“BUDOWA BUDYNKOW JEDNORODZINNYCH
7 6 1090 6 6,54 _ m\{v\is‘yZCl,f\BUDOWIE SZEREGOWEJ
Podparcie spocznika g(’)rnego Watbrzych, ul. Czeresniowa, dz. nr 342/5 - 342/15, Obreb 11 Poniatéw
8 12 960 4 3 84 I‘mfégl;-PARK DEVELOPMENT Sp. z 0.0., ul. Uczniowska 16, 58-306 Watbrzych
) faza:
9 6 880 6 5,28 PROJEKT BUDOWLANY
branza:
Dtugosé catkowita wg $rednic [m] 34,9 43,3 KONSTRUKCJA
Masa 1mb preta lkg/mb] | 0,222 0,888 T Miodat pocp
Masa pretéw wg $rednic [kal 7,7 38,5 ;7;:2::;;:?:4:&78/87 SARs L Podeis:
Masa pretéw wg gatunkoéw stali [kal 7,7 38,5
Masa ca’rkowita [kg] 47 asystent projektanta: podpis:

UWAGA: Diugosé¢ preta jest diugoscig obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO
3766:2006)

mgr inz. Sebastian Koscielniak

wsuneki SEGMENT LEWY NR 5
SCHODY ZELBETOWE - POZ. 5

r rysunku:

05.12.2017r. 1:25 K-08

data: skala: |

nr strony:

95
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1100 1960 240
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1352
1352
488 #
55' = 770
<|
> Nr7 1206 =880 Beton C20/25 (B25)
200 Stal RB500
St0S-b
Otulina cpom =15+5=20 mm

Wykaz zbrojenia

Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Dtugosc Liczba St0S-b RB500
preta | [mm] [mm] [szt] a6 #12
dla jednego biegu
1 12 3996 3 11,99
2 12 4030 2 8,06 KORMET-PROJEKT & bt
3 | 12 4183 2 8,37  CtomsTgep, Ss@lormas
4 6 1060 15 15,90 **“BUDOWA BUDYNKOW JEDNORODZINNYCH
5 6 5160 8 17.28 _ m\{N\is‘yZCl,f\BUDOWIE SZEREGOWEJ
Podparcie spocznika dolnego ‘\:\vlv::l?;fych, ul. Czeres$niowa, dz. nr 342/5 - 342/15, Obreb 11 Poniatéw
6 12 21 60 4 8,64 Ifl:z\;EST-PARK DEVELOPMENT Sp. z 0.0., ul. Uczniowska 16, 58-306 Watbrzych
7 5 880 12 10,56 EESJEKT BUDOWLANY
Dtugos$¢ catkowita wg $rednic [m] 43,8 371 KONSTRUKCJA
Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 0,888 T Miodat e
Masa pretow wg Sredc o[ 97 | o oS e v |
Masa pretow wg gatunkéw stali [ka] 9,7 32,9
Masa catkowita kgl 43 asystart projeldanta: podpis:
mgr inz. Sebastian Koscielniak

UWAGA: Diugosé¢ preta jest diugoscig obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO

3766:2006)

wsunek:  SEGMENT LEWY NR 5
SCHODY ZELBETOWE - POZ. 6

data: skala:

05.12.2017r. 1:25

r rysunku:

K-09

nr strony:

96
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Beton C20/25 (B25)
Stal RB500
St0S-b

Otulina cpom =20+5=25 mm

Wykaz zbrojenia - Stup S1

Liczba [szt.] Diugos¢ catkowita [m]

Nr | Srednica | Diugosc pretow w elementéw catkowita St0S-b RB500

preta [ [mm] [mm] 1 elemencie pretow @8 #12
Stup zelbetowy S1 - wykonaé 1 szt.

1 12 4275 4 1 4 17,10

2 12 2091 4 1 4 8,36

3 12 1596 4 1 4 6,38

4 8 850 37 1 37 31,45
Diugos¢ catkowita wg srednic [m] 31,5 31,9
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888
Masa pretow wg srednic [kal 12,4 28,3
Masa pretow wg gatunkow stali [kal 12,4 28,3
Masa catkowita [ka] 41

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscia obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta
(metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

Wykaz zbrojenia - Stup S2

Liczba [szt.] Dtugosé¢ catkowita [m]

Nr | Srednica | Dtugosc pretow w elementéw catkowita St0S-b RB500

preta | [mm] [mm] 1 elemencie pretow a8 #12
Stup zelbetowy S2 - wykona¢ 1 szt.

1 12 4025 4 1 4 16,10

2 12 2091 4 1 4 8,36

3 12 1596 4 1 4 6,38

4 8 850 35 1 35 29,75
Diugos¢ catkowita wg srednic [m] 29,8 30,9
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888
Masa pretéw wg $rednic [ka] 11,8 27,4
Masa pretow wg gatunkéw stali kgl 11,8 27,4
Masa catkowita [ka] 40

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dlugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta
(metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

Nr4 3508 1=850

KORMET-PROJEKT o, e
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Nadproze zelbetowe - poz. 7

Wykonag 2 szt.
1]

+5,570
20510
~ ‘ ©|  +5,320
An 3#12 % B
1]
17 x 15,5 = 264
25 264 25
1-1
Nr 2
I AN
3 %
& N Nr3 1808 1=91
Nr 1 20
24|
Nr2 2010 =325
& 310 2

Nr1 3#12 1=310

310

Wykaz zbrojenia

Liczba [szt.]

Dtugos¢ catkowita [m]

Nr | Srednica | Dtugos¢ pretow w elementéw catkowita St0S-b RB500
preta| [mm] [mm] 1 elemencie pretow a8 @10 #12
Napdroze zelbetowe - poz. 7 - wykonac 2 szt.
1 12 310 3 2 18,60
2 10 325 2 2 13,00
3 8 91 18 2 32,76

Dtugosé catkowita wg $rednic

32,8 13,0 18,7

Masa 1mb preta

0,395 | 0,617 | 0,888

Masa pretéw wg $rednic

12,8 8,0 16,6

Masa pretéw wg gatunkow stali

10,8 16,6

Masa catkowita

37

UWAGA: Diugosé¢ preta jest dlugosciag obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta

(metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

Beton C20/25 (B25)
Stal RB500
St0S-b
Otulina Chom =1545=20 mm
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**“BUDOWA BUDYNKOW JEDNORODZINNYCH
W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ

adres nwestyqr

inwestor:
INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z 0.0., ul. Uczniowska 16, 58-306 Watbrzych

faza:

PROJEKT BUDOWLANY

branza:

KONSTRUKCJA
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inz. Jan Migdat
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Trzpien zelbetowy T1

Wykona¢ 8 szt.
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1-1 Wykaz zbrojenia
240 Liczba [szt.] Diugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Diugos¢ pretow w elementéw catkowita St0S-b RB500
Nr 1 preta [ [mm] [mm] 1 elemencie pretéw @8 #12
ﬁ\ Trzpien zelbetowy T1 - wykona¢ 8 szt.
: o 1 12 2940 4 8 32 94,08
N 2 8 890 10 8 80 71,20
Nrl — Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 71,3 94,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888
Masa pretow wg $rednic kgl 28,2 83,5
2-2 Masa pretow wg gatunkéw stali kgl 28,2 83,5
240 Masa catkowita [ka] 112
UWAGA: Dlugos¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta
NF 1 (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
AN Trzpien zelbetowy T3 a1
g Wykonag 6 szt. 240
X —L WIENIEC W2 +4,035 WIENIEC W2
Nr 1 —_— y , — 820 Nr 1
A ) ( / o ) ﬁ\ —
|9 :
< | — 1 [
= 1 >
8 - - Nr 1 _
I Nr2 1098 1=890 o
200 =4 o w 3
) 3+ - A
| 2 ~ o™ = |lo
= - 8 N = 2-2
% 0 240
»
o
1-1 +2,920 z
L . | Nr 1
240 | | o ANE
& 1 <
! . y, \. A | 820 J N
Nr 1 I ! = _1
WIENIEC W1 WIENIEC W1 Nr 1
— T Wykaz zbrojenia
o
N Liczba [szt.] Dtugos$¢ catkowita [m]
Nl o Nr | $rednica | Dtugosé pretoww | elementéw | catkowita St0S-b RB500 o
preta | [mm] [mm] 1 elemencie pretow a8 #12 b=
Nr 2 & Nr2 1 =
Trzpien zelbetowy T3 - wykonaé 6 szt. o : 008 1=890
2
5.0 1 12 2940 4 6 24 70,56 00
Nr 2 2 8 890 10 6 60 53,4
Nr 1 Dtugosé catkowita wg $rednic [m] 53,4 70,6
_ Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888
2 Masa pretéw wg Srednic kgl 21,1 62,7
N Masa pretéw wg gatunkoéw stali kgl 21,1 62,7
Nr 1 Masa catkowita (kl 84 Beton C20/25 (B25)
Nr 2 UWAGA: Dlugos¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta Stal RB500
N (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
St0S-b
o .
8' iNrS 2608 =890 Otulina cpom =15+5=20 mm

200
Wykaz zbrojenia

Liczba [szt.] Dtugos¢ catkowita [m]

Nr | Srednica Dtugos¢ pretéw w elementéw | catkowita St0S-b RB500

preta | [mm] [mm] 1 elemencie pretow a8 #12
Trzpien zelbetowy T2 - wykonac 4 szt.

1 12 2380 4 4 16 38,08

2 12 2101 8 4 32 67,24

3 8 890 26 4 104 92,56
Diugos¢ catkowita wg Srednic [m] 92,6 105,3
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888
Masa pretéw wg srednic kgl 36,6 93,5
Masa pretow wg gatunkow stali kgl 36,6 93,5
Masa catkowita [kal 130

UWAGA: Diugosé¢ preta jest dlugosciag obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta
(metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

KORMET-PROJEKT ez seseser
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www.kormetprojekt.pl, biuro@kormetprojekt.pl
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