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- Piony i poziome odcinki rozprowadzajace wody wykonac z rur z
tlenowo sieciowanego polietylenu (PE-Xa).

- Przewody wody izolowa¢ termicznie.

- Przejscia przez sciany konstrukcyjne wykona¢ w ochronnych rurach
stalowych wypetnionych szczeliwem plastycznym niepowodujacym

korozji.

- Zabezpieczenie przej$¢ przewodow niepalnych przez przegrody
wydzielenia pozarowego wykona¢ masg ogniochronng CP 601S firmy

Hilti.

- Na przewodach magistralnych i ogatezieniach do poszczegoinych
podej$¢ instalacyjnych do przyboréw sanitarnych nalezy zainstalowaé

zawory odcinajace.

- Przed kazdym punktem poboru wody przewidziano montaz zaworéw
odcinajgcych instalacje wodna.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU

Nr |Nazwa pomieszczenia |Pow. uzytkowa|Pow. rzeczywista
90.28 m 91.56 m’

0/1 | Przedpokoj 5.00 m 5.00 m

0/2 |Garaz 30.20 m 30.20 m*

0/3 |Komunikacja 10.90 m 10.90 m

0/4 |tazienka 3.29 m* 3.29m

0/5 |Salon 27.63 m 27.63 m

0/6 |Kuchnia 11.04 m 11.04 m*

0/7 |Pomieszczenie gospodarcze |2.22 m 3.50m

Razem 90.28 m® 91.56 m*

LEGENDA:

- instalacja wody zimnej
—.— -instalacja cyrkulacji c.w.u.
— - instalacja wody cieptej

- instalacja gazowa
- instalacja kanalizacji sanitarnej

PRZYBORY
SANIT./URZADZENIA:

~ Pt Pt Pluczka toaletowa
Zm zm Wylewka do zmywarki
# N N Wylewka natryskowa

Lla 2z Wylewka zlewozmywakowa

um Wylewka umywalkowa

wp Wpust poditogowy z
zamknieciem przeciwzapachowym
R R Rewizja/czyszczak

Rw RwW Rura wywiewna
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- Piony i poziome odcinki rozprowadzajace wody wykonac z rur z
tlenowo sieciowanego polietylenu (PE-Xa).

- Przewody wody izolowa¢ termicznie.

- Przejscia przez sciany konstrukcyjne wykona¢ w ochronnych rurach
stalowych wypetnionych szczeliwem plastycznym niepowodujacym
korozji.

- Zabezpieczenie przej$¢ przewodow niepalnych przez przegrody
wydzielenia pozarowego wykona¢ masg ogniochronng CP 601S firmy
Hilti.

- Na przewodach magistralnych i ogatezieniach do poszczegéinych
podejé¢ instalacyjnych do przyboréw sanitarnych nalezy zainstalowac
zawory odcinajace.

- Przed kazdym punktem poboru wody przewidziano montaz zaworéw
odcinajgcych instalacje wodna.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PODDASZA

Nr [Nazwa pomieszczenial Pow. uzytkowa [Pow. rzeczywistd
72.52m 88.32 m’

1/1  |Komunikacja 12.60 m 12.60 m

1/2  |Gabinet 9.20 m* 11.85m*

1/3 | Sypialnia 17.57 m 22.53 m

1/4 |Garderoba 5.89 m* 7.00 m*

1/5 |Garderoba 5.66 m 6.76 m

1/6 | Pokoj 13.23 m 16.53 m’

1/7 |kazienka 8.37m 11.05m

Razem 72.52m 88.32m’

LEGENDA:

- instalacja wody zimnej

—.— ~-instalacja cyrkulacji c.w.u.
—— - instalacja wody cieptej

- instalacja gazowa
- instalacja kanalizaciji sanitarnej

PRZYBORY

SANIT./URZADZENIA:

- Pt Pt

Pluczka toaletowa

Zm zm Wylewka do zmywarki

N N

Wylewka natryskowa

%zn 2 Wylewka zlewozmywakowa

Llum um Wylewka umywalkowa

X wp

wp Wpust podiogowy z

zamknieciem przeciwzapachowym
R R Rewizja/czyszczak

RW

Rw Rura wywiewna
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UWAGI:

- INSTALACJE MAGISTRALNE OBIEGOW GRZEWCZYCH WYKONAC Z
ZASTOSOWANIEM RUR POLIPROPYLENOWYCH STABILIZOWANYCH
tACZONYCH POPRZEZ ZGRZEWANIE LUB RUR WARSTWOWYCH Z WKLADKA
ALUMINIOWA tACZONYCH POPRZEZ ZASTOSOWANIE KSZTALTEK
ZACISKOWYCH, ROZPROWADZENIE INST. DO GRZEJNIKOW OD ROZDZIELACZY
- Z RUR WIELOWARSTWOWYCH Z WKEADKA ALUMINIOWA

- WSZYSTKIE PRZEWODY C.O. NALEZY ZAIZOLOWAC PRZED STRATAMI
CIEPLA. IZOLACJE - PO PRZEPROWADZONEJ PROBIE CISNIENIOWEJ - NALEZY
ZAtOZYC BEZ PRZERW | LUK ORAZ STARANNIE ZABEZPIECZYC PRZED
PRZESUNIECIEM. IZOLACJE WSPOLNE SA NIEDOZWOLONE.

- OTWORY POD PRZEBICIA PRZEZ SCIANE NALEZY WYKONAC O 3 cm WIEKSZE
OD SREDNICY RURY OSLONOWEJ

- PRZY PRZEJSCIACH PRZEZ SCIANY NOSNE | DZIALOWE STOSOWAC TULEJE
OCHRONNE

- PRZEJSCIA PRZEZ SCIANY NOSNE ZEWNETRZNE NALEZY WYKONAC JAKO
SZCZELNE

- PRZEJSCIA INSTALACYJNE O SREDNICY POW. 4 cm PRZEZ STROPY | SCIANY
O ODPORNOSCI OGNIOWEJ CO NAJMNIEJ EI30 LUB EI60 NALEZY WYKONAC W
KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI TYCH ELEMENTOW.

- INSTALACJE OGRZEWANIA PODEOGOWEGO WYKONAC Z RUR WG
TECHNOLOGII OGRZEWANIA PODEOGOWEGO DOMOVAL Z RUR OWALNYCH
(24x17x 2,5) WYKONANYCH Z POLIETYLENU PERT O GRUBOSCI SCIANKI RURY
2,5mm

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU

Nr |Nazwa pomieszczenia |Pow. uzytkowa|Pow. rzeczywista

90.28 m 91.56 m
0/1 | Przedpokoj 5.00 m 5.00 m
0/2 |Garaz 30.20 m 30.20 m
0/3 |Komunikacja 10.90 m 10.90 m
0/4 |tazienka 3.29 m 3.29m
0/5 |[Salon 27.63 m 27.63 m
0/6 |Kuchnia 11.04 m 11.04 m
0/7 |Pomieszczenie gospodarcze |2.22 m 3.50 m
Razem 90.28 m’ 91.56 m’

LEGENDA:

- instalacja ogrzewcza - zasilanie

- instalacja ogrzewcza - powr6t
- trasowanie instalacji ogrzewania
podtogowego

- temperaruta w pomieszczeniu
- straty ciepta / zapotrzebowanie
na moc grzewczg

4 - ilo$¢ petli ogrzewania podtogowego
— - rozdzielacz ogrzewania podtogowego
Rxx

ZR - zawor regulacyjny

Wxxx - system montazu/trasowania rur

owalnych typu DOMOVAL
(24x17x 2,5)
PION INSTALACJI OGRZEWGCZEJ

faz./XXX-XX . .
)%.rzejmk tazienkowy,
miedziany - KORMET
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PODDASZA

Nr [Nazwa pomieszczenial Pow. uzytkowa [Pow. rzeczywistd
7252 m 88.32 m’
1/1  |Komunikacja 12.60 m 12.60 m
1/2  |Gabinet 9.20 m* 11.85m*
1/3 | Sypialnia 17.57 m 2253 m
1/4 |Garderoba 5.89 m* 7.00 m*
1/5 |Garderoba 5.66 m 6.76 m
1/6 |Pokéj 13.283 m 16.53 m*
1/7 |kazienka 8.37 m 11.05m
ﬁ W160 —” Razem 72.52m 88.32m’

w160

_|
R3.2/ZR

Q] S 16x2.0 D 0b. grzew.
32x3.0 32%:’;
Grzejnik faz. H LEGENDA:

MGD-E80  32x3,0 . . o
- instalacja ogrzewcza - zasilanie

tpro) 20 | — — -instalacja ogrzewcza - powrét
Q] 1008 - trasowanie instalacji ogrzewania
podiogowego
- temperaruta w pomieszczeniu
w120 - straty ciepta / zapotrzebowanie

na mocC grzewczg

W160 /o - ilo$¢ petli ogrzewania podtogowego

— - rozdzielacz ogrzewania podtogowego
Rxx

ZR - zawor regulacyjny

Wxxx - system montazu/trasowania rur

owalnych typu DOMOVAL
(24x17% 2,5)
PION INSTALACJI OGRZEWCZEJ

ﬁ -
W160 faz./XXX XX)%rzejnik tazienkowy,

[ miedziany - KORMET

. KORMET-PROJEKT & . oo™
: i Koscielniak

- INSTALACJE MAGISTRALNE OBIEGOW GRZEWCZYCH WYKONAC Z ul. Ciernie 54-55, 58-160 Swiebodzice tel. 504 784 325,

ZASTOSOWANIEM RUR POLIPROPYLENOWYCH STABILIZOWANYCH £tACZONYCH www.kormetprojekt.pl, biuro@kormetprojekt.pl |

POPRZEZ ZGRZEWANIE LUB RUR WARSTWOWYCH Z WKLADKA ALUMINIOWA obiekt: -
tACZONYCH POPRZEZ ZASTOSOWANIE KSZTALTEK ZACISKOWYCH, BUDOWA BUDYNKOW JEDNORODZINNYCH

ROZPROWADZENIE INST. DO GRZEJNIKOW OD ROZDZIELACZY - Z RUR e mvw\iswzcﬁBUDOWIE SZEREGOWEJ
WIELOWARSTWOWYCH Z WKLADKA ALUMlNIOWA Watbrzych, ul. Czereéniowa, dz. nr 342/5- 342/15, Obreb 11 Poniatow

- WSZYSTKIE PRZEWODY C.O. NALEZY ZAIZOLOWAC PRZED STRATAMI CIEPLA.  [Tnwestor
IZOLACJE - PO PRZEPROWADZONEJ PROBIE CISNIENIOWEJ - NALEZY ZAtOZYC | NVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z 0.0. ul. Uczniowska 16, 56-306 Walbrzych
BEZ PRZERW | LUK ORAZ STARANNIE ZABEZPIECZYC PRZED PRZESUNIECIEM. | %%

IZOLACJE WSPOLNE SA NIEDOZWOLONE. ERQJEKT BUDOWLANY

- OTWORY POD PRZEBICIA PRZEZ $CIANE NALEZY WYKONAC O 3 cm WIEKSZE IﬁgTALACJE SANITARNE

OD SREDNICY RURY OSLONOWE.J projektant/nr uprawnien: podpis:

- PRZY PRZEJSCIACH PRZEZ SCIANY NOSNE | DZIALOWE STOSOWAC TULEJE inz. Jan Migdat

OCHRONNE ) ) _ ) ANF 2/1/83, UAN.VI-3/78/85, NBGP V-7342/3/93/98

- PRZEJSCIA PRZEZ SCIANY NOSNE ZEWNETRZNE NALEZY WYKONAG JAKO Sprawdzalacy T UpraNTIeR: e

SZCZELNE

- PRZEJSCIA INSTALACYJNE O SREDNICY POW. 4 cm PRZEZ STROPY | SCIANY O

ODPORNOSCI OGNIOWEJ CO NAJMNIEJ EI30 LUB EI60 NALEZY WYKONAG W asystent projeKianta: podps:

KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ El TYCH ELEMENTOW. mgr inz. Sebastian Koscielniak

- INSTALACJE OGRZEWANIA PODEOGOWEGO WYKONAG Z RUR WG :

TECHNOLOGI OGRZEWANIA PODEOGOWEGO DOMOVAL Z RUR OWALNYCH meunels RZUT PIETRA- SEGMENT LEWY NR 5

(24x17x 2,5) WYKONANYCH Z POLIETYLENU PERT O GRUBOSCI $CIANKI RURY  INSTALACJA OGRZEWCZA T o

2,5 mm ) ) i '
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