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Nr Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm llosé
BRANZA BUDOWLANA
Roboty ziemne: fundmanetowe
1 KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach drewnianych obetamgych - budowa
0307/01 m2 30,6
2 KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach drewninych obet@rgwh - rozebranie
0307/03
30,6 m2 30,6
razem m2 30,6
3 KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie fiéwym i nizinnym
0122/01 m3 58,4
4 KNR 2-01 Usunicie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grétialo 15 cm za pomacspycharek
0126/01 m2 146
5 KNR 2-01 Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej za pomaspycharki - dodatek za k@e dalsze 5cm grubo
0126/02 humusu (ponad 15cm)
(doptata 5x) m2 146
6 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami poglsiernymi o poj.tgki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
0206/04 samochod.samowytadowczymi na odlégtdo 1 km
(4,78+1,35+3,46+9,2+3,46+5,57+4,78+12,92)*0,8*0,5 m3 18,208
razem m3 18,208
7 | KNR-W 2-02 Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym.ipublicznej przy zast. pompy do betonu na
1101/03 podiazu gruntowym
(4,78+1,35+3,46+9,2+3,46+5,57+4,78+12,92)*0,8*0,1 m3 3,642
razem m3 3,642
8 | NNRNKB 202 (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowyzlpapy zgrzewalnej-na podktadzie
0618/01
(4,78+1,35+3,46+9,2+3,46+5,57+4,78+12,92)*0,8 m2 36,416
razem m2 36,416
9 ' KNR-W 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia elementéw budynkéw i budowli ¢fyrzebrowane-pity zebrowane @
0259/02 srednicy 8-10 mm
(4,78+1,35+3,46+9,2+3,46+5,57+4,78+12,92)*4*1,08%4/1000 t 0,087
razem t 0,087
10 | KNR-W 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia elementéw budynkéw i budowli ¢fyrzebrowane-pity zebrowane ¢
0259/02 srednicy 12-14 mm
(4,78+1,35+3,46+9,2+3,46+5,57+4,78+12,92)*4*0,8880 t 0,162
(4,78+1,35+3,46+9,2+3,46+5,57+4,78+12,92)*6,7*0,888/1000 t 0,217
razem t 0,379
11 | KNR-W 2-02 tawy fundamentowe prostetnezelbetowe szer. do 1.3 m
0202/03
(4,78+1,35+3,46+9,2+3,46+5,57+4,78+12,92)*0,4*0,8 m3 14,566
razem m3 14,566
12 | NNRNKB 202 (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowyelpapy zgrzewalnej-na podkfadzie
0618/01
(4,78+1,35+3,46+9,2+3,46+5,57+4,78+12,92)*0,8 m2 36,416
razem m2 36,416
13 KNR-W 2-02 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cemaejciany fundamnetowe
0101/06 m3 4,552
14 | KNR-W 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia elementéw budynkéw i budowli ¢fyrzebrowane-pity zebrowane @
0259/02 srednicy 8-10 mm
(4,78+1,35+3,46+9,2+3,46+5,57+4,78+12,92)*4*0,4000 t 0,081
razem t 0,081
15 KNR-W 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia elementéw budynkéw i budowli ¢fyrzebrowane-pity zebrowane ¢
0259/02 srednicy 12-14 mm
(4,78+1,35+3,46+9,2+3,46+5,57+4,78+12,92)*4*1,288R.000 t 0,194
razem t 0,194
16 | KNR 2-02s Wience monolityczne nécianach zewgtrznych o szeroléi do 30cm
0212/12
(4,78+1,35+3,46+9,2+3,46+5,57+4,78+12,92)*0,25*0,25 m3 2,845
razem m3 2,845
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17 KSNR 1 Zasypywanie wykopOw ze skarpami z przerzutem nalod m z zagszczeniem ; kat.gr. I-lll
0309/01 m3 140,112
18 | KNR-W 2-02 Podkfady betonowe na podtogruntowym w budownictwie mieszkaniowymiyteczndci publicznej
1101/01 z transportem i ukladaniemaznym
(24+16+5+11,04+21,8)*0,1 m3 7,784
razem m3 7,784
19 KNR 2-02 Izolacje pionowe z piyt styropianowych na lepikw Iséatki metalowej
0609/08 m2 81,936
20 KNKRB 1 Formowanie nasypow spycharkami bez specjaisag.nasypu z ziemi dostargndkami
0227/01 transp.kotowego z zatad.koparasienn.0,60 m3, nasyp o wysok.: do 3,0m,gr.kat.dlisypanie
budynku plus tarasy m3 71,484
21 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii taligszczarkami
0236/03
71,484 m3 71,484
razem m3 71,484
22 KNKRB 1 Drena rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej @ugyw wykopie suchym rury
0438/04 kamionkowe lub perforowanérednice nominalne 100-150mm m 19
23 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN%$10315-425 mm - zamkggie rug teleskopow
1417/02 szt 1
Sciany Parteru
24 KNR 9-17 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych systemu H+Hackkéw PPB 625/240/250 o powierzchni
0103/02 profilowanej (transport materiatéw wygjiem)
150,11 m2 150,11
razem m2 150,11
25 | KNR-W 2-02 Scianki dziatowe z bloczkéw YTONG grukai 11,5¢cm i wysokéci 20cm o powierzchni czotowej
0146/03 profilowanej (z gcznym przycinaniem bloczkow)
13,94 m2 13,94
razem m2 13,94
26 | KNR-W 2-02 Ulozenie nadpray prefabrykowanych YTONG-sciany 24 cm
0147/01
17,4 m 17,4
razem m 17,4
27 | KNR-W 2-02 Ulozenie nadpray prefabrykowanych YTONG- sciany 11,5 cm
0147/01
2,6 m 2,6
razem m 2,6
28 | KNR-W 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia elementéw budynkéw i budowli ¢fyrzebrowane pity od 8-10-
0259/02 stupy
0,0124+0,0118 t 0,024
razem t 0,024
29 | KNR-W 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia elementéw budynkéw i budowli ¢fyrzebrowane srednica pretow
0259/02 12-14- slupy
0,0274+0,0283 t 0,056
razem t 0,056
30| KNR 2-02s Stupyzelbetowe dwustronnie deskowandaianach grubgi do 0,3m
0211/01
(4,53+4,275)*0,24*0,24 m3 0,507
razem m3 0,507
Strop nad Parterem
31| KNR 2-02ul Strop z pustakéw Teriva - | na belkach prefabrykoyea
B-0202-001200/
01
87,94-4,7 m2 83,24
razem m2 83,24
32 | KNR-W 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia elementéw budynkéw i budowli ¢pyrzebrowane pity od
0259/02 8-10-podciagi, wieniec
0,08 t 0,08
0,00 t 0
0,01 t 0,01
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0,00 t
0,03 t 0,03
razem t 0,12
33 | KNR-W 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia elementéw budynkéw i budowli ¢pyrzebrowane srednica pretow
0259/02 12-14- podciagi wieniec
0,01 t 0,01
0,01 t 0,01
0,01 t 0,01
0,31 t 0,31
razem t 0,34
34 KNR 2-02 Belki i podchgi zelbetowe o stosunku dtugm deskowanego obwodu do przekroju do 8aznym
0210/01 uktadaniem betonu
1,70 m3 1,7
0,16 m3 0,16
0,21 m3 0,21
0,16 m3 0,16
razem m3 2,23
35| KNR 2-02s Wienice monolityczne nécianach zewgtrznych o szerokii do 30cm
0212/12
4,25 m3 4,25
razem m3 4,25
36 | KNR-W 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia elementéw budynkéw i budowli ¢pyrzebrowane srednica pretow
0259/02 12-14- balkony
2*24*2,64*0,888/1000 t 0,113
razem t 0,113
37 | KNR 2-02s Ptyta stropowa w deskowaniu U-Form o grétidOcm i powierzchni midzy belkami lubscianami do
0256/02 10m2 (beton pomy pozostateurawiem wigowym)-Balkony m2 7,32
38| KNR 2-02s Ptyta stropowa w deskowaniu U-Form - dodatek zaliaasgpny 1cm grubgci ponad 10cm (beton
0256/04 pojemniku, pozostateurawiem wigowym)- balkony
(doptata 5x) m2 7,32
39 | KNR-W 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia elementéw budynkéw i budowli ¢pyrzebrowane srednica pretow
0259/02 12-14-schody
0,043*2 t 0,086
razem t 0,086
40 | KNR-W 2-02 Schodyzelbetowe zabiegowe na ptycie lub belkach policzkdwy ptyt grubdci 8cm z gcznym
0219/05 uktadaniem betonu m2 4.7
41 | KNR-W 2-02 Schodyzelbetowe- dodatek za kdy 1 cm ré@nicy grub. plyty
0219/06
(doptata 7x) m2 rzutu 4.7
Sciany | Pietra
42 KNR 9-17 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych systemu H+Hackkéw PPB 625/240/250 o powierzchni
0103/02 profilowanej (transport materiatow wygjiem)
2*3,74*1,38 m2 10,322
2*1,75*1,38 m2 4,83
3,71*2*1,135 m2 8,422
3,71*2,65 m2 9,832
26,04*3 m2 78,12
15,3*4 m2 61,2
-2,44*2,32*2 m2 -11,322
-0,91*2,05*3 m2 -5,597
razem m2 155,807
43 | KNR-W 2-02 Scianki dziatowe z bloczkéw YTONG grukai 11,5¢cm i wysokéci 20cm o powierzchni czotowej
0146/03 profilowanej (z gcznym przycinaniem bloczkow)
18,22 m2 18,22
razem m2 18,22
44 | KNR-W 2-02 Ulozenie nadpray prefabrykowanych YTONG-sciany 24 cm
0147/01
1,2*3 m 3,6
razem m 3,6
45 | KNR-W 2-02 Ulozenie nadpray prefabrykowanych YTONG- sciany 11,5 cm
0147/01
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2,6 m 2,6
razem m 2,6
46 | KNR-W 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia elementéw budynkéw i budowli ¢fyrzebrowane pity od 8-10-
0259/02 wieniec, trzpienie
wieniec 0,09 t 0,09
0,0282 t 0,028
0,0366 t 0,037
0,0211 t 0,021
0,019 t 0,019
razem t 0,195
47 | KNR-W 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia elementéw budynkéw i budowli ¢fyrzebrowane srednica pretow
0259/02 12-14- wieniec, trzpienie
wieniec 0,227 t 0,227
Trzpienie 0,0935 t 0,094
0,0627 t 0,063
0,0835 t 0,084
poz.7 0,0154 t 0,015
razem t 0,483
48 | KNR 2-02s Wience monolityczne nécianach zewgtrznych o szeroléi do 30cm
0212/12
68,07*0,24*0,25 m3 4,084
razem m3 4,084
49 | KNR 2-02s Belki i podchgi zelbetowe o stosunku dtugm deskowanego obwodu do przekroju do 10 z ukieha
0210/02 betonu za pomacpompy
2,44*0,24*0,25*2 m3 0,293
razem m3 0,293
50| KNR 2-02s Stupyzelbetowe dwustronnie deskowangaianach grubgi do 0,3m
0211/01
8*1,105*0,24*0,24 m3 0,509
4*2,4*0,24*0,24 m3 0,553
6+*1,115*0,24*0,24 m3 0,385
razem m3 1,447
Dach
51| KNR-W 2-02 Murtaty z tarcicy nasyconej o przekroju ponad 182cm
0406/02 m3 0,57
52 | KNR-W 2-02 Krokwie zwykte dt. ponad 4.5 m - przekr6j poprzedna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0408/06 m3 4,64
53| KNR-W 2-02 Krokwie narane i koszowe z tarcicy nasyconej o przekroju patgetm?2
0408/08 m3 0,81
54 | KNR-W 2-02 Wymiany i rozpory z tarcicy nasyconej o przekropnpd 180cm2
0409/05 m3 0,21
55| KNR-W 2-02 Kleszcze z tarcicy nasyconej o przekroju do 180ckiRi
0408/02 m3 1,74
56 | KNR K-05 Mocowanie na krokwiach folii dachowej Divoroll Korat
0103/01 m2 147,61
57 KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu z deskowaniem petnym, rozstakwi do 100 cm
0104/03 m2 147,61
58 | KNR K-05 Montaz tat pod dachéwki profilowane przy rozstawie krolda 100 cm
0105/03 m2 147,61
59 | KNR K-05r10 Wykonanie potaci dachowych o powierzchni ponad 5@niachéwki Brass mocowanej klamrami cc
0201/06 trzech m2 147,61
60 | KNR K-05r10 Wykonanie kalenicy w dachu krytym dach&nBraas Tegalit
0202/02 m 43,76
61 | KNR K-05r10 Montaz gasiora pocatkowego
0202/06 szt 3
62 | KNR K-05r10 Montaz denka gsiora
0202/05 szt 3
63 | KNR K-05r02 Dodatkowe naktady na obrébkzczytéw dachéw krytych dachéwkami szczytowymidBra
0203/01 m 17,6
64 | KNR K-05r10 Montaz grzebienia okapu
0204/02 m 10,07
65 | KNR K-05r10 Montaz kosza aluminiowego zwykilego
0206/01 m 22,41
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66 | KNR K-05r10 Montaz zabezpieczeprzecivénieznych z ptotkiem na dachach krytych dachgvétaas
0207/01 m 10,07
67 | KNR K-05r10 Obroébka kominéw na dachach krytych dachéwkami Braas
0205/03
2,9 m 2,9
2,7 m 2,7
1,8 m 1,8
razem m 7.4
68 | KNR K-05r10 Montaz rynien dachowych érednicy 100mm w systemie odwodnieniowym Braas &tabi
0301/01
10 m 10
razem m 10
69 | KNR K-05r10 Montaz naraznikbéw wewretrznych w systemie odwodnieniowym Braas StabiCor
0301/04
3 szt 3
razem szt 8
70 | KNR K-05r10 Montaz denek w systemie odwodnieniowym Braas StabiCor
0301/07
4 szt 4
razem szt 4
71 | KNR K-05r10 Montaz lejéw spustowych w systemie odwodnieniowym BratbEor
0301/06
2 szt 2
razem szt 2
72 | KNR K-05r10 Montaz rur spustowych érednicy 100mm w systemie odwodnieniowym Braas $tabi
0302/02
3,92*2 m 7,84
razem m 7,84
73 | KNR K-05r10 Montaz kolanek w systemie odwodnieniowym Braas StabiCor
0302/03
4 szt 4
razem szt 4
74 | KNR K-05r10 Montaz matych taweczek kominiarskich na dachach krytyabhdwk Braas
0208/02 szt 2
75 | KNR K-06r05 Montaz okien dachowych o wymiarach 78x140cm
0201/07 szt 4
76 KNR 9-09 Obudowa poddasza w systemie Knauf D 612 z plytagipskartonowych ognioochronnych o
0102/01 odporndci ogniowej F 0,5/El 30 na konstrukcji metalowejecowanej bezpwednio do drewnianej
konstrukcji dachu, z wypetnieniem wetmineralry
(2,43*2+3,56)*5,85 m2 49,257
(1,56*2+2,34)*12,68 m2 69,233
razem m2 118,49
7 KNR 0-17 Ocieplenie kominéw wentylacyjnych ptytami styropiavymi metod lekko-mokra wraz z
2610/02 przygotowaniem podi@ i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
0,7*2,9 m2 2,03
0,9*2,7 m2 2,4
0,6*1,8 m2 1,08
razem m2 5,54
Stolarka
78 | KNR-W 2-02 Bramy uchylne gatmwe podnoszone mechanicznie
1032/01 m2 6,6
79 | KNR-W 2-02 Drzwi zewrgtrzne plycinowe petne jednoskrzydiowe Zweetlem o powierzchni ponad 1,5m2
1027/03 m2 3,15
80 | KNR-W 2-02 Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o pmanad 1.5 m2- OKNO 07
1018/04
2,64*2,32 m2 6,125
2,44%2,32%2 m2 11,322
1,2*1,5 m2 1,8
razem m2 19,247




Rodos 7.0.12 [12705] Strona 7/13
Tabela przedmiaru rob6t
Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie szere segment nr 2-4
Nr Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm llosé
81 NAWIETRZAKI szt 4
Kominy
82 KNR K-03 Elementy podstawowe komina jedrggdwego Schiedel RONDO PLUSrednicy przewodu 20cm
0201/05
6,21+0,22 m 6,43
razem m 6,43
83| KNRK-03 Trojnik wyczystkowy komina jednoggowego Schiedel RONDO PLUSSednicy przewodu 20cm
0202/05
1 szt 1
razem szt 1
84| KNRK-03 Ptyta przykrywagca komina jednoggowego Schiedel RONDO PLUSrednicy przewodu 20cm
0205/05
1 szt 1
razem szt 1
85 KNR 2-02 Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych
0122/07
5+%8,03 m 40,15
6,57*2 m 13,14
razem m 53,29
Wyprawy wewnetrzne
86 | KNR-W 2-02 Tynki zwykte kategorii lllscian i stupéw wykonywane mechanicznie
0801/02
676,154-41,36*2,68-28,997-41,36*1,11-6,74*2 m2 476,923
razem m2 476,923
87 | KNR-W 2-02 Tynki zwykte kategorii lll stropoéw i podggéw wykonywane mechanicznie
0801/04
87,94*1 m2 87,94
razem m2 87,94
88 | KNR-W 2-02 Tynki zwykte kategorii 1ll i IV na éciezach o szerok@i 20cm wykonywanegcznie
0808/06
31,66*0,2 m2 6,332
razem m2 6,332
89 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi westnznych tynkéw -gruntowanie
1505/01
118,49+476,92+87,4+6,332 m2 689,142
razem m2 689,142
90| KNNR-W 2 Parapety wewnetrzne mdf
1802/01
1,2 m 1,2
razem m 12
Wyprawy zewnetrzne
91 KNR 2-02 Rusztowania zewtrzne rurowe o wys.do 10 m
1604/01 m2 108,6
92 KNR 2-02 Dociepleniescian peln.i z otwor.z przyklej.styrop.i 1 warstwgitki - pow.beton.,tynki,mozaik
2601/01 szklory- system ceresit
(5,58+1,5+3,21+1,35+8,65+3,72*2)*4,39 m2 121,735
6,74*2 m2 13,48
-6,6-3,15-19,247 m2 -28,997
razem m2 106,218
93 KNR 2-02 Docieplanie éciezy styropianem z jednwarstvg siatki
2601/06 m2 5,382
94 | KNR-W 2-02 Parapety, pokki i lady zewn. oktadzinowe - elemegitydo 3 cm i szer. do 30 cm- weptrzne i
2104/02 zewngtrzne
1,2 m 1,2
razem m 1,2
podtoza i posadzki
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95| KNR-W 2-02 Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowezieciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
0606/01
76,54 m2 76,54
razem m2 76,54
96 KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszazenokrych i wilgotnych (fazienki, kuchnie pralnigi} oraz balkonéw i
0116/01 tarasow pod oktadzinceramicza masg uszczelniajca Superflex 8; balkony
(doptata 2x)
3,66%2 m2 7,32
razem m2 7,32
97 | KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwavickowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu korji na sucho
0608/03 jedna warstwa-parter
76,1 m2 76,1
razem m2 76,1
98 | KNR-W 2-02 1zolacje cieplne i przeciwalvickowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu kansji na sucho
0608/03 jedna warstwa-pietro
76,54 m2 76,54
3,66*2 m2 7,32
razem m2 83,86
99 | KNR-W 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku na zerpowierzchni poziomych - pierwsza warstwa
0604/05
76,1 m2 76,1
razem m2 76,1
100, KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folidletylenowej szerokiej
0606/01
76,54 m2 76,54
77,66 m2 77,66
3,6*2 m2 7,2
razem m2 161,4
101 KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtgw 60 mm zatarte na ostro
1104/01
161,4 m2 161,4
razem m2 161,4
Balustrady
102| KNR 2-02 Balustrady stalowe proste
1209/02 m 10,8
Dojscie + zjazd
103 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szefokfezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-IV gbok. 25
0101/01 cm- pod nawierzchnie podjazdu m2 44,86
104/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na cafej szeéokfezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-IV gbok. 20
0101/01 cm- pod chodniki m2 11,475
105/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na ppdsycementowo-piaskowej
0403/05 m 7,72
106/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie kgamikéw na tukach o promieniu do 10m
0403/07 m 7,72
107| KNR 2-31 tawa pod krawzniki betonowa z oporem
0402/04 m3 0,356
108/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o0 wym. 30x8 cm na podsypce piaskowsjmzspoin piaskiem
0407/03 m 32,86
109| KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyketgm rolniczym - grub.podbudowy po
0111/01 zagszczeniu 12 cm m2 56,335
1100 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérnalmgpwzagszcz. 8 cm
0114/07 m2 56,335
111] KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 mapodsypce cementowo-piaskowej
0511/03 m2 56,335
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Wewnetrzne linie zasilajace, tablica bezpiecznikowa TB
112 KNR-W 4-01 Wykopy nieumocnione écianach pionowych wykonywane weytrz budynku z odrzuceniem na
0106/01 odlegtai¢ do 3 m m3 1,444
113| KNR-W 2-18 Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub.cin
0511/02 m3 0,361
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Tabela przedmiaru rob6t
Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie szere segment nr 2-4

Nr Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm llosé
114 KNR-W 2-18 Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub.cin - obsypka
0511/02 m3 0,361
115 KNR-W 2-18 Podiaza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub.cin - zasypka
0511/02 m3 0,361
116/ KNR-W 4-01 Zasypanie wykopow zierniz ukopéw oraz z przerzutem ziemi na odlégido 3 m i ubiciem
0105/02 warstwami co 15 cm w gr.kat. Il m3 1,444
117 KNNR 5 Reczne uktadanie kabli o masie do 1,0kg/m w rowadbidwaych z przykryciem fo§j kalandrowan
0707/02 m 12,02
118 KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RS47 w betonie - przepust wiz
1207/16 m 0,5
119 KNNR5 Rury ochronne z PCW .do 80 mm
0113/01 m 0,5
120 KNNR 5 Rury winidurowe asr.do 28 mm ukfadane p.t. w gotowych bruzdach wiieto
0101/02 m 5
121 KNNR 5 Zaprawianie bruzd <czne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
1208/05 m3 0,2
122 KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerai@ do 100 mm
1208/03 m 2
123 KNNR 5 Podhczenie przewodoéw pojedynczych o przekrajty do 50 mm2 pod zaciski lub bolce
1203/05 sztzyt 39
124 KNNR 5 Przebijanie otwordwr. 100 mm o diugéi do 2 1/2 ceg. wcianach lub stropach z cegly
1209/0805 otw. 2
125 KNNR 5 Przebijanie otwordwr. 25 mm o dlugéci do 1 1/2 ceg. wcianach lub stropach z cegly
1209/06 otw. 2
126 KNNR 3 Wykucie wrgk w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementoapiennej z ich otynkowaniem
0304/01 tablica TB
0,5*0,2*0,1 m3 0,01
razem m3 0,01
127 KNNR 5 Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg
0404/01 szt 1
128 KNNR 5 Montaz w rozdzielnicach wylcznika nadpydowego 1-biegunowego
0407/01 szt 12
129 KNNR 5 Montaz w rozdzielnicach wylcznika nadprdowego 3-biegunowego
0407/02 szt 1
130 KNNR 5 Montaz w rozdzielnicach wyicznika 3-biegunowego
0407/04 szt 1
131 KNNR 5 Montaz w rozdzielnicach wylcznika przeciwporgeniowego 3-biegunowego
0407/04 szt 1
132 KNNR 5 Aparaty elektryczne g9€zéwka
0406/01 szt. 1
133 KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - szyna PE
0406/01 szt. 1
Instalacja oswietlenia i gniazdek wtyczkowych, .
134 KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle
1207/01 m 81,9
135 KNNR 5 Przewody kabelkowe @dznym przekrojuyt do 12.5 mm2 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w
0205/02 poditazu innym niz betonowe m 1.120
136 KNNR 5 Przewody kabelkowe @¢znym przekrojuzyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w
0205/01 podiazu innym niz betonowe m 1.5768
137 KNNR 5 Przewody kabelkowe @dznym przekrojuyt do 30 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w
0205/03 podtazu innym niz betonowe m 56
138 KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle
1207/09 m 150
139 KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gkie) osr.do 23 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach wikieto
0102/02 m 150
140 KNNR 5 Weciaganie do rur przewodow izolowanych jedgowych o przekroju 2,5mm2
0201/02
6*2*35 m 420
razem m 420
141 KNNR 5 Weciagganie do rur przewodéw izolowanych jedwowych o przekrojuzyt 1,5mm2
0201/01
6*2*23 m 276
razem m 276
142 KNNR 5 Przygotowanie podi@ pod osprg instalacyjny mocowany na zaprawie cementowejgipisowe;j -
0301/11 wykonanieslepych otworéw w podtau ceglanym szt. 56
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Tabela przedmiaru rob6t
Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie szere segment nr 2-4

Nr Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm llosé
143 KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze.do 60 mm
0302/01 szt. 58
144 KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do mratowanego podi@
0306/05 szt. 14
145 KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
0306/04 szt. g
146 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronpgatynkowe 2-biegunowe przelotowe
0308/02 pojedyncze o obgtalndsci do 10 A i przekroju przewoddéw do 2.5 mm2 szt. 3C
147 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe 2x RJ-45
0308/01 szt. 1
148 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochroniyyzgoszczelne 2-biegunowe przytane o
0308/05 obcigzalnasci do 16 A i przekroju przewodoéw do 2.5 mm2 szt. 5
149 KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - szyna wygmcza
0406/01 szt. 1
Instalacja potaczei wyréwnawczych i uziemiapca.
150 KNNR 5 Przebijanie otwordwr. 40 mm o diugéci do 1 1/2 ceg. wcianach lub stropach z cegly
1209/0602 otw. 1
151 KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych na stykunedatow betonowych
1207/02 m 6
152 KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerai@ do 25 mm
1208/01 m 6
153 KNNR 5 Zaprawianie bruzd <czne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
1208/05
6+%0,05*0,03 m3 0,009
razem m3 0,009
154 KNNR 5 Przewody kabelkowe @dznym przekrojuyt do 7.5 mm2 ukladane p.t. w gotowych bruzdach w
0205/01 poditazu innym niz betonowe m 24
155 KNNR 5 Uchwyty uziemiajce skecane na rurach @.do 30 mm
0613/01 szt. 3
156 KNNR 5 Uchwyty uziemiagce skecane na rurach @.do 100 mm
0613/02 szt. 3
157| KNR 5-08 Ukladanie bednarki uziemigjej w budynkach w ggach poziomych na wspornikach mocowanych -
0602/05 uziom fundamentowy o przekroju do 120 mm2 m 36
158 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemaagj (pierwszy pomiar)
1304/01 szt. 1
Pomiary elektryczne
159 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecagdzerowania (pierwszy pomiar)
1304/05 szt. 1
160 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecZgozerowania (kady nas¢pny pomiar)
1304/06 szt. 56
161 KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektryczagjbwdéd 1-fazowy (pomiar pierwszy)
1303/01 pomiar 1
162 KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznelbwdd 1-fazowy (kady nas¢pny pomiar)
1303/02 pomiar 56
163 KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektryczagjbwéd 3-fazowy (pomiar pierwszy)
1303/03 pomiar 1
164 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego yogania zasilania (pierwsza préba)
1305/01 préb. 1
165 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego go#ania zasilania (nagna préba)
1305/02 préb. 5
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYINA WEWN ETRZNA
166 KNR-W 4-01 Wykopy nieumocnione écianach pionowych wykonywane weytrz budynku z odrzuceniem na
0106/01 odlegtai¢ do 3 m m3 8,5
167 KNR-W 2-18 Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub.cin
0511/02 m3 2,55
168 KNR-W 2-18 Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub.cin - obsypka
0511/02 m3 2,55
169 KNR-W 2-18 Podiaza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub.cin - zasypka
0511/02 m3 2,5E
170 KNR-W 4-01 Zasypanie wykopow zierniz ukop6w oraz z przerzutem ziemi na odlégido 3 m i ubiciem
0105/02 warstwami co 15 cm w gr.kat. Il m3 0,85
171 KNR-W 2-15 Rurochkgi z PVC kanalizacyjne &r. 160 mm w gotowych wykopach, wegirz budynkéw o
0203/09 polaczeniach klejonych m 8
172 KNR-W 2-15 Rurockgi z PVC kanalizacyjne €. 110 mm n&cianach w budynkach mieszkalnych ogoakniach
0207/03 wciskowych m 14
173| KNR-W 2-15 Rurochkgi z PVC kanalizacyjne &r. 50 mm nacianach w budynkach mieszkalnych ogoakniach
0207/01 wciskowych m 12
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Tabela przedmiaru rob6t
Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie szere segment nr 2-4

Nr Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm llosé
174 KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie pod#j odptywowych z PVC @r. 50 mm o peiczeniach wciskowych

0211/01 pode;j. 9
175 KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie pod#j odptywowych z PVC ér. 110 mm o pajczeniach wciskowych

0211/03 pode;. 2
176/ KNR-W 2-15 Czyszczaki z PVC kanalizacyjneio 110 mm o paiczeniach klejonych

0222/05 szt. 1
177 KNR-W 2-15 Wopustysciekowe z tworzywa sztucznegdio 50 mm

0218/01 szt. 1
178 KNR-W 2-15 Rury wywiewne z PVC o pgtzeniu weciskowym @r. 110 mm

0213/05 szt. 2
179] KNR 0-13 Rurockgi 0$r. 32 mm

0127/03 m 16
180, KNR 0-13 Rurockgi 0r. 25 mm

0127/02 m 11
181 KNR 0-13 Rurockgi 0$r. 20 mm

0127/01 m 22
182 KNR 0-13 Rurockgi 0ér. 16 mm

0127/01 m 19
183 KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grufmi 6mm rurocagéw osrednicy zewgtrznej 12-22mm otulinami

0101/01 Thermaflex FRZ m 41
184/ KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubm 6mm rurocigdw osrednicy zewgtrznej 28-35mm otulinami

0101/02 Thermaflex FRZ m 27
185/ KNR-W 2-15 Dodatki za podéfia doptywowe, w ruroggach z PCW drednicy zewrtrznej 20mm do zaworéw

0116/01 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itpolageeniu sztywnym (ksztaltki z polipropylenu) szt 16
186/ KNR-W 2-15 Dodatki za podéfia doptywowe, w ruroggach z PCW drednicy zewgtrznej 20mm do zaworéw

0116/01 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itpoagrzeniu sztywnym (ksztaltki z polipropylenu) szt 16
187 KNR-W 2-15 Zawory czerpalne é. nominalnej 15 mm

0135/01 szt. 1
188 KNR Elementy montzowe Geberit Unifix do miski ugbowej montowane przicianie masywnej

2-15/GEBERIT

0102/01 kpl. 1
189 KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodagowych z rur z tworzyw sztucznychéo nominalnej 32

0132/04 mm szt. 1
190 KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodggowych z rur z tworzyw sztucznychén nominalnej 25

0132/03 mm szt. 2
191 KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodggowych z rur z tworzyw sztucznychén nominalnej 20

0132/02 mm szt. 2
192 KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji wodoggowej w budynkach mieszkalnych

0128/01 m 223,4
193] KNR-W 2-15 Proba szczelrioi instalacji wodocigowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mkesizych

0127/01 (rurociag osr. do 63 mm) m 2234

INSTALACJA CO WEWN ETRZNA

194 KNR 0-35 Kotly grzewcze gazowe atmosferyczne, jednofunkcyviszice o mocy do 24kW

0223/02 kpl 1
195 KNR0-31 Rozdzielacze do ogrzewania podtogowegoo z zaworaguilacyjnymii i przeptywomierzami RG2 (5

0312/04 obwodow, 3/4"/16) kpl. 2
196/ KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego - uktagiewnicy slimakowy- cz$¢ instalacyjna; ruroggi

0301/02 PEX-AL-PEX o$ér. 16 mm irozstawie 150 mm; m2 12
197/ KNR0-31 Rurockgi z polibutylenu PB @rednicy nominalnej 15mm uktadane na przegrodaclowlathych w

0201/01 budynkach m 22
198/ KNR 0-31 Grzejniki stalowe tazienkowe wys. 1300 mm montowaagianie

0205/05 szt. 2
199/ KNR 0-35 Zawory grzejnikowe powrotne proste lultéwe; sr. nom. 15 mm

0215/06 szt. 2
200/ KNR 0-35 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwojnej ragjijproste lub towe z gtowicami

0215/02 termostatycznymi§r. nom. 15mm kpl. 2
201/ KNRO0-35 Gtlowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C

0215/04 szt. 2
202| KNR0-31 Szafki rozdzielaczowe podtynkowe HSP 9

0211/09 szt. 2
203] KNR0-31 Préba szczelrioi ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 150 mm

0308/02 m2 120
204/ KNR0-31 Proba szczelrioi instalacji centralnego ogrzewania w budynkachszkalnych - proba wodna

0218/02 cisnieniowa m 62
205 KNR0-31 Préba instalacji centralnego ogrzewania nagoz dokonaniem regulacji szt.

0218/05 grzejnikow 23
206/ KNR0-31 Préba szczelrioi instalacji centralnego ogrzewania w budynkackszkalnych - ptukanie, czynfm

0218/01 przygotowawcze i zakazeniowe m 942
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Tabela przedmiaru rob6t
Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie szere segment nr 2-4

Nr Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm llosé
207/ KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubm 6mm rurocigdw osrednicy zewgtrznej 12-22mm otulinami

0101/01 Thermaflex FRZ m 24
208/ KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grufmi 6mm rurocagéw osrednicy zewgtrznej 28-35mm otulinami

0101/02 Thermaflex FRZ m 18

INSTALACJA WOD-KAN GAZ ZWEN ETRZNA

Przytacze kan sanitarnej

209 KNR-W 2-01 Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, oiggi, kolektory w gruntach suchych z
0310/02 wydobyciem urobku fopatlub wyciagiem gcznymkat. Ill-IV; gkbokas¢ do 1.5 m m3 5,568
210 KNR-W 2-18 Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub.cin
0511/02 m3 1,044
211 KNR-W 2-18 Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub.cin - obsypka
0511/02 m3 1,044
212 KNR-W 2-18 Podiaza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub.cin - zasypka
0511/02 m3 1,044
213 KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVCdczonych na wcisk ér. zewn. 160 mm
0408/02 m 11,6
214| KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewtrznej jednokielichowegtzone na weisk ér. zewn. 160 mm
0421/02 szt 2
215 KNR-W 2-01 Wykopy liniowe o szerokii 1,6-2,5m i gtbokasci 3,0m oscianach pionowych pod fundamenty,
0310/04 rurociagi i kolektory w gruntach suchych kategorii I-llygdobyciem urobku topatub wyciagiem
recznym m3 0,45
216 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN'%10315-425 mm - zamkgcie rug teleskopow
1417/02 szt 1
217 KNNR 4 Préba wodna szczelfm kanatéw rurowych ér.nominalnej do 150 mm odc. -1
1610/01 préb. 1
218/ KNR-W 4-01 Zasypanie wykopow zierpiz ukopow oraz z przerzutem ziemi na odlégido 3 m i ubiciem
0105/02 warstwami co 15 cm w gr.kat. Il m3 3,93
Przytacze wodne
219| KNR-W 2-01 Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, niggi, kolektory w gruntach suchych z
0310/02 wydobyciem urobku fopatlub wyciagiem rgcznymkat. ll-IV; gkbokas¢ do 1.5 m m3 3,85
220 KNR-W 2-18 Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub.cin
0511/02 m3 0,361
221| KNR-W 2-18 Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub.cin - obsypka
0511/02 m3 0,361
222/ KNR-W 2-18 Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub.cin - zasypka
0511/02 m3 0,361
223| KNR-W 2-18 Montaz rurociagow z rur polietylenowych PE, PEHDstednicy zewgtrznej 32mm
0109/01 m 9,02
224, KNR-W 2-18 Zasuwyzeliwne klinowe kielichowe owalne z obudew srednicy do 50mm uszczelniane fpli
0201/01 aluminiowng kpl 1
225 KNNR 4 Jednokrotne plukanie sieci wodggowej osrednicy nominalnej do 150mm odcinek -
1612/01 200m 1
226 KNNR 4 Dezynfekcja ruroeigdw sieci wodocigowej osrednicy nominalnej do 150mm odcinek -
1611/01 200m 1
227 KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelciasieci wodocigowych z rur typu HOBAS, PCW, PE, PEHBrednicy = proke -
1608/01 do 110mm 200m 1
228 KNR-W 4-01 Zasypanie wykopow zierniz ukop6w oraz z przerzutem ziemi na odlégido 3 m i ubiciem
0105/02 warstwami co 15 cm w gr.kat. Il m3 6,96
Przytacze gazowe
229 KNR-W 2-01 Wykopy liniowe o szerokii 0,8-1,5m i gtbokasci 1,5m oscianach pionowych pod fundamenty,
0310/01 rurociagi i kolektory w gruntach suchych kategorii I-llygdobyciem urobku topatub wyciagiem
recznym m3 1,912
230/ KNR-W 2-18 Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub.cin - podsypka
0511/02 m3 0,478
231 KNR-W 2-18 Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub.cin - obsypka
0511/02 m3 0,478
232| KNR-W 2-18 Podiaza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub.cin - zasypka
0511/02 m3 0,478
233 KNR-W 2-19 Przylcza domowe z rur PE-HB¥ednicy do 32mm
0305/03 szt 6
234| KNR-W 2-19 Przegcie przezciany murowane o grul§oi 2 cegiet, dla przyczenia gazowego @ednicy nominalnej
0216/05 50mm, w tulei z rury stalowej &ednicy 80mm przejcie 1
235 KNR 2-19 Préba szczelrimi i wytrzymatdici gazowych przylczy domowych
0220/02 m 12,62
236/ KNR INSTAL Zawor lub kurek gazowy érednicy nominalnej 32mm
0206/05 szt 1
237 KNR-W 4-01 Zasypanie wykopow zierpiz ukop6w oraz z przerzutem ziemi na odlégido 3 m i ubiciem

0105/02 warstwami co 15 cm w gr.kat. Il m3 0,478
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Spis dziatéw przedmiaru robét
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Nr

Opis

BRANZA BUDOWLANA

Roboty ziemne: fundmanetowe

Sciany Parteru

Strop nad Parterem

Sciany | Pitra

Dach

Stolarka

Kominy

Wyprawy wewntrzne

Wyprawy zewgtrzne

podiaza i posadzki

Balustrady

Dojscie + zjazd

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Wewrgtrzne linie zasilajce, tablica bezpiecznikowa TB

Instalacja oswietlenia i gniazdek wtyczkowych, .

Instalacja palczen wyréwnawczych i uziemiaga.

Pomiary elektryczne

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYIJNA WEWN ETRZNA

INSTALACJA CO WEWN ETRZNA

INSTALACJA WOD-KAN GAZ ZWEN ETRZNA

Przyhcze kan sanitarnej

Przyhcze wodne

Przyhcze gazowe




