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ZBIORNIK BEZODPLYWOWY WODY DESZCZOWEJ

PRZEKROJ A-A

ZBIORNIK BEZODPLYWOWY WODY DESZCZOWEJ

525

Czes¢ mocujgca
wypetnienie gruntem

Wartwa izolacyjna Geomembrana ttoczona PEHD 2mm
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Geomembrany z polimerow uktadac¢ sie na ptaskiej powierzchni zageszczonego gruntu,
oczyszczonego przedtem z ostrych kamieni i przedmiotow moggcych powodowac ich
przebicie. Gorng powierzchnige powtoki uszczelniajgcej chroni¢ geowtdkninami o gramaturze
nie mniejszej niz 500g/m2 (jest to doswiadczalnie przyjeta minimalna masa geosyntetykdéw
petnigcych funkcje ochrony przed przebiciem). Geowtdknina stanowi jednoczes$nie warstwe
antyposlizgowg miedzy powtokg uszczelniajacg a gruntem przykrywajacym. Geomembrany
ptaskie dowolnej grubosci tgczy sie metodami termicznymi (spawy lub zgrzewanie arkuszy
grubosci minimum 1 mm), a takze za pomoca kleju.

UWAGA:
Zgrzewanie i fgczenie wg. wytycznych producenta geomembrany.
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