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Jednostka projektowa: Inwestor:
BIURO PLANOWANIA PRZESTI?ZEI\.INEGO I NVEST' PARK
Geomembrany z polimeréw uktadaé sie na ptaskiej powierzchni zageszczonego gruntu, BPP Jerzy Jakimiec DEVELOPMENT
. .. . . . ul. Stowackiego 20b; 58 - 300 Watbrzych ul. Uczniowska 16,58-306 Watbrzych
oczyszczonego przedtem z ostrych kamieni i przedmiotéw mogacych powodowac ich tel. (074)8422139; e-mail: bppjj@wp.pl ' '
przebicie. Gorng powierzchnie powitoki uszczelniajgcej chroni¢ geowtdkninami o gramaturze Inwestycja:  ROZBUDOWA ZAKEADU O CZESC BIUROWO - SOCJALNA |
nie mniejszej niz 500g/m2 (jest to doswiadczalnie przyjeta minimalna masa geosyntetykéw ‘ HALE PRODUKCYJNE, 58-100 Swidnica, ul. Towarowa 30
petnigcych funkcje ochrony przed przebiciem). Geowtdknina stanowi jednoczesnie warstwe Projele PROJEKT BUDOWLANY Nriys: PZ03
- . i . PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
antyppshzgowq .mledzy’p.ow’rokq L.Jszczelnlaja.ca a gruntem przykrywajgcym. Gegmembrany Nazma rysunka: e .
ptaskie dowolnej grubosci tgczy sie metodami termicznymi (spawy lub zgrzewanie arkuszy ZAMIENNY ZBIORNIK NA WODY OPADOWE 1:50
rubosci minimum 1 mm), a takze za pomoca kleju. Projektant: mgr inz. Wojciech Specylak Podpis:
1
UAN.V-7342/3/20/94
Asystent projektanta: Podpis:
UWAGA inz. Przemystaw Waszkiewicz
Zgrzewanie i fgczenie wg. wytycznych producenta geomembrany. Asystent projektanta: Podpis:
mgr inz. Malgorzata Komornicka
Data: PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.
KOPIOWANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY
VI I 20 1 8 AUTORA ZABRONIONE.




