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Watbrzych, dnia 13 listopada 2018 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.

U. nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze:

PROJEKT BUDOWLANY WEWNETRZNEJ INSTALACIJI HYDRANTOWEJ WRAZ Z ZASILANIEM
Hala produkcyjno - magazynowa
ul. Strefowa, 58-200 Dzierzoniow

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:
inz. Jerzy Jakimiec
AU-F 2/169/81

podpis
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest instalacja hydrantéw wewnetrznych dla dwdch
istniejacych hal produkcyjno - magazynowych zlokalizowanych w Swiebodzicach, ul. Watbrzyska.
Zgodnie z oswiadczeniem inwestora w powyzszej hali gestos$¢ obcigzenia ogniowego wynosi ponizej
500 MJ/m? oraz nie ma w niej pomieszczen o powierzchni przekraczajgcej 100m? i gestosci obcigzenia
ogniowego powyzej 1000 MJ/m?. W zwigzku z powyzszym zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w
hali nie s3 wymagane hydranty wewnetrzne, a wyposazenie hali w hydranty spowodowane jest
zaleceniami ubezpieczyciela.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta z INVEST-PARK DEVELOPMENT sp. z 0. 0. oraz:

- oSwiadczenie inwestora o posiadanych mediach

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r (wraz z

pozniejszymi zmianami) w sprawie wydania warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw

- Aktualne Polskie Normy i przepisy prawne w tym techniczno-budowlane

- informacje i wytyczne uzyskane od inwestora

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:
- instalacje hydrantéw wewnetrznych

3.1. Instalacja hydrantéw wewnetrznych.

Projektuje sie wykonanie nowej wewnetrznej instalacji ppoz.

Woda do celéw ppoz. dostarczana bedzie z istniejgcej zewnetrznej sieci wodociggowej 3160 z rur PE
zlokalizowanej w drodze wewnetrzne;.

Wopiecie do istniejgcej sieci wykonac za pomocg odejscia siodtowego Dy 160/90 firmy Wavin. Za
wpieciem zaprojektowano tréjnik rozdzielajgcy instalacje na dwa osobne przytacza. Projektowane
przytacza wykonac z rur Dy90 PE100 PN10 (SDR17) i ksztattek elektrooporowych. Trasa instalacji
wodociggowej i spadki jak na rysunkach.

Recznie wykonywaé wykopy w rejonie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, z uwagi
na mozliwosc¢ jego uszkodzenia oraz dla zachowania warunkéw BHP, a takze w miejscach, gdzie praca
koparki byta by znacznie utrudniona. Wykonawstwo wykopdw prowadzi¢ pod nadzorem
uzytkownikow poszczegdlnych rodzajow uzbrojenia. Urobek sktadac od strony naptywu wody
opadowej do wykopu.

Projektowany rurocigg uktadaé na podsypce z piasku gr. 10 cm. Obsypka piaskowa rury musi by¢
prowadzona do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 30 cm (po zageszczeniu) powyzej
powierzchni rury. Minimalne przykrycie przewodu wynosi 1,4m.

Wzdtuz wodociggu nad wierzchem rury utozy¢ tasme znacznikowg o szerokosci 20 cm z wtopiong
wktadka metalowa. Rury faczy¢ za pomocg zgrzewania doczotowego i ksztattek elektrooporowych.
Nalezy przestrzegac instrukcji montazowej PE opracowanej przez producenta rur i ksztattek.



Po wykonaniu przytacza i instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci cisnieniem probnym
wyzszym o 50% od cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9MPa.

Przejscia przewodow instalacji hydrantowej wykonac jako przejscia ppoz. ognioochronng peczniejgca
masg uszczelniajgcg CFS-S-ARC z otuling w formie wetny mineralnej gr. 50mm w klasie odpornosci
ogniowej takiej samej jak Sciana przez ktérg przechodzi instalacja.

Projektowana wewnetrzna instalacja ppoz. zasila¢ bedzie dwie sgsiadujgce hale produkcyjno -
magazynowe. Hale te nie sg ze sobg powigzane i kazda zostata zagospodarowana przez innego
najemce. W zwigzku z powyzszym dla kazdej z hal przyjeto samodzielng wewnetrzng instalacje ppoz.
Zaprojektowano dwa oddzielne przytacza wodociggowe.

A) HALA "F"

Dla hali "F" przyjeto 2 hydranty wewnetrzne HW-52 N-20 "UN" z wezem ptasko sktadanym o
nominalnej $rednicy weza 52mm i dtugosci 20m firmy GRAS. Dla wydajnosci 2,5dm?>/s i ciénienia
02,MPa przyjeto zasieg pradu gasniczego 10m. Zasieg kazdego hydrantu wewnetrznego wynosi 30m
(20m dtugosci weza + 10m efektywny zasieg rzutu pradu gasniczego), co zapewnia pokrycie przez
hydranty catej powierzchni danej hali. Lokalizacje hydrantéw zaprojektowano na $cianach hali.
Zawory odcinajgce hydrantdw nalezy montowac na wysokosci 1,35 + 0,1m od poziomu podtogi.
Przed hydrantem zapewnic dostateczng przestrzen do rozwiniecia linii gasnicze;j.

Zapotrzebowanie na wode:

Dla dwdch rownoczesnie pracujgcych hydrantéw wewnetrznych

q=2x2,5dm?/s =5,0 dm*/s = 18,0 m*/h

Lokalizacje zestawu wodomierzowego zaprojektowano na zewnetrznej $cianie hali. Dobrano
wodomierz $rubowy MWN 40 "Nubis" DN40 Qy = 25 m>/h, Quax = 31,25 m*/h firmy Apator. Za
wodomierzem zamontowac filtr siatkowy kotnierzowy DN80 firmy Jafar oraz zawér antyskazeniowy
kotnierzowy DN8O typ EA firmy Danfoss.

B) HALA "A"

Dla hali "A" przyjeto 4 hydranty wewnetrzne HW-52 N-20 "UN" z wezem ptasko sktadanym o
nominalnej $rednicy weza 52mm i dtugosci 20m firmy GRAS. Dla wydajnosci 2,5dm?>/s i ciénienia
02,MPa przyjeto zasieg pragdu gasniczego 10m. Zasieg kazdego hydrantu wewnetrznego wynosi 30m
(20m dtugosci weza + 10m efektywny zasieg rzutu pradu gasniczego), co zapewnia pokrycie przez
hydranty catej powierzchni danej hali. Lokalizacje hydrantéw zaprojektowano na $cianach hali.
Zawory odcinajgce hydrantdw nalezy montowac na wysokosci 1,35 + 0,1m od poziomu podtogi.
Przed hydrantem zapewnic dostateczng przestrzen do rozwiniecia linii gasnicze;j.

Zapotrzebowanie na wode:

Dla dwdch rownoczesnie pracujgcych hydrantéw wewnetrznych

q=2x2,5dm?/s =5,0 dm*/s = 18,0 m*/h

Lokalizacje zestawu wodomierzowego zaprojektowano na wewnetrznej $cianie hali. Dobrano
wodomierz $rubowy MWN 40 "Nubis" DN40 Qy = 25 m>/h, Quax = 31,25 m*/h firmy Apator. Za
wodomierzem zamontowac filtr siatkowy kotnierzowy DN80 firmy Jafar oraz zawér antyskazeniowy
kotnierzowy DN8O typ EA firmy Danfoss.

Instalacje wodociggows (ppoz.) wykonac z rur stalowych podwadjnie ocynkowanych, tgczonych za
pomocay ksztattek gwintowanych lub kotnierzowych.

Po wykonaniu instalacji wodociggowej wewnetrznej przeprowadzi¢ prébe szczelnosci cisnieniem
prébnym wyzszym o 50% od cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9MPa.



Metalowg armature oraz metalowe urzadzenia instalacji wodociggowej wykonanej z zastosowaniem
przewoddéw z materiatéw nieprzewodzacych pradu elektrycznego nalezy objgc elektrycznymi
potaczeniami wyréwnawczymi.

4. Uwagi koncowe

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo
budowlane (Dz.U. 2006r nr 156 poz. 1118) kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzic¢
lub zapewni¢ sporzgdzenie, przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét
budowlanych z uwzglednieniem nizej podanych uwag projektanta.

1. Zabezpieczenie Placu budowy
- Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Placu budowy oraz utrzymania ruchu publicznego
na Placu Budowy w okresie trwania robdt az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Roboét.

- W czasie prowadzenia robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, o$wietlenie, sygnaty, i znaki
ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni dozorcéw i podejmie wszystkie inne srodki niezbedne dla ochrony
robot, bezpieczenstwa pojazddow i pieszych

- Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy zapér i znakdw, dla ktdrych jest
to konieczne ze wzgleddw bezpieczeristwa

- Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia winny by¢ akceptowane przez Inspektora Nadzoru

2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
- Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

- Wykonawca, az do zakonczenia zadania bedzie wykonywat wszelkie prace majgce na celu
stosowanie sie do przepisdw i norm ochrony srodowiska na placu budowy.

3. Roboty ziemne
- Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych konieczne jest zbadanie, czy nie maw
miejscach przewidywanych wykopow przewoddéw wodociggowych, kanalizacyjnych, kablowych,
cieptowniczych itp. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed zalewaniem przez wody powierzchniowe.
Wykonywanie wykopdéw przez ich podkopywanie jest zabronione. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez
w potrzebne barierki ochronne, mostki dla pieszych itp. W razie koniecznosci stosowac
zabezpieczenie Scian wykopu przed osunieciem

4. Bezpieczenstwo i higiena pracy
- Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan
sanitarnych.

- Wykonawca zapewni odpowiednig odziez dla pracownikéw. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zapewniajgce odpowiednie warunki socjalne dla pracownikéw.

5. Ochrona przeciwpozarowa



- Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej

- Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy i w pojazdach

- Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Powyisze uwagi stanowig tylko przypomnienie niektorych spraw zwigzanych z zagadnieniem
bezpieczenstwa i higieny pracy. Za bezpieczenstwo i higiene pracy na budowie odpowiada
kierownik budowy, ktory powinien zapewni¢ staty nadzér nad przestrzeganiem przez wszystkich
pracownikéw przepisOw Bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przeciwpozarowych.

Bardzo istotnym zagadnieniem z dziedziny bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest zapewnienie
prawidtowych warunkéw socjalnych zatrudnionym.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca winien powiadomi¢ z wyprzedzeniem wszystkich
uzytkownikow i zainteresowanych o rozpoczeciu robot.

Skrzyzowania projektowanych instalacji sanitarnych z projektowanymi kablami zabezpieczy¢ poprzez
natozenie na kable oston rurowych dzielonych AROT.

Opracowat:



