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m<3._do_ Name NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POW.m2 51 KOMUNIKACJA 50.84
11 HALL 5,77 — :
Oprawa $wietlowkowa 2xT26/840 ECG-QTP A2, hermetyczna, IP65, IK08, 1 .m. OPEN SPACE 5 L,mm 2.2. OPEN SPACE 42 69
materiat: obudowa PC/ klosz PC, sprawno$¢.81%, nabudowana = e T 1] Yo A AN B | Re— 213 OPEN SPACE 225 33
Oprawa Swietlowkowa 1xT16/840 ECG-QTP A2, hermetyczna, IP65, IKO8, Le. KOMUNIKACJA 8,54 531 WCM 204
materiat: obudowa PC/ klosz PC, sprawno$¢:81%, nabudowana 14. PG/PT 2,59 — _
Oprawa downlight TC-TEL 2x26W/840 ECG A2, IP20, 15, OPEN SPACE 1866 2.3.2. WCK 3.91
materiat obudowa stal. /odbty$nik alu, sprawno$¢:70%, wbudowana 151. WCN 5,86 2.3.3. WCM 7,04
5 Oprawa downlight TC-TEL 2x26W/840 ECG A2, [P44, materia obudowa stal. 152 WCK 701 2.3.4. WCK 3,91
- lodbtysnik alu,/szyba ochronna szkto transparentne, sprawno$¢:42%, wbudowana , 2.4 KLATKA SCHODOWA 21,2
L 15.3. WCN 5,86 :
Klosz, materiat:szkto transparentne 154 WCK 701
Oprawa rastrowa T16 4x14W/840 ECG-QTP, IP20, materiat: obudowa stal. —— .
Jodbtysnik alu PPAR DBP, sprawnos$¢:80%, wbudowana 16. KOTLOWNIA 20,62 RAZEM POWIERZCHNIA PIETRA 331,96
e Plafoniera Swietlowkowa 2x26W TC-TEL 2x26W ECG A2, IP65, materiaf obudowa stal. 1.7. KL.SCH. 10,08 _
/klosz PMMA opal, sprawno$¢ 42%, nabudowana 1.8. PG/PG 567
mr Reflektor z uchwytem do montazu na Scianie za pomoca, z odbty$nikiem aluminiowym, 1.9. KOMUNIKACJA 6,05
asymetryczny, z przezroczystg pokrywa, Zakres reg.: 10...350°, Ax_._m._..-om 70W, IP66 KI. | 110 HALA 1 660
> Plafoniera swietldwkowa 2x26W TC-TEL 2x26W ECG A2, IP65, materiat obudowa stal. 111 HALA 2 660
/klosz PMMA opal, sprawno$¢ 42%, nabudowana —
% oprawa nascienna , ozdobna , nadumywalkowa, hermetyczna, 7o\
Oznaczenia osprzetu do lamp zarowych 1x60 W AG0 IP44 RAZEM POWIERZCHNIA PARTERU 1616,34 »m )
g Oprawa awaryjna LED 3W/200Im 3h 1F AT IP20, rozsyt dla pomieszczen otwartych, _/
. . . . wysoko$¢ montazu 3m, wbudowana
Mu — tgcznik  klawiszowy 1—biegunowy ,biaty, IP—20 ,P/T ,16A 250V , 0 Oprawa awaryjna LED 3W/220Im 3h 1F AT IP65, IK08, rozsyf dla przestrzeni otwartych,
wysoko$¢ montazu 4,8m i 5,3m, nabudowana
. . . . . _ Oprawa ewakuacyjna LED, IP20 3h 2F, AT piktogram, widocznos¢>26m,
M@ — tgcznik  klawiszowy 1—biegunowy ,biaty, hermetyczny , IP—44 ,P/T ,16A 250V —w biurowcu, LE nastropowa/zieszana
S Oprawa ewakuacyjna LED, IP65 K08, 3h 2F, AT piktogram, widoczno$é>26m,
. . . . . i nabudowana
Vo — tqcznik  klawiszowy 1—biegunowy ,biaty, hermetyczny , IP—44 N/T ,16A 250V — w hali T Oprawa ewakuacyjna LED, IP20 3h 2F, AT piktogram, widoczno$¢>26m,
nastropowa/zieszana o W
MW — tgcznik  klawiszowy swiecznikowy, biaty,IP—20 , P/T ,16A 250V [ ww%mwmmwwcmm\v_ﬁnm_m_mmmomm_ﬂmwﬁ_ﬂmww_ 3h 2F, AT piktogram, widoczno$é>26m, \% ) /ﬂﬁ%
) 5 E
Q
. . . . . <
WVW — fgcznik  klawiszowy Swiecznikowy, biaty, hermetyczny , IP—44 “_u\a ,(16A 250V, o
%
. . . pd
%W — tgcznik  klawiszowy schodowy, biaty, IP—20 ,P/T ,16A 250V , B
O
— tqgcznik  klawiszowy schodowy 2—obwodowy, biaty, IP—20 ,P/T ,16A 250V , M
-1 ik  klawi hod biaty, h t IP—44 ,P/T ,16A 250V o
Q@W gczni awiszowy schodowy, biafy, hermetyczny , P/ , , \\.,/N\,,
WM — tgcznik  klawiszowy krzyzowy ,biaty, IP—20 ,P/T ,16A 250V , C<<m©_ .
© — Przycisk 1—biegunowy klawiszowy "swiatto” , biaty, IP—204 ,P/T ,16A 250V , 1.Kable i przewody uktada¢ zgodnie z norma N SEP-E-004
N i 2.Instalacje w halach 1.10 i 1.11 wykona¢ jako natynkowa w uniepalnionych rurkach z PVC i w korytkach kablowych )
@ — Przycisk 1—biegunowy klawiszowy "Swiatto” , biaty, IP—44 N/T ,16A 250V, Instalacje w biurowcu wykonaé jako podtynkowa w scianach murowanych i natynkowa w gietkich uniepalnionych . o / Jedrosta projokiona prv—
rurkach z PVC w suficie podwieszanym N N \ | \BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO INVEST-PARK
3.Zabudowa aparatury : \ J%Em ._mmw% m.m_wm_wﬁ_ums/\_,\mm o DEVELOPMENT
\ ul. Stowackiego £9b; 6 - SUU Waibrzyc ul. Uczniowska 21,58-306 Watbrzych
- oprawy oswietlenia bocznego montowaé na wysokosciach podany przy symbolu oprawy, X/ tel. (074)8422139; e-mail: bppjj@wp.pl
- oprawy "$wietlowkowe" w hali nr 1.10 montowaé na zwieszakach wysokos$ci 4,8m , . B ) Inwestycja: ROZWOJ SWIEBODZICKIEGO PARKU PRZEMYSLOWEGO
e . ) J ) . \Z POPRZEZ JEGO ROZBUDOWE, ul. Watbrzyska,
- oprawy "$wietlowkowe" w hali nr 1.11 montowac¢ na zwieszakach wysokos$ci 5,3m, ProjarE Swishodzice s
- oprawy o$wietlenia awaryjnego montowa¢ na wysokosciach podany przy symbolu oprawy PROJEKT BUDOWLANY ’ F_3
e : o ) g o i INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
- faczniki i kasety sterownicze oswietlenia montowac na wysokosci 1,2 m od posadzki . Nazwa rysunk: Budynek "A” Skala- 1-100
4. Aparature i osprzet narysowano bez zachowania podziatki . Plan instalacji oswietlenia .
5. Wszystkie przejscia przez $ciany wykonaé w rurach ostonowych. OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM Projektant: UAN. VI-f13/50/90 Podpis:
. . . L s . . . . OCHRONA PODSTAWOWA :  + ochrona przed dotykiem bezposrednim mgr inz. Zbigniew Barszczyk DOS/IE/1469/01
6. 1_‘N< U_‘Nmo—._OQNm:_: kablami lub U_.Nm<<oam=‘= przez sciany oddzielenia pozarowego <<<xo=mo OCHRONA nmu\cmeoonzE..”mmﬂmmwﬂwwm%moﬁﬂﬁwmmﬂﬁ”_ﬁ@ ukladzie TN-C-S Sprawdzajgcy: NBGP V-7342/3/8/95/96 |Podpis:
_u_.NQ._womm omsmooo:qoszm w _”mo—._:o_ommm z_.3< Hilti. Mwmwwmmmuw wmm_.m%ummmosm mgr inz. Zdzistaw Marciniak DOS/IE/0213/02
+ izolacja podwajna lub wzmocniona
* nieuziemione potgczenia wyrdwnawcze miejscowe Data: . PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.
czerwiec 2012




