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NBGP V-7342/3/8/95/96

DOŚ/IE/0213/02

- łącznik  klawiszowy świecznikowy, biały, hermetyczny , IP-44 ,P/T  ,16A 250V ,

.

.

- łącznik  klawiszowy 1-biegunowy ,biały, hermetyczny , IP-44 ,N/T  ,16A 250V - w hali
- łącznik  klawiszowy 1-biegunowy ,biały, hermetyczny , IP-44 ,P/T  ,16A 250V -w biurowcu,

- łącznik  klawiszowy świecznikowy, biały,IP-20 , P/T ,16A 250V

Oznaczenia osprzętu :

- oprawy oświetleniowe górnego montować nastropowo, w stropach podwieszanych lub zwieszakowo
4.Zabudowa aparatury :

Uwagi :

   w zależności od typu stropu w danym pomieszczeniu

- łączniki klawiszowe i kasety sterownicze montować na wysokości 1,2 m od posadzki .

5. Aparaturę i osprzęt narysowano bez zachowania podziałki .
6. Do rozdziału obwodów i połączeń należy stosować pogłębione puszki aparatowe wyposażone

1.Kable i przewody układać zgodnie z normą  PN-76/E-05125
2.Instalację wykonać jako podtynkową .

- gniazda wyczkowe i wypusty z 1,5m zapasem wykonać wysokości podanej przy symbolu 

- oprawy oświetleniowe (boczne) montować na wysokościach podany przy symbolu oprawy

    w dodatkowe zaciski typu „WAGO”. Łącznik i gniazda wtyczkowe zabudować nad zaciskami 

.
- łącznik  klawiszowy schodowy, biały, hermetyczny , IP-44 ,P/T  ,16A 250V ,

- łącznik  klawiszowy 1-biegunowy ,biały, IP-20 ,P/T  ,16A 250V ,
.

- łącznik  klawiszowy schodowy, biały, IP-20 ,P/T  ,16A 250V ,

- łącznik  klawiszowy krzyżowy ,biały, IP-20 ,P/T  ,16A 250V ,
.
- przycisk 1-biegunowy klawiszowy "światło" , biały,  IP-204 ,P/T  ,16A 250V ,
.

.

ROZWÓJ ŚWIDNICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO POPRZEZ

JEGO ROZBUDOWĘ; 58-100 Świdnica, ul.Towarowa

- kaseta sterownicza z 1 przyciskiem  podświetlanym typu N-426-1/KLz-XŻ, IP-44 ,N/T  ,16A 250V
.

Oprawa Atlantyk 3 PC IP 65 2x36 LUG 2xFD 36 W

Oprawa nastropowa okrągła , IP-65,
typu 5LS 234 7-2SR

Europlex TC 2xFSD 11 W

4xFD 14 W

compact downlight z szybą 1xFSQH18 W

compact downlight z szybą 2xFSQH 18 W

LUGSTAR NT ZONE GLASS 2x18W,
nastropowa, IP-20, G24-d2

compact downlight z szybą 2xFSQH 18 W

Oprawa zwieszakwa , IP-20 Lunis C + zwieszak 1,5m 2xFSMH 26 W

Oprawa typu "HIGHBAY" zwieszakowa
typu NJ 370

SITECO-Reflektorleuchte 1xHQI-E 250 W

Symbol Nazwa Produkt Lamp

Oprawa oświetlenia  ewakuacyjnego 1h; 1x8W IP 65
praca „ na ciemno" .

1x60 W,IP-44

1x8W, 1h

WYJŚCIE
Oprawa oświetlenia  ewakuacyjnego 1h; 1x8W IP 65
praca „ na ciemno"

WYJŚCIE
Oprawa oświetlenia  ewakuacyjnego 1h; 1x8W IP 65
wykonanie  zewnętrzne praca  „ na ciemno", naścienna  1F

1x8W, 1h

1x8W, 1h

Oprawa oświetlenia podstawowego wyposażona
w inwerter 1h; 1x8/18/36/58W IP 20

1x8/18/36/58W, 1h

- oprawa naścienna , zewnętrzna,  hermetyczna,
  do lamp żarowych  1x100 W A60 IP44

1x60 W,IP-44- oprawa naścienna , ozdobna , nadumywalkowa,
  hermetyczna,  do lamp żarowych  1x60 W A60 IP44

zewnętrzna

Oprawa oświetlenia  awaryjnego LOVATO n,1h; 1x3W IP 65
nastropowa , praca  „ na ciemno", 1x3W, 1h
Oprawa oświetlenia  awaryjnego LOVATO p,1h; 1x3W IP 65
wstropowa , praca  „ na ciemno", 1x3W, 1h

LVNC SE AT Led 3W,

LVNC SE AT Led 3W,

compact downlight 2xFSQH 18 W

matową 
LUGSTAR p/t Basic 2x18W,
do sufitu podwieszanego, IP-43, G24-d2 matową CS.003
LUGSTAR p/t Basic 1x18W,
do sufitu podwieszanego, IP-43, G24-d2 matową CS.003

LUGSTAR p/t Basic 2x18W,
do sufitu podwieszanego, IP-20, G24-d2 .

typu 5LR 11421472VA64 

2xFD 36 WOprawa LUGClassic p/t PLX IP-20 2x36W,
do sufitu podwieszanego modułowego, IP-20

Oprawa LUGClassic p/t T5 PAR IP-20 4x14W,
do sufitu podwieszanego modułowego

LUG

LUG

Oprawa zwieszakowa typuHERMATIC 280E
/WO 006305

ELGO, IP-65,  zwieszakowa 2xFQ 80 W

.
- łącznik  klawiszowy schodowy 2-obwodowy, biały, IP-20 ,P/T  ,16A 250V ,

- kaseta sterownicza z 2 przyciskami  podświetlanymi typu N-426-2/KLZ-XŻ/KLZ-XŻ , IP-44 ,N/T  ,16A 250V
.
- pokrywa uchylna KD3 Q2S - 568 R5 7011 Z dwiema puszkami do gniazd typu GB4 M8, 8 MOD. M45 firmy ELEKTRAPLAN
.

1

3

3

2x

- Gniazdo wtyczkowe podtynkowe pojedyńcze, hermetyczne, IP-44 10/16A, 250V z bolcem

uziemiającym 2P+ Z

- Gniazdo wtyczkowe podtynkowe podwójne, 10/16A, 250V z bolcem
uziemiającym 2P+Z 

- Gniazdo wtyczkowe nadtynkowe pojeduńcze, hermetyczne, 3-fazowe 16A, 400/230V
z bolcem uziemiającym 3P+N+PE, IP-54

- Wpust z 1,5m zapasem kabla do podłączenia urządzenia 3-fazowego

- Wpust z 1,5m zapasem kabla do podłączenia urządzenia 1-fazowego

- przyłącze do bramy zakończone wtyczką 3-faz., 10/16A, 250V z bolcem
uziemiającym 3P+N+PE , IP65

AW

• ochrona przed dotykiem pośrednim 
• samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-C-S 

• zabezpieczenia przetężeniowe 

• ochrona przed dotykiem bezpośrednim

• zabezpieczenia różnicowoprądowe
• izolacja podwójna lub wzmocniona
• nieuziemione połączenia wyrównawcze miejscowe

Oprawa Monsun typu 5LS 422 7-2E 2xFD 58 WSITECO

Oprawa Monsun typu 5LS 412 7-2A SITECO 2xFD 18 W


