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BUDYNEK  MAGAZYNOWY

mgr inż. JOANNA MISIAK-NOWACKA WKP/0352/POOS/09

instalacje sanitarne

projektant

 ROZPOWSZECHNIANIE I REPRODUKCJA TEGO DOKUMENTU, I WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z UMOWĄ I PRZEZ OSOBY NIEUPRAWNIONE

  JEST ZABRONIONE, BEZ AUTORYZOWANEJ ZGODY PROJEKTANTA.  WSZYSTKIE PRAWA DO TEGO DOKUMENTU SA ZASTRZEŻONE.
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188/3, AM-1, obręb:Dzierżoniów, jedn. ew.: Zachód

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA:

Przedsiębiorstwo Budownictwa

Przemysłowego i Ogólnego G-5

ul. Wyścigowa 56 F (budynek Poltegoru) pok. nr 1

53-012 Wrocław

tel. +48 71 794 08 81

tel./fax: +48 71 794 08 82

e-mail: g-5@g-5.pl
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00
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PROJEKT BUDOWLANY 

INSTALACJE SANITARNE

mgr inż. MAGDALENA OLSZEWSKA DOŚ/0381/PWBE/16

INSTALACJE SANITARNE

INWESTOR:

INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16; 58-306 Wałbrzych
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podłączenie hydrantu H52

1,35m nad posadzką
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UWAGA: - Wszystkie roboty budowlano-montażowe, a także odbiór robót, należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych wydanych przez MGPiB.   - Wykonawca ma obowiazek dokonania kontroli wymiarów przed przystąpieniem do robót oraz  sprawdzenia zgodnośćrozwiazań projektowych z pozostałymi branżami.
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