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Typoszereg: BIOSEP-CB
Materiat: ZELBET

OPIS

e Separatory zgodne z normg PN-EN 858-1:2005 + PN-EN 858-2:2003

o Filtr koalescencyjny i automatyczne zamkniecie

o Korpus zbiornika wykonany z zelbetu klasy min. C45/55

e Beton siarczanoodporny

o Nasigkliwos¢ betonu: < 5%

e Szczelnos$¢ betonu: W10

e Mrozoodpornos¢ F 150

® By-pass 10-cio krotny

e Separatory wyposazone sg we wtazy zeliwne kl. C250 lub D400

o Wyposazenie opcjonalne: alarm substancji ropopochodnych i osaddw,

nadbudowa
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& . Wysokoéé  Wysokos¢  Srednica . ” Waga
Przeptyw P . Srednica L. . Pojemnos¢ .
Przeptyw Srednica Wysokos¢ wylotu S catkowita wlotu najciezsze
Model maksymal wewnet czynna
Qnom zewnetrzna J wlotu E H DN X goel.
ny Qmax rznal catkowita
(okoto)
[I/s] [L/s] [mm] [(mm] [(mm] [mm] [mm] [mm] Ul (t]
BIOSEP-CB 3 30 1300 1000 600 580 1350 200 340 1,65
3/30
BIOSEP-CB 6 60 1300 1000 800 765 1550 200 480 1,90
6/60
BIOSEP-CB 8 80 1500 1200 750 725 1550 250 650 2,35
8/80
BIOSEP-CB 10 100 1500 1200 950 915 1750 250 865 2,65
10/100
BIOSEP-CB 15 150 1500 1200 1285 1260 2150 315 1255 3,30
15/150
BIOSEP-CB 20 200 1800 1500 985 935 1850 315 1400 3,60
20/200
BIOSEP-CB 30 300 1800 1500 1400 1370 2350 400 2150 4,55
30/300
BIOSEP-CB 40 400 2300 2000 1300 1265 2350 500/400 3500 6,25
40/400
BIOSEP-CB 60 600 2300 2000 1800 1755 2850 500 5040 7,51
60/600
BIOSEP-CB 70 700 2800 2500 1300 1225 2350 500 5280 6,90
70/700
BIOSEP-CB 90 900 2800 2500 1670 1630 2850 630 7260 8,00
90/900
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Inne wymiary i przeptywy mozliwe do wykonania po uzgodnieniu. W celu otrzymania dokumentacji technicznej produktéw prosimy
o kontakt z biurem.

Majac na uwadze statg poprawe jakosci swoich produktéw Biocent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiaréw i parametrow
produkowanych urzadzen.

WYPOSAZENIE OPCJONALNE

Wiaz szczelny do
Instalacja do wypetnienia BKP,
oproézniania DN 65 w przypadku montazu
separatora pod posadzka

Alarm przepetnienia
i poziomu
zanieczyszczen

Nadstawki dedykowane
wys. 250mm - 2000mm

OBStUGA

Czestotliwos¢ oprdzniania urzadzenia zalezy od stopnia intensywnosci naptywajgcych sciekéw.
Komora zbiornika powinna by¢ regularnie oprdzniana, co najmniej 2 razy do roku lub w razie sygnalizacji alarmu.
Po kazdorazowym oprdznieniu niezbedne jest uzupetnienie wodg separatora.

UWAGI

W przypadku korpusow separatorow sktadajgcych sie wiecej niz z jednego elementu, wymagane jest taczenie elementéw za pomocg
sznura bentonitowego/zaprawy zywicznej lub uszczelki elastomerowe;j.
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