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SEPARATOR WEGLOWODOROW
TYP : SWODBK 30/ 300
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Parametry techniczne: Materiat: Polietylen -
Przeplyw 30-300 | Vs | wyposazenie :
Objetos¢ catkowita 7.500 I'| *komora separacyjna .
Pojemnos$é separatora 2700 [, 1]° nmx%_\é polietylenowe z zamkami
e 17 [ | T odmulacz
Oc._ﬂomn skiadowa ropopochodnych : oww _ * duzy by-pass (x 10)
Pojemnos¢ odmulacza il * wkiadka koalescencyjna
Objeto$c¢ skiadowa odmulacza 1.950 I'| * system poboru probek
Dilugosé - L 2.900 | mm | * automatyczne zamknigcie
Szerokosé - W 1.850 | mm | " wyprowadzenie wentylacji
Wysokos¢ - H 2.120 | mm L
[ Srednica wiotu i wylotu 400 | mm | Wyposazenie dodatkowe ;
r - oUWyl 740071255 nadstawki o wysokosci 330mm typ C
750K03G= Wiol/wylot . : MM | + wiazy zeliwne o wytrzymalosci 15 T,
los¢ wtazéw 2 | SZ | + alarm wizualny (typ A / B)
Ciezar 310 | kg
Informacje uzupetniajace :
Wykonanie separatora zgodnie z normg PN- EN 858
Zawartosc substancji ropopochodnych w odplywie
Z separatora <5 mg/l
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