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1.PRZEZNACZENIE INSTRUKCJI.

Instrukcje Wspotpracy Ruchowej opracowano w celu zapewnienia wiasciwej wspoipracy stuzb
dyspozytorskich Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu Rejon Dystrybucji w Strzegomiu
z uprawnionymi pracownikami firmy INVEST- PARK DEVELOPMENT Sp.z o.0.

Ul. Uczniowska 21 w Watbrzychu , Park przemystowy w Swidnicy ul. Towarowa

w zakresie zasilania stacji transformatorowej R — IPD zasilajgcej w/w obiekt .

2.ZAKRES | CEL INSTRUKCJL.

Instrukcja dotyczy wzajemnych relacji pomigdzy Dostawcq (Tauron Dystrybucja S.A. ) a firma
INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp.z 0.0. Ul. Uczniowska 21 w Watbrzychu , Park przemystowy w
Swidnicy ul. Towarowa w zakresie zasilania stacji transformatorowej R — IPD zasilajacej wiw
obiekt odbiorcg energii elektrycznej w zakresie niezbednym do prawidtowej eksploataciji instalaciji
i urzadzen elektroenergetycznych zasilajgcych Odbiorce. Ponadto instrukcja okresia kompetencje,
uprawnienia i obowigzki Stron w w/w zakresie.

Podstawowym celem instrukcii jest:

1.  zapewnienie bezpieczeristwa pracy przy urzgdzeniach
elektroenergetycznych przylaczonych do wspéinej sieci,

2.  okreslenie technicznych i organizacyjnych srodkéw zapewniajgcych zasilanie
Odbiorcy zgodnie z ,Umowg o przesyt i sprzedaz energii elektrycznej”,

3.  ustalenie zasad postgpowania w sytuacjach planowych i awaryjnych wytgczen
zasilania stacji R — IPD.

3.PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA.

Instrukcjg opracowano w oparciu o aktualne przepisy dotyczace eksploataciji instalacji i
urzgdzen energetycznych- obowigzujgce w energetyce zawodowej i zaktadach
przemystowych.

W szczegolnosci oparto sie na nastepujgcych aktach prawnych:

1. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.

(Dz. U.z dnia 4 czerwca 1997r. Z pézniejszymi zmianami).
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2. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 maja 2007r.

w sprawie szczegdlowych warunkow funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (DZ.U.Nr 93, poz 623 )
3.Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000r. w sprawie
szczegotowych zasad przeprowadzania kontroli przez przedsiebiorstwa
energetyczne oraz wzoréw protokotu kontroli i upowaznien do przeprowadzania
kontroli.(Dz.U.Nr 75 ,p0z.866,z dnia 15 wrze$nia 2000p).
4.Rozporzadzenia Ministra Gospodarki ,Pacy | Polityki Spotecznej
dnia 28 kwietnia 2003r w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzenia posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen , instalacji i sieci
(Dz.U.Nr 89,poz 829,poz. 1184 z 2003 r. z p6zn. zm.)
5. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz. U. Z dnia 8 pazdziernika 1999r).
6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w
sprawie rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby (Dz. U. Z dnia 1 czerwca 1996r).
7.Instrukcja Ruchu | Eksploatacji Sieci Rozdzielczej obowigzujgca

w Tauron Dystrybucja S. A. Oddziat w Watbrzychu.
8. Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy Przy Urzadzeniach i Instalacjach
Elektroenergetycznych obowiazujgca w Tauron Dystrybucja S. A. Oddziat w Watbrzychu.

4.POSTANOWIENIA OGOLNE.

4.1. Zasady kierowania ruchem urzadzen elektroenergetycznych.
Zgodnie z zasadami podziatu kompetencji w zakresie kierowania ruchem, kazde
podstawowe urzadzenie elektroenergetyczne stuzace do wytwarzania, przesyltu i rozdziatu
energii elektrycznej, podlega odpowiedniej stuzbie dyspozytorskiej, ktora speitnia swa funkcje
w formie “operatywnego kierownictwa” lub “operatywnego nadzoru®.

4.2. Definicje

>»OPERATYWNE KIEROWNICTWO eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych —
Jest to taki tok postepowania, wedtug ktérego dyzurny stuzby dyspozytorskiej, ktorej
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»dane urzadzenie lub instalacja elektroenergetyczna podlega, wydaje bezposrednio
polecenia obstudze stacji w zakresie zalgczania, wytgczania, odtgczania i uziemiania

»tych urzadzen i odstawiania ich do napraw i remontéw, oddawania do ruchu lub zmiany
warunkéw pracy tych urzadzen. Wykonywanie wyzej wymienionych czynnosci
eksploatacyjnych jest mozliwe wylacznie na polecenie stuzb dyspozytorskich
jednostki sprawujgcej operatywne kierownictwo.

»>OPERATYWNY NADZOR nad eksploatacja urzadzen elektroenergetycznych —

oznacza, ze wykonywanie wymienionych wyzej czynnosci eksploatacyjnych wymaga

uzyskania zgody stuzby dyspozytorskiej, ktérej nadzorowi dane urzadzenie
elektroenergetyczne podiega

»Do OPERATYWNYCH URZADZEN objetych operatywnym kierownictwem i
operatywnym nadzorem zalicza sie linie kablowe i rozdzielnice SN oraz

transformatory pracujace w powigzaniu z siecig elektroenergetyczna, a takze uktady

zabezpieczen i automatyki zwigzane z wiw urzadzeniami.

5.ZASADY QRGAN!ZACJi BEZPIECZNEJ PRACY.

5.1, Przepisy Bezpieczenstwa.

5.1.1.Wszelkie czynno$ci operatywne i prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych
nalezy wykonywacé zgodnie z podstawowymi przepisami BHP, ktore obowigzujg w
Zaktadzie Przemystowym i Energetyce Zawodowej.

5.1.2.Na polecenie ustne i telefoniczne z wpisaniem do dziennika operacyjnego, mozna
wykonac czynnosci tgczeniowe polegajace na: wytaczeniu, uziemianiu, zatgczeniu,
sprawdzeniu braku napiecia itp., wywieszaniu tablic ostrzegawczych oraz
dokonywanie odczytow statych przyrzadéw pomiarowych.

5.1.4.Czynnosci tgczeniowe wykonuje sie dwuosobowo, za wyjatkiem czynnosci
przewidzianych w instrukcji ruchu i eksploatacji stacji transformatorowej
R- IPD , ktére moga by¢ wykonane jednoosobowo.
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6.PODZIAL. KOMPETENCJI.

6.1.Wszelkie uzgodnienia za stuzbg dyspozytorskg Rejonu Dystrybucji w Strzegomiu
- RDR dotyczgce wykonywania czynnosci fgczeniowych przeprowadzajg
z ramienia firmy INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp.z 0.0. UL Uczniowska 21 w Watbrzychu
Park przemystowy w Swidnicy ul. Towarowa osoby podane w Zataczniku nr 1.
Osobami tymi powinny by¢ pracownicy posiadajacy wazne zaswiadczenia kwalifikacyjne
wymagane dla osdb zajmujacych sig eksploatacjg urzadzen elektrycznych. Wyzej wymienione
osoby sg réwniez upowaznione do wykonywania czynnosci taczeniowych.

6.2. Uprawnienia os6b personelu RDR Strzegom.
Upowaznionymi pracownikami z ramienia EnergiaPro S.A. w zakresie pelnienia funkgji
operatywnego kierownictwa i nadzoru sg osoby podane w Zataczniku nr 2.

6.3. Uprawnienia oséb wydajacych polecenia na wykonywanie prac.
Uprawnionymi osobami do wydawania poleceri ustnych lub pisemnych na wykonanie prac przy
urzadzeniach elektroenergetycznych bedacych w eksploatacii firmy INVEST-PARK
DEVELOPMENT Sp. z 0. 0. Ul. Uczniowska 21 w Watbrzychu , Park przemystowy w Swidnicy
ul. Towarowa ktére znajdujg sie w operatywnym kierownictwie i nadzorze RDR Strzegom sg

osoby wymienione w Zatgczniku nr 2.
7.CZYNNOSCI RUCHOWE.

7.1.Pod pojeciem czynnosci ruchowych nalezy rozumieé

1. Zmiany standw tgcznikéw i uziemnikéw w rozdzielni 20 kV.

2. Zmiany nastawien zabezpieczen i automatyki.

3. Blokowanie napedéw, zaktadanie uziemiaczy przenosnych.

4. Wywieszanie tabliczek ostrzegawczych.

5. Odczyty przyrzadéw pomiarowych.

7.2, Przyjecie oraz wykonanie polecenia ruchowego.
1. Kazde polecenie ruchowe winno by¢ powtérzone wydajgcemu i zapisane w

dzienniku operacyjnym znajdujacy sie w rozdzielni SN Zatacznik nr 6
do niniejszej instrukcji. Wskazane jest automatyczne rejestrowanie rozméw

telefonicznych.
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2.Wykonywanie czynnosci taczeniowych polegajacych na zmianie potozenia
uziemnikéw oraz roztacznikéw mocy powinno by¢ za kazdym razem wzrokowo
sprawdzane z odwzorowaniem na ptycie pola.
3.Czynnosci ruchowe mozliwe do wykonania bez otwierania drzwi i zdejmowania
oston rozdzielnic 20kV(m.in. zatgczenie i wytgczanie roztgcznika ), wehodzenia
na podest stacji stupowej zamykanie i otwieranie uziemnikéw moga by¢ wykonane
przez jedng osobe. W przypadku, gdy spetnienie wyzej wymienionych warunkow
nie jest mozliwe, czynnosci ruchowe muszg by¢ wykonywane przez co najmniej
dwie osoby.
4.Po wykonaniu polecenia ruchowego wykonujacy polecenie powinien bez zbednej
zwloki zawiadomié osobe, ktdra to polecenie wydata, 0 sposobie i czasie realizacji
polecenia. Ponadto dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika operacyjnego.

7.3.Czynnosci ruchowe wykonywane bez polecenia lub zgody stuzb dyspozytorskich
Tauron Dystrybucja S.A. Oddzial w Watbrzychu Rejon Dystrybucji w Strzegomiu RDR.
Dopuszcza sie wykonywanie czynnosci ruchowych przy urzadzeniach bgdgcych w operatywnym
kierownictwie firmy INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z 0.0. Ul. Uczniowska 21 w Watbrzychu ,
Park przemystowy w Swidnicy ul. Towarowa i nadzorze Rejonowej Dyspozycji Ruchu Rejonu
Dystrybucji w Strzegomiu bez polecenia [ub zgody RDR w nastepujgcych okoliczno$ciach:
1. w razie zagrozenia zdrowia i zycia ludzi oraz bezpieczenstwa urzadzen,
2. zwigzane z zabezpieczeniem urzadzen i instalacji przed zniszczeniem .
3. prace eksploatacyjne, okreslone w instrukcjach eksploatacii lub stanowiskowych
i wykonywane przez uprawnionych i upowaznionych pracownikow . Instrukcje te
powinny miedzy innymi okreslac organizacyjne i techniczne $rodki i warunki
bezpiecznego wykonania tych prac.
Po wykonaniu czynno$ci ruchowych nalezy niezwiocznie powiadomi¢ dyspozytora RDR Rejonu
Dystrybucji w Strzegomiu.
8.Dokumentacja ruchowa.
Obstuga stacji transformatorowej R —IPD zobowigzana jest posiadac nastepujgcag
dokumentacje:
» Wykaz oséb upowaznionych firmy INVEST- PARK DEVELOPMENT Sp. z 0.0.
Ul. Uczniowska 21 w Watbrzychu , Park przemystowy w Swidnicy ul. Towarowa

upowaznionych do wspotpracy i obstugi urzgdzen Zatacznik nr 1
> Wykaz oséb personelu dyspozytorskiego RDR Strzegom Zatacznik nr 2
» Schemat uktadu zasilania Zatgcznik nr3
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» Dziennik operacyjny Zatacznik nr 4
» Wykaz podstawowych urzadzen zasilajgcych Zatacznik nr 5
> Ksigzka napraw i remontéw Zatgcznik nr6
> Wykaz nastawien zabezpieczen Zatgcznik nr 7

9.CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA.

9.1.Stacja transformatorowa R- IPD .

R-IPD - jest to stacja transformatorowa wnetrzowa z transformatorem 1250 kVA 21/0,42 kV
rozdzielnice SN 24 kV 2 polowa ROTOBLOK w izolacji powietrznej, wytacznik HD-4 w polu
Liniowo pomiarowym, z posrednim uktadem pomiarowym.

9.2.Zasilanie R - IPD.

Staja R~ IPD zasilana jest kablem SN ze ztgcza kablowego SN R 419-06 .Kabel

3xXRUHAKXs 1x120 dt.0,47 km zgodnie z warunkami TR-4/AH- 4112-1 96(1)/10/R2-25-

10/6355 z dnia 01.10.2010r.

9.3. Rozdzielnia S.N.

Rozdzielnia SN 24 kV typ ROTOBLOK
wyposazona jest :

- pole nr 2 - liniowo-pomiarowe wyposazone w wytacznik HD4,zabezpieczenie REF 610

odfgcznik z uziemnikiem , przekfadniki pradowe TPU 60.11 30/5/5A
» przekfadniki napigciowe UMZ 24-1 20kV:V3/100V:V3/100V:y3 zabezpieczenie
obwodow pierwotnych przekiadnikéw.

- pole nr 1 — transformatorowe wyposazone w rozigeznik z uziemnikiem z bezpiecznikami

SNB3 A
9.4. Transformator
Stacja wyposazona jestw transformator o mocy 1250 kVA 21./0,42 kV
zabezpieczone bezpiecznikami 80 A SN i zabezpieczeniem temperaturowym .
» przektadnia 21/0,42 kV
> uktad potaczert Dyn 5
> nap. Zwarcia 6,36 %
» straty biegu jatowego W
Transformator wyposazony jest réwniez w zabezpieczenie temperaturowe 2 stopniowe.
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9.5. Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej
Uktad pomiarowy posredni z przektadnikami pradowymi TPU 60,11 30/5 /5A /A
kl.0.2 o mocy 10 VA, napieciowe UMZ 24-1 20kV:vV3/100V:¥3/100 V:¥3 ,Licznik
A-1500 ELSTER modem DM 671.

9.6. Rozdzielnia Gléwna n/N.
Rozdzielnica n/N wyposazona w wytacznik gtéwny WL 11 2000 N , pola odptywowe
wyposazone w roztaczniki bezpiecznikowe NH-2 400 A szt. 4 i NH -00 szt.3.

9.7. Bateria kondensatoréw.

Bateria kondensatoréw BK-180 kVAr z regulacjg automatycznag,

10.MANIPULACJE LACZENIOWE.

10.1.Postanowienia ogdine,

» Manipulacje taczeniowe w stacji moga wykonywac jedynie osoby pisemnie

upowaznione przez kierownictwo Zaktadu, wymienione w Zatgczniku nr1 godnie
z instrukcjg obstugi stacji .

» Zmiana ukiadu zasilania moze nastgpi¢ tylko na polecenie lub za zgoda dyzurmego
RDR w Strzegomiu.

» Przed przystapieniem do przetaczen nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualny ukiad
potaczen rozdzielni.

» Przetaczenia nalezy wykonywac z zachowaniem technologii czynnosci taczeniowej

» Przetaczenia nalezy dokonywac przy zastosowaniu odpowiedniego sprzetu ochrony
osobistej . '

> Polecenia ruchowe z ramienia RDR mogg wydawac jedynie osoby pisemnie
upowaznione przez kierownictwo Rejonu Dystrybucji w Strzegomiu
wymienione w Zatgczniku nr 2.

10.2.Uktad pracy stacji.

Stacja R- IPD zasilana jest kablem SN ze zigcza kablowego SN R419 — 06.
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Wytaczenie i odiaczenie stacji R- IPD.
1. Obstugujacy stacje R- IPD powinien zwrécié sie do dyzumego RDR
o zgode na odtaczenie stacji. Po uzyskaniu zgody od dyspozytora RDR wytaczyé
wytacznik w polu nr 1 kier. R 419 - 06 .
2. Kabel SN kierunek stacja R 419- 06 moze byé uziemiony tylko na polecenie
dyzumego RDR.
3.0dtaczenie stacji do prac przegladowych wymaga odtaczenie kabla zasilajagcego
w ztaczu kablowym SN R 419-06
Wymiana bezpiecznika w polu transformatora.
Odtgczyc¢ roztgcznik mocy kier. transformator sprawdzié brak napiecia uziemicé
Kier. transformator i dokonaé wymiany bezpiecznika.

11. POSTANOWIENIA KONCOWE.

11.1.

1.2,

11.3.

Dostawca energii elektrycznej- Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu
Rejon Dystrybucji w Strzegomiu ma prawo do podania napiecia na stacje R 419-06
z ktdrej zasilana jest stacja R- IPD bez uprzedzenia w kazdym przypadku, jezeli na
urzadzeniach Odbiorcy nie byly (lub nie sa) wykonywane prace uzgodnione
z dyspozytorem RDR.

Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu Rejonu Dystrybuciji w Strzegomiu

oraz firmy INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z 0.0. Ul. Uczniowska 21 w Waltbrzychu ,

Park przemystowy w Swidnicy ul. Towarowa zobowigzujg sie do biezgcej aktualizacji

niniejszej instrukcji. :

Aktualizacja powinna by¢ dokonywana co pieé lat oraz kazdorazowo po

wprowadzeniu zmian . Aktualizacja wykazu os6b upowaznionych

do wspdipracy ruchowej i wykonywania przetgczeri oraz wykazu oséb

upowaznionych do wydawania polecern na prace powinna byé dokonywana co 12

miesigcy oraz kazdorazowo i niezwlocznie, gdy nastgpity zmiany personalne

Odbiorca energii elektrycznej firmy INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp.zo.o.

Ul. Uczniowska 21 w Watbrzychu , Park przemystowy w Swidnicy ul. Towarowej
jest do nie zwlocznego zgtaszania odpowiednim stuzbom Turon Dystrybucja S.A. Oddziat

w Watbrzychu wszelkich uszkodzen i nieprawidtowosci w uktadzie pomiarowo-

rozliczeniowym do Dziatu Pomiaréw - tel. 074/84 28 563,- 8566.
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11.4. W sytuacjach awaryjnych, gdy zagrozony jest ruch zakfadu, brak tgcznosci z RDR,
upowaznieni pracownicy mogg kontaktowac sie z Zaktadowg Dyspozycjg Ruchu ZDR
w W-CH tel. 074/84 28 333;- 8444.

12.MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII.

Miejscem dostarczania energii elektrycznej sg gtowice kablowe linii kablowej 20 kV
podmiotu przytaczanego w zigczu kablowym SN 20 kV R 419 - 06.

13.ZABEZPIECZENIA.

13.1. Stacja transformatorowa i R- IPD wyposazona jest w nastepujgce
zabezpieczenia :
- cyfrowy terminal zabezpieczeniowy REF 610 w polu zasilajagcym
- bezpieczniki SN 63 A transformatora
- zabezpieczenie temperaturowe transformatora
13.2. Ochrona przeciwporazeniowa
»  uziemienie robocze stacji,
»  uziemienie ochronne stacji,

»  samoczynne wytaczenie zasilania.

14.0BOWIAZKI STRON.

14.1. Obowigzki Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu Rejon Dystrybucji
w Strzegomiu.
> bez zwioczne udzielenie na zadanie stuzb ruchu firmy INVEST-PARK
DEVELOPMENT Sp.z 0.0. Ul. Uczniowska 21 w Watbrzychu , Park przemystowy
w Swidnicy ul. Towarowa o przewidywanym terminie przywrécenia normalnych
warunkOw zasilania w razie wystapienia zaklocen w zasilaniu stacji,
» usuwanie zaktdcen w dostarczaniu energii elektrycznej spowodowane
nienormaing pracg urzadzen eksploatowanych przez Turon Dystrybucja S.A.
Oddziat w Watbrzychu Rejon Dystrybucji w Strzegomiu.
> powiadomienie odbiorcy o planowanych wytgczeniach w terminach
okreslonych przepisami.
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14.2. Obowiazki odbiorcy.

> planowanie prac eksploatacyjnych przez upowaznione osoby,

» utrzymanie ustalonego ukitadu zasilania

» bez zwioczne powiadamianie RDR o powstatych zakiéceniach i nienormalnej pracy
eksploatowanych urzadzen SN,

> utrzymanie urzgdzen elektroenergetycznych w stanie odpowiadajacym wymaganiom
PEUE, zachowanie w stanie nie naruszonym plomb natozonych przez Tauron
Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu na liczniki i inne urzgdzenia od strony
dostawcy

» zapewnienie upowaznionym przedstawicielom Tauron Dystrybucja Pro S.A. Oddziat
w Watbrzychu Rejon Dystrybuciji w Strzegomiu dostepu do licznikéw,
mozliwosci przeprowadzenia kontroli dotrzymania warunkéw umowy, uktadu
zasilania i stanu technicznego urzadzen.

> w razie stwierdzenia nieprawidiowosci w dziataniu uktadu pomiarowego powiadomié
Dziat Pomiarow tel. 074/84 28 563 lub 84 28 566

15. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU W STACJI
TRANSFORMATOROWE.J.

15.1. W przypadku wystapienia pozaru stacji transformatorowej, nalezy stacje wylaczy¢
z pod napigcia i zawiadomi€ straz pozarng - Tel. 998 oraz przystapi¢ do gaszenia
pozaru. Do gaszenia urzadzen elektrycznych nalezy uzywacé gasnic proszkowych
oraz piasku i koce gasnicze.
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Zatacznik nr 1

WYKAZ PRACOWNIKOW FIRMY INVEST - PARK DEVOLOPMENT SP. Z 0.0.

UlL. UCZNIOWSKA 21 W WALBRZYCHU

UPOWAZNIONYCH DO ROZMOW I CZYNNOSCI RUCHOWYCH Z TAURON
DYSTRYBUCJA S.A. DDZIAL. W WALBRZYCHU REJON DYSTRYBUCJI I RDR

STRZEGOM

1.0soby upowaznione do wykonywania poleceii i czynnosci ruchowych

i udzielania informacji ruchowych.

LP. IMIE | NAZWISKO

ZASWIADCZENIE
KWALIFIKACYJNE

TELEFON

UWAGI

ol B B A
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Zatacznik nr 2
Wykaz imienny pracownikéw Rejonowej Dyspozycji Ruchu (RDR) upowaznionych
do wydawania polecen ruchowych, uzgadniania i ustalania programéw pracy sieci,

przyjmowania meldunkéw awaryjnych oraz numery telefonéw dyspozytorskich.

1. Wydawanie polecen ruchowych :

s mgr inz. Jerzy Wegrzynowicz- kier. Wydziatu Ruchu - (074)8549440
einz. Krzysztof Kacprzak - st. dyspozytor ruchu sieci - (074)8549444
sKazimierz Duch - dyspozytor ruchu sieci - (074)8549441/3
sRyszard Scigajto - dyspozytor ruchu sieci -
sMarek Kowalczyk - dyspozytor ruchu sieci -
eJanusz Drag - dyspozytor ruchu sieci -
sJarostaw Krasnoborski -  dyspozytor ruchu sieci -
sinz. Krzysztof Kacprzak - dyspozytor ruchu sieci -
2. Uzgodnienia i ustalanie programow pracy sieci :
e mgr inz. Jerzy Wegrzynowicz - kier. Wydziatu Ruchu (074)8549440
e Inz. Krzsztof Kacprzak - st. dyspozytor ruchu sieci (074)8549444

3. Wykaz telefonow dyspozytorskich :
edo RDR - (0-74) 854 94 41; (0-74)854 94 22
o tel./faks (0-74) 855 19 00
Réwnoczesnie przypominamy o corocznym aktualizowaniu wykazu oséb upowaznionych

do wspdtpracy ruchowej z dyspozytorem RDR oraz gdy nastgpity zmiany personalne.
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Zatgcznik nr 2.1
Wykaz imienny pracownikéw Rejonowej Dyspozycji Ruchu (RDR) upowaznionych
do wydawania polecen ruchowych, uzgadniania i ustalania programéw pracy sieci,

przyjmowania meldunkéw awaryjnych oraz numery telefonéw dyspozytorskich.

1. Wydawanie polecen ruchowych :

» Chodun Mirostaw - kier. Wydziatu Ruchu

» Gawet Dariusz - dyspozytor ruchu sieci — st.
» Chanowski Mieczystaw - dyspozytor ruchu sieci

» Puwalski Marek - dyspozytor ruchu sieci

» Debicki Zdzistaw - dyspozytor ruchu sieci

» Szymanski Wiestaw - dyspozytor ruchu sieci

» Jalowski Pawet - dyspozytor ruchu sieci

2, Uzgodnienia i ustalanie programow pracy sieci :
» Chodun Mirostaw - kier. Wydziatu Ruchu

» Gawet Dariusz - dyspozytor ruchu sieci — st.

3. Wykaz telefonéw dyspozytorskich :

edo RDR - 991, 84-243-11, 84-283-11, 84-285-11
odo RDR ( FAX) - 84-28-604
e do kier. Wydziatu Ruchu - 84-283-12, 84-237-01, 0 6079440835

Réwnoczesnie przypominamy o corocznym aktualizowaniu wykazu oséb upowaznionych
do wspotpracy ruchowej z dyspozytorem RDR oraz gdy nastapity zmiany personalne.

Zaktady o dwustronnym zasilaniu zobowigzane sa do aktualizowania instrukgciji

wspotpracy ruchowej co 5 lat oraz w przypadku kazdej zmiany w uktadzie zasilania.

Prosimy réwniez o podawanie numerdéw faksow.
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Zatacznik nr 4

Od kogo

Do kogo

Opis zdarzenia Ruchowego

Data

Godzina
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Zalacznik nr 5

Wykaz podstawowych urzadzen zasilajgcych

|| NAZWA  [CHARAKTERYSTYK ~KIEROWNICTWO NADZOR plLetore se
URZADZENIA A URZADZENIA OPERATYWNE OPERATYWNY OPERATYWNYCH
Inwest-Park Devolopment Inwest-Park Devolopment
!
Kabel SN Sp.zo.0. Sp. z 0.0
SXXS{UEA:SX;[:]m 20 ul. Uczniowska 21w RDR ul. Uczniowska 21w
T Waalbrzyhu Waatbrzyhu
1. Park przemyslowy Park przemyslowy
Inwest-Park Devolopment Inwest-Park Inwest—P; ;RB gv;olopment
. Sp. z 0.0. Devolopment Sp. z 0.0. M
Transformator Olejowy T dl. Ucrioweks 21w ul. Uczniowska 21w
1250 kVA Waalbrzyhu
Waatbrzyhu Waatbrzyhu Park przemystowy
2 Park przemystowy Park przemysiowy P
Inwest-Park Deveolopment Inwest-Park Devoloprent
Przektadniki TPU 60.11 Sp.zo.o. Sp. zo.0.
pradowe 30//5/5 A A ul. Uczniowska 21w RDR ul. Uczniowska 21w
Waatbrzyhu Waaltbrzyhu
3. Park przemysiowy Park przemyslowy
Inwest-Park Devolopment Inwest-Park Devolopment
Przektadniki UMZ 24-1 Sp.z 0.0 Sp.zo.0
Napigciowe 20kV:V3/100V:V3 ul. Uczniowska 21w RDR ul. Uczniowska 21w
/100V:N3 Waatbrzyhu Waatbrzyhu
Park przemystowy Park przemystowy
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Zalacznik nr 6

Ksigzka napraw i remontéw

Nr Data Zglaszajacy Urzadzenie | Krétki | Ubytek Zgloszony Operatywna
zglo- i Symbol | Nazwisko | (obiekt) | opis | mocy czas wyl. gotowosé
szena | godzina | zakladu prac poczatek | koniec
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Zatacznik nr 6
Ksigzka napraw i remontow
Warunki |[Zezwol. na wycof.| Opera- Podpis Powiado- Realizacja Uwagi
wykonania | z ruchu w term. | tywna miono zgloszenia
robdt | poczatek | koniec | goto- o decyzji
dnia godz,| dnia | woS¢ |zgoda |odmowa | datai| naz-
godz.

godz. | wisko

poczatek | koniec

data i data i

godz. | godz
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3.3, Dobor nastaw zabezpieczen ‘Zaf v ‘F

Dia rnocy przylaczeniowe] 1000kW:  Imx=31,0A

1. Zabezpieczenie od zwarc

warunek 1
kb X ks X Im ax
I >39,24 o4 strony pierwotnej przekiadnika pradowego
J'J

dane:
e lmar\:31 ,0 A
° ko= 1,2
L] ks: 1,0
° kp: 0,95
warunek 2

ks x L min

P <5,67TkA  od strony pierwotnej przektadnika pradowego

dane:
e lnn= 8,5kA gdzie lmn- obl. prad poczatkowy
L kc: 1,5

Dobrano nastawe:  Ir= 300A od strony pierwotnej przektadnika pradowego
t =0,1s nawylacz
7 Zabezpieczenie od przecigzen
Dobrano nastawe:  Ir= T0A od strony pierwotnej przekiadnika pradowego
t =088 o ovinns

3.4. Dobér przektadnikow pradowych do uktadu pomiarowego

{1 Napigcie znamionowe izolacji
Un=24kY > Un=20kV
5 Znamionowy prad pierwotny
(=40 A > lw=31,0 A
warunek 0,2 1< lo<1,2 T1a spefniony gdyz 8,0A<31,0<48,0A
3 Znamionowy prad wiomy
l2n:5 A
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)
Zobey blecped
lﬂerowmR e iatu Zab zpigcz:eﬁiTelemechaniki
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EKSPLOATACJA STACJI TRANSFORMATOROWEJ

1. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

Eksploatacje i ruch stacji SN/nN powinny prowadzi¢ osoby posiadajgce uprawnienia
20 kV do eksploatacii stacji transformatorowej i upowazniona przez wiasciciela obiektu
do wykonywanych czynnosci tgczeniowych.

2. EKSPLOATACJA
2.1. Zasady ogodine
2.1.1. Wiasciciel stacji SN/nN powinien od momentu przyjecia stacji do eksploatagc;ji,
prowadzi¢ i na biezaco aktualizowa¢ nastgpujgcg dokumentacje:
a). prawna,
b). techniczna,
c). eksploatacyjna, ( ktéra jest czescig skiadowg dokumentacji technicznej)
d). protokoty z przeprowadzonych (okresowo) préb i pomiardw
eksploatacyjnych.

3. PRZYJECIE STACJI DO EKSPLOATACJI

3.1. Przyjecie do eksploatacji stacji SN/nN nowych, przebudowanych i po remoncie
moze nastapi¢ po stwierdzeniu w szczegdélnosci:

a). kompletnosci dokumentaciji technicznej, prawnej i majatkowej,

b). wykonanie prac zgodnie z wymogami technicznymi budowy urzadzen
oraz wymogami bhp, przeciwpozarowymi i ochrony Srodowiska,

c). przygotowanie stacji zgodnie z okreslonymi warunkami technicznymi
budowy urzadzen oraz wymogami bhp, przeciwpozarowymi i ochrony
Srodowiska,

d). uzyskania pozytywnych wynikéw préb i pomiardw oraz sprawdzenia
dziafania i poprawnej pracy poszczegolnych urzadzen,

e). uzyskanie atestu (Swiadectwa dopuszczenia znaku bezpieczenstwa) dla
urzadzenia, ktére takiego atestu wymaga.

f). zapewnienie osprzetu umozliwiajgcego eksploatacje staciji.
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3.2 . Wymagania wobec stacji.
Kazda stacja powinna mie¢ numer identyfikacyjny lub nazwe w przypadku stacji odbioru.
Nazwa stacji powinna by¢ umieszczona na drzwiczkach szafki stupowe;j.
Na szafkach rozdzielczych powinny znajdowaé sie tabliczki ostrzegawcze. Powinien
rowniez znajdowac sig¢ na zerdzi stacji stupowej oraz na pomoscie z transformatorem.
Wszystkie pola rozdzielni SN/nN powinny posiadaé opisy pozwalajgce na ich jednoznaczng
identyfikacje, oraz wykonane powinny by¢ w sposéb trwaty uniemozliwiajacy przypadkows
lub celowg zmiane.

4. PLANOWANIE PRAC EKSPLOATACYJNYCH

4.1. Wiasciciel stacji SN/nN opracowujgcy wtasne instrukcje ruchu i eksploatacji
uzgadnia z operatorem systemu rozdzielczego prace eksploatacyjne w zakresie
mogacym mie¢ wptyw na ruch i eksploatacje sieci rozdzielczej.

4.2. Podmioty planujgce realizacje prac eksploatacyjnych wymagajacych wylaczenia
elementow sieci rozdzielczej sg zobowigzane do przestrzegania terminéw zgtoszen,
planowania wytgczer w sieci ustalonego przez operatora systemu rozdzielczego
w jego Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci Rozdzielcze;j.

4.3. Prace wymagajace wylgczenie odbiorcéw nalezy zaplanowad uwzgledniajgc:

a). zastosowanie mozliwej z punktu widzenia techniczno-ekonomicznego
organizacji prac zapewniajacych maksymalne ograniczenie czasu
planowanych przerw,

b). konieczno$¢ spetniania wymogéw wynikajacych z okreslonych przepisami
standardow jakosciowych obstugi odbiorcéw.

5.ZASADY DOKONANIA OGLEDZIN, PRZEGLADOW OCENY STANU
TECHNICZNEGO REMONTOW, POMIAROW | PRAC DORAZNYCH.

5.1. Ogledziny.
5.1.1. Ogledziny stacji transformatorowych SN/nN nalezy przeprowadzaé w
terminach:
a). stacji stupowych- nie rzadziej niz raz na 5 lat
b). stacji wewnetrznych — nie rzadziej niz raz na 1 rok.
5.1.2. Ogledziny stacji transformatorowych SN/nN w zakresie sprawdzenie stanu
budowli budynkéw (stupy konstrukcyjne i instalacje narazone na szkodliwe
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wplywy atmosferyczne powinny by¢ przeprowadzone nie rzadziej niz raz w
roku zgodnie z Ustawa Prawa Budowlanego (pkt 1.5 podpunkt 3).

5.1.3. Ogledziny stacji transformatorowych SN/nN powinny by¢ wykonywane w
miare mozliwosci podczas ruchu sieci, w zakresie niezbednym do ustalenia
jej zdolnosci do pracy.

5.1.4. Podczas przeprowadzenia ogledzin nalezy sprawdzi¢ w szczegdinosci:

a). zgodnos¢ schematu stacji ze stanem faktycznym,

b). stan napiséw i oznaczen informacyjno ostrzegawczych,

c). stan transformatora, przekfadnikdw, ogranicznikow przepiec i
kondensatorow, zabezpieczen,

d). stan i gotowos$¢ ruchows tgcznikéw i ich napgdow,

e). stan izolatorow i glowic kablowych,

f). stan przewodow i ochrony przeciwpozarowej.

5.1.5. W czasie prowadzenia ogledzin na czynnych urzadzeniach energetycznych

zabrania sie;

a). przeprowadzania jakichkolwiek prac,

b). zdejmowania oston barier ochronnych, otwieranie colek,

c). wchodzenie na konstrukcje stacji, rozdzielni,

d). zblizania sie do nieosfonietych czesci urzgdzen znajdujacych sie pod
napigciem na niebezpieczng odlegtosc.

5.2. Przeglady.

Terminy i zakresy przegladéw stacji powinien wynikac z przeprowadzonych ogledzin oraz

oceny stanu technicznego, w tym z zalecenie z dokumentacji fabrycznej.

5.2.1. Przeglad urzadzen stacji powinien obejmowac:

a). ogledziny w zakresie punktu 11.1.,
b). pomiary i proby eksploatacyjne,
c). sprawdzenie stanu technicznego transformatoréw przekiadnikow,
ogranicznikow przepieé, zabezpieczen,
d). sprawdzenie dziatania i wspoipracy fgcznikéw iich stanu technicznego,
e). sprawdzenie ciggtosci stanu potgczen gtownych toréw pradowych i
przewodow uziemiajgcych,
f). sprawdzenie stanu oston blokad, urzadzen ostrzegawczych i innych
urzadzen zapewniajgcych bezpieczenstwo pracy,
g). kontrola skutecznosci ochrony przeciwpozarowe;j,
h). sprawdzenie stanu instalacji stacji.

Strona 23 z 28



INSTRUKCJA RUCHU 1 EKSPLOATACTI STACJI TRANSFORMATOROWE].
R -IPD '

5.3 Ocena stanu technicznego stacji.
5.3.1. Oceng stanu technicznego stacji SN/nN nalezy dokonaé nie rzadziej, niz co
5 lat.
5.3.2. Przy dokonywaniu oceny stanu technicznego nalezy uwzglednié w
szczegolnosci:
a). wyniki ogledzin, przegladéw, préb pomiarow eksploatacyjnych i
ruchowych,
b). informacje o uszkodzeniach i zakioceniach,
c). wymagania okreslone w dokumentacji fabrycznej,
d). wymagania wynikajgce z lokalnych warunkéw eksploatacji,
e). wiek elementow stacji oraz zakresy i terminy wykonywania zabiegow
konserwacyjnych, napraw i remontow,
f). warunki bezpieczeristwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej,
g). zalecenia pokontrolne.

5.4. Remonty.
Zakres i czasookres remontow powinien wynika¢ z oceny stanu technicznego stacji.
Po dokonanym remoncie nalezy dokonac odbioru technicznego staciji.

5.5. Pomiary i proby eksploatacyjne.

Pomiary i proby eksploatacyjne nalezy przeprowadzaé w terminach w ramach przegladu po
zakonczeniu prac na urzgdzeniach wykonywanych tych zabiegow eksploatacyjnych i
zakresie zgodnym z Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji Sieci Rozdzielczej obowigzujgca u
operatora sieci rozdzielczej uwzgledniajaca aktualne przepisy oraz zalecenia producentow
urzadzen.
Pomiary i préby nalezy wykonywac w zakresie:

a). urzgdzen i aparatury zabudowanej w stacji,

b).instalacji stacji,

c). ochrony przeciwpozarowej.

5.6. Prace dorazne.
W przypadku stwierdzenia, Zze stan techniczny stacji, bgdz jej elementéw wymaga
zabiegdw doraznych np. dolanie oleju do transformatora czyszczenie izolagji, to nalezy je
przeprowadzi¢ niezaleznie od zabiegéw takich jak przeglady czy remonty.
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5.7.Likwidacja stacji.
Likwidacje stacji lub jej elementu nalezy przeprowadzi¢, gdy:
a). zbedna jest jej dalsza eksploatacja,
b). ze wzgledu na wyeksploatowanie urzgdzen stwarza zagrozenie dla
obstugi i otoczenia, wzglednie zastapienie jej nowa stacja.

6. PROWADZENIE RUCHU STAGJI
6.1. Zasady ogdine.
6.1.1. Prowadzenie ruchu stacji SN/nN obejmuje nastgpujace zagadnienia:
a). ustalenie programu pracy stacji,
b). prowadzenie czynnosci ruchowych,
c). likwidacja zakiocen i awarii,
d). prowadzenie dokumentacji ruchowej,
e). uzgadnianie z wiasciwa stuzbg dyspozytorskg operatora systemu
rozdzielczego czynnosci ruchowych majgcych wptyw na sie€ rozdzielczg,
f). wprowadzenie planu ograniczeri w dostarczaniu i poborze energi
elektrycznej stosowanie do zalecen operatora systemu rozdzielczego,
g). wymiane informacji dotyczacych prowadzenia ruchu stacji w zakresie
uzgodnionym z operatorem systemu rozdzielczego.
6.1.2. Za prowadzenie ruchu stacji odpowiada osoba posiadajaca odpowiednie
uprawnienia upowaznione przez wiasciciela stacji transformatorowe;.
Czynnoéci lgczeniowe wykonywane na stacji majace wptyw na sie€ rozdzielczg
koordynuje z dyspozytorem RDR.Jezeli ruch stacji stwarza zagrozenie dla obstugi
i otoczenia nalezy stacje odtaczy¢ od sieci.
Ponowne zataczenie moze nastgpi¢ po usunigciu zagrozenia.

7. CZYNNOSCI £ ACZENIOWE.

7.1. Laczenia ruchowe na stacji stupowej odbiorcy wykonuje osoba posiadajaca
odpowiednie uprawnienia (eksploatacji 20kV) upowazniona przez wiasciciela stacji.
¢ gczenia nalezy wykonywac z zachowaniem technologii czynnosci fgczeniowych,

7.2. Zataczenie stacji powinno by¢ poprzedzone dokonaniem ej ogledzin. VWigczenie

stacji do sieci mozna rozpoczag, jezeli podczas ogledzin nie stwierdzono usterek.
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7.3. Wszystkie czynnosci taczeniowe nalezy prowadzié z zachowaniem zdolno&ci
taczeniowych tgcznikow:

a). wylgczniki przeznaczone sg do wiaczenia i zatgczenia pragdow roboczych
i zwarciowych,

b). roztaczniki przeznaczone sg do zatgczenia i wylgczenia pradow
roboczych w granicach mozliwosci fgczeniowych rozigcznika

c). odtgcznikami mozna wykonywaé tylko manipulacje w stanie bez
obcigzenia, przy czym odigcznikami tréjbiegunowymi dopuszcza sig
zataczaé nie obcigzone szyny zbiorcze przekfadniki i odgromniki oraz
transformatory i kable energetyczne SN.

Wartoéci transformatoréw i kabli okreslone sg w odpowiednich tablicach.

8. POMIARY RUCHOWE.

8.1. Pomiary wykonuje sig, co 5 latw okresie najwigkszego obcigzenia stacji, s3 to:
a). obcigzenia wszystkich faz transformatora,
b). obcigzenia wszystkich faz kazdego obwodu nN,
c). obcigzenia wszystkich faz transformatora.
8.2.W przypadku stwierdzenia znacznej réznicy obcigzenia faz transformatora tj.
ponad 20% w stosunku do fazy najbardziej obcigzonej nalezy podja¢ dziatania

zmierzajace do réwnomiernego obcigzenia faz.
9. ORGANIZACJA PRAC.

9.1.0rganizacja prac przy urzgdzeniach energetycznych.
Prace nalezy organizowac i prowadzi¢ zgodnie z zasadami ujetymi w Instrukgcji
Bezpiecznej Pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.
9.2.Prace na czynnych urzgdzeniach i instalacjach energetycznych mogg by¢
wykonywane:
a). na polecenie pisemne,
b). na polecenie ustne,
c). bez polecenia.
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g9.3.Bez polecenia moga by¢ wykonywane:

a). czynno$ci zwigzane Z ratowaniem zdrowia i zycia ludzkiego,

b). czynno$ci zwigzane z zabezpieczeniem urzadzen i instalacji przed
zniszczeniem,

c). prace eksploatacyjne okreslone w instrukcjach eksploatacyjnych lub
stanowiskowych i wykonywane przez uprawnionych i upowaznionych
pracownikow.

9.4. Bez polecenia w stacji SN/nN ( podczas normalnego ruchu stacji na
podstawie niniejszej instrukeji moze wykonac przez pracownikow
uprawnionych i upowaznionych, prowadzacych eksploatacje staciji:

a). jednoosobowo

> ogledziny dzienne stacji,

» odczyty wskazan przyrzadow pomiarowych,

» kontrole, drobne naprawy (wymiany) i konserwacje elementow nie
elektrycznych np. w sakresie zamkow drzwi do stacii, tablic
ostrzegawczych i informacyjnych na drzwiach stacji

9.5.Prace na polecenie ustne.
Na polecenie ustne moga byé wykonywane prace przy urzadzeniach o napigciu
znamionowym do 1kV, w warunkach bezpiecznych, (ktére nie wymagaja
polecenia pisemnego) i przez pracownikow na state wyznaczonych do tych prac.
9.6. Prace na polecenie pisemnego.
Na polecenie pisemne nalezy wykonywac wszystkie prace:

a). wykonywane w warunkach szczegblnego zagrozenia dla zdrowia i zycia

judzkiego,

b). dia ktérych prowadzacy eksploatacje lub poleceniodawca uzna to za

konieczne,

c). wykonywane przez pracownikow nie bedacych pracownikami zakladu
prowadzacego eksploatacje danego urzadzenia, z wyjatkiem prac dla
ktorych warunki ustalono w odrebnym pismie.

10. WYMIANA INFORMACJI EKSPLOATACYJNYCH
Pomiedzy wiascicielem stacji, a operatorem systemu rozdzielczego wymieniane
sg informacje eksploatacyjne obejmujace:
a). informacje niezbedne do sporzadzania schematow sieci rozdzielczej,
b). wyniki ogledzin przegladow i oceny stanu technicznego,
c). wyniki pomiarow i prob eksploatacyjnych,
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d). parametry obiektow urzadzen i sieci zmienione w wyniku dziatan

eksploatacyjnych.

11. OCHRONA $RODOWISKA NATURALNEGO
Przy prowadzeniu eksploatacii stacji transformatorowej SN/nN nalezy:
a). zwracac uwage, czy nie ma wyciekow oleju z kadzi transformatora,
b). w przypadku wycieku oleju zabezpieczy¢ miejsce wycieku, usuna¢ wyciek

oraz usunaé rozlewisko wycieku.

12. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU W STACJI
TRANSFORMATOROWEJ.

12.1. W przypadku wystgpienia pozarnu stacji transformatorowej, nalezy stacje wytaczy¢
z pod napigcia i zawiadomié straz pozarng oraz przystapi¢ do gaszenia pozaru.
Do gaszenia urzadzen elektrycznych nalezy uzywac gasnic Sniegowych i
proszkowych oraz piasku i koce gasnicze.
12.2. Palgcy sig olej w urzgdzeniach znajdujgcych sig pod napigciem, nalezy gasi¢
gasnicami $niegowymi i proszkowymi. Po wytgczeniu napigcia palacy sie olej

mozna gasi¢ piang lub piaskiem.
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