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WSTEP

Przedmiot instrukcji

W instrukcji eksploatacji opisano zagadnienia zwigzane = wtas-
ciwg eksploatacjg Oddziatowej Stacji 085-1 Zaktadéw Zmechanizowa-
nego Sprzetu Domowego " PREDOM TERMET " Zaktad nr 1 zlokalizo-
wane j w budynku nowej hali 101-102 na terenie "B" Zaktadu przy
ul. wWatbrzyskiej 33.

Cel instrukecji.

Celem niniejszej instrukcji jest zapewnienie prawidtowe j eks-
ploatacji urzadzen, aparatéw | przyrzadow zainstalowanych w
Odziatowej Stacji 05-1.

.Podstawa opracowania instruke ji.

Przy opracowahiu instrukecji uwzglednione zostaty obowigzujgce

przepisy i zarzadzenia zwiazane z eksploatacjg sieci elektroe-

nergetgczngéh.

a/ Zarzadzenie Ministroéw Gérnictwa i Energetyki oraz Gospodarki
Materiastowe] i Paliwowej z dnia 18 lipca 1986 r. w sprawie
ogélinych zasad eksploatacji urzadzer | instalacji energetycz-

nych. (MP z 1986 r. nr 25 poz. 174)

b/ Zarzadzenie Ministra Gérnictwa | Energetyki z dnia 17 l1ipca
1987 r. w sprawie szczegdiwych zasad eksploatacji sieci elek-
troenergetycznych, (MP z 1987 r. nr 25 poz.E20)

¢/ Zarzadzenie Ministra Gérnictwa i Energetyki z dnia 9 maja
1970 r. w sprawie pezpieczefistwa | higieny pracy w zak tadach
przy urzgdzehiach elektroenergetgczngch.(Dzienhik Ustaw z
1970 r. nr 14 poz.1B5 i z 1974 r. nr 12 poZ. 72)

d/ wytyczne w sprawie zasad organizacji i wykonygwania prac przy
urzgdzeniach elektroenergetycznych Ww zaktadach przemysto-
wych. (wyd. PIGPE Zespo6t Elektroenergetyki - Warszawa 1975 r.)

e/ Zarzadzenie Ministra Przemystu z dnia 15 marca 1989 r. W

sprawie dodatkowych wymagan kwalifikacyjnych dla oséb Za jmu-
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Jacych sie eksploatacja urzadzeh | instalacji
energetycznych. (MP z 1985 r. nr 8 poz.75)

f/ Zarzadzenie nr 25/90 Dyrektora ZZSD "PREDOM TERMET" z dnia
1990.10.02. w sprawie dodatkowych wymagan kwalifikacyjnych.

g/ Aktualizac ja projektu technicznego Stacji GSZ i Stacji 0Od-
dziatowej 0S-1 symbol TE-2 - 43326 opracowanego przez Biuro
Projektowo - Technologiczne Przemystu Precyzyjnego Wroctaw
Al.Stowackiego 35.

Uwaga: 1.AKtualizac ja Inestrukcji niezbedna co 5 lat lub wczesd-
niej w przypadku istotnych zmian przepisdéw i wyposaze-
nia Stacji.

2. 1ngtrukc je zatwierdza do stosowania Dyrektor Zaktadu.
I1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA STACJI.

4. Dane ogdlne.

Oddziatowa Stacja 05-1 znajduje sie na terenie "B" Zaktadu nr 1
Zaktaddéw Zmechanizowanwgo Sprzetu Domowego "PREDOM TERMET" w
gwiebodzicach przy ul.wWatbrzyskiej 33 w budynku nowej hali
101-1082, i sktada z trzech czesci,.

Czeéé pierwsza stanowi rozdzielhia n/h z umieszczong w niej wol-
nosto jgcy rozdzielnig typu ZUR-79 ztoZong z 18 celek oraz dwie
baterie kondensatordéw typu BK74e-360-40/1+/60 | BKT4e-280-40/1.
Ponadto w cze$ci pierwszej zainstalowane sa dwie tablice:
tablica pradu statego TPS | tablica pomiarowa TP.

Tablica TPS =zasila prostownik typu DZA-120/25 pracujgcy buforowo
z baterig akumulatordw =zasadowych 10 V typu 10KPLBOP oraz oSwie-
lenie ewakuacyjne.

Dwie Kole jne czeéci Stacji stanowig komory transformatorowe kaz-
da z wejdéciem od zewnatrz budynku nowej hali w Ktdérej umieszczo-
ne sg transformatory Tr-1 i Tr-2.

54 to transformatory typu TO-1600-21 o mocy 1600 KVA.
Transformator Tr-1 zasilany Jjest z pola nr 14 Stacji GSZ B0 kV
szynami 3x60APxS5 o dtugogci 4 m.

Transformator Tr-g2 zasilany jest z pola nr 6 Stacji GSZ 20 kY

kablem HAKFtA 3x120 mm®> o dtugosci 30 m.



2. Parametry,.

Mapiecie znamionowe - 0,470,831 k¥ 50 Hz
Udarowy prad zwarcia - 93 kA
Skiadowa poczatkowa pradu zwarcia - AT kA
Typ rozdzielni n/n - ZUR-T79

a.0chrona przeciwporazeniowa,

Po stronie wysokiego napigcia zastosowano uziemienie ochronne,

a po stronie niskiego napiecia - Zzerowanie.

4. Instalac ja uziemiajgca.

Dla uziemienia roboczego | ochronnego wykonano wespdliny uziom,
ktéry Jjednoczednie jest czesciag uziomu otokowego hali produkecyj-
nej. wszystkie odcinki przewoddw uziemiajacych od zitgcz kontrol-
nych wykonano przy pomocy bednarki ocynkowanej 25x4 mm.

Pode jécia do poszczegdlinych kohstrukc ji | aparatéw wykonano bed-
narkg ocynkowang 20x3 mm.

5. Wyposazenie Stacji.

wyposazenie Stacji sktada sie z urzadzerh | aparatury elektroe-
nergetycznej zgodnie ze schematem ideowym Stacji 08-1 zatgczonym
do niniejszej instrukcji.

i11. NIEZBEDNE WARUNK! TECHNICZNE EKSPLOATACJIl STACJI.

Oddziatowa Stacja 0S-1 moze byé eksploatowana gdy urzgdzenia
Stacji spetnhiajg wymagania zawarte wi
1. Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych

a/ Zeszyt 3 - Stac je elektroenergetyczne.

b/ Zeszyt 11 - Baterie kohdensatordw energetycznych do

Kompensac ji mocy biernej.

2.Wymagania techniczne dla urzadzen podczas pomiardéw i préb
eksploatacyjnych zgodnie z zatacznikiem do Zarzadzenia Mi-
nistra Gé&rnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1987 r.
(MP z dn. 6.09.87 nr 25 poz.E20).
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3. 1nstrukcji Eksploatacji Kondensatordw Energetycznych.

4, lnhstrukcji Eksploatacji Stacji Transformatorowej 0S-1.
KWAL IF IKACJUE 0SUOB ZAJMUJACYCH SIE EKSPLOATACUJA.

Kwalifikac je osdb za jmujgcych sie eksploatac jg Oddziatowej Sta-
cji 05-1 musza spetniaé warunki okreédlone w Zarzadzeniu Ministra
Przemystu z dnia 15 marca 1989 r. w sprawie dodatkowych wymagan
kwalifikacyjnych dla osdéb zajmujacych sie eksploatac jg urzgdzen
i instalacji energetycznych (Monitor Polski z 1989 r. nr 8

poz. 78) oraz zarzadzenie nr 25/90 Dyrektora ZZsSD "Predom - Ter-
met" z dnia 1990 10.0E. w sprawie dodatkowych wymagan kwalifika-
cyjnych.

Zgodnie z powyzZzszymi aktami osobami Kierownictwa sq:

Gtéwny Energetyk, Kierownhik Oddziatu Elektroenergetycznege Zak-
tadu nr 1.

Dozér sprawuje Mistrz d/s Elektroenergetycznych Zaktadu nr 1,

a osobami eksploatacji sa elektrycy brygad dyZzurnych i brygady

instalacgjno—remontowe}
ZASADY ORGANIZACJIl PRACY.

Zasady organizacji i wykonywania prac przy urzgdzeniach elek-
troenergetycznych w zaktadach przemystowych okreslone sg§ w
"wytycznych w sprawie zasad organizacji i wykonywania prac przy
urzadzeniach elektroenergetycznych w zaktadach przemysitowych"
{wyd. PIGPE Zespdét Elektroenergetyki - Warszawa 1975).

wszelkie prace przy urzadzeniach bedgcych normalnie pod napig-
ciem 1ub w poblizZzu tych urzadzenn wymaga jg pisemnego polecenia na
prace.

Pisemne polecenie na prace odpowiadajgce wzorowi podanemu w
"wytycznych w sprawie zasad organizacji i wykonywania prac przy
urzadzeniach elektroenergetycznych w zaktadach przemystowych"
(wyd. PIGPE Zespét Elektroenergetyki - Warszawa 1975) wystawia
Kierownilk Oddzialtu Elektroenergetycznego Zaktadu nr 1 lub Mistrz
d/s Elektroenergetycznych Zakiadu nr 1, gdy w pracach tych nie
wystepu je bezpogé&rednio.

0gélne zasady organizacji pracy w zakresie przygotowania mie jsca
pracy, dopuszczenie do robét , ich przebiegu oraz zakonczenie
okreslone sy w w/w Wytycznych.
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V1. EKSPLOATACUA STACJI W WARUNKACH NORMALNYCH.

1.Wtaczanie transformatora nowego lub po naprawie.

Przed pierwszym wtaczeniem transformatora wykonaé¢ przede wWszysS-

tkim nastepujgce czynnosci:

a/ odbidér technicznhy catego urzgdzenia,

b/ pomiary pomontazowe transformatora i pordwnanie ich z proto-
kdtem fabrycznym,

¢/ sprawdzenie poprawnoéci montazu transformatora,

d/ odpowietrzenie izolatordéw i przetacznika zaczepow,

e/ sprawdzenie dziatania przetacznika zaczepdw w tym takze sku-
tecznos$ci blokad na stopniach skrajnych,

¥/ sprawdzenie uktadu zabezpieczenia gazowo-przeplywowego i
dziatania sygnalizacji.

Pierwsze wtaczenie transformatora po naprawie powinno byé wyko-

nane przez wyznaczohg | uprawniong osobeg.

2.Wyltaczanie oraz zatlgczanie transformatoréw Tr-41 | Tr-g,
czynnoéci taczeniowe przy wytgczaniu | zataczaniu transformato-
réw Tr-1 i Tr-2 natezy przeprwadzaé zgodnie z Instrukc jg Eks-

ploatacji Stacji Transformatorowe j 0S-1.

3. Eksploatac.ja baterii kondensatordw,

Eksploatacje baterii kondensatortdéw BK-1 i BK-2 nalezy prowadzic¢
zgodnie z wymogami zawartymi w instrukc ji Eksploatacji Kondensa-
toréw Energetyecznych w ZZSD "PREDOM TERMET" zaktad nr 1.

4. Wutaczanie | zalaczanie poszcegdlnych 1inii 0,4 kV wychodzacych
z 0S-1.

Jezeli na kablu wyjsciowym lub jego zakohczeniu majg byé wykony-
wane prace, po wytaczeniu wytacznikow 1ub roztacznikdéw nalezy
réwniez wyjaé bezpieczniki mocy.

V1i. ZASADY POSTEPOWAN!IA PRZY ZAKEBCEMNI ACH.

1.Brak napiecia w Stacji.

wytaczenie wytgcznika ARPU transformatora Tr-1 lub Tr-2 nastgpuje
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na skutek zwarcia lub przecigzenia lub tez zaniku napiecia na
zasilaniu transformatora.
Jezeli brak jest napiecia na zasilaniu transformatora przyczyna
zaniku napiecia jest po stronie 20 kV i starszy dyzurny powinien
wtedy dziataé¢ zgodnie z Instrukec jg Eksploatacji GSZ.
Jeteli nastapito wytaczenie wytacznika APU transformatora nalezy
sprawdzié czy nie ma widocznych &1adéw zwarcia na rozdzielni

oraz brak awarii na pulpicie sterowniczym w sterowni a nastepnie
zataczydé powtdrnie APU.

2.Brak napiecia na zasilaniu jedne.j z rozdzielnic sity 1ub dwiatta

zasilanej z 08-1.

w przypadku gdy dyzurny atwierdzi, Ze na zasilaniu rozdzielnicy
brak jest jednej lub dwu, ewentualnie trzech faz, powinien wy-
taczyé wytacznik na wejsciu do danej rozdzielnicy sity lub
swiatla oraz wytacznik lub roztgcznik danego obwodu W Stacji
05-1, a nastepnie sprawdzié stan bezpiecznikdéw w danym obwodzie
w Stacji 08-1.

W wypadku spalenia sie jednego 1ub wiece ] bezpiecznikéw‘na1ezy
sprawdzié induktorem stan kabla zasilajacego dang rozdzielnice.
Jezeli kabel nie wykazuje zwarcia nalezy wymienié przepalone
bezpieczniki i zataczyé powtérnie dany obwéd najpierw w Stacji
05-1, a nastepnie w rozdzielnicy.

Je?eli wystepuje uszkodzenie kabla, dyzurny winien zawiadomié o
tym Mistrza lub Kierownika oddziatu Elektroenergetycznego Zakta-

du nr 1 bezpoérednio 1lub telefonicznie.

3.Niewtasciwa praca baterii kondensatordw.

W przypadku niewtasciwej pracy paterii kondensatordw naleZy pos-
tepowaé zgodnie z wymaganiami zawartymi w Instrukecji Eksploa-
tacji Baterii Kondensatoréw Energetycznych,

4. Postepowanie w przypadku awarii, poZaru i innyeh zaktécen
w pracy transformatordw.

W przypadku wystapienia awarii 1lub pozaru transformatora, a ta-
kze stwierdzenia lub podejrzenia wystapienia uszkodzenia, tran-
sformator nalezy wytaczyé z sieci, a nastepnie postepowaé zgod-
nie z wymaganiami zawartymi w instrukc ji Eksploatacji Stacji
Transformatorowej 0S-1.
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vill. ZAKRES | TERMINY PRZEPROWADZANIA OGLEDZIN, PRZEGLADOW ORAZ

1.

B

POMIARAW | PROB EKSPLOATACYJNYCH.

Ogledziny

Ogledziny Stacji nalezy przeprowadzat raz w miesigcu.

Przy przeprowadzaniu ogledzin nalezy sprawdzad ogélny stan
urzadzen, przyrzadéw, a w szczegdlnoscit

a. zgodnhosé schematu ze stanem faktyczInym,

b. stan napiséw i oznaczeh informacyjno-ostrzegawczych,

c. stan transformatora, przektadnikdéw,

d. stan baterii kondensatordéw zgodnie z Instrukc ja Eksploatacji
Baterii Kondensatordéw Energetycznych,

e. gotowosé ruchowg uktaddw zabezpieczeh automatyki i sygnali-
zacji,

£, dziatania przyrzaddéw kontrolno-pomiarowych,

g. stan i gotowo$é ruchowg aparatury | napedu tacznikdw,

h. stan zewnetrzny izolatoréw | gtowic kablowych,

i. dziatanie o&wietlenia elektrycznego Stacji,

J. stan przejsé, pomieszczefi | zamknieé przy wejsciach do po-
mieszczer ruchu elektrycznego Stacji,

Kk, stan ochrony przeciwporazeniowej,

1. stan potaczehX szynowych,

m. stan i warunki przechowywania oraz przydatnosci do uzytku
sprzetu ochronnego,

n., stan sprzetu poZarniczego.

Przeqlady

Przeglad Stacji nalezy przeprowadzaé nie rzadziej niz raz w ro-
ku. Przeglad urzadzen Stacji powinien obejmowaé w szczegdlnosci:
a. ogledziny w zakresie okreglonym w pkt.vIIll.1 a-n,

b, pomiary i préby eksploatacyjne,

c. sprawdzenie stanu technicznego transformatordéw, przektadni-

KéEW,

d. sprawdzenie dziatania uktaddw zabezpieczeh pomiardw i sygna-
lizacji,

e. sprawdzenie dziatania i wspdipracy tgcznikdéw oraz ich stanu

technicznego,

f. sprawdzenie ciagtosci i stanu potaczen gtéwnych tordw pra-
dowych,
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sprawdzenie stanu oston, blokad oraz pozostaiych Srodkdéw za-
pewniajacych bezpieczenstwo pracy,
konserwacja i naprawy w tym w szczegdlinosci:
- czyszczenie izolatordw i wytacznikéw,
- Konserwac ja stykdw i potaczert srubowch,

- uzupetnienie lub wymiana ocleju w transformatorach,

- czyszenie i konserwac ja instalacji pomocniczych,

- konserwac ja napeddéw wytacznikéw, rozracznikow i odtaczni-
Kéw,

- kohserwac ja urzadzeh zabezplieczen, sygnalizacji | pomiardw,

- usuniecie innych zauwazohych usterek.

ary i préby eksploatacy.jne

Kabel HAKFTA

- sprawdzenie ciggtosci zyt -  po wykonaniu naprawy,
- pomiar rezystancji izolacji -  po wykonaniu naprawy,
- préba napieciowa izolacji -  po wykonaniu naprawy,

Transformator TO-1600-21

- pomiar rezystancji izolacji - po naprawie, nie rzadzie]
oraz wskaznikéw Rgq/Ryg niz co 10 lat,

- badanie oleju w Zakresie - po naprawie, nie rzadzie]
zawartosci wody i ciat niz co 10 lat,

statych, rezystancji oraz
nhapiecia przebicia

Obwody wtérne - uktady zabezpieczefh

- pomiar rezystancji izolacji - nie rzadziej niz co S lat,
- sprawdzenie wartosci - raz w roku w ramach przeg-
nastawionych 13du,
- sprawdzenie funkc jonalne = raz w roku w ramach przeg-
1adu,
Uktady pomiarowo - ruchowe Stacji
- pomiar rezystancji izolacji - hnie rzadziej niz co 5 lat,
- sprawdzenie parametréw - nie rzadziej niz co 5 1at,
ruchowych
Uktady sterowania i sygnalizacji Stacji
- pomiar rezystancji izolacji - nie rzadziej niz co 5 lat,
- sprawdzenie funkc jonalne - raz w roku w trakcie przeg-
1g3du,

Linie kablowe YAKY
- pomiar napieé | obcigzen - nie rzadziej niz co 5 lat

przy najwiekszym obcigzeniu
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- pomiar skutecznodci dziata- - nie rzadziej niz co 10 iat
nia srodkdéw ochrony przeciw-
porazeniowe j

g. Pozostate instalac je Stacji

pomiar napieé i obciazeh - hnie rzadziej niz co 5 lat

przy najwiekszym obcigzeniu
- pomiar skuteczneos$ci dziata- - nie rzadziej niz co 10 l1at
nia érodkédw ochrony przeciw-

porazeniowe j

- pomiar rezystancji uziemiedn - nie rzadziej niz co 10 l1at
roboczych i ochronnych
- sprawdzenie ciggtosci prze- - nie rzadziej niZz co 10 lat

woddéw ochrony przeciwpora-
ZzZeniowe j
- sprawdzenie rezystancji - nie rzadziej niz co 10 1at
izolacji przewoddédw robo-
czych instalacji
h. Ochrona przeciwporazZzeniowa Stacji
- pomiar rezystancji uziemienia- nie rzadziej niz co 10 lat
- pomiar napiecia razenia - nie rzadziej niz co 10 lat
dotykowego i krokowego
i. Bateria kondensatoréw
- zgodnie z Iinstrukcja Eksploatacji Baterii Kondensatordw
Energetycznych

I X. KONSERWACJA | REMONTY.

Konserwac je i drobne naprawy urzadzet rozdzielczych oraz apara-
tury kontrolno-pomiarowej wykonywaé nie rzadziej niz raz w roku w
trakcie przegladdw Stacji.

Remonty nalezy przeprowadzaé w terminach i zakresach wynikaja-
cych z oceny stanu technicznego, ktéry nalezy przeprowadzaé nie
rzadziej niz co 5 l1at.

1. Kabel HAKFtA
Podstawowe zabiegi konserwacyjne:
- sprawdzenie | Kkonserwac ja konstrukec ji metalowygch podtrzymuja-
cych kabel,
- uzupethianie syciwa w palcach gtowicy kablowe j,

- pomiary po naprawach.
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2. Transformator TO-1600-21

Podstawowe zabiegi Kkonserwacyjne:

przeprowadzenie przegladu zewngtrznego transformatora,
sprawdzié W odwilZaczu stan zawilgocenia 2elu i gdyma kolor
rézowy lub brazowy wymienid go, nalezy réwniez uzupetnié olej
w syfonie odwilzacza,

sprawdzié stan uszczelek,

spuscié szlam, wode i uzupetnié olej w konserwatorze,
gprawdzié stan termometru maksymalnego i gniazda tremometrowe-
go (usunaé ewentualng zawartosé wody) ,

eprawdzié uziemienie i uziom.

Remonty transformatora przeprowadzadé w zaktadach naprawczych

energetyki.

3.

wytgcznik APU-50

Podstawowe zabiegi konserwacyjne:

oczyécié wytacznik z kurzu i brudu. Czesci izolacyjne nalezy
oczy&cié szmatka zwilzong w benzynie.

nasmarowaé cze8ci trace mechanizméw wytacznika i napedu,
sprawdzié stan powierzchni stykdw;

styki opalne wyrazZznie uszkodzone przez dziatanie tuku naleiy
wymienié. Przy matym zuZyciu nalezy powierzchnie stykéw wyrdw-
naé pilnikiem - gtadzikiem.

Styki podstawowe srebrne nalezy przetrzeé czysty szmatka ZWi 1~
ong w benzynie. Jezeli wytopienie stykdéw jest wyraZne | prze-
kracza okolo B2/3 powierzchni, nalezy je wyréwnad pilnikiem -
gtadzikiem, Po opitowaniu nalezy sprawdzié dtugoésé l1inii sty-
ku, np. za pomoca cienkiego papieru i kalki otébwlkowej, ktére
odpowiednio ztozone za sobg wsunaé miedzy sprawdzane styki,
nastepnie zamkngé i otworzyé wykagcznik.

Uzyskany na papierze "odcisk" stykow powinien wynosié co naj-
mniej 2/3 szeroko&ci styku (14 ram).

Do czyszczenia stykdéw nie wolno uzywadé papieru 4ciernego, po-
niewaz w czasie czyszczehia ziarenka kwarcowe wocierajg sie w
srebro, powodu jgc bardzo znaczne powigkszenie opornosci sty-

kéw, a w efekcie niedopuszczalne ich nagrzewanie.
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- zmierzyé wielkosé szczelin stykowych i poréwnaé z warto&ciami
podanymi poniZe j:

. Wielkoéé|Graniczna wielkose dopuszczalna/mm/
Szczeliny znamio-
nowa o - :
/mm/ najmniej najwiece j
Szczelina sty- +
kéw opalnych 1 0,2 0,3 =
szczelina +
stykodw 1,5 0,3 0,5 2,5

Zazwyczaj przy matych zuzyciach podstawowych stykdéw wystarczy
ograniczyé sig do skorygowania nastawienia ruchomych stykow
opalnych.

Utrzymanie wielkosci szczelin w granicach dopuszczalnych jest
nieodzownym warunkiem prawidtowej pracy wyltgacznika.

- sprawdzié stopiefd nametalizowania komory tukowe j.

W razie potrzeby oczyscié wnetrze szczotka stalowiq Tub komore
wymienid,

- sprawdzié prawidiowosdé dziatania mechanizmdéw wytgcznika przez
kilkakrotne zatgaczenie i wytgczenie,

- sprawdzié dziatanie mechanizmu wyzwalaczy Zwarciowych przez
reczne wymueszenie zadziatania, zwraca _jac uwage czy nie wyste-
pujg zaciecia,

- sprawdzié docisk &rub zaciskowych oraz stan powierzchni ztacz.
W razie potrzeby $ruby dokrecidé.

Remonty przeprowadzaé u wytwércy lub zaktadach remontowych ener-
getyki.

4. wWytgcznik APU-30A
Zabiegi konserwacyjne identyczne jak w pkt.3. Jedyna réznica po-
lega na Kkoniecznosci utrzymania wielkoéci szczelin stykowych
wedtug ponizszego zestawienia:
- wyltacznik zamkniety

szczelina miedzy stykami gtdwnymi a opalnymi wynosié winna

1204 Epm,

- wyltacznik w stanie prze jsciowym

w/W szczelina winna wynosié - 1,520 3mm,
- wytacznik otwarty

w/W szczelina winna wynosié - 30t Smm

rRemonty przeprowadzaé u wytwércy lub w zak tadach remontowych
energetyki.
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5. Bateria kondensatoréw
Zabiegi konserwacy jne wykonywaé¢ zgodnie z Instrukc jg Eksploatac-
J1 Baterii Kondensatoréw Energetycznych,

DOKUMENTACJA EKSPLOATACYJNA.

W czasie prowadzenia eksploatacji Oddziatowej Stacji 0S-1 niez-

bedne jest prowadzenie dla niej dokumentacji eksploatacyjnej.

Dla Stacji 05-1 nalezy prowadzié:

a. dokumentac je zuzycia energii elektrycznej,

b. ksigzke eksploatacji 0S-1 przy ktérej prowadzeniu nalezy
przestrzegaé nastepujgacych zasad:

- KaZzdorazowe we jscie pracownika obstugu jacegoe lub konserwu-
Jacego 0S-1 powinno byé zakohczone stosownym zapisem,

- dokonywaé zapisdéw dotyczgcych wykonywanych czynnoéci rucho-
wych, przeprowadzanych regulacji | ewentualnych zmian nas-
taw zabezpieczeli, wystepujacych zdarzerh ruchowych, przetg-
czen 1 wytaczer, powstatych standw awaryjnych.

- dokonywaé¢ zapiséw o przeprowadzonych ogledzinach, przegla-
dach, konserwacjach | naprawach, pomiarach | badaniach eks-
ploatacyjnych.

WYMAGANIA BHP DOTYCZACE OCHRONY PRZED POZAREM, PORAZENIEM ELEK-

TRYCZNYM.

Jako ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym po stronie

20 kVY zastosowane zostalo uziemienie ochronne, a po stronie nis-

kiego napiecia zerowanie,

Oddziatowa Stac ja 0S-1 powinna byé wyposaZona w nastepujgcy sprzet

ochronny posgiadajgcy wazny atest:

chodniki dielektryczne,

pétbuty i rekawice dielektryczne,

drazki izolacyjne do zaktadania uziemniaczy,
uchwyt izoclacyjny,

neonowy wskaZnik napiecia,

pomosty izolacyjne,

gasdnice dniegowe,

izolacy jny sprzet ochronny nalezy podawadé okresowo prébom wyt-



= i e
rzymatosc dielektrycznej w posiadajacym odpowiednie uprawnienia
instytucji.

Sprzet, ktérego termin waznoéci préby okresowej zostal przekro-
czony nie nadaje sig do dalszego stosowania, nalezy dgo matychmiast
wycofaé z uzycia.

Préby wytrzymatosciowe dielektrycznej nale2y wykonywaé w termi-
nach podanych w ponizszym zestawieniu:

- drazlki izolacyjne (zZ wy jatkiem drazkéw pomiarowych), kleszcze

i uchwyty izolacyjne, dywaniki i chodniki gumowe
co 2 lata

- pomosty izolacyjne

co 3 lata
- rekawice dielektryczne, p&ibuty dielektryczne, kalosze dielek-
tryczne, wskaZniki napiecia i drazki izolacyjne pomiarowe
co 6 miesiecy

Narzedzia i1zlolowane nalezy co najmniej raz na 6 miesiecy poddaé
szczegdltowym ogledzinom zewnegtrznym dokonywanym przez Mistrza d/s
FElektroenergetycznych.

Przed kazdym uZyciem nalezy sprawdzié przy sprzecie ochronnym:

- napiecie do jakiego sprzet jest przeznaczony (d1a sprzetu izo-

lacyjnego | wskaznikdw),

- stan sprzetu przez szczegdltowe ogledziny,

- termin wazno$ci préby okresowej,

- dziatanie wskaZnika napiecia.

W przypadku ujemnego wyniku powyzszych sprawdzath nie wolno uzyé
sprzetu i nalezy go oddaé do kontroli techniczne].

sprzet ochronny nalezy numerowaé | ewidenc jonowad przestrzegajac
nastepujacych zasad:

a. na sprzecie ochronnym nalezy w trwaty sposéb zaznaczyé:

- nhumer ewidencyjny,
- termin waznosci préby okresowej(tzn. date nastepnej préby),
- napiecie robocze w kilwolitach.

n., ewidenc jg sprzetu ochronnego nalezy tak prowadzié¢, aby tatwo
byto znaleZé mie jsce W ktérym dany sprzet powinien sig stale
zna jdowaé i stwierdzié date przebytych proéb okresowych.

c. nalezy prowadzidé oddzielny wykaz wszystkich naktadanygch prze-
nogénych uziemiaczy ochronnych.

Zatozone uziemiacze naleiy przekazywadé kolejnym zmianom wedtug
liczby i numeracji, przy czym nalezy doktadnie podawaé numery
uziemiaczy i miejce ich zatozenia.

4. Przy wydawaniu sprzetu ochronnego do oscbistego uzytkowania

nalezy wpisaé date wydania i rodzaj sprzetu.
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Sprzet ochronny osobistego uZytkowania nalezy wydaé na okres-
lony czas, Kktéry naslezy odnotowad. Po uptywie wyznaczonego
terminu osoba, Kktéra go otrzymata powinna zwrdécié dany sprzet.
Osocbami odpowiedzialnymi za gospodarke sprzetem ochronnym 83§:
- za prawidtowe przechowywanie sprzetu

- Mistrz d/s Elektroenergetycznych,

- za dostateczng i 10&¢ sprzetu i uzupelnienie stanu
- Gtléwny Energetyk i Kierownik Dziatu Zao-
patrzenia (kazdy w zakresie swego dziata-
nia),

- za terminowe dokonywanie okresowych przegladdéw i préb

- Kierownik Oddziatu Elektroenergetycznego,

- 7za niezwitoczhne wycofywanie z eksploatacji sprzetu niezdathe-
go do uzytkowania

- Mistrz d/s Elektroenergetycznych,

- za ewidenc j& sprzetu

- Mistrz d/s Elektroenergetycznych.

Pomieszczenia 0S-1 powinne byé zamkniete na klucz.

Pierwszy komplet kluczy powinien znajdowaé sie na portierni i

byé wydawany tylko osobom upowaznionym.

Drugi komplet kluczy powinien sie znajdowaé w pomieszczeniu

elektrykdéw dyzurnych obstugujacych Stacjg 0S-1, a w czasie gdy zalk-

tad jest nieczynny, ha portierni.

Stac je 081 mogg obstugiwaé tylko osoby upowazZnione poeiadajace

wazne zagéwiadczenia kwalifikacyjne uprawniajgce do czynnosci eks-

ploatacyjnch w Stacji.

Na widocznym mie jscu w O0S-1 halezy wywiesid:

instrukc je przeciwpoZarowg zawierajaca przepisy postepowania w
razie pozaru urzadzeA 05-1,

tablice ostrzegawcze | Informacyjne,

insrukec je dora*nej pomocy osobom porazonym pradem elektrycz-
nym,

tablice sposobdéw alarmowania i powiadomienia na wypadek poza-
ru, wybuchu, porazenia osdb pradem elektrycznym lub innych za-
istniatych awarii.
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X11. ZASADY POSTEPOWANIA W RAZIE POZARU I AWARI |

W razie pozaru lub awaril uniemozliwiajacej normalng elkeploatacje
Stacji 085-1, Jjezeli nie zadziataja zabezpieczenia nalezy natych-
miast przystapié do odiaczeh stacji epod napigcia. Jezeli wyiacze-
nie spod napigcia Jjest niemo*liwe nalezy natycnmiast pow iadomit
placéwke energetyczng w wiebodzicach tel. 540405 lub dyspozytora
R.D.R. W Strzegomiu tel. 551641 aby spowodowat wytaczenie 1inii za-
silajgacych Zaktad.

Mastepnie w zalezZnosci od sytuacji przystgpié do likwidac ji skut-
k6w awarii | powiadomié dozdr lub Kierownictwo Dziatu Gtownego

Energetyka.

W przypadku pozaru uzywadé do gaszenia gadnic sniegowych.
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|.Uprawnieni pracownicy ZZSD "PREDOM TERMET" do wspdlipracy ruchowe j

z personelem Zaktadu Energetycznedgo walbrzych - Re jon Strzegom:

1.Pan mgr inZz., Zdzistaw Jéiwiak - G1éwny Energetylk

2.Pan Roman Tadeuszalk — Kierownik Oddziatu Elek-
troenergetycznego z-d nr 1

3.Pan Zenon Skubata - Kierownik Biura Technicz-
nego TE

4, Pan Jerzy Andruszko - Mistrz d/e Elektroenerge-
tycznych z-d nr 1

l|.Uprawnieni do wuydawania poleceth na prace pray urzadzeniach ele-

kKtrucznyecht

wymienieni w pkt., [ oprécz pana Zenona Skubaty.

[1].Uprawnieni do wuykonywania czynnosci_taczeniowych:

1. Pan Jan Jarosinski - brygadzista elektryk

2.Pan Leszek Paulinski - brygadzista elektryk

3.Pan Marian R&ézahski - elektryk

4.Pan Zenon Jaskiewicz - elektryk

5.Pan Kazimierz Szostak - elektryk

V. kacznosé telefoniczna

Centrala telefoniczna Z-du nr 1 542707

Ruch elektryczny TE 542707 wew.170

Z-ca Dyrektora d/s Technicznych 540712 lub S54B707 wew. 230
Gitéwny Energetyk 540722 lub S42707 wew. 340

Kierownik Oddz.,Elektoenergetycznego S4ET707 wew. EBO
Mistrz d/s Elektroenergetycznych S54R2T07 wew. 211

v.Wykaz pracownikow ZDR ZE watlbrzuch i RDR RE Strzegom upowaznio-
nuch do wydawania poleceth ruchowych:

ZAKEADOWA DYSPOZYCJA RUCHU ZAKEAD ENERGETYCZNY WAFBRZYCH

{,Pan mgr in%.waldemar Ztoczatski - Kierownik wWydz.ZDR tel.E28331
2.Pan Stefan Okoniewski - St.dyz. z-ca Kier,Wydz.ZDR
tel.28332
2. Pan Kazimierz Kostrzewa - Dyzurny ZDR tel.ZB333,28444,
28555.

4,Pan Janusz Tomasik - Dyzurny ZDR tel., jak wyzej

5, Pan Jerzy Smolinski - Dyzurny ZDR tel. jak wyzej

6, Pan Janusz Mysiak - Dyzurny ZDR tel. jak wyze]

7.Pan Janusz Bielanski - Duzurny ZDR tel. jak wyzZej
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REJONOWA DYSPOZYCJA RUCHU REJON ENERGETYCZNY STRZEGOM

A.Wydawanie polecel ruchowych

1.mgr inz.Mieczystaw Wegrzyn

2.Pan Jan Rogoza
3. FPan
4. Pan
5.Pan
6. Pan
T.Pan

8, Pan

Zbigniew Wicher
wWladystaw Sniezek
Kazimierz Duch
Andrze j Kierko
Rysezard Scigajto

Jarostaw Krasnoborski

Vi.kacznosé telefoniczna

Zak tad Energetyczny Watbrzych

Kierownik wydziatu Ruchu RDR RE

tel. 551641

St.dyzurny dyspozytoer RDR
tel1.551982,551900,

Dyzurny
Dyzurny
Dyzurny
Dyzurny
Dyzurny
Dyzurny

Re jonowa Dyspozyc ja Ruchu ZE Watbrzych

Re jonowa Dyspozyc ja Ruchu RE Strzegom

Telefon zgloszeniowy RE Strzegom

Re jon Energetyczny Strzegom

dyspozytor
dyspozytor
dyspozytor
dyspozytor
dyspozytor
dyspozytor

B8O

tel. jak
tel, jak
tel. jak
tel. jak
tel. jak
tel, jak

28333, 2B444, 28555

551641 wew.

991
551641

200

wew.,

228

wyze j
wyze j
wyze j
wyze j
wyze j
wyze |

Tub 240



XV, KLAUZULA WPROWADZAJACA INSTRUKCJE DO STOSOWAMIA

Zatwierdzam do stosowania i przestrzegania Instrukec jg Eksploat-
racji Oddziatowej Stacji 0S-1 w Zaktadzie nr 1 Zaktadéw Zmechanizo-
wanego Sprzetu Domowego "PREDOM TERMET" w Zwiebodzicach.

Ewiebodzice, dnia SQ‘@ql()\\d\l

0034 N3¢
ZASEADY ZMECHANTOWARESN SPRZETY DOMOWEGQ
YPREDOM-TERME T ¢
Przedslgblorslwc Panstwowe
{10} ul. Walbrzy ke 33
58-160 SWIEBODZICE



OSwiadczenie

NinieJszym oéwiadczam, e zapoznatem sie z postanowieniami in-

strukc ji oraz zobowigzu je sie do ich przestrzegania:

Nazwisko i imie Stanowisko Data FPodpis
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