Branza elektryczna: Projekt wykonawczy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego w obiekcie przy ul. Uczniowskiej 34 w Watbrzychu
Projekt nr 411/11/2019 strona 1

LABORATORIUM BADAN SRODOWISKA PRACY

dr inz. Ryszard Subocz
59-216 Kunice, ul. Wioslarska 4, tel. (076) 857-59-49, 601-170-549

NIP 691-020-73-33 Regon 390038598 e:mail laboshp@poczta.onet.pl
Uprawnienia NOT E1 299/19, D1 298/19  upr. proj 143/DOS/07
konto ING Bank Slgski S.A. 45 1050 1748 1000 0090 9061 5585

Temat
Projekt wykonawczy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
w obiekcie przy ul. Uczniowskiej 34 w Watbrzychu
Obiekt : Centrum magazynowe
Adres : Waltbrzych, ul. Uczniowska 34

Inwestor : Invest-Park Development Sp. z 0.0. Watbrzych, ul. Uczniowska 16
Branza : Elektryczna

branza: Projektant /  Imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis

Projektant: <
Elektryczna dr inz. Ryszard Subocz 143/D0OS/07

SPIS TRESCI:

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
WYTYCZNE BHP

OBLICZENIA

ZESTAWIENIE OPRAW

o o M WD

Spis rysunkow:

rys nr E-1 Rozmieszczenie Opraw. ........ccoccciiiiieiiiiccee e 1:100
rys nr E-2 Schemat zasilania

zatgczniki:

Uprawnienie Budowlane nr 143/DOS/07 i aktualne zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkéw DOIIB,
Plan ewakuacji obiektu

Swiadectwa dopuszczenia CNBOP-POB projektowanych opraw .

Legnica listopad 2019r.

Laboratorium Badar Srodowiska Pracy Ryszard Subocz 59-216 Kunice, Wio$larska 4 tel. 601170549



Branza elektryczna: Projekt wykonawczy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego w obiekcie przy ul. Uczniowskiej 34 w Watbrzychu

Projekt nr

411/11/2019 strona 2

| PODSTAWA OPRACOWANIA

Materiatem wyjsciowym do opracowania projektu wykonawczego  instalacji oswietlenia awaryjnego

ewakuacyjnego sa:

Tre

Umowa nr 32/10/2019 z dnia 28.11.2019r.
Wizja lokalna w terenie.

Plan ewakuagciji

Obowigzujace normy i przepisy.

Uzgodnienia z Inwestorem

I PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Scig opracowania jest projekt budowlany instalacji oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego.

Rozporzadzenia i normy dotyczace oswietlenia awaryjnego:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Dz. U. 75 poz. 690
z p6zniejszymi zmianami w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz. U. Nr 109 poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w
sprawie wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczen tych wyrobéw do uzytku
(Dz. U. Nr 85 poz. 553).

PN-EN 1838:2013 Zastosowania oswietlenia. O$wietlenie awaryjne.

STAN ISTNIEJACY

Obiekt w catosci wyposazony w oswietlenie ewakuacyjne. W pomieszczeniach od nr 2.01 do

2.09 oswietlenie przewidziano do wymiany na nowe os$wietlenie w technologii LED w oparciu
o aktualna norme PN-EN 1838:2013. Istniejgca instalacja elektryczna w pomieszczeniach 1.01

i 2.02

prowadzona generalnie w korytkach kablowych. W pomieszczeniach socjalnych 2.03 -2.09
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wykonanych w technologii g-k prowadzenie instalacji p/t. Oswietlenie ogélne w hali 2.01 (gornej)

zasilane 8 obwodami z tablicy rozdzielczej z wytgcznikiem gtdwnym przy wyjsciu do czesci biurowe;j.

W hali magazynowej 2.02 ( dolnej) oswietlenie ogdlne zasilane z tablicy RG 2/2 zlokalizowanej na
scianie  modut sanitarno-socjalnego 6 obwodami oswietlenie ewakuacyjne zasilane 3 obwodami.
W okresie poprzednim hala 2.02 bytg wykorzystana przez 2 podnajemcéw z rozdzieleniem
osSwietlenia na 2 odrebne czesci niezbednym do opomiarowania zuzyciem energii. Stad czesé

obwoddw od prawej trony hali zasilana jest z tablicy rozdzielczej RG 2/6.

STAN PROJEKTOWANY

Projektuje sie oswietlenie awaryjno - ewakuacyjne w oparciu o obliczenia wykonane w
programie Dialux. Do obliczen w strefach drég ewakuacji, strefach otwartych oraz doswietlenia
urzadzen przeciwpozarowych ( lokalizowanych zgodnie z aktualnym planem ewakuacji ) przyjeto
charakterystyki fotometryczne opraw firmy RP Technik.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne powinno zapewnia¢ mozliwos¢ ewakuacji rowniez
w sytuacji zaniku os$wietlenia ogélnego pomieszczenia nie spowodowanego zadziataniem PWP.,
stad powinno sie je zasili¢ z konkretnego obwodu oswietlenia ogo6lnego. Poniewaz w halach
magazynowych oswietlenie ogéle zasilane jest z duzej liczby obwodow przyjeto, ze zasilanie
projektowanego oswietlenia awaryjno-ewakuacyjnego zasilane bedzie z tablic oswietleniowych
poszczegdlnych pomieszczeh w przypadku hali 2.01 ,gornej” sprzed wytgcznika gtéwnego
oswietlenia ( przy wyjsciu z hali do czesci biurowej obiektu) poprzez projektowane 3 zabezpieczenia
S191 C10 w obudowie S-4 IP44 lokalizowanej obok wytgcznika gtownego oswietlenia hali 2.02.

W przypadku hali dolnej 2.02 do zasilania projektowanego oswietlenia nalezy wykorzystaé
wolne pola w rozdzielnicy RG 2/2 na $cianie koto wejscia do sanitariatéw instalujgc réwniez

projektowane 3 zabezpieczenia S191 C10.

Lokalizacje w/w_tablic rozdzielczych pokazano na rys E-1. Schematy zasilania

projektowanego oswietlenia przedstawiono na rys. E-2.

W przypadku projektowania nowego oswietlenia awaryjno-ewakuacyjnego
w pomieszczeniach socjalnych 2.03-2.09 wymienia sie jedynie oprawy na nowe w stosunku 1:1
wykorzystujgc istniejgce zasilanie.

Na rys. E-1 pokazano rozmieszczenie projektowanych opraw wraz z informacjg o wysokosci
ich montazu. W kazdej hali magazynowej zaprojektowane po 3 obwody zasilajgce przypisujac im
konkretne oprawy. | tak opraw opisana nr 3.7 jest oprawg nr 7 zasilana z obwodu nr 3.
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Zasilanie opraw wykona¢ przewodem YDY 3x1,5 mm? Poniewaz istniejgca instalacja

elektryczna w obu halach wykonana jest przewodami YDY zrezygnowano z zastosowania
zalecanych rozporzgdzeniem CPR przewodéw bezhalogenowych klasy B2ca-s1b, d1, al dla
pomieszczeh magazynowych ujetych w klasyfikacji bezpieczenstwa pozarowego jako PM.

W przypadku opraw w Il klasie ochronnosci dopuszcza sie stosowanie przewodu
zasilajgcego YDY2x1,5 mm?.

Do prowadzenia przewodéw wykorzysta¢ istniejagce trasy  koryt kablowych. Oprawy

montowaé do istniejgcych badz nowych koryt kablowych ( np. podwieszanych na zwieszakach do
podcisnieniowego przewodu zbiorczego odprowadzenia deszczdwki wewngtrz pomieszczen).

Oprawy doswietlenia urzgdzen przeciwpozarowych w miare potrzeb instalowaé na
wysiegnikach o dtugosci opisanej na rys. E-1. W razie koniecznosci uktada¢ nowe korytka kablowe
50x50 lub prowadzi¢ przewody w RL22 n.u. Odgatezienia do opraw wykona¢ przewodem na bazie
puszek rozgateznych 3x2,5 mm?. min.IP44.

Za zgoda Inwestora dopuszcza sie wykorzystanie odcinkéw oprzewodowania  po
istniejgcych, przeznaczonych do demontazu opraw awaryjnych ewakuacyjnych do zasilenia opraw
projektowanych.

Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacje wykona¢ w technologii TN-S. Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej

stosowac samoczynne wytgczenie zasilania w czasie nie wiekszym niz 0,4 s.

IV WYTYCZNE BHP

Catos¢ rob6t  wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz obowigzujgcymi normami,
przepisami budowy i bhp oraz instrukcjami i dokumentacjami fabrycznymi zachowujgc szczegdlng
uwage przy wykonywaniu prac na wysokosci.

Wykonawcg prac winno by¢ przedsiebiorstwo lub osoba posiadajgca uprawnienia do
wykonywania tego rodzaju prac.

Prace nalezy zorganizowa¢ w sposdb ograniczajacy do minimum funkcjonowanie obiektu.

Po zakonhczeniu robét, przed zgtoszeniem do odbioru koncowego, nalezy wykona¢ pomiary
i proby pomontazowe.

- skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej,
- stanu izolacji obwodow,

- oswietlenia ewakuacyjnego,
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V OBLICZENIA

Moc szczytowa zainstalowanych urzadzen dla najbardziej obcigzonego i najdiuzszego obwodu
zasilajgcego projektowane oprawy tj. obwodu nr VI wynosi Ps = 100 W. Ze wzgledu na bardzo mate
obcigzenia ( okoto 0,5 A), przyjety przekrdj przewodu zasilajgcego zasilajgcego YDY 3x1,5 mm?
zabezpieczenia na poziomie 10 A iwartos¢ petli zwarciowej na poziomie 0,3 Q w RG 2/2 z ktérego zasilana

jest planowana instalacja, pomija sie obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i spadkéw napigé.

Obliczenia parametréw projektowanego oswietlenia, wykonane na bazie programu Dialux

dotgczono w dalszej czesci dokumentacji .

VI ZESTAWIENIE OPRAW

1. oznaczona na rys E-1 jako IL2 oprawa oswietlenia awaryjnego, autotest, 3h, optyka strefy
otwartej, montaz natynkowy, 3.7W, 240Ilm, IP65. Tryb pracy: praca awaryjna ("na ciemno").

Typ oprawy: ILDR0O23SC-IP65. Producent: RP-Technik. 36 szt.

2. oznaczona na rys E-1 jako IL3 oprawa oswietlenia awaryjnego, autotest, 3h, optyka typu
"spot", do oswietlania urzadzen przeciwpozarowych, montaz natynkowy, 3.7W, 240Im,
IP65. Tryb pracy: praca awaryjna ("na ciemno"). Typ oprawy: ILDS023SC-IP65. Producent:
RP-Technik. 20 szt.

3. oznaczona na rys E-1 jako IL 4 oprawa oswietlenia awaryjnego, autotest, 3h, optyka
korytarzowa, do oswietlania drég ewakuacji, montaz natynkowy, 3.7W, 240Im, IP65.Tryb
pracy: praca awaryjna ("na ciemno"). Typ oprawy: ILDF023SC-IP65. Producent: RP-Technik.
33 szt.

4. oznaczona na rys E-1 jako KB1, oprawa oswietlenia awaryjnego, autotest, 3h, optyka
uniwersalna, do oswietlania pomieszczen socjano-sanitarnych,montaz natynkowy, 4.6W,
170Im, IP54.Tryb pracy: praca awaryjna ("na ciemno"). Typ oprawy: KMB013SC. Producent:
RP-Technik. 9 szt.

5. oznaczona na rys E-1 jako EW1 oprawa kierunkowa oswietlenia awaryjnego, autotest, 3h,

pleksa D=30m, montaz natynkowy, wewnatrz obiektu, 6.1W, 150Ilm, IP64.Tryb pracy: praca
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sieciowo-awaryjna ("na jasno"). Typ oprawy: KBUO13SC + KBG + piktogram. Producent:

RP-Technik. 10 szt.

6. oznaczona na rys E-1 jako ZW1 oprawa os$wietlenia awaryjnego w obudowie z odlewu
cynkowego, oswietlenie wyjscia koncowego na zewnagtrz, autotest, 3h, montaz natynkowy,
4.6W, 170Im, IP54, wersja COOL. Tryb pracy: praca awaryjna ("na ciemno"). Typ oprawy:
ZAWO013SC-COOLIP54. Producent: RP-Technik. 3 szt.
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DECYZJA

Ha podstawie . 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych amchiekidiw,
inzyniercw budownictwa craz urbanistdw (O20 7 20017 Nr 5 por 42 zpodn zm ), Bt 132 ust. 1 pht 1
iust. 2, arl 14usl. 1pktS  ustawy z dniz 7lipes 1594r, Prawo budewlane (Dz U z 2006 Nr 756,
poz 1198 zpdfn zm) i E11 ust1 pkt 1 rozporzgdzania Minietra Transporty | Budownictwa 2 dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkdi echmiczrch W budownicthwie (D2 U0 MrB3 poz. 578),
worwisrkd  Zart 104 Kodeksu  postepowania  adminisiracyjnego  (Dz. 00 z 2000r. Nr 28, poz. 1071,
Zpddn zm )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIB
nadaje
Panu
Ryszard Bolesiaw Subocz
magister inzynier elekiryk
doktor nauk technicznych
urodzeny dnia 26 stycznia 18548 r. w Bogatyni

LUPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidancyjny 143/005/07

w specjalnodci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwakfikacyjna Daincdigskie) Okrggowsj lzby Inzynierdw Budaownictea we Wrackwil
na podstawie pratokoltw z postapowania kwalifikacynego oraz Z preeprowadzonsgo egzaminu stwierdza,
za Pan Ryszard Boleske Subocz posada wymegang prawem: wyksrtalcenie i praktyka zawodows oraz
uzyskat pozytywny wynik egraminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych wo specialnosci
insialacyjne] w zekrasie sieci. instalac)i | urzadzen elekiyeznyoh | eekirosnergetycenych do projekiowania
bez ograneczen.

Szczeqidawy Zakres uprawniet jeat akreslony na adwrocie ninigjsze) decyzji.

Pruszenie

1. Zgodnia zart 12 usl. 7 owiw ustowy Pamwm buodowiaee — podataes do wykomowanss gamodzisinych funkck
technicriych w budomwniclwie slanowt wple, w drodze decyzji. do cenrainego rejestne Glosneae Inspakior Nadzam
Budmwlanego orsz wids ne liske czlonkdw wlasciwsj irby samerzadn siwodowegn, pobwlerdzony Zaswiescaeniant
wydBryTn przaz g izke.  okraskamny o mim [ermieen wadnoded,

2 0d ninivjsze decyeji suby odworanie do Kisgowe] Bomisa Hwalfikacsms Polskie) Ivhy bnaymicmw Budowniclws
w Warszawie, za poarednictwen Okragowss Komisji Kwalifikacyjrey DO we Waostawiu afemnie 14 dal od dnia je
porgazanis.

Qirzymuis;

1. Pan Ryszard Boeslsw Subocz
Ul Winslarska 4
2-216 Kunica

2. Ukregowa Rada izhy

3. Fbwmy Inspekior
Medzom Budowdanaga
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-DPK-WWS-XWU *

Pan Ryszard Bolestaw Subocz o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0523/07

adres zamieszkania ul. Wioslarska 4, 59-216 Kunice

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-22 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



CENTRUM MAGAZYNOWE, ul. Uczniowska, Watbrzych

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 21.11.2019
Edytor: dr inz. Ryszard Subocz



CENTRUM MAGAZYNOWE, ul. Uczniowska, Watbrzych ||| [GEGIB D I A L LI)(

21.11.2019
Edytor drinz. Ryszard Subocz
Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
CENTRUM MAGAZYNOWE, ul. Uczniowska, Watbrzych
Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Lista opraw 3
RP Technik ILDS023SC
Karta danych oprawy 4
RP Technik KMB013
Karta danych oprawy 5
RP Technik ILDR023SC
Karta danych oprawy 6
RP Technik ILDF023SC
Karta danych oprawy 7
2.01 - PRZESTRZEN PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWA (HALA GORNA)
Oprawy (plan rozmieszczenia) 8
Oprawy (lista wsp6trzednych) 9
Sceny swietine
OSWIETLENIE AWARYJNE
Podsumowanie 12
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw) 13
Drogi ewakuacyjne (zestawienie wynikow) 15
2.02 - PRZESTRZEN MAGAZYNOWA (HALA DOLNA)
Oprawy (plan rozmieszczenia) 17
Oprawy (lista wspétrzednych) 18
Sceny swietlne
OSWIETLENIE AWARYJNE
Podsumowanie 21
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 22
Drogi ewakuacyjne (zestawienie wynikéw) 24
2.03 - SZATNIA MESKA MAGAZYNIEROW
Podsumowanie 26
2.04 - POM. HIG. - SAN
Podsumowanie 27
2.05 - POM. HIG. - SAN
Podsumowanie 28
2.06 - SZATNIA DAMSKA MAGAZYNIEROW
Podsumowanie 29
2.07 - POM. SOCJALNE
Podsumowanie 30
2.08 - WC MESKI 1
Podsumowanie 31
2.08 - WC MESKI 2
Podsumowanie 32
2.09 - WC DAMSKI 1
Podsumowanie 33
2.09 - WC DAMSKI 2
Podsumowanie 34
il

Strona 2



CENTRUM MAGAZYNOWE, ul. Uczniowska, Watbrzych ||| GG

33 llos¢

36 llos¢

20 llos¢

9 llos¢

DIALUX

21.11.2019

Edytor drinz. Ryszard Subocz

Telefon

e-Mail

CENTRUM MAGAZYNOWE, ul. Uczniowska, Watbrzych / Lista opraw

RP Technik ILDF023SC

Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 0 Im

Strumien swietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 174 Im, 0.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 29 57 91 100 74

Wyposazenie: 1 x ERT LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

RP Technik ILDR023SC

Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 0 Im

Strumien Swietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 178 Im, 0.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 17 56 96 100 74

Wyposazenie: 1 x ERT LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

RP Technik ILDS023SC

Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 0 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 223 Im, 0.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 79 93 98 100 93

Wyposazenie: 1 x ERT LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

RP Technik KMB013

Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 128 Im

Strumien Swietlny (Lampy): 170 Im

Moc opraw: 4.0 W

Klasyfikacja oswietlenn CIE: 100

Kod Flux CIE: 36 70 94 100 75

Wyposazenie: 4 x HP LED’s (Czynnik korekcyjny
1.000).

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym I bt (T
katalogu oswietlen. 2 T

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen. R

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym e
katalogu o$wietlen. !

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym fare 1| o
katalogu oswietlen. o
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llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu

oswietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 79 93 98 100 93

Edytor drinz. Ryszard Subocz
Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

21.11.2019

RP Technik ILDS023SC / Karta danych oprawy
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llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu
oswietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 36 70 94 100 75

Edytor drinz. Ryszard Subocz

Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

21.11.2019

RP Technik KMB013 / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:
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llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu
oswietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 17 56 96 100 74

Edytor drinz. Ryszard Subocz
Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

21.11.2019

RP Technik ILDR023SC / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:
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llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu
oswietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 29 57 91 100 74

DIALUX

21.11.2019

Edytor drinz. Ryszard Subocz

Telefon
faks
e-Mail

RP Technik ILDF023SC / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:
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21.11.2019
Edytor drinz. Ryszard Subocz
Telefon
faks
e-Mail
2.01 - PRZESTRZEN PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWA (HALA GORNA) / Oprawy (plan
rozmieszczenia)

@ @ Fag402m

@@8 Wm0 @ (1)
VO @ @ @ 2 @ @ @|tawe

DRONENE

L@ 0 ® @ @ @ @ @ @]ies
it 3 ) fa2ss

—

[ ! L i § i } ! § i 1 ! i 3 PR | -EE'HU
I'.:I v 18 74 4R 3509 45 0% fi1 457 a4 RPTT oA 13 11018 122 3% m
Skala 1 : 806
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta

1 13 RP Technik ILDF023SC

2 20 RP Technik ILDR023SC

3 10 RP Technik ILDS023SC
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21.11.2019

Edytor drinz. Ryszard Subocz
Telefon
faks
e-Mail

2.01 - PRZESTRZEN PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWA (HALA GORNA) / Oprawy (lista
wspotrzednych)

RP Technik ILDF023SC
0Im, 0.0 W, (Oswietlenie awaryjne: 174 Im, 0.0 W), 1 x 1 x ERT LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

&) (4 (2) (e} () (2) (2]
B, ® @
1
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Y Z X Y Z
1 10.522 43.548 5.200 0.0 0.0 0.0
2 10.522 58.416 5.200 0.0 0.0 0.0
3 17.783 63.766 5.200 0.0 0.0 90.0
4 35.989 63.767 5.200 0.0 0.0 90.0
5 49.925 63.766 5.200 0.0 0.0 90.0
6 65.983 63.770 5.200 0.0 0.0 90.0
7 82.780 63.760 5.200 0.0 0.0 90.0
8 98.130 63.759 5.200 0.0 0.0 90.0
9 118.229 63.764 5.200 0.0 0.0 90.0
10 35.994 59.045 5.200 0.0 0.0 0.0
11 35.990 45.534 5.200 0.0 0.0 0.0
12 82.774 58.441 5.200 0.0 0.0 0.0
13 82.780 46.152 5.200 0.0 0.0 0.0
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21.11.2019

Edytor drinz. Ryszard Subocz
Telefon
faks
e-Mail

2.01 - PRZESTRZEN PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWA (HALA GORNA) / Oprawy (lista
wspotrzednych)

RP Technik ILDR023SC
0Im, 0.0 W, (Oswietlenie awaryjne: 178 Im, 0.0 W), 1 x 1 x ERT LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

¥ @ & 66 © O © O ®

g & @ B | W @ E B

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Y z X Y z
1 17.776 58.437 5.200 0.0 0.0 0.0
2 17.775 46.150 5.200 0.0 0.0 0.0
3 29.830 58.430 5.200 0.0 0.0 0.0
4 29.830 46.150 5.200 0.0 0.0 0.0
5 49.921 58.435 5.200 0.0 0.0 0.0
6 49.919 46.150 5.200 0.0 0.0 0.0
7 61.969 58.431 5.200 0.0 0.0 0.0
8 61.975 46.147 5.200 0.0 0.0 0.0
9 74.027 58.431 5.200 0.0 0.0 0.0
10 74.022 46.149 5.200 0.0 0.0 0.0
11 98.136 58.433 5.200 0.0 0.0 0.0
12 98.135 46.144 5.200 0.0 0.0 0.0
13 110.189 58.433 5.200 0.0 0.0 0.0
14 110.189 46.147 5.200 0.0 0.0 0.0
15 118.220 58.431 5.200 0.0 0.0 0.0
16 118.225 46.149 5.200 0.0 0.0 0.0
17 86.077 58.437 5.200 0.0 0.0 0.0
18 86.077 46.150 5.200 0.0 0.0 0.0
19 41.884 58.437 5.200 0.0 0.0 0.0

20 41.886 46.145 5.200 0.0 0.0 0.0
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21.11.2019

Edytor drinz. Ryszard Subocz
Telefon
faks
e-Mail

2.01 - PRZESTRZEN PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWA (HALA GORNA) / Oprawy (lista
wspotrzednych)

RP Technik ILDS023SC
0Im, 0.0 W, (Oswietlenie awaryjne: 223 Im, 0.0 W), 1 x 1 x ERT LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

(1) (1) (=) OGO (y)
1=
D) @ @
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Y Z X Y Z
1 10.522 40.592 3.500 0.0 0.0 0.0
2 10.526 46.680 3.500 0.0 0.0 0.0
3 16.239 64.126 3.500 0.0 0.0 0.0
4 28.483 64.126 3.500 0.0 0.0 0.0
5 56.415 64.123 3.500 0.0 0.0 0.0
6 73.488 64.121 3.500 0.0 0.0 0.0
7 83.915 64.120 3.500 0.0 0.0 0.0
8 113.049 64.120 3.500 0.0 0.0 0.0
9 121.427 42.103 3.500 0.0 0.0 0.0
10 113.750 40.600 3.500 0.0 0.0 0.0
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CENTRUM MAGAZYNOWE, ul. Uczniowska, Watbrzych ||| G

Edytor drinz. Ryszard Subocz
Telefon
faks
e-Mail

2.01 - PRZESTRZEN PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWA (HALA GORNA) / OSWIETLENIE
AWARYJNE / Podsumowanie

CYTT Ve g B00f gl 2512m
= - 4207 e - { Iw e .I:Ir-"’
— / ] | € il ] |
iy ofiE " “*E'! a5 ) h}m e
— N e S e |
, , . oo
oon o[oe? 117 52 m

Wysokos$é pomieszczenia: 5.200 m, Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:806

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 1.60 0.13 22 0.081
Podtoga 0 1.59 0.13 22 0.082
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.136
Sciany (4) 0 1.33 0.05 18 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.020 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie. Wspoétdziatanie
Siatka: 128 x 128 Punkty odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 13  RP Technik ILDF023SC (1.000) 174 240 0.0
2 20 RP Technik ILDR023SC (1.000) 178 240 0.0
3 10 RP Technik ILDS023SC (1.000) 223 240 0.0
W sumie: 8047 W sumie: 10320 0.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.00 W/m? = 0.00 W/m? Ix (Powierzchnia podstawowa: 2829.58 m?)
il
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21.11.2019

Edytor drinz. Ryszard Subocz
Telefon
faks
e-Mail

2.01 - PRZESTRZEN PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWA (HALA GORNA) / OSWIETLENIE
AWARYJNE / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

(@ @ (a) [0y (1) 0 T e4.02m

2 WTJ-&-.EE

=5 e 1

ol ; : : ; =y . degl

a74 1674 28 45 56 41 7143 A3 11305 177 35 m

Skala 1 : 806

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.  Etykieta Typ Siatka E, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em Emin / Emax
1 GASNICA pionowa 8x8 10 7.27 14 0.720 0.524
2 ROP pionowa 8x8 8.89 6.00 13 0.675 0.474
3  GASNICA pionowa 8x8 9.64 6.90 13 0.716 0.521
4  GASNICA pionowa 8x8 9.47 6.77 13 0.716 0.521
5 ROP pionowa 8x8 9.42 6.83 13 0.725 0.532
6 GASNICA pionowa 8x8 9.49 6.81 13 0.717 0.524
7  GASNICA pionowa 8x8 11 7.93 15 0.728 0.544
8 GASNICA pionowa 8x8 9.73 7.08 13 0.727 0.536
9 GASNICA pionowa 8x8 8.66 6.37 11 0.736 0.556
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21.11.2019

Edytor drinz. Ryszard Subocz
Telefon
faks
e-Mail

2.01 - PRZESTRZEN PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWA (HALA GORNA) / OSWIETLENIE
AWARYJNE / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.  Etykieta Typ Siatka
10  GASNICA pionowa 8x8

Podsumowanie wynikéw

Typ Liczba Srednia [Ix]
pionowa 10 9.58

Em [1x] Emin [Ix] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
9.53 6.84 13 0.718 0.524
Min. [Ix] Maks. [Ix] Enmin/ Enm Emin/ Emax

6.00 15 0.63 0.41
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DIALUX

Edytor drinz. Ryszard Subocz
Telefon
faks
e-Mail

21.11.2019

2.01 - PRZESTRZEN PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWA (HALA G()RNA) | OSWIETLENIE
AWARYJNE / Drogi ewakuacyjne (zestawienie wynikow)

b @ ®
I‘Fl i I.':-FJ- a9 IFiF' TE I1F'F'
Lista drog ewakuacyjnych (ratunkowych)
Nr.  Etykieta Siatka Emin [IX] Emin / Emax Emin [IX]
(Linia $rodkowa)
1  Droga ewakuacyjna 1 128 x 16 1.52 0.074 1.61
2  Droga ewakuacyjna 2 16 x 128 1.82 0.087 1.90
3  Droga ewakuacyjna 3 64 x 4 1.50 0.465 1.54
4  Droga ewakuacyjna 4 128 x 16 1.97 0.094 2.04

2402 m

Qe

AEm

Skala 1 : 806

E . /E

min max
(Linia $rodkowa)

0.08 (1:13)
0.10 (1: 9.79)
0.48 (1 : 2.09)
0.10 (1 : 9.67)
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Edytor drinz. Ryszard Subocz
Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

21.11.2019

2.01 - PRZESTRZEN PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWA (HALA G()RNA) | OSWIETLENIE
AWARYJNE / Drogi ewakuacyjne (zestawienie wynikow)

Lista drég ewakuacyjnych (ratunkowych)

Nr.  Etykieta Siatka Emin [IX] Emin
5 Droga ewakuacyjna 5 16 x 128 1.40
6 Droga ewakuacyjna 6 16 x 128 1.31
Podsumowanie wynikéw:
Emin: 1:31 X, E i, / Epax 0-06, E ) (Linia srodkowa): 1.36 Ix, E ;.

I E

max

0.085
0.059

/E

max (

Emin [IX] Emin / Emax
(Linia $rodkowa) (Linia $rodkowa)
1.46 0.12 (1:8.13)
1.36 0.07 (1:14)

Linia $srodkowa): 0.07 (1 : 15)
il
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Edytor drinz. Ryszard Subocz
Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

21.11.2019

2.02 - PRZESTRZEN MAGAZYNOWA (HALA DOLNA) / Oprawy (plan rozmieszczenia)

O 0 @ @ ®© @ ©® © 0@
o,
By (2 O & o @ @ 9 Tzr.a
:E} 'E} 'E) G @ 'E:' @ @ @ @ @:':} 1 ;:;S
i I:‘-T] ] Eﬁ]l 1 I:I‘T] m ] [‘-ul_hJ ::T‘] _a..l::I ) Th.d
74 1728 2580 3478 4330 5103 Ei1*'Tw1Ei ?EiTg AEOR 9213 MiE 12224m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta

1 20 RP Technik ILDF023SC

2 16 RP Technik ILDR023SC

3 10 RP Technik ILDS023SC

Skala 1 : 805
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21.11.2019

Edytor drinz. Ryszard Subocz
Telefon
faks
e-Mail

2.02 - PRZESTRZEN MAGAZYNOWA (HALA DOLNA) / Oprawy (lista wspétrzednych)

RP Technik ILDF023SC
0Im, 0.0 W, (Oswietlenie awaryjne: 174 Im, 0.0 W), 1 x 1 x ERT LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

OGO (5
=) D) 4
{a) (53 {1} (e} (a3 {in {1}

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 13.760 38.409 4.500 0.0 0.0 90.0
2 25.798 38.419 4.500 0.0 0.0 90.0
3 10.521 22.174 4.500 0.0 0.0 0.0
4 17.262 16.323 4.500 0.0 0.0 90.0
5 121.352 24 477 4.500 0.0 0.0 0.0
6 32.298 16.355 4.500 0.0 0.0 90.0
7 51.049 16.355 4.500 0.0 0.0 90.0
8 63.236 16.356 4.500 0.0 0.0 90.0
9 80.059 16.280 4.500 0.0 0.0 90.0
10 96.130 16.276 4.500 0.0 0.0 90.0
11 112.200 16.273 4.500 0.0 0.0 90.0
12 18.849 28.596 4.500 0.0 0.0 90.0
13 31.121 28.585 4.500 0.0 0.0 90.0
14 49.515 28.595 4.500 0.0 0.0 90.0
15 64.833 28.598 4.500 0.0 0.0 90.0
16 80.056 28.597 4.500 0.0 0.0 90.0
17 96.131 28.589 4.500 0.0 0.0 90.0
18 43.495 21.218 4.500 0.0 0.0 0.0
19 121.350 37.248 4.500 0.0 0.0 0.0

N
o

112.195 28.598 4.500 0.0 0.0 90.0
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Edytor drinz. Ryszard Subocz
Telefon
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e-Mail

2.02 - PRZESTRZEN MAGAZYNOWA (HALA DOLNA) / Oprawy (lista wspétrzednych)

RP Technik ILDR023SC
0Im, 0.0 W, (Oswietlenie awaryjne: 178 Im, 0.0 W), 1 x 1 x ERT LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

= W @ & O @ ®

e g ¢ ® ¥ ®© B4

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Y Z X Y Z
1 21.905 22.158 4.500 0.0 0.0 0.0
2 34.178 22.181 4.500 0.0 0.0 0.0
3 52.577 22.182 4.500 0.0 0.0 0.0
4 74.006 23.122 4.500 0.0 0.0 0.0
5 86.076 24473 4.500 0.0 0.0 0.0
6 98.135 24.479 4.500 0.0 0.0 0.0
7 110.352 24.465 4.500 0.0 0.0 0.0
8 64.837 22.184 4.500 0.0 0.0 0.0
9 37.862 37.250 4.500 0.0 0.0 0.0
10 49.915 37.255 4.500 0.0 0.0 0.0
11 61.969 37.255 4.500 0.0 0.0 0.0
12 74.021 37.252 4.500 0.0 0.0 90.0
13 86.080 37.249 4.500 0.0 0.0 90.0
14 98.132 37.249 4.500 0.0 0.0 90.0
15 110.182 37.253 4.500 0.0 0.0 90.0
16 118.237 24.489 4.500 0.0 0.0 0.0
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2.02 - PRZESTRZEN MAGAZYNOWA (HALA DOLNA) / Oprawy (lista wspétrzednych)

RP Technik ILDS023SC
0Im, 0.0 W, (Oswietlenie awaryjne: 223 Im, 0.0 W), 1 x 1 x ERT LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

& ® © oxe
®

{1} (R) (7} (o]
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]

Y Z X Y Z

1 18.321 35.662 3.500 0.0 0.0 0.0

2 35.977 38.758 3.500 0.0 0.0 0.0

3 73.488 38.754 3.500 0.0 0.0 0.0

4 115.712 38.761 3.500 0.0 0.0 0.0

5 121.430 37.867 3.500 0.0 0.0 0.0

6 121.438 16.424 3.500 0.0 0.0 0.0

7 76.718 15.928 3.500 0.0 0.0 0.0

8 69.164 15.931 3.500 0.0 0.0 0.0

9 29.420 16.025 3.500 0.0 0.0 0.0

10 10.540 27.675 3.500 0.0 0.0 0.0
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2.02 - PRZESTRZEN MAGAZYNOWA (HALA DOLNA) / OSWIETLENIE AWARYJNE /

Podsumowanie
5 10 e ol | Tetddm
et ol R e 5] Tinra
| 1422
B Xl R e S e STy (e |
: . I X
G0N 10 55 112.50m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 4.500 m, Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Wartosci Lux, Skala 1:805
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 1.84 0.39 21 0.213
Podtoga 0 1.84 0.37 21 0.200
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.059
Sciany (5) 0 1.45 0.01 18 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.020 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie. Wspétdziatanie
Siatka: 128 x 128 Punkty odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 20 RP Technik ILDF023SC (1.000) 174 240 0.0
2 16 RP Technik ILDR023SC (1.000) 178 240 0.0
3 10 RP Technik ILDS023SC (1.000) 223 240 0.0
W sumie: 8552 W sumie: 11040 0.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.00 W/m? = 0.00 W/m? Ix (Powierzchnia podstawowa: 2753.44 m?)

il
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e-Mail

2.02 - PRZESTRZEN MAGAZYNOWA (HALA DOLNA) / OSWIETLENIE AWARYJNE /
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

> © © OROILEY
oy

[ 27.68
= Pt (]

— &6 -

974 1252 042 3916 TAT3 12224m
Skala 1 : 805

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.  Etykieta Typ Siatka E, [IX] Emin [IX] E max [X] Emin/ Em Emin / Emax
1 GASNICA pionowa 8x8 8.58 5.97 12 0.696 0.497
2 GASNICA pionowa 8x8 9.21 6.50 13 0.706 0.507
3 GASNICA pionowa 8x8 9.11 6.40 13 0.703 0.504
4  GASNICA pionowa 8x8 8.87 6.24 12 0.704 0.506
5 GASNICA/ROP pionowa 8x8 9.14 6.47 13 0.708 0.512
6 GASNICA pionowa 8x8 11 7.97 14 0.740 0.557
7  GASNICA pionowa 8x8 9.04 6.67 12 0.738 0.552
8 ROP pionowa 8x8 9.06 6.74 12 0.744 0.559
9 GASNICA pionowa 8x8 8.69 6.65 11 0.765 0.595
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Edytor drinz. Ryszard Subocz
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e-Mail

2.02 - PRZESTRZEN MAGAZYNOWA (HALA DOLNA) / OSWIETLENIE AWARYJNE /
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.  Etykieta Typ Siatka
10 ROP pionowa 8x8

Podsumowanie wynikéw

Typ Liczba Srednia [Ix]
pionowa 10 9.28

Em [1x] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
10 7.27 14 0.702 0.522
Min. [Ix] Maks. [Ix] Enmin/ Enm Emin/ Emax

5.97 14 0.64 0.42
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2.02 - PRZESTRZEN MAGAZYNOWA (HALA DOLNA) / OSWIETLENIE AWARYJNE / Drogi
ewakuacyjne (zestawienie wynikéw)

@ T 5056 m
:';'. == = b= :;-H‘ =
i [——{ 2] “ = 5 58
() ®
: . ; 1h.04
074 2608 43143 122 24m
Skala 1 : 805
Lista drég ewakuacyjnych (ratunkowych)
Nr.  Etykieta Siatka Emin [IX] Emin / Emax Emin [IX] Emin / Emax
(Linia sSrodkowa) (Linia srodkowa)
1  Droga ewakuacyjna 1 64 x 4 1.14 0.347 1.21 0.52 (1:1.92)
2  Droga ewakuacyjna 2 8x128 1.79 0.102 1.92 0.14 (1:7.05)
3  Droga ewakuacyjna 3 128 x 16 1.41 0.068 1.50 0.07 (1:14)
4  Droga ewakuacyjna 4 8x128 143 0.067 1.52 0.07 (1:14)
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DIALUX

21.11.2019

2.02 - PRZESTRZEN MAGAZYNOWA (HALA DOLNA) / OSWIETLENIE AWARYJNE / Drogi
ewakuacyjne (zestawienie wynikow)

Lista drog ewakuacyjnych (ratunkowych)

Nr.  Etykieta Siatka Emin [IX]
5 Droga ewakuacyjna 5 8 x 64 1.77
6 Droga ewakuacyjna 6 128 x 4 2.07
7  Droga ewakuacyjna 7 8x128 1.69
8 Droga ewakuacyjna 8 16 x 128 213
9 Droga ewakuacyjna 9 16 x 16 7.98

Podsumowanie wynikéw:

E.: 1141 E . [E__:0.05 E_ (Linia $rodkowa): 1.211Ix,E . /E

min

E

min

/E

max

0.637
0.688
0.079
0.100
0.449

max (

E nin [IX]

(Linia srodkowa)
1.84

2.16

1.78

2.23

11

Linia srodkowa): 0.06 (1 : 1

I E

m|n max
(Linia srodkowa

)
0.67 (1: 1.50)
0.71 (1 140)
0.09 (1: 11)
0.11 (1:9.39)
0.80 (1: 1.24)

7)
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Edytor drinz. Ryszard Subocz

Telefon
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e-Mail

DIALUX

21.11.2019

2.03 - SZATNIA MESKA MAGAZYNIEROW / Podsumowanie

T542m
— e} [ ]
- — 2 O 1 Tzze
500z )
il
A.00.5 pn. 5.0
, . oo
0.00 270 498

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko$¢ montazu: 2.500 m,
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX]
Ptaszczyzna pracy / 2.00 0.07
Podtoga 0 1.99 0.08
Sufit 0 0.01 0.00
Sciany (6) 0 1.20 0.01
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.020 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im]

1 1 RP Technik KMBO013 (1.000) 128

W sumie: 128

Wartosci Lux, Skala 1:70

Emax [|X] Emin / Em
5.37 0.037
5.28 0.038
0.03 0.000

17 /

@O (Lampy) [Im] P [W]
170 4.0
W sumie: 170 4.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.20 W/m? = 9.75 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 20.46 m?)
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Edytor drinz. Ryszard Subocz

Telefon
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e-Mail

DIALUX

21.11.2019

2.04 - POM. HIG. - SAN / Podsumowanie

aEm
— e
EFr
ll"'r
& [— 1
I'.M"“E--_E-——"ﬁ-—_ﬁa—ﬂ"
: : o 9
(R 1.0E 216G m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko$¢ montazu: 2.500 m,
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX]
Ptaszczyzna pracy / 3.35 0.59
Podtoga 0 3.31 0.59
Sufit 0 0.01 0.00
Sciany (6) 0 3.65 0.02
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.020 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im]

1 1 RP Technik KMBO013 (1.000) 128

W sumie: 128

Wartosci Lux, Skala 1:35

Emax [|X] Emin / Em
5.36 0.178
5.28 0.180
0.03 0.000

162 /

@O (Lampy) [Im] P [W]
170 4.0
W sumie: 170 4.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.94 W/m? = 28.00 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.26 m?)
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Edytor drinz. Ryszard Subocz

Telefon
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e-Mail

DIALUX

21.11.2019

2.05 - POM. HIG. - SAN / Podsumowanie

Te7om
R
e =
BN
._,..-'—f'.l—\—\.":_,_,—.'_'_."‘—\-E
H‘“‘H‘.
= [
L L ] --nl:.:l
I 1 1
0.0 116 216 m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko$¢ montazu: 2.500 m,
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX]
Ptaszczyzna pracy / 3.35 0.61
Podtoga 0 3.31 0.61
Sufit 0 0.01 0.00
Sciany (6) 0 3.65 0.03
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.020 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im]

1 1 RP Technik KMBO013 (1.000) 128

W sumie: 128

Wartosci Lux, Skala 1:35

Emax [|X] Emin / Em
5.36 0.181
5.28 0.183
0.03 0.000

184 /

@O (Lampy) [Im] P [W]
170 4.0
W sumie: 170 4.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.94 W/m? = 28.17 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.24 m?)

il
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Edytor drinz. Ryszard Subocz
Telefon
faks
e-Mail

2.06 - SZATNIA DAMSKA MAGAZYNIEROW / Podsumowanie

T258m

|z — 2

If‘_ﬁ.—'—h-\_\_ﬁ_;—'—ﬁ-\_\_\_h i

5 = Il
7 B
, N1
I 1
0,0 208 1m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko$¢ montazu: 2.500 m,
Wspoétczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Plaszczyzna pracy:
Wysokosé:

Siatka:
Margines:

Wykaz opraw

Nr. llos¢
1 1

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.72 W/m? = 20.76 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.57 m?)

p [%]
/
0
0
0
0.020 m
64 x 64 Punkty
0.000 m

E,, [IX]
3.46
3.42
0.01
3.54

UGR
Lewa Sciana
Dolna $ciana

Emin [IX]
1.43
1.44
0.00
0.15

Wzdtuz-
10
10

(CIE, SHR = 0.25.)

Etykieta (Czynnik korekcyjny)
RP Technik KMB013 (1.000)

® (Oprawa) [Im]
128

W sumie: 128

Wartosci Lux, Skala 1:34

Emax [|X] Emin / Em

5.35 0.414

5.26 0.422

0.03 0.000

54 /

W poprzek  do osi oswietlenia

27
27

® (Lampy) [Im] P [W]
4.0

W sumie: 4.0
il
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Edytor drinz. Ryszard Subocz
Telefon
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2.07 - POM. SOCJALNE / Podsumowanie

| o, T520m
T I
'HI |
e .,
/ ..-i- |
o 2
| §
" |
! |
, [ ?
g | |
T e
| ;
| { i
I o
I 3 ’)
% S 1
: .o
e 2.00m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko$¢ montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:70
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 2.66 0.92 5.35 0.347
Podtoga 0 2.63 0.92 5.26 0.350
Sufit 0 0.01 0.00 0.03 0.000
Sciany (4) 0 1.43 0.03 14 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi o$wietlenia
Wysokosé: 0.020 m Lewa sciana 14 27
Siatka: 64 x 128 Punkty Dolna sciana 11 30
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1 RP Technik KMB013 (1.000) 128 170 4.0
W sumie: 128 W sumie: 170 4.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.25 W/m? = 9.29 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.20 m?)

e
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e-Mail
2.08 - WC MESKI 1/ Podsumowanie
T7mm
4 ”
=
Mﬁ__é,_;_ -
e o —1 — |
, RS
e 2,00 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko$¢ montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:26
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.84 1.62 5.37 0.421
Podtoga 0 3.80 1.62 5.28 0.425
Sufit 0 0.01 0.00 0.03 0.000
Sciany (4) 0 4.39 0.14 114 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.020 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1 RP Technik KMB013 (1.000) 128 170 4.0
W sumie: 128 W sumie: 170 4.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 1.00 W/m? = 26.02 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.00 m?)
il
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Telefon
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2.08 - WC MESKI 2 / Podsumowanie

- T— N, T:50m
(f_,_.'—"\'-i_'_'_ i R ] _‘-\_\-\""'\-\. g
[ T—
g .
\h\--b"—\_t-h"_'_‘b"—\—fl'_ﬂ-‘-;
: oo
0.0 215m
Wysokos$¢é pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko$¢é montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:23
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 4.06 2.41 5.37 0.594
Podtoga 0 4.01 2.40 5.28 0.598
Sufit 0 0.01 0.00 0.03 0.000
Sciany (4) 0 3.61 0.12 24 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé¢: 0.020 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P W]
1 1 RP Technik KMB013 (1.000) 128 170 4.0
W sumie: 128 W sumie: 170 4.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.85 W/m? = 20.86 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.72 m?)
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Edytor drinz. Ryszard Subocz
Telefon
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e-Mail

2.09 - WC DAMSKI 1/ Podsumowanie

T2 a0
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g p——b— ]
— v PR
: ] nan
(R 130 m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko$¢ montazu: 2.500 m,
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:26

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.84 1.43 5.36 0.372
Podtoga 0 3.80 1.43 5.28 0.377
Sufit 0 0.01 0.00 0.03 0.000
Sciany (4) 0 5.64 0.08 189 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.020 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1 RP Technik KMBO013 (1.000) 170 4.0
W sumie: W sumie: 170 4.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 1.54 W/m? = 40.04 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.60 m?)
il
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Edytor drinz. Ryszard Subocz

Telefon
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DIALUX

21.11.2019

2.09 - WC DAMSKI 2 / Podsumowanie

— T150m
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\'n__‘h o
, o0
.00 245 m
Wysokosé pomieszczenia: 2.500 m, Wysokos¢é montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:20
Wspoétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 4.25 2.72 5.37 0.641
Podtoga 0 4.19 2.70 5.28 0.644
Sufit 0 0.01 0.00 0.03 0.000
Sciany (4) 0 4.43 0.22 39 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.020 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1 RP Technik KMB013 (1.000) 128 170 4.0
W sumie: 128 W sumie: 170 4.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 1.09 W/m? = 25.64 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.67 m?)
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Hala magazynowa nr 2.01

projektowana obok istniejgcej tablicy oswietlenia z wytgcznikiem gtownym oswietlenia
tablica obwodow osw. awaryjnego ewakuacyjnego w obudowie S-4

S-4  schemat zasilania

10 (20)5:25 S301 ({kc
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10¥iEe) 313 obwd lloprany 2100 2.12

1DVl 43 obwéd Il gprany 310 3.14

Hala magazynowa nr 2.02

istniejaca tablica rozdzielcza RG 2/2 przy wejsciu do toalet.
obwody i zabezpieczenia osw. awaryjnego pom. 2.03-2.09 pozostaja bez zmian.
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schematg zasilania
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WYKORZYSTAC WOLNE
POLA W ROZDZIELNICY

Jednostka projektowa: Inwestor:

Laboratorium Badan Srodowiska Pracy
dr inz. Ryszard Subocz
ul. Wioslarska 4, 59-216 Kunice
tel. 601-170-549;
e-mail: laboshp@poczta.onet.pl

INVEST-PARK
DEVELOPMENT

ul. Uczniowska 16,58-306 Watbrzych

Inwestycja:

CENTRUM MAGAZYNOWE ul. Uczniowska 34, Watbrzych

Projekt: PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANY Nr rys.:
INSTALACJI OSWIETLENIA AWARYJNEGO E_2
EWAKUACYJNEGO POM. 2.01 do 2.09
Nazwa rysunku: X X Skala: * %
Schemat zasilania /
Projektant: Podpis:
drinz. Ryszard Subocz upr. 143/D0OS/07
Sprawdzajacy: Podpis:
Data: PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.
X| 2 O 1 9 KOPIOWANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY
AUTORA ZABRONIONE.




