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Podpis:Sprawdzajacy:

BUDOWA HALI PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWEJ Z CZĘŚCIĄ
ADMINISTRACYJNO - USŁUGOWĄ (INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI)

I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZEWNĘTRZNYCH W CELU
UTWORZENIA PARKU BIZNESU W ŚWIEBODZICACH

PRZY ULICY STREFOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY - ARCHITEKTURA

mgr inż. Marcin Nowak NBGP.V-7342/3/91/98

inż. Jerzy Jakimiec AU - F 2 / 169 / 81
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podkonstrukcja stalowa
pod świetliki i pokrycie dachowe

Dżwigar DZ_1
roziętość w osiach słuów 1977,5 cm

Dżwigar DZ_2
roziętość w osiach słuów 1977,5 cm

Dżwigar DZ_3
roziętość w osiach słuów 1652,5 cm

Dżwigar DZ_4
roziętość w osiach słuów 650 cm

belka żelbetowa stężająca
rozpiętość w osiach słupów 704 cm

ściana murowana 24cm

Dżwigar DZ_5
roziętość w osiach słuów 1652,5 cm

podkonstrukcja stalowa
pod świetliki i pokrycie dachowe

podkonstrukcja stalowa
pod świetliki i pokrycie dachowe

podkonstrukcja stalowa
pod świetliki i pokrycie dachowe

ściana murowana 24cm

belka żelbetowa stężająca
rozpiętość w osiach słupów 704 cm

słup pref.
50x50cm

słup pref.
50x50cm

słup pref.
50x50cm

słup pref.
70x50cm

słup pref.
50x50cm

słup pref.
50x50cm

podwalinapodwalina

rygle żelbetowe 24x25 cm

rygle żelbetowe 24x25 cm

rygle żelbetowe 24x25 cm

rygle żelbetowe 24x25 cm

ława Ł-01 ława Ł-01

UWAGI:
konstrukcja żelbetowa słupów i dźwigarów dostosowana do
klasy odporności pożarówej budynku kat C

słupy żelbetowe prefabrykowane
w klasie R60
beton C 35/45
stal zbrojeniowa AIIIN (RB 500W)

konstrukcja dachu
wiązary żelbetowe sprężone
R15
beton C50/60
stal zbrojeniowa AIIIN (RB 500W)
stal profilowa S355J2G3
stal sprężająca Y1860S7

elementy monolityczne (fundamenty)
beton C30/37
stal AIIIN (B500SP)

elementy pokrycia dachu
RE 15
podkonstrukcja stalowa pod świetliki i pokrycie dachowe
zabezpeczona ogniowo REI15

Uwagi:
- Wszelkie prace budowlane należy wykonywać zgodnie z odpowiednimi
warunkami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

- Brak wskazania na rysunku technicznym elementu którego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań wykonawca
powinien skonsultować z inwestorem i projektantem.

- Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych o nie gorszej
jakości za zgodą projektanta

- Ze wzglądu na charakter obiektu wszelkie wymiary i rzędne należy
sprawdzać na budowie.

- Montaż konstrukcji prowadzić zgodnie z zaleceniami producenta
elementów konstrukcyjnych.
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