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Oswiadczenie

My nizej podpisani na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane
(wraz z pdzniejszymi zmianami) oswiadczamy, iz niniejszy projekt budowlany zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY



3.1.

. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany architektoniczno-
konstrukcyjny hali produkcyjno-magazynowej wraz z czescig administracyjno-
ustugowg ( Inkubatora Przedsiebiorczosci), ktdra bedzie zlokalizowana w
Swiebodzicach na dziatce nr 526 obreb 0001 Petcznica 1, nalezacej do Inwestora —
Invest-Park Development sp. z 0.0.

Powyzszy obiekt budowany bedzie w celu utworzenia Parku Biznesu w
Swiebodzicach.

. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

- Umowa zawarta z inwestorem

- Wytyczne otrzymane od Inwestora,

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru zabudowy produkcyjno-
ustugowej potozonego przy ulicy Strzegomskiej - Przemystowej w Swiebodzicach —
Uchwata Rady Miejskiej w Swiebodzicach Nr XV11/96/07 z dnia 30 sierpnia 2007r..

- Obowigzujace normy i przepisy prawne

- Dokumentacja badan podtoza gruntowego

- Uzgodnienie zjazdéw

- Decyzja w sprawie wytgczenia gruntdw z produkcji rolniczej

- Wizja lokalna w terenie

. Czesc opisowa — projektowany obiekt kubaturowy

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu oraz jego charakterystyczne parametry
techniczne.

Projektowany obiekt obejmuje:

e Jednokondygnacyjng hale produkcyjno-magazynowg

e Dwukondygnacyjny budynek administracyjno-socjalno-ustugowy
zblokowany z halg

e Portiernie

Projektowana hala produkcyjno-magazynowa wraz z cze$cig administracyjno-socjalno-

ustugowqa (Inkubator Przedsiebiorczosci) skierowany bedzie dla matych i srednich firm,



ktore rozpoczynajg swojg dziatalnosc i nie posiadajg jeszcze swoich obiektéw
produkcyjnych, magazynowych czy tez pomieszczen ustugowych.

Wg programu uzytkowego, obiekt bedzie przeznaczony dla maksymalnej liczby
uzytkownikow tj. 16.

Hala produkcyjno-magazynowa bedzie posiadata 2 duze pola produkcyjno-
magazynowych na catg dtugosc¢ hali z dostepem poprzez bramy i drzwi zewnetrzne oraz
drzwi pomiedzy czescig administracyjno-socjalng a halg. Powierzchnia duzych obszarow
wyniesie : 980,0 m” i 969,5 m°.

W hali bedzie rowniez 14 matych obszaréw skomunikowanych poprzez wewnetrzng
droge transportowg (w hali) z bramg i drzwiami zewnetrznymi réwniez z dostepem do
czeséci administracyjno-socjalnej. Powierzchnia minimalna 1 pola wynosi: 116,0 m?.

Czesc¢ administracyjno—socjalno- ustugowa obejmuje na parterze pomieszczenia
przeznaczone dla pracownikéw firm wynajmujgcych obszary produkcyjno-
magazynowe w hali takie jak szatnie, pomieszczenia biurowe, jadalnia, pomieszczenia
sanitarne oraz pomieszczenia techniczne (kottownia, sprezarkownia, rozdzielnia
elektryczna). Na pietrze zlokalizowane sg pomieszczenia biurowe (wydzielone Scianami i
open space), pomieszczenia sanitarne, sale spotkan i salki konferencyjne, pomieszczenia
gospodarcze w tym pomieszczenie wyposazone w drukarki, faks, serwerownia. Pietro
dedykowane jest zaréwno matym firmom ktére beda wynajmowaty mate obszary w hali
jak réwniez firmom ustugowym bez wynajmowania hali.

Czes¢ biurowo-socjalna bedzie zblokowana z halg. Stanowic bedzie dwukondygnacyjny
obiekt. W obiekcie zaprojektowano winde w celu umozliwienia dostepnosci dla
niepetnosprawnych oséb. Na parterze zaprojektowano 2 a na pietrze 1 toalete dla oséb
niepeftnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach. Ponadto wszystkie toalety na pietrze
mozna przystosowac dla niepetnosprawnych (posiadajg odpowiednie powierzchnie.)

W celu udogodnienia komunikacji oprécz dwéch klatek schodowych zaprojektowano
winde.

Obiekt zostat zaprojektowany dla maksymalnej ilosci pracownikdw wynoszacej ok. 150
0s6b.

Charakterystyczne dane obiektu:

Ip Parametry Wielkos¢
1. | Wysokosé hali 8,17m
2. | Wysokos¢ czesci biurowo-socjalno-ustugowe;j 10,13 m
3. Dtugos¢ catego obiektu 61,20 m
4, Szeroko$¢ catego obiektu 80,20 m
5. llos¢ kondygnacji - hala 1
6. llos¢ kondygnacji czesci biurowo-socjalno- 2

ustugowej




3.2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania
do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.

Forma architektoniczna obiektu dostosowana jest do otaczajgcej zabudowy o
podobnym charakterze, ktore stanowig obiekty o gabarytach

okreslonych w MPZP. Zabudowa wpisuje sie w krajobraz istniejgcej zabudowy
przemystowej. Projekt spetnia wszelkie warunki art. 5 ust.1 Ustawy prawo budowlane,
gwarantujgc wtasciwe warunki bezpieczenstwa, trwatosci i wyposazenia.

Funkcja obiektu — produkcyjno-magazynowo- ustugowa.

a) Hala magazynowa

Hala produkcyjno- magazynowa bedzie obiektem jednokondygnacyjnym, wykonanym w
konstrukcji zelbetowej, z lekkimi $cianami ostonowymi i lekkim dachem. Powierzchnia
zabudowy hali wynosi 4.000,00 m”. Powierzchnia uzytkowa hali wynosi 3.906,90 m®.
Wysokos¢ max. hali wynosi 8,17 m. Poziom posadowienia hali= 268,80 m.n.p.m.
Oswietlenie Swiattem dziennym zaprojektowano poprzez swietliki dachowe. Ogrzewanie
hali zaprojektowano poprzez nagrzewnice gazowe zasilane z punktu redukcyjno-
pomiarowego zlokalizowanego na terenie dziatki inwestora. Hala produkcyjno-
magazynowa wyposazona w 3 bramy. W hali wydzielono cigg komunikacyjny dostepny
dla kazdego wynajmujgcego maty obszar, pozwalajac na swobodny wytadunek,
zatadunek i transport z jednej bramy. Dla dwéch tzw. duzych obszaréow wydzielonych
$cianami przewidziano jedng brame dla kazdego z nich odrebng .

b) Cze$¢ biurowo-socjalno - ustugowa

Czesc biurowo-socjalna stanowic bedzie obiekt dwukondygnacyjny zblokowany z halg
produkcyjno-magazynowaq. Powierzchnia zabudowy czesci biurowo-socjalno-ustugowej
wynosi 921,38 m”. Powierzchnia uzytkowa tej czesci wynosi 1.438,00 m”. Wysokos¢
max. czesci biurowo-socjalno — ustugowej wynosi 10,13 m. Poziom posadowienia czesci
biurowo-socjalnej identycznie jak hali =268,80 m.n.p.m. Wykonana bedzie w
konstrukcji murowanej wykonczonej w czesci ptytami elewacyjnymi w kolorze
czerwonym. Dostep do obiektu z zewnatrz gtdwnym wejsciem i drugg klatka schodowa.
Czes¢ biurowo-socjalna skomunikowana z halg magazynowa.



Budynek os$wietlony swiattem dziennym . Ogrzewanie zaprojektowano poprzez
standardowe grzejniki CO zasilane z wtasnej kottowni. Ciepta woda réwniez dostarczana

z wiasnej kottowni.

c) Portiernia

Wolnostojaca portiernia stanowi¢ bedzie budynek murowany. W obiekcie bedg sie
znajdowaty nastepujgce pomieszczenia : pomieszczenie portiera z zapleczem socjalnym i
toaleta.

d) Zatrudnienie:

Przewiduje sie zatrudnienie na poziomie maksymalnie do 150 osob.
Pracana 1-2 zmiany przez 5 dni w tygodniu.

d) Zestawienie powierzchni uzytkowej i kubatura.

Ip obiekt Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
uzytkowa (m?)
1. Hala magazynowa | Hala magazynowa 3.906,90
2. Czes¢ biurowo- 1.438,00
socjalna
3. Portiernia 17,20
Powierzchnia uzytkowa razem: 5.361,20
3. Kubatura Hala produkcyjna 31.248,00 m®
Czes¢ biurowo-socjalna 5.033,00 m*
Portiernia 51,60m3
Kubatura tacznie: 36.332,60 m®




3.3. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, rozwigzania materiatowe, okreslenie
kategorii geotechniczne;.

3.3.1. Roboty ziemne

Wykonujac wykopy sposobem mechanicznym, nalezy zatrzymac kopanie na poziomie
okoto 20 cm powyzej zadanej rzednej, warstwe te nalezy usung¢ recznie przed
rozpoczeciem robét fundamentowych, aby uchroni¢ grunt w poziomie posadowienia
przed wptywem warunkéw atmosferycznych oraz grozbg nieumysinego spulchnienia
przez sprzet. Wykopy nalezy wykonac¢ w jak najkrotszym czasie.

Przyjeto wykonanie wykopdw waskoprzestrzennych o kacie nachylenia 1:1,5. Nie nalezy
wykonywac¢ wykopow w czasie opaddéw atmosferycznych a juz wykonane zabezpieczy¢
folig przed zalewaniem wodg opadowa.

W celu zabezpieczenia dna wykopu przed rozmoczeniem lub spulchnieniem niezwtocznie
po wykonaniu wykopu do odpowiedniej rzednej, nalezy wykona¢ warstwe chudego
betonu B7,5 o grubosci 10cm.

Do zasypywania wykopdw nie nalezy uzywa¢ gruntdw wysadzinowych. Zasypywanie

wykopdw nalezy wykonywac posp6tka lub innym materiatem dobrze zageszczalnym. Przy
zasypywaniu wykopow materiat nalezy sypaé¢ warstwami okoto 20 cm i zageszcza¢ do
1:>0,96.

Uwaga: Roboty ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geologa i
geotechnika.

3.3.2. Fundamenty

Czes$¢ administracyjno-socjalno-biurowa:

Posadowienie scian zaprojektowano jako bezposrednie na tawach fundamentowych.
tawy fundamentowe pod Sciany zaprojektowano o szerokosci 50, 100, 110, 120, 130 cm.
Zbrojenie taw fundamentowych nalezy wykonac pretéw #12 ze stali RB500. Strzemiona
zbrojenia taw zaprojektowano z pretow # 6 ze stali klasy StO w rozstawie co 30 cm. Do
wykonania taw fundamentowych zaprojektowano beton klasy C20/25. tawy nalezy
posadowi¢ na 10 cm warstwie chudego betonu. Z faw fundamentowych nalezy wypusci¢
prety trzpieni i stupow.

Projektuje sie Sciany fundamentowe z bloczkow betonowych o szerokosci 20cm na
zaprawie cementowej marki 5Mpa, lub wylewane z betonu marki C16/20. Sciany
zakoriczy¢ wiericem o wymiarach 24x24 cm. Sciany i fundamenty nalezy zabezpieczyé
izolacjg przeciwwilgociowg pionowg i poziomg wg projektu architektury.



Hala:

Konstrukcja hali w klasie odpornosci ogniowej ,,C” stanowig monolityczne wylewane
fundamenty , beton C30/37, stal AllIN (B500SP)

Pod tawami fundamentowymi i stopami wykona¢ podktad z betonu C8/10 grubosci 10 cm.
Przy wykonywaniu fundamentéw bezwzglednie dostosowaé warunki do warstw podtoza
zgodnie z badaniami geotechnicznymi. Z uwagi na niski poziom wdéd (1,20 m — 1,80 m) nie
doprowadzi¢ do uplastycznienia gruntéw spoistych.

Na etapie wylewania taw i stop fundamentowych nalezy wypusci¢ z nich wytyki fgczace
stupy prefabrykowane na odpowiednig dtugos¢ zakotwienia. Do potaczen elementéw
zelbetowych stosowaé zaprawe Sikagrout 4N i 8N. Sciany fundamentowe wykona¢ jako
elementy prefabrykowane zelbetowe z betonu C20/25 lub murowane z bloczkéw
betonowych M6 klasa C12/15 na zaprawie cementowej M10.

Prace ziemne i fundamentowe powinny przebiegac pod nadzorem geotechnicznym zgodnie
z normg PN-B-06050:1999 lub odpowiadajgcg normga Eurocod.

Grunty organiczne zalegajace w podfozu nalezy wymienic na piaski drobne o 1s=0,98
Parametry geotechniczne gruntu dla gruntéw spoistych 11<0,25

Dla stép fundamentowych odpdér Qf<= 250 kPa a dla faw Qf<= 150 kPa.

Wykopy w poziomie posadowienia fundamentéw nalezy odebrac¢ przez uprawnionego
geotechnika z potwierdzeniem rzeczywistych parametréw gruntu nie gorszych niz przyjete
w projekcie.

3.3.3. Konstrukcja

Cze$¢ administracyjno-socjalno-ustugowa:

Stropy w obiekcie zaprojektowano jako ptytowe, zelbetowe, z wykorzystaniem ptyt
stropowych firmy ,KONBET”. Stropy zaprojektowano ze sprezonych ptyt kanatowych.
Ptyty muszg by¢ oparte rownomiernie na catej swej szerokosci (pomijajgc wyciecia)
dlatego w celu réwnomiernego roztozenia nacisku ptyt na podpory-mury zaleca sie
stosowanie ksztattek wiericowych.

Oparcie ptyty kanatowej na ksztattce wiericowej lub murze powinno wynosi¢ minimum
8 cm z kazdej strony ptyty.

Sprezone elementy prefabrykowane mogg rézni¢ sie odwrotng strzatkg ugiecia. Celem
uzyskania rownej, spodniej powierzchni stropu po utozeniu ptyt, przed wypetnieniem
spoin i wiencow, nalezy wyréwnaé dolne powierzchnie prefabrykatéw w srodku ich
rozpietosci za pomocg urzgdzen do wyréwnywania sgsiadujgcych ptyt, lub poprzez
podparcie od spodu w srodku rozpieto$ci. Ewentualna podpora poziomujgca powinna
pozostac do czasu zwigzania betonu w ztgczach (okoto 7 dni). Mozna zastosowaé rowniez
wstepne obcigzenie ptyt. Sprawdzamy rdwniez obecnosc¢ zaslepek w otworach ptyt.



Przed rozpoczeciem betonowania powierzchnie boczne oraz czotowe nalezy obficie
zwilzy¢ woda, aby podczas ukfadania mieszanki betonowej powierzchnie nie chtonety
wody zarobowej z mieszanki. Wience i styki miedzy ptytami nalezy wypetnié¢ betonem o
wytrzymatosci min. C25/30 i dobrze go zagesci¢ np. butawg. Beton w stykach powinien
miec¢ uziarnienie nie wieksze niz 8mm, konsystencjg plastyczng lub pofciekia.

Prawidiowe wykonanie potaczen bocznych miedzy ptytami umozliwia witasciwa
wspotprace plyt tj. przenoszenie obcigzen liniowych i skupionych, zapobieganie
klawiszowaniu stropu i powstawaniu rys. Warunkiem jest wiasciwe wypetnienie
zamkow, najlepiej betonem o ograniczonym skurczu. Mozliwe jest to dzieki uzyciu
dodatku do betonédw nadajacych mu wiasciwosci ekspansywne — oferowanego przez
firme KONBET. Proporcja dodatku do ilosci cementu (wagowo) powinna wynosi¢ od 1
do 4 kg na 100 kg cementu.

Przy wykonywaniu otworowania np. na przejscia instalacyjne nalezy stosowac sie do
wytycznych w dokumentacji technicznej produktu. Przejscia instalacyjne najwygodniej
przeprowadzaé¢ w osiach kanatéw ptyty. Srednice do: 80 mm jako okragte, do 130 mm
wyciecie boczne lub do 260 mm dwa wyciecia w sgsiednich ptytach.

Wylewki betonowe wystepujace w stropie nalezy zazbroi¢ w kierunku krétszego boku
pretami ¢6 ze stali St0S co 12 cm i zabetonowac betonem marki C20/25.
Uktad belek na stropach, ich rodzaj oraz ilos¢ zbrojenia nalezy wykonac¢ scisle wg

projektu. Bezwzglednie montaz i wykonanie stropow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
instrukcja montazu ptyt kanatowych wykonang przez firme ,,KONBET”.

Stupy i trzpienie.

Wszystkie stupy i trzpienie wystepujgce w obiekcie zaprojektowano jako monolityczne
wylewne na budowie. Do wykonania zbrojenia giéwnego nalezy uzy¢ stali RB500,
natomiast do wykonania strzemion pretéw [6 ze stali St0. Beton klasy C20/25.

Podciagi.

Wszystkie podciggi wystepujace w obiekcie zaprojektowano jako monolityczne wylewne
na budowie. Do wykonania zbrojenia gtdwnego podciggdw nalezy uzy¢ stali klasy A-llI
(RB500), natomiast do wykonania strzemion pretéw B6 i ze stali klasy A-0 (StOS). Beton
klasy C20/25.

Nadproza

Zaprojektowano sprezone belki nadprozowe firmy KONBET. Montaz nadprozy nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Nadproza obcigzone stropami, do



czasu osiaggniecia przez beton odpowiedniej wytrzymatosci powinny  by¢
podstemplowane.

Wience

Na scianach grubosci 24 cm zaprojektowano wience zelbetowe. Sposéb ich wykonania
pokazano na rysunkach konstrukcji. Wienice wykonac¢ z betonu klasy C20/25, zbrojonego
pretami gtéwnymi ze stali RB500 i strzemionami ze stali StO.

Hala:

Konstrukcje hali stanowig ramy zelbetowe z prefabrykowanych stupéw o wymiarach nie
mniejszych niz 50x50 cm o R60, prefabrykowane, beton C 35/45, stal zbrojeniowa AllIN
(RB 500W)

Ramy o rozpietosci do 20m w osiach stupow stanowig stupy prefabrykowane i zelbetowe
sprezone wigzary, beton C50/60 , stal zbrojeniowa AlIIN (RB 500W) , stal profilowa
S355J2G3, stal sprezajaca Y1860S7

Rozstaw ram co 704 cm dostosowany jest do zatozonej powierzchni zabudowy projektu.

Uwagi:

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie z odpowiednimi warunkami
technicznymi, zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu ktérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan wykonawca powinien skonsultowac z
inwestorem i projektantem .

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw zamiennych o nie gorszej jakosci za zgoda
projektanta.

Ze wzgladu na charakter obiektu wszelkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzaé na
budowie.

Montaz konstrukcji prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta elementéw
konstrukcyjnych

3.3.4. Sciany

Zaprojektowano:

e Sciana fundamentowa — Sf- wykonana z bloczkéw fundamentowych M6 gr.24cm
zabezpieczona hydroizolacjg z papy termozgrzewalnej, ocieplona styropianem
XPS gr. 12 cm z tynkiem zywicznym w czes$ci naziemnej

e Sciany zewnetrzne konstrukcyjne —S1iS1a- wykonane z bloczkéw silka gr.24cm
docieplone izolacjg termiczng EPS 18cm, otynkowane



e Sciany zewnetrzne konstrukcyjne —=S1b- wykonane z bloczkéw silka gr 24cm
docieplane izolacjg termiczng EPS 18cm, wewnatrz otynkowane, na zewnatrz
aluminiowe panele elewacyjne RAL 3001

e Sciany zewnetrzne konstrukcyjne —S2- wykonane z bloczkéw silka gr 24cm
docieplane izolacjg termiczng EPS 18cm, aluminiowe panele elewacyjne RAL
3001

e Sciany zewnetrzne konstrukcyjne —S3- wykonane z bloczkéw silka gr 24cm
docieplane izolacjg termiczng EPS 18cm, otynkowane

e Sciany oddzielenia pozarowego REI 120 — S4 — murowana gr.24cm otynkowana

e Sciana dziatowa - S5 — o odpornoéci pozarowej REI 60 — ognhioodporna g/k z
wetng mineralng gr. 10cm

e Sciana dziatowa —S6 - z ptyty g/k z wetng mineralng 10cm

e Sciana dziatowa —S7 - murowana z bloczkéw silka gr. 12 cm, otynkowana

e Sciana wewnetrzna konstrukcyjna — S8 - murowana z bloczkdéw silka gr. 24cm,
otynkowana

e Sciana zewnetrzna - obudowa hali— S9 -z ptyty warstwowej RAL 7004 gr. 20cm
w uktadzie poziomym z wypetnieniem z wetny mineralne;j

e Sciana zewnetrzna - obudowa hali—S9 -z ptyty warstwowej RAL 3001 gr. 20cm
w uktadzie poziomym z wypetnieniem z wetny mineralne;j

3.3.5. Dach i stropy

Dla hali produkcyjno-magazynowej zaprojektowano dach skfadajacy sie z nastepujgcych
warstw:

e Membrana dachowa PVC 1,5mm (trwatos¢ 10 lat) - NRO
e Piytyizolacyjne z wetny mineralnej gr. 20cm

e Paroizolacja

e Blacha trapezowa

e Konstrukcja nosna zelbetowa — dzwigary

Dla czesci biurowo-socjalnej zaprojektowano dach sktadajacy sie z réznych warstw w
zaleznosci od lokalizacji:

Dach DO :

e Papa termozgrzewalna x2

e Ptytyizolacyjne styropianowe z warstwg spadkowg 20-40cm
e Paroizolacja - folia

e Sprezona ptyta kanatowa 20cm

e Sufit podwieszany/tynk



Dach D1 — dach nadwieszony nad wejsciem gtownym :

e Papatermozgrzewalna x2

e Ptytyizolacyjne styropianowe z warstwg spadkowg 20-40cm
e Paroizolacja —folia

e Ptyta kanatowa 20cm

e Piytyizolacyjne styropianowe 20cm

e Aluminiowe panele elewacyjne RAL 3001 4mm

Dla portierni zaprojektowano dach sktadajacy sie z nastepujacych warstw:

e Papatermozgrzewalna x2

e Piytyizolacyjne PIR 12 cm

e Paroizolacja —folia

e Ptyta kanatowa 20cm lub strop filigran

Zaprojektowano strop (P1)w budynku administracyjno-socjalno-ustugowym:

e Ptytki ceramiczne/wyktadzina 2cm
e Wylewka betonowa 5cm

e Ptyty styropianowe 5cm

e Sprezone ptyty kanatowe 26,5cm
e Sufit podwieszony / tynk

Strop (P2) nadwieszony nad tarasem jadalni zaprojektowano z nastepujgcych warstw:

e Ptytki ceramiczne/wyktadzina 2cm
e Wylewka betonowa 5cm

e Ptyty styropianowe 5cm

e Sprezone ptyty kanatowe 26,5cm
e Ptyty styropianowe EPS 33,50cm

e Tynk cienkowarstwowy

3.3.6. Posadzki

Posadzka w hali produkcyjno - magazynowej przemystowa wykonana z:

e Posadzka przemystowa,

e Posadzka betonowa (beton C20-25 zbrojenie rozproszone) — 18cm
e Folia PE

e Chudy beton—10cm

e Podsypka piaskowa —20cm



Posadzka w czesci biurowo-socjalno-ustugowej - parter wykonana z:

e Ptytki ceramiczne 2 cm

e Posadzka jastrych cementowy —7 cm

e Folia PE

e Piytyizolacyjne ze styropianu eps100 - 10 cm
e |zolacja przeciwwilgociowa

e Chudy beton—15cm

e Podsypka piaskowa 20cm

Posadzka w portierni wykonana z:

e Ptytki ceramiczne 1 cm

e Posadzka jastrych cementowy — 5 cm

e Ptyta zbrojona 20cm

e Folia PE

e Piytyizolacyjne ze styropianu eps100 - 10 cm

e Chudy beton—10cm

e Stabilizacja cementowa podfoza na gruncie zasypowym

3.3.7.Wyktadziny $cienne

W pomieszczeniach sanitarnych do wys. 2,20m wytozy¢ ptytkami ceramicznymi lub
pomalowac farbg wodoodporng. W jadalni w obszarze zlewozmywaka i umywalki nalezy
Sciane wytozy¢ ptytkami lub pomalowac¢ farbg wodoodporng. Pozostate pomieszczenia
otynkowane i pomalowane na kolory wg zyczenia inwestora.

3.3.8. Odwodnienie dachu

Projekt zaktada podcisnieniowe odwodnienie dachu hali produkcyjno - magazynowej. Na
wszystkie otwory odprowadzajgce zatozy¢ kosze z drutem oporowym.
Odwodnienie dachu czesci biurowo-socjalnej — grawitacyjne.

3.3.9.0brdébki blacharskie

Wykona¢ z blachy aluminiowe;.

3.3.10. Swietliki dachowe

W projektowanej hali zaprojektowano swietliki dachowe (stosunek 1:8) dla kazdego z
modutu uzytkowego. Przyjeto Swietliki o wymiarach 950 x 200 w ilosci 14 szt i Swietliki
o wymiarach 800 x 200 w ilosci 14 sztuk.



3.3.11. Bramy, drzwi, okna,

Projektowana hala wyposazona bedzie w 3 bramy o wymiarach 200x450 usytuowane
od strony placu manewrowego. Brama zewnetrzna segmentowa, podnoszona,
czesciowo przeszklona. Ponadto zaprojektowano 3 szt drzwi zewnetrznych w elewacji
przy bramach o wymiarach 90/200.

Czes¢ biurowo-socjalna wyposazona w pasma okien na kazdej kondygnacji. Wejscia
gtéwne przeszklone. Rodzaje i ilosci okien i drzwi wewnetrznych i zewnetrznych
zostang okreslone w zestawieniach stolarki okiennej i drzwiowej w projekcie
wykonawczym.

3.3.12. Schody zelbetowe

Zaprojektowano dwie klatki schodowe .

Zaprojektowano schody jako zelbetowe ptytowe. Grubos¢ ptyty zaprojektowano 20 cm.
Do wykonania zbrojenia gtéwnego schoddéw nalezy uzy¢ stali klasy A-111 (RB500),
natomiast do wykonania zbrojenia rozdzielczego pretéw 10 ze stali klasy A-0 (StOS).

3.3.14. Instalacje

W obiekcie zaprojektowano nastepujace instalacje:

- wodociggowa

- kanalizacji sanitarnej

- elektryczna

- odgromowa

- gazowa

- instalacja hydrantéw wewnetrznych

- odwodnienie dachéw
Szczegoty w zakresie instalacji zewnetrznych i wewnetrznych zawarte sg w projekcie
Instalacyjnym.

3.3.15. Warunki wykonawstwa robot

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych, oraz zgodnie z aktualnymi normami polskimi z zachowaniem ostroznosci i
przestrzeganiem przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. Roboty powinny by¢
prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej posiadajgcej uprawnienia budowlane.
Zmiany do projektu nalezy uzgodnic z projektantem przed przystapieniem do ich zmiany.



3.3.16. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

Obiekt zostat zaliczony do Il kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe proste.

3.4. Zapewnienie warunkow niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepetnosprawne a w szczegolnosci poruszajace sie na wdzkach inwalidzkich.

Zgodnie z opisem technicznym i charakterem obiektu, jest on zaliczany do obiektéw
uzytecznosci publicznej. Pomimo, iz brak jest informac;ji jakiego rodzaju
uzytkownicy beda wynajmowaé pomieszczenia w projektowanym Inkubatorze
Przedsiebiorczosci, zapewniono warunki niezbedne do korzystania z tego obiektu przez
osoby niepetnosprawne a w szczegdlnosci poruszajgce sie na wdzkach inwalidzkich.
Zaprojektowano 2 miejsca parkingowe dla niepetnosprawnych usytuowanych w
sgsiedztwie wejscia gtdwnego.

Wejscie do budynku nie wymaga podjazdow, poniewaz jest usytuowane na rowni z
terenem zewnetrznym .

Na kazdej kondygnacji budynku biurowo-administracyjnego zaprojektowano

toalete dla niepetnosprawnych (na parterze 2 toalety).

Uwaga !

Wszystkie toalety na parterze i pietrze (poza toaletami w szatniach) moga by¢
przystosowane dla o0s6b niepetnosprawnych poruszajacych sie na wézkach , jezeli
zajdzie taka potrzeba.

Transport na poszczegdlne kondygnacje umozliwia¢ bedzie winda.

3.5. W stosunku do obiektu budowlanego — ustugowego, produkcyjnego lub technicznego
podstawowe dane technologiczne oraz wspoétzalezno$¢ urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi.

Zgodnie z zatozeniami Inkubator Przedsiebiorczosci ma obstugiwa¢ mate i srednie
podmioty gospodarcze, ktérych dziatalno$é nie wymaga przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko i uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.
Projekt budowlany zaktada wynajem pomieszczen w czesci administracyjno-socjalno-
ustugowym na parterze (zaplecza socjalne, biurowe) i hali dla dwéch duzych
podnajemcow i do 14 matych. Pietro bedzie wyposazone w pomieszczenia biurowe
wydzielone i open space dla podnajemcéw z czesci parterowej lub odrebnych
ustugowych. Zaprojektowano pomieszczenie wyposazone w kopiarki, drukarki, faks dla
wszystkich uzytkownikéw.

Projektuje sie przygotowanie zasilania energetycznego w obszarze hali w zaleznosci od
potrzeb poszczegdlnych uzytkownikow. W obiekcie przygotowano pomieszczenie



techniczne - rozdzielnia elektryczna nn, oraz pomieszczenie sprezarkowni — na potrzeby
przysztych uzytkownikow.

Kazdy z uzytkownikéw bedzie zobowigzany do wyposazenia swojego pomieszczenia we
wszystkie urzadzenia technologiczne, zapobiegajace negatywne oddziatywanie na
sgsiadow.

Celem inkubatora jest umozliwienie matym firmom w oparciu o doradztwo specjalistyczne
uruchamiania dziatalnosci gospodarczej . Inkubator przede wszystkim ma przygotowac
nowych potencjalnych producentéw do rozwoju tej dziatalnosci oraz uruchomienia
wiasnych zakfadéw.

4. Charakterystyka energetyczna obiektu

1. Bilans mocy:
Urzadzenia stanowigce state wyposazenie budowlano instalacyjne obiektu —
centralne ogrzewanie i wentylacja:
Qco = 38,0+56,9=94,9 kW
Instalacja cieptej wody:
Qewu=37,5 kW

2. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji

2.1. Instalacja grzewcza centralnego ogrzewania.

- * * *
NHtot=NHg NHs NHd NHe

Nhwot=0,95*1*%0,97*0,97=0,89

2.2. Instalacje cieptej wody

N Htot =N H,g* NH,s *l’] H,d * N H,e
Nhwot=0,90*0,84*0,7*1=0,53

gdzie: Nug, NHs, NHd, NHe—Sprawnosc sktadnikow systemu wg Dz. U. nr 201
poz 1240 z dnia 6 listopada 2008r.



3. Rozwigzania architektoniczno - budowlane i instalacyjne spetniajgce wymagania
dotyczace oszczednosci energii:

Izolacja rurociggow i przewodow :

lp | Dn Izolacja
1 15 10
2 |20 10
3 25 13
4 |32 15
5 |40 20
6 |50 25
7 |65 30
8 |80 30

Wspotczynniki przenikania ciepta k:

- §ciany zewnetrzne k = 0,194 W/m?’K
-dach k=0,180 W/m*K
- posadzka k = 0,300 W/m?K

5. Analiza racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédet energii

Po zapoznaniu sie z warunkami infrastruktury technicznej w obszarze projektowanej
inwestycji, stwierdza sie iz nie zachodzi dostepnos¢ ,techniczne, srodowiskowe i
ekonomiczne mozliwosci” wykorzystywania odnawialnych zrédet energii w petnym
zakresie.

Pomimo, iz Inkubator Przedsiebiorczosci bedzie bezposrednio zaopatrzony w media z
istniejacych sieci (en.el, gaz, woda, kanalizacja sanitarna ), inwestor zaprojektowat
zbiornik na potrzeby p/poz zasilany oprécz wody z sieci wodociggowej z kanalizacji
deszczowej odprowadzajacej wody deszczowe z dachu jak i terendw utwardzonych.
Ponadto , zaprojektowano wykorzystanie nadmiaru wydzielanego ciepta z pomieszczenia
rozdzielni elektrycznej i sprezarkowni do ogrzewania pomieszczen.



6.Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Informacja w tym zakresie zostata zawarta w informacji i analizie stanowigcym pkt. 9 i
10 w projekcie zagospodarowania terenu .
Ponadto hala produkcyjna jest przewidziana dla maksymalnie 16 uzytkownikéw gdzie
14 z nich bedzie posiadata o niewielkg powierzchnie uzytkowg - dla jednego
uzytkownika do 116 m>.
Zaprojektowano 3 bramy transportowe, co decydowac bedzie o niewielkim ruchu
samochodowym (samochody dostawcze). Jednoczesny zatadunek i roztadunek bedzie
obejmowat 3 pojazdy. Dodatkowo na placu manewrowym moze stacjonowac do 1-2
samochoddéw dostawczych. tacznie 5 samochoddéw jednoczesnie. Przewiduje sie
wielkos$¢ generowanego ruchu samochoddéw dostawczych ok. 15 szt/dzien, a
samochoddw osobowych ok. 35 szt/dzien przy maksymalnej ilosci zatrudnionych do
150 oséb.
Dla uzyskania efektywnosci energetycznej budynku zastosowano:

e Energooszczedng stolarke okienng

e Zamontowano system wentylacji mechanicznej w catym budynku biurowo-

socjalnym

e Sciany docieplone wetng mineralng i styropianem

e Dach docieplony wetng mineralng i styropianem
W celu odpowiedniego zarzadzania energig izuzycie wody zaprojektowano montaz:

e Automatyki pogodowej

e Czujniki temperatury w kottowni

e Wyiaczniki czasowe w toaletach (wentylacja, oswietlenie)

7. Wytyczne ppoz.

Warunki ochrony przeciwpozarowej opracowano na podstawie nastepujacych
przepisow:

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z dnia 14 grudnia 2015 r., poz. 2117);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynkiiich usytuowanie
(teks jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 z pdzniejszymi zamianami);



e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw i innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. z 2009 r. nr 124, poz. 1030);

e PN-B-02852/kwiecier 2001/ Obliczenie gestosci obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

7.1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji.

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest budowa hali produkcyjno - magazynowej wraz

z zintegrowanym z nig budynkiem biurowo-socjalno-ustugowym i portierni.

Podstawowe dane techniczne obiektdw

a) powierzchnia zabudowy: 4941,38 m” (w tym hala - 4000,00 m’ i budynek
biurowo-socjalno-ustugowy - 921,38 m?),

b) powierzchnia uzytkowa obiektu: 5344,90 m* (w tym hala - 3906,90 m* i budynek
biurowo-socjalno-ustugowy - 1438,00 m?),

¢) kubatura: 36.2810 m> (w tym hala - 31.248,00 m® i budynek biurowo-socjalno-
ustugowy - 5.033,00 m?),

d) wysoko$¢ budynku: hala 8,17 m (budynek niski) i budynek biurowo-socjalno-
ustugowy 10,13 m (budynek niski),

e) ilos¢ kondygnaciji:

budynek biurowo-socjalny: nadziemnych —2; podziemnych - 0;

hala: nadziemnych — 1; podziemnych - 0.
Na terenie inkubatora jest takze obiekt wolno stojacej, parterowej portierni o
powierzchni zabudowy 20 m? i kubaturze 53,4 m>.

7.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materiatéw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw
technologicznych.

W catym obiekcie nie przewiduje sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych
pozarowo.

Zgodnie z informacja otrzymang od inwestora hala bedzie podzielona na 3 obszary.
Dwa obszary wydzielone scianami na catg dtugosc hali i trzeci obszar dzielony
siatkami, przeznaczony dla poszczegdlnych najemcédw. Minimalna wielkos¢
poszczegdlnych powierzchni w obszarze trzecim moze wynosi¢ do 116 m>.

Obiekt jako Inkubator Przedsiebiorczosci nie bedzie tradycyjnym zaktadem
produkcyjnym, lecz jednostka wdrozeniowg dla przysztych firm.



7.3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na

kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktoérych drzwi ewakuacyjne powinny

otwierac sie na zewnatrz pomieszczen.

W hali produkcyjno - magazynowej beda stacjonarne miejsca pracy dla ok. 16

podmiotéw.

Maksymalna ilo$¢ zatrudnionych to ok. 150 osdb. Hala zaliczana jest do obiektow PM.
Czes¢ biurowo-socjalno-ustugowa stanowi obiekt zaliczony do kategorii zagrozenia

ludzi ZL 111

Jadalnia na parterze i biura "open space" na pietrze sg przeznaczone do jednoczesnego
pobytu do 50 osob.

7.4. Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego.

Wsg informacji otrzymanej od inwestora w hali bedg sktadowane surowce i materiaty w
takich ilociach i rodzajach, aby nie przekroczy¢ 2000 MJ/m?” gestosci obcigzenia

ogniowego.

7.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W obiekcie nie projektuje sie pomieszczen zaliczanych do zagrozonych wybuchem ani
przestrzeni, w ktorych moze wystepowac atmosfera wybuchowa.

7.6. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i
stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Budynek PM parterowy o gestosci obcigzenia ogniowego do 2000 MJ/m? powinien
by¢ wykonany w klasie "C" odpornosci pozarowej. Budynek ZL Il dwukondygnacyjny

(niski) moze by¢ wykonany w klasie ,,D” odpornosci pozarowe;.

Poszczegdlne elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia i mie¢
ponizsze klasy odpornosci ogniowe; :

Klasa
odpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowe;j
Gtéwna Konstrukcja Stropl) Sciana Sciana Przekrycie
konstrukcja | dachu zewnetrzna”'z) wewnetrzna” dachu®
nosna
1 2 3 4 5 6 7
»C” R 60 R 15 REI 60 El 30 El 15 RE 15
,D” R 30 (-) REI 30 EI 30 (-) (-)

Oznaczenia w tabeli:

R — nos$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z PN dotyczaca zasad ustalania klas

odpornosci ogniowej elementéw budynku
E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach) okreslona j.w.
| —Izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach)okreslona j.w.




(-) — nie stawia sie wymagan,

Y Jezeli przegroda jest czesciqg gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagar zawartych w kol.2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.
I Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem o wysokosci
pasa co najmniej 0,8 m.
3 Wymagania nie dotyczq naswietli dachowych, swietlikow , lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §218),
jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujq wiecej niz 20% jej powierzchni.

Budynek hali bedzie miat nastepujaca konstrukcje :

1) gtéwna konstrukcja nosna — uktad konstrukcyjny stanowia stupy i wigzary
zelbetowe;

2) Sciany zewnetrzne — $ciany ostonowe z ptyt warstwowych z ociepleniem z wetny
mineralnej;

3) sciany wewnetrzne dziatowe — murowane z bloczkéw gr. 24 cm;

4) stropy — brak;

5) dach — konstrukcja nosna zelbetowa (dZwigary), na nich blacha trapezowa, wetna
mineralna (ocieplenie) i pokrycie z membrany dachowej o klasyfikacji Broor(t1) - cate
przekrycie atestowany system o klasie RE 15.

Wszystkie elementy budynku hali beda spetnia¢ wymagania dla klasy "C" odpornosci
pozarowe;.

Budynek biurowo-socjalno-ustugowy bedzie miat nastepujgcg konstrukcje :

1) gtéwna konstrukcja nosna — Sciany murowane z bloczkéw silikatowych o gr. 24 cm;

2) $ciany zewnetrzne — murowane z bloczkéw silikatowych o gr. 24 cm;

3) sciany wewnetrzne dziatowe — murowane z bloczkéw silikatowych gr. 12 cm lub z
ptyt GK o gr. 12,5i 15 cm na stelazu metalowym, wypetnione wetng mineralng
(system EI 15).

4) strop — zelbetowy sprezony z ptyt kanatowych o gr. 26,5 cm;

5) dach — konstrukcje nosng stanowi sprezona ptyta kanatowa gr. 20 cm, pokrycie z
papy termozgrzewalnej o klasyfikacji Broor(t1), docieplenie ptytami
styropianowymi z warstwg spadkowaq - ptyty o klasyfikacji NRO.

Wszystkie elementy budynku biurowo-socjalnego beda spetnia¢ wymagania dla
klasy "D" odpornosci pozarowe;j.

Budynek portierni bedzie miat nastepujgca konstrukcje:

1) gtéwna konstrukcja nosna — $ciany murowane z bloczkéw silikatowych o gr. 24 cm;

2) Sciany zewnetrzne — murowane z bloczkéw silikatowych o gr. 24 cm;

3) Sciany wewnetrzne dziatowe — z ptyt gk. gr. 12 cm;

4) dach — konstrukcje nosng stanowi sprezona ptyta kanatowa gr. 20 cm, pokrycie z
papy termozgrzewalnej o klasyfikacji Broor(t1).



Dla projektowanego obiektu zostang spetnione nastepujgce wymagania co do wystroju
wnetrz:
¢ wykfadziny podtogowe i Scienne - co najmniej trudno zapalne,
¢ sufity podwieszone wykonane z materiatow niepalnych lub niezapalnych, nie
kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia,
e do wystroju wnetrz nie moga byc¢ zastosowane materiaty silnie dymigce i o bardzo
toksycznych produktach rozkfadu termicznego,
e stafe elementy wystroju wnetrz wykonane z drewna i materiatow
drewnopochodnych oraz z tkanin — zabezpieczone do stopnia co najmniej
trudnozapalnosci.

7.7. Informacje o podziale na strefy pozarowe.

Obiekt zostanie podzielony na dwie podstawowe strefy pozarowe :

Strefa nr | - stanowi jg budynek biurowo-socjalno-ustugowy, strefa zaliczona do ZL Il

o powierzchni wewnetrznej 1561,70m? (dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej
to 8000 m°);

Strefa nr Il - stanowi jg hala produkcyjno-magazynowa, strefa zaliczona do PM gestosci
obcigzenia ogniowego do 2000 MJ/m? i o powierzchni wewnetrznej 3963,70 m*
(dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej to 8000 m?).

Dodatkowo jako osobna strefa pozarowa zostanie wydzielona na parterze budynku
biurowo- socjalno-ustugowego rozdzielnia elektryczna o powierzchni 15,8 m* - $ciany i
strop REI 60 (od strony hali Sciana REI 120) oraz drzwi EI 30 (od strony hali El 60) z
samozamykaczami.

Przepusty instalacyjne El 120 w scianie REI 120 lub EI 60 w pozostatych przegrodach.
Strefa nr | bedzie oddzielona od strefy nr Il Sciang oddzielenia ppoz. o klasie REl 120
(Sciana murowana gr. 24 cm z bloczkéw silikatowych na konstrukcji stupdw i rygli
zelbetowych) z drzwiami w niej El 60 z samozamykaczami. Przepusty instalacyjne
przez tg Sciane muszg miec klase El 120. Powyzszg $ciane oddzielenia ppoz. wysunieto
z obu stron 0 0,3 m poza lico scian zewnetrznych. Ocieplenie sciany bedzie z wetny
mineralnej.

W budynku biurowo-socjalno-ustugowym na parterze zostanie wydzielona pozarowo
kottownia gazowa - Sciany i przepusty instalacyjne El 60, strop REI 60, drzwi zwykte
(wejscie tylko z zewnatrz obiektu). Takze na parterze budynku biurowo-socjalno-
ustugowego zostanie wydzielona pozarowo sprezarkownia - $ciany i strop REI 60,
przepusty instalacyjne El 60 oraz drzwi El 60 (wejscie tylko od strony hali).



7.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o
odlegtosci od obiektow sgsiadujacych.

Nowoprojektowana hala wraz z czescig biurowo-socjalno-ustugowa jest obiektem
wolnostojgcym. Najblizsza odlegtos¢ do granicy dziatki wynosi 10,50 m. Najblizsza
zabudowa od projektowanego obiektu jest w odlegtosci 13,30 m (portiernia
inkubatora), zas inne budynki sg w odlegtosci powyzej 30 m.

7.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposab.

W budynku biurowo-socjalno—ustugowym sg dwie klatki schodowe o konstrukcji
zelbetowej (klasa R 30), ktére taczg parter z pietrem. Obie klatki majg szerokos¢ biegéw

co najmniej 1,2 m w $wietle (pomiedzy poreczami), szerokos$¢ spocznikéw minimum 1,5
m w Swietle oraz wysokosc¢ stopni ponizej 17,5 cm. Z klatki schodowej przy windzie jest
bezposrednie wyjscie na zewnatrz budynku, zamykane drzwiami dwuskrzydtowymi o
szerokosci 2,0 m, otwieranymi na zewnatrz. Z drugiej klatki schodowej jest wyjscie na
zewnatrz budynku poprzez hol, zamykane do holu drzwiami dwuskrzydtowymi o
szerokosci 1,2 m w $wietle (w tym nieblokowane skrzydto 0,9 m w $wietle) oraz z holu
na zewnatrz drzwiami jednoskrzydtowymi o szerokosci 1,2 m, otwieranymi na
zewnatrz budynku.

W budynku sg dwa dodatkowe wyjscia ewakuacyjne :

- pierwsze z korytarza nr 0.19 przy szatniach, zamykane drzwiami dwuskrzydtowymi
o szerokosci 1,2 m w swietle (w tym nieblokowane skrzydto 0,9 m w $wietle),
otwieranymi na zewnatrz budynku;

- drugie z korytarza nr 0.01, zamykane drzwiami dwuskrzydfowymi o szerokosci 1,2 m
w $Swietle (w tym nieblokowane skrzydto 0,9 m w Swietle), otwieranymi na zewnatrz
budynku.

Szerokos$¢ korytarzy w budynku wynosi co najmniej 1,4 m. Obudowa korytarzy ma

klase co najmniej El 15. Przeszklenia w biurze ochrony na parterze zostang wykonane

w klasie EI 15.

Poniewaz korytarz na pietrze ma dtugos¢ okoto 61 m, zostanie podzielony drzwiami

dymoszczelnymi na odcinki krétsze niz 50 m.

Jadalnia na parterze i biura "open space" na pietrze sg przeznaczone do jednoczesnego

pobytu do 50 oséb.

Drzwi z pomieszczen otwierane na korytarze, otwieraja sie o 180°, co powoduije nie

zawezanie szerokosci korytarzy ponizej 1,4 m.

Dtugosc przejs¢ ewakuacyjnych w budynku biurowo-socjalno-ustugowym nie

przekracza 15 m.

Z czesci pomieszczen budynku sg dwa dojscia ewakuacyjne do wyjsé na zewnatrz



budynku.

Dtugosc¢ krétszego dojscia nie przekracza 40 m (przy dopuszczalnej 60 m). Z czesci
pomieszczen budynku jest jedno dojscie ewakuacyjne, ktérego maksymalna dtugos¢
wynosi 26 m (z pomieszczenia nr 1.01 na pietrze do wyjscia na zewnatrz obiektu), w
tym 14 m po drodze poziomej (dopuszczalna dtugos¢ to 30 m, w tym 20 m po drodze
poziomej).

W hali produkcyjno - magazynowej s3 tylko przejscia ewakuacyjne, do wyjs¢ na

zewnatrz budynku lub wejs¢ do innej strefy pozarowej (czyli budynku biurowo-
socjalno-ustugowego).

Dtugos¢ maksymalna tych przejs¢ wynosi do 60 m i nie bedzie przekraczaé
dopuszczalnych 125 m (wysokosc¢ hali jest powyzej 5 m). Z hali jest sze$¢ wyjs¢
ewakuacyjnych — trzy bezposrednio na zewnatrz obiektu (po jednym z kazdej czesci
hali wydzielonej $cianami wewnetrznymi) oraz trzy do budynku biurowo-socjalno-
ustugowego (po jednym z kazdej czesci hali wydzielonej Scianami wewnetrznymi).
Wszystkie wyjscia ewakuacyjne z hali na zewnatrz sg zamykane drzwiami o szerokosci
0,9 m w Swietle, otwieranymi na zewnatrz hali. Wyjscia do czesci biurowo-socjalno-
ustugowej s3 zamykane drzwiami dwuskrzydtowymi o szerokosci 1,2 m w swietle (w
tym nieblokowane skrzydto 0,9 m w $wietle), otwieranymi na zewnatrz hali.

Nalezy zachowac szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w hali co najmniej 0,9 m.

Drogi ewakuacyjne w catym obiekcie nalezy oznakowac znakami fosforescencyjnymi
zgodnymi z PN —1SO 7010.

7.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych, a w szczegdlnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej,
teletechnicznej i piorunochronne;j.

Hala bedzie wentylowana grawitacyjnie. Zaprojektowano instalacje uziemiajgca
i piorunochronng. W czesci biurowo-socjalno-ustugowej bedzie wentylacja
mechaniczna - centrale na dachu.

W kottowni zostanie zastosowany aktywny system detekcji gazu odcinajacy jego
doptyw w przypadku wycieku.

7.11. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z
przepiséw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy
pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych urzadzen.

Budynek biurowo-socjalno-ustugowy zostanie wyposazony w instalacje hydrantow
wewnetrznych DN 25 z wezem péfsztywnym. Zasieg hydrantéw bedzie obejmowat catg



powierzchnie strefy pozarowej. Hala produkcyjno-magazynowa zostanie wyposazona
w instalacje hydrantow wewnetrznych DN 52 z wezem ptasko sktadanym. Zasieg
hydrantéw bedzie obejmowat catg powierzchnie strefy pozarowej. Przewody zasilajgce
hydranty wewnetrzne w hali nalezy wykonac jako obwodowe, zasilane z dwdch stron.
Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody z dwéch sgsiednich
hydrantéw dla budynku biurowo-socjalno-ustugowego oraz z czterech hydrantow
sgsiednich dla hali produkcyjno-magazynowe;.

Przewody instalacji hydrantowej nalezy wykonaé z materiatéw niepalnych. Zawory
odcinajagce hydrantéw powinny by¢ zamontowane na wysokosci 1,35 + 0,1 m od
poziomu podtogi.

Instalacja hydrantowa zostanie ujeta w projekcie branzowym instalacji wodno-
kanalizacyjnej, ktéry nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawca ds. zabezpieczen ppoz.
Wszystkie drogi ewakuacyjne obu stref pozarowych bedg wyposazone w lampy
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Oswietlenie to bedzie wykonane zgodnie

z wymaganiami Polskiej Normy PN - EN 1838:2013-11 "Zastosowania oswietlenia.
Oswietlenie awaryjne.” i powinno zapewnia¢ natezenie oswietlenia minimum 1 Ix na
podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej oraz 5 Ix pionowego natezenia
osSwietlenia na sprzecie lub urzadzeniu ppoz.. Wykonanie powyzszego oswietlenia
nalezy ujg¢ w projekcie branzowym instalacji elektrycznej, ktory nalezy uzgodnic

z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen ppoz.

Obiekt zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu (moga by¢ osobne
dla obu stref pozarowych). Wykonanie ppoz. wytgcznika pradu nalezy ujgé w projekcie
branzowym instalacji elektrycznej, ktory nalezy uzgodnic z rzeczoznawca ds.
zabezpieczen ppoz.

7.12. Informacje o wyposazeniu w gasnice.

Wszystkie strefy pozarowe nalezy wyposazy¢ w gasnice o masie srodka gasniczego
min. 2 kg (lub 3 dm?) na kazde 100 m* powierzchni strefy pozarowej. Gasnice nalezy
rozmies$cic w miejscach fatwo dostepnych i oznakowanych, a odlegtos¢ z kazdego
miejsca w danej strefie pozarowej, w ktorej moze przebywac cztowiek do najblizszej
gasnicy nie moze przekroczy¢ 30 m.

7.13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzagcym do
tych dziatan.

Budynek biurowo-socjalno-ustugowy i hala produkcyjno-magazynowa wymagaja drogi
pozarowej. Wymagania drogi pozarowej bedzie spetniata droga wewnetrzna na

terenie Inkubatora (beda na nig dwa wjazdy z ulicy Strefowej) o szerokosci minimum 5
m, ktdra przebiega wzdtuz frontu budynku biurowo-socjalno-ustugowego (dtuzszy jego



bok) oraz wzdtuz dwdch $cian hali produkcyjno-magazynowej (w tym dtuzszej). Blizsza
krawedz drogi jest w odlegtosci 5 m od budynku biurowo-socjalno-ustugowego oraz w
odlegtosci 5 -20 m od scian hali. Droga zakonczona placem manewrowym o
wymiarach 72,00 x 30,00 m, ktéry umozliwia zawrécenie samochodu pozarniczego.
Powyzsza droga ma potgczenia z wejsciami do budynku za pomoca dojs¢ o szerokosci
min. 1,5 m i dtugosci ponizej 50 m. Pomiedzy drogg pozarowaq a scianami obiektu nie
beda wystepowac state elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o
wysokosci przekraczajacej 3 m, uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynkow za
pomocg podnosnikow i drabin mechanicznych. Promien fukdw zewnetrznych drogi
wynosi nie mniej niz11 m.
Wymagana iloé¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 30 dm>/s dla catego
Obiektu (strefa PM o Qq do 2000 MJ/m? i powierzchni do 4000 m?). Istniejacy hydrant
miejski DN 80 w ul. Strefowej zapewnia wode ppoz. w iloé¢ 10 dm®/s. Hydrant ten jest
w odlegtosci 63 m od budynku biurowo-socjalno-ustugowego i 75 m od hali. Brakujaca
wode w iloéci 20 dm?/s zapewni nowoprojektowany otwarty, betonowy zbiornik ppoz.
0 pojemnosci uzytecznej co najmniej 156 m>. Przy zbiorniku zostang wykonane dwa
przewody ssawne w odlegtosci 16 m od $cian hali. Przy punkach czerpania wody
zostang wykonane dwa stanowiska o wymiarach 4 x 12 m kazde. Zbiornik bedzie
zasilany poprzez sptyw wdd deszczowych z dachow i terenéw utwardzonych oraz z
istniejgcej sieci wodociggowej DN 150 zlokalizowanej w ul. Strefowe;.
Zbiornik nalezy wykonac zgodnie z postanowieniami Polskiej Normy PN-B-02857
"Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne.
Wymagania ogdlne." z 2017 r. na podstawie osobnej dokumentacji, ktorg nalezy

uzgodnic z rzeczoznawca ds. zabezpieczen ppoz.



PROJEKT INSTALACII ZEWNETRZNYCH |
WEWNETRZNYCH



1. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje:

- instalacje kanalizacji sanitarnej
- instalacje kanalizacji deszczowe;j
- instalacje wodociggowa.

- instalacje CO

- instalacje wentylacyjng

- instalacje gazowa

- instalacje elektryczng

2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wewnetrznej projektuje sie jako
podposadzkowq. Odptywy z wewnetrznej kanalizacji zebrane w ciggu kanalizacyjnym
@160 odprowadzone zostang do studzienki odbiorczej zlokalizowanej na zewnatrz
budynku.

Piony kanalizacji sanitarnej: KS1, KS3, KS4 i KS5 nalezy wyprowadzi¢ ponad
dach i zakonczy¢é wywiewka kanalizacyjng. U dotu pionéw zamontowac czyszczaki.
Pozostate piony nalezy zakonczyé zaworem napowietrzajgcym.

W pomieszczeniu wezta cieplnego zaprojektowano wpust podtogowy $100
oraz studzienke schfadzajaca $1000 z pompg zatapialna.

Piony i podejscia do przyborow sanitarnych wykonac z rur i ksztattek z PVC o
zfaczach kielichowych z uszczelkg gumowa. Usytuowanie piondw oraz sposob
podfaczenia pokazano na rysunkach.

Scieki sanitarne z czesci biurowo - socjalnej zostang odprowadzone do
przebiegajacej w ul. Strefowej kanalizacji sanitarnej poprzez istniejacg studzienke.

Kanalizacje sanitarng wykona¢ z bezcisnieniowych rur kielichowych z PVC-U
klasy S Lite rur Dy160 mm. Po wyjsciu rur z budynku zaprojektowano studzienke
rewizyjng Tegra 600 z wtazem typu ciezkiego klasy D400. W miejscach zmiany
kierunku trasy zaprojektowano studzienki rewizyjne Tegra 600 z wtazami typu
ciezkiego klasy D400.

Trasa kanalizacji sanitarnej i spadki jak na rysunkach.

Recznie wykonywac wykopy w rejonie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym, z uwagi na mozliwos¢ jego uszkodzenia oraz dla zachowania warunkéw
BHP, a takze w miejscach, gdzie praca koparki byta by znacznie utrudniona.
Wykonawstwo wykopow prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikéw poszczegdlnych
rodzajéw uzbrojenia. Urobek sktadac od strony naptywu wody opadowej do wykopu.

Rury kanalizacyjne uktada¢ na podsypce piaskowej o wysokosci 10cm.
Nastepnie nalezy wykonad obsypke rury, aby zagwarantowad rurze dostateczne
podparcie ze wszystkich stron. Obsypka powinna wynosi¢ 20cm po zageszczeniu
powyzej wierzch rury. Po pozytywnej préobie szczelnosci i droznosci kanalizacji
sanitarnej prowadzi¢ zasypke wykopdéw. Warstwy poza obsypka ochronng oraz ponad
nig do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej nalezy wykonac z gruntu
zageszczonego.



3. Instalacja kanalizacji deszczowej.

Do obliczenia ilosci sciekow deszczowych wykorzystano wzér:

Q=ax) (Fxp)xo

F - powierzchnia zlewni

U - wspotczynnik sptywu dla dachdéw ptaskich i terenéw utwardzonych - 0,90
@ - wspotczynnik opdznienia przyjeto réwny 1 z powodu matej zlewni

q - deszcz nawalny przyjeto 150 I/s*ha

Obliczono catkowitg ilos¢ wéd deszczowych odprowadzonych do zbiornika w
ilosci 135 I/s.

Do obliczenia pojemnosci zbiornika szczelnego przyjeto czas trwania deszczu
nawalnego réwny 15 min. Obliczeniowa pojemnos¢ zbiornika wynosi 121,5 m>.
Dobrano zelbetowy otwarty zbiornik szczelny o pojemnosci uzytkowej 132,1 m?,
pojemnosci catkowitej 853,6 m>. Wilot kanalizacji deszczowej ,brudnej” zabezpieczy¢
klapg zwrotng KP-Kb-031.

Scieki deszczowe z rozbudowywanej czesci obiektu zostang odprowadzone do
zbiornika szczelnego zlokalizowanego na terenie inwestora.

Wody opadowe z dachu hali odprowadzane bedg za pomocg instalacji
podcisnieniowej i doprowadzone do studni rozpreznej wykonanej z kregow
betonowych DN1000 z wtazem typu ciezkiego klasy D400. Dodatkowo
zaprojektowano przelewy bezpieczenstwa. Zaprojektowano grawitacyjne
odwodnienia dachu czesci biurowo-socjalne;.

W celu zatrzymania ewentualnych produktédw ropopochodnych za studzienka
Kd16 projektuje sie betonowe separatory koalescencyjne z osadnikiem i by-passem
AQUAFIX SK2BP 10/100 Q,=10 I/s Qmax=100 I/s firmy Hauraton.

Kanalizacje deszczowg wykonac z bezcisnieniowych rur kielichowych z PVC-U
klasy S Lite rur Dy160-400. W miejscach zmiany kierunku trasy i na potgczeniach
zaprojektowano studzienki rewizyjne Tegra 600 z wtazami typu ciezkiego klasy D400.

Trasa kanalizacji deszczowej i spadki zgodnie z rysunkiem.

Recznie wykonywac wykopy w rejonie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym, z uwagi na mozliwos¢ jego uszkodzenia oraz dla zachowania warunkéw
BHP, a takze w miejscach, gdzie praca koparki byta by znacznie utrudniona.
Wykonawstwo wykopow prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikéw poszczegdlnych
rodzajéw uzbrojenia.

Rury kanalizacyjne uktada¢ na podsypce piaskowej o wysokosci 15cm.
Nastepnie nalezy wykonad obsypke rury, aby zagwarantowac rurze dostateczne
podparcie ze wszystkich stron. Obsypka powinna wynosi¢ 30cm po zageszczeniu
powyzej wierzch rury. Po pozytywnej prébie szczelnosci i droznosci kanalizacji
sanitarnej prowadzi¢ zasypke wykopdéw. Warstwy poza obsybka ochronng oraz ponad
nig do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej nalezy wykonac z gruntu
zageszczonego.



4. Instalacja wodociggowa.

Woda na teren zainwestowania dostarczana bedzie z sieci wodociggowej
w160 przebiegajacej w ul. Strefowe;j.

Zapotrzebowanie na wode na cele ppoz. wynosi 20 dm?/s.

Zapotrzebowanie na wode na cele bytowo-gospodarcze wynosi 2,01 dm?/s =
7,24 m*/h.
llos¢ poszczegdlnych urzadzen sanitarnych:

Dla obiektu socjalno- biurowego:

Suma normatywnych
Normatywny ,
Urzadzenie sanitarne ilog¢ | wyptyw [dm?/s] wyplywow dia
obiektu[dm3/s]
w.z [cw.u w.z c.w.u
Umywalka 34 0,07 |0,07 2,38 2,38
Miska ustepowa 16 0,13 | - 2,08 -
Pisuar 8 0,3 - 2,4
Zlewozmywak 5 0,07 |0,07 0,4 0,4
Punkt czerpalr.1y ze 6 03 i 18 i
ztaczka do weza
z 9,06 2,78
SW.z 11,84
3 3
g =0,682x(1184)"* 0,14 =1939" _ 6,95
s h
Dla portierni
Normatywny Suma no’rmatywnych
Urzadzenie sanitarne ilog¢ | wyptyw [dm?/s] wyplywow dia
obiektu[dm3/s]
w.z [cw.u w.z c.w.u
Umywalka 2 0,07 |0,07 0,14 0,14
Miska ustepowa 2 0,13 | - 0,26 -
Pisuar 1 0,3 - 0,3 -
Punkt czerpalr.1y ze 1 0,15 | - 0,15 i
ztaczka do weza
s 0,85 0,14
Iw.z 0,99
dm3 3

q=0,682x(0,99)"* —0,14=0,54" = 1,94’"7

N



tacznie dla catego obiektu:

3 3
dm

q=0,682x(12,83)"* - 0,14 = 2,01 = 7,24’”7

N

Na terenie inwestora zaprojektowano studzienke wodomierzowg z zestawem
wodomierzowym. Dobrano wodomierz sprzezony MWN/JS DN65; Qmax=50m>/h;
Omin=0,04m>/h . Za wodomierzem zamontowa¢ zawdr antyskazniowy DN8O typ EA.

W budynku instalacje wody zimnej wykonac z rur systemu BORplus do wody
pitnej firmy Wavin. Prowadzenie rur oraz srednice zgodne z rysunkami. Po wejsciu do
pomieszczenia kottowni projektuje sie zawor odcinajacy Dn65 i zawor
antyskazeniowy typ EA Dn65.

Po wykonaniu instalacji wodociggowej wewnetrznej przeprowadzic¢ probe
szczelnosci cisnieniem prébnym wyzszym o 50% od cisnienia roboczego, lecz nie
mniejszym niz 0,9MPa.

Metalowg armature oraz metalowe urzadzenia instalacji wodociggowej wykonanej z
zastosowaniem przewodow z materiatéw nieprzewodzacych pradu elektrycznego
nalezy objac¢ elektrycznymi potgczeniami wyréwnawczymi.

Ciepta Woda Uzytkowa dla portierni zostanie przygotowana poprzez
elektryczne, przeptywowe podgrzewacze wody, natomiast dla czesci socjalno-
biurowej poprzez podgrzewacz pojemnosciowy typ CR630 o pojemnosci 630l kazdy,
firmy HOVAL.

Na pietrze czesci socjalno-biurowej zaprojektowano dwa hydranty
nadtynkowe HW-25N-30 kazdy z wezem o dtugosci 30m. Na parterze zaprojektowano
cztery hydranty nadtynkowe HW-25N-30 kazdy z wezem o dtugosci 30m.

Ze wzgledu na obcigzenie ogniowe hali zaprojektowano instalacje obwodowa
zasilang z dwdch stron. Zaprojektowano 7 hydrantéw HW-52 N-20 "UN" kazdy z
wezem o dtugosci 20m.

Instalacje wodociggowa (ppoz.) wykonac z rur stalowych podwdjnie
ocynkowanych, tgczonych za pomoca ksztattek gwintowanych lub kotnierzowych.
Przejscia przewoddw instalacyjnych przez sciany wykonaé jako przejscia ppoz. z
ogniochronng peczniejgca masg uszczelniajgcg CFS-S-ARC z otuling w formie wetny
mineralnej gr. 50mm w klasie odpornosci ogniowej takiej samej jak $ciana.

W celu zapewnienia niezbednej ilosci wody do celéw ppoz. zaprojektowano
odkryty zbiornik o pojemnosci 161,4m?. Zbiornik ten zapetni zapas wody w ilosci 201/s
przez 130min. (156m?>). Przy zbiorniku zaprojektowano dwa punkty czerpania wody.

Projektowang instalacje wodociggowa podziemng wykonac z rur Dy90-75
PE100 PN10 (SDR17) i ksztattek elektrooporowych. Rury taczyé za pomocg zgrzewania
doczotowego i ksztattek elektrooporowych. Nalezy przestrzegad instrukcji
montazowej PE opracowanej przez producenta rur i ksztattek. Trasa instalacji
wodociggowej i spadki jak na rysunkach.

Recznie wykonywac wykopy w rejonie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym, z uwagi na mozliwos¢ jego uszkodzenia oraz dla zachowania warunkdéw
BHP, a takze w miejscach, gdzie praca koparki byta by znacznie utrudniona.
Wykonawstwo wykopow prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikéw poszczegdlnych
rodzajéw uzbrojenia. Urobek sktadac od strony naptywu wody opadowej do wykopu.



Projektowany rurociag uktadac na podsypce z piasku grubosci 10 cm.
Podsypka powinna by¢ doktadnie ubita i wyprofilowana do spadku instalacji. Obsypka
piaskowa rury musi by¢ prowadzona do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 30
cm po zageszczeniu powyzej wierzch rury. Minimalne przykrycie przewodu wynosi
1,4m. Wzdtuz wodociggu nad wierzchem rury utozy¢ tasme znacznikowg o szerokosci
20 cm z wtopiong wkfadka metalowga. Warstwy poza obsybkg ochronng oraz ponad
nig do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej nalezy wykonac z gruntu
zageszczonego.

Po wykonaniu przyfacza i instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci
cisnieniem probnym wyzszym o 50% od cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz
1,0MPa. Probe przeprowadza sie po utozeniu przewodow i wykonaniu warstwy
ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia
przed poruszaniem przewodu. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci
sprawdzenia ewentualnych przeciekdw. Po pozytywnej probie szczelnosci nalezy
prowadzi¢ zasypke wykopow.

Po uznaniu wodociagu za szczelny, rurociag nalezy poddac ptukaniu wodg
wodociggowa. Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie
wszystkich zanieczyszczern mechanicznych wystepujacych w przewodzie. Po ptukaniu
nalezy wykona¢ dezynfekcje przewodu np. roztworem podchlorynu sodu w czasie
24h w nastepujacych proporcjach: 1 litr podchlorynu sodu na 500 litrow wody. Po
przeptukaniu przewodu nalezy pobraé proby wody w obecnosci pracownika Miejskich
Wodociggow i Kanalizacji sp. z 0. 0. oraz zleci¢ analize fizyko-chemiczng i
bakteriologiczng pobranej wody do laboratorium posiadajacego akredytacje lub
wdrozony system jakosci. Pobrana woda musi odpowiadaé warunkom okreslonym w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2010 r. w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2010 Nr 72
p0z.466).

5. Instalacja CO.
Kottownia

Zapotrzebowanie ciepfa: na cele c.o budynku socjalnego — 38,0kW
na cele wentylacji budynku socjalnego — 56,9kW

Sumaryczne zapotrzebowanie ciepta dla budynku biurowego= 94,9kW.
Projektuje sie kociof kondensacyjny z zamknietg komorg spalania, UltraGas 125 firmy
Hoval. Odptyw kondensatu poprzez neutralizator podtgczy¢ do kanalizacji sanitarne;j.

Doptywa powietrza do spalania poprzez przewdd powietrzny Dn150.

Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe przykottowe typu NG 100 o
pojemnosci catkowitej V, = 97 dm?; rura wzbiorcza DN20.

Zapotrzebowanie na moc na przygotowanie cieptej wody uzytkowej wynosi
37,5kW. Do podgrzewu c.w.u. zastosowano priorytet w stosunku do c.o..



Dobrano podgrzewacz wody typ Hoval CombiVal CR 630 o pojemnosci 630I.
Jako zabezpieczenie podgrzewacza zastosowano naczynie wzbiorcze Refix DT 60 6
bar.

Kottownia posiada wysokos$¢ 3,7m i kubature V=69,2m>. Ze wzgledu na kotty z
zamknietg komorg spalania kottownia nie musi spetnia¢ wymogu kubaturowego
wynikajacy z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. W sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.” —
Dz. U. nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r. poz. 690), z pdZniejszymi zmianami.

Do wywiewu powietrza z pomieszczenia kottowni zaprojektowano wyrzutnie
$cienng 15x15cm umieszczong 0,2m ponizej stropu pomieszczenia. Nawiew
powietrza realizowany jest przez kanat nawiewny typu ,,Z” 20x15cm. Wlot usytuowacd
2,0m nad poziomem terenu, wylot powietrza- 0,2m nad posadzka zakoriczony kratka
nawiewna.

Czes¢ biurowo - socjalna

W czesci biurowo-socjalnej zaprojektowano ogrzewanie grzejnikowe. Grzejniki
wyposazy¢ w zawory z gtowicami termostatycznymi. Zaprojektowano grzejniki typu
CV firmy PURMO (podtaczenie od dotu). Wielkos¢ grzejnikdw oraz rozmieszczenie
zgodnie z rysunkami.

Hala

Ogrzewanie hali realizowane bedzie przez nagrzewnice gazowe GSX firmy
Mark. Nagrzewnice te spetniajg przepisy ERP 2018 i posiadaja certyfikat DOP.
Zaprojektowano 6 nagrzewnic GSX 35 firmy Mark kazda o mocy 34,9 kW oraz 4
nagrzewnice GSX 55 firmy Mark kazda o mocy 51,3 kW. Czujniki temperatury nalezy
umiesci¢ w wolnych przestrzeniach pomiedzy urzgdzeniami, tak aby pomiar
temperatury nie byt przektamany.

Rozmieszczenie nagrzewnic zgodnie z rysunkami.

Orurowanie:

Instalacje c.o. i zasilania nagrzewnic wykonaé z rur Tigris firmy Wavin. Do
pofaczen nalezy zastosowac tworzywowe ksztattki z PPSU z pojedynczym
uszczelnieniem typu O-ring. Ksztattki zaprasowywane z wbudowang na state tulejg
zaciskowaq ze stali nierdzewnej. Przewody prowadzi¢ w bruzdach pod posadzka.
Rozmieszczenie przewoddw oraz srednice wg rzutow. Przejscia przez strop wykona¢
w rurach ostonowych. Przestrzen pomiedzy rurg ostonowg, a pionem wypetni¢ masg
plastyczng. Przejscia przewodow przez sciany oddzielenia pozarowego wykonac jako
przejscia ppoz. z ogniochronng masg uszczelniajgcg CFS-S-ARC z otuling w formie
wetny mineralnej gr. 50mm w klasie odpornosci ogniowej takiej samej jak Sciana.



Kompensacja wydtuzen przewoddw — naturalna. Piony zasilajgce i powrotne
zakonczy¢ za pomocg samoczynnych zaworow odpowietrzajgcych wraz z zaworem
kulowym odcinajgcym.

Przewody prowadzi¢ w otulinach izolacyjnych Po wykonaniu instalacji nalezy
przeprowadzic prébe cisnieniowa. Cisnienie prébne powinno wynosié 4bary.

Instalacje CO wykonang z zastosowaniem przewoddéw metalowych, a takze
metalowg armature oraz metalowe grzejniki i inne urzadzenia instalacji grzewczej
wykonanej z zastosowaniem przewodow z materiatéw nieprzewodzgcych pradu
elektrycznego nalezy objg¢ elektrycznymi pofgczeniami wyréwnawczymi.

Portiernia

Budynek portierni ogrzewany bedzie za pomoca grzejnikow elektrycznych
typu YALI PARADA firmy PURMO. Wielkos$¢ grzejnikow oraz rozmieszczenie zgodnie z
rysunkami.

6. Instalacja wentylacyjna.
Czes¢ biurowo - socjalna

Ze wzgledu na rézne wymagania uzytkowe oraz higieniczno sanitarne,
instalacja wentylacyjna zostata podzielona na strefy. Lewa czes¢ budynku z
pomieszczeniami biurowymi i niewielkimi szatniami obstuguje centrala z
wymiennikiem obrotowym i nagrzewnicg wodna.

Parametry powietrza dla centrali:

m3 m3

— Vu=4310-—, ;=20 Q,=258kW

V, = 4810
Strefa szatni, umywalni i jadalni na parterze obstuguje centrala z
wymiennikiem obrotowym i nagrzewnicg wodna.
Parametry powietrza dla centrali:
m3
h )

3

m
Vo =3470-—, 1, =20°C, Q= 2L7kW

V, = 4040
Strefa pomieszczen biurowych | pietra oraz sale konferencyjna obstuguje
centrala z wymiennikiem obrotowym i nagrzewnica wodna.
Parametry powietrza dla centrali:

m3 3

m
V, =1750-—,  V, =1815——,  t,=20°C, Q= 94kW



Powietrze z toalet w ilosci 50m3/h na kazdg miske ustepowg, 25m3/h na
kazdy pisuar, usuwane jest za pomocg wywiewnikow sufitowych. Powietrze do toalet
dostarczane jest z sgsiednich pomieszczen za pomoca kratek kontaktowych
zamontowanych w drzwiach wejsciowych.

Hala

Dla hali przewidziano wentylacje grawitacyjng zapewniajacg 0,5 krotnosci
wymian. Zaprojektowano 12 wywietrzakow dachowych typ A 1000 plus
przepustnica. Rozmieszczenie wywietrzakéw zgodnie z rysunkami.

WYMOGI MATERIALOWE
Kanaty wentylacyjne o przekroju okragtym.

Kanaty okragte typ A tgczone na kotnierze lub zaciski z blachy (uszczelniane
pastg wentyl.) wykonane z blachy stalowej ocynkowanej (lub z blachy aluminiowej).
Grubosci nominalne blachy dla kanatéw o przekroju okragtym:

Srednica nominalna d [mm] Grubos¢ blachy nominalna
[mm]
63 <d <250 0,5
280<d <500 0,6
560 < d <800 0,7
900<d<1250 0,9
Izolacja

Kanaty dystrybuujgce powietrze nalezy izolowaé termicznie i akustycznie tak,
aby byt spetniony warunek nie przekroczenia zmiany temperatury powietrza
dystrybuowanego powyzej 1,5K na catej sieci kanatéw. Kanaty prowadzone na
zewnatrz budynku min. wetna mineralna 100mm pod pfaszczem z blachy
aluminiowej. I1zolacje na kanatach w miejscach narazonych na wykroplenie sie wilgoci
nalezy wykona¢ jako paroszczelna.

Grubosci izolacji dla klimatyzacji wykonanej z wetny mineralnej na zbrojonej
folii aluminiowej Lamella Mat w/Alu foil Rockwool — niepalna



Lokalizacja kanatéw Grubosc izolacji

Czerpne wewnatrz pomieszczen 100 mm

Nawiewne i wywiewne w pomieszczeniach |50 mm
technicznych

Nawiewne i wywiewne w pomieszczeniach 30 mm

Podwieszenia i podparcia
Kanaty wentylacyjne i klimatyzacyjne podparte i zawieszone bedg systemem
podparc dla kanatéw np. wg systemowych rozwigzan firmy HILTI.

Zabezpieczenie przed hatasem

W celu ochrony przed hatasem WSZYSTKIE URZADZENIA WENTYLACYJNE
spetnia¢ beda podane ponizej wymagania Polskiej Normy ,,Dopuszczalne wartosci
dzwieku w pomieszczeniach” PN-87/B-02151/02. to znaczy instalacje techniczne nie
beda generowac wiekszego hatasu do pomieszczenia niz podany ponizej

dla pomieszczen wewnetrznych:

pomieszczenia biurowe: 40 dBA

WC, szatnie i umywalnie: 45 dBA

pomieszczenia techniczne:65 dBA

W pomieszczeniach biurowych zamiennie mozna stosowac¢ miedzynarodowe
kryterium NR 38 ( Noise Rating).

Dla spetnienia powyzszych wymagan projektuje sie:

pofaczenia urzadzen wentylacyjnych z kanatami poprzez krééce elastyczne.

Zgodnie z wytycznymi akustycznymi poziom dzwieku w pomieszczeniach
spetnia warunki PN-87/B-02151/01 i PN-87/B-02151/02

Urzadzenia ttumigce gtosnos¢ powietrza na sieci wentylacyjnej powinny byc¢
wykonane wg norm: EN-ISO 7730, EN-ISO 5153, EN-ISO 7235.

UWAGI OGOLNE

Rodzaj urzadzen jak réwniez sposdb potaczen oraz dziatanie poszczegdlnych
instalacji przedstawiono na schematach.

Rozmieszczenie nawiewnikdw i wywiewnikdw pokazano na rzutach
kondygnacji.

Wymiarowanie kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powietrza przy
zatozeniu maksymalnej predkosci do 6 m/s.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzagdzenia muszg posiadac stosowne
atesty i dopuszczenia do obrotu na terenie RP i stosowania w budownictwie.

Na kanafach nalezy instalowac elementy (rewizje) umozliwiajgce utrzymanie
instalacji w wymaganej czystosci.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

Wytycznymi akustycznymi poziom dzwieku w pomieszczeniach musi spetfniac
warunki PN-87/B-02151/01 i PN-87/B-02151/02



»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”, Wydawnictwo Arkady,
Warszawa 1988 r.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt 5 ,,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” 2002 r.

7. Instalacja gazowa.

Gaz na teren zainwestowania dostarczany bedzie z przebiegajacej w ul.
Strefowej sieci gazowej sredniego cisnienia. W granicy dziatki zlokalizowany bedzie
punkt redukcyjno-pomiarowy nie objety niniejszym opracowaniem. Na zewnetrznej
Scianie hali zaprojektowano szafke gazowa. W szafce zaprojektowano dwa uktady
gazowe. Uktad pierwszy zasilajgcy kottownie wyposazy¢ w kurek odcinajgcy DN40
oraz zawor klapowy MAG-3 DN50 potgczony z aktywnym systemem detekcji gazu w
kottowni. Drugi uktada zasilajgcy hale wyposazy¢ w kurek odcinajacy DN65 oraz
zawor klapowy MAG-3 DN100 potgczony z aktywnym systemem detekcji gazu na hali.

Instalacje gazowa n/c w czesci podziemnej wykonac z rur PE100 De110 (SDR
17,6) oraz ksztattek do zgrzewania elektrooporowego, a 1,5m przed budynkiem
przejs¢ na rury stalowe DN100, posiadajgce izolacje tréjwarstwowg z PE wg DIN
30670.

Trasa instalacji gazowej i spadki jak na rysunkach.

Do budowy instalacji gazowej stosowac rury polietylenowe posiadajgce
deklaracje zgodnosci z normg PN-EN-1555-2;2003 ,,Systemy rurowe z tworzyw
sztucznych do przesytania paliw gazowych” lub aktualna aprobate techniczna.

Minimalne przykrycie instalacji gazowej wynosi 0,9 m. Wykopy nalezy
wykonywac recznie o scianach pionowych lub mechanicznie ze skarpami wg BN-
83/8826/02 i PN-68/06050. Pod gazocigg wykonaé zageszczong podsypke z piasku
grubosci 10cm. Instalacje gazowa nalezy zasypac¢ warstwg ochronng piasku do
wysokosci 10cm w kazdym miejscu ponad najwyzszy punkt zewnetrznej powierzchni
rury. Warstwy poza obsybka ochronng oraz ponad nig do powierzchni terenu lub
wymaganej rzednej nalezy wykonac z gruntu zageszczonego. Grunt zageszczac
warstwami, zachowac szczegdlng ostroznosc przy zageszczaniu gruntu wokot miejsc
wyprowadzania rurociggu z ziemi.

Wzdtuz gazociggu nalezy utozy¢ przewadd lokalizujgcy o rezystancji nie wiekszej niz
950 Q/km i przekroju poprzecznym nie mniejszym niz 10,1 mm?®. Izolacja przewodu
lokalizacyjnego powinna miec jednostkowg rezystancje nie mniejszg niz 10000 Q x
km. Przewdd lokalizacyjny nalezy uktadaé wzdtuz gazociggu (nad lub obok) w taki
sposoéb, aby odlegtos¢ przewodu od Scianki gazociggu wynosita ok. 5 cm. Potaczenie
odcinkéw przewodu lokalizujgcego nalezy wykonaé w sposob zapewniajacy
wytrzymatos¢ mechaniczng, przewodnosc elektryczng oraz ochrone przed korozja.
Konce odcinkow przewodu lokalizacyjnego nalezy wprowadzi¢ do skrzynki sciennej i
stacji redukcyjno-pomiarowej. Drut identyfikacyjny nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
przewodnosci elektryczne;.



Nad gazociggiem w odlegtosci 0,4m nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg w
kolorze z6ttym o szerokosci 0,2 m.

Prébe szczelnosci i wytrzymatosci instalacji gazowej przeprowadzi¢ wg PN-
92/M-34503 oraz wg Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 — w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe ( Dz. U. Nr
97 z dn. 11.09.2001 poz. 1055) cisnieniem nie mniejszym niz 15kPa. Czas proby — 1
godzina.

Skrzyzowania instalacji gazowej z przeszkodami terenowymi wykona¢ wg PN-
91/M-34501.

Instalacja gazowa w zasila¢ bedzie nastepujgce urzadzenia:

I - kociot kondensacyjny UltraGas 125 firmy Hoval z zamknietg komorg spalania o
mocy 25-114kW dla temp. 80/60°C. Przed kottem gazowym w miejscu tatwo
dostepnym nalezy zamontowac kurek odcinajgcy (zawor kulowy) posiadajgcy atest
IGNIG w Krakowie oraz filtr siatkowy.

Il - 6 nagrzewnic GSX 35 firmy Mark kazda o mocy 34,9 kW oraz 4 nagrzewnice GSX
55 firmy Mark kazda o mocy 51,3 kW. t3czna moc nagrzewnic 414,6 kW. Przed
nagrzewnicami zamontowac zawor kulowy i filtr siatkowy, podtaczenie wykonac za
pomocga weza elastycznego do gazu.

Instalacje gazowa wykonac z rur do gazu stalowych bez szwu, taczonych za
pomocg spawania lub na gwint przy armaturze i urzgdzeniach gazowych lub z
przewoddéw miedzianych taczonych na tzw. lut twardy. Potgczenia gwintowane nalezy
uszczelni¢ np. tasma teflonowa. Nalezy stosowaé wyfacznie rury posiadajace
odpowiedni atest. Instalacje prowadzié¢ na $cianach stosujgc mocowanie poprzez
uchwyty dystansowe. Przy przejsciach przez Sciany stosowac stalowe tuleje ochronne.

Dopuszcza sie prowadzenie przewodow (po uprzednim wykonaniu préby
szczelnosci) w bruzdach ostonietych nie uszczelnionymi ekranami lub wypetnionych
tatwo usuwalng masg tynkarska nie powodujgca korozji przewoddw. Instalacje
gazowaq prowadzi¢ powyzej przewodow elektrycznych.  Na odcinkach poziomych
instalacji zachowac nalezy minimalny spadek 0,4% w kierunku urzadzen gazowych.

Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci
powietrzem o ci$nieniu 0,05 MPa, zgodnie z normg PN-92/M 34530 oraz
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 R. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Instalacje gazowgq zabezpieczy¢ przez malowanie farba antykorozyjna.

8. Instalacja elektryczna

Projekt opracowano na podstawie:

umowy zawartej z Inwestorem,

uzgodnien technicznych z Inwestorem,

technicznych warunkow przyfaczenia do sieci energetycznej nr
WP/051679/2018/004R02 z dnia 04-09-2018r
obowigzujgcych wymagan, norm, przepiséw i zarzadzen

e PN-IEC 60364-... Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ...... (wszystkie arkusze ).
e  PN-92/E-01200/...-Symbole graficzne stosowane w schematach (wszystkie arkusze ).



e PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzgdzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed
porazeniem pragdem elektrycznym.

e PN-EN 50423-1:2005 (U) Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej 1kV do
45kV wtgcznie —Czes¢ 1 : Wymaganie ogdlne-Specyfikacje wspdine

e PN-EN 50423-2:2005 (U) Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej 1kV do

45kV wtgcznie —Czesc¢ 2 : Wykaz normatywnych warunkdéw krajowych

PN-74/E-05102 Dobdr aparatéw wysokonapieciowych w zaleznosci od warunkéw zwarciowych

PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy

PN-ISO 8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed uktadaniem farb

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2006 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw budowlanych i

zagrozenie zycia

e PN-EN 62305-4:2006 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach budowlanych

o N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia . Ochrona przeciwporazeniowa.

e N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych .Podstawy planowania. Wyznaczenie
mocy zapotrzebowania .

o N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02,
p0z.690)

e Rozporzadzenie Ministra Przemystu z 8.10.90r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dziennik Ustaw
1990r. nr.81 poz.473

e Ochrona sieci energetycznych od przepie¢ wydane przez PTPiREE

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami na terenie RP, nie ma obostrzen klimatycznych
i wymagan specjalnych.

Opracowanie niniejsze obejmuje:

* zasilanie w zakresie:
e budowy linii kablowych SN 20kV typu 3xXUHAKXS 1x120mm? z istniejacego
ztacza kablowego SN (szczegdty wg odrebnego opracowania),
¢ rozdziat energii w zakresie
e budowe kontenerowej stacji transformatorowo-rozdzielczej wyposazonej w:
o komore transformatorowa dla potrzeb transformatora o mocy
1250kVA
rozdzielnice SN 20kV 50Hz,
posredni uktad pomiaru energii elektrycznej,
rozdzielnice gtéwne RGS 0,4 kV ,
baterie do kompensacji mocy biernej biegu jatowego transformatora,
o baterie do kompensacji mocy biernej rozdzielni RGS 0,4kV,
. instalacje odbiorczg w zakresie
e budowy linii w.l.z. : linie kablowe nN zasilajgcych rozdzielnice RS 0,4kV
e budowy linii w.l.z. : linie kablowe nN zasilajgcych rozdzielnice
poszczegoblnych odbiorcow,
¢ instalacje elektryczne w zakresie
. instalacji zasilania urzadzen wentylacji i ogrzewania,
° instalacji oswietlenia ogdlnego,
. instalacje oswietlenia ewakuacyjnego,

O O O O



° instalacji gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczenia,

° instalacji oswietlenia miejscowego,
* instalacje uziemiajacg i wyrdwnawczg,
. instalacje ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
. wymagania ochrony antykorozyjnej i BHP oraz ochrony srodowiska .

8.1. Zasilanie i rozdzielnice

Projektowany obiekt zasilany bedzie z rozdzielnicy RGS projektowanej zaktadowej
stacji transformatorowej 1250kVA. Projektowana kontenerowa stacja
transformatorowa zasilana bedzie z istniejgcego ztgcza kablowego SN 20kV

8.2. Linia kablowa SN 20kV

W celu wykonania zasilania projektowanej kontenerowej stacji transformatorowej,
nalezy pomiedzy istniejgcym ztgczem kablowym, a projektowang stacjg kontenerowa
utozy¢ linie kablowa typu 3xXRUHAKXs 1*¥120 mm?>.
Projektowang linie kablowg nalezy utozyé w ziemi. Odcinki kabli jednozytowych
prowadzone w ziemi, nalezy utozy¢ na dnie wykopu na warstwie piasku grubosci co
najmniej 10 cm . Utozone kable nalezy zasypaé warstwa piasku o grubosci co najmniej
10 cm, a nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, na
ktorym nalezy utozy¢ folie koloru czerwonego i zasypad ziemia. Gtebokos¢é rowu w
ktorym nalezy utozy¢ kabel mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej
powierzchni kabla lub rury ochronnej powinna wynosi¢ co najmniej 80 cm. Przy
zblizeniach i skrzyzowaniach trasy kabli z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
roboty ziemne nalezy wykonywac recznie, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Catosc¢ prac kablowych wykonaé zgodnie z wymaganiami normy N SEP-E-004.Trase
kabla pokazano na rysunkach nr PZ01.

UWAGA:

Szczegoty wykonania zostang okreslone w Projekcie Wykonawczym .

8.3.  Stacja transformatorowo rozdzielcza.

Projektowana kontenerowa stacja transformatorowg powinna :

e posiadac obstuge wewnetrzng,

e by¢ przystosowana do zabudowy transformatora o mocy do 1250kVA,
e posiadac $ciany o odpornosci ogniowej REI120 .

Przewidywang wielkos¢ i wyglad pokazano narys. nr E-4a.

UWAGI:



1. Projektowana kontenerowa stacja transformatorowa posiada samono$ng
konstrukcje Zelbetowa nie wymagajgcq trwatego zwigzania z gruntem. Pod kontener
nalezy wykona¢ podsypke piaskowo-zwirowg o grubosci ok.20cm w wykopie o
gtebokosci do 100cm (w zaleznosci od uksztattowania terenu).Na tak przygotowane
miejsce posadawia si¢ stacje .

2. Szczegdly zostang okreslone w Projekcie Wykonawczym .

8.3.1. Rozdzielnia SN 20kV

Przewiduje sie rozdzielnice SN 20kV w izolacji SF6 zestawic¢ z pdl :

e pole liniowe wyposazone w wyfacznik stacjonarny , w przektadniki pragdowe i
napieciowe do pomiaru energii elektrycznej,

e pole transformatorowe wyposazone w roztgcznik bezpiecznikowy z cewka
230V, wyzwalang w chwili wystgpieniu temperatury 150°C w rdzeniu
transformatora,

UWAGA:

Szczegdty wedtug Projektu Wykonawczego.

8.3.2. Transformator

Przewiduje sie zabudowac 2 transformatory ,,suche” o przektadni 21/0,432 kV i
mocy 1250kVA Dyn5.Transformator zabezpieczono po stronie 20kV od zwarc
,przecigzen i temperatury zgodnie z przepisami i normami . Zgodnie z
wymaganiami  TAURO Dystrybucja dla kompensacji biegu jatowego

transformatora przewidziano baterie kondensatorow MKP 12,5kVAr .
UWAGA:

Szczegdty wedtug Projektu Wykonawczego

8.3.3. Rozdzielnia nN 0,4kV

Przewiduje sie budowe rozdzielnic typu RGS wyposazong jest w :
e pole zasilajace z wytgcznikiem mocy 2000A z cztonami L,S, |,

e roztaczniki bezpiecznikowe typu NSL 630A i 400A
UWAGA:

Szczegty wedtug Projektu Wykonawczego

8.4. Uktad pomiarowy.

Zgodnie z t.w.p. przewidziano posredni pomiar energii elektrycznej: podstawowy i
rezerwowy, ztozony z :



1o rdzeniowych przektadnikéw pradowych typu IMZ-24 40/5 A/A, I-5VA, klasy
0.2,FS5,

1-o rdzeniowych przektadnikéw napieciowe typu UMZ24-1, |-20: \/5/0.1 \/5

5VA, klasy 0.5,

licznika elektronicznego zabudowany przez TAURON Dystrybucja

skrzynek zaciskowych SKa firmy WAGO 847-105 (z zabezpieczeniem i

sygnalizacjg),

modemu telefonii GSM zabudowany przez TAURON Dystrybucja

Catos¢ uktadu pomiarowego zabudowana zostanie w wydzielonej szafce pomiarowe;j

wewnatrz kontenerowej stacji transformatorowej. Szafka powinna by¢é wykonana
zgodnie z wymogami TAURON Dystrybucja. Schemat uktadu pomiarowego pokazano
na rysunku nr E-6.

8.5.

Uwagi :

1. Szczegdty montazu anteny na stacji ustali¢ w trakcie
budowy.
2, Wybér sposobu zdalnej transmisji danych do TAURON

Dystrybucja o/Watbrzych okresli Inwestor.
3. Szczegdty wedtug Projektu Wykonawczego

Ochrona przeciwprzepieciowa.

Do ochrone przeciwprzepieciowq przewidziano :

8.6.

Dane:

e po stronie niskiego napiecia - ochronniki przepie¢ typu | zabudowane w

gtéwnych rozdzielnicy RGS.

e po stronie niskiego napiecia - ochronniki przepieé typu Il w rozdzielnicy

RGNN

UWAGA:
Szczegty wedtug Projektu Wykonawczego

Uziemienie ochronne

sie€ 20kV z uziemionym punktem zerowym przez rezystor
rezystywnos¢ gruntu p=200 Qm

prad ziemnozwarciowy sieci (uziemiony przez rezystor) 1,=200A
dopuszczalne napiecie razeniowe dotykowe Ur,=380V (dla t=0,3s)
dopuszczalne napiecie zaktéceniowe Ug=300V (dla t=0,3s)

Wymagane uziemienie ochronne powinno wynosié:



2xU
_2xU,, 2x380 ~3160
rxI,  0,6x200

E

Wymagane uziemienie wspodlne dla SN i nn powinno wynosic:

U, 300
orxI. 0,6%200

2,50

Nalezy zastosowad uziemienie pretowo-tasmowe o rezystancji < 2,502
Uziemieniu ochronnemu podlega :

e wsieci SN 20kV :
e elementy konstrukcji metalowych nie bedgcych normalnie pod napieciem,
e obudowa transformatora,
e w rozdzielnicy RGS 400V :
e konstrukcje wsporcze,
e obudowa szafki rozdzielczej,
Uziom stacji nalezy utozy¢ na gtebokosci 0,6 m. Po wykonaniu uziomu nalezy
dokonac¢ pomiaru: rezystancji uziomu i napiec¢ razeniowych. W przypadku nie
uzyskania wymaganej rezystancji uziomu, uziom nalezy rozbudowa¢ przez dodanie

bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30 x 4 mm.
UWAGA:

Szczegdty wedtug Projektu Wykonawczego

8.7.  LinianN 0,4kV

Dla potrzeb zasilania obiektu nalezacego do Inwestora, przewiduje sie z
projektowanej stacji kontenerowej wyprowadzi¢ wewnetrzne linie zasilajgce (w.l.z.),
ktora zasila¢ bedzie poszczegdlne maszyny i rozdzielnice obiektowe.

Linie nalezy utozy¢ :w ziemi w rurze ochronnej AROTA typu DVK 110 (niebieska) :
pomiedzy stacjg kontenerowa a projektowanym obiektem;patrz rys. nr PZ01,

na drabinkach kablowych KE-600 i KE-400 : wewnatrz obiektu

Projektowane linie uktadane w ziemi nalezy utozy¢ na dnie wykopu na warstwie
piasku grubosci co najmniej 10cm . Ufozong linie nalezy zasypac¢ warstwa piasku o
grubosci co najmniej 10 cm, a nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci co
najmniej 15 cm, na ktérym nalezy utozy¢ folie koloru czerwonego i zasypac ziemia.
Gtebokos¢ rowu w ktérym nalezy utozyé kabel mierzona od powierzchni ziemi do
zewnetrznej powierzchni rury ochronnej powinna wynosic¢ co najmniej 70 cm .
Kabel utozy¢ w wykopie linig falistg i zaopatrzy¢ w opaski. Tres¢ opasek uzgodnic z
Inwestorem. W zwigzku z tym ze kabel bedzie w catosci ostoniety rurg ochronng,
opaski nalezy umiesci¢ przy kontenerowej stacji i ztaczach kablowych.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach trasy kabli z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym



roboty ziemne nalezy wykonywac recznie, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Catosc¢ prac kablowych wykonaé zgodnie z wymaganiami normy N SEP-E-004.
UWAGA:

Szczegdty wedtug Projektu Wykonawczego

8.8. Instalacja oswietlenia zewnetrznego

W ramach oswietlenia projektowanych drég, parkingdw i placow manewrowych
przewiduje sie zastosowac:

naswietlacz do lamp LED-owych 100W, 4000K, IP-65, montaz na elewacji budynku, n
stup anodowany h=8m, z fundamentem betonowym, z tab. bezp. 4A, z oprawg LED
75W, 4000K, IP65a

stup anodowany h=8m, z fundamentem betonowym, z tab. bezp.2x4A, z oprawg 2xLED
75W, 4000K,

stup parkowy anadowany h=4m, z fundamentem betonowym, z tab. bezp.2A, z oprawg
LED 41W, 400K, IP65

Oprawy oéwietlenia zewnetrznego zasili¢: kablem typu YKY 5x4mm? uktadanym w
ziemi przewodem typu YDY 5x2,5m?, prowadzong wewnatrz budynku na korytkach

Projektowane oswietlenie zatgczane bedzie :

e recznie : tgcznikiem pokretnym S4 zabudowanym na recepcji,
e automatycznie : z przekaznika zmierzchowego AZ-112 firmy ,,F&F”.

Wybér rodzaju sterowania dokonywane bedzie tgcznikiem sterowania recznego
zabudowanym w rozdzielnicy RG 0,4kV .Projektowang instalacje wykonaé w uktadzie
TN-S.

UWAGA:

Szczegdty wedtug Projektu Wykonawczego

8.9. Instalacja sity

Przewidziano :

¢ instalacje sitowg dla pojedynczych maszyn i linii technologicznych ; szafy zasilajgco-
sterownicze urzadzenia technologiczne zostang podtaczone kablami bezposrednio z
rozdzielnic; odcinki od gtéwnych ciggdw kablowych (drabinki) do zaciskow
przytaczowych szaf zasilajgco-sterownicze nalezy prowadzi¢ w rurkach Peschla,



¢ instalacje sitowg dla odbioréw przenosnych : urzadzenia przenosne nalezy zasili¢
poprzez gniazda 3-fazowe (16 A 660V) i 1-fazowe (10/16A;250V) zabudowane w
zestawach remontowych ZR-..., IP-54 .

Szczegdtowe rozmieszczenie poszczegdlnych elementdéw instalacji zostanie okreslone

w projekcie wykonawczym przez poszczegdlnych Podnajemcow.

Instalacje w hali nalezy wykonac jako :

e natynkowa w rurkach typu RB J 16 + 63 : prowadzong na konstrukg;ji
stalowej, scianach murowanych,

e natynkowa w korytkach kablowych z blachy perforowanej ocynkowanej
szerokosci 600,

Uwagi :
1. Kable i przewody uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy N-SEP-E-
004.
2. Kazda z maszyn technologicznych w przypadku gdy nie ma ona

wiasnego wytacznika gtdwnego nalezy podiaczy¢ poprzez roztacznik
zabudowany w skrzynce z tworzywa sztucznego . Skrzynke
zabudowac¢ na konstrukcji wsporczej w miejscu ustalonym przez
dostawce maszyn,

3. Szczegdty wedtug Projektu Wykonawczego

8.10. Instalacja oswietlenia ogdlnego

Dla potrzeb oswietlenia przewidziano oswietlenie z zastosowaniem opraw LED-
owych.

Szczegdtowe rozmieszczenie poszczegdlnych elementdéw instalacji zostanie okreslone
w projekcie wykonawczym przez poszczegdlnych Podnajemcow.

Zgodnie z norma i wytycznymi Inwestora nalezy zapewni¢ nastepujgce poziomy:

e korytarze 200Ix
e pomieszczenia sanitarne 200Ix
e pomieszczenia techniczne 200Ix
e pomieszczenia biurowe 300Ix,
e hale magazynowe 200Ix

W oprawach o$wietleniowych nalezy stosowac zrédta swiatta o wspotczynniku
oddawania barw Ra nie mniejszym niz 80. Temperatura barwowa zrédet Swiatta
WYnosi

3000K.

Ze wzgledu na stopien ochrony przed czynnikami zewnetrznymi przewiduje sie
oprawy o nastepujgcym IP:

e pomieszczenia sanitarne P44,
e pomieszczenia biurowe IP20,
e korytarze IP20,
e pomieszczenia techniczne P44,
e hale magazynowe P44,

Zatgczanie oswietlenia dokonywane bedzie za pomoca :



e t3cznikéw jednobiegunowych klawiszowych ,p/t, IP-20,

e hermetycznych facznikéw jednobiegunowych klawiszowych ,p/t, IP-44,
e t3cznikow swiecznikowych klawiszowych , p/t, IP-20,

e hermetycznych facznikéw swiecznikowych klawiszowych ,p/t , IP-44 ,

e t3cznikéw schodowych klawiszowych ,p/t, IP-20,

e hermetycznych facznikéw schodowych klawiszowych ,p/t, IP-44,

e facznikéw klawiszowych "SWIATLO" ,p/t, IP-20,

e kaset sterowniczych z podéwietlanym przyciskiem typu N-426-1/KLz-XZ ,

taczniki i kasety nalezy montowac na wysokosci 1,2m w odlegtosci 0,15 m od
krawedzi futryny
Instalacje nalezy wykonaé jako :

e natynkowg w rurkach typu RB J 16 + 63 : prowadzong na konstrukg;ji
stalowej, scianach i sufitach betonowych w czesci magazynowo-produkcyjnej,
e natynkowa :w projektowanych korytkach kablowych z blachy perforowanej
ocynkowanej réznej szerokosci, mocowane go konstrukcji stalowej i scian
murowanych.
Nalezy zastosowa¢ przewody typu YDY 5/ 4 /3 *1.5/2,5 mm 2.

Uwagi :

1. Warto$¢ wymaganego minimalnego Sredniego natezenia o$wietlenia okre$lono w
oparciu o norme PN-EN 12464-1.

Instalacje wykona¢ w systemie TN-S

Kable i przewody uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy N-SEP-E-004
Szczegdly wykonania i montazu instalacji wedtug Projektu Wykonawczego

o

8.11. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

Dla potrzeb oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego przewidziano wyodrebniony
obwdéd 230V,50 Hz w poszczegdlnych rozdzielnicach podnajemcéw.

Szczegdtowe rozmieszczenie poszczegdlnych elementdéw instalacji zostanie okreslone
w projekcie wykonawczym przez poszczegdlnych Podnajemcéw.

Oprawy zataczaja sie 2s po zaniku napiecia podstawowego i s wyposazone w
indywidualne Zrodta zasilania. Natezenie oSwietlenia ewakuacyjnego dla dréog
ewakuacyjnych w pomieszczeniach biurowych i na ciggach komunikacyjnych nie
powinno byé mniejsze niz 1 Ix , a dla stref otwartych 0.5Ix.

Do oswietlenia zastosowano :

dwustronne LED-owe oprawy oswietlenia ewakuacyjnego (kierunkowe) , do pracy
»,Na jasno” , wyposazone w autotest, 2h, IP 44,

jednostronne LED-owe oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego (kierunkowe), do pracy
,Na jasno” , wyposazone w autotest, 2h, IP 44,



e nastropowe oprawy LED, do pracy ,,na ciemno”, wyposazone w autotest, 1h; 1x3W
IP 65,
Instalacje nalezy wykonaé jako :

e natynkowg w rurkach typu RB J 16 + 63 : prowadzong na konstrukg;ji
stalowej, Scianach i sufitach betonowych w czesci magazynowo-produkcyjnej,
e natynkowa :w projektowanych korytkach kablowych z blachy perforowanej
ocynkowanej réznej szerokosci, mocowane go konstrukcji stalowej i scian
murowanych.
Nalezy zastosowa¢ przewody typu YDY 3 *1.5 mm 2.

UWAGI:

1. Kable i przewody uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy N-SEP-E-004
2. Szczegdty doboru i wykonania wedtug Projektu Wykonawczego

8.12. Instalacja gniazd wtyczkowych

Na instalacje gniazd wtyczkowych sktada sie :

. instalacja zasilania urzadzen technologicznych , suszarek , grzejnikow
elektrycznych podgrzewaczy wody , itp.,
e instalacja zasilania urzadzen ogdlnego przeznaczenia (stacjonarne ,przenosne
lub podreczne).
Szczegdtowe rozmieszczenie poszczegdlnych elementéw instalacji zostanie okreslone

w projekcie wykonawczym przez poszczegdlnych Podnajemcéw.
Catosc instalacji wykona sie w oparciu o :

e  gniazda wtyczkowych 10/16A pojedyncze lub podwdjne, z bolcem
uziemiajgcym ,p/t : dla pomieszczen ogdlnych ,

e  gniazda wtyczkowych 10/16A pojedyncze, z bolcem uziemiajgcym,
hermetyczne , p/t : dla sanitariatéw i stref wilgotnych , naw produkcyjnych i
magazynu .

W sanitariatach gniazdka wtyczkowe nalezy montowac zgodnie z wymaganiami normy
PN-IEC 60364-7-701.

Instalacje nalezy wykonaé jako :

e czesc biurowaisocjalna:
e podtynkowgq : prowadzang w scianach pustych kartonowo-gipsowych ,
e natynkowa w rurkach typu RVKLn &J 16, 22: prowadzong na konstrukgji
wsporczych sufitu podwieszanego,
e czesc produkcyjna i magazynowa



e natynkowa w korytkach kablowych gtéwnych ciggdéw kablowych z blachy
perforowanej typu KE... szerokosci 200, 100 i 50 mm : prowadzong w gtéwnych
ciggach kablowych,

e natynkowa w rurkach typu RB J 16, 22, 32 : prowadzong na konstrukcji stalowej
i Scianach murowanych.

Catos$¢ instalacji nalezy wykonaé przewodami typu YDY 3*2.5 mm?.

Uwaga :

1. Dla instalacji uktadanej pod tynkiem , do rozdziatu obwoddw i
potaczen nalezy stosowac poglebione puszki aparatowe
wyposazone w dodatkowe zaciski typu ,WAGO” . Gniazdo
zabudowac nad zaciskami

2. Szczegdty wedtug Projektu Wykonawczego

8.13. Instalacja gniazd napiecia gwarantowanego

Dla potrzeb instalacji napiecia gwarantowanego przewiduje sie, ze kazdy z
uzytkownikow posiadac bedzie wtasny centralny UPS 230V o mocy 2,5kV, ktéry zasila¢
bedzie dang rozdzielnice RK 0,23kV .

Catosc instalacji odbiorczej zasilania gwarantowanego nalezy wykonaé jako :

e natynkowa w listwach kablowych Kl 90x40.1 z jedng przegroda w wydzielonym
przedziale E : piony i poziomy (parter),
e natynkowa w listwie kablowej KI 90x40.1 bez przegrody opisany E: pietro: piony i
poziomy (pietro) .
e natynkowa w podtodze technicznej .
Gniazdka wtyczkowe montowaé na wysokosciach 0,3m.

Uwagi:

1. Kazdy punkt elektryczno-logiczny (PEL) sktadac sie bedzie z :

e 3 gniazd 1-faz. 230V z blokadg ,

e 2 gniazda pojedyncze logiczne RJ45 standardu Panduit,

e 2 gniazda pojedyncze telefoniczne RJ45 standardu Panduit
2. Szczegoly wedtug Projektu Wykonawczego,

8.14. Kottownia

Zasilanie
Projektowana kottownia zasilana bedzie z rozdzielnicy RNN 0,4kV linig kablowg nN typu
YDY 5x6mm? zabezpieczong wktadka typu 25A gG .

Dla potrzeb instalacji ogdlnych, zasilania i sterowania urzagdzen technologicznych,
projektowanej kottowni przewidziano , prefabrykowang rozdzielnice nascienng RK 0,4kV
typu RN-3x18-55 wyposazong w zabezpieczenia poszczegdlnych obwoddw .



Uwagi :

1. W projektowanej rozdzielnicy zabudowano ochronniki
przepieciowe klasy ,C”

2. Przed wejsciem do kottowni zabudowa¢ obudowe typu RN-
1x4-55 wyposazong w wytacznik gtowny kottowni WGK

Instalacja sity
Urzadzenia kottowni zasilane bedg z projektowanej rozdzielnicy RK 0,4 kV . Elementy

procesu regulacji , sterowane przez regulatory (sterowniki) tj. pompy obiegowe c.o.,
zawory mieszajace , czujniki temperatury co., czujnik temperatury wewnetrznej
stanowig kompletng catos¢ projektu specjalnosci instalacyjnej. Sterowniki automatyki
sg wykonywane , oprogramowywane i dostarczane w ramach dostawy kottow .
Wszystkie sterownik zasilone zostang przewodem YDY 3x2,5mm? i zabezpieczony
wytacznikami instalacyjnymi S301C10 .

Catosc instalacji: sterowniczej i zasilajacej ,nalezy wykonac jako :

natynkowa w rurkach typu RB & 16, 22 : prowadzong na konstrukcji stalowe;j i
$cianach murowanych,

natynkowa w korytkach kablowych z tworzywa PVC o szerokosci 100 i 50 mm :
prowadzong na konstrukcji stalowej i scianach murowanych .
Zastosowac nalezy kable typ YSty ... i YStyekw ... (lub podobne) .

Dla kottowni nalezy przewidzieé sygnalizacje akustyczng standw awarii .Sygnalizacje
alarmu kottowni nalezy umiesci¢ na zewnatrz kottowni w miejscu okreslonym przez
Inwestora . Zastosowac sygnalizator optyczno akustyczny o stopniu ochronny
obudowy co najmniej IP-54 .Catos¢ instalacji nalezy wykonaé jako na tynkowg .

Czujnik temperatury zewnetrznej nalezy umiesci¢ na zewnetrznej scianie budynku od
strony pétnocnej na wysokosci nie mniejszej niz 3m oraz min. 0.8m od otworow
okiennych . Przewdd do czujnika temperatury zewnetrznej prowadzi¢ w rurkach PVC
(& 16 mm .Catos¢ instalacji nalezy wykonac jako na tynkowsa .

UWAGI :

1. Nie wolno prowadzi¢ przewoddw niskonapieciowych (
24 V i mniej ) w obrebie pola tablicy w tych samych
wigzkach co przewody sieciowe . Przewody sygnatowe
nalezy prowadzi¢ 45 mm od przewodow zasilajacych .

2. Kable i przewody uktada¢ zgodnie z wymaganiami
normy N-SEP-E-004

3. Szczegdty wedtug Projektu Wykonawczego



Instalacja detekcji gazu

Centralka systemu detekcji gazu , wydana w branzy instalacyjnej, zostanie zasilona z
przed wytacznika gtdwnego kottowni, kablem YStY 4x1,5mm? zabezpieczonym
wyfacznikiem instalacyjnym $301C4 . Cafosc instalacji: sterowniczej, sygnalizacyjnej i
zasilajacej , nalezy wykonaé jako natynkowa w listwach kablowych z PVC oraz w
rurkach RB ... . Zastosowac nalezy kable typ YSty ... i YStyekw ... (lub podobne) .

Uwagi :

1. Kable i przewody uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy N-SEP-E-004
2. Szczegoty wedtug Projektu Wykonawczego

8.15. Instalacja piorunochronna, uziemiajgca i wyrownawcza
Zatozenia:

e warstwy dachu:
= membrana PVC 1.5mm np. Protan NRO
= termoizolacja- WELNA MINERALNA TWARDA GR . 20cm
= folia PE gr. 0,2mm
= blacha trapezowa TR80
e |okalizacja:
= obiekt stanowi¢ bedzie rozbudowe istniejgcej hali oddzielong przegroda od
odpornosci pozarowej,
e poziom ochrony odgromowej: Il
Rozbudowywany obiekt wyposazony jest w instalacje piorunochronng i uziemiajgcg. W

zwigzku z nowa czes¢ hali nalezy wykonaé jak czesé istniejgca zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi wymaganiami norm PN-EN 62305-1,2,3,4 oraz Polskiego Komitetu
Ochrony Odgromowej SEP.

Dla przebudowywanego budynku przyjmuje sie poziom ochrony odgromowej LPLIIl, a
co za tym idzie klasa urzadzenia piorunochronnego powinna byé na poziomie LPS Il o
parametrach:

e promien toczacej sie kuli: 45m,

e wymiary oka siatki: 15m

e wielkos¢ kata ochronnego: 609,

e odlegto$¢ pomiedzy przewodami odprowadzajgcymi: 15m
zabudowane w plastykowych studniach GALMAR

Nalezy zastosowac:



e zwody poziome niskie: drut , Fe-Zn & 8 mm ,

e zwody pionowe iglica & 16 mm o dtugosci 2,5m,

e przewody odprowadzajace: drut Fe-Zn J 8mm,

e przewody uziemiajace: bednarka Fe-Zn 40*3 mm i linka Fe-Zn 16 mm?,

e zitgcza kontrolne typu K-422 (ptaskownik-ptaskownik),

e uziom otokowy: bednarka Fe-Zn 40*3 mm (utozona dookota obiektu),

e uziom wyrownawczy: bednarka Fe-Zn 40*3 mm (utozona wewngtrz budynku pod
posadzka).

Do zwoddw poziomych niskich nalezy podfaczy¢, blachy attyk, itp.,

Za pomocg zwodow pionowych nalezy chroni¢ wentylatory dachowe i centrale
wentylacyjne.

Przewody uziemiajgce na odcinku ziemia-ztgcze kontrolne nalezy ostonic rurg z
tworzywa sztucznego < 50 mm. Bednarke uziomu otokowego nalezy uktadac na
gtebokosci 0.6m i w odlegtosci co najmniej 1,0 m od zewnetrznych fundamentow
budynku .

Instalacje nalezy malowac na kolor:

e jasnoniebieski dla potaczen uziemiajacych bezposrednich do uziomu
e  76tto -zielony (na przemian w skosne pasy) dla pozostatych potaczen.
Wszystkie potgczenia nalezy wykonac jako :

espawane : do zbrojenia i konstrukcji stalowej obiektéw,
e srubowe : potgczenia wykonywane linkami i bednarkg Fe-Zn 20*3mm .

Dla potrzeb instalacji wyréwnawczej przewiduje sie utozy¢ wewnetrzng siatke uziomu
wyrownawczego do ktdrej podtgczy¢ wszystkie stalowe stupy konstrukcji hali oraz ich
zbrojenia fundamentdéw . Ponadto do siatki wyrownawczej nalezy podtgczy¢ pozostate
metalowe czesci konstrukcyjne obiektu (futryny drzwi ,barierki ,drabinki, itp.) oraz
konstrukcje wsporcze i metalowe obudowy urzgdzen technologicznych na ktérych
moze pojawic sie potencjat ziemi.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ kontrole ciggtosci , kontrole
zabezpieczenia pofaczen dla elementow podlegajacych zakryciu , wykona¢ pomiary
opornosci , a odnosne protokoty przedstawic jako zatgcznik do odbioru instalacji .

8.16. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przeciw porazeniowg zastosowano :

» ochrone podstawowa przed dotykiem bezposrednim : izolacje czesci czynnych
urzadzen i przewoddéw oraz oston i obudow
» ochrone dodatkowg przed dotykiem posrednim :
e wsieci 50 Hz 20kV: UZIEMIENIE OCHRONNE ,



¢ dla transformatora
e UZIEMIENIE ROBOCZE punktu zerowego ,
e UZIEMIENIE OCHRONNE kadtuba konstrukcji wsporczych

¢ w sieci 50 Hz 400/230 V: SAMOCZYNNE WY+ACZENIE ZASILANIA
e sieC rozdzielcza : system TN-S,
e instalacja odbiorcza : system TN-S,
» ochrone uzupetniajacy :
e potaczenia wyrdwnawcze gtéwne i miejscowe ,
Dla wykonania ochrony przeciwporazeniowej w instalacji 50Hz 400/230V

nalezy wykorzystac :

e szyny ochronne PE izyly neutralne N w rozdzielnicy stacji RN-W 400/230V i
rozdzielnicach obiektowych,
e dodatkowe zyty PEi N w kazdym przewodzie wielozytowym
Zyt tych nie nalezy zabezpiecza¢ ani przerywaé stykami facznikéw. Catoéé ochrony

przed porazeniem pragdem elektrycznym zaprojektowano i nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN IEC 60364-4-41.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ komplet pomiaréw potwierdzajacych
skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowe;j .

Jako ochrone przeciwpozarowg instalacji zaprojektowano:

e przeciwpozarowy wytgcznik pragdu PWP,

e przeciwpozarowy wyfacznik pradu zasilania gwarantowego PWPNG,

e ochronniki klasy ,,B” zabudowane w rozdzielnicy gtéwnej RG

e ochronniki klasy ,,C” zabudowane w podrozdzielniach obiektowych chronigce
instalacje przed przepigciami pochodzacymi z sieci zasilajace;.

8.17. Ochrona przed korozja

Do elementéw wymagajacych ochrony, prace antykorozyjne nalezy wykonac zgodnie z
wymaganiami normy PN-71/E-97053.

Do malowania konstrukcji wsporczych zastosowad farbe ftalowg nawierzchniowg koloru
stalowego .

Na napisy nalezy zastosowac :

e farbe ftalowa koloru biatego: na tto pod napisy,
e farbe ftalowa koloru czarnego: na napisy i schemat elektryczny .



8.18. Whnioski koncowe

Catos¢ prac powinna by¢ wykonana przez osobe lub firme elektryczng uprawniong do
wykonywania prac zwigzanych z montazem instalacji elektrycznych. Po wykonaniu
wszystkich prac zwigzanych z montazem instalacji nalezy dokonaé sprawdzenia odbiorczego
wg PN-E-04700/1998 , a w tym :

e kompletu pomiardéw elektrycznych obowigzujgcych dla sieci SN,
e sprawdzania skutecznosci dziatania srodkédw ochrony przeciwporazeniowej,
e rezystancji izolacji i ciggtosci zyt przewodoéw,
e rezystancji uziemien stupdw SN,
e rezystancji uziemien rozdzielnic nN ,
e napiec razenia.
Do odbioru koricowego robét nalezy przedstawic :

e dokumentacje powykonawczg poswiadczong przez wykonawce i inspektora nadzoru
w zakresie wprowadzanych zmian i uzupetnien,

e protokoty odbioru robét czesciowych i ulegajgcych zakryciu,

e protokoty pomiardw,

e oswiadczenie wykonawcy o wykonaniu robét zgodnie z projektem i obowigzujgcymi
przepisami,

e wymagane atesty i certyfikaty na zbudowang aparature i osprzet.
Calo$¢ prac montazowych wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, stosujac sie do zalecen obowigzujacych w tym zakresie norm i
przepiséw, DTR producentéw.



