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PODSTAWOWE DANE

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje Dokumentacje Powykonawczg instalacii elektrycznych wewnetrznych dla

hali produkeyjno-ustugowej wraz z zagospodarowaniem terenu zewnetrznego w Swiebodzicach przy ul. Strefowej.

Projekt stacji transformatorowo-rozdzielczej poza zakresem opracowania.

Opracowaniem objeto instalacje elektryczne wewnetrzne:

1.2.

Instalacje rozdzielcza energii elektrycznej, na terenie hali magazynowej,
Instalacje rozdzielcza energii elektrycznej w czesci biurowej,

Instalacje o$wietlenia ogoinego — bez zaregatowania,

Instalacje o$wietlenia awaryjnego,

Instalacje gniazd wtykowych,

Instalacje gniazd wtykowych dedykowanych dla stanowisk komputerowych,
Instalacje zasilania wentylacji i klimatyzacii,

Instalacje potaczen wyrdwnawczych,

Instalacje odgromowa,

Instalacje przeciwprzepieciowg

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania niniejszej dokumentaciji stanowia;

wytyczne Inwestora,

wytyczne branzowe,

aktualne rzuty architektoniczne,
uzgodnienia migdzybranzowe,

Projekt Wykonawczy branzy elektrycznej,

warunki ochrony przeciwporazeniowej,

obowigzujace przepisy, normy i wytyczne do projektowania w zakresie instalacji elektrycznych.
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2. OPIS TECHNICZNY
2.1. ZASILANIE

Projektowana hala magazynowo — ustugowa zasilana jest ze stacji transformatorowo — rozdzielczej SN/nn,
Zlokalizowanej na terenie zewnetrznym niniejszej inwestycji. Projekt stacji znajduje sie poza zakresem
opracowania.

Zasilanie rozdzielnicy RG - 0,4 kV, nalezy wykonano kablem aluminiowym usieciowanym, uktadanym
w rurach instalacyjnych w ziemi, typu 5x4 YAKXS 1x240 mm2. Wyjscie kabli z rozdzielni RG - 0,4 kV, do
poszczegolnych rozdzielnic, wykonano na drabinkach gorg. Lokalizacja rozdzielnic strefowych pokazana na

rysunkach dotaczonych do dokumentacii.

2.2.  ROZzDZIAL ENERGII W OBIEKCIE

Instalacje elektryczne odbiorcze nn - 0,4 kV, zaprojektowano w uktadzie TN-S. Punkt przejscia TNC na
TNS uziemiono. Z projektowanej rozdzielnicy gtownej RG — 0,4 kV, zlokalizowanej na parterze w czesci biurowej
(pom. 0.10), zasilone zostaty:

= Rozdzielnice hali;: RH1+RH3;

= Rozdzielnice biurowe: RB1+RB2;

= Rozdzielnice biurowe zasilane z sekcji napiecia gwarantowanego: RB1-UPS, RB2-UPS;

= Rozdzielnica kottowni RK;

= Rozdzielnica portierni RP;

= QOdbiory pozarowe — z sekcji p.poz;

= Centralna bateria - z sekcji p.poz;

= Centrala SSP - z sekcji p.poz.

Wewnetrzne linie zasilajgce odbiory sitowe wykonano liniami kablowymi 5-zytowymi. Obwody
oSwietleniowe i gniazd wtykowych wykonano przewodami 3-zytowymi, nie liczac dodatkowych zyt wynikajacych z
przyjetego sposobu sterowania opraw oswietleniowych. Linie kablowe uktadano w korytach i na drabinkach
kablowych.

Rozdzielnie wykonano z 25% zapasem wolnej przestrzeni.

2.3. ROzDZIELNICE GLOWNA RG - 0,4 KV

Na terenie biura, w pomieszczeniu rozdzielni zabudowana zostata rozdzielnica gtowna RG — 0,4 kV
zasilana z rozdzielnicy niskiego napiecia stacji transformatorowo-rozdzielczej SN/nn (projekt stacji SN/nn znajduje

sie poza zakresem niniejszego opracowania). W stacji zabudowany zostat transformator o mocy 1250 kVA.

Rozdzielnica RG - 0,4 kV wyposazona zostata w sekcje p.poz zasilang sprzed wytacznika gtéwnego,
sekcje zasilania podstawowego oraz sekcje napiecia gwarantowanego zasilang z UPS o mocy 20 kVA z czasem

podtrzymania 5min.
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2.4,  GLOWNY WYLACZNIK P.POZ OBIEKTU
Wykonano trzy przyciski przeciwpozarowego wytacznika pradu:
= PWP zlokalizowany przy gtbwnym wejSciu do czesci socjalno-biurowej, przy osi B4 — wytaczenie
zasilania z catego obiektu poza odbiorami ppoz i UPS
=  PWP-UPS zlokalizowany przy gtbwnym wejsciu do czesci socjalno-biurowej, przy osi B4 — wytgczenie
odbioréw zasilanych z UPSa

= PWP-RK zlokalizowany przy wejsciu do kottowni (pom. 0.39) — wytaczenie rozdzielnicy kottowni

2.5. TRASY KABLI | PRZEWODOW

Gtowne trasy kablowe w czesci hali, wykonano za pomoca drabin i koryt kablowych. W budynku biurowym
i socjalnym trasy drabinkami i korytkami kablowymi prowadzone bedg nad sufitami podwieszanymi. Dla

okablowania strukturalnego oraz instalacji niskopradowych wykonane zostaty niezalezne trasy kablowe.

2.6. PRZEBICIA | PRZEPUSTY PRZEZ SCIANY | STROPY

PrzejScia kabli przez Sciany i stropy wydzielenia pozarowego wykonano jako, szczelne z zastosowaniem
odpowiednich izolacji i ognioodpornych mas uszczelniajgcych. Zastosowano uszczelnienia o odporno$ci
pozarowej nie mniejszej niz odpornos¢ pozarowa przegrody. Miejsce wykonanego przejscia p. pozarowego
oznaczano odpowiednig tabliczkg z jednej strony Sciany. Na kablach przechodzacych przez $ciany pozarowe

zatozono oznaczniki po obydwu stronach $ciany pozarowe;.

Wszystkie uszczelnienia pozarowe wykonane sg przez wyspecjalizowany personel posiadajacy

odpowiednie certyfikaty wydane przez producentéw materiatow uszczelniajacych.

2.7. PRZEBICIA PRZEZ FUNDAMENTY BUDYNKU

Wejscia i wyjscia kabli do budynku wykonano w przepustach rurowych z rur ochronnych o $rednicach 110-
160 mm.

Wszystkie rury ochronne z wciagnietymi kablami oraz utozone rury rezerwowe zostaty uszczelnione przed

przedostawaniem sie wody i gazu do budynku.

2.8. ROZDZIELNICE ODDZIALOWE
Na terenie obiektu wykonano nastepujace rozdzielnice obiektowe:

= Rozdzielnica RH1- oswietlenia i sitg hali (jako wolnostojaca);
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Rozdzielnica RH2 — o$wietlenia i sitg hali (jako wolnostojaca);
Rozdzielnica RH3 — o$wietlenia i sitg hali (jako wolnostojaca);
Rozdzielnica RB1 - biuro (natynkowa);

Rozdzielnica RB2 - biura (natynkowa);

Rozdzielnica RK - kottownia.

Rozdzielnica RP - portiernia.

KOMPENSACJA MOCY

Bateria kondensatoréw zlokalizowana zostata na terenie stacji transformatorowo — rozdzielczej SN/nn.

Dobor baterii kondensatoréw do kompensacji mocy biernej — poza zakresem niniejszego opracowania.

2.10.

ROZDZIELNICE OBIEKTOWE NN — 0,4 KV

Dla potrzeb rozdziatu energii elektrycznej w projektowanej czesci budynku, wykonano rozdzielnice

obiektowe, zasilajgce obszary hali, czesci socjalnej oraz biura.

Zastosowano rozdzielnice wolnostojace przyscienne oraz nascienne, metalowe, malowane proszkowo z

drzwiami zamykanymi na klucz, o pradzie znamionowym wg schematdw elektrycznych, stopniu ochrony 1P40

(z drzwiami), IP43 (z drzwiami i uszczelka) oraz IP55 — zaleznie od usytuowania w budynku w warunkow

Srodowiskowych. Kazdg rozdzielnicg obiektowa wyposazono w:

2.11.

roztacznik lub wytacznik gtéwny napiecia;

ukfad kontroli fazy i sygnalizacji obecno$ci napiecia,

szyny zbiorcze w systemie TN-S lub okablowanie wewnetrzne,
ochronniki przeciwprzepieciowe typ Il (klasa C),

zabezpieczenia rdznicowo- i nadmiarowo-pragdowe obwoddw odbiorczych.

OSWIETLENIE

W hali oraz czesci socjalnej, wykonano nastepujgce rodzaje oSwietlenia:

podstawowe;

awaryjne;

Do o$wietlenia zastosowano opraw ze zrédtami $wiatta LED.
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Instalacje o$wietlenia ogolnego zasilono z poszczegolnych rozdzielnic strefowych, a oSwietlenie

zewnetrzne z rozdzielnicy gtownej RG.

Przewody na hali utozono w korytkach perforowanych, podwieszonych do konstrukcii.
W pomieszczeniach administracyjnych instalacje utozono pod tynkiem w pomieszczeniach wykonanych ze $cian
murowanych, w rurkach karbowanych w écianach g-k, na drabinkach kablowych dla ciggdw wielokrotnych nad

sufitem podwieszanym g-k.

W pomieszczeniach wilgotnych i przejéciowo wilgotnych zastosowano oprawy i osprzet szczelny.

Wytaczniki o$wietleniowe montowa¢ w pomieszczeniach na wysokosci 1,2-1,4 m od podioza.

212. STEROWANIE OSWIETLENIEM

Sterowanie o$wietleniem w pomieszczeniach biurowych i technicznych odbywa sie lokalnie za pomocg
tacznikdw.

Dla ciggdéw komunikacyjnych zaplecza socjalno-biurowego, takich jak klatki schodowe, hale i korytarze
ogdlne i biurowe zastosowano sterowanie za pomocg przekaznikéw bistabilnych oraz przyciskdw.

Dla sterowania o$wietleniem hal przewidziano montaz paneli sterowniczych TSOx z przyciskami
monostabilnymi, zlokalizowanych przy wejciu. Zataczanie o$wietlenia za pomocg stycznikow, za po$rednictwem
przekaznikow bistabilnych, zlokalizowanych na rozdzielniach strefowych.

Oswietlenie zewnetrzne uruchamiane jest zegarem astronomicznym.

2.13. AWARYJINE OSWIETLENIE EWAKUACYJNE

Oswietlenie awaryjne wykonano zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i przepiséw wykonawczych

w zakresie oSwietlenia awaryjnego w tym PN-EN 1838.

W zakresie o$wietlenia awaryjnego budynku zostato wykonane:

= oSwietlenie ewakuacyjne drog ewakuacyjnych,
= o$wietlenie ewakuacyjne przestrzeni otwartych,
= oSwietlenie ewakuacyjne kierunkowe (pod$wietlane znaki kierunkowe),

Dla o$wietlenia awaryjnego zastosowano system centralnej baterii o czasie podtrzymania 1 godz. Srednie
natezenie o$wietlenia na podiodze wzdtuz drogi ewakuacyjnej o szerokosci do 2 m nie jest mniejsze niz 1 Ix.
Stosunek maksymalnego natezenia o$wietlenia do minimalnego nie jest wiekszy niz 40:1. W pomieszczeniach
technicznych, rozdzielniach elektrycznych, pomieszczeniu gtéwnym ochrony budynku oraz w poblizu urzadzen
pozarowych ( np. hydrant, ROP) wykonano o$wietlenie awaryjne na poziomie nie mniej niz 5 Ix. W celu zapewnienia

odpowiedniego natezenie oSwietlenia ewakuacyjnego, oprawy awaryjne sg rozmieszczone:
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= przy kazdych drzwiach prowadzacych do wyjécia ewakuacyjnego,

= w poblizu schoddw i na klatkach schodowych,

=  przy kazdej zmianie przebiegu drogi ewakuacyjnej,

= nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koricowego,

= w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego (hydrant, ROP, itp.).
= wpoblizu punktu pierwszej pomocy,

= W pom ochrony,

na drogach ewakuacyjnych.

Zgodnie z PN 50% wymaganego natezenia o$wietlenia jest wytworzone w ciggu 5 s, a petny poziom

natezenia w ciggu 60 s.

Wszystkie wykonane oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego posiadajg wymagane obecnie $wiadectwa

dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB w Jozefowie.

2.14. OSWIETLENIE EWAKUACYJNE KIERUNKOWE

W celu zapewnienia sprawnej ewakuacji na wypadek zagrozenia oraz mozliwo$¢ fatwego opuszczenia
budynku przez dotarcie do wyj$cia ewakuacyjnego wykonano o$wietlenie ewakuacyjne kierunkowe. Do o$wietlenia
kierunkowego zastosowano oprawy ewakuacyjne z piktogramami wskazujacymi kierunek ewakuacji oraz wyjscia
ewakuacyjne z budynku. Zastosowano wytgcznie atestowane oprawy matej mocy o gabarytach zapewniajacych
rozpoznawalno$¢ nie mniejsza niz 20 mi stopniu ochrony minimum IP44. Zaleznie od lokalnych warunkéw montazu
opraw zainstalowano oprawy na $cianie prostopadle lub réwnolegle oraz na suficie, ponizej przestrzeni silnego
zadymienia w czasie pozaru. W tym celu zastosowano fabryczne uchwyty montazowe, wsporniki $cienne

i zwieszaki.

2.15. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH

Instalacje gniazd wtykowych 400 Vi 230 V, zasilono z poszczegdlnych tablic strefowych RH1, RH2 i RH3,
a dla powierzchni biurowo-socjalnych gniazda 2x230 V z tablic biur RB1 i RB2.

Instalacja w hali uktadano na korytach kablowych, podejscia w rurkach instalacyjnych. W pomieszczeniach
administracyjnych instalacje utozono pod tynkiem w pomieszczeniach wykonanych ze $cian murowanych, w
rurkach karbowanych w $cianach g-k, na drabinkach kablowych dla ciggéw wielokrotnych nad sufitem

podwieszanym g-k.
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Obwody gniazd wtykowych nalezy uktada¢ przewodami 3- lub 5-cio Zylowymi, w zaleznosci od ilosci faz
gniazda. W pomieszczeniach wilgotnych i przejsciowo wilgotnych oraz technicznych zastosowano osprzet

szczelny.

2.16. INSTALACJA ZASILANIA GNIAZD WTYKOWYCH KOMPUTEROWYCH

Przewiduje sie zasilanie dla obwodéw dedykowanych do zasilania komputeréw. Sg to osobne obwody
w rozdzielniach zasilane z UPS’a o mocy 20 kVA. Zasilanie gniazd komputerowych 230 V wykonano przewodem
YDYZz03x2,5 mm2,

2.17.  ZASILANIE URZADZEN WENTYLACYJNYCH | KLIMATYZACJI
Obiekt wyposazono w instalacje wentylacyjng i klimatyzacji.

Poszczegoine rozdzielnie wentylacyjne i klimatyzaciji zasilane sg z rozdzielnic strefowych, a w biurach z
tablic RB1 i RB2. Zasilanie doprowadzono do tablic i rozdzielnic poszczegdlnych ukfadéw wentylacyjnych oraz

wentylatorow, ktore sq w zakresie dostawcy tych urzadzen. Podigczenia wykonano wg DTR urzadzen.

Urzadzenia zostaly dostarczone wraz z szafami sterowniczymi zawierajacymi petng automatyke; projekt
automatyki dla ukladéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w catym obiekcie nie jest przedmiotem niniejszego

opracowania — ujeto w projekcie branzy sanitame;.

2.18. INSTALACJAGNIAZD IT.
W projekcie wykonano gniazda RJ45, w nastepujacych lokalizacjach:
- w pomieszczeniach biurowych;
- w zestawach gniazdowych w czesci biurowej;

Catos¢ okablowania wykonano minimum w kat.6, UTP. Okablowanie sprowadzono do projektowanej szafy

RACK, lokalizacja wg projektu IT. Szafe wykona¢ jako szafe 19" drzwi szklane lub réwnowazna.

Wykorzystano rure DVK 110mm doprowadzong do granicy dziatki w celu podtaczenia Providera do
szafy LAN.

2.19.  INSTALACJA UZIEMIEN | POLACZEN WYROWNAWCZYCH
Instalacja uziemien i potaczen wyrownawczych objeta:

= Wykonanie sztucznego uziomu fundamentowego z wykorzystaniem zbrojenia stép fundamentowych

potaczonych miedzy sobg ptaskownikiem Fe/Zn 30x4 mm utozonym w warstwie chudego betonu.
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Wyprowadzenia ze stdp fundamentowych wykonano przewodem Fe/Zn 30x4 mm, potaczonym przez

spawanie z pretami zbrojenia stop.
= Wykonanie wypustow z instalacji uziemiajacej dla podtaczenia instalacji CO, wodno-kanalizacyjnych,
gazowych, chtodniczych, szaf elektrycznych, kanatow wentylacyjnych, trasy kablowych.

= Rezystancja dla instalacji odgromowej nie przekracza 10 Ohm.

= Wykonane potgczenia wyréwnawcze bezposrednie wewnetrznych instalacji metalowych linkg LYzo 25

mm2 w odstepach nie wiekszych niz 25 m (jezeli nie sg potaczone z konstrukcjg metalicznie).
= Wykona¢ wypusty uziemiajace dla instalacji technologicznych oraz rozdzielnic elektrycznych.

= W pomieszczeniach ze zlewami wykonano miejscowe potaczenia wyrbwnawcze, taczace ze sobg linkg,

LgYZo 1x6 mm? wszystkie przewodzace dostepne czesci obce.

2.20. OCHRONA ODGROMOWA

Obiekt zaliczono do IV kat. ochrony odgromowej. Zewngtrzng ochrone odgromowg utworzono zwodami
poziomymi, wykonanymi przewodem Fe/Zn ¢» 8 mm, mocowanym po obwodzie budynku do metalowego opierzenia
attyki za pomocg uchwytéw uniwersalnych oraz zwoddw poziomych uktadanych na podstawkach z tworzywa
sztucznego tworzac siatke o oczkach nie wigkszych niz 20x20 m. Jako przewody odprowadzajgce wykorzystano

zbrojenia stupéw Zelbetowych.

2.21. OSWIETLENIE TERENU

W terenie zewnetrznym wykonano o$wietlenie zewnetrzne za pomoca opraw o zrédtach LED, na stupach
stalowych ocynkowanych. Zasilanie nowoprojektowanego oswietlenia wykonano z rozdzielnicy RB1. W kazdej
lampie zabudowano bezpieczniki topikowe. Wraz z kablem, w rowie kablowym utozono bednarke Fe/Zn 25x4 mm

i przytaczono do stupdw odwietleniowych.

2.22. ZRODLA $WIATLA

Instalowano lampy (zrodta $wiatta LED) w oprawach, zgodnie z pisemnymi instrukcjami wytworcy lamp,
stosownymi wymogami |EC oraz uznanymi w branzy zasadami sztuki, aby zagwarantowa¢ zgodno$¢ lamp

i osprzetu o$wietleniowego z wymogami.

2.23. SPOSOB MONTAZU OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Oprawy o$wietleniowe zamontowano zgodnie z instrukcjg obstugi Producenta zawartg w Dokumentacji

techniczno-ruchowej oprawy.
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2.24. WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE (WLZ)

Wewnetrzne linie zasilajace wykonano kablami wielozytowymi i jednozytowymi, miedzianymi do przekroju
10mm2 powyzej z zytami aluminiowymi, o napigciu znamionowym izolacji 0,6/1 kV, w systemie TN-S (rozdzielony

przewodow ochronny i neutralny). Od przekroju 95 mm2 w gére zastosowano wylgcznie kable jednozytowe.

Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata — zgodnie z normg PN-HD 60364-5-52. Do obliczeh przyjeto
maksymalny spadek napiecia 5% pomiedzy transformatorem, a ostatnim punktem wigczenia oraz spadek napiecia

3% pomiedzy transformatorem, a rozdzielnicami obiektowymi.

Wszystkie wiz'ty utozono na drabinach lub korytach kablowych, pod stropem lub w kanatach kablowych.
We wszystkich trasach kablowych zamontowanych na obiekcie, zachowano okoto 20% rezerwy wolnego miejsca
dla utozenia dodatkowych kabli oraz zapewnienia dobrych warunkéw chtodzenia. Wszystkie kable oznakowano
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Znakowanie wykonane zostato za pomocg dedykowanych trwatych opasek
mocowanych do kabli. Wszystkie kable wchodzace do obiektu ponizej poziomu ziemi prowadzone sg

w przepustach z rur. Kable oznakowano réwniez w sposob trwaty przed i za przegroda.

Rury wychodzace na zewnatrz budynku uszczelniono przed mozliwoscig penetracji wody i gazu

do wnetrza obiektu.

2.25. SPOSOB UKLADANIA KABLI W ZIEMI

Gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni
kabla, wynosi¢ co najmniej 0,7 m dla kabli o napigciu znamionowym do 0,4 kV, poza czgSciami drdg i ulic
przeznaczonymi do ruchu kotowego, w odlegtosci, co najmniej 50 cm od jezdni i od fundamentéw budynku, a w
czesciach drog i parkingow kabli w ostonach otaczajacych na gtebokosci, co najmniej 80 cm. Rury ostonowe
zabezpieczono uszczelniajgc obustronnie przed zamulaniem. Kable nalezy uktadano w sposéb uniemozZliwiajacy
ich uszkodzenie oraz zachowujac Srodki ostrozno$ci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen

znajdujacych sie na trasie budowane; linii.

Kable uktadane bezposrednio w ziemi nalezy uktadano w wykopie, linig falista, z zapasem 3% trasy
wykopu na dnie wykopu jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable uktadano na warstwie
piasku o grubo$ci co najmniej 10 cm. Utozone kable zasypano warstwa piasku o grubo$ci co najmniej 10 ¢m,

nastepnie warstwa piasku lub rodzimego gruntu.

Przy ukfadaniu kabel zginano tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia byt nie mniejszy

od podanego przez producenta kabli.

Kable utozone w ziemi zostaty zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone

w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufachi w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniu,
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oston otaczajacych. Na oznacznikach umieszczono trwate napisy zawierajace: nr ewidencyjny linii, typ kabla, znak

uzytkownika kabla, rok utozenia.

Trasa linii kablowych utozonych w ziemi jest na catej dtugo$ci i szerokosci oznaczona siatka, folig lub folig
perforowang o trwatym kolorze niebieskim dla linii nn. Grubo$¢ folii lub folii perforowanej wynosi co najmniej 0,3
mm, a siatki co najmniej 1,5 mm. Folia lub siatka znajduje si¢ nad utozonym kablem na wysoko$ci nie mniejszej

niz 25 cm i nie wigkszej niz 35 cm.

Przy ukfadaniu bednarki uziemiajacej w tym samym wykopie, w ktorym utozono kabel, bednarke zakopano

w dnie rowu kablowego na gtebokosci co najmniej 10 cm ponizej linii kablowe;.

Po wykonaniu prac linie kablowe zinwentaryzowano geodezyjnie przed zasypaniem. Prace prowadzono
zgodnie z normg N-SEP-E-004.

2.26. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrone przed dotykiem bezpos$rednim stanowig aparaty z dobranym odpowiednio stopniem IP oraz
odstepy izolacyjne, a ochrona przed dotykiem pos$rednim wykonana jest przez uziemienie ochronne. Przy linii
kablowej zachowano ciggto$¢ zyly powrotnej przytaczajac ja na poczatku i na koncu do uziemien w staciji i szafie

kablowej.

Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim zapewniona jest poprzez zastosowanie samoczynnego
wylgczenia zasilania wytacznikami i bezpiecznikami w czasie t<5s w obwodach rozdzielczych it < 0.4s ,t<0,2s,

w odbiorczych.
Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia :

= Wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczono do uziemionego przewodu ochronnego
PE,

= Wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemiono,
= Przewdd neutralny N traktowano jako izolowany tak jak przewody fazowe

= Miejsce rozdziatu PEN na PE i N ( rozdzielnie RG ) uziemiono.

2.27. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W rozdzielnicy RG - 0,4 kV zastosowano ograniczniki przepie¢ o poziomie ochrony do <2,5kV natomiast

w podrozdzielniach zastosowano ograniczniki o poziomie ochrony <1,3kV.

Ograniczniki majg za zadanie ochrone urzadzehn przed przepieciami wywotanymi wytadowaniami

atmosferycznymi jak réwniez przepigciami taczeniowymi i zwarciowymi.
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2.28. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
3.2.1. Gtéwny wytacznik przeciwpozarowy budynku

Jako wylacznik pozarowy pradu zastosowano przycisk dwustykowy w przeszklonej obudowie
Zlokalizowany w wiatrotapie w istniejgcym budynku biurowym oraz na elewaciji stacji transformatorowej. Zadziatanie
przycisku spowoduje uruchomienie cewek wzrostowych wytgcznikow gtéwnych i wytaczenie napiecia na catym
obiekcie za wyjatkiem odbiorow zasilanych z przed wytacznika pozarowego. Na wytgaczniku umieszczono napis
"Przeciwpozarowy wytacznik pradu”.
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3. UWAGI KONCOWE

= Cato$¢ robot elektroenergetycznych i instalacyjnych wykonano zgodnie z dokumentacjg techniczng

pod fachowym nadzorem os6b posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane,

= Wykonawca przeprowadzit wszelkie rozruchy i uruchomienia wykonanych instalacji oraz préby

dziatania,

= Wykonawca zapewnit wykonanie przez uprawnione osoby pomiaréw odbiorczych instalacji
elektroenergetycznych i na ich podstawie sporzadzit protokoty pomiarowe, ktére dotaczono do

dokumentacji powykonawczej,

= Inwestor zlecit wykonanie Instrukcji Ruchu i Eksploatacii, uwzgledniajaca wszystkie zasady i procedury

postepowania na terenie stacji SN/nn.
= Rysunki i opis techniczny nalezy traktowac, jako spojng cato$¢.

= Cato$¢ prac wykonano zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i normami ze $cistym

przestrzeganiem zasad i przepisow BHP.

= Wszystkie elementy przewodzace obce, na ktérych moze pojawiC sie napiecie, przytaczono do

uziemienia ochronnego.

= Po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzono badania i pomiary wykonanej instalacji zgodnie

Z wymaganiami obowigzujgcych norm i przepisow.
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4. WYKAZ NORM
Prace elektroinstalacyjne winny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami nastepujacych norm i przepisow:

Lp | Nraktu prawnego Tytut

1 Dz.U.10.243.1623 j.t Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane wraz z p6zniejszymi
Zmianami;

2 Dz.U.02.75.690 z pdzn. zm Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

3 Dz.U.2010.109.719 Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 07

Zpozn. zm czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,

innych obiektéw budowlanych terenow

4 N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i
budowa

5 PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa — Ewakuacja

6 PN-ISO 7010 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa

7 PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu
wyzszym od 1 kV

8 PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie - Oswietlenie miejsc pracy - Czesé 1: Migjsca
pracy we wnetrzach

9 PN-EN 50310:2012 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

10 PN-HD 60364-4-41:2017 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

11 PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czg$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego

12 | PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem
przetezeniowym

13 PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenistwa - Ochrona przed przepigciami - Ochrona

instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami i

uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia
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14 | PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaktoceniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi

15 PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie $rodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym

16 | PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes$¢ 5-51: Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogélne

17 PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

18 PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego - Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata
przewodow

19 PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

20 | PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-53: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Odtaczanie izolacyjne, faczenie i
sterowanie — Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

21 | PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Uktady uziemiajace i przewody ochronne

22 PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-55: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559:
Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe

23 PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

24 PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym - Wspdlne aspekty

PN-EN 61140:2005/A1:2008 instalacji i urzadzen

25 PN-EN 1838:2005 Zastosowania o$wietlenia - O$wietlenie awaryjne

26 PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

27 | PN-IEC 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czg$¢ 5-56: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa

28 PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i
przewody potgczen ochronnych

29 | PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogéine

30 PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem
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31 PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia

32 | PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach

33 PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa - Ochrona przed przepigciami - Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi

34 PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie
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