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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst

jednolity Dz. U. nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze:

PROJEKT OGOLNOBUDOWLANY
dla zadania p.n.

Projekt przebudowy czesci administracyjno-socjalnej zaktadu
przemystowego w Dzierzoniowie przy
ul. Strefowej 19 w 58-200 Dzierzoniéw, dz. numer: 51/5,188/3; obreb Zachdd,
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Architektura:
inz. Jerzy Jakimiec mgr inZ. arch. Janusz Kowalczyk
AU-F 2/169/81 57/Ww/72

podpis podpis
Inst. sanitarne: Inst. elektryczne:
mgr inz. Wojciech Specylak mgr inz. Zbigniew Barszczyk
UAN V-7342/3/20/94 UAN. VI-f/3/59/90

podpis podpis
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Zataczniki graficzne:

e Plansza poglagdowa skala - bez skali
e AQ1—Rzut parteru skala 1: 100
e S01 - Rzut parteru - instalacja wod. - kan. skala 1:100
e S02 — Rzut parteru - instalacja c.o. skala 1:100
e S03 — Rzut parteru - wentylacja skala 1:100
e S04 —Rzut dachu - wentylacja skala 1:100
e SO5 —Schemat technologiczny kottowni skala - bez skali

e EO1 —Rzut parteru - oSwietlenie ogdlne, gniazdka, wtgczniki skala 1:100



1. Podstawa opracowania

a) Umowa zawarta pomiedzy BROEN POLAND Sp. z 0.0. a BPP Jerzy Jakimiec w Watbrzychu

b) Wytyczne i materiaty otrzymane od inwestora oraz zaakceptowana koncepcja przebudowy
inwestycji

c¢) Obowigzujgce normy i przepisy

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest aranzacja istniejgcej przestrzeni open space na potrzeby
inwestora, tj. wydzielenie zespotu szatniowo - sanitarnego oraz czesci biurowej. Przebudowg
zostanie objete prawe skrzydto parterowego budynku administracyjno - socjalnego zaktadu
produkcyjnego BROEN przy ul. Strefowej 19 w Dzierzoniowie.

Zakres niniejszego projektu obejmuje :
e rozwigzania architektoniczne dla projektowanej przebudowy
e rozwigzania instalacji dla projektowanej przebudowy

3. Architektura -stan istniejacy

Istniejgce obiekty obejmuja:
e Jednokondygnacyjng hale produkcyjno-magazynowsa,
e Dwukondygnacyjna i jednokondygnacyjng czes¢ administracyjno-socjalng zblokowana
z halg,
e Jednokondygnacyjny, wolnostojgcy budynek techniczny.

Przebudowa objeto tylko cze$¢ jednokondygnacyjnego obiektu (czes¢ administracyjno-
socjalng zblokowana z halg)

3.1. Cze$¢ administracyjno-socjalna objeta przebudows .

W sktad czesci administracyjno socjalnej wchodzi parterowy budynek administracyjno-
socjalny zblokowany z hala.

W czesci administracyjno-socjalnej zlokalizowane sg takie pomieszczenia jak:

biura - open space juz uzytkowane oraz open space — przeznaczone do dowolnej aranzacji,
toalety, jadalnia, ciggi komunikacyjne i kottownia.

Budynek wykonany jest w technologii murowanej i ogrzewane poprzez co - gazowe
(standardowe grzejniki). Pomieszczenia toalet wyposazone sg w instalacje wentylacji
mechanicznej. Reszta pomieszczen wentylowana grawitacyjnie.



4. Architektura -projektowana przebudowa

4.1. Opis przebudowy

Przebudowga zostanie objete prawe skrzydto parterowego budynku administracyjno -
socjalnego zaktadu produkcyjnego BROEN przy ul. Strefowej 19 w Dzierzoniowie.

Pierwotny projekt zaktadat budowe otwartych przestrzeni open space przeznaczonych do
dowolnej aranzacji oraz dwoch weztdéw sanitarnych. W pierwszym wezle sanitarnym
wydzielono WC meskie z jedng kabing ustepowg i stanowiskiem z pisuarem oraz WC damskie
z jedna kabina ustepowa. W drugim wezle sanitarnym wydzielono WC dla niepetnosprawnych
oraz WC meskie rowniez z jedna kabing ustepowsq i jednym stanowiskiem z pisuarem.
Wysokos¢ pomieszczen w swietle wynosi 3m.

Na potrzeby inwestora zostang wydzielone dwa zespoty szatniowo- sanitarne , salka
konferencyjna i pomieszczenie biurowe - open space.

Szczegbty dotyczace poszczegdlnych pomieszczen:

Szatnie i umywalnie:

Zaprojektowano dwie szatnie podstawowe. Szafki podwdjne z przegroda na odziez wtasng i
robocza. tawki w ilosci zapewniajgcej miejsca siedzgce dla co najmniej 50% zatrudnionych na
najliczniejszej zmianie.

Szatnia damska o powierzchni 31,27 m?, wyposazona w 30 podwdjnych szafek na ubrania .

Zatrudnionych bedzie 30 kobiet w systemie dwu-zmianowym. | zmiana- 15 kobiet, Il zmiana -
15 kobiet.

Szatnia meska o powierzchni 15,75 m?, wyposazona w 18 podwdjnych szafek na ubrania .
Zatrudnionych bedzie 18 mezczyzn w systemie dwu-zmianowym. | zmiana- 14 mezczyzn, |l
zmiana - 4 mezczyzn.

Szatnie bedg bezposrednio potgczone z umywalniami. W kazdej z umywalni zaprojektowano
po dwie kabiny natryskowe, trzy stanowiska z umywalkami i wydzielong kabine ustepowa.
Umywalnie nalezy wyposazy¢ w dozowniki do mydta, suszarki do rgk, basenowe suszarki do
wiosdéw, wieszaki na reczniki i uchwyty na papier toaletowy.

Salka konferencyjna:

Pomieszczenie wydzielone na prawo od wejscia do budynku o powierzchni 11,30 m?,
doswietlone swiattem dziennym i spetnia warunek 1:8 ( stosunek powierzchni okien do
powierzchni podtogi).

Pomieszczenie biurowe- open space:

Pomieszczenie wydzielone na lewo od wejscia do budynku, o powierzchni 88,70 m?. W
pomieszczeniu tym przewiduje sie trzy stanowiska pracownicze. Pomieszczenie doswietlone
jest swiattem dziennym i spetnia warunek 1:8 ( stosunek powierzchni okien do powierzchni
podtogi).

Pracownicy produkcyjni i biurowi bedg korzystac¢ z jadalni zlokalizowanej w lewym
skrzydle budynku . Dojscie do jadalni prowadzi przez hale produkcyjna.



Aby spetni¢ obowigzujgce normy i przepisy, dla pomieszczenia szatni zostanie

zaprojektowana nowa uktad grzejnikéw dopasowany do projektowanego uktadu

pomieszczen oraz wentylacja mechaniczna i klimatyzacja (salka konferencyjna) wedtug

kolejnego rozdziatu .

4.2. Zestawienie pomieszczen i powierzchni uzytkowej obszaru objeteqo przebudowg

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN I POWIERZCHNI UZYTKOWE] PARTERU
1.BUDYNEK ADMINISTRACYINO-SOCIALNY

Nr POMIESZCZENIE POSADZKA | PU(m?)
3.0.26 |KOTLOWNIA SZLIFOWANYBETON | 18,50

3.0.27 |OPEN SPACE PANELE PODL.  §9;00_| 88,70
3.0.27A |KOMUNIKACIA PANELE PODL. 5,55

3.0.28 |WC MESKI GRES /PEYTKICERAM. | 6,37

3.0.29 |WC DAMSKI GRES / PYTKICERAM. | 3,61

3.0.30 |KOMUNIKACIA GRES / YTKICRAN. | 27741 |27,95
3.0.31 |WC DAMSKI GRES /PEYTKICRRAM, | 5,12

3.0.32 |WC MESKI GRES / PLYTKICRMM. | 6,37

3.0.33 |OPENSPACE=———— |PAVEERODL | 9D;14 |
3.0.33 A |SALKA KONFERENCYINA GRES LUB PANELEPODE| 11,30

3.0.33 B |SZATNIA KOBIET GRES / RYTKICRRAM. | 31,27

3.0.33 C |[UMYWALNIA KOBIET GRES / PYTKICERAM. | 10,24

3.0.33 D|SZATNIA MEZCZYZN GRES /PLYTKICRRAM. | 15,75

3.0.33 E [UMYWALNIA MEZCZYZN GRES / PEYTKICERAM. | 10,44

SUMA: 3@752\ 241,17
Uwaga!

Zapisy w kolorze czarnym - dawny ukfad przed przebudowa.

Zapisy w kolorze czerwonym - projektowane powierzchnie pomieszczen

5. Roboty budowlane

Sciany dziatowe - 12,5cm:

- ptyty gk 2 x 1,25cm ( w pomieszczeniach "mokrych"

zastosowac ptyty wodoodporne)

- konstrukcja $ciany na profilach CW75 i UW75

- wypetnienie- wetna mineralna 5cm

- ptyty gk 2 x 1,25cm ( w pomieszczeniach "mokrych”

zastosowac ptyty wodoodporne)




Sciany dziatowe instalacyjne - 20cm:

- ptyty gk 2 x 1,25cm ( w pomieszczeniach "mokrych”
zastosowac ptyty wodoodporne)

- konstrukcja $ciany na profilach CW75 i UW75

- wypetnienie- wetna mineralna 5cm

- pustka instalacyjna 5cm

- konstrukcja $ciany na profilach CW75 i UW75

- ptyty gk 2 x 1,25cm ( w pomieszczeniach "mokrych”
zastosowac ptyty wodoodporne)

Sciany instalacyjne

do montazu armatury sanitarnej wedtug wytycznych producenta.
Sciany kabin natryskowych systemowe z ptyt HPL.

Sciany pomieszczer higieniczno- sanitarnych do wysokosci co najmniej 2m powinny by¢
pokryte materiatami gtadkimi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie wilgoci.

6. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Stan istniejgcy

Pomieszczenia higieniczno sanitarne wyposazone sg w instalacje kanalizacji
sanitarnej. W pomieszczeniu open space zlokalizowane sg piony kanalizacji sanitarnej k15 i
k16.

Projektowana przebudowa

Projektuje sie przebudowe instalacji kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach
umywalni.

Nowe wpusty podtogowe podtaczy¢ do poprowadzonej pod posadzka kanalizacji
sanitarnej. Pozostate przybory sanitarne podpig¢ do istniejgcych piondw k15 i k16. Podejscia
do przyborow sanitarnych wykonac¢ z rur i ksztattek z PVC o ztaczach kielichowych z uszczelka
gumowa. Usytuowanie piondw oraz sposéb podtaczenia pokazano na rysunkach.

7. Instalacja wodociggowa

Stan istniejgcy

Pomieszczenia higieniczno sanitarne wyposazone sg w instalacje wody cieptej, zimnej
oraz cyrkulacje. W pomieszczeniu open space zlokalizowane sg wypusty pod mozliwg
rozbudowe. Ciepta Woda Uzytkowa jest przygotowana w dwdch pojemnosciowych
podgrzewaczach wody Vitocell 300-V (typ EVI) o pojemnosci 300 | kazdy.



Projektowana przebudowa

Projektuje sie przebudowe instalacji wodociggowej w pomieszczeniach umywalni.

Zapotrzebowanie na wode dla celéw bytowo - gospodarczych w rozbudowywanej
czesci wynosi 0,85 dm?3/s.

W rozbudowywanej czesci instalacje wodociggowg wykonac z rur BORplus.

W celu zapewnienia mozliwosci rozliczania poszczegdlnych najemcow z
wykorzystania wody zaprojektowano wymiane istniejgcego wodomierza
jednostrumieniowego JS-1,5 na wodomierz jednostrumieniowy do wody cieptej JS90 4.

Po wykonaniu instalacji wodociggowej wewnetrznej przeprowadzi¢ prébe szczelnosci
ciSnieniem prébnym wyzszym o 50% od cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9MPa.
Metalowga armature oraz metalowe urzadzenia instalacji wodociggowej wykonanej z
zastosowaniem przewodow z materiatéw nieprzewodzacych pradu elektrycznego nalezy
obja¢ elektrycznymi potgczeniami wyréwnawczymi.

8. Instalacja wentylacyjna

Stan istniejgcy
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne wyposazone sg w instalacje wentylacji
mechanicznej. Pomieszczenie open space wentylowane jest grawitacyjnie.

Projektowana przebudowa
W zwigzku z podziatem pomieszczenia open space i zmiang jego funkcji
zaprojektowano likwidacje pieciu istniejgcych wywietrzakdw grawitacyjnych dachowych typ
A 200 plus przepustnica i zastgpienie ich wentylacjg mechaniczng nawiewno-wywiewng.
Zaprojektowano centrale nawiewno-wywiewng z przeciwprgdowym wymiennikiem
ciepta i nagrzewnicg wodng umieszczong na dachu budynku socjalno-biurowego.
Parametry powietrza dla centrali:

m?3 m3
Vo =1565—, Vi =1080——, =20,  Qq = 74kW

Rozdziat powietrza nastepuje poprzez prostokatne kanaty wentylacyjne z blachy
ocynkowanej oraz przez kanaty typu spiro. Prowadzenie oraz srednice zgodnie z rysunkami.
Nawiew i wywiew powietrza nastepuje przez anemostaty i kratni nawiewne.

Powietrze z umywalni w ilosci 50m3/h na kazdg miske ustepows, oraz 70m3/h na
kazdy natrysk usuwane jest za pomocga wentylatoréw kanatowych.

Powietrze do toalet dostarczane jest z sgsiednich pomieszczen za pomocg kratek
kontaktowych zamontowanych w drzwiach wejsciowych.

Wentylacja istniejgcych toalet bez zmian.



W pomieszczeniu salki konferencyjnej w celu utrzymania komfortu cieplnego w
okresie cieptym zaprojektowano system klimatyzacyjny firmy LG serii Prestige. System sktada
sie z jednostki wewnetrznej (klimatyzator $cienny) i jednostki zewnetrznej oraz posiada
funkcje zaréwno chtodzacg jak i dogrzewania pomieszczenia.

WYMOGI MATERIALtOWE

Kanaty wentylacyjne o przekroju okragtym.
Kanaty okragte typ A tgczone na kotnierze lub zaciski z blachy (uszczelniane pasta

wentyl.) wykonane z blachy stalowej ocynkowanej (lub z blachy aluminiowej).
Grubosci nominalne blachy dla kanatow o przekroju okragtym:

Srednica nominalna d [mm] Grubos¢ blachy nominalna
[mm]

63 <d <250 0,5

280 <d <500 0,6

560 < d <800 0,7

900<d <1250 0,9

Kanaty wentylacyjne o przekroju prostokagtnym.
Kanaty prostokatne typ A tgczone na kotnierze lub zaciski z blachy (uszczelniane pasta

wentyl.) wykonane z blachy stalowej ocynkowanej (lub z blachy aluminiowej).

Izolacja
Kanaty dystrybuujgce powietrze nalezy izolowaé termicznie i akustycznie tak, aby byt

spetniony warunek nie przekroczenia zmiany temperatury powietrza dystrybuowanego
powyzej 1,5K na catej sieci kanatow. Kanaty prowadzone na zewnatrz budynku min. wetna
mineralna 100mm pod ptaszczem z blachy aluminiowej. I1zolacje na kanatach w miejscach
narazonych na wykroplenie sie wilgoci nalezy wykonad jako paroszczelna.

Grubosci izolacji dla klimatyzacji wykonanej z wetny mineralnej na zbrojonej folii
aluminiowej Lamella Mat w/Alu foil Rockwool — niepalna

Lokalizacja kanatow Grubosc izolacji

Czerpne wewnatrz pomieszczen 100 mm

Nawiewne i wywiewne w pomieszczeniach 50 mm
technicznych




Nawiewne i wywiewne w pomieszczeniach 30 mm

Podwieszenia i podparcia

Kanaty wentylacyjne i klimatyzacyjne podparte i zawieszone bedg systemem podparé
dla kanatow wg systemowych rozwigzan firmy HILTI.
Zabezpieczenie przed hatasem

W celu ochrony przed hatasem WSZYSTKIE URZADZENIA WENTYLACYJNE spetniac
bedg podane ponizej wymagania Polskiej Normy ,,Dopuszczalne wartosci dzwieku w

pomieszczeniach” PN-87/B-02151/02. to znaczy instalacje techniczne nie bedg generowac
wiekszego hatasu do pomieszczenia niz podany ponizej
dla pomieszczen wewnetrznych:

pomieszczenia biurowe: 40 dBA

WC, szatnie i umywalnie: 45 dBA

pomieszczenia techniczne:65 dBA

W pomieszczeniach biurowych zamiennie mozna stosowa¢ miedzynarodowe
kryterium NR 38 ( Noise Rating).

Dla spetnienia powyzszych wymagan projektuje sie:
potaczenia urzadzen wentylacyjnych z kanatami poprzez krdcce elastyczne.
montaz ttumikow akustycznych na wlocie i wylocie powietrza przy wszystkich
centralach wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych

Zgodnie z wytycznymi akustycznymi poziom dzwieku w pomieszczeniach spetnia warunki PN-
87/B-02151/01 i PN-87/B-02151/02

Urzadzenia ttumigce gtosnos¢ powietrza na sieci wentylacyjnej powinny by¢ wykonane wg
norm: EN-ISO 7730, EN-ISO 5153, EN-ISO 7235.

UWAGI OGOLNE

Rodzaj urzgdzen jak rowniez sposdb potgczen oraz dziatanie poszczegdlnych instalacji
przedstawiono na schematach.

Rozmieszczenie nawiewnikow i wywiewnikdw pokazano na rzutach kondygnacji.

Wymiarowanie kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powietrza przy zatozeniu
maksymalnej predkosci do 6 m/s.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiadac stosowne atesty i
dopuszczenia do obrotu na terenie RP i stosowania w budownictwie.

Na kanatach nalezy instalowac elementy (rewizje) umozliwiajgce utrzymanie instalacji
W wymaganej czystosci.

Instalacje nalezy wykonad zgodnie z:
Wytycznymi akustycznymi poziom dzwieku w pomieszczeniach musi spetnia¢ warunki PN-
87/B-02151/01 i PN-87/B-02151/02
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,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” cz. Il
»Instalacje sanitarne i przemystowe”, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1988 r.
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt 5 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” 2002 r.

9. Instalacja CO

Stan istniejgcy

Zasilanie instalacji c.0. odbywa sie z istniejgcej kottowni o mocy 115kW wyposazone;j
w kociot MCA 115 firmy DeDietrich wodny z zamknietg komorg spalania.

Przebudowywana cze$¢ wyposazona jest w grzejniki ptytowe typu V (podtaczenie od
dotu). Przewody instalacji co prowadzone sg w bruzdach pod posadzka i bruzdach sciennych.

Projektowana przebudowa
W zwigzku z podziatem pomieszczenia open space i zmiang jego funkcji
zaprojektowano likwidacje, zmiane wielkosci lub przetozenie istniejgcych grzejnikow.
Grzejniki wyposazy¢ w zawory z gtowicami termostatycznymi. Zaprojektowano grzejniki typu
CV firmy PURMO (podtgczenie od dotu). Na kazdym grzejniku nalezy zainstalowaé podzielnik
kosztow ogrzewania. Wielko$¢ grzejnikdw oraz rozmieszczenie zgodnie z rysunkami.
Ogrzewanie istniejgcych toalet bez zmian.

Orurowanie:

Instalacje CO wykonad z rur Tigris Alupex. Do potaczen nalezy zastosowacd
tworzywowe ksztattki z PPSU z pojedynczym uszczelnieniem typu O-ring. Ksztattki
zaprasowywane z wbudowang na state tulejg zaciskowg ze stali nierdzewnej. Przewody
prowadzi¢ w bruzdach pod posadzkg i bruzdach sciennych. Rozmieszczenie przewoddw oraz
Srednice wg rzutow.

Kompensacja wydtuzen przewoddw — naturalna. Przewody prowadzi¢ w otulinach
izolacyjnych. Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowa. Cisnienie
probne powinno wynosic 4bary.

Instalacje CO wykonang z zastosowaniem przewoddéw metalowych, a takze metalowa
armature oraz metalowe grzejniki i inne urzgdzenia instalacji grzewczej wykonanej z
zastosowaniem przewodow z materiatéw nieprzewodzacych pradu elektrycznego nalezy
obja¢ elektrycznymi potgczeniami wyréwnawczymi.

10. Instalacja elektryczna
Gtowna instalacja elektryczna (zasilanie, gtéwny wytgcznik ppoz., rozdzielnice)
pozostajg bez zmian. Projektowana elektryczna obejmuje zwiekszenie ilosci oSwietlenia

podstawowego (lampy rastrowe w suficie podwieszonym) w zwigzku z podziatem "open
space" na pomieszczenia funkcjonalne. Ponadto zaprojektowano w nowych pomieszczeniach
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wigczniki i gniazdka scienne. Pozostate istniejgce pomieszczenia - instalacja elektryczna bez
zmian. Projektowane oswietlenie, gniazdka i wtgczniki przedstawiono na rysunku EO1.
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