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Olesnica, 3 sierpnia 2015 1.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,
ze projekt budowlany

BUDOWY HAL PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWYCH
Z CZESCIA BIUROWO-SOCJALNA ORAZ ZBIORNIKAMI
TECHNICZNYMI
I URZADZENIAMI BUDOWLANYMI W CHEESTOWKU

zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 13/2 AM-1, obreb Chelstowek,
gmina Twardogora, powiat ole$nicki
Inwestor: ILPEA Sp. z o.o0.
ul. Wiosenna 14/2
53-017 Wroclaw

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektujacy: | Podpis: | Sprawdzajacy: |
BRANZA ARCHITEKTONICZNA
mgr inz. arch. mgr inz. arch.
Bolestawa Purszke Joanna Gggala
upr. Nr 255/83 w sp. upr. nr 24/03/DOIA w sp.
architekt. bez ogranicz. architekt. bez ogranicz.
BRANZA KONSTRUKCYJINA
mgr inz. mgr inz.
Krzysztof Renata
Sierakowski, Sierakowska,
upr. nr 296/88/OP upr. nr 303/94/OP
w sp. konstr.-bud. w sp. konstr.-bud.
BRANZA INSTALACYJNA
mgr inz. mgr inz.
Anna Siwek Cezary Konwa
upr. nr 271/DOS/07 w upr. nr 314/UW w sp.
sp. inst. i urz. sanitarnych inst. i urz. sanitarnych
BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. mgr inz.
Milosz Ruszel Marcin Bernacki
upr. nr 290/DOS/06 upr. nr 140/02/DUW
w sp. elektrycznej w sp. elektrycznej
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZESC OPISOWA

Obiekt: Hale produkcyjno-magazynowe z czescig biurowo-socjalng
Adres: dz. nr 13/2 AM-1, obr¢b Chelstowek, gm. Twardogdra
Inwestor: ILPEA Sp. z 0.0., ul. Wiosenna 14/2, 53-017 Wroctaw

1. Przedmiot opracowania.
Zmiany w zagospodarowaniu terenu dziatki o nr ewidencyjnym 13/2 AM-1 zlokalizowanej
w obrebie Chetstowek, gm. Twardogora zwigzane sg z budowa hal produkcyjno-magazynowych

z cze$cig biurowo-socjalng oraz zbiornikami technicznymi i urzadzeniami budowlanymi.

2. Podstawa i warunki lokalizacji.

Inwestycja jest zgodna z ustaleniami prawa miejscowego - decyzja NR 62.2015 o warunkach
zabudowy z dnia 02.06.2015 r. wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Twardogoéra, oraz decyzji
zmieniajacej decyzje o warunkach zabudowy z dnia 07.08.2015 NR 92.215 Burmistrza Miasta i
Gminy Twardogora.

Przedmiotowy teren jest przeznaczony pod tereny zabudowy produkcyjne;.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

a) Otoczenie terenu inwestycji
1. Bezposrednio sasiedztwo od strony pdinocnej stanowi droga gminna do ktérej funkcjonuje
istniejacy zjazd na posesje,
2. Zachodnie sgsiedztwo to tereny istniejacej zabudowy produkcyjnej firmy Ilpea,
3. 0Od strony wschodniej teren sgsiaduje z terenami lesnymi,

4. Z poludniowej strony przedmiotowa posesja sgsiaduje z niezabudowanym terenami.

b) Uksztaltowanie powierzchni.

Dziatka budowlana o ksztatcie zblizonym do prostokata.
Powierzchnia terenu dzialki w obszarze zainwestowania wzglednie rowna.
Wzgledna réznica poziomow terenu na posesji w obszarze planowanego zainwestowania nie

przekracza 1,0 m.
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c) Warunki wodno-gruntowe.

Na podstawie opracowania opinia geotechniczna i dokumentacja geotechniczna badan
podtoza gruntowego dla przedsiewzigcia: budowy hali produkcyjnej zlokalizowanej w
Chelstowku na dzialce nr 13/2 AM-1, obreb Chelstowek, gm. Twardogdra sporzadzona
przez pracowni¢ FIZJOGEO Mariusz Rinke, al. Ignacego Paderewskiego 19, 51-612
Wroctaw, obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej, zlozone warunki
gruntowo - wodne - wedlug Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych Administracji
z dnia 27.04.2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U Nr 126 Poz. 463):

warunki gruntowe: proste warunki gruntowo-wodne

kategoria geotechniczna: druga kategoria geotechniczna
d) Zagospodarowanie dzialki budowlanej

Na terenie planowanej inwestycji brak istniejgcej zabudowy.
e) Uzbrojenie terenu.

Na terenie przewidzianym pod zainwestowanie brak istniejagcego uzbrojenia.

4. Projektowane zagospodarowanie dzialki

a) Zabudowa i podstawowe elementy zagospodarowania

Projektuje si¢ budowe hal produkcyjno-magazynowych z czgsciga biurowo-socjalng oraz
zbiornikami technicznymi i urzadzeniami budowlanymi.

Projektowany budynek jednokondygnacyjny nie podpiwniczony, trojnawowy. Kryty dachami
dwuspadowymi o kacie nachylenia polaci 3 stopni. Pomieszczenia techniczne kryte dachami
jednospadowymi o kacie nachylenia potaci 3 stopni hale w konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej
(stupy 1 dzwigary prefabrykowane.) obudowa ptyta warstwowa Kingspan.

Cze$¢ socjalno-biurowa i pomieszczenia techniczne, wykonane w technologi tradycyjnej $ciany z
pustakow silka gr 25 cm lub innego rdwnowaznego materialu ocieplone welna mineralna grubosci

15 cm strop ptyty z betonu sprezonego stropodach nie wentlowany wetna mineralna pokryta folia.
b) Uklad komunikacyjny.
Dojazd do projektowanego magazynu od strony pdinocnej poprzez planowany zjazd z drogi
gminnej (dz. nr 94) i projektowang komunikacje wewnetrzng.
Na terenie dziatki znajduja si¢ drogi wewnetrzne i chodniki zapewniajace komunikacje.
¢) Zagospodarowanie zielenig

Na terenach nieutwardzonych planuje si¢ zasianie trawnikéw oraz nasadzenia krzewow i drzew.
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d) Sie¢ uzbrojenia terenu i przylgcza.
Projekt zagospodarowania terenu obejmuje sieci i przytacza w zakresie niezbednym do prawidlowej
eksploatacji obiektu.
1/ Zaopatrzenie w wode
Zrédlem wody dla Zakladu bedzie bez zmian miejska sie¢ wodociagowa.

2/ Odprowadzanie $ciekow

Funkcjonowanie Zaktadu wigze si¢ z powstawaniem:

— $ciekow sanitarnych (socjalno-bytowych)- komunalna kanalizacja sanitarna Do kanalizacji
miejskiej odprowadzane beda jedynie $cieki z sanitarnej obstugi pracownikdow.

W zakladzie nie powstaja $cieki technologiczne.

3/ Zasilenie w_energie¢ elektryczng z sieci energetycznej poprzez projektowane przylacze

energetyczne do szafki przylaczeniowej znajdujacej si¢ w obrebie posesji. Trasa sieci na rysunku
zagospodarowania terenu.

4/ Usuwanie odpadéw stalych poprzez gromadzenie w pojemnikach zlokalizowanym w

projektowanym miejscu zapewniajace bezpieczne dla S$rodowiska gromadzenie odpadow.
Wytwarzane odpady przekazywane sa do zagospodarowania, upowaznionym posiadaczom
posiadajacym stosowne zezwolenia.

5/ Odprowadzenie wéd deszczowych z terenu utwardzonego oraz z potaci dachowych poprzez

instalacje odwodnienia dachu do istniejacej wewnatrz zakladowej kanalizacji deszczowej oraz na
przylegle tereny zieleni w obrebie posesji. Wody opadowe i roztopowe z terenu Zakladu
odprowadzane sg wewnetrzng

siecig kanalizacji deszczowej do rzeki Skoryni. W tym zakresie ILPEA Sp. z o. o.

uzyskala pozwolenie wodnoprawne na szczegdlne korzystanie z wod w zakresie

odprowadzania wod opadowych do rzeki Skoryni wydane decyzja Starosty

Olesnickiego, pismo nr SR.6223/28/2006 z dnia 17.07.2006r. — wazne do dnia

31.12.2015 1.
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¢ Bilans terenu.
Powierzchnia dzialki — 24.053,7 m*
Powierzchnia zabudowy — 6.013,4 m? (25,0%)
Powierzchnia terenéw utwardzonych — 8.586,6 m* (35,7%)

Powierzchnia terenéw zieleni — 9.453,7 m? (39,3%)

5. Ochrona srodowiska kulturowego
Teren planowanej inwestycji jest polozony poza ustalonymi we wsi Chelstoéwek strefami ochrony
konserwatorskie;j.
W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych obiektéw nieruchomych lub ruchomych zabytkéw
archeologicznych nalezy niezwlocznie powiadomi¢ Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora

Zabytkow.

6. Teren inwestycji znajduje si¢ poza granicami terenu gorniczego.

Brak wptywu eksploatacji gorniczej na dziatke.

7. Projektowany obiekt i jego otoczenie nie stwarza zagrozenia dla

srodowiska i nie wywoluje ucigzliwo$ci przekraczajacych dopuszczalne normy
ustalone w przepisach odrebnych. Dla projektowanej inwestycji wykonano
opracowanie dotyczace ochrony S$rodowiska wykonane przez firm¢ LEMITOR
Ochrona Srodowiska Sp. z o. o. ul. Jana Dlugosza 40, 51-162 Wroclaw i na podstawie

w/w opracowania wydana zostala decyzja Srodowiskowa .
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OPIS TECHNICZNY

Obiekt: Hale produkcyjno-magazynowe z czescig biurowo-socjalng

Adres: dz. nr 13/2 AM-1, obreb Chetstowek, gm. Twardogéra

Inwestor: ILPEA Sp. z 0.0., ul. Wiosenna 14/2, 53-017 Wroctaw

1. Dane ogolne

Projektowany budynek jest hala produkcyjng trzynawowa z czeScia magazynowo-
techniczng, niepodpiwniczong, o konstrukceji Zelbetowej prefabrykowanej ( hala) i murowanej

czeSci pomieszezen magazynowych i pomieszczen biurowo-socjalnych .

1.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowi:

Zlecenie inwestora;

Uzgodnienia z inwestorem dotyczace warunkow budowy;

Mapa do celéow projektowych w skali 1 : 500

Decyzja NR 62.2015 o warunkach zabudowy z dnia 02.06.2015 r. wydana przez Burmistrza
Miasta i Gminy Twardogoéra, oraz decyzja zmieniajacej decyzje o warunkach zabudowy z dnia
07.08.2015 NR 92.215 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogora.

Opinia geotechniczna i dokumentacja geotechniczna dla projektu budowy hali produkcyjnej

sporzadzona przez pracowni¢ FIZJOGEO Mariusz Rinke, al. Ignacego Paderewskiego 19,

51-612 Wroctaw

Umowy, opinie i warunki techniczne przylaczenia do sieci energii elektrycznej, ks, kd,

wodociggowej 1 gazowe].
1.2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje swym zakresem opracowanie czesci architektonicznej i konstrukcyjnej

budowy hali produkcyjno-magazynowej (pomieszczenia produkcyjne, magazynowe) z czescia
socjalno-administracyjng wraz z infrastruktura techniczng tj. drogami wewnetrznymi, parkingami
dla samochodow osobowych i cigzarowych oraz instalacjami zewnetrznymi na terenie dziatki
inwestora.

1.3. Zestawienie powierzchni i kubatura

- powierzchnia uzytkowa 5790,19 m?
- powierzchnia zabudowy 6 013,4 m*
- kubatura 68 301,50 m®
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1.4. Program uzytkowy

Hala produkcyjna

Hala produkcyjna | 1411,30 m?
Hala produkcyjna II 1511,35 m?
Hala produkeyjna III 1470,80 m?
Komora przetadunkowa 115,26 m?
Pomieszczenie magazynowe [ 186,22 m?
Pomieszczenie magazynowe 11 202,81 m?
Pomieszczenie techniczne 1 26,47 m?
Pomieszczenie techniczne 11 38,04 m?
Pomieszczenie techniczne 111 73,11 m?
Pomieszczenie techniczne IV 63,30 m?
Pomieszczenie techniczne V 87,57 m?
Stacja trafo | 22,96 m?
Stacja trafo II 22,96 m?
Pomieszczenie techniczne (wymiennikownia) 82,72 m?
Wec kobiet [V 3,63 m?
We meski IV 7,15 m?
Razem 5 325,65 m?
Pomieszczenia socjalno-biurowe
Sala konferencyjna 40,54 m?
Anex kuchenny 6,07 m?
Pokdj biurowy 20,89 m?
Pokdj biurowy 20,89 m?
Komunikacja 36,95 m?
Archiwum 7,24 m?
Serwerownia 10,61 m?
Laboratorium 42,36 m?
Przedsionek | 3,20 m?
Wec kobiet 111 3,20 m?
Wc mezezyzn 111 6,30 m?
Magazyn art. biurowych 9,83 m?
Komunikacja 58,29 m?
We mezezyzn 11 7,08 m?
Wc kobiet 11 2,93 m?
Pom. Magazynowe 8,37 m?
Pom . gospodarcze 9,40 m?
Wc mezezyzn | 6,11 m?
We kobiet | 2,73 m?
Pom. porzadkowe 5,30 m?
Anex kuchenny 11,32 m?
Jadalnia i wypoczynek 37,61 m?
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Przedsionek 11 3,20 m?
Szatnia czysta 23,55 m?
Umywalnia 14,55 m?
Pom. czyszczenia ubran 2,90 m?
Wce 7,11 m?
Szatnia brudna 23,50 m?
Umywalnia kobiet 12,93 m?
Szatnia kobiet 19,56 m?
Razem 464,52 m?
R a z e m powierzchnia : 579019 m?

2. Zalozenia funkcjonalne

Budynek hali produkcyjno-magazynowej bedzie spetnial funkcje produkcyjng i
magazynowa zwigzang z spiekaniem/kalcynacja wsadu w  piecach obrotowych
(kalcynatorach), oraz w dalszych etapach planowana jest produkcja gotowego produktu
magnetycznego.( profili magnetycznych, na wytlaczarkach ).
7 uwagi na uklad funkcjonalny i technologiczny, przestrzen hale podzielone zostang na kilka stref
tj. hala wypieku, hala produkcja profili magnetycznych, strefa magazynowania produktu gotowego,
pomieszczenia techniczne. Ponadto wydzielona zostanie przestrzen administracyjno — socjalno —
sanitarna oraz przestrzen z pomieszczeniami technicznymi. Poza hala powstang obiekty
towarzyszace tj. drogi wewnetrzne i place manewrowe, miejsca postojowe dla samochodow

osobowych i ciezarowych oraz miejsce na silosy do skladowania proszku..

3. Zalozenia architektoniczno-przestrzenne.

Budynek hali produkcyjno-magazynowej z czescia socjalno - administracyjng sktada sie z:

czesci administracyjno — socjalno — sanitarnej —1 kondygnacja

— czescel produkeyjno-magazynowej — 1 kondygnacija

— 4. Zatrudnienie

— W projektowanej hali praca bedzie si¢ odbywaé w systemie 3 zmian. W halach produkcyjno-
magazynowych zatrudnionych bedzie 35 me¢zczyzn na trzy zmiany, czyli 12 panéw na zmiang,
oraz 30 kobiet réwniez na trzy zmiany, 10 kobiet na zmiang. Do prac w czesci biurowo-
administracyjnej zatrudnionych bedzie 10 0so6b na pierwszej zmianie, z tym, ze cze$¢ biurowo
administracyjna pracuje na tylko na 1 zmiang.

Megzczyzni zatrudnieni beda przy robotach przy ktorych bedzie znaczne zapylenie,
w zwiazku z tym projektuje si¢ szatni¢ brudng i szatni¢ czysta, przedzielone sanitariatami
i natryskami z umywalkami, oraz pomieszczenie wyposazone w urzadzenie do oczyszczania
ubran. Szatnie wyposazone zostang w wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng. Kobiety
zostang zatrudnione do prac lekkich nie brudzacych, dlatego ich szatnia wyposazona zostanie w
szatki dwudzielne na odziez domowa i robocza.
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— Odlegtos¢ od pomieszczen sanitarnych nie bedzie przekraczata 75 m.

— Na kazdych trzydziestu m¢zczyzn zatrudnionych na jednej zmianie powinna przypadaé co
najmniej jedna miska ustepowa i jeden pisuar, lecz nie mniej niz jedna miska i jeden pisuar przy
mniejszej liczbie zatrudnionych. - projektuje sie po dwa sanitariaty dla kobiet i mezczyzn
bezposrednio dostepne z hal produkcyjnych o dtugosci dojscia mniejszej niz 75 m.

— Projektuje sie wysokos¢ pomieszczen 3,30m.

— Podloga pomieszczen higieniczno-sanitarnych w pomieszczeniach szatni sanitariatow —wedtug
rys architektury lub ptytki ceramiczne

— Sciany : w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych , schowku porzadkowym do wysokosci 2
m nalezy $ciany wylozy¢ ptytkami ceramicznymi.

— W korytarzu : lamperie do wysokosci 1,6 m , powyzej farba emulsyjna lub na catej wysokosci
farba akrylowa ACRYLATEX , umozliwiajaca mycie , przeznaczona do pomieszczen
uzytecznos$ci publicznej.

— Na kazdych o$miu pracownikdw najliczniejszej zmiany wykonujacych prace powodujace
zabrudzenie ich ciata powinna przypada¢ co najmniej jedna kabina natryskowa, a przy pracach,
o ktorych mowa w § 16 ust. 1, co najmniej jedna kabina natryskowa na kazdych pieciu
pracownikow - lecz nie mniej niz jedna przy mniejszej liczbie zatrudnionych.

Przy pomieszczeniach z natryskami powinna znajdowaé si¢ wydzielona kabina z jedng miska
ustepowa na kazde dziesi¢¢ natryskow, lecz nie mniej mi jedna.

- Temperatura wody cieptej doprowadzonej do umywalek, natryskéw i brodzikow powinna
wynosi¢ od 35°C do 40°C (od 308 K do 313 K),

W pomieszczeniach umywalni nalezy zapewni¢ co najmniej dwukrotng wymiane powietrza w ciggu
godziny, natomiast w pomieszczeniach z natryskami wymiana ta nie powinna by¢ mniejsza niz
pigciokrotna w ciggu godziny.

— W pomieszczeniach ustepdéw nalezy zapewni¢ wymiane powietrza w ilosci nie mniejszej niz 50
m3 na godzine na 1 miske ustepowa i 25 m3 na 1 pisuar.

Dla kazdego pracownika spozywajacego posilek w jadalni nalezy zapewni¢ indywidualne
miejsce siedzgce przy stole, projektuje si¢ jadalnie¢ typu I z aneksem kuchennym
wyposazonym w umywalke i zlewozmywak .

Jadalnia powinna by¢ wyposazona w umywalki w ilosci nie mniejszej niz jedna umywalka na
dwadziescia miejsc siedzacych w jadalni, lecz nie mniej niz jedna umywalka. Przy kazdej
umywalce powinny znajdowac si¢ reczniki jednorazowe lub powinna by¢ zainstalowana suszarka
do rak.

W jadalni bedzie zainstalowane urzadzenia do podgrzewania przez pracownika positku wtasnego
oraz zlewozmywaki dwukomorowe w ilosci jeden zlewozmywak na dwadziescia miejsc w jadalni,
ale nie mniej niz jeden zlewozmywak.

W jadalniach typu I lub przy nich powinny znajdowac si¢ indywidualne zamykane szafki
przeznaczone do przechowywania w higienicznych warunkach wtasnego positku pracownika.

Krotnosci wymiany powietrza

W pomieszczeniu jadalni nalezy zapewnié¢ 3,9 -krotng wymiane powietrza w ciggu godziny.
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W pomieszczeniach szatni nalezy zapewni¢ 2 -krotng wymiang powietrza w ciggu godziny.

W pomieszczeniach we nalezy zapewni¢ 5-krotng wymiane powietrza w ciggu godziny.
W pomieszczeniu laboratorium nalezy zapewnié 4 -krotng wymiane powietrza w ciggu godziny.

W pokojach biurowych 3 kr/h. W sali konferencyjnej nalezy zapewni¢ 5 -krotng wymiane powietrza
w ciggu godziny. W pomieszczeniach archiwum i magazynkow i pom. gospodarczym nalezy
zapewni¢ 1 -krotng wymian¢ powietrza w ciggu godziny. W pomieszczeniu serwerowni nalezy
zapewni¢ 7 -krotng wymiane powietrza w ciggu godziny. W korytarzach 1,5 kr/h

5. Parametry budynkow

— Pow. opracowania dzialki 24.053,7 m?
- PPP.= m.n.p.m.

— Hala produkeyjna z cze$cig socjalno administracyjna:

—  Pow. zabudowy budynku 6.013,4 m*
—  Pow. uzytkowa 5 782,80 m*
— Kubatura 68 301,50 m?
— Dlugosé¢ 109,58 m

— Szerokos$é 54,00 m -65,20 m
—  Wysokosé do kalenicy 14,00 m

—  Wysokosé¢ do spodu konstrukcji hali 12,55 m

6. Ochrona cieplna budynku.

— Projektowane rozwigzania materialowo-konstrukcyjne budynku uwzgledniaja wymagania
zatacznika nr 2 ,,Wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania zwigzane z oszczednoscia
energii” Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami.

— Hala produkcyjna z cze$cia administracyjno - socjalng

wspotczynnik U

II;II?ZZ];}Z}AIXQODY HALE BIURA i POM. TECHN. I
PRZEMYSL.. MAGAZYN

$ciana zewn. 0,203 0,212

dach 0,209 0,175

podtogi na gruncie 0,3 0,3

okna 1.4 1.3

drzwi 1,5 1,5

Okna w hali to $wietliki dachowe z poliweglanu gr. 25mm U = 1,80 W/m?K

6. Charakterystyka przedsiewziecia.

6.1. Charakterystyka przedsiewziecia i warunki uzytkowania terenu

— Planowane zadanie inwestycyjne polegaé bedzie na budowie hali produkcyjno-magazynowej
stre rodukcyjne., magazynowe) z czescia socjalno-administracyjna wraz z infrastruktur
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techniczna tj. drogami wewnetrznymi. parkingami dla samochodéw osobowych i ciezarowych
oraz instalacjami zewnetrznymi na terenie dzialki inwestora. Wyodrebnione zostanie réwniez
miejsce na kontenery na segregowane odpady poprodukcyine i socjalne.

Omawiany obszar opracowania ma powierzchnie 24.053,7 m?

7 budowa inwestycji wigza si¢ nieznaczne przeobrazenia krajobrazu o charakterze
lokalnym. Realizacja inwestycji nie bedzie wymagata wycinki drzew lub krzewdw.

W zasiggu oddzialywania przedsigwzigcia brak zabudowy mieszkalnej, brak

obszarow sieci NATURA 2000 i brak obszaréw ochrony uzdrowiskowej.

6.2. Polozenie przedsiewziecia

Otoczenie planowanej inwestycji przedstawia si¢ nastepujaco:

Hala ma zosta¢ zlokalizowana na dzialce nr 13/2 w miejscowosci Chelstowek W chwili obecne;j
teren objety opracowaniem jest terenem nieuzytkowym, niezabudowanym. Dla powyzszego
terenu nie sporzadzono planu zagospodarowania przestrzennego. Ustalono decyzje o warunkach
zabudowy NR 62.2015 o warunkach zabudowy z dnia 02.06.2015 r. wydana przez Burmistrza
Miasta i Gminy Twardogora, oraz decyzja zmieniajacej decyzje o warunkach zabudowy z dnia
07.08.2015 NR 92.215 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogora.

dla terendw sasiednich nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.

6.3. Charakterystvka glownych procesow

Przedsi¢wzig¢cie obejmowaé bedzie hal¢ produkcyjno-magazynowg z czgScig
administracyjno-socjalng wraz z obiektami towarzyszacymi o lacznej powierzchni
zabudowy 5 998,47 m*

Surowce wejsciowe w procesie technologicznym stanowia:

- tritlenek zelaza Fe 2 O 3 (CAS 1309-37-1)

- mieszanina weglanu baru i weglanu strontu [Ba(Sr)CO 3 |

Surowce bedg dostarczane do zakladu w formie proszku/granulatu transportem
samochodowym (cysternowozy) i transportowane pneumatycznie do

zewnetrznych silosow surowcow. Yacznie planuje si¢ do 7 silosow o

pojemnosciach jednostkowych 75+104m 3 (3 szt. w etapie I i 4 szt. w etapie II),

kazdy wyposazony w uklad filtracji (filtry kasetonowe) na odpowietrzeniu.

W projektowanej hali prowadzony bedzie proces spiekania/kalcynacji wsadu w piecach
obrotowych (kalcynatorach) zasilanych gazem ziemnym.

W etapie I planowany jest montaz 1 szt. kalcynatora ,,duzego” z palnikiem
gazowym o mocy ok. 3,3MW, w etapie I planowany jest montaz 4 szt.
kalcynatorow ,,malych”, kazdy z palnikiem gazowym o mocy ok. 1,5MW.

Lacznie rozpatrywano do S piecow obrotowych o lacznej mocy palnikow do

9,3MW.

W ramach etapu III planowana jest produkcja profili magnetycznych.

Profile magnetyczne (w formie taSmy) produkowane beda w wytlaczarkach
(ekstruderach) zasilanych energia elektryczna.

Planuje si¢ montaz 6-10 linii wytlaczania.

6.4. Przewidywane rodzaje emisji

Potencjalne bezposrednie oddziatywanie planowanej inwestycji na otoczenie wigza¢ si¢ moze z:
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emisja substancji do powietrza,

emisja hatasu do srodowiska,

wytwarzaniem $ciekow bytowych i deszczowych,

wytwarzaniem odpaddow.

Natomiast gldéwnymi zanieczyszczeniami na etapie budowy beda:

halas zwigzany z pracami budowlanymi,

odpady zwigzane z pracami budowlanymi,

- emisja zanieczyszczen ze spalania paliw w maszynach i samochodach.

Procesy przetworstwa tworzyw sztucznych naleza do procesow o niewielkiej emisji

zanieczyszczen do powietrza. Proces przetwodrstwa tworzyw sztucznych polega na
uplastycznieniu tworzywa poprzez ogrzanie go do okreslonej temperatury, przy
zachowaniu struktury tancucha polimeru. Proces ten moze by¢ Zréodlem emisji produktéow
rozktadu (czesciowej depolimeryzacji) przetwarzanych w podwyzszonej temperaturze
tworzyw. Przy prawidlowym prowadzeniu procesu przetworstwa, tj. przy kontrolowaniu
temperatury, z reguly nie wystepuje emisja monomerow, z

ktérych powstato tworzywo, spowodowana czgsciowym rozkladem termicznym.

W ramach opracowania ,,Raport o oddzialywaniu przedsi¢wzi¢cia na
srodowisko. Budowa nowej hali produkcyjnej i uruchomienie produkcji komponentow
magnetycznych. Zaklad Produkcyjny nr 1 ILPEA w Chelstowku.” wykonano obliczenia
rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczen w powietrzu atmosferycznym dla projektowanych
zrodel emisji. W czesci obliczeniowej uwzgledniono istniejgce aktualnie na terenie
zakladu zrodla emisji oraz zrodla nowe. W wyniku przeprowadzonych obliczen
stwierdzono brak przekroczen wartosci dopuszczalnych w powietrzu atmosferycznym
dla wszystkich rozpatrywanych zanieczyszczen. Brak przekroczen wartosci
dopuszczalnej opadu pylu. Standardy jakosci $Srodowiska - w tym wypadku standardy
jakosci powietrza ustalone ze wzgledu na ochrong¢ zdrowia ludzi - sa wi¢c zachowane.

7. Kategoria geotechniczna obiektu i warunki sruntowo-wodne

Na p[odstawie opracowania opinia geotechniczna i Dokumentacja geotechniczna badan podtoza
gruntowego dla przedsiewzigcia: budowy hali produkcyjnej zlokalizowanej w Chelstowku na
dzialce nr 13/2 AM-1, obreb Chelstowek, gm. Twardogéra sporzadzona przez pracowni¢
FIZJOGEO Mariusz Rinke, al. Ignacego Paderewskiego 19, 51-612 Wroctaw, obiekt zaliczono
do drugiej Kkategorii geotechnicznej, zlozone warunki gruntowo - wodne - wedlug
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych Administracji z dnia 27.04.2012r w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U Nr 126 Poz.
463):

warunki gruntowe: proste warunki gruntowo-wodne

kategoria geotechniczna: druga kategoria geotechniczna

8. Bilans mas ziemnych.

Przewiduje si¢, ze w wyniku prowadzonych prac ziemnych nad planowana inwestycja
przemieszczeniu ulegng pewne ilosci gruntu.
Przemieszczanie mas ziemnych odbywac si¢ bedzie tylko w granicach terenu opracowania.
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— Masy ziemne skltadowane beda na terenie przewidzianym w planie zagospodarowania terenu na
tereny zielone z podziatem na humus i grunt rodzimy z wykopow.

— Humus zostanie wykorzystany do ksztattowania nowych terenéw zielonych na terenie dziatki, a
nadmiar wywieziony przez specjalistyczng firme i utylizowany

— Grunt rodzimy zostanie wykorzystany na wykonanie podsypek, zasypywanie wykopoéw oraz
wykonywanie warstw podbudowy posadzek przy poziomowaniu powierzchni hali.

9. Analiza mozliwosci wykorzystania odnawialnych Zrdédel energii:

Analiza techniczna, ekonomiczna i Srodowiskowa mozliwosci racjonalnego wykorzystania
réznych technologii OZE (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. z pdzniejszymi zmianami) dla projektowanego budynku wykazata, ze nie jest oplacalne
stosowanie odnawialnych zrodel energii, takich jak: energia geotermalna, energia
promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwo$¢ zastosowania skojarzonej
produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w
energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania.

10. Opis elementow budowlanvch.

10.1. Fundamenty.
Posadowienie na monolitycznych stopach zelbetowych zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi,
Beton B-45, stal A-III. . Szczegoty w projekcie wykonawezym.

10.2. 1zolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe.

Pionowe na podwalinach prefabrykowanych — izolacja bitumiczna np. 2x abizol lub
roéwnowazne

Poziome - posadzka — folia PE 0,2mm

Poziome - dach — membrana dachowa wodoodporna o grub. 1,5S mm NRO np. Bauder
Thermofol U15 lub rownowazne— paroizolacja folia PE 0,2mm

10.3. Sciany.
10.3.1. Sciany zewnetrzne.
Hala produkcyjno — magazynowa:
Sciana fundamentowa to prefabrykowane, izolowane belki $cienne z betonu zbrojonego o grub. 32
cm z przekladka termiczng gr 10cm zostang rozmieszczone na obwodzie budynku do wysokosci
100 cm. Elewacja powyzej belek $cian zewnetrznych zostanie wykonana z:
— hala — plyty warstwowe np. Kingspan KS1000AWP z rdzeniem z PIR gr. 100mm, lub
rOwnowazne
Budynek administracyjno — socjalny:
— cze$¢ administracyjno socjalna — $ciana warstwowa -pustak silka gr 25,0 cm +ocieplenia
welna mineralna gr 15 cm + tynk cienkowarstwowy barwiony w masie .
Budynki techniczno — magazynowe
—  Sciany przyziemia wykonane z blokéw SILKA 3NFD (f,=15MPa, Fm=10MPa). Dodatkowo
trzpienie zelbetowe 25x25¢cm w rozstawie okreslonym w projekcie konstrukc;ji.
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Obrobki blacharskie na krawedzi dachu beda wykonane z ocynkowanej i powleczonej tworzywem
stali.

Zawiniecie obrzeza, wewnatrz i na zewnatrz, z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo
poliestrem.

Obrobki wokot wszystkich otworow wykonane z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo
poliestrem.

10.3.2. Scianki podzialu wewnetrznego
-$ciany wewnetrzne w hali ptyty warstwowe np. Kingspan z rdzeniem z PIR gr.
100mm, lub réwnowazne
— cze$¢ administracyjno-socjalna - §ciany wewnetrzne $ciany murowane z bloczkow silka
gr.12 cm Silka obustronnie tynkowane lub rownowazne.
— Sciany oddzielenia ppoz REI 60 i REI 120 hala /biuro— $ciana murowana gr. 25cm z
bloczkéw Silka obustronnie tynkowane lub rownowazne.

10.4. Ocieplenie Scian, stropow i elewacji.

- Sciany zewnetrzne — plyty warstwowe z rdzeniem z pianki poliizocyjanuratowej — grub.
10cm. W czesci biurowej 15¢cm welny mineralnej .

- dach — cze$¢ biurowa - welna mineralna Rockwool Monrock Max grub. 20 cm lub
réwnowazne. Hala produkcyjna - welna mineralna Rockwool Monrock Max grub. 18 cm Ilub
rOwnowazne.

- podtoga — styropian w pasie 1m od $cian zewnetrznych hali gr. 8cm np. Styrofoam
Roofmate 700 lub rownowazne. W czgsci biurowej pod catg posadzka gr.11cm np. Styrodur C lub
rOwnowazne.

UWAGA: w pomieszczeniach sanitarnych od strony ww. pomieszczen Sciana pokryta glazurg do
wys. min. 2,0 m.

10.5. Stropy

Stropy w czesci administracyjno-socjalnej i pomieszczeniach technicznych- prefabrykowane
zelbetowe z betonu sprezonego:

»KS” 150-V4/R60 L, = 6800mm

»KS”7200-V7/R60 L, = 10800mm

»KS”7265-V3/R60 L, = 12875mm

»KS”320-V6/R60 L, = 14000mm

Producent stropéw typu KS — Koninska Wytwornia Prefabrykatow ,,KON-BET Sp. z 0. 0. 62-510
Konin ul. Zaktadowa 7b (lub rownowazny produkt).

Szczegoty w projekceie konstrukcyjnym.

10.6. Stolarka zewnetrzna
10.6.1. Drzwi wejsciowe

Dwuskrzydlowe, otwierane na zewnatrz, z izolacja termiczng poprzez termicznie rozdzielone profile
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aluminiowe SAPA lub réwnowazne, material oscieznicy w grupie 2.2, powierzchnia malowana
proszkowo, standardowe wyposazenie, wraz z wszystkimi wymaganymi obrébkami i uszczelnieniami
przy przylegajacych elementach konstrukcyjnych, kolor standardowy RAL 7015.

10.6.2. Drzwi ewakuacyjne

Drzwi ze stalowymi o$cieznicami Hormann lub rownowazne w standardowym kolorze RAL 7015
dla strefy produkcyjnej. Drzwi zaopatrzone w samozamykacze dla wszystkich wyjs¢
ewakuacyjnych. Wymiary zgodne z obowigzujgcymi normami.

10.6.3. Drzwi do pomieszczen technicznych

Drzwi ze stalowymi o$cieznicami Hormann lub réwnowazne w standardowym kolorze RAL 7015.
W skrzydle zamontowane otwory nawiewne. Wymiary zgodne z obowigzujagcymi normami.

10.6.4. Bramy

Elektrycznie otwierane bram, z izolacja o grubosci 42 mm.
Kolory: zewnatrz RAL 7015, wewnatrz RAL 9006. Szerokos¢ i wysoko$¢ zgodna z rysunkiem.

10.6.5. Drzwi wewnetrzne

Drzwi z drewnianymi, regulowanymi oscieznicami w okleinie naturalnej Porta Natura Line lub
réwnowazne. Skrzydta drzwiowe drewniane w okleinie naturalnej Porta Natura Line zaopatrzone w
samozamykacze dla wszystkich drzwi wewnetrznych.

Wymiary zgodne z obowigzujagcymi normami.

10.7. Okna

Okna typu uchylno-rozwieranego zgodnie z rysunkami, z szerokimi profilami pomiedzy skrzydtami
W miejscu potaczenia $cianki dziatowej, wykonane z profili aluminiowych SAPA lub rownowazne i
przeszklenia termoizolacyjnego zgodnie z obowigzujacymi normami, podziaty z 12 mm szerokosci
aluminiowymi panelami, kompletne w konieczne mocowania do sgsiednich konstrukc;ji.
Zewngtrzny parapet okienny, o niskim nachyleniu, z wytlaczanych profili aluminiowych, kompletny
z koniecznymi uszczelnieniami przy sasiednich konstrukcjach.

10.8. Konstrukcja hala

Zewnetrzne 1 wewnetrzne prefabrykowane shupy betonowe (beton B-45, stal A-III 34GS), beda
podtrzymywaty zelbetowe, prefabrykowane dzwigary dachowe. Dzwigary dachowe zgodnie z
rysunkami i obliczeniami konstrukcji. Miedzy dzwigarami wymiany dachowe

Rozwigzania zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi wykonawczymi.

Dach i mocowanie do $ciany wedtug obliczen i rysunkow konstrukcyjnych wykonawczych.

10.9. Dach.
Warstwy dachu hala:
- membrana wodoszczelna NRO Bauder Thermofol U15 lub rownowazne gr. 1,5 mm
- izolacja termiczna (welna mineralna Rockwool Monrock Max lub rownowazne) —
18,0 cm
- paroizolacja — PE - folia Rockwool lub réwnowazne
- blacha trapezowa TR150 stalowa ocynkowana lakierowana RAL 9002

Warstwy dachu czes$¢ biurowa:
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- membrana wodoszczelna NRO Bauder Thermofol U15 lub réwnowazne gr. 1,5 mm
- izolacja termiczna (wetna mineralna Rockwool Monrock Max lub réwnowazne) —
18.0 cm

- paroizolacja — PE - folia Rockwool lub produkt réwnowazny

- gladz cementowa zbrojona siatkg @¥4,5mm gr. Scm

- styropian uktadany warstwami w spadku 3-42cm

- paroizolacja folia PE

- plyty stropowe, sprezone gr. 26,5cm
W projekcie wykonawcezym zaprojektowac uchwyty i linki zabezpieczajace umozliwiajace
odsniezanie dachu.

11. Wykonczenie wnetrza budynku
11.1.Posadzki hala:

Posadzka: ptyta betonowa utwardzona korrodurem (fibrobeton lub inny rodzaj zbrojenia
rozproszonego) z posypka utwardzajaca i impregnatem np. Sikafloor lub rownowazne

- fibrobeton gr. 18,0 cm z betonu C20/25 (W8) zbrojenie rozproszone 22kg/m3

- styropian Styrofoam Roofmate 700 lub réwnowazne w pasie 1,0m wokét hali 8,0cm
11.2. Posadzki biuro, pomieszczenia sanitarne

Posadzka: plyta betonowa utwardzona korrodurem (fibrobeton lub inny rodzaj zbrojenia
rozproszonego) ) z posypka utwardzajaca i impregnatem np. Sikafloor lub réwnowazne

- fibrobeton gr. 7,0 cm z betonu C20/25 (W8) zbrojenie rozproszone 22kg/m3
- styropian Styrodur C lub rownowaznel1,0 cm na posadzce na gruncie, na wyzszych
kondygnacjach styropian EPS T 30dB gr 3cm.

11.2.Sufity
Brak sufitow podwieszonych. Sufit stanowi spdd plyt stropowych prefabrykowanych.

11.3. Malowanie i wykonczenie
Powierzchnie wewnetrzne Scian tynkowe, betonowe lub ptyt gipsowo-kartonowych zostang
zagruntowane i pomalowane zmywalng farba lateksowa.

11.4. Instalacje.

11.4.1. Instalacja wodociagowa.

Przewiduje si¢ budowe wewnetrznej instalacji wodociggowej wody pitnej 1 ppoz z projektowanego
przytacza wody wg opracowania branzowego. Projekt przylacza wg osobnego opracowania i
osobnej procedury.

11.4..2. Instalacja kanalizacji deszczowej.

Przewiduje si¢ odprowadzenie wod deszczowych z powierzchni utwardzonych poprzez kanalizacje
deszczowa wg.opracowania branzowego poprzez projektowane przylacze kd. Projekt przylacza
wg osobnego opracowania i osobnej procedury.
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11.4.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.
Scieki sanitarne z projektowanego budynku odprowadzane zostana do sieci miejskiej poprzez
projektowane przytacze ks wg oprac. branzowego. Projekt przylacza wg osobnego opracowania i
osobnej procedury.

11.4.4. Instalacja grzewcza.

W hali zaprojektowane ogrzewanie poprzez promienniki zasilane gazem ziemnym oraz aparaty
grzewczo-wentylacyjne gazowe wg oprac. branzowego. Pomieszczenia socjalno-biurowe
ogrzewane beda grzejnikami na ciepta woda z kottowni gazowej. Instalacja gazowa wewnetrzna
wg opracowania branzowego

11.4.5. Instalacja elektryczna
Przewidziano podlaczenie sieci niskiego napigcia i $redniego napiecia wg oprac. branzowego.
Projekt przylgcza wg osobnego opracowania i osobnej procedury.

11.4.6. Instalacja wentylacyjna.

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng w hali poprzez zamontowanie wentylatoréw dachowych i
aparatow grzewczo-wentylacyjnych wg opracowania branzowego. W czesci socjalno-biurowej
zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng wg opracowania branzowego.

11.4.7. Instalacje zabezpieczenia ppoz.
W obiekcie zaprojektowano hydranty wewngtrzne wg opracowania branzowego.
W obiekcie zaprojektowano instalacje odgromowa wg opracowania branzowego.

12.Zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku

12.1.Dane ogolne

Nazwa obiektu:

Hale produkcyjno-magazynowe z czescig biurowo-socjalna.
Adres obiektu:

Chelstowek 2a, 56-416 Twardogora

dz. nr 13/2 AM 1, obreb Chetstowek, gm. Twardogéra
Inwestor:

ILPEA Sp. z 0.0., ul. Wiosenna 14/2, 53-015 Wroctaw

12.1.1.0pis zamierzenia:

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne ochrony przeciwpozarowej hali produkcyjno-
magazynowej z czescia biurowo-socjalno Zakltadow Produkcyjnych ILPEA w miejscowosci

Chelstowek.
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Podstawe oceny warunkow stanowi projekt budowy obiektéw w celu ich dostosowania do
obowigzujacych wymagan ochrony przeciwpozarowej.
Przedmiotem produkcji sa elementy gumowe i plastikowe do sprzetu AGD oraz akcesoria
samochodowych.
Ocenie podlegaja nastepujace obiekty w zwartej zabudowie:

— Hale produkcyjno-magazynowe jednokondygnacyjne (obiekt nr 1) z przylegajacymi

budynkami technicznymi jednokondygnacyjnym (obiekt nr 3, 4 1 5),
— Budynek biurowo-socjalny jednokondygnacyjny przylegajacy do w/w hal (obiekt nr 2)

— Parametry charakterystyczne obiektu.

CHARAKTERY- | PRODUKCYINA — - TECHNICZNA — | TECHNICZNA — .

biekt nr 1 SOCIALNY obiekt nr 3 obiekt nr 4 WA -~ obiekt
STYCZNE © _ obiekt nr 2 nr 5
POW. UZYTK.
] 4.519,49 464,54 266,26 150,87 389,03
m-]:
POW.
ZABUDOWY 4.585,31 531,90 304,80 170,79 420,60
[m?]:
WYSOKOSC [m]: 14,00 4,35 5,18 6.98 7,31

budynek
GRUPA bud. niski - N bud. niski N | bud. niski - N bud. niski —
, S 10- ud. niski — ud. niski — ud. niski —
WYSOKOSCI: Srednio N
wysoki SW
ILOSC
1 naziemna

KONDYGNACII:

- laczna powierzchnia zabudowy: 6.013,40 m*

- powierzchnia netto czesci produkcyjno-magazynowe;j i technicznej: 5.358,88 m?
- powierzchnia netto czesci biurowo-socjalnej: 489,44 m?

- powierzchnia uzytkowa parteru: 5.790,19 m’

- obiekt jednokondygnacyjny

- brak podpiwniczenia.
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12.2. Odleglo$é od obiektow sasiadujacvch.

Obiekty znajduja sie w odlegltosci 50,0 m od sgsiedniej zabudowy przemystowej z czescig biurowo-
socjalng oraz ponad 60 m od sasiednich terenéw lesnych.

Wymagane przepisami odleglosci pomiedzy budynkami sa zachowane (min. 15,0m).

12.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku zaplanowano produkcje przy uzyciu materiatdéw typu tworzywa sztuczne oraz guma. W
produkcji wykorzystywane beda rowniez papier i tektura do opakowan oraz drewniane palety
transportowe.

Materialy palne stanowiag wyposazenie czesci biurowej obiektu oraz palne wyposazenie zaktadu.

12.4. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego:

Obiekt hali produkcyjnej zaliczony do kategorii PM o projektowane] gestosci obcigzenia
ogniowego wynoszacej 1385,5 MJ/m?.
Pozostale obiekty magazynowo-techniczne oraz kotlownia, zaliczone do kategorii PM o

projektowanej gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?.

12.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana ilo§¢ osob na kazdej kondygnacji 1 w

poszczegolnvch pomieszezeniach

[los$¢ 0sdb, ktéra moze przebywa¢ w budynku nie przekroczy 100.

Ilo$¢ 0sob przebywajaca w jednym pomieszczeniu produkeyjnym nie przekroczy 50 oséb.

Ilo$¢ 0sob przebywajaca w pomieszczeniach wezla socjalno-sanitarnego nie przekroczy 20 0sob.
Wszystkie budynki z wyjatkiem budynku socjalno-biurowego zalicza si¢ do kategorii zagrozenia
ludzi — PM.

Cze$¢ socjalno biurowa zakwalifikowana do kategorii ZL I1I zagrozenia ludzi.

12.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:

Brak w obiekcie pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem.

12.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe:

Zaklad produkcyjny wraz z czescig biurowo-socjalng zlokalizowang w dobudowanej czesci stanowi

jedna strefe pozarowa w tym:
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Obiekt produkcyjno-magazynowy z cze$cia techniczng zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi
PM o tacznej powierzchni 5.345,37 m?%;

Czesé socjalno-biurowa o powierzchni 489,44 m*;

Projektuje si¢ oddzielnie pozarowe pomiedzy halg produkcyjng a budynkiem biurowo-
socjalnym w klasie REI 120.

Oddzielenie pozarowe stanowi¢ bedzie Sciana murowana o grubosci 25¢cm wraz ze stropem
konstrukcji zelbetowej czesci biurowo-socjalne;j

1/ Zabezpieczenie elementow konstrukeji stropu nad parterem przenikajacymi przez projektowane
oddzielenie pozarowe atestowanymi srodkami do klasy EI 120,

2/ Projektowane drzwi w poziomie parteru pomiedzy halg a budynkiem biurowo-socjalnym na
drzwi przeciwpozarowe w klasie EI 60,

3/ Obudowa i zabezpieczenie w klasie EI 120 przewoddéw wentylacyjnych przechodzacych przez

$ciane oddzielenia pozarowego.

Po realizacji w/w robot czes¢ socjalno biurowa stanowié¢ bedzie odrebng strefe pozarowa, zgodna z
wymaganiami paragrafu 226, ust. 1 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych (...).

Strefa bedzie oddzielona od innych czgsci budynku elementami oddzielenia pozarowego w
wymaganej klasie (zgodnie z paragrafem 232 rozporzadzenia).

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku wielokondygnacyjnym niskim wynosi

8.000 m*

12.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odporno$ci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanvch

12.8.1.CZESC PRODUKCYJNA — obiekt kategorii PM i Q=1386 M.J/n?’, sredniowysoki SW

¢ wymagana klasa odpornosci ogniowej dla budynku: C
Poszczegdlne elementy konstrukcyjne obiektu:
e gléwna konstrukcja nosna w klasie R 60 — zelbetowa konstrukcja stupowo-ryglowa,
stupy zelbetowe prefabrykowane z min. gruboscia otuliny betonowej 5,0 cm, dzwigary
strunobetonowe prefabrykowane z min. gruboscia otuliny betonowej 5,0 cm,

¢ konstrukcja dachu w klasie R 15 — dzwigary strunobetonowe prefabrykowane z min.
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gruboscia otuliny betonowej 5,0 cm,

Sciany zewnetrzne w klasie EI 30 - $ciany ostonowe wykonane z plyt warstwowych z
wypelnieniem  poliuretanowym,  obiekt  jednokondygnacyjny = bez  pasow
miedzykondygnacyjnych,

przekrycie dachu w klasie RE 15 - pokrycie hali z blachy trapezowej na dzwigarach
strunobetonowych z warstwa izolacji cieplnej z welny mineralnej gr. 15cm -
powierzchnia projektowanych naswietli dachowych nie przekracza 20% powierzchni
dachu (projektowana pow. swietlikow 14,0%),

pomieszczenia techniczne dobudowane do hali w konstrukeji murowanej, $ciany
zewnetrzne warstwowe z bloczkdéw z betonu komoérkowego gr. 25cm z warstwa izolacji
cieplnej ze styropianu gr. 12 cm. Stropodach z ptyt zelbetowych prefabrykowanych gr.
20cm,

wszystkie zastosowane materialy sa elementami nierozprzestrzeniajagcymi ognia (NRO)

12.8.2.CZESC BIUROWO-SOCJALNA — obiekt kategorii ZL IITT

wszystkie zastosowane materialy sg elementami nierozprzestrzeniajagcymi ognia (NRO)

- wymagana klasa odpornosci ogniowej dla budynku: D (obnizenie wymaganej klasy odpornosci

pozarowej na podstawie par. 212 ust. 3 rozporzadzenia w sprawie warunkoéw technicznych dla

budynkdéw i ich usytuowania)

Wymagania dla poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych:

gléwna konstrukcja nosna w klasie R 30 — konstrukcja murowana z bloczkow z silka gr.
25cm z prefabrykowanym stropem zelbetowym,

konstrukcja dachu — nie stawia si¢ wymagan — przekrycie stropodachu zelbetowymi
plytami wielokanatowymi,

Sciany zewnetrzne w klasie EI 30 — $ciany zewnetrzne murowane o grubosci 25cm,
obiekt jednokondygnacyjny bez paséw migdzykondygnacyjnych,

Sciany wewnetrzne — nie stawia si¢ wymagan — sciany wewnetrzne stanowigce obudowe

korytarzy, murowane o grubosci min. 12cm,
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e przekrycie dachu — nie stawia si¢ wymagan — przekrycie konstrukcji dachu stanowi

papa asfaltowa na lepiku.

12.9. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe

12.9.1. CZESC PRODUKCYJNA — obiekt kategorii PM i Q=1401 MJ/n?’
ewakuacja ludzi z hali odbywa si¢ wyjsciami bezposrednio na zewnatrz budynku drzwiami
dwuskrzydlowymi o szerokosci 140 cm lub jednoskrzydlowymi o szerokosci 90 cm
otwieranymi na zewnatrz;
dopuszczalna dlugosé przejscia ewakuacyjnego w czesci produkcyjnej wynosi 125m,

dhugos$¢ nie jest przekroczona;

12.9.2.CZESC BIUROWO-SOCJALNA — obiekt kategorii ZL IIT
ewakuacja ludzi z pomieszczen odbywa sie drzwiami jednoskrzydlowymi o szerokosci
90cm oraz drzwiami dwuskrzydlowymi o szerokosci 150 cm;
dopuszczalna dhugos¢ przejscia ewakuacyjnego w czesci ZL wynosi 40 m, dlugosé nie jest
przekroczona;
dopuszczalna dlugo$é dojscia ewakuacyjnego w czesci ZL przy jednym kierunku ewakuacji
wynosi 30 m (w tym 20m na drodze poziomej), przy dwdch kierunkach ewakuacji wynosi
60 m - dlugos¢ nie jest przekroczona;
szeroko$¢ korytarzy stanowigce drogi ewakuacyjne wynosi min. 140 cm,
obudowa poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy) w klasie min. EI 30,
na korytarzach nie os$wietlonych $wiattem dziennym zaprojektowano o$wietlenie
ewakuacyjne,
wyjscia ewakuacyjne z budynku (w czesci biurowo-socjalnej) o szerokosci 140 cm w tym

szeroko$¢ jednego skrzydta min. 90 cm.

Projektuje si¢ wykonanie instalacji o§wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.
12.10.przeciwpozarowy wylacznik pradu elektrycznego,

¢ instalacja odgromowa,
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¢ instalacja o$wietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego.

e przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w stropach budynku oraz w przegrodach
pionowych o wymaganej klasie odpornosci ogniowej REI 60, wejscia do szachtu
instalacyjnego w klasie EI 30 odpornosci ogniowe;j,

e przewody wentylacyjne przechodzace przez $ciany oddzielenia pozarowego (miedzy

strefag PM a strefg Z1.) wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.

12.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie:

¢ instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego na korytarzach,

¢ instalacja wodociggowa przeciwpozarowa:
w strefie ZL - instalacja hydrantoéw wewnetrznych HP 25,
w strefie PM — instalacja hydrantow wewnetrznych HP 52 — zasieg hydrantu w
poziomie 30 m (ci$nienie wody w instalacji zasilajgcej hydranty nie mniejsze niz 0,2
MPa),

¢ urzadzenia oddymiajace w klatkach schodowych,

12. Wyposazenie w gasnice:

* 1 jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg przypada na kazde 100 m? powierzchni strefy
pozarowej kategorii ZL oraz kategorii PM

e do gaszenia pozaréw projektuje si¢ zastosowanie uniwersalnych gasnic proszkowych

ABC o masie 4kg,

12.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Do zewnetrznego gaszenia pozaru (40 1/s — dla strefy PM o pow. 5.346m?” i gestosci obcigzenia
ogniowego Q>1000MJ/m?) zostang zapewnione hydranty zewnetrzne nadziemne usytuowane na
terenie zakladu w sieci pierscieniowej o $rednicy 150mm. Instalacja zasilana bedzie z wodociagu
miejskiego o $rednicy 300mm przebiegajacego przy terenie zaktadu.

12.14. Drogi pozarowe

Dojazd pozarowy do budynku jest zapewniony poprzez wewnetrzng komunikacje (drogi place o

nawierzchni utwardzonej) w obrebie posesji do drogi gminnej usytuowanej w odleglosei ok. 27,0 m
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od budynku.

Dojazd pozarowy o szerokosci min. 4,0 m w odleglosci nie mniejszej niz 5,0 m od budynku.

- 13. Uwagi koncowe
- Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby
uprawnione] do kierowania danym zakresem robot.
- Prace budowlane wykonaé zgodnie ze sztuka budowlana, wytycznymi wykonawstwa,
przepisami szczegoétowymi oraz przepisami BHP.
- Materiaty uzyte do budowy domu powinny posiada¢ wymagane atesty i Aprobaty
Techniczne, znak B dopuszczajacy do obrotu materiatami budowlanymi oraz pozytywna
ocene higieniczng wydang przez Panstwowy Zaktad Higieny.
- Wszelkie zmiany i ewentualne szczegoty rozwigzan nalezy uzgodnié z autorami
projektu.

Opracowal:
mgr inz. arch. Bolestawa Purszke
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Oles$nica, 03.08.2015 r.

Informacja BIOZ

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz szczegolowy zakres rodzajéw robot budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zgodnie z Dz.U.03.120.1126 - Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

Obiekt: Hale produkcyjno-magazynowe z czescig biurowo-socjalng
Adres: dz. nr 13/2 AM-1, obreb Chetstowek, gm. Twardogéra
Inwestor: ILPEA Sp. z 0.0., ul. Wiosenna 14/2, 53-017 Wroctaw
Opracowala: mgr inz. arch. Bolestawa Purszke

Pracownia Architektoniczna
ul. Wojska Polskiego 16a/5
56-400 Olesnica
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Obiekt: Hale produkcyjno-magazynowe z czescig biurowo-socjalng
Adres: dz. nr 13/2 AM-1, obreb Chetstowek, gm. Twardogdra
Inwestor: Ilpea Sp. z 0.0., ul. Wiosenna 14/2, 53-017 Wroclaw

8. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Projekt budowlany hal produkcyjno-magazynowych z czgscig biurowo-socjalng oraz
zbiornikami technicznymi i urzadzeniami budowlanymi z sierpnia 2015 r.

b) Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia - Dz. U. nr 12, poz. 1126

¢) Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlanych - Dz. U. nr 47, poz. 401

d) RMPiPS z dnia 26.09.1997 w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy - Dz. U. nr 169, poz. 1650 z pdéZniejszymi zmianami

e) RMPiPS z dnia 08.02. 1994 w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych
Polskich Norm i norm branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz.
U. Nr 37, poz. 138 (uznane za uchylone ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o

normalizacji, Dz. U. Nr 169, poz. 1386)

9. ZAKRES I KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CELNEGO ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Roboty zwiazane z urzadzeniem zaplecza i placu budowy

W zakresie: ogrodzenie, o$wietlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i socjalne pracownikow, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i1 pierwszej pomocy,
utwardzenie wjazdu, doj$¢ oraz dojazdow pozarowych, urzadzenie miejsca sktadowania
materialdw, wyrobow, substancji oraz preparatdéw niebezpiecznych, urzadzenie zbrojarki i wezta

produkcji zapraw tynkarskich i betonu oraz pracy sprzgtu zmechanizowanego i pomocniczego.

Roboty ziemne- wykopy pod budynki, silosy i wage
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Roboty budowlano-montazowe

- wykonanie $cian fundamentowych, konstrukcyjnych i dzialowych poszczegdlnych
kondygnacji, podciggdw, nadprozy

- montaz i demontaz szalunkéw taw fundamentowych, podciagéw, nadprozy okiennych i
drzwiowych zelbetowych monolicznych, wiencéw i stupkow;

- montaz i demontaz szalunkéw do wykonania stropodachow;

- wykonanie stropodachéw;

- montaz konstrukcji wiezby dachowej, impregnacja ognioochronna i owadobdjcza elementow
drewnianych

- wykonanie pokrycia dachowego, obrébki blacharskie /parapety, rynny, rury spustowe/, izolacje
przeciwwilgociowe przeciwwodne i cieplne

- montaz i demontaz typowych rusztowan /rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane
wedhtug projektu/

- roboty wykonczeniowe: tynkarskie, stolarskie;

- wykonanie instalacji elektrycznych

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang i pod nadzorem osoby

uprawnione;j.

10. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie planowanej inwestycji brak istniejacej zabudowy.

11.ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI: nie projektuje si¢

12. ZAGROZENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

- roboty ziemne — obsunigcie skarpy wykopu

- roboty budowlane — montazowe — mozliwos¢ upadku /prace na wysokosciach/, zabezpieczenia
drog komunikacyjnych

- roboty zbrojarskie — reczne przenoszenie elementow zbrojenia

- roboty betonowe — nie dopuscié¢ do przecigzenia deskowania mieszankg betonowa

- roboty ciesielskie — mozliwos¢ upadku /prace na wysokosciach/, prace ze Srodkami
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chemicznymi /impregnacja ognioochronna i owadobdjcza elementow drewnianych/

- roboty instalatorskie — porazenie pradem

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
1 ZAPOBIEGANIA NIEBEZPIECZENSTWOM:

5. - Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,,bioz” zgodnie z art. 21a Prawa
Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu  budowy
1 harmonogramu realizacji prac budowlano-montazowych

6. - Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia

7. - Przed przystapieniem do robdt ziemnych i budowlano-montazowych nalezy przeprowadzic¢
wstepne szkolenie dla pracownikow w zakresie objetym planem ..,bioz” zgodnie z RMI z dnia
06.02.2003 r.

8. - przed dopuszczeniem pracownikow do robdt zaklad zobowigzany jest zaopatrzyc

w odziez robocza i ochronna, zgodnie z obowigzujacymi przepisami /hetmy, rekawice
ochronne/. Z uwzglednieniem niebezpieczenstw wystapienia: urazow mechanicznych, porazenia
pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych
szkodliwych czynnikoéw 1 zagrozen zwigzanych z wykonywang pracg. Nalezy stosowaé
przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne /np. ostony/. Urzadzenia
powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne atesty.

9. - w czasie trwania robdt codziennie przeprowadza¢ dla osob zatrudnionych na budowie
instruktaz stanowiskowy, w czasie ktorego nalezy omodwié¢ sposob prowadzenia robot,
wystepujace i mogace wystapi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen

10. - nalezy zapewni¢ staly dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numeréw
telefonow i adresow najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze
apteczki oraz srodkow i urzadzen przeciwpozarowych

11. - na budowie powinny znajdowac sie podreczne srodki gasnicze /gasnice proszkowe, weze
gasnicze, hydranty, koce gasnicze/.

12. - nalezy wykona¢ i oznakowa¢ drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje i dojazd do wozu
strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drog i wyjazdéw nie wolno zastawia¢, a tym

bardziej wykorzystywaé na cele sktadowania. Musza by¢ w kazdej chwili dostepne.
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OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU:

Analiz¢ obszaru oddziatywania obiektu przeprowadzono w $wietle przepisow obowigzujacych na

dzien sporzadzenia oceny oddzialywania.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 52 Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397
z po6zn. zmianami) przedsigwzigcie zaliczono do mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko.
Przeprowadzona w opracowanym raporcie o oddziatywaniu inwestycji na s$rodowisko analiza
oddzialywan wynikajacych z przedsigwzigcia wykazata szereg oddzialywan na $rodowisko.
Szczegbdtowa analiza poszczegolnych rodzajow oddzialywan wykazata brak znaczacego wplywu na
tereny sasiednie.

Jednakze, wlasciciele sgsiednich posesji stanowili strony postepowania administracyjnego w
sprawie wydania decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji o warunkach
zabudowy. W zwigzku z powyzszym nalezy konsekwentnie traktowac wilascicieli dziatek:

13. nr 14/1 AM-31, obreb Twardogora, gm. Twardogoéra

14. nr 14/2 AM-31, obreb Twardogora, gm. Twardogéra

15. nr 18/6 AM-31, obreb Twardogora, gm. Twardogora

16. nr 295, obreb Moszyce, gm. Twardogdra

jako strony postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowe.
Przeprowadzona w opracowanym raporcie o oddzialywaniu inwestycji na sSrodowisko analiza emisji
hatasu wykazata, ze planowana inwestycja nie wplynie znaczaco na zmian¢ klimatu akustycznego
w stosunku do stanu istniejacego. Istotne Zrédla halasu zostaly wewnatrz obiektu.
Przeprowadzone obliczenia rownowaznego poziomu dzwieku w otoczeniu Inwestycji wykazaly, ze
Inwestycja nie bedzie powodowaé przekroczenia dopuszczalnego poziomu dzwieku na terenach
chronionych.

Jednakze w przypadku planowania nowej zabudowy o charakterze mieszkaniowym lub innym
zakladajacym pomieszczenia przeznaczone na staly pobyt ludzi na dzialkach bezposrednio

sasiadujgcych z terenem inwestycji, emisja hatasu moze na nie oddziatywaé.

Wyznaczony obszar oddzialywania obiektu:

Podstawa formalno-prawna
Lp. Nr ewidencyjny dziatki: | wlaczenia do obszaru objetego Uwagi:
oddzialywaniem:
1. nr 14/1 AM-31, obreb | § 2, tabela nr 1 w zalaczniku do | Ewentualne
Twardogora, gm. Rozporzadzenia Ministra oddzialywanie halasu
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Twardogora Srodowiska z dnia 14 czerwca | w przypadku nowej
2007 r. w sprawie zabudowy
dopuszczalnych poziomow przeznaczonej na staly
hatasu w §rodowisku pobyt ludzi.

2. nr 14/2 AM-31, obreb | § 2, tabela nr 1 w zalgczniku do | Ewentualne
Twardogéra, gm. Rozporzadzenia Ministra oddzialywanie halasu
Twardogora Srodowiska z dnia 14 czerwca | w przypadku nowej

2007 r. w sprawie zabudowy
dopuszczalnych poziomow przeznaczonej na staly
hatasu w §rodowisku pobyt ludzi.

3. nr 18/6 AM-31, obreb § 2, tabela nr 1 w zataczniku do | Ewentualne
Twardogora, gm. Rozporzadzenia Ministra oddzialywanie halasu
Twardogoéra Srodowiska z dnia 14 czerwca | w przypadku nowej

2007 r. w sprawie zabudowy
dopuszczalnych poziomow przeznaczonej na staly
hatasu w srodowisku pobyt ludzi.

4. nr 295, obreb Moszyce, | § 2, tabela nr 1 w zataczniku do | Ewentualne
gm. Twardogora Rozporzadzenia Ministra oddzialywanie halasu

Srodowiska z dnia 14 czerwca | w przypadku nowej
2007 r. w sprawie zabudowy
dopuszczalnych poziomow przeznaczonej na staly
hatasu w srodowisku pobyt ludzi.

Wykaz przepisow uwzglednionych w ocenie oddzialywania:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 33, poz. 144 z p6zn. zmianami)

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987)

4. Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ obiekty budowlane nie bedace budynkami, stuzace obronnosci panstwa i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 103, poz. 477 z pdzn. zmianami)

5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r., Nr 86, poz. 579)

6. Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywno$ciowej z dnia 7 pazdziernika 1997 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z2014 r., poz. 81)

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz.
645)

8. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112 z p6zn. zmianami)

9. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie przepisow
techniczno - budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr 130, poz. 895 z p6zn. zmianami)

10. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

11. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735)

12. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi przesylowe dalekosiezne stuzace do transportu ropy naftowej i
produktow naftowy ch i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1853)
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13. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640)

14. Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 1479 z p6zn. zmianami)
15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisow techniczno - budowlanych
dotyczacych autostrad ptatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116 z pdzn. zmianami)

16. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych (tekst jedn. Dz. U. 2011 nr 118 poz. 687 z
pozn. zmianami)

17. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie okreslenia, jakie tereny pod
wzgledem sanitarnym sa odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315) wydane na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy
o cmentarzach i chowaniu zmarlych

18. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

19. Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenéw bytych hitlerowskich obozow zaglady (Dz. U. Nr 41, poz. 412 z
pdzn. zmianami)

20. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1689 z pdzn.
zmianami)

21. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie szczegotowych zasad tworzenia obszaru
ograniczonego uzytkowania wokdét obiektu jadrowego ze wskazaniem ograniczen w jego uzytkowaniu (Dz. U. Nr 241,
poz. 2094) wydane na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo atomowe

22. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu przeprowadzania
oceny terenu przeznaczonego pod lokalizacje obiektu jadrowego, przypadkow wykluczajacych mozliwos¢ uznania
terenu za spelniajacy wymogi lokalizacji obiektu jadrowego oraz w sprawie wymagan dotyczacych raportu
lokalizacyjnego dla obiektu jadrowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1025)

23. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zmianami)

24. Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywac¢ na
$rodowisko (Dz. U. z2010 r. Nr 213, poz. 1397 z p6zn. zmianami)

25. Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku (Dz. U. 22007 r. Nr 120, poz. 826 z p6zn. zmianami)

26. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracz i Polityki Spolecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnatrzzaktadowym oraz obrocie materialow wybuchowych, w tym
wyrobow pirotechnicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 163, poz. 1577 z pdzn. zmianami)

27. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 22013 r., poz. 21)

28. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetié¢ przy
wprowadzaniu $ciekow do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego (Dz. U. 2006 r. Nr 137, poz. 984)

29. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie skladowisk odpadoéw (Dz. U. z 2013 .,
poz. 523)

30. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegdlowych wymagan dotyczacych
lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknigcia, jakim powinny odpowiadaé poszczegolne typy sktadowisk odpadow
(Dz. U. Nr 61, poz. 549) wydane na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - ustawa
obowiazujaca do dnia 23 stycznia 2013 .

31. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z2015 r., poz. 469)

32. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. z2010 r. Nr 109, poz. 719)

33. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, z p6zn. zm.)

34. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie odleglosci i
warunkow dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewdw, elementdw ochrony akustycznej i wykonywania robot
ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaslon od$niezanych oraz pasow
przeciwpozarowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1227)

35. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z2014 r., poz. 1446)

36. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

37. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.)

Projekt Budowlany 34



