Projekt budowlany

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa jezdni wraz z placem manewrowym wokét
projektowanej hali zlokalizowanej na dziatce numer 13/2 , obreb Chetstéwek

i utwardzeniem terenu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig :
a) Przeprowadzone pomiary w terenie .
b) Konsultacje i wstepne uzgodnienia z Inwestorem .
c) Opinia geotechniczna
d) Aktualne przepisy branzy drogowej oraz obowigzujgce normy i wytyczne,

a takze literatura techniczna.

3. CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie rozwigzan technicznych majgcych na celu
realizacje przedmiotowego przedsiewziecia oraz okreslenie, rozwigzan technicznych i naktadéw

rzeczowych.

4. STAN ISTNIEJACY

Istniejgcy teren to dziatka na ktdrej rosnie poszycie zielone oraz w znacznej mniejszosci
niewielkie zakrzaczenia. Teren pochyla sie tagodnie w kierunku wschodnim / potudniowo-
wschodnim. Warstwe przypowierzchniowg stanowi gleba o migzszosci do 0,4 m. Podtoze
projektowanej hali zbudowane jest z gruntéw zrdéznicowanych genetycznie o dobrych badz
przecietnych parametrach geotechnicznych.

Na dziatce 13/2 nie stwierdzono wystepowania naturalnego zbiornika wodnego.
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5. STAN PROJEKTOWANY

Ze wzgledu na charakter oraz przeznaczenie nawierzchni, ktéra bedzie poddana
obcigzeniom dtugotrwatym, przyjeto zgodnie z ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i pétsztywnych” zwiekszong odporno$é mieszanek mineralno-asfaltowych na
koleinowanie. Zgodnie z wyzej przywotanym katalogiem okreslono konstrukcje nawierzchni jak dla
KR4 Typ Al. Nasyp z piasku nalezy zagesci¢ warstwami do wskaznika zageszczenia 1s>0,97.
W korycie pod konstrukcje nawierzchni wymagany jest modut wtérny odksztatcenia E, min. 100
MPa. Jezdnia z placu manewrowego wydzielona jest kraweznikiem drogowym typu ciezkiego 20x30
oraz 20x22 utozonym na tawie betonowej C12/15 z oporem. Szerokos¢ jezdni manewrowej wynosi
od 6 do 8 m w Swietle kraweznikdw.

Odwodnienie placéw manewrowych i jezdni realizowane bedzie za pomocg studni
wpustowych betonowych @500 z osadnikiem bez syfonu z nasadg wpustowg D400. Studnie
wpustowe potgczono przykanalikami @ 200 PP SN8 do projektowanego kolektora deszczowego

@400 PP SN8 potgczonego z istniejgcym betonowym kolektorem @600.

Konstrukcja nawierzchni jezdni i placow manewrowych

Lp. |Warstwa Grubos¢ [cm]
1 |Warstwa scieralna - mieszanka mineralno-asfaltowa SMA 11 4

2 |Warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC WMS 16 gr. 8

3 |Podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC WMS 16 12

4 | Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mechanicznie 20

5 |Stabilizacja gruntu cementem do Rm=2,5-5,0MPa 20

6 |Gdrna warstwa nasypu z gruntu niewysadzinowego CBR>15%, k>8m/d 50

WP>35, kb<1m
7 |Nasyp z gruntdw niewysadzinowych zmienna

Elementy ulic — oporniki

Lp. |Element Wymiary [cm]
1 |Kraweznik betonowy typ ciezki 20x30x100
2 |Kraweznik betonowy najazdowy 20x22x100
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Teren utwardzony
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Lp. |Warstwa Grubos¢ [cm]
1 |Plyta azurowa typu "meba" grubosci 10
2 | Podsypka cementowo-piaskowa 5
3 |Kruszywo famane 0/31,5 mm grubos¢ warstwy 25
4 | Warstwa odsaczajaca z piasku grubosci 20

Szczego6towaq lokalizacje i zakres inwestycji przedstawia rysunek nr 1.

6. ODWODNIENIE

llosci wéd opadowych przeptywajgcych przez projektowane urzgdzenia kanalizacji

deszczowej zostaty obliczone ze wzoru:

Q=qxWxFx¢,

gdzie:

g — natezenie deszczu miarodajnego 130 1/s x ha

W - wspotczynnik sptywu powierzchniowego, przyjeto: W=0,9 dla nawierzchni bitumicznych
F — powierzchnia zlewni w hektarach

¢- wspdtczynnik opdznienia przyjeto ¢ = 1,00.

Przyjeto deszcz o czasie trwania 15 min i czestotliwosci wystepowania raz na 5 lat.

Powierzchnia zlewni F [hal Powierzchnia zlewni zredukowanej Przeptyw
Zlewn|a Fz=FxW [ha] Q= qXx W xFx ¢
W=0,9 suma Ww=0,9 suma [dm?/s]
3922 m2 0,39 0,39 0,35 0,35 45,63
Powierzchnia zlewni F [ha] Powierzchnia zlewni zredukowane;j Przeptyw
Zlewnia Fz=FxW [ha] Q=qxWxFx¢
W=0,9 suma Ww=0,9 suma [dm3/s]
4000 m2 0,4 0,4 0,36 0,36 46,8
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Przyjeto kolektor D400 dla nachylenia min. 0,5% Q=145 dm?/s

7. WYKONAWSTWO

Przed wykonaniem robdét oraz w czasie ich realizacji miejsca pracy majg by¢ zabezpieczone
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w miejscach szczegdlnie niebezpiecznych powinny by¢
ustawione porecze lub balustrady. W przypadku realizacji robét w nocy, miejsca wykonywania
robot powinny by¢ oswietlone. Podczas prowadzenia robdt w poblizu lub bezposrednim
sgsiedztwie: linii energetycznej,
linii telekomunikacyjnej, wodociggu, gazociggu lub przytgczy sanitarnych, roboty te nalezy
prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig. W celu potwierdzenia faktycznego przebiegu urzadzenia
nalezy je wyznaczy¢ geodezyjne a nastepnie odkopac recznie w co najmniej w dwéch miejscach w
celu ustalenia faktycznego przebiegu, o fakcie tym nalezy zawiadomi¢ wtasciciela sieci lub
urzadzenia.

Pracownicy powinni uzywac na terenie budowy:

- ubrania ochronne z elementami odblaskowymi (pomaranczowe),

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skorg,

- obuwie ochronne z wktadkami stalowymi ochraniajgcymi stopy,

- na teranie budowy powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy,

- teren budowy powinien by¢ wyposazony w tablice informacyjng (inwestor, wykonawca, kierownik
budowy, inspektor nadzoru, numery tel. alarmowych).
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7. INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu i ochrony zdrowia ( Dz.U. z
2003r. nr 120 poz. 1126).

Nazwa: Projekt budowlany hal produkcyjnych z czescig biurowo-socjalng

- branza drogowa i sanitarna dziatka nr 13/2 AM31

Obiekt: jezdnia z odwodnieniem

Adres budowy : dziatka 13/2 AM31 obreb Chetstéwek

Inwestor: ILPEA SP. z 0.0. ul. Wiosenna 14/2, 53-017 Wroctaw

Projektant: mgr inz. Grzegorz Zagérny
55/D0S/04 73/D0OS/06 spec. drogowa

Sprawdzajacy: Ryszard Guder
UAN 7342-106/91 spec. drogowa

Zakres robot obejmuje budowe zjazdu z drogi powiatowej na dziatke nr 232/27
(1) Kolejnos¢ wykonywania robét:
a) Oznakowanie tymczasowe miejsca robot.
b) Roboty przygotowawcze.
c) Wykonanie przebudowy studni wpustowych wraz z przykanalikami.
d) Frezowanie nawierzchni bitumiczne;.
e) Przetozenie kraweznikow kamiennych
f) Wbudowanie kraweznikdw drogowych 15x30.
g) Wykonanie $cieku przykraweznikowego.
h) Regulacja urzagdzen obcych
i)  Wykonanie koryta drogowego
j) Utozenie podbudowy z kruszywa tamanego
k) Utozenie warstw bitumicznych

) Roboty wykornczeniowe - uporzgdkowanie terenu.
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(2) Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
W miejscu prowadzenia robdt wystepujg nastepujgce obiekty:
- kanalizacja deszczowa i sanitarna
- siec teletechniczna
- sie¢ energetyczna.
(3) Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi:
- sie¢ energetyczna
- wykopy przy wykonywaniu sieci kanalizacji deszczowej
(4) Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych
podczas realizacji rob6t budowlanych:
- praca ludzi w bezposrednim sgsiedztwie maszyn drogowych.

- przysypanie ziemiag.

(5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:
a) wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robét budowlanych
powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP.
b) przed przystgpieniem do robét wymienionych w pkt. 4, kierownik budowy
powinien kazdorazowo przeprowadzi¢ ustne szkolenie wszystkich pracownikéw
zwigzanych z tymi robotami, ktadac szczegdlny nacisk na zachowanie ostroznosci przy
wykonywaniu robdt w poblizu urzadzen i obiektow stwarzajgcych szczegdlne zagrozenie dla zycia i
zdrowia. Przeprowadzenie szkolenia nalezy udokumentowac wpisem w ksigzce szkolen, fakt

szkolenia potwierdzi¢ przez szkolonych pracownikdéw wtasnorecznym podpisem.

(6) Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych zagrozeniom:

a) zapewni¢ nalezy podstawowy sprzet do udzielania pierwszej pomocy, oraz Srodki
techniczne do powiadamiania stuzb ratowniczych w razie wystgpienia zagrozenia (sprawny
telefon).

b) wyposazy¢ pracownikdw w odpowiednig odziez i podstawowy sprzet ochrony osobiste;.
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c) wykonac¢ bezwzglednie czasowe oznakowanie miejsca robdt wg opracowanego projektu
tymczasowej zmiany organizacji ruchu drogowego.

d) Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw lub
maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod

napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w
poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

a) 3,0 m — dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

b) 5,0 m —dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz
nieprzekraczajacym 15 KV,

Z uwagi na zakres projektowanego zadania inwestycyjnego przewiduje sie, Zze roboty
budowlane bedg trwaty dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych
powyzej 10 pracownikdw a pracochtonnos¢ planowanych robét bedzie przekraczata 500 osobodni.

Wobec powyziszego specyfika zgtaszanych robot wymaga sporzadzenia przez kierownika
budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120 p6z.1126).
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8. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zadania: Projekt budowlany hal produkcyjnych z czescig biurowo-socjalna
- branza drogowa i sanitarna dziatka nr 13/2 AM31

Lokalizacja: dziatka 13/2 AM31 obreb Chetstowek

Inwestor: ILPEA SP. z 0.0. ul. Wiosenna 14/2, 53-017 Wroctaw

8.1. Przedmiotem opracowania jest budowa jezdni i placow manewrowych oraz utwardzenie
terenu wokét projektowanej hali, jak réwniez budowa kanalizacji deszczowej odwadniajgce;j
powierzchnie komunikacyjne przylegte do hali. Projekt zagospodarowania terenu przedstawia
rysunek nr 1.

Zakres: roboty ziemne polegajace na zdjeciu humusu, wykonywaniu nasypow z gruntéw
niewysadzinowych, wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z wpustami i studniami rewizyjnymi,
utozenie kraweznikow i konstrukcji nawierzchni zgodnie z przekrojami normalnymi

8.2.  Opis stanu istniejgcego: teren dziatki nr 13/2 AM31 jest porosniety trawg i w niewielkim
stopniu krzewami.

8.3.  Urzadzenia obce: sie¢ teletechniczna, sie¢ energetyczna, sie¢ kanalizacji deszczowej.

8.4.  Opis stanu projektowanego: Powierzchnia placéw manewrowych: 4174,1 m2, powierzchnia
jezdni: 3767,9 m2, powierzchnia terenu utwardzonego: 506 m2.

Dtugos¢ jezdni: 440,52+14,33=454,85 m. Jezdnia posiada spadek poprzeczny zmienny do 2,3 % i
szerokos¢ od 6 do 8 metréw w Swietle kraweznikéw. Place manewrowe i jezdnia posiadajg
nawierzchnie bitumiczng, miejsce utwardzone nawierzchnie przepuszczalng z ptyt meba.
Kanalizacja deszczowa (kd 400) zaprojektowana jest z dwdch niezaleznych kolektoréw. SO1- S13
dtugosci 215,8 m w ktérego sktad wchodzi odcinek $2-S14 dtugosci 48 m, odcinek S02-S24 dtugosci
156,5 m. taczna dtugos¢ kanalizacji deszczowej to 420,3 m.

Odwodnienie jezdni i placow manewrowych realizowane bedzie za pomoca studni wpustowych z
nasadg wpustowg D400 potaczonych z projektowanym kolektorem deszczowym rurg PP SN8 200
mm. Kolektor deszczowy projektuje sie jako dwa niezalezne odcinki z PP 400 SN8.

8.5.  Ochrona konserwatorska: nie dotyczy

8.6.  Zagrozenie szkodami gérniczymi: teren nie jest potozony w rejonie wystepowania zagrozen
zwigzanych ze szkodami gérniczymi.

8.7.  Zagrozenie osuwiskami i powodziowe: teren nie jest zagrozony osuwiskami i powodziami.
8.8.  Oddziatywanie na srodowisko: wnioskowana inwestycja nie zalicza sie do przedsSiewziec
zawsze znaczgco oddziatywujgcych na Srodowisko oraz przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywac na sSrodowisko, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U.
nr 213, poz. 1397)

8.9.  Obszar oddziatywania na dziatki sgsiednie: Projektowana inwestycja ma na celu
poprawienie zagospodarowania lokalnego i obstugi komunikacyjnej terenu w bezposredniej i
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posredniej lokalizacji inwestycji. Nie ma negatywnego wptywu na parcele sasiednie.

Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, ze projekt budowlany:

Projekt budowlany hal produkcyjnych z cze$cig biurowo-socjalng
- branza drogowa i sanitarna dziatka nr 13/2 AM31
Jest kompletny ze wzgledu na cel ktéremu ma stuzy¢ i wykonany zostat zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

Oswiadczenie sprawdzajgcego

Oswiadczam, ze projekt budowlany:

Projekt budowlany hal produkcyjnych z czescig biurowo-socjalng
- branza drogowa i sanitarna dziatka nr 13/2 AM31
Jest kompletny ze wzgledu na cel ktéremu ma stuzy¢ i wykonany zostat zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajgcy:
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