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Warstwa $cieralna - mieszanka mineralno-asfaltowa SMA 11 gr. 4cm

Projektowana hala

Przekroj Warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC WMS 16 gr. 8cm
1-1 Podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC WMS 16 gr. 12cm
800 L 800 Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mechanicznie gr. 20cm
Plac manewrowy Jezdnia Stabilizacja gruntu cementem do Rm=2,5-5,0MPa gr. 20cm
N“ﬁ_. . v _ Goérna warstwa nasypu z gruntu niewysadzinowego CBR>15%, k>8m/d WP>35, kb<1m gr. 50 cm
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Podereteds

Kraweznik betonowy 20x30 na tawie betonowej C12/15 z oporem wg KPED - karta 03.11
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Kraweznik betonowy 20x22 na tawie betonowej C12/15 z oporem
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Projektowana hala
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Przekréj normalny

Adres Chelstéwek 2a, 56-416 Twardogoéra 03.08.2015
inwestycji dz. nr 13/2 AM-31, obreb Chetstéwek, gm. Twardogéra -Uo. r.
Skala
Proiektant mgr inz. Grzegorz Zagérny 1:50 [cm]
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