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1. INFORMACJE OGOLNE

Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania jest zlecenie konsorcjum projektowego Pracowania
Projektowa Bolestawa Purszke i Olprojekt Pawet Oleniecki z Olesnicy na wykonanie projektu
instalacji sygnalizacji alarmu pozarowego, systemu oddymiania klatek schodowych oraz
gaszenia gazem serwerowni w budynku hali produkcyjnej z czgscia biurowo-socjalng na terenie

zaktadu produkcyjnego ILPEA w Chelstowku.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonana instalacja systemu sygnalizacji alarmu
pozarowego w budynku hali produkcyjnej z czes$cig biurowo-socjalng na terenie zaktadu

produkcyjnego ILPEA w Chetstowku.

Materiaty wyjsciowe
Podstawe techniczng do wykonania niniejszego opracowania stanowig nastepujace materialy:

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej. (Dz. U. z 2002r Nr 147,
poz. 1229 z pdzniejszymi zmianami),

e Prawo Budowlane, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. [Dz.
U.02.75.690]

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow
[Dz. U. nr 109 poz. 719]

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 .
w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej,  ktore moga byc
wprowadzone do obrotu i stosowane wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnos$ci

e Specyfikacja techniczna PKN-CEN/ITS 54-14. Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes$¢ 14:
Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacja”,
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e Materiaty do projektowania i odbioru elektrycznej sieci sygnalizacji alarmowo-pozarowej
opracowane przez Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Ochrony Przeciwpozarowej w
Jozefowie, a w szczegolnosci:

o Wstep do automatycznych systemow sygnalizacji pozarowej” — Mgr inz., Jerzy Ciszewski
CNBOP

e Zasady sterowania automatycznymi urzgdzeniami przeciwpozarowymi przez systemy
sygnalizacji przeciwpozarowej” — mgr inz. Janusz Sawicki

Zakres realizacji

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie systemu sygnalizacji alarmu pozarowego,
systemu oddymiania klatek schodowych oraz gaszenia gazem serwerowni w oparciu o
urzadzenia firmy Schrack Seconet na podstawie posiadanych materiatow wyjsciowych, a w
szczegoOlnosci:

e detekcje pozaru czujkami automatycznymi i r¢gcznymi przyciskami,

e rozglaszanie sygnalow ewakuacyjnych poprzez uruchomienie wilasciwych linii
sygnalizatorow optyczno-akustycznych

e zamykanie klap pozarowych w budynku,

e wysterowanie systemoéw automatyki wentylacji 1 klimatyzacji

e uruchamianie wentylacji pozarowe;j,

e odblokowanie rygli kontroli dostgpu

e zamykanie bram pozarowych w hali produkcyjno - magazynowej

Projekt obejmuje wykonanie tras kablowych petli pozarowych, linii sterujagcych oraz
monitorujacych. Dla potrzeb systemu SAP w czes$ci objetej wyzej wymienionym zakresem
przewidziano zastosowanie nastepujacych urzadzen firmy Schrack Seconet:

e centrala sygnalizacji pozaru Integral IP
e automatyczne i rgczne ostrzegacze pozarowe techniki petlowej X-line
e clementy sterujace i monitorujace prace urzadzen

Zastosowane w projekcie urzadzenia posiadajg Swiadectwa dopuszczajace do
uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej na terenie Rzeczpospolitej Polskie;.
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2. OPIS TECHNICZNY
2.1 Charakterystyka obiektu

Obiekt jest istniejgcym wolnostojacym budynkiem o funkcji produkcyjnej z czescia
biurowo-socjalna.

2.2 Opis systemu

Instalacje systemu sygnalizacji pozaru, systemu oddymiania klatek schodowych oraz
gaszenia gazem serwerowni wykonano zgodnie z zalozeniami przyjetymi w projekcie
budowlanym remontu z elementami przebudowy budynku hali produkcyjnej z czgscig biurowo-
socjalng na terenie zaktadu produkcyjnego ILPEA w Chelstéwku opracowany przez konsorcjum
projektowego Pracowania Projektowa Bolestawa Purszke i Olprojekt Pawet Oleniecki z
Olesnicy. Wykonany system bazuje na najnowszych centralach Integral IP firmy Schrack
Seconet.

Centrala Integral IP posiadajag 32-bitowg architekture umozliwiajagca przeniesienie
znacznej czesci zadan sterujagcych do karty gléwnej centrali, co odcigza w duzym stopniu karty
obslugujacej urzadzenia peryferyjne co jest stosunkowo istotne przy zaawansowanych systemach
sterowania. Centrala Integral IP umozliwia konfiguracje¢ do 16 podcentral potaczonych z sobg w
systemie kratowym z wykorzystaniem podwojnych (redundantnych) potaczen co przy
pojemnosci jednej centrali do 14 linii dozorowych daje mozliwo$¢ rozbudowy systemu do ponad
28 tys. elementow, dzigki czemu stanowi ona idealne rozwigzanie dla rozbudowanych struktur.
Do potaczen mozna wykorzystywac zarowno ztacza z komunikacja szeregowa (RS485), jak 1
polaczenia Ethernetowe z wykorzystaniem protokotu TCP-IP. W pierwszym przypadku szybko$¢
transmisji danych wynosi do 2,5 Mbit/s, za§ w przypadku Ethernetu do 100Mbit/s.

Zastosowanie technologii IP umozliwia elastyczne przylaczanie do systemu
zewngtrznych systeméw BMS, systemu zarzadzania i wizualizacji zdarzen Secolog jak i1 przy
wykorzystaniu aplikacji Remote Acces zapewnienia zdalnego dostgpu do systemu dla potrzeb,
kontrolnych, serwisowych, zbierania danych statystycznych, informacji o stanie systemu itp.

Dzigki w pelni redundantnej strukturze (zdublowaniu wszystkich komponentow w
centrali) mozliwa jest poprawna praca systemu w przypadku wystgpienia uszkodzenia lub awarii
komponentow sktadowych. Kazdy z elementow petli wyposazony jest w zintegrowany izolator
zwar¢, ktory po wystgpieniu zwarcia lub przerwy eliminuje uszkodzony fragment przewodu petli
bez eliminacji jakiegokolwiek elementu na petli. Uszkodzenia przewodu jest wskazywane w
centrali. Centrale systemu zapewnig zapis w wewnetrznej pami¢¢ zdarzen w ilosci 65 000.

Elementy peryferyjne zawieraja mi¢dzy innymi uniwersalne optyczno-temperaturowe
czujki Cubus MTD 533. Czujki te posiadajg w §wiadectwie CNBOP potwierdzenie przydatnosci
do wykrywania pozarow w klasie TF1 do TF9. Zastosowanie takich uniwersalnych czujek
umozliwia odstgpienie od koniecznosci stosowania czujek jonizacyjnych, a takze mozliwos¢
zaprogramowania dowolnego trybu pracy czujki w zalezno$ci od wymagan charakterystyki
pomieszczen (praca jaku czujka optyczna lub temperaturowa lub dualna oraz mozliwo$¢ pracy
kombinowanej tj zmiany czulo$ci jednego typu detektora w funkcji zadziatania drugiego).
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Poprzez zastosowanie powyzszych rozwigzan proponowany system zapewnia
najwyzsza niezawodno$¢ 1 bezpieczenstwo oraz elastyczno$¢ pod wzgledem ewentualnej
przysztej rozbudowy systemu.

2.3 Dobdr urzqdzen systemu sygnalizacji poZaru, systemu oddymiania klatek
schodowych

Zakres ochrony, jak i rozmieszczenie czujek wykonano zgodnie z zalozeniami
przyjetymi w projekcie wykonawczym. Urzadzenia zainstalowano z  uwzglednieniem
Wytycznych do projektowania i odbioru instalacji sygnalizacji pozaru wydanych przez CNBOP
w Jozefowie.

W obiekcie zabezpieczeniem systemem SAP podlegaja przestrzenie wiasciwe (z
wyjatkiem malych pomieszczen sanitarnych i nieduzych przestrzeni miedzystropowych do
ktérych nie ma dostgpu), klatki schodowe, korytarze, i pomieszczenia techniczne. Dodatkowo
czujkami automatycznymi dozorowane s3 przestrzenie ponad rozbieranym = stropem
podwieszanym na korytarzach ewakuacyjnych.

W czgsci biurowej w pokojach wyposazonych w stolarke drewniang, sktady papieru
krzesta zawierajace surowce w  postaci pianki poliuretanowej przebieg pozaru moze
charakteryzowac si¢ spalaniem z towarzyszaca silng emisjg aerozoli.

W pomieszczeniach korytarzy, klatkach schodowych, magazynach itp, mozna si¢
spodziewa¢ pozaru pochodzacego od spalania papieréw, drewna, wyktadzin podtogowych, ptyt
widrowych, tworzyw sztucznych. Spalanie tych materiatow charakteryzuje si¢ wydzielaniem si¢
aerozoli, dymu, powolnym wzrostem temperatury, niewielkimi ptomieniami. Ewentualny pozar
w tych pomieszczeniach mozemy zaliczy¢ do powolnego pozaru zarowego. W obszarach nad
sufitem podwieszanym, oraz w pomieszczeniach technicznych, najbardziej prawdopodobng
przyczyna pozaru jest instalacja i urzadzenia elektryczne.

Instalacja SAP obejmuje ochrong wszystkich pomieszczen wlasciwych wraz z ich
przestrzenig mi¢dzystropowa czujkami uniwersalnymi MTD 533X Cubus o szerokim spektrum
wykrywania pozarow (od TF1 do TF9). Z dozoru wylaczono pomieszczenia sanitariatow.

W pomieszczeniach kuchni, palarni, na ciaggach komunikacyjnych w garazach oraz w
innych pomieszczen gdzie moze wystepowac duze zadymienie w normalnych warunkach pracy,
na etapie programowym nalezy zapewni¢ wigkszy wpltyw pracy czesci temperaturowej czujki
MTD533x na proces detekcji zagrozenia pozarowego.

Reczne uruchomienie sygnalu alarmu og6lnego II stopnia bedzie nastgpowato poprzez
reczne ostrzegacze pozarowe MCP545x. Ponadto zastosowano elementy sterowania 1 kontroli
montowanych bezposrednio w liniach dozorowych (moduty BX-OI3 wyposazone w dwa wejScia
nadzorowane 1 jeden styk przetaczy lub BX-REL4 wyposazone w cztery wyjscia sterujgce)
celem realizacji funkcji sterowniczych 1 kontrolnych. Realizacja wszystkich funkcji
wykonawczych nastepuje automatycznie po wykryciu przez centrale zagrozenia pozarowego. W
przypadku wykrycia zagrozenia pozarowego system SAP bedzie przesytal sygnaty:

e zalaczajace sygnalizacj¢ optyczna i akustyczna,

e zamykajace klapy pozarowe w kanatach wentylacyjnych,
e wylaczajace centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne,

e zalgczajace wentylatory napowietrzajace,
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e sterujace bramami pozarowymi,

e zwalniajace kontrole dostgpu w drzwiach na drodze ewakuacji.

Sterowanie wylaczaniem central wentylacyjnych, otwieraniem klap oddymiajacych,
otwieranie drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne czy zalgczanie emisji komunikatéw
alarmowych obslugiwane jest poprzez odpowiednie karty przekaznikowe centrali Integral IP lub
petlowe moduty sterujace.

Adresowalny system sygnalizacji pozarowej umozliwia detekcje pozaru z doktadnoscia
do pojedynczej czujki. Dla kazdej czujki w centrali istnieje wydzielona sygnalizacja w postaci
wskazan na wyswietlaczu LCD. Ponadto zastosowanie w kazdym elemencie petlowym
zintegrowanego izolatora zwar¢ umozliwia ograniczenie stref dozorowych systemu do
powierzchni dozorowania pojedynczych czujek.

Dla potrzeb zgrubnej identyfikacji miejsca pozaru oraz dla potrzeb sterowan detektory
systemu w obiekcie zostat podzielony na grupy dozorowe zgodnie z planowanym podziatem
funkcjonalnym obiektu:

W  celu szczegblowej identyfikacji miejsca zagrozenia pozarem na etapie
programowania centrali, zostaly przypisane do kazdej czujki indywidualne teksty opisujace
miejsce montazu czujki zgodnie z opisem pomieszczen zawartym projekcie budowlanym (np.
numer 1 nazwa pomieszczenia lub przeznaczenie)

Dla potrzeb nadzoru budynku zastosowano jedna centrale typu Integral IP
zlokalizowang w pomieszczeniu ochrony na parterze budynku. Ze wzgledu na koniecznos¢
rozbudowy systemu o dodatkowe moduty sterujace przeznaczone do odblokowania kontroli
Ostatecznie centrala zostala wyposazona w wewnetrzng drukarke, panel obstugi, cztery karty
obslugujace siedem petli dozorowych 1 karte przekaznikowa, dodatkowa karte sterujaca.
Podstawowym zrodiem informacji o wydarzeniach w systemie SAP jest wyswietlacz w centrali
sygnalizacji pozarowej oraz wydruk na wbudowanej drukarce.

W projekcie wykonawczym przyjeto zatozenie, ze maksymalna ilo$¢ elementow na petli nie

moze przekracza¢ 128. Zgodnie z powyzszymi danymi zaprojektowano 7 petli dozorowych.

Instalacje wykonano przyjmujac nastepujacy podzial elementow na poszczegdlne petle:

Lp. Element Typ P1 P2 P3
1 |Czujka uniwersalna Cubus MTD 533x 66 60 65
2 |Reczny ostrzegacz pozarowy MCP 545x 8 8 10
3 [Modut kontrolno-sterujacy BX-0I3 9 9 2
4 |Modut 4 wyjs¢ sterujacych BX-REL4 1 1

Dobrane ilosci elementow (czujek, ROPOw, wejsé, wyjsé, itp.) nie przekraczaja maksymalnych dopuszczalnych ilosci wynikajacych z
dokumentacji techniczno-ruchowej producenta.
Do obliczen w bilansie pradowym przyjeto czas pracy na akumulatorach w stanie
spoczynku rowny 72h, za$ czas pracy na akumulatorach w stanie alarmu rowny 0,5h. Czas
naladowania roztadowanych baterii do wartos$ci 80% przyjeto 24 godziny.
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Ponizsza tabela przedstawia bilans pradowy potwierdzajacy wydajno$¢ pradowa zasilacza oraz
akumulatoréw zastosowanych w centrali.

Czas podtrzymania w stanie spoczynku 70 h  (lub 36h, lub 24H)
KOMPONENTY BMZ Prad dozor. Prad alarm. llo$é Prad dozor. Prad alarm.
SYSTEM (MCU3Z2E, PSU5, BUS) 35,00 mA 35,00 mA 1 szt. 35,00 mA 35,00 mA
B5-Cll (wewnetrzne pole obstugi) 11,00 mA 11,00 mA 1 szt. 11,00 mA 11,00 mA
Drukarka (wewnetrzna) 2,00 mA 2,00 mA 0 szt 0,00 mA 0,00 mA
B5-DXI2 35,00 mA 35,00 mA 4 szt 140,00 mA 140,00 mA
B3-OM8 9,00 mA 9,00 mA 1 szt 9,00 mA 9,00 mA
B5-BAF 30,00 mA 30,00 mA 1 szt 30,00 mA 30,00 mA
REL 10, REL16 Obcigzenia pomijalne - pradowy impuls przetgczajgcy 9 mA w czasie 10 ms
B5-MMI (zewnetrzne pole HighEnd z druk.) 97,00 mA 97,00 mA 0 szt 0,00 mA 0,00 mA

Petle dozorowe (wsp. 0,82)

MTD 533X 0,12 mA 0,23 mA 191 szt 27,95 mA 53,57 mA
MCP545 0,50 mA 095 mA 26 szt 15,85 mA 30,12 mA
BA-REL4, BA-OI3 0,55 mA 0,70 mA 22 szt 14,76 mA 18,78 mA
Alarm LED (maks. 3 jednoczesnie na petle) 0,00 mA 1,25 mA 3 szt 0,00 mA 4,57 mA
Sygnalizator SA-K7 0,00 mA 6500 mA 38 szt 0,00 mA 3012,20 mA
SUMA 0,28 A 3,34
Prad dozorow. Prad alarmow.
WYNIKI
Najmniejszy prad tadowania (80% in 24h) maks. pojemnos¢ akum. * 0,8 / 24 1,33 A
Wymagana pojemnos¢ akum. przy dozor. prad dozorow * czas buforowania w st. dozorowania 19,85 Ah
Wymagana pojemno$¢ akum. przy alarmow. prad alarmow * czas buforowania w st. alarmowania 1,67 Ah
Wymagana pojemno$¢ akum. Suma (D+A) 21,52 Ah
Alarmowy prad do dyspozycji maks. pr.zasilacza - prgd w st.alarmu 3,66 A
Buforowany, dyspozyc.prad dozorowania (efektyw. poj.ak. - wymag. poj.akum.) / Buf.czas dozor. 0,24 A
Niebuforowany, dyspozyc.prad dozorow. maks.prad zasilacza - pr.dozorow. - najnizszy pr.tadow. 538 A
Czas buforow. (dozorowanie + alarm) efektywna poj.akum.> wymaganej poj.akumulatorow OK
tadowanie do 80% akum. w 24 godziny (maks. prad zasil. - prgd dozorow) > min.pr.fadowania OK

Dla przedstawionego wczesniej podziatu elementéw na poszczegolne petle dozorowe
oraz przy dobraniu przewodu YnTKSYekw 1x2x0,8, maksymalne dopuszczalne dlugosci petli
dozorowych nie przekraczaja projektowanych dlugosci petli, za§ pomierzona rzeczywista
rezystancja petli nie powinna przekracza¢ podanej rezystancji dopuszczalne;j:

DAW - POZ tukasz Konopka
55-140 Zmigréd, ul. Zmigrédek 30a
Regon 932846830; NIP 699-181-52-25
www.daw-poz.pl

Strona 8



m DAW-POZ

PROFESJONALNIE I KOMPLEKSOWO

Petla L max. [m] | Lrzecz. [m] |Lrzecz. <L max.| R rzecz. [Om]
Pl 2000 560 OK. 13,2
P2 2000 640 OK. 15,3
P3 2000 660 OK. 15,7

gdzie:

L max. — maksymalna dopuszczalna dtugos¢ petli dozorowe;j

L proj. — rzeczywista dtugo$¢ wykonanej petli dozorowe;.

R rzecz. — pomierzona, rzeczywista rezystancja petli dozorowych
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3. ALGORYTM STEROWAN
3.1 Definicje

Dwustopniowa organizacja alarmowania

W celu eliminacji fatlszywych alarmow z czujek automatycznych oraz umozliwienia
stuzbom dozoru zneutralizowania niewielkiego zagrozenia pozarowego bez koniecznosci
wzywania jednostki Ratowniczo-Gasniczej Strazy Pozarnej, przyjeto dwustopniowg procedure
organizacji alarmowania. Przy tak przyjetej procedurze zagrozenie wykryte przez czujke
automatyczng powoduje jedynie sygnalizacje alarmu pozarowego [ skasowanie) system
sygnalizacji pozaru automatycznie przechodzi w alarm II stopnia.

Alarm pozarowy I stopnia

Jest to alarm sygnalizowany jedynie na konsoli centrali pozarowej zlokalizowanej w
pomieszczeniu statego dozoru na parterze budynku. Alarm moze zosta¢ wygenerowany przez
dowolng czujke automatyczng (wskazywana jest wtedy doktadna lokalizacja miejsca wystgpienia
zagrozenia pozarowego).

Alarm pozarowy II stopnia

System sygnalizacji pozaru po uplywie czasu potwierdzenia lub rozpoznania
automatycznie przechodzi w alarm II stopnia. Wywotlanie alarmu II stopnia powoduje
bezzwloczne wystanie komunikatu o zagrozeniu pozarowym za posrednictwem urzadzen
transmisji alarmow do najblizszej lokalnej jednostki Panstwowej Strazy Pozarnej. Dodatkowo
wysterowane zostajg urzadzenia automatyki pozarowe] odpowiedzialne za utworzenie
bezpiecznych warunkdéw ewakuacji, uruchamiane sygnatem ogdlnym alarmu II stopnia, (czyli
niezaleznie od miejsca powstania zagrozenia).

Czas potwierdzenia

Po zgloszeniu przez system SAP alarmu I stopnia, sluzby dozoru maja obowigzek
potwierdzenia przejecia informacji o zagrozeniu pozarowym oraz o podjetej interwencji.
Przyjeto, ze czas potwierdzenia wynosi 30 sekund. W tym czasie pracownik ochrony dozorujacy
przy centrali musi podejs¢ do konsoli i wcisngé przycisk ROZPOZNANIE. Po uptywie tego
czasu bez potwierdzenia ze strony obstugi, system przechodzi w alarm II stopnia. Brak
potwierdzenia alarmu w wyznaczonym czasie jest rownoznaczne z brakiem mozliwosci podjecia
przez stuzby dozoru interwencji. Ma to szczeg6lne znaczenie w przypadku, gdy pozar wystapit
w pomieszczeniu ochrony 1 stuzby dozoru nig sg w stanie realizowac okreslonych procedur.

Czas rozpoznania

Po potwierdzeniu przez stuzby dozoru alarmu I stopnia nastepuje odliczanie czasu
niezbednego na dotarcie do miejsca wystgpienia zagrozenia pozarowego 1 okre§lenia jego
stopnia. Przyjeto czas rozpoznania 3 minuty. W tym czasie drugi z pracownikéw stuzb dozoru po
dotarciu na miejsce zagrozenia podejmuje decyzje o koniecznosci wezwania Jednostek
Ratunkowych PSP lub prébie neutralizacji zagrozenia we wilasnym zakresie. W pierwszym
przypadku niezbedne jest wecisnigcie najblizszego ROPa lub przekazanie informacji do
pracownika petnigcego dozoér przy konsoli w celu wecisnigcia ROPa zlokalizowanego w
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pomieszczeniu ochrony. W przypadku mozliwosci podjecia akcji gasniczej we wlasnym zakresie
niezbedne jest przekazanie informacji do pracownika petligcego dozor przy konsoli w celu
skasowania alarmu przed uplywem 3 minut. W przypadku braku jakiejkolwiek reakcji
(potwierdzenie ROPem lub skasowanie alarmu) po 3 minutach system przechodzi automatycznie
w alarm II stopnia.

3.2 Opis sterowari

W opisie sterowan przedstawiono zasady sterowan poszczegdlnymi urzgdzeniami
automatyki pozarowe;j.

Przesylanie informacji do PSP

Centrala systemu zostata przystosowana do polaczenia z lokalng jednostkg Panstwowe;j
Strazy Pozarnej za posrednictwem urzadzenia transmisji alarméw (UTA). Z nadajnikiem UTA
centrala SAP zostata potagczona bezposrednio. Centrala umozliwia przesylanie sygnatow alarmu
ogo6lnego II stopnia, oraz sygnalu ogodlnego uszkodzenia systemu poprzez zamknigcie
odpowiednich stykéw przekaznika w centrali SAP.

Sposob transmisji sygnatow z UTA do stacji monitoringu oraz sam nadajnik UTA
dostarczony zostanie przez firme¢ specjalizujacg si¢ w monitoringu 1 transmisji alarmow w
przypadku podpisania stosownej umowy przez uzytkownika obiektu z firma $wiadczaca ustuge
transmisji sygnatow do Strazy Pozarne;.

Sterowanie alarmowa sygnalizacja optyczno-akustyczna
System SAP poprzez karte wyj$¢ nadzorowanych B3-OMS zainstalowang w centrali
oddaje zasilanie na odpowiednie obwody sygnalizatorow optyczno-akustycznych SA-K7.
Odpowiednie linie sygnalizatorow zatgczane s na ewakuowanej kondygnacji, na ktorej nastapit
alarm pozarowy w wyniku zadziatania czujki automatycznej lub uzycia przycisku ROP.
Ponadto system SAP monitoruje cigglo$¢ okablowania sygnalizatoréw sygnalizujac przypadki
nieprawidlowego potaczenia.

Sterowanie centralami wentylacji komfortu

Przyjeto, ze w wyniku alarmu II stopnia bgdzie nastgpowato wylaczenie wentylacji
komfortu. Do sterowania rozdzielniami przewidziano moduty sterujace zlokalizowane w
szachtach 1 pomieszczeniach technicznych w najblizszym sasiedztwie szaf sterujacych i
zasilajacych centrale wentylacyjne 1 wentylatory.

Wylaczenie central wentylacyjnych bedzie odbywalo si¢ poprzez otwarcie styku
odpowiednich przekaznikow ukladow sterujacych zlokalizowanych we wlasciwej tablicy
sterujacej centralg wentylacyjna.

Sterowanie zamykaniem klap wentylacji komfortu
Klapy odcinajagce w kanatach wentylacji komfortu zasilane sg napigciem 24V AC z
transformatorow pigtrowych poprzez modut sterujacy instalacji SAP wyposazony w przekaznik
bistabilny zainstalowany w poblizu silownika klapy. W stanie normalnej pracy instalacji
wentylacji 1 klimatyzacji klapy beda znajdowac si¢ w pozycji otwartej dzigki podanemu
napigciu. Zamknigcie klap bedzie odbywato si¢ w wyniku alarmu ogoélnego II stopnia. Bez
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wzgledu na miejsce powstania pozaru wszystkie klapy wentylacji komfortu zostang zamknigte
poprzez odci¢cie zasilania modutami SAP.

Sterowanie wentylacjg pozarowa

W sktad wentylacji pozarowej wchodza wentylatory napowietrzajace klatki schodowe
oraz kanaty wentylacji pozarowej z klapami upustowymi zlokalizowanymi na korytarzach.
Podstawowym zadaniem wentylacji pozarowej zapobieganie przenoszenia si¢ zadymienia na
klatki schodowe. Zalaczenie wentylatorow pozarowych nastgpuje w wyniku alarmu pozarowego
Il stopnia z wyjatkiem zadziatania czujek na klatce schodowej (ze wzgledu na mozliwos¢
rozprzestrzeniania si¢ pozaru na kondygnacje wolne od dymu.), natomiast klapy wentylacji
upustowej otwierane sg wytacznie dla kondygnacji objetej zagrozeniem pozarowym w postaci
zadymienia.

Monitoring zasilaczy stabilizowanych ZSP

Zasilacze ZSP 135D o wydajnosci 7A przeznaczone do zasilania klap upustowych
wentylacji pozarowej wyposazone sg w uktady buforowanego tadowania akumulatorow oraz w
uktady kontrolujace poprawne dziatanie poszczegolnych elementéw. Wszelkie uszkodzenia
(tacznie z brakiem =zasilania sieciowego) sygnalizowane s3 $wiecaca si¢ diodg led oraz
wysterowaniem dedykowanego przekaznika.

System SAP bedzie monitorowat sygnal uszkodzenia zbiorczego oraz informacj¢ o braku

zasilania sieciowego zasilacza.
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4. WYKONANIE SYSTEMU SAP

4.1  Montaz instalacji

System sygnalizacji alarmu pozarowego stanowi niezalezng wydzielong instalacje
bezpieczenstwa w zwigzku z czym nie moze by¢ wspolny z siecig innej instalacji.

Instalacj¢ wykonano w rurkach PCV montowanych do stropu.

Linie dozorowe wykonano przewodem ekranowanym YnTKSYekw 1x2x0,8 w powtoce koloru
czerwonego. Kolejnos$¢ elementdéw na petli powinna by¢ zgodna z niniejsza dokumentacjg i schematem
instalacji SAP.

Przy instalowaniu elementow nalezy uwzgledni¢ wytyczne do projektowania okreslajace sposob
montazu (tzn. aby czujki znajdowaly si¢ w odlegtosci wigkszej niz 0,5m od $cian, belek stropowych,
podciaggéw 1 innych przegroéd pionowych oraz kratek wyciggowych wentylacji, w odlegtosci 0,3m od
opraw o$wietleniowych oraz w odleglosci 1,5m od kratek wentylacyjnych nawiewnych). Czujki
dozorujace przestrzen migdzystropowa montowac posrodku pdl utworzonych przez podciagi, Sciany czy
dukty wentylacyjne lub mozliwe blisko urzadzen zakwalifikowanych jako stanowigce ewentualne
zagrozenie pozarowe (rozdzielnie sterujace, itp.) Na module rozbieranego sufitu podwieszanego
stanowigcego dostep do czujki miedzystropowej nalezy zamontowa¢ wskaznik zadziatania w sposob
jednoznacznie wskazujacy ktorej czujki migdzystropowej dotyczy.

Czujki montowane do betonowej konstrukcji budynku zamontowano do stropu przy pomocy
kotkéw do szybkiego montazu. Czujki montowane do konstrukcji stalowej przy pomocy gwozdzi
wbijanych do betonu firmy BAKS. Czujki montowane na rozbieranych stropach podwieszanych oraz do
stropdw wykonanych z pelnej plyty kartonowo-gipsowej przy pomocy kotkéw wiasciwych do ptyt
gipsowych za$ kable doprowadzac¢ przez ptyte bezposrednio od géry do gniazda czujki.

Moduly do sterowania i monitorowania BX-OI3 i BX-REL4 przeznaczone sg do obstugi
urzadzen automatyki pozarowej jak sterowanie i monitoring central wentylacyjnych, nalezy wykonac
przewodami HDGs 2x1,5, za§ przewody monitorujagce kablami YnTKSY 1x2x0,8 zakonczonymi
rezystorami o warto$ciach zgodnych z podanymi w DTRkach dostarczanych z modutami
monitorujacymi.

Reczne ostrzegacze pozarowe montowaé¢ na wysokosci ok. 1,2-1,6m od poziomu podtogi.
Dojscia do przyciskéw ROP wykona¢ podtynkowo lub w rurkach PCV. W trakcie eksploatacji nalezy
zwroci¢ uwage by ROPy nie zostaly zastonigte w zwigzku z pdzniejszg aranzacja pomieszczen przez
drzwi, meble itp.

Przebiegi tras kablowych przedstawiono na rysunkach rzutow budynku. Wszystkie elementy
systemu zostaty oznakowane zgodnie z projektem.

Zasilanie centrali CSP nalezy wykonano kablem z wydzielonego pola rozdzielni pozarowej ROP
zlokalizowanej w pomieszczeniu rozdzielni gldéwnej na poziomie parteru budynku. Kable do centrali
wprowadzi¢ przez otwor w gornej ptycie obudowy za pomoca szerokiej, natynkowej listwy PCV. W
poblizu centralki nalezy umiesci¢ instrukcj¢ obstugi centrali, ksigzke kontroli systemu, instrukcje
postepowania w przypadku alarméw pozarowych i uszkodzeniowych oraz dokumentacj¢ systemu.
Przewiduje si¢ calodobowy nadzoér nad systemem.

Montaz urzadzen wykonano w oparciu o fabryczng dokumentacje techniczno-ruchowa
producenta urzadzen. System SAP nalezy regularnie poddawaé przegladom konserwacyjnym zgodnie z
wytycznymi CNBOP i zaleceniami producenta systemu.
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4.2 Wytyczne dla inwestora i uzytkownika

W pomieszczeniu, w ktérym znajdzie si¢ catodobowy dozoér przy centrali uzytkownik powinien
zapewnic:
e instrukcje obstugi centralki
o ksigzke eksploatacji systemu, do ktorej nalezy wpisywac: okresowe kontrole instalacji 1 urzadzen,
dokonane naprawy, zmiany i uzupetnienia instalacji, wszystkie alarmy z podaniem daty i godziny
ich wystapienia, wylaczenia czujek, stref, linii
e dokumentacje techniczng (powykonawczg) systemu zawierajgca opis jego dziatania, sposob
zasilania, umozliwiajacg tatwg identyfikacje linii dozorowych, stref, nadzorowanych
pomieszczen, rodzajow czujek
W czasie odbioru Wykonawca systemu SAP powinien przekaza¢ Inwestorowi nastepujace dokumenty:
e dokumentacje powykonawcza, w ktdrej naniesiono wszelkie zmiany w stosunku do projektu
wykonawczego; wszelkie zmiany powinny by¢ uzgodnione z projektantem
e protokoty pomiardw ciggtos$ci instalacji, stanow izolacji oraz rezystancji linii
e S$wiadectwa dopuszczenia na elementy systemu.

System SAP nalezy regularnie poddawac¢ przegladom konserwacyjnym zgodnie z przepisami wytycznymi
1 zaleceniami producenta, a w szczegdlnosci:
sprawdzi¢ codziennie:
e prawidtowe wskazanie dozorowania centrali,
e zapisy w ksigzce eksploatacji dotyczace ewentualnych zmian w systemie
e czy po ewentualnym alarmie podj¢to odpowiednie dziatania
e czy o ewentualnych uszkodzeniach lub odlaczen zostat poinformowany konserwator, za$ centrala
zostala przywrocone do stanu dozorowania,
sprawdzi¢ raz w miesigcu:
e prawidlowe dzialanie wszystkich wskaznikéw (poprzez test wskaznikow)
e wystarczajacy zapas papieru w drukarce
zapewnic¢ raz na kwartal aby osoby kompetentne przeprowadzity testy:

e zadziatania co najmniej jednej czujki 1 jednego ROPa w kazdej grupie dozorowe;j

e prawidlowego wyswietlania komunikatéw o pobudzonych elementach oraz emitowania sygnatow
optycznych i akustycznych przez centralg,

e zdatnosci centrali do prawidlowego sterowania 1 monitorowania wszystkich elementow
wspolpracujacych z systemem wykrywania pozaru,

e sprawdzi¢ poprawnos$¢ nadzorowania uszkodzen,

e sprawdzita czy nie nastgpity zmiany budowlane, architektoniczne, przeznaczenia pomieszczen,
badz umeblowania mogace mie¢ wptyw na poprawno$¢ rozmieszczenia czujek, ROPOw i
sygnalizatorow akustycznych,

zapewni¢ aby raz w roku przeszkolony specjalista przeprowadzit czynnosci:
e zalecane dla obstugi codziennej, miesigcznej 1 kwartalnej,
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e sprawdzit kazda czujke na poprawnos¢ dzialania przez pobudzenie (dopuszcza si¢ raz na kwartat

przetestowanie kolejnych 25% wszystkich czujek)

e sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potaczenia kablowe 1 aparatura sg sprawne, nieuszkodzone 1

odpowiednio zabezpieczone

e sprawdzit stan wszystkich akumulatorow.

Przeglady okresowe (roczne, ewentualnie kwartalne) powinny by¢é wykonywane przez
wyspecjalizowany personel posiadajagcy odpowiednie uprawnienia 1 wiedzg techniczng. System
wykrywania pozaru oparta na urzadzeniach Schrack Seconet dlatego powinien by¢ konserwowany przez
autoryzowanego integratora systemow Schrack Seconet.
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Elementy central systemu

1 | Centrala z wyc.na pole obstugi B5-SCU-C 1 Szt.
2 | Wewnetrzne pole obstugi MAP PL B5-ClI-PL 1 Szt
3 | Karta 2 linii petlowych B5-DXI2 2 Szt
4 | Karta 8 napieciowych wyj$¢ nadzorowanych B3-OM8 1 Szt.
5 | Karta przekaznikowa B3-REL16 1 Szt
6 | Wtyczki REL16 z wyj$ciami katowymi ST-SET REL16 W 1 Szt
7 | Karta sterujgca (2we; 2wy 1,5A) z interfejsem MMI-Bus B5-BAF 1 Szt.
8 | Karta pamieci SD 2GB SD-CARD 1 Szt.
9 | Maskownica wolnych slotéw Integral IP B3 BLIND 5 Szt
10 | Akumulator 12 V 40 Ah AKKU 40 2 Szt.
Elementy peryferyjne systemu
1 | Wielokryteryjna czujka nowej generacji (TF1-TF5) CUBUS MTD 533X 191 Szt
2 | Gniazdo standardowe USB 501-1 USB 501-1 191 Szt.
3 | Przycisk pozarowy MCP545x natynkowy MCP545x 26 Szt.
4 | Modut wej$cia / wyj$cia z funkcig failsafe BX-0I3 20 Szt
5 | Obudowa modutu IP66 GEH MOD IP66 20 Szt.
6 | Przekaznikowy modut sterujacyz funkciq failsafe BX-REL4 2 Szt.
7 | Obudowa modutu IP66 dla BX-REL4 GEH MOD?2 IP66 2 Szt.
8 | Wskaznik zadziatania BA-UPI, elektronika BA-UPI 27 Szt.
9 | Obudowa wskaznika zadziatania PIG 27 Szt.
8 | Sygnalizator optyczno-akustyczny SA-K7 38 Szt
9 | Puszka rozgatezna z kostkq ceramiczng PIP-1A 38 Szt.
10 | Zasilacz stabilizowany 24V, 7A, z akumulat. Merawex ZSP135-DR-7A-3 5 Szt.
Materialty montazowe i instalacyjne
1| Kabel uniepalniony petli dozorowych YnTKSY, Bitner YnTKSYekw 1x2x0,8 3500 m.
2 | Kabel niepalny PH90 HTKSH, Bitner HTKSH 1x2x1,4 800 m.
3 | Kabel sterowniczy nieplany HDGs, Bitner HDGs 2x1,5 200 m.
4 | Rurka karbowana peszla 18mm, Legrand RK 18 800 m.
5 | Rurka PCV biata, sztywna 18mm, Legrand RB 18 2500 m.
6 | Uchwyt otwarty rurki o $rednicy 18mm, Legrand UN 18 10000 Szt.
7 | Kofek rozprezna metalowy, Baks GSO 5000 szt.
8 | Uchwyt metalowy kabla 8mm, Baks UDF8 5000 szt.
9 | Kotki mocujace do szybkiego montazu 6mm 12 000 szt.
10 | Puszka rozgateZna z zaciskami, Hensel DP 92227 155 szt.
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6. SPIS RYSUNKOW

Rysnr 01 - Instalacja systemu sygnalizacji pozaru, systemu oddymiania klatek schodowych
— rzut parteru
Rysnr 02 - Instalacja systemu sygnalizacji pozaru , systemu oddymiania klatek schodowych— schemat

blokowy systemu
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