1.2 Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany (PB) instalacji oswietlenie
ewakuacyjnego w hali produkcyjnej z czescig biurowo-socjalng.
Projekt obejmuje:

- Oswietlenie ewakuacyjne

1.3 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest zlecenie Inwestora oraz projekt budowlany remontu z
elementami przebudowy hali produkcyjnej z czescig biurowo-socjalng na terenie
zakfadu produkcyjnego w Chetstowku.

W opracowaniu uwzgledniono wymagania:

- PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym

- PN-EN 1838:2005 Oswietlenie ewakuacyjne

- PN-IEC 60364: W zakresie w zakresie ochrony przed pradem elektrycznym

- Przepisy budowy urzgdzenh elektrycznych

- Rozporzadzenia MSWIA z dnia 07-06-2010 (Dz.U. nr 57 poz.353 z dnia 22-06-2010)
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-03-2009 (Dz.U. z dnia 7-04-2009)
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie z pdzniejszymi zmianami;

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 (Dz.U. 04.92.881) okreslajgca
zasady wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych, zasady kontroli wyrobéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu;

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa urzgdzen;

Wytyczne producentoéw wybranych urzgdzen

1.4 Zatozenia i uzgodnienia

- podkfad budowlany

- wytyczne otrzymane przez Inwestora

1.5 Oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne wykona¢ w oparciu o oprawy Hybryd z modutem
awaryjnym, w ktérych zamontowano elektroinwertery z podtrzymaniem napiecie na
min. 1h lub réwnowazne (rozmieszczenie opraw na rys. nr 1,2,3). Oprawy o$w.
ewakuacyjnego powinny posiada¢ aktualny certyfikat CNBOP.

Charakterystyka obiektu:
Budynek o funkcji produkcyjno-magazynowej z czescig socjalno-biurowa.
Budynek 1 kondygnacyjny parter z przylegta halg produkcyjng na parterze.




Zasilanie opraw oswietlenie ewakuacyjnych wykonaé¢ z rozdzielni oddziatowych
zamontowanych w budynku, w ktérych dla kazdego obwodu zasilajgcego obwody
oswietlenia ewakuacyjnego zabudowac osobne pola wyposazone w wytgczniki S301
B10A. Oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego powinny byé wyposazone w uktad
autotestu (lub przycisk test zamontowany w oprawie).

Zastosowac oprawy ewakuacyjne z wtasnym zrodtem zasilania (akumulatory ~ NiCd)
0 czasie dziatania nie krotszym niz 1 godzina. Oprawy powinny posiadaé¢ aktualne
Swiadectwo CNBOP.

Oswietlenia ewakuacyjne wykona¢ w oparciu o wytyczne ujete w PN-EN
1838:2005.

Oswietlenie ewakuacyjne — w zadnym punkcie powierzchni drog
ewakuacyjnych natezenie osw. nie powinno by¢ mniejsze niz 1,0Ix oraz nie mniejsze
niz 5Ix w poblizu urzgdzen stuzgcych celom akcji pozarowej np. hydrantow.

Sprawdzenie oswietlenia ewakuacyjnego wykonaé po wytgczeniu zasilania
podstawowego w obiekcie. Czas zadziatania opraw <2s. Czas dziatania o$w. ewak.
>1h.

Badanie oswietlenia przeprowadza¢ okresowo comiesiecznie sprawdzajgc
dziatanie opraw o$w. ewakuacyjnego poprzez symulacje awarii zasilania
podstawowego na czas pozwalajgcy sprawdzenie czy oprawy dziatajg oraz corocznie
poprzez symulacje awarii zasilania podstawowego z pomiarem czasu pracy awaryjne;j
opraw (zarejestrowac wyniki pomiarow). Przedmiot opracowania

Materiaty i surowce

Przy wykonywaniu robot stosowano wyroby o wilasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych spetnienie wymagan podstawowych oraz dopuszczonych do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie a w szczegdélnosci:

e materiaty budowlane, wiasciwie oznaczone, dla ktérych wydano certyfikat na znak
bezpieczehstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

e urzadzenia podstawowe posiadajgce aktualne certyfikaty CNBOP

e wyroby dla ktérych dokonano oceny niezawodno$ci i wydano certyfikat zgodnosci
z Polskg Norma lub z aprobatg techniczna,

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego
wplywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i
stosowanych wg. tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.

1.6 Oswietlenie ewakuacyjne - zalecenia eksploatacyjne.

Postanowienia ogdine.

Po zakonczeniu opracowania rysunki instalacji awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego nalezy dostarczy¢ i przechowywac na terenie nieruchomosci.

W szczegodlnosci, na rysunkach powinny by¢ naniesione wszystkie oprawy i
podstawowe komponenty. Dane te nalezy aktualizowaé przy dokonywanych




kolejnych zmianach w systemie. Rysunki powinny by¢ podpisane przez kompetentng
osobe weryfikujgcg projekt pod katem wymagan zawartych w obowigzujgcych
przepisach. Dodatkowo nalezy prowadzi¢ dziennik w celu zapisywania rutynowych
sprawozdan, testow, uszkodzen i zmian. Zapisy te powinny by¢é dostepne albo w
formie zapisu recznego.

System zapisu.

Zleca sie, aby po zakonczeniu inspekcji i testéw przeprowadzonych zgodnie z
wymaganym harmonogramem okresowych sprawdzan, certyfikat/protokét badan
dostarczy¢ osobie dpowiadajgcej za nieruchomos¢.

Serwis i testowanie systemu oswietlenia ewakuacyjnego.

Jezeli stosowane jest automatyczne urzadzenie testujgce, informacje nalezy
rejestrowac co miesigc.

Wazne jest regularne serwisowanie. Wiasciciel nieruchomosci powinien wyznaczy¢
kompetentng osobe do nadzoru serwisowania systemu. Osoba ta powinna by¢
wystarczajgco kompetentna do prawidlowego przeprowadzania wszelkich
niezbednych prac przy konserwaciji instalacji oswietlenia.

Niezbedny jest coroczny przeglad systemu wedlug wymienionych kryteriéw:

e kontrola funkcji przetgczania urzgdzen (sieciowe/awaryjne),

e kontrola wizualna elementéw elektroniki i akumulatoréw,

e kontrola pod kagtem mechanicznej sprawnosci urzgdzen,

e sprawdzenie i weryfikacja pradu tadowania

e kontrola dziatania elektroniki,

e spra wdzenie zrodet $§ wiatta,

e sprawdzenie czasu pracy awaryjnej (test pojemnosci akumulatora).
Ponadto:

e czyszczenie mozna przeprowadzac¢ miekkg suchg szmatka, niedopuszczalne
jest uzywanie agresywnych detergentéw i rozpuszczalnikow.

e zrodia swiatta i akumulatory sg wymienne.

e zuzyte akumulatory i Swietlowki sg produktami podlegajgcymi utylizacji, ktore
nalezy oddac do
punktu odbioru materiatéw utylizowanych.

e nalezy wymieniC kazdg peknietg ostone zabezpieczajgcag oprawe.
e podczas montazu oprawy w szczegolnosci ha zewnatrz, dla zachowania stopnia

szczelnosci IP, przewodu zasilajgcy nalezy wprowadzi¢ przez dtawnice lub
gumowy przepust kablowy.

UWAGA:

W zaleznosci od informacji podawanej przez producenta akumulator zaleca sie
wymienia¢ co 4 lata uzytkowania lub w przypadku uzyskiwania negatywnych wynikow
testow - gdy oprawa nie utrzymuje znamionowego czasu pracy.

Protokot z ostatniego petnego przegladu nie moze by¢ starszy niz 12 miesiecy.




Uwagi koncowe - Zalecenia dla uzytkownika instalaciji
Montaz instalacji powinien by¢ wykonany tylko przez uprawnionego instalatora.

W czasie odbioru Wykonawca systemu przekaze protokolarnie Inwestorowi instalacje
wraz z petng dokumentacjg systemu dostepng dla organéw kontroli. Drugi
egzemplarz dokumentacji  powinien znajdowaé sie u uprawnionego konserwatora,
z ktorym Uzytkownik zawiera odpowiednig umowe na konserwacije.



