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Hala produkcyjno-magazynowa z częścią biurowo-socjalną

Budowa hal produkcyjno-magazynowych z częścią biurowo-socjalną
oraz zbiornikami technicznymi i urządzeniami budowlanymi w Chełstówku
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D12CM moc chł 3.5kW

D12CM moc chł 3.5kW
D09CM moc chł 2.5kW

D09CM moc chł 2.5kW D12CM moc chł 3.5kW

D12CM moc chł 3.5kW

D12CM moc chł 3.5kW

- wentylatorek wywiewny kanałowy Ø125mm typ SILENT  300
  firmy Venture Industrie

- wyprowadzenie rur z jednostki wew. klimatyzacji rura  Ø12.5cm
OPIS:
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- nawiew

- wywiew

- przewód czerpny

- przewód wyrzutowy

centrala wentylacyjna NW1
typ SPS3(50) firmy VBWEngineering
V=2.020m3/h, spręż 180Pa

centrala wentylacyjna NW2
typ SPS3(50) firmy VBWEngineering
V=2.370m3/h, spręż 180Pa

W

- przepustnica regulacyjna

D09CM moc chł 2.5kW

Nagrzewnica kanałowa wodna Qnom=30kW

Wentylator kanałowy V=3.000m3/h
Aparat grz.-went. z nagrzewnicą
(zasilana przez układ odzysku ze spalin)
Czerpnia powietrza nawiewanego do hali
zgodna z kartą katalogową urządzenia

Nagrzewnica kana łowa wodna Qnom=30kW

Wentylator kana łowy V=3000m3/h
Aparat grz.-went. z nagrzewnic ą
(zasilana przez uk ład odzysku ze spalin

Czerpnia powietrza nawiewanego do hali
zgodna z kartą katalogową urządzenia

- wentylator wywiewny dachowy Ø315mm typ CRDV 315/280/1400/900
  firmy Venture Industrie


