NAWIEW
Hermes APX-3
Grubosce izolac jit S0mm

Wydatek powietrzai 2290 m3/h
Sprez dyspozycy jny: 330 Pa

Filtr wstepny: G-4 kieszeniowy (dlt. kieszeni 150mm)
Opdr poczatkowy: 95 Pa

Opdr sredni (obliczeniowy): 145 Pa

Opdr koncowy: 195 Pa

Wymiennik krzyzowy z by-pass’em

Nawiew wlot: -20°C/1007%

Wywiew wlot: +20°C/457%

Sprawnos¢ temperaturowa: 54,1%
Nowiew wylot: +1,7°C/16%

Opdr powietrza nawiew/wywiew 225Pa / 151Pa
Odkraplacz na wywiewie 19Pa

Wentylator: ER28C (Ps=797 Pa) Typ Cpro 747Pa
Wentylator z mozliwoscio pomiaru wydatku+

+wy jscia na obudowie (k=60; dp=895)
Noped kezposredni
Obroty: 3039 obr/min S4Hz
Moc na wale wentylatora: 0,69 kW

Silnik i80-2B: 1,1 kW / 2860okr/min 3x230V / 3x400 V
Prack 4,52A / S0Hz 3x230V Prod: 2,60A / S0Hz 3x400V
Pobor mocy elektrycznej 0,84 kW;

Falownik 1,5k WE: 1x230V 19,1A 50 Hz, WY: 3x230V 7,0A

Nagrzewnica wodna 30/35°C; Q=15,4 kW)
Temperatura przed/za wymiennikiem: 0°C/+20°C
Predkost przeptywu pow. ha wymiennikui 3,5 m/s
Spadek ciénienia powietrza: 71 Pa

Opér czynnika/przeptyw czynnika: 3 kPa/0,89 m3/h
Predkost czynnika grzewczego 0,9 m/s

Srednica podtaczenia: DN20

Zawdr trd jdrogowy Kvs=4,0 (dp=3 kPad

Ttumik kanatowy: L=1000 opér powietrza 26 Pa
Ttumienie: & 1 7 [ 16 [ 26 | 42 | a7 | 34 | 26 ]

WYWIEW
Hermes APX-3
Grubost izolac ji SOmm

Wydatek powletrza: 1795 m3/h
Sprez dyspozycy jny: 270 Pa

Ttumik kanatowy: L=1000 op6r powietrza 15 Pa
Ttumienie: (& T 7 [ 16 [ 25 [ 2 [ & [ 34 26]

Filtr wstepny: G-4 kieszeniowy (dt. kieszeni 1350mm)
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Strona wykonanio: PRAWA
Strona obstugowa: 0D DOLU
Strona pootaczenia nogrzewnicy: PRAWA

Opdr poczatkowy: 85 Pa

Moc akustyczna LwA [dB(A)]

Opor Sredni (okliczeniowy): 139 Pa oktawy [Hz]| 63 | 125 | 250 | 500 | 1K | 2K | 4K | 8K | SUMA |

Opdr kocowy: 185 Pa nawiew wiot 38 | 44 | 56 | 62 | 61 | 59 | 55 | 49 | 665
nawiew wylot 39 | 45 | 49 | 45 | 36 | 29 | 33 | 34 | 622

Wentylator: ER25C (Ps=390 Pa) Typ Cpro 540 nawiew otoczenie 454

Wentylator z mozliwoscia pomiaru wydatku+ wywiew wlot 36 | 40 | 43 | 40 | 29 | 26 | 29 | 31 | 465
+wy jécla na obudowie (k=60; dp=895) wywiew wylot 40 | 46 | 50 | 64 | €9 | 67 | 63 | 54 | 727
wywiew otocze nie 433

Noped bezposredni
Obroty: 3112 obr/min S5Hz
Moc no wale wentylatora: 0,41 kW

Silnik £71-2B: 0,95 kW / 27630br/min 3x230V / 3x400 V
Praci 2,38 / S0Hz 3x230V  Prad: 1,324 / S0Hz 3x400V
Pobér mocy elektrycznej 0,54 kW

Falownik 0,4k: WE: 1x230V 6,34 30 Hz, WY: 3x230V 2,54

Zegar sterujocy tygodniowy

Zolalna konsola

Falownik zamocowany okok RZS

Zasilanie pompy obiegowe j hagrzewnicy

Stata temperatura nawiewu

Zasilanie RZS 1x230V  Automatyka zgodnie z opisem 2015-099

Datas Ne oferty Oznaczenie centralit
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