NAWIEW
Hermes APX-3
Grubosc izolac ji S0mm

Wydatek powietrza: 2370 m3/h
Sprez dyspozycy jny: 270 Pa

Filtr wstepny: G-4 kieszeniowy (dt. kieszeni 150mm)
Opér poczatkowy: 95 Pa

Opér sredni (obliczeniowy): 145 Pa

Opor koncowy: 195 Pa

Wynmiennik krzyzowy z by-pass’em

Nowiew wlot: -20°C/1007%

Wywiew wlot: +20°C/45%

Sprawnos$¢ temperaturowa: 57,9%
Nowiew wylot: +3,2°C/157%

Op6r powietrza nawiew/wywiew 238Pa / 213Pa
Ookroplacz na wywiewie 27Pa

Wentylator: ER28C (Ps=756 Pa) Typ Cpro 706Pa
Wentylotor z mozliwoscia pomiaru wydatku+

+wy jscia na obudowie (k=48; dp=999)
Noped bezposredni
Obroty: 3042 obr/min S3Hz (max. 62Hz)
Moc na wale wentylatora: 0,68 kW

Silnik i80-2B: 1,1 kW / 28600br/min 3x230V / 3x400 V
Prad: 4,524 / S0Hz 3x230V Prad: 2,60A / S0Hz 3x400V
Pokér mocy elektryczneji 0,83 kW;

Falownik 1,9k WE: 1x230V 19,1A 30 Hz, WY: 3x230V 7,0

Nagrzewnica wodha 30/35°C; Q=15,9 kW)
Temperatura przed/za wymiennikiem: +0°C/+20°C
Predkost przeptywu pow. na wymienniku: 3,6 m/s
Spadek cisnienia powietrza: 76 Pa

Opdr czynnika/przeptyw czynnika: 3 kPa/0,92 m3/h
Predkosé czynnika grzewczego 0,5 m/s

Srednica podtaczenio: DN20

Zowor tré jdrogowy Kvs=4,0 (dp=5 kPad

Ttumik kanatowy: L=1000 opér powietrza 27 Pa
Tumienie: L4 [ 7 [ 16 [ 2642 47 ] 347 26]

WYWIEW
Hermes APX-3
Grubose izolac jit S0mm

Wydatek powietrzo: 2215 m3/h
Sprez dyspozycy jny: 300 Pa

Ttumik kanatowy: L=1000 opér powietrza 24 Pa
Tumienie: L4 [ 7 [ 16 [ 26 [42] 47347 26 ]

Filtr wstepny: G-4 kieszeniowy (ot. kieszeni 150mm)
Opér poczatkowy: 85 Pa
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Strona wykonanio: LEWA
Strona obstugowa: OD DOLU
Strona podtaczenio nagrzewnicy: LEWA
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Opér sredni (obliczeniowy): 135 Pa

Moc akustyczna LwA [dB(A)]

Opér koncowy: 185 Pa oktawy [Hz]l 63 | 125 | 260 | 500 | 1K | 2K | 4K | 8K | SUMA
nawiew wlot 38 | 44 | 55 | 62 | 61 | 58 | 54 | 49 | 662

Wentylotor: ER28C (Ps=699 Po) Typ Cpro 649 nawiew wylot 38|44 | 48| 4536 | 29| 33| 34| 515
Wentylator z mozliwoscia pomiaru wydatku+ nawiew otoczenie 450
+wy jécia na obudowie (k=48; dp=872) wWivilew wiot 3% | 41 | 43 | 30 | 20 | 26 | 20 | 31 | 46,9
Naped bezposreak wywiew wylot 20 | 47 | 62 | 65 | 70 | 66 | 62 | 53 | 732
Obroty: 2898 obr/min SIHz (max, S5Hz) WiwieW oloszemie 36

Moc na wale wentylatora: 0,99 kW

Silnik i80-2A: 0,75 kW / 28300br/min 3x230V / 3x400 V
Prod: 2,96A / S0Hz 3x230V Pragd: 1,704 / S0Hz 3x400V
Pobor mocy elektrycznej 0,75 kW

Falownik 0,75K: WE: 1x230V 10,94 30 Hz, WY: 3x230V 4,0A

Zegar sterujocy tygodniowy

Zdalna konsola

Folownik zamocowany obok RZS

Zosilanie pompy obiegowe j nagrzewnicy

Stata temperatura nawiewu

Zosilanie RZS 1x230V  Automatyka zgodnie z opisem 2015-099

Datot Nr oferty

09-08-2015 | 099/0P/15

Oznaczenle centrall

Hermes APX-3p-0990p15

uktad Wers Jo:

Nwe 1

Dblekt: opole@climaprodukt.com
ILPEA - Twardogbra tel: 77 45-66-905




