INSTALACJE SANITARNE



OPIS TECHNICZNY
projektu instalacji sanitarnych do projektu budowlanego: Budowa hal produkcyjno-
magazynowych z czescig biurowo-socjalng oraz zbiornikami technicznymi i urzadzeniami
budowlanymi w Chetstéwku zlokalizowane Chetstéwek 2a, 56-416 Twardogdéra dz. nr 13/2
AM-1, obreb Chetstéwek, gm. Twardogéra

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora;

1.2. Podktady architektoniczno — budowlane;

1.3. Warunki techniczne podtaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
L.Dz.DW /1561/15 z dnia 03.03.2015r. wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej 56-416 Twardogora ul.Wroctawska 15;

1.4. Warunki techniczne wigczenia do sieci gazowej wydane przez G.EN. GAZ ENERGIA
Sp. z 0.0. 56-416 Twardogédra ul.Ogrodowa 11;

1.5. Obowigzujgce normy i przepisy.

2. Zakres opracowania
Celem opracowania jest wykonanie projektu wewnetrznych instalacji sanitarnych w zakresie

niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe i wyceny. Projektowany budynek sktada sie
z czesci socjalno-biurowej i technologicznej. Podziat na te czesci zostat uwzgledniony w
projekcie instalacji. Opis techniczny sktada sie z nastepujgcych czesci:

A. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

B. INSTALACJA WODNA
C. INSTALACJA C.O.

D. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
E. KLIMATYZACJA

F. UWAGI KONCOWE

Zasilenie obiektu w wode nastgpi z sieci wodociggowej przebiegajacej na objetej zakresem
dziatce nr 13/2. Scieki z kanalizacji sanitarnej odprowadzane sg miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej na objetej zakresem projektu dziatce nr 13/2. Miejscem wtgczenia sg 2 istniejgce
studzienki SKil i SKi2 — zgodnie z zatagczonym PZT. Zrédtem ciepta dla obiektu bedzie gaz GZ-
50 , ktéry zasila zewnetrzny kociot gazowy Ambasador 80-1szt. oraz Ambasador 150-1szt. i 3
zewnetrzne wytwornice pary VAPORAD 200.

Projekt nie zawiera przytaczy gazu, wody i kanalizacji sg - odrebne opracowanie.

Niniejszy opracowanie nie zawiera projektu technologii.

A. INSTALACJA KANALIZACIJI SANITARNEJ

3. Opis ogdlny rozwigzan
Kanalizacja sanitarna podzielona jest funkcyjnie na dwie czesci kanalizacje odprowadzajaca

Scieki z pomieszczen socjalno-biurowych, WC umieszczonych na hali produkcyjnej i
odwodnienie liniowe i punktowe przyboréw w czesci technicznej. Scieki socjalno-bytowe
oddzielone sg od technologicznych oddzielnym wyprowadzeniem po to aby w momencie
zmiany przepisow lub procesu technologicznego mozliwe bylo odseparowanie lub
podczyszczenie $ciekow odprowadzanych do miejskiej kanalizacji sanitarne;j.



Zgodnie z raportem o oddziatywana na srodowisko pt.:”Zmiana sposobu uzytkowania bytego
Zaktadu Fiat Auto Poland na Zaktad Produkcyjny ILPEA Sp. z 0.0. w Twardogdrze” wykanaej
przez firme LEMITOR Ochrona Srodowiska Sp. z 0.0., 51-162 Wroctaw, ul. Jana Dtugosza 40
nie przewiduje sie koniecznosci oczyszczania Sciekdw z kanalizacji sanitarnej przed ich
odprowadzeniem do zewnetrznej kanalizacji sanitarne;j.
Monitoring ilosci zuzywanej wody prowadzony bedzie na podstawie wskazan wodomierza, a
ilo$¢ odprowadzanych sciekdw do sieci kanalizacji sanitarnej okreslana jest na podstawie
zuzycia wody z pominieciem ilosci wody zuzywanej na przygotowanie roztworéow myjacych
do form.
Zgodnie z zatozeniami raportu ilo$¢ sciekdw odprowadzanych z zaktadu do miejskiej sieci
kanalizacyjnej miesci sie w ilosci maksymalnej okreslonej w Umowie z ZGKiM w
Twardogorze. Przyjeto, ze po odliczeniu strat wody w wyniku zuzycia wody do uzupetniania
zamknietych uktadéw chtodzenia sprezarek. Po realizacji inwestycji ilosci powstajgcych
sciekdw bedg wynosity 95 % ilosci zuzywanej wody tj.:

Q=1073,1m3/rok x 95%= 1019,4 m3/rok co daje 2,8m3/d
Uwzgledniajac dotychczasowa ilo$¢ wytwarzanych sciekdw wynosi¢ bedzie:

1771 m3/rok czyli ok. 147,6 m3/miesigc czyli 4,9 m3/d

Przy przewidywanym efektywnym czasie pracy rownym 365 dni w roku oraz dla
wspotczynnika nierdwnomiernosci przeptywu dla urzadzen zasilanych z sieci N = 1,4
zapotrzebowanie na wode wyniesie: 4,9 m3/dobe.
Zabrania sie wprowadzania do urzadzen kanalizacyjnych:
-odpaddéw statych, ktére moga powodowac zmniejszenie przepustowosci przewodow
kanalizacyjnych, a w szczegdlnosci np.: zwiru, piasku, popiotu, szkta, nawet jezeli znajduja sie
one w stanie rozdrobnionym,
-odpaddéw ptynnych niemieszajacych sie z woda, a w szczegdlnosci sztucznych zywic,
lakierdw, mas bitumicznych, smoét i ich emulsji, mieszanin cementowych,
-substancji palnych i wybuchowych, ktérych punkt zaptonu znajduje sie w temperaturze
ponizej 85°C, a w szczegdlnosci benzyn, nafty, oleju opatowego, karbidu, trojnitrotoluenu,
-substancji zracych i toksycznych, a w szczegdlnosci mocnych kwasow i zasad, formaliny,
siarczkéw, cyjankdw oraz roztwordéw amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru.
Zabrania sie wprowadzania wéd opadowych do kanalizacji sanitarnej.

4. Odprowadzenie Sciekow
Scieki odprowadzane beda na zewnatrz obiektu do studzienek PVC @ 400 a nastepnie do

istniejgcych studzienek SKili2 — zgodnie z zataczonymi rzutami. Rury zewnetrzne nalezy
wykonaé z rur PVC DN160, tgczonych na kielichy, uszczelniane uszczelkami. Rury uktadac ze
spadkiem 1.52%0 od budynku do sieci miejskiej. Prowadzac kanaty zewnetrzne nalezy
uwzglednic¢ gtebokos¢ zamarzania gruntu. Pod rury wykonac¢ podsypke z piasku, ktéra po
ustabilizowaniu bedzie miata min. 20cm.

5. Prowadzenie instalacji kanalizacji
Scieki sanitarne odprowadzane beda z urzadzeh i przyboréw sanitarnych do pionéw

kanalizacyjnych, a dalej poziomami na zewnatrz do studzienek. Kazdy pion kanalizacyjny
musi posiadac rewizje min. 0,5m nad posadzke oraz przewdd wentylujacy wyprowadzony
ponad dach budynku i zakoriczony wywiewka. W przypadku podejscia, ktore nalezy



odpowietrzy¢ a ktére nie bedzie podigczone do pionu nalezy zastosowaé zawor
napowietrzajgcy. Poziomy, piony i podejscia nalezy wykonac¢ z rur PVC (w wykonaniu do
kanalizacji wewnetrznej) tgczonych na wecisk i uszczelki gumowe zachowujac spadki.
Instalacja kanalizacji prowadzona bedzie wewnatrz budynku z minimalnym spadkiem 2%o.
Kanalizacje wykonaé nalezy zgodnie z zatgczonymi do projektu rysunkami. Rury prowadzi¢ w
Scianach i posadzkach. Odprowadzenie skroplin z klimatyzatoréw prowadzi¢ w stropie
podwieszanym lub obudowaé. Rury odprowadzajgce skropliny prowadzi¢ ze spadkiem
grawitacyjnym lub zastosowaé pompy odprowadzajgce z tacy ociekowej — akcesoria
dodatkowe przy zakupie klimatyzatora.
Odcinki pionéw kanalizacyjnych oraz podejscia do urzadzen prowadzone w przestrzeni
stropu podwieszanego nalezy izolowac akustycznie otulinami z pianki poliuretanowej.

B. INSTALACJA WODNA
6. Opis ogdlny rozwigzan
Projektowany obiekt podtgczony zostanie do miejskiej sieci wodociggowej zgodnie z
warunkami nr L.Dz.DW /1561/15 z dnia 03.03.2015r. wydanymi przez Zaktad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej 56-416 Twardogdra ul.Wroctawskal5. Zaréwno przytacze (poza

obrebem niniejszego opracowania) jak i studnia wodomierzowa z punktem pomiarowym
zlokalizowane beda na dziatce na ktdrej projektowany jest budynek. Zaktada sie, ze cisnienie
W miejscu wpiecia wynosi 2,3atm, a gtebokos¢ posadowienia rur sieci to 1,3m.

W studni wodomierzowej projektuje sie gtéwny punkt pomiarowy dla obiektu — wodomierz
sprzezony MWN/JS DN80/40, ktérego wtascicielem i dostawcy jest Zaktad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Twardogdra. W studni znajdujg gtéwne zawory odcinajace,
stabilizator cisnienia D15S-100A, filtr 100 FY69P-100A, zawor priorytetu DH300-100A oraz
zawor zwrotny i antyskazeniowy EARV2823P -100A (na odgatezieniu p.poz.). Do studni
wchodzi przytacze jest rurg 110PE i za wodomierzem rozdziela sie na instalacje wody zimnej i
p,poz.

Ciepta woda zasilana bedzie z 2 zasobnikéw cieptej wody o pojemnosci 1.000l
umieszczonych w pomieszczeniu gospodarczym. Zaprojektowano instalacje wodng na cele
socjalno-bytowe z rur miedzianych lub PEX, na cele technologiczne i p.poz. z rur stalowych.
Obliczeniowe zapotrzebowanie na wode dla budynku:

- potrzeby bytowe - 2,18l/s

- inst. p.-poz. - 1,0l/s

W projekcie do obliczen hydraulicznych przyjeto predkosci przeptywu:
- w przewodach rozdzielczych i pionach 1,0m/s;

- w potaczeniach od pionédw do punktéw czerpalnych 2,0m/s;

- w przewodach cyrkulacyjnych 0,5m/s.

7. Pomiar ilosci zuzycia wody
Pomiar zuzycia wody wodomierzem sprzezonym MWN/JS DN80/40 umieszczony w

studzience betonowej o srednicy 2m. Wodomierz powinien mie¢ mozliwo$¢ odciecia od
instalacji i przytgcza zaworami odcinajagcymi - w tym jeden zawér wraz ze spustem. Za
wodomierzem winien by¢ zainstalowany stabilizator cisnienia D15S-100A, nastepnie filtr 100
FY69P-100A po ktorym instalacja rozdziela sie na instalacje wody zimnej i p.poz. Na
odgatezieniu instalacji p.poz. nalezy zamontowaé zawdr zwrotny, odcinajacy i



antyskazeniowy EARV2823P -100A po czym nastepuje wyprowadzenie rur ze studzienki rurg
DN125mm. Na odgatezieniu instalacji wody zimnej nalezy zamontowac zawér priorytetu
DH300-100A oraz zawdr odcinajgcy po czym nastepuje wyprowadzenie rur ze studzienki rurg
DN80OmMmm.

Obliczeniowy strumien wody zimnej na cele socjalno-bytowe wynosi 2.37I/s, na cele p.poz.
(hydranty wewnetrzne DN25 i 52) wynosi 5I/s.

8. Woda zimna
Po wejsciu wody do budynku w pomieszczeniu technicznym woda zimna rozdziela sie na

wode socjalno-bytowa i technologiczg — zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Niniejszy projekt
nie obejmuje schematéw i projektéw technologicznych wody. Rury wody zimnej przechodzg
przez pom. tech. i wchodzg do hali produkcyjnej gdzie prowadzone sg do czesci socjalno-
biurowej i WC na hali. Przewody rozprowadzajgce wode utozy¢ na zawiesiach w posadzkach
lub bruzdach sciennych w karbowanych rurach ostonowych lub pod stropem na powierzchni
Scian. Piony przechodzg przez stropy w rurach ostonowych. taczenie rur i odgatezienia
wykonaé zgodnie z technologia montowanych rur. Na odgatezieniach — jesli to mozliwe
-zainstalowac¢ zawory odcinajgce. Gatazki prowadzi¢ nisko ok. 25 cm nad posadzka, ponizej
rur wody cieptej. Podejscia pod baterie wody zimnej wykona¢ pod prawg reke. Baterie
montowacé na wysokosci — umywalka- 80 cm, pfuczka ustepowa ok. 1,0 m, natrysk — 1,2 m.
Wszystkie materiaty uzyte do montazu instalacji wodociggowej muszg posiada¢ stosowne
atesty i dopuszczenia.

9. Woda ciepta
Zrédtem ciepta dla cieptej wody uzytkowej jest zewnetrzny kociot gazowy Ambasador 150,

ktory dostarcza czynnik grzewczy do 2 zasobnikdw cieptej wody umieszczonych w
pomieszczeniu gospodarczym. Dodatkowo w WC na hali podgrzew cieptej wody realizowany
jest przez 2 elektryczne zasobnikowe podgrzewacze wody cieptej OW-5.1 firmy Biawar o
poj. 51. Zapotrzebowanie na c.w.u. wynosi 1.59I/s.

Przewody rozprowadzajgce c.w.u. i cyrkulacji uktada¢ w posadzkach lub bruzdach sciennych
w rurach ostonowych lub prowadzi¢ wysoko po wierzchu $cian. Piony wody cieptej i
cyrkulacji wyprowadzi¢ we wskazanych miejscach na kondygnacje. Na pionach wody cieptej
zamontowac zawory odcinajgce podpionowe a w weztach sanitarnych kulowe odcinajgce. Na
odgatezieniach cyrkulacji zainstalowa¢ zawory zwrotne i zawory regulujace roznice cisnien.
Przy uktadaniu instalacji cieptej wody i cyrkulacji uwzgledni¢ koniecznos¢ wykonania
kompensacji rur. Przewody ukfada¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur. Stosowaé
oryginalne uchwyty i podpory do rur. Zgodnie z instrukcjg producenta rozmiesci¢ punkty
state i podpory przesuwne. Przejscia rur przez przegrody konstrukcyjne i stropy dokonaé w
rurach ostonowych. Rury cieptej wody uzytkowej izolowac termicznie izolacjg z pianki
poliuretanowe;j.

10. Instalacja p.poz.
Zaprojektowano 2 hydranty DN25 z wezem potsztywnym o dtugosci 30m stanowigcym

kompletne urzadzenie wraz z szafkg hydrantowa oraz hydranty DN 52 na halach
technologicznych zgodnie z zataczonymi rzutami. Instalacja hydrantowa zaprojektowana
zostata z rur stalowych, tgczonych ksztattkami ocynkowanymi. Szafki hydrantowe montowac
na wysokosci 1,35 m nad posadzka. Przejscia rur przez przegrody konstrukcyjne i stropy



dokonac¢ w rurach ostonowych posiadajacych klase odpornosci ogniowej tam, gdzie beda
nastepowaé przejscia przez przegrody wydzielajgce strefy ogniowe lub oddzielajgce
pomieszczenia tzw wydzielone od reszty budynku. Po wykonaniu instalacji dokonac
protokolarnego pomiaru cisnien wyptywu i pomiaru przeptywu (wydajnosci instalacji)
pamietajac, by ujg¢ w pomiarach dwa réwnoczesnie dziatajgce hydranty.

Zapotrzebowanie na c.w.u. wynosi 5I/s.

C. INSTALACJA GRZEWCZA
11. Opis ogodlny rozwigzan

Zrédtem ciepta dla obiektu bedzie gaz GZ-50 , ktéry zasila zewnetrzny kociot gazowy
Ambasador 80-1szt. oraz Ambasador 150-1szt. i 3 zewnetrzne wytwornice pary VAPORAD
200. C. Wytwornice pary VAPORAD i kociot Ambasador 80 zasila¢ bedg w hali produkcyjnej,
pom. technicznych i magazynach system oparty o promienniki parowe VAPORAD (dobér na
obliczeniowy bilans ciepta firmy BOREN). Na potrzeby centralnego ogrzewania dla
pomieszczen biurowych, przygotowania c.w.u., zasilania c.t. uktadu wentylacji dobrano
kociot gazowy w wykonaniu zewnetrznym Ambasador 150. Wytwornica pary zawiera
niezbedng armature wraz z kontrolerami prézni dla systemu grzewczego hali.

12. Bilans potrzeb cieplnych

Zgodnie z bilansem cieplnym pomieszczen  socjalno-biurowych  projektowane
zapotrzebowanie ciepfa wynosi:

- instalacja c.o. — 45,1 kw,
- instalacja c.w.u. - 6,0 kW,
- zasilanie central wentylacyjnych - 10,6 kw,
- zapotrzebowanie na ogrzanie pom.tech. —438,3 kW,

Razem przyjeto zapotrzebowanie na cele grzewcze i c.w.u. 500 kW.Do bilansu cieplnego
przyjeto witasciwosci cieplne przegrdd zewnetrznych zgodnie z projektem architektoniczno-
budowlanym. Uwzgledniajac okna w hali to swietliki dachowe z poliweglanu gr. 25mm

wspotczynnik U
NAZWA PRZEGRODY -
HALE PRZEMYSt. BIURA i POM. TECHN. | MAGAZYN

$ciana zewn. 0,203 0,212
dach 0,209 0,175

podtfogi na gruncie 0,3 0,3

okna 1,4 1,3

drzwi 1,5 1,5

Do obliczen przyjeto wewnetrzne temperatury obliczeniowe:

dla hali produkcyjnej: 16°C.

dla hali magazynowej: 16°C.

- dla pomieszczen socjalnych: 20°C.

dla przebieralni i umywalni: 24°C.

Do obliczen przyjeto zewnetrzng temperature obliczeniowg: -18°C.

13. Ogrzewanie pomieszczen technicznych

Do ogrzewania pomieszczen technicznych zastosowano promienniki parowe typ
WATERSTRIP firmy BOREN. Jest to optymalne rozwigzanie ogrzewania budynkéw
wielkokubaturowych, takich jak hale przemystowe, warsztaty, zaktady produkcyjne,
magazyny oraz w miejscach, gdzie moc elektryczna jest ograniczona. Promienniki zapewniajg




ekonomiczne, efektywne i energooszczedne, a przy tym komfortowe ogrzewanie obiektow o
wysokosci od 3 do 20 metrow. Komfort ogrzewania wynika z ich bezgtosnej pracy i braku
ruchu powietrza w pomieszczeniu, co jest zwigzane ze zredukowaniem rozwarstwiania
powietrza i w konsekwencji bardzo korzystnym gradientem temperatur w ogrzewanym
obiekcie. Wartos¢ emisji i jakos¢ wykonania gwarantowana jest normg europejska ENI 4037.
Ponadto urzadzenia te mogg by¢ stosowane w pomieszczeniach gdzie wystepuje wysokie
ryzyko pozarowe. Gorgce wodne panele cieplne majg rury potaczone za pomocy tulei
zaciskajgcej dzieki czemu instalacja odbywa sie w sposob prosty i szybki. Najwazniejsze jest
to ze rurki sg doskonale zwarte, nawet po latach dziatania tatwe je zdemontowac i przeniesé¢
w inne miejsce. Stosowanie potgczenia za pomocg tulei zaciskajgcej daje gwarancje
doskonatego potaczenia uktadu. Ten typ potgczenia odporny jest na temperatury do 110 ° C,
oraz cisnienia do 10 bar.

Do zasilania w pare stuzy wytwornica VAPORAD o modulowanej mocy wyposazona w palnik
gazowy na gaz ziemny GZ-50. Brak powietrza w obiegu pary zapewnia absolutnie cichg prace
w trakcie dziatania. Naturalny obieg para-kondensat w panelach eliminuje koniecznosé
stosowania pomp wymuszajgcych cyrkulacje. Wytwornica VAPORAD wyposazona jest w:
element wytwarzajgcy préznie, modulowany palnik Ecomix z zaptonem elektronicznym i
kontrolg ptomienia. Wszystkie elementy znajdujg sie w obudowie wytozonej wetng szklang
duzej gestosci i pokrytej folig aluminiowg. Obudowa wykonana jest z lakierowanej blachy
aluminiowej, co pozwala na jej uzytkowanie na zewnatrz obiektu. Wymiennik ciepta
wykonany ze specjalnej stali pozwalajgcej na bardzo wysokie obcigzenia cieplne. Urzadzenie
ma ponadto wszystkie potrzebne zabezpieczenia dla gazu, temperatury i ci$nienia oraz
system antyzamrozeniowy pozwalajgcy na jego bezpieczne funkcjonowanie przy niskich
temperaturach zewnetrznych. Urzadzenie kontroli prézni jest przeznaczone do ciagtego
monitorowania warunkow cisnienia i temperatury oraz w przypadku braku réwnowagi
termodynamicznej woda-para (rownoczesna kontrola temperatury i ciSnienia) ma za zadanie
usuwac nadmiar powietrza w obiegu bez ulatniania sie pary. Operacja kontroli prézni jest
catkowicie automatyczna i nie wymaga interwencji uzytkownika i personelu technicznego.
VAPORAD eliminuje potrzebe budowania kottowni wodnej, brak wprowadzania instalacji
gazowej do hali a co za tym idzie, brak detekcji gazu, urzadzenie nie podlega dozorowi UDT
wg Dyrektywy 97/23/EC.

Rozmieszczenie urzagdzen grzewczych zgodnie z rysunkami.

14. Instalacja grzewcza na czes¢ socjalno-biurowa

Zewnetrzny kociot Ambasador 150 obstuguje czes¢ socjalno-biurowg. Czynnik grzewczy z
kotta doprowadzony jest do rozdzielacza, ktéry rozdziela i zarzagdza dystrybucjg ciepta dla
poszczegdlnych obiegow:

-instalacja c.o.

-instalacja c.t. do central

-instalacja c.t. do aparatow went.

-instalacja przygotowania c.w.u.

Projektuje sie ogrzewanie wodne systemu zamknietego o parametrach pracy 50/30°C.
Zaprojektowano grzejniki ptytowe z zaworami i glowicami termostatycznymi. Przy
grzejnikach na podtgczeniu i powrocie czynnika grzewczego zamontowac zaworki odcinajgce.
A w najwyzszych punktach instalacji (na przedtuzonym pionie) zainstalowac¢ automatyczne
zawory odpowietrzajgce. Instalacje prowadzi¢ dwuprzewodowo w peszlu w posadzkach lub
w bruzdach sciennych( przy rozprowadzeniu szeregowym). Wszystkie przewody izolowaé



termicznie oraz w peszlu. Po wykonaniu instalacji wykona¢ préby cisnieniowe na zimno i na
gorgaco.
15. Instalacja zasilajgca nagrzewnice w centralach

Instalacja grzewcza z kotta Ambasador 150 zasila 2 centrale nawiewno-wywiewne. Zgodnie z
nazewnictwem uzytym na rysunkach bilans cieplny nagrzewnic wynosi:

CENTRALE [kW]
NW1 5
NW2 5.6

Kazda nagrzewnica zaopatrzona bedzie system przeciwzamrozeniowy. Przy kazdej
nagrzewnicy zamontowana bedzie pompa obiegowa centrali UPE dn15 na powrocie oraz
tréjdrozny zawdr mieszajgcy sterowane i zasilane z obstugiwanej centrali wentylacyjne;j.

16. Grzejniki

Do ogrzewania pomieszczen przyjeto grzejniki stalowe ptytowe CV i HV o wysokosci 50 i
60cm firmy PURMO zasilane od dotu. Wszystkie grzejniki nalezy zaopatrzy¢ w gtowice
termostatyczne, zaworki odcinajgce na zasilaniu i powrocie oraz odpowietrzniki- zgodnie z
rysunkami zatgczonymi do opracowania

17. Zabezpieczenie instalacji grzewczej

Zaprojektowano uktad instalacji grzewczej w uktadzie zamknietym, ktory bedzie
zabezpieczony zaworami bezpieczenstwa SYR typ 1915, zamknietymi naczyniami
wzbiorczymi wraz z osprzetem. Armatura zabezpieczajgca jest kompletem wyposazenia
urzadzen grzewczych dostarczonych przez firme BOREN 51-222 Wroctaw ul.Spacerowa 67 —
zgodnie z ofertg ZW4054 z dnia 9 wrzesien 2015r.

18. Przewody i armatura

Przewody w czesci technicznej wykona¢ z rur stalowych przewodowych typu S, ze szwem
Przewody te nalezy tgczy¢ przez spawanie lub za pomocg kotnierzy. Wszystkie przewody w
obrebie rozdzielaczy inst. grzewcze dla pom. socjalno-bytowych prowadzi¢ w odlegtosci
minimum 30 cm od siebie i izolowa¢ oddzielnie. Armatura na przewodach instalacji c.o. i
grzewczej technologicznej (na rozdzielaczach) zaprojektowano kulowg, gwintowang PN 0,6
MPa. Armatura i rozdzielacze bedg dostarczane przez firme BOREN 51-222 Wroctaw
ul.Spacerowa 67 — zgodnie z ofertg ZW4054 z dnia 9 wrzesien 2015r.

19. Zabezpieczenie antykorozyjne

Powierzchnie zewnetrzng rurociggdw z rur stalowych nalezy oczysci¢ do 20 wg PN-70/M-
97051 a nastepnie odttusci¢ za pomocg rozpuszczalnika (benzyna, tréjchloroetylen it.p.) Nie
pozniej niz po 8 godzinach od czasu przygotowania powierzchni nalezy przystgpi¢ do
wykonania powtok antykorozyjnych. Elementy stalowe przeznaczone do izolacji termiczne;j
nalezy dwukrotnie pokry¢ farbg ftalowo-silikonowg. Pozostate elementy stalowe nalezy
dwukrotnie pokry¢ farbg ftalowo-silikonowg, a nastepnie dwukrotnie emalig ftalowa.
Zgodnie z instrukcjg KOR-3 oraz instrukcjg MPCh ,, O zwalczaniu i zapobieganiu korozji” ,
nalezy co poét roku sprawdzad stan powtok antykorozyjnych i uzupetnia¢ zauwazone ubytki.
20. Izolacja termiczna

Po przeprowadzeniu prob szczelnosci i wykonaniu powtoki antykorozyjnej rurociagi nalezy
izolowac termicznie. Zastosowac¢ nalezy otuliny z pianki PU. Izolacje wiasciwg po Scisnieciu
owing¢ ptaszczem z folii PCV. Styki wzdtuzne sgsiednich otulin powinny by¢ przesuniete



wzgledem siebie o kat 10-150. Poszczegdlne warstwy izolacji nalezy mocowaé co 20 c¢cm
opaskami z tasmy z tworzywa sztucznego lub innego materiatu gwarantujacego trwaftosc
zamocowania. Projektowana grubosc izolacji

Dn || Zasil. || Powrot
25| 30 30
32 30 30
40 | 30 30
50 || 40 40

65| 40 40
Na izolacji, na przewodach w rozdzielacza nalezy namalowac¢ kierunki przeptywéw, zgodnie z

projektem. Kazdy przewdd izolowac oddzielnie. Wszystkie przewody grzewcze , grzewcze
technologiczne, c.w.u. i cyrkulacji, pompy i urzadzenia izolowaé termicznie izolacjg z pianki
poliuretanowe;.

21. Préby i ptukanie

Préby hydrauliczne instalacji kottowni przeprowadzié:

a) na zimno — przy ci$nieniu 0,45 MPa (4,5 bara)

b) na gorgco — w warunkach roboczych kottowni

c) ruch prébny - 72 godz.

Przed przystgpieniem do préb nalezy catg instalacje przeptukaé woda wodociggowa. Prébe
na zimno wykonac na cisnienie 0.45 MPa bez naczynia wzbiorczego. Po prébach na cisnienie
uruchomi¢ kotty i dokona¢ préb na gorgco. Uzupetnianie ztadu c.o. - woda ze stacji
uzdatniania wody.

22. Napetnianie instalacji c.o. i grzewczej

Przed przystgpieniem do napetniania nalezy ustali¢ manometryczng wysokos¢ cisnienia
hydrostatycznego w instalacji na poziomie przeponowego naczynia wzbiorczego za pomocg
manometru usytuowanego na rozdzielaczu powrotnym. Przy napetnianiu instalacji
bezwzglednie przestrzegac wielkosci cisnienia w instalacji - nie moze by¢ ona wieksza o 10%
od cisnienia hydrostatycznego okreslona dla tej instalacji przy temperaturze wody okoto
20°C. Kazdorazowo po zakonczonym sezonie grzewczym, po kilku dniach przerwy w
ogrzewaniu nalezy sprawdzi¢ poziom napetnienia instalacji i w razie koniecznosci dopetnié
instalacje.




D. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
23. Opis ogodlny rozwigzan

W obiekcie zastosowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng i wywiewng z
kompensacjg powietrza nawiewanego. Sg tez pomieszczenia z racji swojej funkcji
zaopatrzone w wentylacje grawitacyjng. Niniejsze opracowanie nie obejmuje zagadnien
wentylacji grawitacyjnej i oddymiajacej. Zaprojektowano w obiekcie nastepujgce uktady
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej:

nr . .
uktadu typ centrali zakres obstugi
centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna typ SPS 3 (50)
NW1 firmy VBW Engineering wydatek V=2.020m3/h, sprez 180Pa, | zaplecze soc.-biur.
nagrzewnica wodna; wymiennik krzyzowy, temp. nawiewu cz.l
20C masa 307kg — zgodnie z kartg katalogowa
centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna typ SPS 3 (50)
NW2 firmy VBW Engineering wydatek V=2.370m3/h, sprez 180Pa, | zaplecze soc.-biur.
nagrzewnica wodna; wymiennik krzyzowy, temp. nawiewu cz.2
20C masa 309kg— zgodnie z kartg katalogowa
N1 nawiewny wentylator z nagrzewnicg wodna firmy BOREN — nawiew pom.
zgodnie z kartg katalogowa tech.
Wi Wentylator wywiewny dachowy ©@315mm typ CRDV| wywiew pom.
tech.
315/280/1400/900 firmy Venture Industrie
W3 wentylatorek wywiewny kanatowy #125mm typ SILENT 300 wywiew
sanitariaty
firmy Venture Industrie

Przyjeto na podstawie obowigzujacych przepiséw nie mniej niz poziomie 50 m3/h dla
muszli, 25 m3/h dla pisuaru i min. 75 m3/h dla natrysku. Zaprojektowano kanaty
wentylacyjne - stalowe typu A/I. dopuszcza sie zmiane i zastosowanie miejscowo przewodow
aluminiowych typu flex. Wszystkie przewody izolowane termicznie wetng mineralng grubosci
30 lub 50 mm. w osfonie z folii aluminiowej. Do regulacji przeptywu stosowane beda
przepustnice i zawory regulacyjne. Nawiew powietrza anemostatami i kratkami
zaopatrzonymi w skrzynki rozprezne. Prowadzenie kanatéw wentylacyjnych zgodnie z
zatgczonymi rzutami — kanaty obudowal ptyta karton-gips. Dla zapewnieni komfortu
akustycznego przewiduje sie zastosowanie tacznikdw elastycznych przy podtaczeniu central i
wentylatoréw do instalacji tak. aby instalacja went. nie przenosita drgan do pomieszczen
oraz dodatkowo ttumiki akustyczne na kanatach i na podejsciach do. Przy kazdej centrali
dobrano i umieszczono obieg pompowy z zaworem mieszajgcym. ktory reguluje dostawe
czynnika grzewczego do central.




24. Bilans wentylacyjny pomieszczen

. pow. kubatura wyw.went. | wywiew | nawiew | krot.
centrala wentylacyjna NW1
m2 m3 m3/h m3/h m3/h h-1
6 szatnia damska 19,56 64,55 110 130 2,0
14 wc kobiet Il 2,93 9,67 50 5,2
16 wc meski I 7,08 23,36 120 5,1
17 szatnia brudna 23,5 77,55 130 155 2,0
18 pom.czyszc.ubran 2,9 9,57 40 4,2
19 umywalnia 14,55 48,02 200 150 4,2
20 anex kuchenny 11,32 37,36 150 150 4,0
32 pom.porzadkowe 5,3 17,49 35 2,0
33 magazyn 8,37 27,62 30 1,1
34 pom.gosp. 9,4 31,02 30 1,0
35 umywalnia damska 12,93 42,67 170 150 4,0
39 jadalnia i wypocz. 37,61 124,11 480 480 3,9
40 szatnia czysta 23,55 77,72 130 155 2,0
41 komunikacja 58,29 192,36 290 650 3,4
42 wc meski | 6,11 20,16 100 5,0
43 wc kobiet | 2,73 9,01 50 5,6
RAZEM: 320 1795 2020
centrala wentylacyjna NW2 pow. kubatura wyw.went. | wywiew | nawiew | krot.
m2 m3 m3/h m3/h m3/h h-1
1 laboratorium 42,36 139,79 560 560 4,0
2 pokadj biurowy | 20,89 68,94 210 210 3,0
3 pokdj biurowy Il 20,89 68,94 210 210 3,0
7 serwerownia 10,61 35,01 245 245 7,0
8 archiwum 7,24 23,89 25 1,0
9 anex kuch 6,07 20,03 80 40 4,0
10 sala konferencyjna 40,54 133,78 670 710 5,0
11 komunikacja 36,95 121,94 185 395 1,5
12 mag.art biur. 9,83 32,44 30 0,9
13 wc meski Il 6,3 20,79 105 5,1
15 wc kobiet Il 3,2 10,56 55 5,2
RAZEM: 160 2215 2370
wywiew wentylatorki SILENT pow. kubatura wyw.went. | wywiew | nawiew | krot.
WC hala m2 m3 m3/h m3/h m3/h h-1
44 wc kobiet IV 3,63 11,98 60 5,0
45 wc meski IV 7,15 23,60 120 5,1
wywiew wentylatory CRDV DN 315 pow. kubatura wyw.went. | wywiew | nawiew | krot.*




nagrzewnica firmy BREN m2 m3 m3/h m3/h m3/h h-1
36 Hala | 1411,30 17 711,82 3000 3000 0,5
37 Hala Il 1511,35 18 967,44 3000 3000 0,5
38 Hala lll 1470,80 18 458,54 3000 3000 0,5

* obliczenia do wys.4m

25. Sterowanie wentylacja mechaniczng

Centrala nawiewno-wywiewna NW1 i NW2 ma zapewni¢ niezbedna ilos¢ powietrza Swiezego
dla przebywajgcych w pomieszczeniu ludzi oraz usung¢ powietrze zuzyte. Temperature
nawiewu zatozono na poziomie 202C. Centrala NW1 i NW2 zostata podwieszona pod
stropem w pomiesczeniach technicznych. Zatgczanie centralg reczne i/lub zegarem
czasowym w zaleznosci od potrzeb. Centrala posiada odzysk ciepta w postaci wymiennika
krzyzowego.

Do sterowania nagrzenicami umieszczonymi na halach I-lll wykorzystana zostanie
automatyka firmy BOREN. Dziatanie nagrzewnic jest sprzezone z wentylatorami wywiewnymi
CRDV 315/280/1400/900 firmy Venture Industrie. Nalezy stworzy¢ mozliwos¢ odrebnego
sterowania wentylatorami wywiewnymi z hali, aby w okresie letnim mozna bylo przy
otwartych osciezach bram wentylowac czyste pomieszczenia techniczne.

Do wentylacji wywiewnej z WC i sanitariatéw zaprojektowano wentylatorki firmy Venture
Industrie zataczane Swiattem, wigcznikiem lub czujnikiem ruchu.Wentylatorki powinny
posiadac opdznienie czasowe.

26. Ttumienie hatasu i drgan.

W celu ograniczenia nadmiernej emisji hatasu do pomieszczen i otoczenia. zastosowano:
wentylatory o obnizonej emisji dzwieku i drgan przekazywanych do otoczenia. kanatowe
ttumiki akustyczne umieszczone przy centralach- w zalezno$ci od gtosnosci urzadzen -
skrzynki rozprezne izolowane akustycznie. Dla nawiewnikow i wywiewnikéw oraz przyjeto
predkos¢ przeptywu w kanatach nie wiekszg niz 5m/s. Centrale wentylacyjne sg wyposazone
przez producenta w obudowy akustyczne ielementy antywibracyjne. zapewniajgce
dostateczne obnizenie dzwieku i drgan przekazywanych do otoczenia. Centrale i wentylatory
nalezy tgczyc¢ z instalacjami wentylacyjnymi przy pomocy kré¢cow elastycznych.

27. Materiaty i urzadzenia.

Wykonanie kanatéw wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej. Zaprojektowane kanaty
okragte oraz kanaty prostokatne typu A/I. wykonane zgodnie z BN-70/8865-05. Miejscowo
do kanatow okragtych mozna stosowac przewody aluminiowe typu flex jednak nie dtuzsze niz
4m biezgce. Kanaty faczy¢ za pomocg obejm oraz potaczen kotnierzowych - zgodne z BN-
71/8865-06. Zmiany kierunku trasy kanatéw. zmiany przekroju. tgczenia i rozdziat strumieni
nalezy realizowac¢ za pomocg typowych ksztattek wentylacyjnych wykonanych zgodnie z
normg BN-70/8865-04. Montaz kanatéw na typowych zawieszeniach i podporach. Kanaty
nalezy ociepli¢. Wewnatrz pomieszczen izolacjg o grubosci 30mm. stropodach 50mm. kanaty
na zewnatrz do 100mm. Jako elementy nawiewne i wywiewne nalezy stosowac kratki lub
anemostaty wyposazone w kierownice. przepustnice. Dopuszcza sie zamiane zastosowanych
w projekcie rozwigzan na inne pod warunkiem zachowania funkcji i powierzchni
efektywnych.

28. Wytyczne montazowe.

Czerpnie i wyrzutnie powietrza powinny by¢ zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi
i dziataniem wiatru. Powinny by¢ zlokalizowane w sposéb umozliwiajgcy pobieranie w




danych warunkach jak najczystszego i w okresie letnim najchtodniejszego powietrza. Czerpni
nie mozna lokalizowa¢ w miejscach. w ktérych istnieje niebezpieczeristwo naptywu
powietrza z rozpylong woda. miejsc gromadzenia odpadow statych. wywiewek
kanalizacyjnych oraz innych Zrédet zanieczyszczenia powietrza. Wyrzutnia powietrza
powinna by¢ zabezpieczona przed opadami atmosferycznymi i dziataniem wiatru oraz by¢
zlokalizowane w miejscach umozliwiajgcych odprowadzenie wywiewanego powietrza bez
powodowania zagrozenia zdrowia uzytkownikéw budynku i ludzi w jego otoczeniu oraz
wywierania szkodliwego wptywu na budynek.

E. KLIMATYZACIA
29. Dane ogdlne.
Zaprojektowano  klimatyzowanie  wyznaczonych  przez  Inwestora  pomieszczen
klimatyzatorami typu monosplit. Takie rozwigzanie pozwoli na jednorazowe lub sukcesywne
(etapowe) montowanie klimatyzacji przez Inwestora.
Kazdej jednostce wewnetrznej przyporzadkowana jest jednostka zewnetrzna umieszczona na
dachu budynku. Przejscia przez dach sg wskazane na rzucie parteru i dachu.
Do projektu zatozono odptyw grawitacyjny skroplin, ale w zakres dostawy jednostek
wewnetrznych moga wchodzi¢ pompki skroplin np. typu: MiniBlue Blue Diamond produkcji
firmy: Charles Austen Pumps Ltd.
30. Bilans klimatyzowanych pomieszczen

. . Moc chtodnicza/grzewcza | ., ,,
Pomieszczenie nazwa ilos¢
[kw]

sala konferencyjna D12CM 3,5/4,0 kW 2
pokdj biurowy Il D09CM 2,5/3,2 kW 1
pokdj biurowy | D0O9CM 2,5/3,2 kW 1
serwer DO9CM 2,5/3,2 kW 1
laboratorium D12CM 3,5/4,0 kW 2
jadalnia D12CM 3,5/4,0 kW 1

31. Wytyczne budowlano - montazowe

Jednostki chtodnicze montowaé nalezy za pomoca uchwytéw dostarczonych przez ich
producenta. Instalacje freonowg wykonaé nalezy z rur miedzianych (chtodniczych) w izolacji
termicznej (fabrycznej) — zgodnie z zatgczonymi rzutami.

Rurociagi montowac nalezy tak, aby byty odlegtos¢ miedzy nimi pozwalata na ich ewentualny
demontaz w razie uszkodzenia - i na zatozenie nowe;j izolacji termicznej. Miejsca potgczen
rurociggdw pozostawic niezaizolowane, do momentu wykonania préby szczelnosci. Izolacja
termiczna nie moze posiada¢ zadnych przerw w miejscach przejs¢ przez przegrody
budowlane. Kazda rura powinna by¢ izolowana oddzielnie. Uchwyty podtrzymujace
przewody chfodnicze nie powinny obejmowac bezposrednio rurociggdw; powinny miec
wkfadki gumowe. Alternatywa jest owiniecie przewodu w miejscu zamocowania, tasma
zapobiegajaca ocieraniu sie rurociggu o element mocujacy.

Poza przewidzianymi dokumentacja miejscami spadkdéw, przewody prowadzi¢ nalezy
doktadnie poziomo lub pionowo. Zmiany kierunku lub $rednicy przewody wykonywac nalezy



przy uzyciu odpowiednich ksztattek miedzianych. Pofaczenia przewoddw rurowych powinny
by¢ wykonane w miejscach umozliwiajgcych tatwy dostep w celu dokonania kontroli.
Przejscia rurociggéw freonowych przez przegrody budowlane wykonywa¢ nalezy w tulejach
ochronnych, o srednicy pozwalajgcej na izolacje termiczng. Urzadzenia i elementy instalacji
nalezy oznakowac sposéb pozwalajacy na ich identyfikacje. Wykonang instalacje rurowa
poddac nalezy pneumatycznej probie szczelnosci, przy uzyciu suchego azotu technicznego.
Parametry préby szczelnosci:

- ci$nienie prébne : p = 4,2 MPag;

- czas trwania proby : t = 24 h.

Prébe szczelnosci wykonaé nalezy przy zaslepionej armaturze odcinajacej. Z wykonanej
proby szczelnosci, sporzadzi¢ nalezy protokét. Po wykonaniu proby szczelnosci, nalezy
osuszy¢ instalacje prézniowo (wymagane podcisnienie : - 100,7 kPa = - 755 mm Hg) - i
napetni¢ freonem R 410A. Instalacje odprowadzenia skroplin z jednostek wewnetrznych,
wykonaé nalezy rur polipropylenowych taczonych przez zgrzewanie.

Catosc instalacji w obrebie obiektu wykonana bedzie w uktadzie zasilnia napieciem 400/230V
50Hz AC. Projektowany uktad instalacji odbiorczej : TN-S. Przyjgé nalezy system ochrony
przeciwporazeniowej:

- ochrona podstawowa - ochrona przed dotykiem bezposrednim, stosujgc urzadzenia
elektryczne w obudowie, ostony o stopniu ochrony co najmniej IP 2X i oraz wykonane w Il
klasy ochronnosci;

- ochrona dodatkowa - przez szybkie wyfaczenie napiecia zasilania, stosujgc wyfaczniki
nadmiarowo - prgdowe;

- ochrona uzupetniajgca - zastosowac wytaczniki réznicowopradowe.

Bioragc powyzsze pod uwage, cafg instalacje zaprojektowac nalezy jako 3 - przewodowa,
wyrdzniajac : przewdd fazowy L, przewdd neutralny N i przewdd ochronny PE. Wszystkie
czesci urzadzen elektrycznych, ktére normalnie nie znajdujg sie pod napieciem, a na ktérych
napiecie pojawi¢ sie moze niespodziewanie - przede wszystkim z powodu uszkodzenia
izolacji, nalezy potaczy¢ z uziemionym przewodem ochronnym PE.

W przewodzie ochronnym PE nie wolno umieszcza¢ bezpiecznika lub wyfacznika. Po
wykonaniu instalacji ochronnych, potgczen gtéwnych i wyréwnawczych miejscowych
(dodatkowych) - wykona¢ nalezy pomiary rezystancji uziemienia, izolacji i skutecznosci
stosowanej ochrony przeciwporazeniowe;.

Jednostki zewnetrzne podtaczyé nalezy do uziomu budynku. Przewody elektryczne prowadzi¢
nalezy w:

- w przestrzeniach miedzy stropami a sufitami podwieszanymi;

- lub w korytkach nasciennych PVC.

F. UWAGI KONCOWE
Przed przystgpienie do prac nalezy wykonac¢ projekty wykonawcze poszczegdlnych branz.
Koncowe posadowienie rur kanalizacyjnych nalezy wytyczy¢ przed przystgpieniem do prac
montazowych instalacji wewnetrznej po obmiarach  wykonanych bezposrednio na



wykopach. Catos¢ robét objetych projektem wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w tym przepisami BHP.



