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laboratorium                  42,36
pokój biurowy I              20,89
pokój biurowy II             20,89
przedsionek I                 3,20
przedsionek II                3,20
szatnia damska             19,56
serwerownia                 10,61
archiwum                      7,24
anex kuch                     6,07
sala konferencyjna       40,54
komunikacja                 36,95
mag.art biur.                 9,83
wc męski III                   6,30
wc kobiet II                  2,93
wc kobiet III                 3,20
wc męski II                  7,08
szatnia brudna                23,50
pom.czyszc.ubran              2,90
umywalnia                     14,55
anex kuchenny                 11,32
komora przeładunkowa          115,26
pom. techn. (wymiennikownia)  82,72
pomieszczenie magazynowe I    186,22
pomieszczenie magazynowe II   202,81

pomieszczenie techniczne I    26,47
pomieszczenie techniczne II   38,04
pomieszczenie techniczne III  73,11
pomieszczenie techniczne IV   63,30
pomieszczenie techniczne V    87,57
stacja trafo I                22,96
stacja trafo II               22,96
pom.porządkowe                5,30
magazyn                       8,37
pom.gosp.                    9,40
umywalnia damska              12,93
Hala I                        1 411,30
Hala II                       1 511,35
Hala III                      1 470,80
jadalnia i wypocz.           37,61
szatnia czysta                23,55
komunikacja                   58,29
wc męski I                    6,11
wc kobiet I                   2,73
wc kobiet IV                  3,63
wc męski IV                   7,15
wc                            7,11
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Nazwa pomieszczeniaNr

Wykaz pomieszczeń :

Pow. [m2]
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Wytwornica gazowa pary Vaporad VPR200
z ekonomizerem w obudowie
Qnom=150/200kW; Qu żyt=139,5/186kW

Qel=380W; Uel=1~/50Hz 230V

M=465kg; qgaz GZ30=10,92/14,55kg/h

Kocioł gazowy Ambasador+
w wykonaniu zewn ętrznym
Qnom=80kW; Qużyt=71,2kW

Uel=1~/50Hz 230V M=73kg;

Wytwornica gazowa pary Vaporad
VPR200 z ekonomizerem w obudowie
Qnom=150/200kW; Qu żyt=139,5/186kW

Qel=380W; Uel=1~/50Hz 230V

M=465kg; qgaz GZ30=10,92/14,55kg/h

Kocioł gazowy Ambasador+
w wykonaniu zewnętrznym
Qnom=150kW; Qużyt=132kW
M=120kg;
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Kontroler próżni
instalacji parowej

Kontroler próżni
instalacji parowej

Nagrzewnica kanałowa wodna Qnom=30kW

Wentylator kanałowy V=3.000m3/h
Aparat grz.-went. z nagrzewnicą
(zasilana przez układ odzysku ze spalin)
Czerpnia powietrza nawiewanego do hali
zgodna z kartą katalogową urządzenia

ROZDZIELACZ:
-instalacja c.o.
-instalacja c.t. do central
-instalacja c.t. do aparatów went.
-instalacja przygotowania c.w.u.

Do szafki z gazomierzem-p rzyłącze
wg odzielnego opracowania

DN225

Do szafki z gazomierzem-p rzyłącze
wg odzielnego opracowania

- skrzynka gazowa z zaworem odcinającym

zasobnik c.w.u. 1.000l

Pracownia Architektoniczna Bolesława Purszke
ul. Wojska Polskiego 16a/5, 56-400 Oleśnica

56-400 Oleśnica, ul. Wiśniowa 19, tel. 607-273-449

SANIT.

NR RYS.:

Podpis

Podpis

ASYSTENT
PROJEKT.

AUTOR
PROJEKTU

ADRES
BUDOWY

OBIEKT

BRANŻA

1:100
SKALA

mgr inż. Anna Siwek

upr. nr 271/DOŚ/07 w spec.sanit. bez ograniczeń

"OLPROJEKT" - Paweł Oleniecki

Podpis

Chełstówek 2a, 56-416 Twardogóra

dz. nr 13/2 AM-1, obręb Chełstówek, gm. Twardogóra

3 sierpnia 2015 r.

Hala produkcyjno-magazynowa z częścią biurowo-socjalną

Budowa hal produkcyjno-magazynowych z częścią biurowo-socjalną
oraz zbiornikami technicznymi i urządzeniami budowlanymi w Chełstówku

DATA OPRAC.:

mgr inż. Cezary Konwa

upr. nr DOŚ/IS/5831/01 w spec.sanit. bez ograniczeń

Do szafki z gazomierzem-p rzyłącze
wg odzielnego opracowania

DN40

Do szafki z gazomierzem-p rzyłącze
wg odzielnego opracowania

centrala wentylacyjna NW2 typ Hermes APX-3p-099op15
firmy CP Project V=2.370m3/h, tz/p=50/35°C; Q=15,9 kW

centrala wentylacyjna NW1 typ Hermes APX-3p-099op15
firmy CP Project V=2.020m3/h, tz/p=50/35°C; Q=15,4 kW

- proj. inst. gazowej

OPIS:

- proj. inst. grzewcza powrót

- proj. inst. pary zasilanie

- proj. inst. pary powrót

- proj. inst. grzewcza zasilanie
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