DYSPOZYCJA FUNDAMENTOW SILOSOW V=100m?

)

skala 1:100
T g — e — =
CAWAE2Z— AWAE-2 | @
p
-11.45 - =
g -/0.03 1075 145 3 &
- Joes “oes [ StUPS2
. %
z: 6
. ] STOPA S-1
= B /7\2 = 320x180x60cm
RN ®
g g 8 \ / g 8
8 8 | SR =
<
z
ad
8 DD WD g g
2 A -[1.45
[ oo [ 160 | soo_|| B
S 200 200 -10.85
2 - % 5
2400 o “
~ . S
" B R - STOPA §-1
& . fZ = 320x180x60cm
.
S S \ S = €L
- /IS / g g -[1.45 |
g <
= 2 oy 5
0, o
8 A = ;T
o
- -l2.25 STOPAS-3
0.85 320x180x60cm
1800 \ SLUP 54
-11.45 3600
4| -|2.25 4
|55 u‘
-0.03 o150 -[1.55
e 1 -
8
-10.85 N e
[& )
N ROu
o «
@ 5
2 S
o o
- OS¢ . 8
S 2 O+~ 139
3 (=]
s LL 2500
= 1
Zz
w
L o
225 & I
N
-11.55 oA @
SLUP §-1-1 ) LAWAL
Q -12.25 -/1.85
DYSPOZYCJA LOKALIZACJI SILOSOW V=100m?
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FUNDAMENT - ZBROJENIE DOLNE
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