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dotyczy: wydania warunkéw technicznych podtgczenia projektowanego budynku
produkcyjno-magazynowego potozonego w Chetstéwku dz. nr 13/2 do sieci
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej.

W odpowiedzi ha pismo z dnia 24.02.2015r. Zaktad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogérze podaje techniczne warunki podtgczenia
projektowanego budynku w/w do sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarne;j:
1. Przytacze wodociggowe nalezy wykonac z rur PE o $rednicy zapewniajgcej
wymagany przeptyw wody i zapewniajgcy odpowiednie cisnienie.
Projektowane przytacze nalezy wtgczy¢ do sieci wodociggowej @ 200 mm zel. (na mapie
zaznaczono kolorem niebieskim) poprzez zamontowanie obejmy na rurociggu oraz
zasuwy odcinajgcej z wyprowadzonym trzpieniem.
Cisnienie w rurociggu w miejscu wpiecia wynosi 2,3 atm.
Rury przytacza nalezy utozy¢ na gteboko$ci min. 130 cm.
Przytgcze spoczywajgce na mniejszej gtebokosci powinno byc¢ trwale zabezpieczone
przed niskimi temperaturami. Zasuwe odcinajgca nalezy trwale oznakowac tabliczkg
informacyjna.
Granica wiasnosci i utrzymania przytgcza wodociggowego jest zasuwa odcinajgca na
przytgczu wodociagowym zlokalizowana tuz przy rurociggu wodociggowym g 200 mm zel.,
tj. ZGKiM odpowiada za stan techniczny zasuwy odcinajacej i wodomierza gtownego
a Inwestor za przytacze wodociggowe od zasuwy przy rurociggu wodociggowym
@ 200 mm zel. do wszystkich punktdéw czerpalnych na terenie posesiji.
Wodomierz sprzezony nalezy zainstalowa¢ w studni wodomierzowe;j.

Na etapie projektu nalezy przeliczy¢ (w porozumieniu z ZGKiM) czy istniejgca sie¢
wodociggowa @ 200 mm i kanlizacja sanitarna @ 300 mm przepusci dodatkowg objgtos¢
wody i §ciekéw oraz okresli¢ w jakiej porze doby bedzie pobierana woda i odprowadzane
$cieki.
Przed wykonaniem projektu nalezy okresli¢ Qmaxh, Qmaxdobowe, Qér dobowe, Q srh
w celu stwierdzenia, czy istniejgce zasoby wody pitnej pokryja zwiekszone
zapotrzebowanie na wode a istniejgca oczyszczalnia Sciekéw przejmie dodatkowsg ilos¢
Sciekow.
2. Przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur PP lub PVC.
Scieki z projektowanego budynku w/w odprowadzane beda do istniejacego kanatu
sanitarnego @ 300 mm (przebieg trasy kanatlu wrysowano kolorem brazowym).
Planowana zabudowa produkcyjno-magazynowa koliduje z przebiegiem trasy kanatu
sanitarnego @ 300 mm.
Scieki odprowadzane do kanalizacji miejskiej winny spetnia¢ wymogi:
- ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.Nr 115,poz. 1229 z pézniejszymi
zmianami),
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627
Z pézniejszymi zmianami),



- rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczego6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U.Nr 137,poz. 984),

- rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2005r. w sprawie substancji
szczegdbinie szkodliwych dla srodowiska wodnego, ktérych wprowadzanie w $ciekach
przemystowych do urzgdzen kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodno
prawnego (Dz.U.Nr 233,p0z.1988),

- rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkéw dostawcow $ciekéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania
$ciek6éw do urzgdzen kanalizacyjnych (Dz.U.Nr 136,poz. 964).

3. Przylacze kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur PVC lub PP.
Przytacze kanalizacji deszczowej: wody opadowe nalezy odprowadzi¢ oddzielng
kanalizacjg do istniejgcych ciekéw wodnych. W poblizu w/w dziatki brak jest miejskiej sieci
kanalizacji deszczowe;.

Przed zasypaniem wykopu nalezy dokonag¢ :

a. odbioru technicznego przytaczy przez przedstawiciela ZGKiM,

b. pomiaru geodezyjnego powykonawczego przytaczy. Mape z pomiarem
geodezyjnym powykonawczym nalezy dostarczy¢ do ZGKiM, celem
spisania protokotu odbioru technicznego.

Nalezy zgtaszaé¢ do odbioru przed zasypaniem wszelkie odcinki przytgczy
ulegajgce czesciowemu zakryciu (tzw. prace zanikajgce).

Proby i odbiory czesciowe oraz koricowe przeprowadzane winny by¢ przy udziale
upowaznionych przedstawicieli stron. Wyniki préb i odbioréw w/w sg potwierdzane
ze stanem przez strony w protokotach.

Termin rozpoczecia prac ziemnych, instalacyjnych nalezy uzgodni¢ pisemnie

z ZGKiM.

Przytacza nalezy wykona¢ na podstawie uzgodnionego z ZGKiM projektu technicznego.
Przed zgtoszeniem budowy przytaczy w Starostwie Powiatowym w Olesnicy projekt nalezy
uzgodnié¢ z ZGKiM oraz wtascicielami uzbrojenia nad- i podziemnego, jak rowniez nalezy
uzyskac¢ zgode wihasciciela drogi na rozkopanie.

Warunki techniczne sg wazne 2 lata. Materiaty uzyte do budowy przytgcza winny posiadac
aktualne atesty i atest zezwalajacy na wbudowanie ich w sie¢ wodociggowg.Wykonawcg robot
powinna byé osoba posiadajgca uprawnienia w zakresie prac instalacyjnych: wodociggowych,
sanitarnych i deszczowych .
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