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1. WSTEP. KLASYFIKACJA PRZEDSIEWZIECIA

Niniejsze opracowanie jest raportem o oddziatywaniu przedsiewziecia na
$srodowisko w rozumieniu Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199,
poz. 1227 z pdézn. zm.).

Rodzaj przedsiewziecia:

Budowa nowej hali produkcyjnej i uruchomienie produkcji komponentu
magnetycznego.

Inwestorem i Wnioskodawca jest:
ILPEA Sp. z 0.0., ul. Wiosenna 14/2, 53-015 Wroctaw.
Lokalizacja inwestycji:

Dziatka nr 13/2 o powierzchni 24000m?
Jednostka ewidencyjna: Twardogéra — obszar wiejski, obreb:
Chetstowek.

Przedmiotowa dziatka nr 13/2 sasiaduje bezposrednio z terenem Zaktadu
Produkcyjnego nr 1 ILPEA w Cheitstéwku, 56-416 Twardogdra, Chefstéwek 2a
(dziatki nr 11/1, 12, 14/1, 19/1, 19/2, 95/1, obreb 0003 Chetstéwek) i po
zrealizowaniu przedsiewziecia wejdzie w sktad Zaktadu Produkcyjnego nr 1 ILPEA
w Chetstowku.

W ramach inwestycji przewiduje sie:

- budowe nowej hali produkcyjno-magazynowej wraz z zapleczem socjalnym,

- podtaczenie niezbednej infrastruktury wodociggowej, kanalizacyjnej, gazowej,
energetycznej i teletechnicznej,

- uruchomienie produkcji proszku ferrytowego,

- uruchomienie produkcji gotowego produktu magnetycznego.

Aktualnie w Zaktadzie w Chetstowku produkowane sg uszczelki do lodowek z
granulatu PCW (polichlorku winylu, PVC) oraz uszczelki do pralek z gumy
(mieszanki elastomeru EPDM - termopolimeru etylenowo-propylenowo-
dienowego i gumy naturalnej).

Nowe przedsiewziecie obejmuje catkowicie odrebny produkt, produkowany w
odrebnych instalacjach technologicznych. Jedyne powigzanie technologiczne
nowych instalacji z instalacjami istniejgcymi polega na tym, ze jeden z nowych
produktéw finalnych (profil magnetyczny) bedzie réwniez wykorzystywany w
funkcjonujacej instalacji technologicznej produkcji uszczelek z PCW (zastgpi
kosztowne paski magnetyczne sprowadzane obecnie z zagranicy).

Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko. Budowa nowej hali produkcyjnej i uruchomienie
produkcji komponentéw magnetycznych. Zakfad Produkcyjny nr 1 ILPEA w Chetstowku.
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Przedsiewziecie realizowane bedzie w trzech etapach:
- etap I: produkcja ferrytu z wydajnoscig 36 ton/dobe.
- etap II: produkcja ferrytu z wydajnoscig 120 ton/dobe.
- etap III: produkcja ferrytu z wydajnoscig 120 ton/dobe, komponentu
magnetycznego z wydajnoscig ok. 43 tony/dobe i profili magnetycznych z
wydajnoscig ok. 22 tony/dobe.

Dla przedmiotowej inwestycji Burmistrz Miasta i gminy Twardogdra wydat w dniu
10.09.2014r. postanowienie stwierdzajace obowigzek przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko wraz z okresleniem zakres raportu
o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko (w zataczeniu).

Zgodnie z ww. postanowieniem oraz tresciq rozporzadzenia Rady Ministréw z
dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na s$rodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pdézn. zm.)
przedsiewziecie zostato zakwalifikowane do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie

znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (przedsiewziecie grupy II):

- 83 ust. 2 pkt 2 - przedsiewziecia polegajace na rozbudowie, przebudowie lub
montazu zrealizowanego przedsiewziecia wymienionego w wust. 1, z
wylgczeniem przypadkéw, w ktorych powstate w wyniku rozbudowy Iub
montazu przedsiewziecie nie osigga progéw okreslonych w ust. 1, o ile progi
te zostaty okreslone,

- i w zwigzku z §3 ust. 1 pkt 52 lit. b - zabudowa przemystowa, w tym
zabudowa systemami fotowoltaicznymi, Ilub magazynowa, wraz z
towarzyszacqa jej infrastrukturg, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz
lha na obszarach innych niz wymienione w lit. a, przy czym przez
powierzchnie zabudowy rozumie sie powierzchnie terenu zajeta przez obiekty
budowlane oraz pozostatgq powierzchnie przeznaczong do przeksztatcenia w
wyniku realizacji przedsiewziecia.

Teren planowanej inwestycji znajduje sie poza obszarami parkéw narodowych i
obszarami ochrony uzdrowiskowej.
Teren planowanej inwestycji znajduje sie poza obszarami sieci Natura 2000.

Przedsiewziecie:

- nie bedzie znaczaco oddziatywaé na obszar NATURA 2000, nie jest
bezposrednio zwigzane z ochrong tego obszaru i nie wynika z tej ochrony,

- nie bedzie transgranicznie oddziatywa¢ na Srodowisko.

Niniejszy raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko zostat wykonany

W oparciu o:

- wymagania okreslone w Ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. 2008 r. Nr
199, poz. 1227 z pdzn. zm.),

- dane programowe i koncepcje inwestycji,

- dane uzyskane od Inwestora,

- dane literaturowe, materiaty, dane i obserwacje wtasne,

- wyniki dotychczas przeprowadzonych badan w rejonie projektowanej
inwestycji.

Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko. Budowa nowej hali produkcyjnej i uruchomienie
produkcji komponentdw magnetycznych. Zaktad Produkcyjny nr 1 ILPEA w Chetstowku.
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2. LOKALIZACIA I OTOCZENIE TERENU INWESTYCJI. WARUNKI
WYKORZYSTYWANIA TERENU w FAZIE REALIZACII I
EKSPLOATACII.

Przedmiotem inwestycji jest budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z
zapleczem socjalnym.

Planowana inwestycja realizowana bedzie na dziatce nr 13/2 o powierzchni
24000m?, jednostka ewidencyjna: Twardogéra - obszar wiejski, obreb:
Chetstéwek.

Przedmiotowa dziatka nr 13/2 sasiaduje bezposrednio z terenem Zaktadu
Produkcyjnego nr 1 ILPEA w Chefstdwku, 56-416 Twardogdra, Chetstowek 2a
(dziatki nr 11/1, 12, 14/1, 19/1, 19/2, 95/1, obreb 0003 Chetstéwek) i po
zrealizowaniu przedsiewziecia wejdzie w sktad Zaktadu Produkcyjnego nr 1 ILPEA
w Chetstowku.

Aktualnie teren dziatki nr 13/2 jest niezagospodarowany, pokryty roslinnoscig
niskg (tgki, pastwiska, nieuzytki).
Realizacja inwestycji nie wymaga wycinki drzew lub krzewéw.

Przedsiewziecie realizowane bedzie w trzech etapach:

- etap I: hala produkcyjna o konstrukcji stalowej, $ciany z paneli,
powierzchnia zabudowy ok. 1200+1700m?, wysoko$¢ ok. 9m

- etap II: hala produkcyjna o konstrukcji stalowej, sciany z paneli,
powierzchnia zabudowy ok. 1200+1700m?, wysoko$¢ ok. 9m

- etap III: hala produkcyjna murowana, powierzchnia zabudowy ok.
1200+1700m?, wysoko$¢ ok. 9m + zaplecze socjalne i technologiczne,
czes¢ biurowa - konstrukcja murowana (dopuszczalne panele)
powierzchnia zabudowy ok. 900+1500m?, wysoko$¢ ok. 6m.

kaczna powierzchnia zabudowy po zakonczeniu etapu III wyniesie 5000-6500m?.
Bilans powierzchni dla przedsiewziecia w stanie docelowym (po zakorczeniu
etapu III) przedstawiono w tabeli ponizej.

Tabela 1. Bilans powierzchni inwestycji (stan docelowy - etap III)

Obecnie Po realizacji
Wyszczegdlnienie (stan istniejacy) inwestycji
(stan planowany)

Powierzchnia zabudowy - 5000+6500 m?
Powierzchnie utwardzone (drogi, parkingi) - 300-600 m
Powierzchnie utwardzone (chodniki) - 150250 m?
Powierzchnia zielona 24000 m?| 16650+18550 m?
Powierzchnia catkowita dziatki 13/2 24000 m? 24000 m?

Otoczenie terenu inwestycji stanowig (odlegtosci podano od granic dziafki
inwestycji nr 13/2):
- od strony potnocno - zachodniej i zachodniej: bezposrednio droga
dojazdowa do zaktadu, za nig tereny rolnicze, ogrodki dziatkowe, zagajniki,
- od potudniowego - zachodu: bezposrednio teren funkcjonujgcego zaktadu
ILPEA, w odlegtosci 370m najblizszy budynek parterowy o funkcji
mieszkalnej (budynek nr 80 bezposrednio przy drodze dojazdowej do
zaktadu i przy granicy zaktadu ILPEA, funkcje rzeczywistg mieszkalng

Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko. Budowa nowej hali produkcyjnej i uruchomienie
produkcji komponentéw magnetycznych. Zakfad Produkcyjny nr 1 ILPEA w Chetstowku.
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stwierdzono na podstawie wizji lokalnej, na mapach budynek oznaczony
jest jako gospodarczy), dalej w odlegtosci 450m ul. Wojska Polskiego
(droga nr 448), jest to gtébwna droga miejscowosci, przy ktérej znajdujg
sie budynki ustugowo - przemystowe (piekarnia, tartak),

- od potudnia: bezposrednio teren funkcjonujgcego zaktadu ILPEA, dalej
tereny rolnicze, uprawy, dalej w odlegtosci minimum 330m ul. Wojska
Polskiego (droga nr 448), przy ktérej znajduje sie luzna zabudowa
mieszkalna I- i II-kondygnacyjna wsi Chefstéwek (najblizsze budynki w
odlegtosci 260m),

- od potudniowego - wschodu: bezposrednio teren funkcjonujgcego zaktadu
ILPEA, dalej tereny rolnicze, uprawy, dalej w odlegtosci minimum 380m
droga nr 448, przy ktdrej znajduje sie luzna zabudowa mieszkalna I- i II-
kondygnacyjna wsi Chetstowek,

- od pdinocnego - wschodu: lasy.

W zasiegu dziesieciokrotnej wysokosci najwyzszego emitora instalacji
technologicznej funkcjonujacego zaktadu ILPEA (10h=110m), dziesieciokrotnej
wysokosci najwyzszego emitora kottowni (10h=145m) oraz dziesieciokrotnej
wysokosci najwyzszego emitora nowej planowanej hali (10h=150m), a wiec w
obszarze bezposredniego oddziatywania na powietrze atmosferyczne,
wymagajacym przeprowadzenia obliczen rozprzestrzeniania zanieczyszczen, brak
zabudowy mieszkalnej lub biurowej.

W zasiegu potencjalnego oddziatywania instalacji na powietrze atmosferyczne,
tzn. w zasiegu piecdziesieciokrotnej wysokosci najwyzszego emitora (50h=750m)
brak obszaréw sieci NATURA 2000.

W zasiegu potencjalnego oddziatywania instalacji na powietrze atmosferyczne,
tzn. w zasiegu trzydziestokrotnej odlegtosci emitora od punktu wystepowania
najwyzszego ze stezen maksymalnych (30X,m = 3558m) brak obszaréw ochrony
uzdrowiskowej.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA.

3.1. Opis instalacji. Giéwne cechy charakterystyczne procesow
produkcyjnych

3.1.1. Stan istniejacy

Zakfad Produkcyjny nr 1 firmy ILPEA Sp. z 0.0. w Chetstowku powstat w wyniku
zmiany sposobu uzytkowania bytego zaktadu produkcyjnego firmy BOSCH Uktady
Hamulcowe Sp. z o.0.

W zakfadzie produkowane sg uszczelki do lodéwek z granulatu PCW (polichlorku
winylu, PVC) oraz uszczelki do pralek z gumy (mieszanki elastomeru EPDM -
termopolimeru etylenowo-propylenowo-dienowego i gumy naturalnej).

Na terenie Zakfadu Produkcyjnego nr 1 firmy ILPEA Sp. z o0.0. w Chefstéwku

znajdujq sie instalacje:

- instalacja technologiczna przetwoérstwa PCW,

- instalacja technologiczna przetwérstwa gumy,

- instalacja energetyczna opalana gazem ziemnym o tacznej mocy cieplnej
4,348MW,.

Czas pracy: instalacje zaktadu funkcjonujg w systemie tréjzmianowym we
wszystkie dni w roku, tzn. 365dni x 24h/24h = 8760h/rok.

Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko. Budowa nowej hali produkcyjnej i uruchomienie
produkcji komponentdw magnetycznych. Zaktad Produkcyjny nr 1 ILPEA w Chetstowku.
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Instalacja produkciji uszczelek z PCW

Surowiec dostarczany jest transportem kotowym. Roztadunek odbywa sie na
rampie spedycyjnej przy uzyciu wézkdédw widtowych. Surowiec stanowi PCW w
postaci drobnego granulatu, dostarczany w workach typu ,big-bag” o wadze
okoto 1000-1200 kg. Surowiec oraz niewielkie ilosci dodatkéw i barwnikéw,
poddawane sg procesowi wyttaczania.

Linia produkcyjna sktada sie z elementéw:

- dozownik, urzadzenie zasysajace, podgrzewacz

wyttaczarka

gtowica formujaca wyttaczarki

odciggarka stuzaca do odciggania ostatecznie uformowanego surowca
urzadzenie tngce krawedzie profili

urzadzenie tngce wkfad magnetyczny

zgrzewarki

Materiat PCW w postaci granulatu, dodatki i barwniki w workach o ciezarze
1000kg podawane sa za pomoca automatycznego systemu zasysania na
zasobniki wyttaczarki.

Wewnatrz wyttaczarki materiat ulega stopieniu oraz uksztattowaniu na jej wyjsciu
za pomocg odpowiedniego oprzyrzgdowania pozwalajgcego uzyskac profil ciggty.

Temperatura robocza wyttaczarki wynosi 135/145 °C. Uformowany profil jest
odciggany przez wanne chtodzacq napetniong wodg, a trafia na stanowisko
odcinania odcinkéw za pomocg krajalnicy, gdzie wstrzeliwany jest odpowiedniej
dtugosci pasek magnetyczny.

Gotowe profile sg umieszczane na tacach, skad pobierane sa do zgrzewania w
temperaturze 800°C w ksztatt ,ramek”, uzywanych jako uszczelki drzwi lodéwek.
Produkcja odbywa sie w dwdéch wariantach, ktérych produktem korcowym sg
albo uszczelki ,miekkie” lub ,twardo-miekkie” (tzw. ,twin”). Przy produkcji
uszczelek ,twardo-miekkich” w linii technologicznej pracujg dwie wyttaczarki,
ktére ttoczg materiat o roznej twardosci (twardy i miekki).

Instalacja produkciji uszczelek gumowych.

Surowiec dostarczany jest transportem kotowym. Roztadunek odbywa sie na
rampie spedycyjnej przy pomocy wozkow widtowych. Surowiec stanowi pas gumy
szarej lub czarnej, dostarczany w kartonach/skrzyniach o masie okoto 1000kg.
Surowiec jest magazynowany w klimatyzowanym magazynie surowcéw, w
ktérym utrzymywana jest temperatura 23°C. Surowiec do produkcji pobierany
jest z magazynu zgodnie z zasadq FIFO (First In, First Out).

Proces produkcji opiera sie na procesie wulkanizacji surowca. Produkcja odbywa
sie w prasach wtryskujacych pionowych i poziomych marki Rutil, Mir i Mappeli
metoda wtryskowg, gdzie surowiec jest wttaczany pod ci$nieniem w szczelnie
zamknietg forme, rozgrzang do temperatury ok. 220-250°C.

Po zakonczeniu wtrysku, nastepuje etap wulkanizacji trwajacy okoto 80-100
sekund. Po zakonczeniu wulkanizacji prasa otwiera w sposéb automatyczny
forme i ptyty, az do petnego ich otwarcia, co pozwala na wysuniecie wyrzutnika
zewnetrznego.

Surowcami wykorzystywane w procesach produkcyjnych jest pas gumy (skfad:
elastomer na bazie EPDM, guma naturalna, siarka, olej parafinowy, wypetniacze

Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko. Budowa nowej hali produkcyjnej i uruchomienie
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mineralne). Elastomer EPDM (termopolimer etylenowo-propylenowo-dienowego)
usieciowany w procesie wulkanizacji siarkowej lub nadtlenkowej, cechuje sie
dobrymi wiasciwosciami do odwracalnej deformacji pod wptywem dziatania sit
mechanicznych, z zachowaniem ciggtosci jego struktury. EPDM posiada bardzo
dobre witasciwosci m.in. odpornos¢ na warunki atmosferyczne, odpornos$¢ na
dziatanie wody, dobre wtasciwosci na dziatanie wysokich temperatur do +110 °C,
elastycznos$¢ w niskich temperaturach do -40°C, twardos¢ w zakresie od 40-90
Shore A. Dzieki swoim witasciwosciom znalazt szerokie zastosowanie w produkcji
wyrobow dla przemystu motoryzacyjnego: opony, detki, elementy amortyzujace i
budownictwa.

Produkcja odbywa sie w dwdéch wariantach: wytwarzanie uszczelek w ksztatcie
okragtych fartuchow uszczelniajgcych z gumy ,szarej” oraz akcesoriow
uzupetniajagcych w postaci ksztattek z gumy ,czarnej”. Gotowe wyroby byty
odttuszczane (czyszczone) rozpuszczalnikami Exxsol Heptan (AZ) i Exxsol DSP
100/120. Aktualnie rozpuszczalniki organiczne nie sg juz stosowane w instalacji,
zostaty zastgpione wodnym roztworem na bazie detergentu (mydta).

Instalacja energetyczna.

W osobnym budynku kottowni grzewczej zainstalowane sg 3 kotty gazowe,

stanowigce instalacje energetyczng zaktadu:

- kociot nr 1 RUMIA-BASSOE typu HVTO 50L/13 o nominalnej wydajnosci
cieplnej 0,600MW.

- kociot nr 2 RUMIA-BASSOE typu HVTO 150L/13 o nominalnej wydajnosci
cieplnej 1,700MW.

- kociot nr 3 RUMIA-BASSOE typu HVTO 150L/13 o nominalnej wydajnosci
cieplnej 1,700MW.

Rok produkcji kottow: 1997.
Paliwo instalacji: gaz ziemny wysokometanowy GZ50.

3.1.2. Stan projektowany (opis inwestycji)

Przedsiewziecie realizowane bedzie w trzech etapach:
- etap I: produkcja ferrytu z wydajnoscig 36 ton/dobe.
- etap II: produkcja ferrytu z wydajnoscig 120 ton/dobe.
- etap III: produkcja ferrytu z wydajnoscig 120 ton/dobe, komponentu
magnetycznego z wydajnoscig ok. 43 tony/dobe i profili magnetycznych z
wydajnoscig ok. 22 tony/dobe.

Ferryty (roztwory state Fe,Os z tlenkami metali) sq materiatami o wtasciwosciach
ferromagnetycznych. Ferryty wytwarza sie zazwyczaj przez spiekanie
sproszkowanych tlenkéw metali we wiasciwych proporcjach. Stosuje sie je do
wyrobu rdzeni ferrytowych, magneséw trwatych, pamieci ferrytowych i innych
elementéw magnetycznych.

W etapie I i II przedsiewziecia produkowane bedq ferryty strontowo - barowe
[Ba(Sr)O(Fe,03)s] W postaci proszku lub pétproduktu niezmielonego.

Ferryt strontowo - barowy Kkrystalizuje w ukfadzie heksagonalnym i jest
ferromagnetykiem.

Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko. Budowa nowej hali produkcyjnej i uruchomienie
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Proces spiekania/kalcynacji bedzie prowadzony w piecach obrotowych
(kalcynatorach) zasilanych gazem ziemnym.

Opis technologii:
Surowce wejsciowe w procesie technologicznym stanowig:
- tritlenek zelaza Fe,05; (CAS 1309-37-1)
- mieszanina weglanu baru i weglanu strontu [Ba(Sr)COs]

Surowce beda dostarczane do zakiadu w formie proszku/granulatu transportem
samochodowym  (cysternowozy) i transportowane pneumatycznie do
zewnetrznych silosbw surowcoéw. tacznie planuje sie do 7 siloséw o
pojemnosciach jednostkowych 75+104m? (3 szt. w etapie I i 4 szt. w etapie II),
kazdy wyposazony w ukfad filtracji (filtry kasetonowe) na odpowietrzeniu.

Z silosow surowce beda transportowane pneumatycznie do uktadu zbiornika
wyrownawczego i wagi. Zbiornik wyréwnawczy wyposazony zostanie w uktad
filtracji (filtr kasetonowy) na odpowietrzeniu. Nastepnie nawazone surowce
kierowane sg do mieszalnikdbw wsadu, gdzie sporzadzana bedzie w Scisle
okreslonych proporcjach mieszanka wsadowa do kalcynacji. tacznie planuje sie
do 12 mieszalnikéw (2-4 szt. w etapie I i 8 szt. w etapie II). Mieszanie bedzie
prowadzone na mokro i nie generuje emisji pytu.

Proces spiekania/kalcynacji wsadu bedzie prowadzony w piecach obrotowych
(kalcynatorach) zasilanych gazem ziemnym.
W etapie I planowany jest montaz 1 szt. kalcynatora ,duzego” z palnikiem
gazowym o mocy ok. 3,3MW.
W etapie II planowany jest montaz 4 szt. kalcynatorow ,matych”, kazdy z
palnikiem gazowym o mocy ok. 1,5MW.
W kalcynatorach zachodza reakcje spiekania ferrytu z uwolnieniem dwutlenku
wegla:

BaCOs + 6(Fe203) - BaO[(Fe203)6 + COy 1

SrCOs + 6(Fe203) - SI'O[(F8203)6 + COy 1

Wszystkie kalcynatory wyposazone zostang w zbiorczy ukfad wentylacji
wyciggowej i oczyszczania spalin. Odciggane z piecow obrotowych gazy zawierac
beda klasyczne produkty spalania gazu ziemnego (pyt, SO,, NOy, CO), pyty
technologiczne pochodzace z wsadu/ferrytu oraz HCl powstajacy z chlorkow
stanowigcych niewielki udziat (zanieczyszczenie) wsadu. Zbiorczy uktad odpylania
i oczyszczania gazu z chlorowodoru oparty bedzie na procesach absorpcji w
roztworze alkalicznym (wodny roztwér NaOH). Mokry system oczyszczania gazu
(BTMT) opiera sie na ptuczce Venturi‘ego i technologii ptuczki rotacyjnej. Ukitad
oczyszczania gazéw wyposazony zostanie w zbiornik buforowy wody
technologicznej o pojemnosci 200m>. Roztwdr sorpcyjny bedzie cyrkulowat w
obiegu zamknietym, straty wody w uktadzie uzupetniane bedq z dwéch Zrddet:
wody opadowe (deszczowe) i woda wodociggowa. Instalacja absorpcji nie bedzie
zrodtem Sciekow technologicznych — w instalacji powstawac bedzie szlam (odpad
ciekly) po procesie oczyszczania oraz ciecz nadosadowa kierowana w catosci do
uktadu mokrego mieszania komponentéw (wsadu do kalcynacji), opisanego
uprzednio.

Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko. Budowa nowej hali produkcyjnej i uruchomienie
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Gotowy ferryt transportowany bedzie przenosnikiem tasmowym lub slimakowym
do silosow potproduktu. ktacznie planuje sie do 8 silosow potproduktu
zlokalizowanych hali (2 szt. w etapie I i 6 szt. w etapie II).

Pétprodukt bedzie mielony w celu uzyskania produktu finalnego - proszku
ferrytowego. tacznie planuje sie do 4 miyny ferrytu zlokalizowane hali (2 szt. w
etapie I i 2 szt. w etapie II). Mielenie realizowane bedzie na sucho, stad kazdy
ukfad mielenia wyposazony zostanie w ukfad odpylania (filtry tkaninowe lub
kasetonowe).

Produkt finalny bedzie transportowany pneumatycznie do silosébw magazynowych
ferrytu zmielonego. ktacznie planuje sie do 12 silosow produktu finalnego
zlokalizowanych hali (2-4 szt. w etapie I i 8 szt. w etapie II). Kazdy silos
produktu wyposazony w uktad filtracji (filtry kasetonowe) na odpowietrzeniu.

W etapie III przedsiewziecia wiekszo$¢ wyprodukowanego ferrytu strontowo -
barowego bedzie nadal koncowym produktem instalacji, jednak jego czesc
zostanie wykorzystana do produkcji kolejnego wyrobu finalnego - produktu
(komponentu) magnetycznego.

Produkt (komponent) magnetyczny powstanie przez zmieszanie proszku
ferrytowego z granulatem polimeru (PE/PP/PCW).

Polimer dostarczany bedzie transportem samochodowym w workach typu ,big-
bag” o wadze okoto 1000-1200 kg.

W ramach etapu III ponownie produkt (komponent) magnetyczny bedzie
czesciowo produktem finalnym, czeSciowo za$ zostanie wykorzystany do
produkcji profili magnetycznych. Profile magnetyczne (w formie tasmy)
produkowane bedq w wyttaczarkach (ekstruderach) zasilanych energig
elektryczng. Profile magnetyczne wykorzystywane sa w produkcji uszczelek do
pralek i lodéwek.

Planuje sie montaz 6-10 linii wytfaczania.

Kazda linia produkcyjna (ekstruder) sktada sie z elementow:

- dozownik komponentu magnetycznego,

wyttaczarka zasilana energig elektryczng

gtowica formujaca wyttaczarki

wanna chtodzgca (medium: woda)

odciggarka stuzaca do odciggania ostatecznie uformowanego profilu

urzadzenie nawijajace produkowang tasme magnetyczng na szpule.

Komponent magnetyczny (mieszanka ferryt + polimer) w postaci sypkiej
podawany jest za pomocg automatycznego systemu zasysania na zasobniki
wyttaczarki. Wewnatrz wyttaczarki materiat ulega stopieniu oraz uksztattowaniu
na jej wyjsciu za pomocg odpowiedniego oprzyrzadowania pozwalajgcego
uzyskac¢ profil ciggly. Temperatura robocza wyttaczarki wynosi 135/145°C.
Uformowany profil jest odciggany przez wanne chtodzaca napetniong wodg i
nawijany na szpule.

Planowany czas pracy instalacji:
- system tréjzmianowy we wszystkie dni w roku, tzn. 365dni x 24h/24h =
8760h/rok.

System ogrzewania dla nowej inwestycji:

Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko. Budowa nowej hali produkcyjnej i uruchomienie
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- czes$¢ biurowa za pomoca kotta gazowego o planowanej mocy 200-250 kW,
opalany gazem, pracujacy na potrzeby c.o. i c.w.u., praca kottowni przez
caty rok.

- hala produkcyjna ogrzewana za pomocg promiennikéw ciepta (od 10 do 20
sztuk) i mocy cieplnej ok. 30 kW kazdy, pracujg w sezonie grzewczym,
zasilane gazem ziemnym.

Inwestycja nie bedzie miata zadnego wptywu na czas pracy i wydajnos¢ urzadzen
istniejacych aktualnie w zaktadzie.

3.2. Planowana wydajnos¢ instalacji. Bilans masowy i rodzaje
wykorzystywanych materiatow, surowcow i paliw.
3.2.1. Stan istniejacy

Bilans zuzycia materiatéw, energii i paliw dla Zaktadu Produkcyjnego nr 1 ILPEA
w Chefstowku podano na podstawie obowigzujacej Decyzji SR.7646p/21.1/2007
Starosty Olesnickiego z dn. 10.12.2007r. udzielajacej pozwolenia na
wprowadzanie gazow i pytdbw do powietrza oraz opracowania, na podstawie
ktérego pozwolenie wydano (,Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie
gazéw i pyldw do powietrza z instalacji technologicznej produkcji uszczelek
gumowych. Zgtoszenie instalacji technologicznej produkcji uszczelek z PCW.
Zgtoszenie instalacji energetycznej. Zakfad Produkcyjny nr 1 ILPEA w
Chetstowku” - LEMITOR Ochrona Srodowiska Sp. z 0.0., Wroctaw, wrzesien
2007r.)

Wydajnos¢ instalacji i wielkos¢ produkciji

Planowana wydajnos¢ instalacji (wielko$¢ produkciji):
- uszczelki PCW: 198 Mg/rok,
- uszczelki gumowe: 2676 Mg/rok.

Bilans energii i paliw:

W tabeli przedstawiono zestawienie planowanego zuzycia energii i paliw dla
poszczegolnych instalacji. Gaz ziemny wykorzystywany jest wytacznie na
potrzeby instalacji energetycznej. Gaz ptynny (LPG) wykorzystywany jest jako
paliwo transportu wewnetrznego (wozki widtowe).

Tabela 2. Planowane zuzycie energii i paliw dla instalacji.

) Zuzycie
Instalacja -
Gaz GZ-50 LPG Energia elektr.
- Nm?>/rok Mg/rok MWh/rok
Instalacja przetwdrstwa PCW - 1 700
Instalacja przetwoérstwa gumy - 11 8900
Instalacja energetyczna 500 000 - -
Razem 500 000 12 9600
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Bilans materiatow i surowcow:

W tabeli przedstawiono planowany bilans surowcéw istotnych z punktu widzenia
ochrony s$rodowiska.

Tabela 3. Planowane zuzycie materiatéw.

Instalacja technologiczna Materiat [f/lugz/yllﬂglke]
Instalacja przetwdrstwa PCW polimer PCW 329
Instalacja przetwdrstwa gumy guma (elastqmer EPDM) 3543

rozpuszczalnik Exxsol* 80

* aktualnie rozpuszczalniki organiczne nie sg juz stosowane w instalacji, zostaty zastgpione
wodnym roztworem na bazie detergentu (mydta)

3.2.2. Stan projektowany (inwestycja)

Przedsiewziecie realizowane bedzie w trzech etapach:
- etap I: produkcja ferrytu z wydajnoscig 36 ton/dobe.
- etap II: produkcja ferrytu z wydajnoscig 120 ton/dobe.
- etap III: produkcja ferrytu z wydajnoscig 120 ton/dobe, komponentu
magnetycznego z wydajnoscig ok. 43 tony/dobe i profili magnetycznych z
wydajnoscig ok. 22 tony/dobe.

Zuzycie podstawowych surowcéw i wydajnosc¢ instalacji dla poszczegdlnych
etapow przedstawiono w kolejnych tabelach.

W etapie I i II przedsiewziecia produkowane bedq ferryty strontowo - barowe w
postaci proszku lub pétproduktu niezmielonego.

Tabela 4. Planowane zuzycie materiatow i wielkos¢ produkcji ferrytu. Etap I.

Bilans Bilans Bilans Bilans

Surowiec/produkt godzinowy dzienny | tygodniowy | roczny
[kg/h] [kg/doba] |[kg/tydzien]|[Mg/rok]
Zuzycie tlenku zelaza 1275 30600 214200 11169
Zuzycie weglanu strontu/baru 225 5400 37800 1971
Zuzycie NaOH (100 %) 7,5 180 1260 65,7
Zuzycie wody wodociggowej 1500 36000 252000 13140
Wielko$¢ produkcji ferrytu 1500 36000 252000 13140

Tabela 5. Planowane zuzycie materiatow i wielko$¢ produkcji ferrytu. Etap II =

Etap III.

Bilans Bilans Bilans Bilans

Surowiec/produkt godzinowy dzienny | tygodniowy | roczny
[kg/h] [kg/doba] | [kg/tydzien] | [Mg/rok]
Zuzycie tlenku zelaza 4250 102000 714000 37230
Zuzycie weglanu strontu/baru 750 18000 126000 6570
Zuzycie NaOH (100 %) 25 600 4200 219
Zuzycie wody wodociggowej 5000 120000 840000 43800
Wielkos$¢ produkcji ferrytu 5000 120000 840000 43800
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W etapie III przedsiewziecia wiekszo$¢ wyprodukowanego ferrytu strontowo -
barowego bedzie nadal koncowym produktem instalacji (wydajnos¢ produkciji jak
dla etapu II), jednak jego czes¢ zostanie wykorzystana do produkcji kolejnego
wyrobu finalnego — produktu magnetycznego.

Produkt (komponent) magnetyczny powstanie przez zmieszanie proszku
ferrytowego z granulatem polimeru (PE/PP/PCW).

Ponownie produkt magnetyczny bedzie czesciowo produktem finalnym, czesciowo
za$ zostanie wykorzystany do produkcji profili magnetycznych. Profile
magnetyczne (w formie tasmy) produkowane beda w wyttaczarkach
(ekstruderach) zasilanych energig elektryczna.

Tabela 6.  Planowane zuzycie materiatow i wielkos$¢ produkcji komponentu
magnetycznego. Etap III.

Bilans Bilans Bilans Bilans
Surowiec/produkt godzinowy dzienny | tygodniowy | roczny
[kg/h] [kg/doba] | [kg/tydzien]|[Mg/rok]
Zuzycie ferrytu 1744,2 39244,5 274712 14324
Zuzycie polimeru 193,8 4360,5 30524 1592
Odpad poprodukcyjny (2%) 38 855 5985 312
Wielkos$¢ produkcji
komponentu magnetycznego 1900 42750 299250 15604

Tabela 7.  Planowane zuzycie materiatdw i wielko$¢ produkcji profili
magnetycznych. Etap III.

Bilans Bilans Bilans Bilans
Surowiec/produkt godzinowy dzienny | tygodniowy | roczny
[kg/h] [kg/doba] | [kg/tydzien]|[Mg/rok]
Zuzycie komponentu magnetycznego 1000 22500 157500 8213
Odpad poprodukcyjny (3%) 30 675 4725 246
Wielkosc produkdji 970 21825 152775| 7966
profili magnetycznych

Przewidywane zuzycie energii, paliw i wody dla nowej inwestycji (w stanie
docelowym, tzn. dla III etapu) wyniesie:

- energia elektryczna - 23 GWh/rok,

- gaz ziemny GZ50 - 8 min m*/rok,

- woda wodociagowa na cele technologiczne - 43800 m?/rok.

- woda wodociggowa na cele sanitarne - 1226,4 m?/rok.

3.3. Przewidywane dziatania majaqce na celu zapobieganie, ograniczanie
lub kompensacje przyrodnicza negatywnych oddzialywan na
srodowisko.

Szczeg6towe rozwigzania stuzgce ochronie poszczegdlnych komponentow

Srodowiska przedstawiono ponizej:

- przedsiewziecie bedzie zaprojektowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami
techniczno - budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej w sposdéb  zapewniajacy bezpieczenstwo  uzytkowania,
odpowiednie warunki higieniczno-zdrowotne oraz ochrone $rodowiska, a
takze oszczednos¢ wykorzystywanej energii,
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- inwestycja zostanie tak zaprojektowana, by dotrzymane byty dopuszczalne
poziomy hatasu na terenach chronionych pod wzgledem akustycznym,

- energia elektryczna i gaz ziemny (paliwo o najnizszych wskaznikach emisji)
zuzywane w celach grzewczych i technologicznych,

- ograniczenie zuzycia energii poprzez zastosowanie odpowiednich materiatow
termoizolacyjnych.

- zapewniono catkowity rozdziat ciqggdw kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
uniemozliwiajgcy mieszanie sie Sciekow,

- wody opadowe wykorzystane zostang w celach technologicznych (na potrzeby
instalacji oczyszczania gazéw), nadmiar odprowadzany bedzie, bez zmian w
stosunku do stanu istniejgcego (do rzeki Skorynia), po oczyszczeniu w
osadniku zawiesiny i separatorze substancji ropopochodnych,

- Scieki sanitarne odprowadzane bedq do odnosnej kanalizacji sanitarnej, bez
zmian w stosunku do stanu istniejacego,

- Scieki technologiczne nie bedg powstawaty w instalacji,

- odpady bedg tymczasowo magazynowane na terenie zakladu w sposdb
bezpieczny dla srodowiska wodno-gruntowego umozliwiajacy ich selektywne
gromadzenie.

- pieca obrotowe wyposazone zostang w zbiorczy uktad wentylacji wyciggowej i
oczyszczania spalin, ukifad odpylania i oczyszczania gazu z chlorowodoru
oparty bedzie na procesach absorpcji w roztworze alkalicznym (wodny
roztwoér NaOH),

- instalacja absorpcji nie bedzie zrodtem Sciekdw technologicznych - w
instalacji powstawac¢ bedzie szlam (odpad ciekty) po procesie oczyszczania
oraz ciecz nadosadowa kierowana w catosci do ukladu mokrego mieszania
komponentow,

- wszystkie wezty produkcyjne zwigzane z pyleniem (silosy surowcow i
produktéw, ukfady transportu pneumatycznego, suche mielenie) wyposazone
zostang w wysokosprawne uktady odpylania (filtry kasetonowe lub workowe),

- zastosowane rozwigzania chronigce wody i gleby przed zanieczyszczeniem,
jak réwniez prawidtowa gospodarka odpadami ograniczg do minimum
niebezpieczenstwo skazenia wdd lub gleby w rejonie inwestycji.

4. STAN SRODOWISKA W REJONIE INWESTYCJI
4.1. Aerodynamiczna szorstkosc¢ terenu.

Na podstawie analizy mapy topograficznej terenu oraz wizji lokalnej stwierdzono,
ze W zasiegu piecdziesieciokrotnej wysokosci najwyzszego rozpatrywanego
emitora otoczenie omawianej instalacji stanowigq nastepujace typy pokrycia
terenu: zwarta zabudowa wiejska, taki, pola uprawne, sady, zarosla, zagajniki,
lasy.

Zgodnie z Zatacznikiem nr 3 Referencyjne metodyki modelowania poziomow
substancji w powietrzu do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia
2010r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu
(Dz.U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) w czesci obliczeniowej rozprzestrzeniania
zanieczyszczen przyjeto wartosé wspétczynnika aerodynamicznej szorstkosci jako
srednig wazong wzgledem powierzchni danego obszaru z wartosci szorstkosci
terenu wokot rozpatrywanego Obiektu dla poszczegdlnych typow obszarow:

Zo (rok) = 0,3m.

Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko. Budowa nowej hali produkcyjnej i uruchomienie
produkcji komponentdw magnetycznych. Zaktad Produkcyjny nr 1 ILPEA w Chetstowku.



LEMITOR Ochrona Srodowiska Sp. z 0.0., ul. Jana Dtugosza 40, 51-162 Wroctaw 15

4.2. Warunki meteorologiczne

W czesci obliczeniowej rozprzestrzeniania zanieczyszczen dane meteorologiczne
przyjeto na podstawie ,Katalogu Danych Meteorologicznych - Wytyczne
obliczania stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego”, dla stacji
Wroctaw:

- wysokos$¢ anemometru - 17,0m,
- $rednia temperatura zimowa - 275,5K,
- $rednia temperatura letnia - 287,2K,
- $rednia temperatura roczna - 281,4K.

Zgodnie z Zatacznikiem nr 3 Referencyjne metodyki modelowania poziomow
substancji w powietrzu do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia
2010r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz.
U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) w czesci obliczeniowej rozprzestrzeniania
zanieczyszczen przyjeto wysokos¢ anemometru hy, =14,0m.

4.3. Aktualny stan jakosci powietrza. Tlo zanieczyszczen i stezenia
dopuszczalne.

Oceny poziomu substancji w powietrzu odnoszone sg do jednostek terytorialnych

nazywanych strefami, obejmujacych obszar catego kraju.

W ocenie biezacej przyjeto nastepujace klasy jakosci powietrza:

- Klasa strefy A - stezenia zanieczyszczen nie przekraczajg poziomow
dopuszczalnych, brak wymaganych dziatan.

- Klasa strefy B - stezenia zanieczyszczen powyzej poziomdw dopuszczalnych,
ale ponizej poziomdéw dopuszczalnych powiekszonych o margines tolerancji,
wymagane okreslenie obszaru przekroczen.

- Klasa strefy C - stezenia zanieczyszczen powyzej poziomdéw dopuszczalnych
powiekszonych o margines tolerancji, wymagane okreslenie obszaru
przekrocze[ﬁ oraz opracowanie Programu Ochrony Powietrza w rozumieniu
ustawy POS.

Zgodnie z raportem WIOS we Wroctawiu ,Ocena poziomdéw substancji w
powietrzu oraz wyniki klasyfikacji stref wojewddztwa dolnoslaskiego za 2013 rok”
(Wroctaw, kwiecien 2014), strefa dolnoslaska - kod strefy PL0204 - zostata
zakwalifikowana do stref, dla ktédrych wymagane jest opracowywanie programu
ochrony powietrza ze wzgledu na przekroczenia norm dla ozonu, pytu PM10,
arsenu oraz benzo(a)pirenu. Jakos¢ powietrza w strefie ilustruje ponizsza tabela.

Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko. Budowa nowej hali produkcyjnej i uruchomienie
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Tabela 8. Klasy stanu jakosci powietrza w strefach wojewddztwa

dolnoslgskiego - ocena biezgca w roku 2013 (zrédio: ,Ocena
poziomdw substancji w powietrzu oraz wyniki klasyfikacji stref
wojewddztwa dolnoslagskiego za 2013 rok” - WIOS Wroctaw,
kwiecien 2014).
Kod Klasa sirefy dla poszczegdlnych zanieczyszczen — ochrona zdrowia ludzi

Lp. e stefy | 80, [ NO; | o0 ' Pb | As | Cd

1. | aglomeracja wroclawska | PLO20Y A A

2. | miasto Legnica PLO202 A A A

3. miasto Walbrzych PL23| A | A A

4| sirefa doinoslaska PLO204 | A | A A

"wyg poziomu docelowego
¥ klasyfikacja podstawowa wg poziomu dopuszezalnego powigkszonego o margines tolerancy

Zgodnie z w/w raportem WIOS przedmiotowa instalacja nie znajduje sie na
obszarze, na ktérym zostaty przekroczone standardy jakosci powietrza dla pytu
PM10.

Ponizej przedstawiono dopuszczalne ze wzgledu na ochrone zdrowia ludzi
poziomy substancji normowanych w powietrzu, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie poziomdéw niektorych
substancji w powietrzu (Dz.U. 2012 poz. 1031).

Tabela 9. Dopuszczalne ze wzgledu na ochrone zdrowia ludzi poziomy
substancji normowanych w powietrzu.

Dopuszczalne poziomy zanieczyszczen (293K;
Zanieczyszczenie Jednostka 101,3kPa)
D, (godzina) D,4 (doba) D, (rok)
Pyt zawiesz. PM10 ug/m? brak 50 40
Pyt PM2,5 (2020r.) pg/m?3 brak brak 20
Pyt PM2,5 (2019r.) pg/m?3 brak brak 25
SO, pg/m?3 350 125 brak
NO, pg/m?3 200 brak 40
CcO pg/m?3 brak brak brak
Benzen pg/m?3 brak brak 5
Otéw w PM10 ug/m?3 brak brak 0,5

W kolejnej tabeli przedstawiono dopuszczalne ze wzgledu na ochrone roslin
poziomy substancji normowanych w powietrzu, zgodnie z w/w Rozporzadzeniem.

Tabela 10. Dopuszczalne ze wzgledu na ochrone roslin poziomy substancji
normowanych w powietrzu.

Dopuszczalne poziomy
Zanieczyszczenie Jednostka zanieczyszczen (293K; 101,3kPa)
D, (rok)
SO, ug/m? 20
suma NO + NO, jako NO, ug/m? 30

W tabeli ponizej przedstawiono dopuszczalne wartosci odniesienia w powietrzu na
obszarach ochrony uzdrowiskowej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartosci odniesienia dla
niektorych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010r. Nr 16, poz. 87).

Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko. Budowa nowej hali produkcyjnej i uruchomienie
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Tabela 11. Dopuszczalne na obszarach ochrony uzdrowiskowej wartosci
odniesienia substancji hormowanych w powietrzu
Dopuszczalne wartosci odniesienia
Zanieczyszczenie Jednostka (229a3nl|<e.c?6512c32kepna)
D1 (godzina) D24 (doba) Da (rok)
S0, pg/m?3 350 brak brak
NO, ug/m?> 200 brak 35
Benzen ug/m?> brak brak 4

Ponizej przedstawiono dopuszczalne poziomy i wartosci odniesienia substancji w
powietrzu oraz tto zanieczyszczen rozpatrywanych w niniejszym opracowaniu.
Poziomy dopuszczalne i wartosci odniesienia usrednione dla okresu 1 godziny
(D1) i roku kalendarzowego (D,) podano dla temperatury 293K i ciSnienia
101,3kPa. ]

Zgodnie z art. 222 Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska, dla zanieczyszczen, dla
ktérych brak poziomow dopuszczalnych przyjeto wartosci odniesienia wg
Zatgcznika nr 1 do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010r.
w sprawie wartosci odniesienia dla niektdrych substancji w powietrzu (Dz.U.
2010 r. Nr 16, poz. 87).

Aktualny stan zanieczyszczenia powietrza w rejonie instalacji (tto zanieczyszczen
dla substancji, dla ktérych okreslone sa dopuszczalne poziomy w powietrzu)
przyjeto jako stezenia sSrednioroczne wg pisma WIOS we Wroctawiu
WM.7016.1.2014.DO z dnia 24.03.2014r. (w zataczeniu).

Dla opadu pytu oraz pozostatych zanieczyszczen przyjeto tto zgodnie z
Zafgcznikiem nr 3 Referencyjne metodyki modelowania poziomow substancji w
powietrzu do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie wartosci odniesienia
dla niektérych substancji w powietrzu w wysokosci 10% wartosci odniesienia
usrednionej dla roku.

Tabela 12. odniesienia i

Poziomy dopuszczalne, wartosci tto substancji w

powietrzu (293K; 101,3kPa).

Poziomy dopuszczalne, wartosci
Zanieczyszczenie Jednostka odniesienia i tto zanieczyszczen
D1 (godzina) Da (rok) R (tto)
pyt PM10 pg/m?3 280 40 23,0
pyt PM2,5 (2020r.) pg/m? - 20 19,0
dwutlenek siarki pg/m?3 350 20 9,0
dwutlenek azotu ug/m?3 200 40 8,0
tlenek wegla pg/m?3 30000 - -
zelazo (Fe w PM10) pg/m?3 100 10 1
bar (Ba w PM10) ug/m? 30 1,6 0,16
weglowodory alifatyczne pg/m?3 3000 1000 100
chlorowodér HCI pg/m?3 200 25 2,5
Opad pytu ogdtem g/(m? rok) OP = 200 RP=20

Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko. Budowa nowej hali produkcyjnej i uruchomienie
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4.4. Klimat akustyczny

Rozpatrywany zakfad potozony jest we wsi Chetstowek, niedaleko potudniowej
granicy miasta Twardogoéra, na terenie bytego zakladu produkcji i montazu
uktadow hamulcowych BOSCH uktady Hamulcowe Sp. z o.0.

Klimat akustyczny ksztattowany jest przede wszystkim przez hatas pochodzacy
od drogi wojewddzki 448.

Tto w otoczeniu, w miejscu wolnym od zaktdcen wynosi 39 dB.

Ustawa Prawo ochrony Srodowiska pod pojeciem emisji rozumie wprowadzane
bezposrednio lub posrednio, w wyniku dziatalnosci cztowieka, do powietrza, m.in.
energii, takich jak: ciepto, hatas, wibracje Iub pola elektromagnetyczne.
Hatas zdefiniowano jako dzwieki o czestotliwosciach od 16 Hz do 16.000 Hz.

Zgodnie z ustawa Prawo Ochrony Srodowiska ochrona przed hatasem polega

na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego Srodowiska,

w szczegolnosci przez:

- utrzymanie poziomu hatasu ponizej dopuszczalnego lub co najmniej na tym
poziomie,

- zmniejszanie poziomu hatasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on
dotrzymany.

Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w Srodowisku, zaleznie od zrodta hatasu,
sposobu zagospodarowania i funkcji badanego terenu okresla Rozporzgdzenie
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w Srodowisku (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Zgodnie z w/w rozporzgdzeniem dla terenéw ustug i przemystu nie sq ustalone
dopuszczalne poziomy hatasu. Wartosci normatywne s ustalone dla zabudowy
mieszkaniowej.

Najblizsze tereny z zabudowg mieszkaniowg podlegajgce ochronie pod wzgledem
hatasu znajduja sie bezposrednio przy drodze dojazdowej do zakfadu, przy
granicy funkcjonujacego zaktadu ILPEA i w odlegtosci 370m od granic dziafki
inwestycji nr 13/2. Jest to budynek I-kondygnacyjny nr 80. Funkcje rzeczywistg
mieszkalng stwierdzono na podstawie wizji lokalnej, na mapach budynek
oznaczony jest jako gospodarczy.

Ze wzgledu na brak aktualnego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla rozpatrywanego terenu, charakter oraz funkcje zabudowy
chronionej okreslono na podstawie jej stanu faktycznego. Zaobserwowano, ze na
rozpatrywanym obszarze, w otoczeniu inwestycji, przewaza zabudowa zagrodowa
oraz zabudowa jednorodzinna z ustugami rzemieslniczymi.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu dla terendw tego typu obowigzujg nastepujgce poziomu
dopuszczalne:

- 55 dB - w porze dnia (6°°-22°9),

- 45 dB - w porze nocy (22°°-6%%),

Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko. Budowa nowej hali produkcyjnej i uruchomienie
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4.5. Wody powierzchniowe i podziemne
Wody powierzchniowe

Gmina Twardogodra potozona jest w zlewni rzeki Baryczy oraz Widawy. Dziat wod
pomiedzy dorzeczami tych ciekdow przebiega réwnoleznikowo na wysokosci wsi
Grabowno Wielkie i Gola Wielka, wzdtuz watu morenowego Wzgdrz Trzebnickich i
Wzgorz Twardogoérskich. Do zlewni Widawy nalezy potudniowa cze$¢ gminy, na
ktérej znajdujg sie obszary zrddliskowe rzeki Olesnicy, Potoku Boguszyckiego
oraz kilku mniejszych ciekéw. Pozostata cze$¢ gminy jest odwadniana w kierunku
péinocno-zachodnim do rzeki Baryczy i obejmuje zlewnie czastkowe jej
doptywéw: Pradni, Czarnego Rowu, Skoryni i mniejszych ciekdw. Powierzchnia
gminy poprzecinana jest dodatkowo gestg siecig rowow.

Najblizszym ciekiem wodnym w rejonie zaktadu jest potok Skorynia
przeptywajacy w odlegtosci ok. 0,25km w kierunku potudniowo-zachodnim od
granic terenu inwestycji.

Wedlug map udostepnianych przez Krajowy Zarzad Gospodarki Wodnej
(http://geoportal.kzgw.gov.pl/imap/) teren ujecia zlokalizowany jest na terenie
Jednolitej Czesci Wéd Powierzchniowych (JCWP) Pradnia nr RW60001714329
(europejski kod PLRW60001714329). W ponizszej tabeli przedstawiono dane
charakterystyczne w/w czesci wéd powierzchniowych zgodnie z informacjami
zawartymi w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (M.P. z
2011r. Nr 40, poz. 451) zatwierdzonym na posiedzeniu Rady Ministréw w dniu
22.02.2011 r.

Tabela 13. Charakterystyka JCWP rzeki Pradnia w rejonie przedsiewziecia

Kod JCWP PLRW60001714329
Nazwa JCWP Pradnia

Typ JCWP Potok nizinny piaszczysty (17)
Status Silnie zmieniona cze$¢ wod
Ocena stanu zty

dobry potencjat ekologiczny i
dobry stan chemiczny wad

Ocena ryzyka nieosiggniecia celdw srodowiskowych zagrozona

Derogacje -

Uzasadnienie derogacji -

Cel $rodowiskowy

W ramach charakterystyki obszaru dorzecza, dokonano analizy majacej na celu
identyfikacje znaczacych oddziatywan antropogenicznych na wody oraz oceny
wptywu dziatalnosci cztowieka na Srodowisko wodne. Prace te miaty na celu
dostarczenie informacji niezbednych do wykonania oceny ryzyka nieosiggniecia
celow Srodowiskowych przez jednolite czesci wéd na obszarze dorzecza. Celem
srodowiskowym dla tej czesci wdd, jest ochrona, poprawa oraz przywracanie
stanu jednolitych czesci wéd powierzchniowych, tak aby osiagna¢ dobry stan tych
wod. Zgodnie z informacjami zawartymi w powyzszej tabeli wody analizowanych
czesci woéd powierzchniowych nalezg do wod, dla ktérych w ocenie ryzyka
nieosiggniecia celéw srodowiskowych przyporzgdkowano status: zagrozony.
Oznacza to, ze istnieje ryzyko, ze do 2015 roku wody te nie osiggng
potencjatu/stanu dobrego. Dla w/w jednolitych czesci wod powierzchniowych nie
ustalono derogacji.

Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko. Budowa nowej hali produkcyjnej i uruchomienie
produkcji komponentéw magnetycznych. Zakfad Produkcyjny nr 1 ILPEA w Chetstowku.



LEMITOR Ochrona Srodowiska Sp. z 0.0., ul. Jana Dtugosza 40, 51-162 Wroctaw 20

Obecnie w RZGW Wroctaw rozpoczeto prace nad projektem rozporzadzenia w
sprawie warunkéw korzystania z wod zlewni Baryczy, ktérej doptywem jest potok
Skorynia. Niemniej w chwili obecnej trwajg prace nad okresleniem dla zlewni
Baryczy szczegdtowych wymagan w zakresie stanu wéd wynikajacych z
ustalonych celéw srodowiskowych.

Jakos¢ wod Pradni w ramach JCWP o kodzie PLRW60001714329 Pradnia badana
jest przez WIOS we Wroctawiu. W ramach monitoringu diagnostycznego,
operacyjnego oraz woéd narazonych na zanieczyszczenie ze zrédet rolniczych.
Ostatnie badania jakosci wod rzeki Pradni pochodzg z roku 2011. W tabeli
ponizej zestawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 14.  Wyniki oceny jakosci wod na podstawie monitoringu operacyjnego
Pradni WIOS, Wroctaw 2011

JCWP Pradnia

ppk PL02S1401_1326
Pradnia - ujscie do Baryczy

Elementy IO 0,64

biologiczne MIR -

Klasa elementdéw biologicznych II

Klasa elementow fizykochemicznych II

Klasa elementow fizykochemicznych -

specyficzne zanieczyszczenia -

syntetyczne i niesyntetyczne

Potencjat ekologiczny II

Dane podano za opracowaniem ,Ocena jakosci wdd powierzchniowych
wojewddztwa dolnoslgskiego w 2011 roku” WIOS, Wroctaw 2012 r.

Wody podziemne

Wedlug map udostepnianych przez Krajowy Zarzad Gospodarki Wodnej
(http://geoportal.kzgw.gov.pl/imap/) obszar przedsiewziecia zlokalizowany jest
w obszarze Jednolitej Czesci Wéd Podziemnych (JCWPd) nr 76 (europejski kod
PLGW631076) o powierzchni 1376 km?. Na wiekszosci obszaru wystepuje jeden
lub dwa poziomy wodonosne, lokalnie brak poziomu wodono$nego. Poziom
miocenski tworzg od jednej do trzech warstw wodonos$nych, przy czym na
wiekszosci obszaru wystepujg dwie warstwy wodonosne. W utworach triasowych
wody sg silnie zmineralizowane. Neogensko-paleogenskie pietro wodonosne
charakteryzuje sie zmienng migzszoscig od 4 do 24 m. Sktada sie z kilku warstw
soczewek piaszczystych, piaszczysto-pylastych i piaszczysto-zwirowych wieku
miocenskiego, rzadziej pliocenskiego, zalegajacych na zrdéznicowanych
gtebokosciach (od 11 do 250 m), przetawiconych ciggtymi seriami itow i mutkéw.
Tworzy typ zbiornika o charakterze subartezyjskim, dobrze izolowanym od
zanieczyszczen powierzchniowych. Pietro neogensko-paleogenskie zasilane jest
od goéry opadami atmosferycznymi w rejonach wychodni i zaburzen
glacitektonicznych (Wzgoérza Trzebnickie), poprzez przykrywajace go utwory
czwartorzedowe w rejonach gtebokich rozmy¢ erozyjnych (pradolina Baryczy),
poprzez przesigkanie przez poOtprzepuszczalne osady nadktadu oraz
prawdopodobnie od dotu poprzez ascenzje wod z poziomdéw podkenozoicznych
(na obszarach dolinnych). Odptyw wdéd podziemnych odbywa sie w kierunku
potnocnym i pétnocno-wschodnim, ku Baryczy.
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W sSrodkowej czes¢ JCWPd 76 czwartorzedowe poziomy wodonosne tworzg
plejstocenskie osady zwirowo-piaszczyste doliny i pradoliny Baryczy. Zbudowane
sq one z osadéw rzecznych i fluwioglacjalnych, rzadziej glacjalnych. Osady
piaszczysto-zwirowe tworzg jedng, dwie lub trzy warstwy wodonosne. Warstwy
piaszczyste znajdujg sie na zrdznicowanych gtebokosciach, od 0 do 90 m,
tworzac jeden lub dwa poziomy wodonosne pozbawione izolacji lub stabo
izolowane od powierzchni terenu (serig gliniasto-pylastg o migzszosci 15-48 m).
Zwierciadto wody ptytko zalegajacej warstwy ma charakter swobodny, a
gtebszych warstw charakter subartezyjski, lokalnie artezyjski. Swobodne
zwierciadlo wody wystepuje na gtebokosci 0,0-6,5 m, napiete natomiast
stabilizuje sie na gtebokosci od 0 do 13 m. Zasilanie pietra odbywa sie przez
bezposrednig infiltracje odpaddéw atmosferycznych w osady piaszczysto-zwirowe
lub poprzez przesigkanie przez naktad utworéw podtprzepuszczalnych. Zbiornik
Kotliny Zmigrodzkiej alimentowany jest dodatkowo wodami sptywajacymi ze
Wzg6rz Trzebnickich i Twardogdrskich otaczajacych jg od zachodu i potudnia oraz
od wschodu. Odptyw wéd podziemnych wymuszony jest drenujgcym charakterem
Baryczy. W lewobrzeznej czesci zlewni sptyw wdd podziemnych nastepuje z
potudnia, potudniowego wschodu i wschodu w kierunku pétnocno-zachodnim, ku
rzece. W prawobrzeznej czesci zlewni wody odptywajg w kierunku potudniowo
zachodnim. Czwartorzedowe pietro wodonosne doliny i pradoliny Baryczy
charakteryzuje sie duza zmiennoscia parametrow  hydrogeologicznych
(migzszosci i wydajnosci). Migzszos¢ warstw wodonosnych waha sie od 4 do 61,4
m, $rednio wynosi 20 m. Dobre warunki do retencji wod wystepujg zaréwno w
centralnej, jak i wschodniej- brzeznej strefie zbiornika. Najwieksza migzszosé
powyzej 40 m) centralnej czesci Doliny Baryczy, na lewym brzegu rzeki. Na
wschodzie opisywanej jednostki, czwartorzedowe pietro zwigzane jest piaskami i
zwirami tworzgcymi 2 (rzadziej 3) warstwy wodonosne. Ma ono charakter zwykle
artezyjski lub subartezyjski. Zwierciadto wéd wystepuje na gtebokosci od 6-50 m,
zazwyczaj jest to 15-30 m, a jedynie lokalnie warto$¢ ta spada ponizej 50 m.
Migzszo$¢ warstwy wodonosnej cechuje duza zmiennosé, od 8-59 m, jednak
przecietne wartosci dla omawianej jednostki to 10-20 m. Poziom ten
charakteryzuje sie brakiem lub stabg izolacjg, co oznacza, ze stopien zagrozenia
tych wadd jest wysoki.

Rys. 2. Schemat przeptywu wod podziemnych JCWPd nr 76 wg PSH
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W ponizszej tabeli przedstawiono dane charakterystyczne w/w czesci wadd
podziemnych zgodnie z informacjami zawartymi w Planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry (M.P. 2011 r. Nr 40 poz. 451) zatwierdzonym
na posiedzeniu Rady Ministréw w dniu 22.02.2011 r. zgodnie z obowigzujgcym
nadal podziatem na 161 JCWPd.

Tabela 15. Charakterystyka jednolitych czes$ci wéd podziemnych

Kod JCWPd PLGW631076
Nazwa JCWPd 76
Status dobry
Ocena stanu dobra

dobry stan ilosciowy
i dobry stan chemiczny
Ocena ryzyka nieosiagniecia celdw srodowiskowych niezagrozona
Derogacje -
Uzasadnienie derogacgji -

Cel $rodowiskowy

W ramach charakterystyki obszaru dorzecza, dokonano analizy majacej na celu
identyfikacje znaczacych oddziatywan antropogenicznych na wody oraz oceny
wptywu dziatalnosci cziowieka na Srodowisko wodne. Prace te miaty na celu
dostarczenie informacji niezbednych do wykonania oceny ryzyka nieosiggniecia
celow sSrodowiskowych przez jednolite czesci wdd podziemnych. Celem
srodowiskowym dla tej czesci wdd jest zapobieganie lub ograniczanie
wprowadzania do niej zanieczyszczen; zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa
stanu oraz ochrona i podejmowanie dziatan naprawczych, a takze zapewnianie
rownowagi miedzy poborem a zasilaniem wdd, tak aby osiggng¢ ich dobry stan.
Zgodnie z informacjami zawartymi w powyzszej tabeli wody analizowanych czesci
wod podziemnych nalezg do wéd, dla ktérych w ocenie ryzyka nieosiggniecia
celow srodowiskowych przyporzadkowano status: niezagrozona. Oznacza to, ze
nie istnieje ryzyko, ze do 2015 roku wody te nie osiaqgng stanu dobrego.

Ostatnie wyniki badan w punktach zlokalizowanych na terenie JCWPd nr 76
pochodza z 2010 r. Badania na zlecenie GIOS wykonane zostaty w ramach
panstwowego monitoringu srodowiska przez Panstwowy Instytut Geologiczny -
Panstwowy Instytut Badawczy. Dane zamieszczone w tabeli ponizej podano za
opracowaniem ,Ocena stanu chemicznego i ilosciowego Jednolitych Czesci Waod
Podziemnych w 2010 r.” Inspekcja Ochrony Srodowiska, Biblioteka Monitoringu
Srodowiska, Warszawa 2011 r.

Tabela 16. Ocena stanu JCWPd nr 76 w 2010 r. na podstawie monitoringu
diagnostycznego PIG-PIB

JCWPd 76

ppk PL02G076_001
nr Monbada 637
klasa jakosci w punkcie Vv

ppk PLO2G076_003
nr Monbada 2627
klasa jakosci w punkcie v

ppk PLO2G076_002
nr Monbada 450

klasa jakosci w punkcie I1I

Stan chemiczny JCWPd dobry
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Wediug map udostepnianych przez Panstwowg Stuzbe Hydrogeologiczng
Panstwowy Instytut Geologiczny (http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/) teren inwestycji
znajduje sie poza obszarami wysokiej ochrony (OWQO) Gtéwnych Zbiornikow Wod
Podziemnych. Teren Zakfadu znajduje sie pomiedzy dwoma Gtownymi
Zbiornikami Wod Podziemnych 303 i 322.

GZWP 322 Zbiornik Olesnica zostat wyznaczony w osrodku porowym utwordéw
czwartorzedowych. Jest to zbiornik o powierzchni 246,0 km?, $redniej gtebokosci
30 - 160 m i zasobach dyspozycyjnych 60 tys. m*/d. Najblizsze granice zbiornika
przebiegaja w odlegtosci ok. 4,6 km w kierunku potudniowym od terenu
inwestycji.

GZWP 303 Pradolina Barycz-Gtogéw (E) zostat wyznaczony w utworach
czwartorzedowych. Jest to zbiornik o powierzchni 1515,0 km?, S$redniej
gtebokoéci 60 m i zasobach dyspozycyjnych 185 tys. m3/d. Najblizsze granice
zbiornika przebiegajg w odlegtosci ok. 2,5 km w kierunku pétnocnym od terenu
inwestycji.

4.6. Powierzchnia ziemi. Standardy jakosci gleby i ziemi.

Zgodnie z ustawg Prawo ochrony srodowiska ochrona powierzchni ziemi polega
na zapewnieniu jak najlepszej jej jakosci, w szczegdlnosci poprzez: racjonalne
gospodarowanie, zachowanie wartosci przyrodniczych, zachowanie mozliwosci
produkcyjnego wykorzystania, ograniczanie zmian naturalnego uksztattowania,
utrzymanie jakosci gleby i ziemi powyzej lub co najmniej na poziomie
wymaganych standardéw, doprowadzenie jakosci gleby i ziemi co najmniej do
wymaganych standardéw, gdy nie s one dotrzymane, zachowanie wartosci
kulturowych, z uwzglednieniem archeologicznych doébr kultury.

Standard jakosci okresla zawartos¢ niektérych substancji w glebie albo ziemi,
ponizej ktérych zadna z funkcji petnionych przez powierzchnie ziemi nie jest
naruszona. Funkcje petniong przez powierzchnie ziemi ocenia sie na podstawie
jej faktycznego zagospodarowania i wykorzystania gruntu, chyba ze inna funkcja
wynika z planu zagospodarowania przestrzennego.

Standardy jakosci gleby i ziemi okreSlone sg Rozporzadzeniem Ministra

Srodowiska w sprawie standardow jakosci gleby oraz standardéw jakosci ziemi z

dnia 9 wrzesnia 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 165 poz. 1359).

Standardy uwzgledniajg funkcje aktualng i planowang dla nastepujacych

rodzajow grup gruntow:

- Grupa A - nieruchomosci gruntowe wchodzace w sktad obszaru poddanego
ochronie na podstawie przepiséw ustawy Prawo wodne, obszary poddane
ochronie na podstawie przepisow o ochronie przyrody; jezeli utrzymanie
aktualnego poziomu zanieczyszczenia gruntdw nie stwarza zagrozenia dla
zdrowia ludzi lub $rodowiska - dla obszaréw tych stezenia zachowujg
standardy wynikajace ze stanu faktycznego, z zastrzezeniem pkt.. 2i 3;

- Grupa B - grunty zaliczone do uzytkéw rolnych z wylgczeniem gruntéw pod
stawami i gruntéw pod rowami, grunty lesne oraz zadrzewione i zakrzewione,
nieuzytki, a takze grunty zabudowane i zurbanizowane z wytgczeniem
terendéw przemystowych, uzytkéow kopalnych oraz terendéw komunikacyjnych.

- Grupa C - tereny przemystowe, uzytki kopalne, tereny komunikacyjne.
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W przypadku omawianej instalacji obowigzywac¢ bedg standardy dla grupy C.
W tabeli ponizej przedstawiono wartosci dopuszczalne dla metali ciezkich oraz
wybranych zwigzkéw organicznych.

Tabela 17. Wartosci dopuszczalne stezen metali ciezkich oraz wybranych
zwigzkéw organicznych w glebie lub ziemi [mg/kg s.m.] dla grupy C
rodzajow gruntdw wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia

09.09.2002 r.
Grupa C
. : Gtebokos$¢ [m ppt]
Zanieczyszczenie 0-2 | 2:15
Wodoprzepuszczalnos¢ gruntéw [m/s]
- - do1x10” ponizej 1 x 10”7
Arsen 60 25 1000
Bar 1000 300 3000
Chrom 500 150 800
Cyna 350 40 300
Cynk 1000 300 3000
Kadm 15 6 20
Kobalt 200 50 300
Miedz 600 200 1000
Molibden 250 30 200
Nikiel 300 70 500
Otéw 600 200 1000
Rte¢ 30 4 50
Benzyna suma
(weglowodory 500 50 750
C6+C12)
Olej mineralny
(weglowodory 3000 1000 3000
C12+C35)

Na obszarze gminy Twardogéra wystepujq: gleby pseudobielicowe, gleby
brunatne oraz mady. Najwiekszy udziat maja gleby pseudobielicowe. Skatg
macierzystg wystepujacych tu gleb byty piaski luzne i stabogliniaste, gliny lekkie,
gliny ciezkie oraz ity.

Zgodnie z Raportem o stanie Srodowiska w wojewddztwie dolno$lgskim w 2012
roku (WIOS Wroctaw, 2013) w powiecie oles$nickim przewazajaca czes¢ gleb
uzytkow rolnych posiada odczyn kwasny i bardzo kwasny (41-60 %). Wiekszos¢
gleb (21-40%) wymaga wapnowania w celu utrzymania ich potencjalnej zyznosci
i urodzajnosci.

Gleby powiatu olesnickiego charakteryzuje sie niskg zawartoscig fosforu, potasu,
magnezu. W powiecie ole$nickim zdecydowana wiekszos¢ gleb charakteryzuje sie
niskg zawartoscig boru (70-80%), $rednig zawartoscig manganu (prawie 100%);
Srednig zawartoscig cynku 42% (28% to gleby o wysokiej zawartosci cynku);
80% gleb w powiecie cechuje Srednia zawartos¢ zelaza.

Brak danych dotyczacych jakosci gruntu na terenie inwestycji.
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4.7. Obiekty przyrodnicze. Obszary NATURA 2000. Zabytki.

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi z
mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 880 ze zm.). W najblizszej odlegtosci od terenu Zaktadu znajdujg sie
nastepuje obszary chronione:

Park Krajobrazowy Dolina Baryczy -pofozony w odlegtosci 5 km w kierunku
potnocnym od terenu Zaktadu

Obszar o powierzchni 70040 ha, utworzony w 1996 r. z mocy: rozporzadzenia
Wojewody Kaliskiego i Wojewody Wroctawskiego z dnia 3.06.1996 r. (Dz. Urz.
Woj. Wr. Nr 6 poz. 65), rozporzadzenia nr 1 Wojewody Dolnoslaskiego i
Wojewody Wielkopolskiego z 2.10.2000 r. (Dz. Urz. Nr 38 poz. 656 z 2000 r.),
zarzadzenia. nr 45 Wojewody Dolnoslgskiego z dn. 16.03.99r. (Dz. U. nr 6
Wojewody Dolnoslaskiego), Zarzadzenia Nr 52 Wojewody Dolnoslaskiego z dn.
26.03.1999 r.

Park obejmuje doline rzeki Baryczy wraz z doptywami i otaczajacq jg wzgdrzami.
W podziale regionalnym teren ten zaliczany jest do makroregionu Nizin
Potudniowowielkopolskich i nalezy do mezoregionéw: Kotliny Zmigrodzkiej,
Kotliny Milickiej i Wzgdrz Trzebnickich. Pod wzgledem geologicznym Pradolina
Baryczy lezy w strefie monokliny przedsudeckiej. Rzezba terenu wigze sie z
procesami glacjalnymi w stadium Warty, pdzniejszymi procesami peryglacjalnymi
wystepujacymi w zlodowaceniu pétnocnopolskim a takze ze skomplikowanymi
procesami zachodzacy, i w obrebie moreny czotowej lgdolodu.

Cechg charakterystyczng doliny Baryczy jest obecnos¢ licznych stawdéw, ktore
budowano tutaj juz w XIII w. Znaczna czes¢ doliny wraz z otaczajacymi jq
wzgodrzami pokryta jest lasami, pomiedzy ktérymi znajdujq sie pola uprawne, taki
i pastwiska, Niska jakos¢ gleb przyczynita sie do stosunkowo stabego rozwoju
rolnictwa w tym rejonie i niskiego zageszczenia ludnosci.

Kompleksy stawdow rybnych sg najcenniejszymi elementami doliny Baryczy. Ze
wzgledu na znaczng wielko$¢, duzg liczbe wysp porosnietych trzcinami, krzewami
i drzewami, pasami trzcin i patki wodnej, matg gtebokos$¢, a takze ekstensywng
gospodarke rybacka, sg idealnym miejscem zycia wielu gatunkéw ptakéw. Czesé
z nich jest objeta ochrong jako rezerwaty przyrody, a od 1995 r. jako obszar
wodno-btotny o znaczeniu miedzynarodowym znajdujacy sie na Liscie Ramsar.
Ostoja obejmuje trzy kompleksy stawdéw rybnych ok. (100 stawow), ktore
budowano tu juz od XIII wieku i ktére obecnie nadal wykorzystywane sg do
hodowli ryb (gtdwnie karpia). Jednoczesnie sg jedynym z najcenniejszych pod
wzgledem ornitologicznym obszaréw wodno-btotnych w Europie. Na terenie
stawdéw Milickich gniazduje okoto 150 gatunkéw ptakow wodno-btotnych i okoto
50 gatunkéw ptakow przelotnych, w ty, licznie gatunki rzadkie i zagrozone w
skali kraju i Europy, m.in.: bak, bocian czarny, zielonka, bielik, kania ruda,
kropiatka, batalion, orlik krzykliwy, kormoran, wasatka. Flora parku jest
réznorodna i zwigzana przede wszystkim z siedliskami bagiennymi, wilgotnymi i
wodnymi. Wystepujg tu 42 gatunki roslin chronionych, z ktérych najwiecej
stanowisk majg bluszcz pospolity, grazel zétty, widtak gozdzisty, listera jajowata,
salwinia ptywajaca, kruszczyk szerokolistny, storczyk majowy, barwinek pospolity
i wawrzynek wilcze tyko. Réwniez flora Stawow Milickich, szczegdlnie zwigzana z
siedliskami wodnymi., bagiennymi i torfowiskami, bogata w gatunki wyjatkowo
rzadkie, majqce niewiele stanowisk w Polsce i Europie np. miodokwiat krzyzowy,
fiotek mokradtowy, namulnik brzegowy, cibora brunatna i sit btotny.
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Oprocz ornitofauny, bedacej niewatpliwie najwiekszym walorem tego terenu, w
parku zyje 51 gatunkdéw ssakéw, 13 gatunkdéw ptazoéw i 6 gatunkédw gadow. W
Baryczy stwierdzono wystepowanie 29 gatunkéw ryb, wsréd ktérych sg réwniez
niezwykle rzadkie, jak np. koza ztota i kietb biato ptetwy.

Innym interesujagcym i waznym elementem krajobrazu tego terenu sag parki
podworskie (13 obiektéw), najbardziej znanym, gtownie dzieki wspaniatym,
starym rodzanecznikom, jest romantyczny park angielski przy Zespole Szkét
Lednych w Miliczu. Cenne sg réwniez parki w Sutowie i Zmigrodzie oraz bardzo
bogate w gatunki drzew i krzewdw arboretum w Pospolinie;

Rezerwat Torfowisko kolo Grabowna -potozony w odlegtosci 2,6 km w
kierunku potudniowo - zachodnim od Zaktadu.

Rezerwat fitocenotyczny torfowisk o powierzchni 4,22 ha potozony w gminie
Twardogoéra, powotany zarzadzeniem MLiPD z dnia 11.08.1980 r. (MP Nr 19 poz.
94 z 1980 r.). Rezerwat chroni torfowisko przejsciowe z wetniankg pochwowatg
(Eriophorum vaginatum), zurawing bftotng (Oxycoccus palustris), bagnem
zwyczajnym (Ledum palustre)

Rezerwat Gola-potozony w odlegtosci 5 km w kierunku wschodnim od Zaktadu.
Rezerwat fitocenotyczny laséw i boréw o powierzchni 12,05 ha pofozony w
gminie Miedzybdrz powofany zarzadzeniem Zarz. MLiPD z dn. 15.02.1954 ( MP Nr
A-22 poz. 362). Rezerwat w swoich granicach chroni las mieszany z jodig
pospolitg (Abies alba) na granicy jej zasiegu.

Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgdrza Ostrzeszowskie i Kotlina
Odolanowska -potozony w odlegtosci 5 km w kierunku wschodnim. Potozony na
terenie dwoch wojewddztw dolnoslaskiego i wielkopolskiego o powierzchni
70 000 ha, w tym na terenie wojewddztwa dolnoslaskiego 9 400 ha. Utworzony z
mocy rozporzadzenia Nr 63 Wojewody Kaliskiego z dn. 7.09.95r. w sprawie
ustalenia OChK "Wzgodrza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska" na ter.
Wojewoddztwa Kaliskiego i zasad. korzystania z tego obszaru (Dz. Urz. Woj. Kalis.
Nr 15 z dn. 25.09.95 r. poz. 95) oraz zarzadzenia Nr 52 Wojewody
Dolnoslgskiego z dn. 26.03.1999 r. Chroni warto$ciowe krajobrazowo tereny o
roznych ekosystemach, korytarze ekologiczne. Granice OChK Wzgérza
Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska przebiegajg w odlegto$ci ok. 6 km w
kierunku wschodnim od Zaktadu

0SO Dolina Baryczy PLB 020001 potozony w odlegtosci 6,8 km w kierunku
pétnocnym o powierzchni 55 480,7 ha, wyznaczony rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 21 lipca 2004 w sprawie obszarow specjalnej ochrony ptakow
Natura 2000 (Dz.U. nr 229 poz. 2313).
Obejmuje doline Baryczy pomiedzy Zmigrodem na zachodzie a okolica Przygodzic
na wschodzie. Wystepuje tu 5 duzych i 5 matych komplekséw stawéw rybnych (w
sumie 130 stawdw) wraz z otaczajgcymi tgkami, gruntami ornymi, mokradtami i
lasami. W zwigzku z prowadzong intensywnie hodowlg ryb, gtéwnie karpia, w
sgsiedztwie stawdw odstrzeliwane sg ptaki rybozerne (czaple, kormorany).
Dolina Baryczy to ostoja ptasia o randze europejskiej E 54. Obszar wpisany jest
na liste obszaréw Konwencji Ramsar.
Wystepuje tu co najmniej 20 gatunkdéw ptakdéw z Zatgcznika I Dyrektywy Ptasiej:
- A021 bak Botaurus stellaris
- A022 baczek Ixobrychus minutus
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- A027 Czapla biatg Egretta alba

- A030 bocian czarny Ciconia nigra

- A031 bocian biaty Ciconia ciconia

- A038 tabedz krzykliwy Cygnus cygnus

- A060 kaczka podgorzatka Aythya nyroca

- A073 kania czarna Milvus migrans

- A074 kania ruda Milvus milvus

- AO075orzet bielik Haliaeetus albicilla

- A081 btotniak stawowy Circus aeruginosus
- A119 kropiatka Porzana porzana

- Al20zielonka Porzana parva

- A122 Derkacz Crex crex

- A127 Zuraw Grus grus

- A151 Batalion Philomachus pugnax

- A193 rybitwa rzeczna Sterna hirundo

- A196 rybitwa biatowgsa Chlidonias hybridus
- A197 rybitwa czarna Chlidonias niger

- A234 Zimorodek Alcedo atthis

- A229 dzieciot zielonosiwyPicus canus

Wystepuje tu 8 gatunkdéw z Polskiej Czerwonej Ksiegi (PCK).

W okresie legowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej (C3 i C6)
nastepujacych gatunkéw ptakéw: baczek (PCK), Botaurus stellaris bak (PCK),
Haliaeetus albicilla bielik (PCK), Circus aeruginosus btotniak stawowy, Ciconia
nigra bocian czarny, Milvus migrans kania czarna (PCK), Cygnus cygnus tabedz
krzykliwy, Aythya nyroca podgorzatka (PCK), Chlidonias niger rybitwa czarna,
Sterna hirundo rybitwa rzeczna, Porzana parva zielonka (PCK), Alcedo atthis
zimorodek, Podiceps cristatus perkoz dwuczuby, perkoz rdzawoszyi Podiceps
grisegena, tabedz niemy Cygnus olor, gegawa Anser anser, cyranka Anas
qguerquedula, czernica Aythya fuligula, krakwa Anas strepera, pustutka Falco
tinnunculus, tyska Fulica atra, wodnik Rallus aquaticus, rycyk Limosa limosa,
brzegbwka Riparia riparia, brzeczka Locustella Iuscinioides; w stosunkowo
wysokim zageszczeniu (C7) wystepujq: bocian biaty Ciconia ciconia, kania ruda
Milvus milvus, kropiatka Porzana porzana i zuraw Grus grus;

W okresie wedrowek wystepuje co najmniej 1% populacji szlaku wedréwkowego
(C2 i C3) nastepujacych gatunkow ptakéw: zuraw, ges zbozowa (>4%!);
ponadto spotykane sg stada gegawy do 1300 osobnikéw (C7) i mieszane stada
gesi w ilosci do 33000 osobnikéw (C3). Ptaki wodno-btotne wystepujg w
koncentracjach powyzej 20000 osobnikdéw (C4). W okresie zimy wystepuje co
najmniej 1% populacji szlaku wedréwkowego (C2 i C3) nastepujacych gatunkéw
ptakdw: ge$ zbozowa, mieszane stada gesi do 20000 osobnikéw; tabedz
krzykliwy zimuje do 150 osobnikdéw; ptaki wodno-btotne wystepujg w
koncentracjach powyzej 20000 osobnikdéw (C4).

Zgodnie ze standardowym formularzem danych podstawowym zagrozeniem dla
obszaru jest zaréwno zaniechanie, jak i intensyfikacja gospodarki stawowej, a w
partiach zajetych przez uzytki zielone - zaniechanie uzytkowania pastwiskowo-
takarskiego.
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SO0 Lesne Stawki koto Goszcza PLH 020101 Obszar potozony w odlegtosci
3,1 km w kierunku pétnocno-wschodnim o powierzchni 111.92 ha, zatwierdzony
jako OZW w 03.2011
Obszar "Lesne Stawki k. Goszcza" potozony jest na skraju wiekszego kompleksu
leSnego rozciggajacego sie na zachdd od Twardogory w woj. dolnoslaskim.
Obszar zlokalizowany jest w dolinie bezimiennego potoku, na ktérym zatozono
kilka stawéw rybnych wielkos$ci ok. 0,5 ha. Proponowany obszar obejmuje takze
piaszczyste skarpy tworzace brzegi doliny strumienia, poros$niete gtdwnie przez
monokulturowe drzewostany sosnowe. Jedynie wzdiuz koryta potoku
wyksztatcone sg niewielkie powierzchnie zbiorowisk tegowych. Obszar podlega
intensywnej penetracji ze strony ludzi, jednak trudno dostepne, podmokte
miejsca cofek wody spietrzanej w stawach i gesto porosnietej roslinnoscig
umozliwiajg znalezienie zwierzetom bezpiecznych kryjowek. Obszar Natura 2000
lezy w bezposredniej bliskosci wsi Troska i Goszcz i jest wykorzystywany przez
mieszkancow do celédw rekreacyjnych (kgpiel, wedkarstwo).
W obszarze stwierdzono wystepowanie 2 typow siedlisk wymienionych w
Za’ra_czmku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG:
6430 Ziotorosla gorskie (Adenostylion alliariae) i ziotorosla nadrzeczne
(Convolvuletalia sepium)
- 91EO0 *Legi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae,
Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy zrodliskowe)

W obszarze wystepuje 1 gatunek ssaka wymieniony w Zatgczniku II Dyrektywy
Rady 92/43/EWG:
- 1355 Wydra Lutra lutra

W obszarze wystepujg 2 gatunki ptazéw wymieniony w Zataczniku II Dyrektywy
Rady 92/43/EWG:

- 1188 Kumak nizinny Bombina bombina

- 1166 Traszka grzebieniasta Triturus cristatus

W obszarze wystepuje 1 gatunek gada wymieniony w Zatgczniku II
- 1220 Z6tw btotny Emys orbicularis

W obszarze wystepuje 1 gatunek bezkregowcawymieniony w Zataczniku II
- 1060 Czerwonczyk nieparek Lycaena dispar

Obszar jest podstawowym obecnie miejscem reintrodukcji z6twia btotnego Emys
orbicularis na Dolnym Slasku. Stanowi takze istotne uzupetnienie luki w
rozmieszczeniu czerwonczyka nieparka w sieci Natura 2000 pomiedzy doling
Baryczy od pdétnocy a ostojami w okolicach Olesnicy od potudnia.

Fauna ssakéw ujetych w II Zataczniku Dyrektywy Siedliskowej reprezentowana
jest jedynie przez wydre Lutra lutra, ktéra zasiedla zaréwno sam potok jak i
zasilane jego wodami stawy rybne.

SDF do najwiekszych zagrozen zalicza sie:

Wedkarstwo; Obce gatunki inwazyjne; Sciezki, szklaki piesze i rowerowe; Sporty
i rozne formy aktywnego wypoczynku, rekreacji, uprawiane w plenerze.
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SO0 Ostoja nad Barycza PLH02004 - pofozony w odlegtosci 5,1 km w
kierunku potnocnym od Zaktadu. Proponowany specjalny obszar ochrony siedlisk,
wymieniony w Projekcie listy specjalnych obszaréw ochrony siedlisk natura 2000
z regionu alpejskiego i kontynentalnego zgtoszony do rozpatrzenia przez Komitet
Staty Rady Ministrow. Obejmuje powierzchnie 82367,09ha.

Obszar obejmuje rozlegte bagniste obnizenie doliny Baryczy. Jest to typowa
rzeka nizinna z wieloma doptywami, fragmentami terendéw zalewanych i dobrze
zachowanymi starorzeczami. Dolina jest wyscielona utworami glacjalnymi,
fluwioglacjalnymi i wspodtczesnymi aluwiami rzecznym. W potudniowo-zachodniej
czesci obszaru znajdujg sie zalesione morenowe Wzgdrza Twardogorskie z
najwyzszym wzniesieniem - Wzgoérzem Joanny (219 m n.p.m.), dominujacym
nad szeroka i ptaska doling Baryczy. Obszar obejmuje kompleks tgk zalewowych,
stawdw rybnych (z najbardziej znanymi Stawami Milickimi), pdl uprawnych i
rozlegtych terendw lesnych (z wytaczeniem miasta Milicz). O specyfice terenu
decyduje bogata sie¢ hydrograficzna z licznymi kanatami, naturalnymi i
sztucznymi ciekami wodnymi, stawami i mokradfami. Lasy tworzg dwa wieksze
kompleksy - Lasy Milickie na zachodzie i Lasy Ostrzeszowskie na wschodzie. W
poblizu ciekow wodnych zachowaty sie cenne fragmenty tegdéw i olséw, a na
wyzej potozonych terenach - cenne buczyny i grady. Ubozsze siedliska porastajq
bory sosnowe i bory mieszane.

Obszar wazny dla zachowania bior6znorodnosci, stwierdzono tu wystepowanie 14
siedlisk wymienionych w zataczniku nr | do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 16 maja 2005 r. (Dz. U. Nr 94 poz. 795):

- 3130 brzegi lub osuszane dna zbiornikdw wodnych ze zbiorowiskami z
Littorelletea, Isoéto-Nanojuncetea,

- 3150 starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami
z Nympheion, Potamion

- 3260 nizinne i podgdrskie rzeki ze zbiorowiskami wtosienicznikdéw
Ranunculion fluitantis

- *6120 cieptolubne, srédladowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) -
siedlisko priorytetowe,

- 6410 zmiennowilgotne faki trzeslicowe (Molinion)

- 6430 ziotorosla gorskie (Adenostylion alliariae) i ziotorosla nadrzeczne
(Convolvuletalia sepium)

- 6510 nizowe i godrskie Swieze ftgki uzytkowane ekstensywnie
(Arrhenatherion elatioris)

- 7140 torfowiska przejsciowe i trzesawiska (przewaznie z roslinnoscig z
Scheuchzerio-Caricetea)

- 7230gorskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze miak,
turzycowisk i mechowisk

- 9110 kwasne buczyny (Luzulo-Fagenion)

- 9130 2zyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-
Fagenion)

- 9170 grad s$rodkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum,
Tilio-Carpinetum)

- *91EO tegi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-
fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy zrédliskowe)
siedlisko priorytetowe

- 91FO0 tegowe lasy debowo-wigzowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
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Dobrze wyksztatcone i zachowane sg zbiorowiska lesne: najwiekszy kompleks
tegdw jesionowo-olsowych w potudniowo-zachodniej Polsce, tegi debowo-
wigzowe-jesionowe oraz starodrzewia gradowe i buczynowe. Okresowo
odkrywane dno stawéw stanowi bardzo cenne siedlisko dla roslinnosci Isoeto-
Nanojuncetea wraz z zagrozonymi w Polsce gatunkami roslin. Rédwniez wazne sg
zbiorowiska podmoktych tak, muraw napiaskowych, torfowisk przejsciowych i
nitrofilnych ziotorosli okrajkowych. Na podkreslenie zastuguje bogata ichtiofauna
z kozg ztotawg Sabanejewia aurata (jedno z nielicznych w Polsce stanowisk).

Wystepuje tu 15 gatunkow zwierzat z zatacznika nr 3 do rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dn. 16 maja 2005r. (poz. 795) w sprawie typow siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkoéw roslin i zwierzat, wymagajacych ochrony w formie
wyznaczenia obszaréw Natura 2000.

W obszarze wystepuje 4 gatunki ssakéw wymienionych w Zatgczniku II
Dyrektywy Rady 92/43/EWG:

- 1308 Mopek Barbastella barbastellus

- 1324 Nocek duzy Myotis myotis

- 1337 BObr europejski Castor fiber

- 1355 Wydra europejska Lutra lutra

W obszarze wystepuje 2 gatunki ptazow wymienionych w Zatgczniku II
Dyrektywy Rady 92/43/EWG:

- 1166 Traszka grzebieniasta Triturus cristatus

- 1188 Kumak nizinny Bombina bombina

W obszarze wystepuje 4 gatunki ryb wymienionych w Zataczniku II Dyrektywy
Rady 92/43/EWG:

- 1124 Kietb biatoptetwy Gobio albipinnatus

- 1134 Rézanka Rhodeus sericeus amarus

- 1145 Piskorz Misgurnus fossilis

- 1146 Koza ztotawa Sabanejewia aurata

W obszarze wystepuje 4 gatunki bezkregowcéw wymienionych w Zataczniku II
Dyrektywy Rady 92/43/EWG:

- 1060 Czerwonczyk nieparek Lycaena dispar

- 1083 Jelonek rogacz Lucanus cervus

- 1084 Pachnica debowa Osmoderma eremita

- 1088 Koziorég debosz Cerambyx cerdo

Ponadto Dolina Baryczy jest jednym z najcenniejszych obszardéw ornitologicznych
w Polsce. Jest to ostoja ptasia o randze europejskiej E54. Wystepuje tu 37
gatunkow ptakow z wymienionych w zatgczniku nr I Dyrektywy Rady
79/409/EWG:

- A021 Bak Botaurus stellaris

- A022 Baczek Ixobrychus minutus

- A027 Czapla biata Egretta alba

- A029 Czapla purpurowa Ardea purpurea

- A030 Bocian czarny Ciconia nigra

- A031 Bocian biaty Ciconia ciconia

- A037 kabedz maty Cygnus columbianus bewickii
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A038 tabedz krzykliwy Cygnus cygnus
A060 Podgorzatka Aythya nyroca

A072 Trzmielojad Pernis apivorus

A073 Kania czarna Milvus migrans

AQ074 Kania ruda Milvus milvus

AQ75 Bielik Haliaeetus albicilla

A081 Btotniak stawowy Circus aeruginosus
A094 Rybotdéw Pandion haliaetus

A119 Kropiatka Porzana porzana

A120 Zielonka Porzana parva

A127 Zuraw Grus grus

A140 Siewka ztota Pluvialis apricaria

A166 teczak Tringa glareola

A193 Rybitwa rzeczna Sterna hirundo

A196 Rybitwa biatowgsa Chlidonias hybridus
A197 Rybitwa czarna Chlidonias niger

A224 Lelek zwyczajny Caprimulgus europaeus
A229 Zimorodek Alcedo atthis

A234 Dzieciot zielonosiwy Picus canus

A236 Dzieciot czarny Dryocopus martius
A238 Dzieciot sSredni Dendrocopos medius
A246 Lerka Lullula arborea

A255Swiergotek polny Anthus campestris
A272 Podrézniczek Luscinia svecica
A307Jarzebatka Sylvia nisoria

A320 Muchotdéwka mata Ficedula parva
A321 Muchotdéwka biatoszyja Ficedula albicollis
A338 Gasiorek Lanius collurio

A379 Ortolan Emberiza hortulana

A396 Bernikla rdzawoszyja Branta ruficollis

Zgodnie ze standardowym formularzem danych zagrozeniem dla obszaru jest:

intensyfikacja lub zaniechanie uzytkowania stawéw

deficyt wody w zlewni Baryczy spowodowany eksploatacjg zasobdw
wodnych

zanieczyszczenie wody

epidemie wsrdéd ryb hodowlanych

zanik okresowych zalewéw

zalesianie i sukcesja roslinnosci na otwartych terenach (szczegdlnie na
pastwiskach i na fgkach).

intensyfikacja rolnictwa.

zwiekszenie aktualnego pozyskania drewna w starodrzewach

spadek liczby ostoi nietoperzy, niepokojenie nietoperzy na zimowiskach
zanik populacji matzy skéjkowatych, co powoduje brak mozliwosci rozrodu
rézanki.

regulacje i renowacje ciekdw wodnych.

likwidacja srédpolnych zadrzewien.
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Uzytek ekologiczny Lesne Stawki koto Goszcza potozony w odlegtosci ok. 3
km w kierunku poétnocno-wschodni od terenu Zaktadu. Powotany na mocy
Rozporzadzenia Nr 1 Wojewoda Wroctawskiego z 3 stycznia 1995 r. w sprawie
wprowadzenia indywidualnej formy ochrony przyrody (Dz. Urz. Woj. Wroct. Nr 1
z 30.01.1995 r. poz.1). Obszar potozony jest na skraju wiekszego kompleksu
leSnego rozciggajacego sie na zachdd od Twardogdry. Obszar zlokalizowany jest
w dolinie bezimiennego potoku, na ktérym zatozono kilka stawdéw rybnych
wielkosci ok. 0,5 ha. Obszar lezy w bezposredniej bliskosci wsi Troska i Goszcz.
Obszar powstat w celu ochrony bogatego zespotu chronionych gatunkéw batracho
i herpetofauny oraz naturalnych zespotéw roslinnych, ciekdéw i zbiornikéw
wodnych

Pomniki Przyrody:

Dwa gtazy narzutowe Nr Rej. 260 - potozony w odlegtosci ok. 3,9 km w
kierunku wschodnim od terenu Zaktadu. Gtazy zlokalizowane na terenie
miejscowosci Gola Wielka, na poboczu drogi gminnej utwardzonej w czesci
wschodniej wsi w kierunku Le$niczowki, na tuku ca 30 m od granicy lasu.

Obiekty zabytkowe

W bezposrednim sasiedztwie Zaktadu nie ma obiektow wpisanych do rejestru

zabytkdw wojewoddztwa dolnoslgskiego, najblizsze obiekty to:

a) na terenie Chetstowa: Kosciét filialny p.w. $w. Idziego (d. $S. Piotra i Pawta)
wykonany z drewna datowany 1650 - 60 o nr rej. 1178 z 02.12.1964 r. w
odlegtosci ok. 2,1km w kierunku potudniowym od terenu zaktadu,

b) na terenie Twardogory:

- miasto osrodek historyczny, nr rej. 515 z 01.12.1958 r. - historyczne
centrum miasta w odlegtosci ok. 0,7 km w kierunku pdétnocno- zachodnim
od terenu zaktadu,

- kosciét ewangelicki  obecnie  rzymskokatolicki, parafialny  p.w.
Wspomozenia Wiernych. Wybudowany w latach 1874 - 76. Nr rej. 1648 z
dnia 15.04.1966 r. - w odlegtosci ok. 2,2 km w kierunku pdtnocnym od
terenu zaktadu,

- patac, obecnie Zespét Szkoét Ponadgimnazjalnych, ul. Wroctawska 6, nr rej
983 z dn. 27.08.1963 r. - w odlegtosci ok. 1,7 km w kierunku pétnocno-
zachodnim od terenu zaktadu,

- dom mieszkalny, ul. Ratuszowa 12 / Rynek 21. Nr rej. 1647 z dn.
15.04.66 - w odlegtosci ok. 1,3 km w kierunku pétnocnym od terenu
zaktadu,

c) na terenie Grabowna Matego: Kosciét filialny Podwyzszenia Krzyza sSw.,
drewniany z drugiej potowy XVIII i XIX wieku, nr rej. 480 z dn. 12.05.1958 r.
w odlegtosci ok. 6 km w kierunku poétnocno-zachodnim od zaktadu,

d) na terenie Grabowna  Wielkiego: Kosciét  ewangelicki, obecnie
rzymskokatolicki, parafialny, p.w. MB Czestochowskiej, z XIX w. Nr rej. 551/W
z dn. 17.02.1984 w odlegtosci ok. 3,8 km w kierunku zachodnim od zaktadu,

e) na terenie Goszcza 4 km w kierunku pétnocnym od terenu zaktadu
- ukfad ruralistyczny, XVIII-XIX, nr rej.: A/789 z 30.06.2006 r.,

- kosciét par. p.w. Narodzenia NMP, 1778, 1964, nr rej.: A/1370/1641 z
15.04.1966 r.,

- kosciét ewangelicki, 1743-49, nr rej.: A/3551/1179 2 2.12.1964 r.,
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- cmentarz ewangelicki, nieczynny, ok. pot. XIX, nr rej.: A/3525/659/W z
21.07.1992 r.,

- zespot patacowy, 1749-55, 1886-88:

patac (ruina), nrrej.: A/3541/225 z 14.07.1950 r.,

2 budynki tacznikowe, nr rej.: A/1066/1-8 z 28.05.2008 r.,

2 oficyny - d. domy goscinne, nr rej.: j.w.

oficyna mieszkalna, nr rej.: j.w.

stajnia koni wyjazdowych, nr rej.: j.w.

manez, nrrej.: j.w.

dom ogrodnika, nr rej.: j.w.

budynek bramny, ob. dom nr 63, XVIII/XIX, nr rej.: A/3549/1642 z

15.04.1966 r.,

e 2 domy stuzby patacowej, 1760, nr rej.: A/1067/1-2 z 10.06.2008 r.,

e park, nrrej.: A/3540/192 z 31.05.1950 r.

5. OCENA ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO W
FAZIE EKSPLOATACII.

5.1. Emisja zanieczyszczen do powietrza

5.1.1. Zrodia i wielko$¢ emisji zanieczyszczen - stan istniejacy

Na terenie Zakfadu Produkcyjnego nr 1 firmy ILPEA Sp. z o0.0. w Chetstowku

znajdujq sie instalacje:

- instalacja technologiczna przetwdrstwa PCW,

- instalacja technologiczna przetwérstwa gumy,

- instalacja energetyczna opalana gazem ziemnym o tacznej mocy cieplnej
4,348MW,.

Instalacja  technologiczna  produkcji  uszczelek gumowych  (instalacja
przetwoérstwa gumy) objeta jest aktualnym pozwoleniem na wprowadzanie gazéw
i pytdw do powietrza
- Decyzja SR.7646p/21.1/2007 Starosty Olesnickiego z dn. 10.12.2007r.,
obowigzujaca do dnia 31.10.2017r. (w zalgczeniu).

Instalacja technologiczna przetwdérstwa PCW oraz instalacja energetyczna
opalana gazem ziemnym zostaty zgtoszone organowi ochrony srodowiska.

W tabelach ponizej przedstawiono parametry emitoréw oraz wielkos¢ emisji
dopuszczalnej dla Zzrodet omawianych instalacji. Wszystkie dane na podstawie
Decyzji SR.7646p/21.1/2007 Starosty Olesnickiego z dn. 10.12.2007r. oraz
opracowania, na podstawie ktérego pozwolenie wydano (,Wniosek o wydanie
pozwolenia na wprowadzanie gazéw i pytdw do powietrza z instalacji
technologicznej  produkcji  uszczelek gumowych. Zgloszenie instalacji
technologicznej produkcji uszczelek z PCW. Zgtoszenie instalacji energetycznej.
Zaktad Produkcyjny nr 1 ILPEA w Chetstéwku” - LEMITOR Ochrona Srodowiska
Sp. z 0.0., Wroctaw, wrzesien 2007r.)

Emisja zanieczyszczen z instalacji produkcji uszczelek z PCW oraz instalacji
produkcji uszczelek gumowych odbywa sie poprzez uktad wentylacji hali
produkcyjnej, ktory stanowi 11 rzedow x 6szt. = 66 wentylatoréw dachowych
prod. Elektrowent Radom o wydajnosci nominalnej po 1,6m3/s. Brak ukfadéw
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indywidualnej  wentylacji mechanicznej  (odciggdw  miejscowych) dla
poszczegdlnych urzadzen, linii technologicznych, czy instalacji. Zazwyczaj
pracuje 5+7 rzeddéw (30+42 szt.) wentylatoréw znajdujacych sie bezposrednio
nad liniami technologicznymi, tzn. w zachodniej czesci hali. W celach
obliczeniowych rozpatrywano powyzsze emitory zadaszone jako emitor zastepczy
powierzchniowy, stanowigcy zachodnig czes¢ dachu hali produkcyjnej.

W tabeli przedstawiono parametry omawianego emitora.

Tabela 18. Parametry emitora instalacji technologicznych.

Nr Zrédto emisji Wyspkosc Srednica emitora Ro_clzaJ Tem,p.
emitora emitora gazow
- - m m - K
Wentylacja ogdlna
E1 hali produkcyjnej 11,0 z_astQpcz_y zadaszony 293
- wentylatory powierzchniowy v=0,00m/s
dachowe

Czas pracy instalacji (czas emisji) wynosi: 8760h/rok.

Dodatkowo jako paliwo transportu wewnetrznego (wézki widtowe) stosowany jest
gaz ptynny (LPG). Spalanie gazu odbywa sie gtéwnie w hali produkcyjnej, stad
przyjeto, ze emisja produktéw spalania odbywa sie poprzez ukfad wentylacji j.w.
W tabeli przedstawiono zestawienie koncowe emisji maksymalnej obliczeniowej
dla omawianego emitora zastepczego hali produkcyjnej.

Uwaga:

- Zgodnie z Wnioskiem o wydanie pozwolenia do mycia uszczelek gumowych
stosowane byly rozpuszczalniki organiczne Exxsol. Lotne zwigzki
organiczne zawarte w rozpuszczalnikach (heptan, oktan,
metylocykloheksan, cykloheksan) odparowywaty w catosci. Aktualnie
rozpuszczalniki organiczne nie sg juz stosowane w instalacji, zostaty
zastgpione wodnym roztworem na bazie detergentu (mydta), stad w tabeli
pominieto w/w LZO, pozostawiono natomiast weglowodory emitowane z
przetwarzania tworzyw sztucznych.

- Zgodnie z aktualnymi przepisami dla omawianych zrdédet rozpatrywano
dodatkowo emisje pytu PM2,5 (frakcje do 2,5um). W tym wypadku
emitowane sg $ladowe ilosci pytu zawieszonego przetwarzanego tworzywa,
powstajacego w wyniku wtérnej kondensacji emitowanych par
monomerow oraz pyt ze spalania LPG. W obu przypadkach przyjeto, ze
frakcja PM2.5 stanowi do 100% emitowanego pytu.

Tabela 19. Emisja obliczeniowa dla instalacji technologicznych.

Nr Zrodto emisji Substancja Emisja Emisja roczna
maksymalna

- - - kg/h Mg/rok
El Wentylacja pyt PM10 = PM2.5 0,0444 0,3890
ogolna hali S0, 0,0002 0,0018
produkcyjnej. | NO, 0,0072 0,0631
Produkcja co 0,0120 0,1051
uszczelek. HCI 0,0901 0,7896
Spalanie LPG. |weglow. alifatyczne 0,4045 3,5430
weglow. aromatyczne 0,4045 3,5430
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W osobnym budynku kottowni grzewczej zainstalowane sg 3 kotty gazowe:

- kociot nr 1 RUMIA-BASSOE typu HVTO 50L/13 o nominalnej wydajnosci
cieplnej 0,600MW.

- kociot nr 2 RUMIA-BASSOE typu HVTO 150L/13 o nominalnej wydajnosci
cieplnej 1,700MW.

- kociot nr 3 RUMIA-BASSOE typu HVTO 150L/13 o nominalnej wydajnosci
cieplnej 1,700MW.

Paliwo kottowni stanowi gaz ziemny wysokometanowy GZ50.

Kottownia pracuje w sezonie grzewczym 24h/24h, we wszystkie dni tygodnia,

tzn. 4380h/rok, w tym:

- w catym okresie grzewczym (4380h/rok) pracuje kociot ,maty” 0,6MW i jeden
z kottéw ,duzych” 1,7MW,

- w okresie najwiekszych mrozow sezonu grzewczego (przyjeto 1 miesiac, tzn.
730h/rok) moze pracowac¢ dodatkowo drugi kociot ,duzy” 1,7MW, petnigcy
normalnie funkcje rezerwowa.

Spaliny, bez redukcji zanieczyszczen, odprowadzane sg do atmosfery

indywidualnymi emitorami stalowymi. W tabeli przedstawiono parametry

emitoréw.

Tabela 20. Parametry emitoréw kottowni.

Nr Srédto Wyspkosc Sreglnica Ro_clzaj Tem,p.
emitora emitora emitora gazow
- - m m - K
kociot nr 1 otwarty
E43 | RUMIA-BASSOE 14,5 0,35 v= 3,39m/s 423
kociot nr 2 otwarty
E44 | RUMIA-BASSOE 14,5 0,55 v= 3,89m/s 423
kociot nr 3 otwarty
E45 RUMIA-BASSOE 14,5 0,55 v= 3,89m/s 423

W tabeli przedstawiono wartosci emisji maksymalnej dla Zzrédet energetycznych.
Stezenia emitowanych zanieczyszczen podano dla gazéw suchych w warunkach
normalnych (273K; 101,3kPa) przy zawartosci 3% tlenu odniesienia w spalinach.

Uwaga:
Zgodnie z aktualnymi przepisami dla omawianych zrédet rozpatrywano

dodatkowo emisje pytu PM2,5 (frakcje do 2,5um).

Wg danych U.S. Environmental Protection Agency (EPA) “AP 42, Fifth Edition,
Compilation of Air Pollutant Emission Factor — External Combustion Sources” dla
spalania gazu ziemnego lub olejow opatowych lekkich frakcja PM2,5 stanowi do
100% emitowanego pytu PM10.
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Tabela 21. Emisja obliczeniowa dla kottowni.

Nr Zrodto emisji Substancja Emisja maksymalna
- - - mg/my> kg/h Mg/rok

cociof mr 1 pyl PM10 = PM2.5 - 0,0011 0,0050
) 2 SO, - 0,0061 0,0267
B43 | RUIATBASSOR g, . 0,0969 0,4244
! CO - 0,0273 0,1196
Kociot nr 2 pyt PM10 = PM2.5 2 0,0031 0,0136
) - SO, 10 0,0172 0,0753
E44 I;_{U7I\|:I/II® BASSOE NO, 150 0,2619 1,1471
! CO 33 0,0579 0,2536
cociof mr 3 pyl PM10 = PM2.5 2 0,0031 0,0023
) = SO, 10 0,0172 0,0126
S e BASSOE | o, 150 | 0,2619 0,1912
! CO 33 0,0579 0,0423

5.1.2. Zrodta i wielko$é emisji zanieczyszczen - stan projektowany

Przedsiewziecie realizowane bedzie w trzech etapach.

W niniejszym rozdziale przedstawiono wstepng charakterystyke zorganizowanych
zrédet emisji dla etapu III (stan docelowy, maksymalna wydajnos¢ instalacii,
wariant najbardziej niekorzystny z punktu widzenia ochrony Srodowiska).

Wytypowano nastepujace zrodta emis;ji:

- System ogrzewania dla nowej inwestycji - kociot gazowy o planowanej
mocy 200-250 kW oraz promienniki ciepta (od 10 do 20 sztuk) i mocy
cieplnej ok. 30 kW kazdy, zasilane gazem ziemnym.

- Zewnetrzne silosy surowcow - fgcznie planuje sie do 7 siloséow o
pojemnosciach jednostkowych 75+104m?®, kazdy wyposazony w ukfad
filtracji (filtry kasetonowe) na odpowietrzeniu.

- Ukfady odpowietrzenia transportu pneumatycznego do zbiornika
wyréwnawczego i wagi, silosy potproduktu, mityny ferrytu, silosy
magazynowe ferrytu zmielonego - wszystkie powyzsze linie technologiczne
wyposazone zostang w wysokosprawne uktady filtracji (filtry kasetonowe,
filtry tkaninowe) na odpowietrzeniu. Emisja bedzie odbywac sie do wnetrza
hali produkcyjnej — brak zorganizowanych zrodet emisji do atmosfery.

- Piece obrotowe (kalcynatory) zasilane gazem ziemnym. Wszystkie
kalcynatory (5szt.) wyposazone zostang w zbiorczy ukfad wentylacji
wyciggowej i oczyszczania spalin. Zbiorczy uktad odpylania i oczyszczania
gazu z chlorowodoru oparty bedzie na procesach absorpcji w roztworze
alkalicznym (wodny roztwdér NaOH). Mokry system oczyszczania gazu
(BTMT) opiera sie na ptuczce Venturi‘ego i technologii ptuczki rotacyjnej.

- Ekstrudery (wyttaczarki) elektryczne do produkcji profili magnetycznych w
formie tasmy.

- Emisja niezorganizowana z transportu ciezarowego materiatéw i
produktow.
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System ogrzewania (instalacja energetyczna)

Planowany system ogrzewania dla nowej inwestycji obejmuje:

- czes$¢ biurowa za pomocg kotta gazowego o planowanej mocy 200-250 kW,
opalany gazem, pracujacy na potrzeby c.o. i c.w.u., praca kottowni przez
caty rok (8760 h/rok).

- hala produkcyjna ogrzewana za pomocg promiennikéw ciepta (od 10 do 20
sztuk) i mocy cieplnej ok. 30 kW kazdy, pracujg w sezonie grzewczym
(4380 h/rok), zasilane gazem ziemnym.

Kotty/promienniki opalane bedg gazem ziemnym wysokometanowym grupy E
(GZ50). Ponizej przedstawiono parametry stosowanego paliwa, zuzycie paliwa
oraz charakterystyke energetyczng urzadzen.

Tabela 22. Charakterystyka gazu ziemnego grupy E (dawniej GZ50).

Paliwo gaz ziemny wysokometanowy grupy E
Warto$¢ opatowa obliczeniowe 36 MJ/Nm? (minimum 31 MJ/Nm?®)
Zawartos¢ siarki maksymalnie 40 mg/Nm? wg PN-C-04753:2002

Tabela 23. Charakterystyka energetyczna instalacji.

Parametr Jednostka promienniki ciepta | kociot grzewczy
Moc cieplna maksymalna MW, 20 x 0,030 =0,600 0,250
Paliwo - gaz grupy E (GZ 50)
Zuzycie paliwa maksymalnie m3/h 60 | 25

Wyznaczenie emisji produktow spalania gazu ziemnego oparto na
wspotczynnikach wg opracowania:

~Wskazniki emisji zanieczyszczen ze spalania paliw - kotty o mocy do 5MW,” -
KASHUE-KOBIZE, styczen 2013.

Ponizej przedstawiono wspdtczynniki dla gazu ziemnego wysokometanowego
(emisje dwutlenku siarki wyznaczono na podstawie maksymalnej zawartos¢ siarki
catkowitej w gazie ziemnym 40mg/m?).

Tabela 24. Wspodiczynniki emisji KOBIZE.

Substancja gaz ziemny GZ50
do 0,5 MW, 0,5 + 5 MW,
Pyt PM10 0,5 kg/10°m? 0,5 kg/10°m?
SO, 80 kg/10°m? 80 kg/10°m?
NO, 1520 kg/10°m? 1750 kg/10°m?
[ee) 300 kg/10°m? 240 kg/10°m?

Ponizej przedstawiono zestawienie koncowe emisji obliczeniowej zanieczyszczen
pytowych i gazowych dla omawianych emitorow.

Emitowany pyt potraktowano w catosci jako pyt zawieszony PM10 (frakcja
0+10um) o predkosci opadania v=0,001m/s.

Zgodnie z aktualnymi przepisami rozpatrywano dodatkowo emisje pytu PM2,5
(frakcje do 2,5um). Wg danych U.S. Environmental Protection Agency (EPA) “AP
42, Fifth Edition, Compilation of Air Pollutant Emission Factor - External
Combustion Sources” dla spalania gazu ziemnego frakcja PM2,5 stanowi do
100% emitowanego pytu PM10.
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Tabela 25. Emisja z instalacji energetycznego spalania paliw (gaz ziemny).
Emitor Zrodto emisii Zanieczyszczenie Emisja maksymalna
- - kg/h Mg/rok
Promienniki ciepta pyt PM10=PM2,5 0,00003 0,0001
E11 Emisja tqczna dla mocy: SO, 0,00480 0,0210
20 szt. x 30kW = 600kW |NO; 0,09120 0,3995
t=4380 h/rok Cco 0,01800 0,0788
Kociol C.0. + C.w.u pyt PM10=PM2,5 0,00001 0,0001
L o SO, 0,00200 0,0175
E12 |Moc cieplna 250 kW
£=8760 h/rok NO, 0,03800 0,3329
Cco 0,00750 0,0657
W tabeli ponizej przedstawiono zestawienie projektowanych parametrow

emitorow. Na obecnym etapie koncepcji inwestycji brak szczegdétowych danych

dotyczacych parametrow emitoréw, dla promiennikdéw ciepta

emitor zastepczy powierzchniowy jako dach nowej hali.
Ilo$¢ powstajacych spalin wilgotnych i suchych (w warunkach normalnych) ze
spalania gazu ziemnego wysokometanowego o zawartos¢ metanu 97% obliczono
dla standardowego wspotczynnika nadmiaru powietrza A =1,17 dla zawartosci

3% tlenu w spalinach, z wzordw :

rozpatrywano

Teoretyczne zapotrzebowanie na powietrze do spalenia 1 m,® gazu wynosi:

L = [CO/2 + Ha/2 + (n + m/4)CoHum - 0,]/0,21

[my3/ m,® GZ50]

Rzeczywista ilo$¢ spalin wilgotnych powstatych ze spalenia 1 m,? gazu wynosi:
Vew = AL + (CO + H;)/2 + (m/4)C,Hm + CO; + Oy + Ny + AeLel,6° Xam

gdzie:

[m,*/ m,> GZ50]

Xatm — Wilgotno$¢ powietrza atmosferycznego, doprowadzanego do procesu

spalania; X = 0,010 kg/kg.

Ilo$¢ pary wodnej w spalinach wynosi:
Vo = Ha + (m/z)CnHm + )\.I—‘116. Xatm

[my3/ m,® GZ50]

Ilos¢ spalin suchych ze spalania gazu ziemnego wynosi:
Vss = Vew = V2o [mu3/ mu3 GZSO]

Tabela 26. Parametry emitoréw instalacji energetycznej.

. Natezenie Wysokos$¢ | Srednica Rodzaj emitora Temp.
Nr emitora . : iy .
przeptywu emitora emitora Predkosc wylotu gazow
- - m m - K
El1l _ 3 ) powierzchniowy
promienniki V=1135m7/h 10 v=0,00m/s 423
E12 _ 3 otwarty 1
kociot V=473m">/h 12 0,25 v=2,68m/s 423
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Zewnetrzne silosy surowcow

Surowce wejsciowe w procesie technologicznym stanowig:

- tritlenek zelaza Fe,03 (CAS 1309-37-1)

- mieszanina weglanu baru i weglanu strontu [Ba(Sr)COs]
Surowce beda dostarczane do zakiadu w formie proszku/granulatu transportem
samochodowym  (cysternowozy) i transportowane pneumatycznie do
zewnetrznych silosbw surowcow. tacznie planuje sie do 7 siloséw o
pojemnosciach jednostkowych 75+104m? (3 szt. w etapie I i 4 szt. w etapie II),
kazdy wyposazony w ukfad filtracji (filtry kasetonowe) na odpowietrzeniu.

Roczne zapotrzebowanie na surowce wynosi 43800Mg (wg bilansu dla etapu III).

Pneumatycznemu zatadunkowi surowcéw towarzyszy emisja pytu (straty surowca

ograniczone przez zastosowanie wysokosprawnego uktadu odpylania).

Wyznaczenie emisji oparto na zatozeniach:

- silosy napetniane bedq naprzemiennie — w celach obliczeniowych
rozpatrywano odpowietrzenie jednego silosu (emitor zastepczy E10),

- zapotrzebowanie proszku/granulatu surowcow - 43800Mg/rok,

- wydajnos$¢ zatadunku z cysterny - 40Mg/h,

- zapotrzebowanie powietrza do transportu pneumatycznego - 200m?/h,

- gwarantowane stezenie pytu za filtrem kasetonowym - 20mg/m?>.

Stad otrzymano taqczny czas zatadunku (emisji) na poziomie:

43800 / 40 = 1095 h/rok.

W tabeli przedstawiono wartosci emisji obliczonej na podstawie w/w zatozen
(iloczyn natezenia przeptywu powietrza i stezenia pytu). Emitowany pyt nalezy
rozpatrywac jako pyt zawieszony PM10 o $rednicy ziaren do 10um, przy czym
udziat frakcji PM2.5 oszacowano na poziomie 50% pytu PM10.

Zgodnie z przedstawionym bilansem surowcowym zwigzki zelaza (tritlenek zelaza
Fe,03) stanowig 85% wsadu, zwigzki baru (weglan baru/strontu) stanowig do
15% wsadu. W takich proporcjach rozpatrywano réwniez emisje metali i ich
zwigzkdw normowanych w powietrzu atmosferycznym (stront nie jest
normowany).

Tabela 27. Zbiorniki surowcoéw. Emisja obliczeniowa.

Nr Zrédto emisji Substancja Emisja

emit. maksymalna
- - - kg/h Mg/rok
) o, pyt ogdtem 0,0040 0,0044
Sg‘g""{'gg(zg‘)'gg”osow W tym PM10 0,0040 0,0044
E10 En~2|it<3>r Zastepczf w tym PM2.5 0,0020 0,0022
£ = 1095 h/rok Fe w PM10 0,0034 0,0037
Ba w PM10 0,0006 0,0007

W tabeli ponizej przedstawiono zestawienie projektowanych parametréw emitora
zastepczego (odpowietrzenia kazdego silosu ma identyczne parametry).
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Tabela 28. Parametry emitora odpowietrzenia silosu.
Nr Natezenie Wysokosé Srednica Rodzaj emitora Temp.
emitora przeptywu emitora emitora Predkos¢ wylotu gazow
- - m m - K
_ 3 zadaszony
E10 V=200m-/h 14,5 1,0x0,7 v=0,00 m/s 293

Piece obrotowe

Proces spiekania/kalcynacji wsadu bedzie prowadzony w piecach obrotowych
(kalcynatorach) zasilanych gazem ziemnym.

W etapie I planowany jest montaz 1 szt. kalcynatora ,duzego” z palnikiem
gazowym o mocy ok. 3,3MW, w etapie II planowany jest montaz 4 szt.
kalcynatorow ,,matych”, kazdy z palnikiem gazowym o mocy ok. 1,5MW.

tacznie rozpatrywano do 5 piecow obrotowych o tacznej mocy palnikéw do
9,3MW.

Odciggane z piecow obrotowych gazy zawierac¢ bedq klasyczne produkty spalania
gazu ziemnego (pyt, SO,, NOy, CO), pyty technologiczne pochodzace z
wsadu/ferrytu oraz HCl powstajacy z chlorkéw stanowigcych niewielki udziat
(zanieczyszczenie) wsadu. Tlenki azotu (NOy) ,paliwowe” emitowane sg ze
spalania gazu ziemnego zawierajgcego azot, dodatkowo nalezy rozpatrzy¢ tlenki
azotu ,termiczne”. NOyx termiczne generowane sg z azotu atmosferycznego,
przyjmuje sie, ze proces nastepuje w temp. ponad 1200°C, zatem proces
spiekania moze zrédtem podwyzszonej emisji tlenkdéw azotu.

Wszystkie kalcynatory wyposazone zostang w zbiorczy ukfad wentylacji
wyciggowej i oczyszczania spalin. Zbiorczy ukfad odpylania i oczyszczania gazu z
chlorowodoru oparty bedzie na procesach absorpcji w roztworze alkalicznym
(wodny roztwdér NaOH). Mokry system oczyszczania gazu (BTMT) opiera sie na
ptuczce Venturi‘ego i technologii ptuczki rotacyjnej.

Natezenie przeptywu gazdw oczyszczonych: V=10200m?3/h (warunki rzeczywiste
T=353K).

Planowany czas emisji: 8760h/rok.

Ponizej przedstawiono charakterystyke energetyczng urzadzenia.

Tabela 29. Charakterystyka palnikow piecow obrotowych.

Parametr Jednostka Palniki piecéw obrotowych
Moc cieplna nominalna MW 3,3 +4x1,5=9,3
GJl/h 33,48
Paliwo - gaz grupy E (GZ 50)
Zuzycie paliwa maksymalnie Nm?3/h 930

Charakterystyke gazu ziemnego wysokometanowego grupy E (GZ50) oraz
wspotczynniki emisji dla gazu ziemnego wg opracowania: ,Wskazniki emisji
zanieczyszczen ze spalania paliw - kotty o mocy do 5MW,” - KASHUE-KOBIZE,
styczen 2013, przedstawiono przy opisie instalacji energetycznej.

Wstepne wyznaczenie emisji gazowych produktdw spalania gazu ziemnego
oparto na wskaznikach KASHUE-KOBIZE (pojedyncze palniki majg moce ponizej
5MW). Wskaznik emisji CO zwiekszono 10-krotnie dla spalania technologicznego
w oparciu o doswiadczenia wiasne.
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W tabeli ponizej przedstawiono wskazniki emisji i emisje obliczeniowa.

Tabela 30. Wspdiczynniki emisji KOBIZE i emisja dla spalania gazu

Wskaznik emisji dla Emisja obliczeniowa

. energetycznego spalania dla zuzycia gazu

Substancja ggazu zier?mego 930 Nm3/gh

wartosé jednostka warto$¢ | jednostka
NOx 1750| kg/10°m3 1,6275 | kg/h
Cco 10 x 240 | kg/10°m? 2,2320 | kg/h
SO, 80| kg/10°m3 0,0744 | kg/h

Z wiekszym przyblizeniem wyznaczenie emisji produktéw spalania gazu
ziemnego oparto na wskaznikach emisji zanieczyszczen dla spalania paliw w
przemysle na podstawie opracowania Europejskiej Agencji Ochrony Srodowiska -
EMEP/EEA Emission Inventory Guidebook 2013 - 1.A.2. Manufacturing industries
and construction (combustion). Wskazniki te odniesione sg do jednostki mocy
cieplnej brutto (w paliwie).

W tabeli ponizej przedstawiono wskazniki
omawianych zanieczyszczen.

emisji i emisje obliczeniowg

Tabela 31. Wspéitczynniki emisji EMEP/EEA i emisja dla spalania gazu
Wskaznik emisji dla Emisja obliczeniowa
. technologicznego dla mocy palnikow
Substancja spalania paligw gazgwych 33,48 GJ/h
wartosé jednostka warto$¢ | jednostka
NOXx 74| g/GJ 2,4775 | kg/h
Co 29|g/GJ 0,9709 | kg/h
SOx 0,67]g/GJ 0,0224 | kg/h

Ponizej przedstawiono zestawienie koncowe emisji obliczeniowej zanieczyszczen
pytowych i gazowych dla omawianego emitora zbiorczego piecéw obrotowych.
Przyjeto nastepujace zatozenia obliczeniowe:

- wielko$¢ emisji CO, SO, i NOyx - rozpatrywano wieksze wartosci sposrod
obliczonych wg wskaznikéw KASHUE-KOBIZE i EMEP/EEA

- wielko$¢ emisji pytu obliczono jako iloczyn natezenia przeptywu gazéw
oczyszczonych (V=10200m3/h) i gwarantowanego stezenia pytu za instalacjq
S=30mg/m?

- wielko$¢ emisji HCI obliczono jako iloczyn natezenia przeptywu gazoéw
oczyszczonych (V=10200m>/h) i gwarantowanego stezenia HCl za instalacjq
S=20mg/m?

- emitowany pyt potraktowano w catosci jako pyt zawieszony PM10 (frakcja
0+10um), przy czym udziat pytu PM2,5 (frakcje do 2,5um) oszacowano na
poziomie 50% emitowanego pytu.

- zgodnie z przedstawionym bilansem surowcowym zwigzki zelaza (tritlenek
zelaza Fe,03) stanowia 85% wsadu, zwigzki baru (weglan baru/strontu)
stanowig do 15% wsadu, w takich proporcjach rozpatrywano réwniez emisje
metal i ich zwigzkéw normowanych w powietrzu atmosferycznym (stront nie
jest normowany).
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Tabela 32. Emisja z piecéw obrotowych.
Zrodto emisji Zanieczyszczenie Emisja maksymalna
- - kg/h Mg/rok

pyt PM10 0,3060 2,6806
Emitor zbiorczy E13. Fe w PM10 0,2601 2,2785
Piece obrotowe 5 szt. Ba w PM10 0,0459 0,4021
Emisja tqczna dla mocy: 9,3MW pyt PM2,5 0,1530 1,3403
Emisja za mokrym uktadem SO, 0,0744 0,6517
oczyszczania gazow NO, 2,4775 21,7031
t=8760 h/rok co 2,2320 19,5523

HCI 0,2040 1,7870

W tabeli ponizej przedstawiono zestawienie projektowanych parametrow emitora.

Tabela 33. Parametry emitora zbiorczego pigcéw obrotowych.

Nr Natezenie Wysokos¢ Srednica Rodzaj emitora Temp.
emitora przeptywu emitora emitora Predkos$¢ wylotu | gazow
- - m m - K
_ 3 otwarty 1
E13 V=10200m>/h 15,0 0,50 v=14,43m/s 353

Ekstrudery (przetwérstwo tworzyw sztucznych)

W ramach etapu III planowana jest produkcja profili magnetycznych.

Profile magnetyczne (w formie tasmy) produkowane bedg w wyttaczarkach
(ekstruderach) zasilanych energig elektryczna.

Planuje sie montaz 6-10 linii wytfaczania.

taczne planowane zuzycie komponentu magnetycznego w ekstruderach wynosi
1000 kg/h.

Komponent magnetyczny stanowi mieszanke proszku ferrytowego (90% sktadu)
z granulatem polimeru (PE/PP/PCW).

Planowany czas pracy instalacji: 365dni x 24h/24h = 8760h/rok.

Ogodlnie rzecz ujmujac procesy przetworstwa tworzyw sztucznych nalezg do
procesdéw o niewielkiej emisji zanieczyszczen do powietrza.

Proces przetwdrstwa tworzyw sztucznych polega na uplastycznieniu tworzywa
poprzez ogrzanie go do okreslonej temperatury, przy zachowaniu struktury
tancucha polimeru. Proces ten moze by¢ Zrédiem emisji produktéw rozktadu
(czesciowej depolimeryzacji) przetwarzanych w podwyzszonej temperaturze
tworzyw. Przy prawidtowym prowadzeniu procesu przetwdrstwa, tj. przy
kontrolowaniu temperatury, z reguty nie wystepuje emisja monomerdéw, z
ktérych powstato tworzywo, spowodowana czesciowym rozktadem termicznym.
Podgrzanie tworzywa moze jednak powodowaé uwolnienie w postaci gazowej
Sladowych ilosci niezwigzanego monomeru.

W przypadku homopolimeréw, takich jak polietylen/polipropylen (PE/PP)
emitowane mogg by¢ proste weglowodory alifatyczne nienasycone (alkeny) -
etylen (wtasciwie eten C,H,) oraz propylen (wtasciwie propen CszHg).
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W przypadku homopolimeru, jakim jest polichlorek winylu emitowany moze byc¢
monomer - chlorek winylu (substancja nienormowana w powietrzu
atmosferycznym) i niewielkie ilosci chlorowodoru (HCl), w wyniku rozktadu
termicznego chlorku winylu.

Emitowane sg rdéwniez Sladowe ilosci pytlu zawieszonego przetwarzanego
tworzywa, powstajacego w wyniku wtdrnej kondensacji emitowanych par
monomerow.

Procesy przetwdrstwa tworzyw sztucznych charakteryzuje niewielka emisja
zanieczyszczen, zazwyczaj ponizej granicy oznaczalnosci stosowanych metod
pomiarowych, stad brak jednoznacznych, wiarygodnych wskaznikéw emisji dla
procesu w literaturze krajowej, niewiele informacji zawierajq réwniez
fundamentalne opracowania US EPA AP-42 Compilation of Air Pollutant Emission
Factors i EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook.

Ostatecznie przyjeto ogolne wskazniki dla ekstruderow stosowanych w
przetworstwie tworzyw sztucznych wg “Emission Calculation Fact Sheet”,
Michigan Department Of Environmental Quality, listopad 2005.

W tabeli ponizej przedstawiono wskazniki emisji oraz wartosci emisji obliczonej
na ich podstawie. Jak stwierdzono taczne planowane zuzycie komponentu
magnetycznego w ekstruderach wynosi 1000 kg/h, w tym 10% = 100kg/h
polimeru. Na obecnym etapie rozpatrywano wszystkie mozliwe do zastosowania
tworzywa sztuczne (PE/PP/PCW). Emitowany pyt kondensacyjny nalezy
rozpatrywac jako pyt zawieszony PM2.5.

Tabela 34. Ekstrudery. Emisja obliczeniowa.

. . Wskaznik Emisja
Proces Zanieczyszczenie L
emisji maksymalna
kg/Mg
) ) polimeru kg/h | Mg/rok
Produkcja profili magnetycznych
w ekstruderach (przetworstwo | pyt PM10 = PM2.5 0,043 0,0043 | 0,0377
tworzyw PP/PE/PCW z weglowodory alifatyczne 0,032 0,0032 | 0,0280
wydajnoscig 0,100Mg/h) chlorowodor 0,032 0,0032 | 0,0280
t=8760h/rok

W tabeli ponizej przedstawiono zestawienie projektowanych parametrow
emitorow zanieczyszczen z ekstruderéw. Na obecnym etapie koncepcji inwestycji
brak szczegdtowych danych dotyczacych parametréow emitoréow, w celach
obliczeniowych rozpatrywano zbiorczy emitor zastepczy dla wszystkich linii.

Tabela 35. Parametry emitoréw — przetworstwo tworzyw sztucznych.

. Natezenie Wysokos¢ Srednica Rodzaj emitora Temp.
Nr emitora . . .2 ,
przeptywu emitora emitora Predkosc wylotu gazow
- - m m - K
E14 zadaszony
(ekstrudery) 12 0,80 v=0,00m/s 323
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Zrodla emisji niezorganizowanej - transport

Ponizej opisano niezorganizowang emisje ,zanieczyszczen komunikacyjnych” ze
zrédet spalania oleju napedowego na terenie zaktadu, jakim jest transport
samochodowy. W tabeli ponizej przedstawiono bilans podstawowych materiatéw i
surowcéw transportowanych na teren zaktadu (rozpatrywano oddziatywanie
skumulowane, tzn. tqcznie funkcjonujacy zaktad ILPEA 1 oraz nowg hale).

Tabela 36. Bilans transportu materiatdw i surowcéw dla instalacji.

Czynnik Maksymalne zuzycie Uwagi
[Mg/rok]

polimer PCW 329 | zaktad ILPEA 1
guma (elastomer EPDM) 3543 | zaktad ILPEA 1
tlenek zelaza 37230 nowa hala
weglan strontu/baru 6570 nowa hala
NaOH (100 %) 219 nowa hala
polimery 1592 nowa hala
RAZEM 49483 -

Transport (a wiec rdwniez emisja ,zanieczyszczen komunikacyjnych”) planowany
jest przez 260 dni roboczych w roku (bez sobdt, niedziel i $wigt), wytacznie w
porze dnia (6°°+22°%),

Czas emisji wynosi: 260dni x 16h = 4160 h/rok.

Trase przejazdu przyjeto jako emitor liniowy T1 o dtugosci maksymalnej
L=1800m (jest to przyjeta maksymalna trasa przejazdu dla kazdego pojazdu -
droga dojazdowa od ulicy Wojska Polskiego i z powrotem, obejmuje wijazd,
przejazd przez zaktad - wszystkie stanowiska roztadowcze i punkty zatadunku
oraz wyjazd).

Wysokos¢ punktu emisji wynosi h=1m (usytuowanie wylotow spalin w
samochodach ciezarowych).

Bilans transportu obejmuje materiaty (wg tabeli) oraz produkty i odpady
(powstate w instalacji), tzn. 2 x 49483 Mg = 98966 Mg/rok.

Przy $redniej tadownosci samochodu ciezarowego na poziomie 30 ton
obliczeniowe natezenie ruchu wynosi 3300 poj./rok, tzn. 12,7 pojazdéw dziennie.

Przyjeto zuzycie paliwa (ON) przez samochdd ciezarowy na poziomie
20kg/100km, tzn. dla wszystkich przejazdéw w skali roku:

20kg/100km x 1,8km x 3300 poj./rok = 1188 kg/rok ON.

Emisje ze spalania ON w silnikach z zaptonem samoczynnym pojazdéw
ciezarowych obliczono z iloSci zuzywanego paliwa oraz wspodtczynnikow emisji wg
EMEP/CORINAIR ,Emission Inventory Guidebook. Group 1A Combustion: Road
Transport”, przedstawionych w tabeli ponizej.

Wskazniki emisji CORINAIR uwzgledniajg dodatkowo emisje dwutlenku wegla
(nie rozpatrywanego w niniejszym opracowaniu jako zanieczyszczenia
powietrza), nie uwzgledniajg natomiast emisji dwutlenku siarki i otowiu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 09.12.2008r. w sprawie
wymagan jakosciowych dla paliw ciektych (tekst jednolity Dz.U. z 11.09.2013r.
poz. 1058) maksymalna zawartos¢ siarki dla benzyn i olejow napedowych wynosi
10mg/kg (0,001% wag.), stad w celach obliczeniowych wyznaczono maksymalne
wskazniki emisji SO,: W(S0;) = 0,02 g/kg paliwa.

Oleje napedowe nie zawierajg zwigzkdéw otowiu.

Zestawienie obliczeniowych wskaznikdw emisji przedstawiono w tabeli.
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Tabela 37. Wspdiczynniki emisji ze spalania ON w samochodach ciezarowych
oraz obliczeniowa wielko$¢ emisji.

Wskaznik emisji
. (samochody Emisja roczna |Emisja godzinowa
Substancja ciezarowe ciezkie) [kg/rok [kg/h]
[9/kg ON]

pyt ogétem 1,99 2,36412 0,000568
w tym PM10=PM2.5 1,99 2,36412 0,000568
SO, 0,02 0,02376 0,000006
NO, 23,81 28,28628 0,006800
CO 10,99 13,05612 0,003138
weglowodory alifatyczne 6,78 8,05464 0,001936

5.1.3. Rozprzestrzenianie zanieczyszczen. Analiza wplywu 2zréodet
substancji zanieczyszczajacych na stan zanieczyszczenia
powietrza

W niniejszym opracowaniu, celem okreslenia oddziatywania obiektu na powietrze
atmosferyczne, wykonano komputerowg symulacje rozprzestrzeniania sie
rozpatrywanych substancji gazowych w powietrzu atmosferycznym. W
obliczeniach rozprzestrzeniania uwzgledniono emitory istniejgce zaktadu opisane
powyzej oraz emitory projektowane.

Prace poszczegdlnych emitoréw podzielono na podokresy o statej emisiji.
Harmonogram przedstawiono w tabeli, w jego dolnej czesci przedstawiono
bezwzgledny czas poszczegolnych podokreséw oraz numer podokresu.

Tabela 38. Harmonogram pracy emitorow.

Emitor sezon zimowy sezon letni
El, E12, E13, E14
E11, E43, E44
E45
E10
T1
Czas trwania podokresu [h/rok] 730 3650 365 3065 950
Nr podokresu 1 2 3 4 5

W wyniku obliczen, w ktérych uwzglednione zostaty nastepujgce parametry:

- charakterystyka aerodynamiczna rozpatrywanego terenu,

- warunki meteorologiczne na rozpatrywanym obszarze,

- charakterystyka aerodynamiczna rozpatrywanego terenu,

- tlo zanieczyszczen naptywajacych na rozpatrywany teren,

- emisje zanieczyszczen i ich czas trwania oraz parametry zrodet emisji,

- geometryczne potozenie zrodet w przyjetej sieci obliczeniowej,

otrzymano wartosci stezen zanieczyszczen w punktach weziowych siatki
obliczeniowej, a wiec przestrzenny rozktad stezen w powietrzu wokot zrodet
emisji. Nastepnie na podstawie otrzymanych wynikéw sporzadzono wykresy
izolinii stezen, czyli linii tqczacych punkty o tych samych stezeniach, ktére
postuzyty do oceny wptywu emisji na powietrze atmosferyczne.
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Obliczenia rozprzestrzeniania zanieczyszczen wykonano wykorzystujgc program
komputerowy  OPERAT FB v.6.5.11/2013 (PROEKO  Kalisz)  zgody
z metodyka referencyjng okreslong w Zataczniku nr 3 Referencyjne metodyki
modelowania poziomow substancji w powietrzu do Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartosci odniesienia dla
niektérych  substancji w  powietrzu (Dz.U.2010 Nrl6  poz. 87),
tzn. korzystajacy z matematycznego modelu dyfuzji Pasquille’a zanieczyszczen w
powietrzu atmosferycznym.

W zatgczeniu przedstawiono:

- przyjete dane obliczeniowe,

- wyniki obliczen rozprzestrzeniania w sieci receptorow (petny zakres obliczen)
i opad pytu w sieci receptorow,

- zestawienie stezert maksymalnych.

Obowigzujace normy dotyczace stanu powietrza atmosferycznego nalezy uznac

za dotrzymane w przypadku, gdy:

- w przypadku gdy, poziom dopuszczalny lub warto$¢ odniesienia substancji w
powietrzu usrednione dla 1 godziny (D;) nie sg przekraczane wiecej niz przez
0,274% czasu w roku dla dwutlenku siarki oraz wiecej niz przez 0,2% czasu
w roku dla pozostatych substancji na poziomie terenu (0,0m) poza granicami
rozpatrywanego Obiektu i na poziomie zabudowy ponadparterowej, w rejonie
jej wystepowania. Zgodnie z Rozporzadzeniem, w przypadku dwutlenku siarki
i dwutlenku azotu czesto$¢ przekraczania odnosi sie do poziomu
dopuszczalnego lub wartosci odniesienia wraz z marginesem tolerancji;

- stezenie S$rednioroczne danej substancji nie przekracza poziomu
dopuszczalnego lub wartosci odniesienia substancji w powietrzu usrednionych
dla okresu roku kalendarzowego (D,) poza terenem Obiektu na poziomie
terenu (0,0m) oraz na poziomie zabudowy ponadparterowej, w rejonie jej
wystepowania;

- opad pytu, czy inne opady substancji pytowych nie przekraczajg wartosci
odniesienia opaddéw tych substancji poza granicami Obiektu.

Zgodnie z Zatgcznikiem nr 3 Referencyjne metodyki modelowania poziomoéw
substancji w powietrzu, czesto$¢ przekraczania poziomu dopuszczalnego lub
wartosci odniesienia D; wynoszaca 0,2% czasu w roku jest zachowana, gdy 99,8
percentyl (Sges) ze stezen substancji w powietrzu usredniony dla 1 godziny jest
mniejszy niz wartos¢ D;.

99,8 percentyl ze stezen substancji w powietrzu usrednionych dla 1 godziny jest
to wartos¢ stezenia, ktorej nie przekracza 99,8% wszystkich stezen usrednionych
dla 1 godziny wystepujacych w roku kalendarzowym. W przypadku dwutlenku
siarki zasada jest analogiczna - 99,7 percentyl odpowiada czestosci 0,274%.

Skrécony zakres obliczen

Skrocony zakres obliczen (w zafgczeniu) wykazat dla ktérych substancji
wymagany jest petny zakres obliczen.
Nie jest wymagany peiny zakres obliczen dla pozostatych zanieczyszczen.

Ponizej zestawienie koncowe - wydruk z programu OPERAT FB v.6.5.11/2013.
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Tabela 39. Skrécony zakres obliczen - zestawienie koncowe

Tabela 40. Zakres pelny Zakres skrécony
pyt PM-10 dwutlenek siarki
dwutlenek azotu tlenek wegla
chlorowodér zelazo
weglowodory alifatyczne bar i jego zwigzKki

Kryterium obliczania opadu pytu

Symbol Nazwa h, m 0,0667*h™™" Erok, Mg | Egrednia, Mals
E1l wentylacja hali 11 127,2 0,3889 12,3
E43 kociot 1_0,6MW 14,5 303,7 0,0048 0,153
E44 kociot 2_1,7MW 14,5 303,7 0,0136 0,43
E12 kociot 0,25 MW 12 167,3 0,000088 0,00278
E11 promienniki 10 94,2 0,000131 0,0042
E45 kociot 3_1,7MW 14,5 303,7 0,00226 0,072
E10 silosy 14,5 303,7 0,0044 0,139
E13 kalcynatory 15 338 2,6806 85
El4 ekstrudery 12 167,3 0,0377 1,19
T1 transport 1 0,0667 0,00236 0,075
Razem 210,9 3,1348 99,4

Analizowano emisje pytu z 10 emitorow.

0,0667/n*zh*** = 210,9

Suma emisji $redniorocznej pytu = 99,4 <210,9 [mg/s]
taczna emisjaroczna = 3,135 <10 000 [Mg]

Nie potrzeba oblicza € opadu pytu.

Peiny zakres obliczen.

Dla substancji wytypowanych na etapie zakresu skroconego (oraz pytu PM2.5)
wykonano petny zakres obliczen rozprzestrzeniania sie wszystkich zanieczyszczen
zgodnie z Zatacznikiem nr 3 Referencyjne metodyki modelowania poziomow
substancji w powietrzu do w/w Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie
wartosci odniesienia dla wszystkich analizowanych substancji w powietrzu.
Obliczenia przeprowadzono dla emisji maksymalnych na poziomie terenu w
odlegtosci do 10h od rozpatrywanych emitoréw, w sieci obliczeniowej z krokiem
25m. Z obszaru objetego obliczeniami wytgczono teren zaktadu.

W zasiegu dziesieciokrotnej wysokosci rozpatrywanych emitoréw brak zabudowy
mieszkalnej/biurowej - nie wykonywano dodatkowych obliczen na wysokosci
zabudowy.

Omodwienie wynikow obliczen

Ponizej zamieszczono dopuszczalne poziomy i wartosci odniesienia oraz wyniki
przeprowadzonych obliczen.

Aktualnie obowigzujagce normy czystosci powietrza, przedstawione w rozdz.
,Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego. Standardy jakosci powietrza.”,
precyzujg poziomy dopuszczalne i wartosci odniesienia zaréwno dla NO,, jak i dla
sumy NOx w przeliczeniu na NO,.

Normy odniesione do sumy NOx w przeliczeniu na NO, ustalono wytacznie ze
wzgledu na ochrone roslin - normy te nie obowigzuja na obszarach miast.

W niniejszym opracowaniu rozpatrywano wariant najbardziej niekorzystny z
punktu widzenia ochrony s$rodowiska - jako emisje NO, analizowano taczng
emisje tlenkdw azotu (NO + NO;) w przeliczeniu na NO, - zatozono, ze tlenki
azotu w catosci utlenig sie w powietrzu atmosferycznym do normowanego NO,.
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Tabela 41. Maksymalne wyniki obliczen rozprzestrzeniania zanieczyszczen na
poziomie terenu.
Nazwa Najwyzsze stezenie Maksymalny percentyl Maksymalne stezenie
zanieczyszczenia maksymalne 99,8% (99,7%) $rednioroczne
- [Hg/m"] [Hg/m"] [ng/m"]
Obliczone Dopuszczalne | Obliczony | Dopuszczalny Obliczone Dyspoz.
Smm D, Soo,8 D1 Sa D.-R
pyt PM-10 9,7 280 7,5 < 280 0,641 <17
chlorowodor 23,0 200 17,2 < 200 1,822 <225
weglowodory 82,7 3000 67,8 <3000 6,608 <900
alifatyczne
dwutlenek azotu 1875 200 141,6 < 200 8,862 <32
(zdrowie ludzi)
tenki azotu 187,5 200 1416 < 200 8,862 <22
(ochrona roslin)
pyt PM 2,5 6,7 brak 4,8 - 0,503 <1
W wyniku przeprowadzonych obliczen stwierdzono, ze dla wszystkich

analizowanych zanieczyszczen:

- stezenia maksymalne

- percentyle ze stezen maksymalnych,

- stezenia $rednioroczne
nie przekraczajg wartosci stezen dopuszczalnych (dopuszczalnych pozioméw i
wartosci odniesienia) w catej sieci obliczeniowej. Brak przekroczen wartosci
dopuszczalnej opadu pytu ogdétem (skrocony zakres obliczen).

Wykaz zatgczonych rysunkoéw izolinii:

Rys. nr 1 - Percentyl 99,8 ze stezenn maksym. PM10 - poziom Om.

Rys. nr 2 - Percentyl 99,8 ze stezert maksym. HCI - poziom Om.

Rys. nr 3 - Percentyl 99,8 ze stezert maksym. NOx - poziom Om.

Rys. nr 4 - Percentyl 99,8 ze stezenn maksym. weglowodoréw - poziom Om.

Rys. nr 5 - Stezenia Srednioroczne PM2.5 - poziom Om.

5.1.4. Wnioski. Wymagania formalno - prawne i zalecenia z zakresu
ochrony atmosfery

Na terenie Zaktadu Produkcyjnego nr 1 firmy ILPEA Sp. z o0.0. w Cheltstéwku

znajdujq sie instalacje:

- instalacja technologiczna przetwdérstwa PCW,

- instalacja technologiczna przetwdérstwa gumy,

- instalacja energetyczna opalana gazem ziemnym o tacznej mocy cieplnej
4,348MW,.

Instalacja technologiczna produkcji uszczelek gumowych objeta jest aktualnym
pozwoleniem na wprowadzanie gazow i pytow do powietrza.

Instalacja technologiczna przetwérstwa PCW oraz instalacja energetyczna
opalana gazem ziemnym zostaty zgtoszone organowi ochrony srodowiska.

W raporcie analizowano oddziatywanie na powietrze nowej hali produkcyjnej i
planowanej produkcji komponentu magnetycznego. Teren inwestycji sasiaduje
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bezposrednio z terenem Zaktadu Produkcyjnego nr 1 ILPEA w Chetstéwku i po
zrealizowaniu przedsiewziecia wejdzie w sktad Zaktadu Produkcyjnego nr 1 ILPEA
w Chetstowku. Przedsiewziecie realizowane bedzie w trzech etapach.

W raporcie analizowano zrédfa emisji dla etapu III (stan docelowy, maksymalna
wydajnos¢ instalacji, wariant najbardziej niekorzystny z punktu widzenia ochrony
srodowiska).

Nowa instalacja technologiczna wymaga uzyskania pozwolenia na wprowadzanie
gazow i pytow do powietrza przed oddaniem do uzytkowania (lub zmiany
obecnego pozwolenia).

W zwigzku z inwestycjg wymagana jest réwniez zmiana (aktualizacja) zgtoszenia
instalacji energetycznej.

Pozostate wymagania dotyczace przedmiotowej instalacji opisano
w rozdziale ,Propozycja monitoringu oddziatywania przedsiewziecia”.

W ramach opracowania wykonano obliczenia rozprzestrzeniania sie
zanieczyszczen w powietrzu atmosferycznym dla projektowanych zrédet emisiji.
W czesci obliczeniowej uwzgledniono istniejgce aktualnie na terenie zaktadu
zrodta emisji oraz zrédta nowe.

W wyniku przeprowadzonych obliczen stwierdzono brak przekroczen wartosci
dopuszczalnych w powietrzu atmosferycznym dla wszystkich rozpatrywanych
zanieczyszczen. Brak przekroczen wartosci dopuszczalnej opadu pytu.

Standardy jakosci srodowiska - w tym wypadku standardy jakosci powietrza
ustalone ze wzgledu na ochrone zdrowia ludzi - sq wiec zachowane.

Jak wynika z przeprowadzonych obliczen, stezenia obliczeniowe zanieczyszczen

sg nhizsze niz wszystkie ,zaostrzone” normy czystosci powietrza:

- obliczeniowe stezenia s$rednioroczne dwutlenku siarki (wigcznie z przyjetym
ttlem R = 9ug/m?) sa nizsze niz dopuszczalny ze wzgledu na ochrone roslin
poziom tej substancji w powietrzu (20pg/m?),

- obliczeniowe stezenia $rednioroczne pytu PM10 (wiacznie z przyjetym ttem R
= 23pug/m?®) s nizsze niz dopuszczalny na obszarach ochrony uzdrowiskowej
poziom tej substancji w powietrzu (40pg/m?),

- obliczeniowe stezenia s$rednioroczne dwutlenku azotu (wigcznie z przyjetym
ttem R = 8ug/m3?) sa nizsze niz dopuszczalny na obszarach ochrony
uzdrowiskowej poziom tej substancji w powietrzu (35ug/m?),

- obliczeniowe stezenia s$rednioroczne sumy tlenkéw azotu (wigcznie z
przyjetym ttem R = 8ug/m?) sa nizsze niz dopuszczalny ze wzgledu na
ochrone roélin poziom tej substancji w powietrzu (30ug/m?3).

Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko. Budowa nowej hali produkcyjnej i uruchomienie
produkcji komponentéw magnetycznych. Zakfad Produkcyjny nr 1 ILPEA w Chetstowku.



LEMITOR Ochrona Srodowiska Sp. z 0.0., ul. Jana Dtugosza 40, 51-162 Wroctaw 50

5.2. Emisja hatasu

W analizie oddziatywania zaktadu na klimat akustyczny uwzgledniono wszystkie
istotne zrodta hatasu zwigzane z funkcjonowaniem przedmiotowego obiektu.

Zasieg oddziatywania hatasu przemystowego zalezny jest od mocy akustycznej
zrédet oraz od warunkdédw propagacji hatasu do s$rodowiska. Zalezy takze od
rodzaju zagospodarowania terenu oraz warunkéw atmosferycznych.

Emisja hatasu ze Zrddet zlokalizowanych w poszczegdlnych budynkach ma
charakter posredni i bedzie odbywata sie do $rodowiska przez przegrody
zewnetrzne - stropy, Sciany. W analizie akustycznej potraktowano budynki jako
zrédta zastepcze kubaturowe.

W oparciu o dostarczone informacje oraz pomiary, na podstawie wytycznych
zawartych w serii norm PN-EN ISO 3744-46, wyznaczono moce akustyczne
zrédet zlokalizowanych na zewnatrz— w srodowisku, na podstawie wzoru:

L = Ly +10log(S/So) - K

gdzie:

Lq - $redni poziom dzwieku zmierzony w odlegtosci d,
S - powierzchnia pomiarowa,

So = 1m?. - powierzchnia odniesienia,

K=K;+ K, - poprawka catkowita,

Ky - poprawka tta,

K> - poprawka pomieszczenia.

Trasy ruchu pojazddéw ciezarowych zastgpiono zrédtami liniowymi na wysokosci
1,5 m. Parametrem emisji hatasu zrédfa liniowego jest moc akustyczna w
przeliczeniu na 1m. Moc akustyczng zrédta obliczono zaktadajgc natezenie ruchu
transportowego na poziomie 3300 poj./rok, tzn. 12,7 pojazdow dziennie
(obliczenia natezenia ruchu zawarte sg w cze$ci raportu dotyczacej emisji
zanieczyszczen do powietrza).

Réwnowazny poziom mocy akustycznej obliczono zgodnie z wzorem:

Lpreq = Lpa + 10 1g (2At/T) + 10Ig q [dB/m]
gdzie:
Lpa - poziom mocy akustycznej samochodu w czasie jazdy, 99dB dla pojazdéw
transportowych
At - czas trwania przejazdu odcinka 1m,
T - czas obserwacji: 8h - w dzien
q - liczba przejazdéw w czasie obserwacji T.
Czas trwania pojedynczego przejazdu - At zalezy od dtugosci odcinka

i przecietnej predkosci jazdy. Predko$¢ samochodu ciezarowego wynosi
okoto 10 km/h (2,8/s), zatem czas przejazdu odcinka odniesienia wyniesie
At=0,19s. Na podstawie powyzszych zatozen obliczono moc akustyczng
zastepczego zrdodta punktowego, Ly = 61 dBA/m. Nalezy zaznaczy¢, iz powyzsze
moce okreslono dla przejazdu pojazdéw w obie strony — ,tam i z powrotem”.
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Jako wartos$¢ poziomu wyjsciowego samochodu w czasie jazdy, na podstawie
pomiarédw wiasnych oraz danych literaturowych, przyjeto poziom mocy
akustycznej w wysokosci: Lpa=99 dB (pojazdy ciezkie).

5.2.1. Stan istniejacy

W Zakfadzie Produkcyjnym w Chetstowku produkowane sg uszczelki do lodowek
z granulatu PCW (polichlorku winylu, PVC) oraz uszczelki do pralek z gumy.

Praca w zaktadzie bedzie odbywata sie na trzech zmianach, 7 dni
w tygodniu.

Gtéwnymi zrédtami hatasu sq przede wszystkim:

- urzadzenia wchodzace w skiad linii produkcji uszczelek (prasy, wyttaczarki,
urzadzenia tngce krawedzie profili, zgrzewarki), zrédta zlokalizowane w hali,

- wentylatory dachowe, 66 szt., zrédta zlokalizowane na dachu hali (zazwyczaj
pracuje ok. 30+42 szt. wentylatorow znajdujacych sie bezposrednio nad
liniami technologicznymi, tzn. w zachodniej czesci hali.

- wieza chtodnicza, zrédto zlokalizowane na zewnatrz,

- urzadzenia mieszalni silikonu,

- sprezarki - 2szt., dziata tylko jedna, druga tylko w sytuacjach awaryjnych,
zrédta zlokalizowane w budynku sprezarkowi.

Emisja hatasu ze zrdédet zlokalizowanych w poszczegélnych budynkach ma
charakter posredni i odbywata sie do $rodowiska przez odgrody (stropy, $ciany).
Wobec tego w analizie akustycznej potraktowano budynki jako zrédta zastepcze
- przestrzenne, jako parametry akustyczne charakteryzujace zrédta tego typu
podano $redni poziom dzwieku w budynku oraz izolacyjnos¢ scian.

Nalezy zaznaczy¢, ze rozpatrywano jedynie przegrody zewnetrzne budynku,
przez ktére hatas emitowany jest do $rodowiska. Hatas emitowany posrednio
poprzez przegrody budynkéw ma mniejszy wplyw na ksztattowanie klimatu
akustycznego niz hatas emitowany bezposrednio - tj. poprzez otwory okienne,
wyrzutnie czy tez hatas emitowany z urzadzen zlokalizowanych na zewnatrz
pomieszczen.

Srednia wypadkowa izolacyjnos¢ akustyczna $cian podtnocno - zachodniej
i potudniowo - wschodniej budynku hali gtdwnej, zaktadajac, ze 20% powierzchni
kazdej ze Scian stanowi szyba o izolacyjnosci Ra = 15dB oraz 80% materiat typu
Sandwich o izolacyjnosci Ra = 25dB, wyniesie R = 20,5dB. Izolacyjnos¢ Scian
potudniowo - zachodniej i pétnocno - wschodniej zatozono 25dB.

Srednia wypadkowa izolacyjno$¢ akustyczna $ciany potudniowo - wschodniej
budynku sprezarkowni, zaktadajac, ze 20% powierzchni stanowi szkio o
izolacyjnosci Ra = 15dB, oraz 80% materiat typu Sandwich o izolacyjnosci Ra =
25dB, wyniesie R=20,5dB. Izolacyjno$¢ pozostatych scian bedzie wynosita 25dB
- $ciany wykonano z materiatu typu Sandwich.

Srednia wypadkowa izolacyjnos¢ akustyczna sciany potudniowo - wschodniej
budynku mieszalni silikonu, zaktadajac, ze 20% powierzchni stanowi szkio o
izolacyjnosci Ra = 15dB, oraz 80% materiat typu Sandwich o izolacyjnosci Ra =
25dB, wyniesie R=20,5dB. Izolacyjnos¢ pozostatych scian bedzie wynosita 25dB
- Sciany wykonano z materiatu typu Sandwich.

W tabeli ponizej zebrano parametry akustyczne zrédet hatasu.
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Tabela 42. Parametry akustyczne istniejgcych zrédet hatasu.
Numer| - Sredni Poziom
Lp| - . Zrodto hatasu Lokalizacja poziom mocy Czas pracy Uwagi
zrodta P .
dzwieku | akustycznej
- - - - [dBA] [dBA] [h] -
- 1 2 3 4 5 6 7
Hala
1 B1 produkeyina - 79,3 - cata doba -
2 B2 Bu_dynek . - 93,1 - cata doba -
sprezarkowni
Budynek
3 B3 mieszalni - 90,1 - cata doba
silikonu
4 |[H1-H66 Wentylatory dach hali - 84,0/szt. cata doba dziatajg 42
dachowe wentylatory
Wieza zlokalizowana
3 -
> | H67 chtodnicza obok trafo 103,1 cata doba
. zlokalizowany _
6 H68 Klimatyzator przy potudniowej 95,2 cafa doba
Termocold ;. h
Scianie hali
* zrodto hatasu jakie stanowi wieza chtodnicza zastgpiono zrodiem punktowym umieszczonym na wysokosci
3,5m.
5.2.2. Stan projektowany
W stanie planowanym, po zrealizowaniu inwestycji polegajacej na wybudowaniu

nowej hali produkcyjnej i uruchomieniu produkcji komponentu magnetycznego
do gtdbwnych zZrodet hatasu, ktére beda znajdowal sie na terenie zaktadu (na
dziatce nr 13/2) nalezy zaliczy¢:

Urzadzenia technologiczne wykorzystywane w procesach produkcyjnych,

znajdujqce sie wewnatrz hali produkcyjnej:

- piece obrotowe (kalcynatory) — docelowo 5 sztuk,

- linie wytlaczania - docelowo 6-10 linii (w sktad pojedynczej linii
produkcyjnej wchodza: dozownik komponentu magnetycznego,
wyttaczarka, gtowica formujaca wyttaczarki, wanna chtodzaca,
odciggarka, urzadzenie nawijajace produkowang tasme magnetyczng na
szpule),

- miyny, mieszalniki, wagi, zbiorniki, uktady transportowe.

Hatas z urzadzen moze by¢ emitowany w catym okresie pracy zakfadu, tzn.
przez catg dobe. Moc akustyczna poszczegdlnych urzadzen miesci sie w
zakresie 60-90dB. Hatas emitowany na zewnatrz jest ekranowany przez $ciany
i dach budynku.

Urzadzenia pomocnicze zaktadu. Nalezg do nich, sprezarkowania, rozdzielnia
elektryczna, pomieszczenie 2z instalacja do oczyszczania gazu, oraz
pomieszczenie z instalacja do uzdatniania wody. Urzadzenia pomocnicze
znajdujg sie w pomieszczeniach technicznych. Hatas z urzadzen moze by¢
emitowany w catym okresie pracy zakfadu, tzn. przez catlg dobe. Moc
akustyczna poszczegolnych urzadzen miesci sie w zakresie 80-90dB. Hatas
emitowany na zewnatrz jest ekranowany przez $ciany i dach budynku.

Urzadzenia wentylacyjne, wyciggowe i klimatyzacyjne. Moc akustyczna central

klimatyzacyjnych wynosi do 80dB. Wentylatory charakteryzuje poziom mocy

akustycznej do ok. 90dB.
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» Komunikacyjne zrédta hatasu. Pojazdy samochodowe osobowe (pracownicy)
poruszajgce sie w obrebie drég dojazdowych i parkingu oraz pojazdy
ciezarowe (dostawa surowcow i odbidr produktdw) poruszajace sie po drogach
wewnetrznych na terenie zaktadu oraz proces pneumatycznego roztadunku
surowcow do silosdéw przez samochody ciezarowe). Emisja z samochodow
osobowych bedzie zachodzita w catym okresie pracy zaktadu, tzn. przez catg
dobe, natomiast z transportu ciezarowego w porze dnia.

Nowe, projektowane zrdédifa emisji hatasu jak i sama hala produkcyjna bedzie

usytuowana w kierunku poétnocno-wschodnim od istniejgcego zaktadu na dziatce

nr 13/2. Teren pod planowang inwestycje usytuowany jest miedzy istniejgcym
zaktadem a lasem oraz terenami zielonymi.

Realizacja inwestycji wigze sie z powstawaniem nowych Zzrédet emisji hatasu,

wiekszos¢ z nich zostanie jednak zamontowana w projektowanym budynku, ktory

bedzie znajdowat sie za istniejgcym budynkiem produkcyjnym, stad nie nalezy
sie spodziewaé, by inwestycja zwiekszyla w sposéb istotny oddziatywanie
akustyczne zaktadu.

W tabeli ponizej zebrano parametry akustyczne zrédet hatasu:

Tabela 43. Parametry akustyczne planowanych zrédet hatasu.

Numer . Sredni Poziom
Lp| . . Zrodto hatasu poziom mocy Czas pracy | Uwadgi
zrodfa - i
dzwieku | akustycznej
- - - [dBA] [dBA] [h] -
- 1 2 4 5 6 7
1 B4 Hala produkcyjna 85,0 - cata doba -
2 B5 Budynek trafostacji 65,0 - cata doba -
3 B6 Budynek sprezarkowni 85,0 - cata doba
4 B7 Budynek oczyszczania gazu 80,0 - cata doba -
5 B8 Budynek przepompownii wody 75,0 - cata doba -
6 | H69 |Roztadunek surowca ) 80,0 pora dnia -

5.2.3. Zasieg oddziatywania akustycznego inwestycji

Wskaznikiem oceny hatasu w $rodowisku jest rownowazny poziom dzwieku ,A” -
Laeq [dB], ktdéry jest miarg Sredniej wartosci energii akustycznej w czasie
obserwacji. Rownowazny poziom dzwieku w danym punkcie wyznacza sie jako
sume (wielkosci logarytmicznych) poziomdéw odnoszacych sie do réznych zrédet
hatasu. Poziom réwnowazny, Laeq - okresla sie dla danego zrddta hatasu np.
przemystowego wg wzoru:

Laeqr = 10 Ig( 1/T X t; x 10%147) [dB]
gdzie:
Lai - Sredni poziom dzwieku , A” wystepujacy w czasie t; [dB]
t; - czas oddziatywania hatasu o poziomie Ly [S]

T = czas odniesienia, dla ktérego wyznaczana jest wartos¢ réwnowaznego
poziomu dzwieku [s]
T = 8 najniekorzystniejszych kolejnych godzin dla pory dnia i jedna

najniekorzystniejsza godzina nocy.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 04.11.2008r. (Dz. U. Nr
206, poz. 1291, zatacznik nr 6) dozwolone jest okreslenie poziomu emisji hatasu
metoda obliczeniowg. Zgodnie z zatacznikiem nr 6 do powyzszego
Rozporzadzenia, dopuszczalne metody obliczeniowe oparte sg na modelu
rozprzestrzeniania sie hatasu w srodowisku zawartego w normie PN-ISO 9613-2
~Akustyka. Tlumienie dzwieku podczas propagacji w przestrzeni otwartej”.
Rozktad poziomu dzwieku w otoczeniu istniejgcego zaktadu produkcyjnego
obliczono programem komputerowym SoundPlan 7.3.

Aby okreslic maksymalny zasieg oddziatywania akustycznego rozpatrywanego
obiektu wykonano obliczenia réwnowaznego poziomu dzwieku w otoczeniu
rozpatrywanego obiektu. W wyniku obliczen uzyskano wartosci poziomu dzwieku
w weztach siatki obliczeniowej. Wyniki obliczen oraz zestawienie danych
obliczeniowych w formie wydrukéw z programu dotgczono do opracowania. Na
podstawie obliczen w weztach siatki obliczeniowej wykreslono izolinie pozioméw
normatywnych.

Analizujac  przebieg Izolinii stwierdza sie, ze zasieg oddziatywania
ponadnormatywnego nie obejmuje terenéw chronionych. Rozpatrywany obiekt
nie powoduje i nie bedzie powodowat przekroczen pozioméw dopuszczalnych.

5.2.4. Whnioski

Przeprowadzono inwentaryzacje terendw chronionych w otoczeniu Inwestyciji.
W odniesieniu do hatasu emitowanego przez przedmiotowy obiekt ustalono
dopuszczalne poziomy hatasu dla terenéw chronionych.

Na podstawie analizy zabudowy w otoczeniu zaktadu stwierdzono, ze najblizsza
zabudowa chroniona pod wzgledem hatasu znajdujg sie bezposrednio przy drodze
dojazdowej do =zakfadu, przy granicy funkcjonujgcego zaktadu ILPEA i w
odlegtosci 370m od granic dziatki inwestycji nr 13/2.

Jest to pojedynczy budynek I-kondygnacyjny nr 80. Funkcje rzeczywistg
mieszkalng stwierdzono na podstawie wizji lokalnej, na mapach budynek
oznaczony jest jako gospodarczy. )

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w sSrodowisku poziom dopuszczalny dla powyzszego terenu
WYnosi:

- 55dB w porze dnia (6°°-22),
- 45dB w porze nocy (22°°-6°),

Planowana inwestycja nie wptynie znaczgaco na zmiane klimatu akustycznego w
stosunku do stanu istniejacego. Istotne zrédfa hatasu zlokalizowane zostaty
wewnatrz obiektu.

Przeprowadzono obliczenia réwnowaznego poziomu dzwieku w otoczeniu
Inwestycji. Na podstawie analizy przebiegu izolinii pozioméw normatywnych
stwierdzono, ze Inwestycja nie bedzie powodowac przekroczenia dopuszczalnego
poziomu dzwieku na terenach chronionych.
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5.3. Gospodarka odpadami
5.3.1. Stan istniejacy

Gospodarka odpadami Zaktadzie nr 1 w Chetstowku oraz w Zakfadzie nr 2 w
Twardogorze prowadzona jest zgodnie z Pozwoleniem na wytwarzanie odpadow
wydanym decyzjgq Starosty Powiatu Olesnickiego z dn. 27.02.2009r., pismo o
znaku SR.76450/5/2009, zmieniong nastepnie decyzjg Starosty Powiatu
Olesnickiego z dn. 18.04.2012 r. pismo o znaku SR.6220.2.2012.

Pozwolenie obowigzuje do 26.02.20109r.

Ponizej przedstawiono rodzaje i ilosci odpadéw mozliwych do wytwarzania w
Zakfadzie ILPEA w Chetstowku wg w/w pozwolenia facznie z podaniem
rzeczywistej ilosci wytworzonych odpadéw wg zbiorczego zestawienia danych za
rok 2013.

Tabela 44. Rodzaje odpaddw powstajace w Zakfadzie nr 1 ILPEA w Chetstéwku
przed realizacjg planowanej inwestycji.
Kod Tlos¢ Tlos¢
Lp. odpadu Rodzaj odpadu Mg/rok Mg/rok
P wg decyzji w2013 r.
1 2 3 4 5
ODPADY NIEBEZPIECZNE
1. | 08 03 17* O_dpadoyvy toner drukarski zawierajacy substancje 0,5 _
niebezpieczne
2.1 13 01 11* | Syntetyczne oleje hydrauliczne 15,0 -
3. | 13 02 08* |Inne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe 10,0 2,1
4. | 13 05 06* | Olej z odwadniania olejéw w separatorach 10,0 -
5. | 13 05 07* Zaolejona woda z odwadniania olejow w 50,0 _
separatorach
Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji
6. | 15 01 10% [1|ebezp|¢cznych lub nimi zanieczyszczone (np,. _ 5,0 0,43
srodkami ochrony roslin I i II klasy toksycznosci -
bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do
« |wycierania (np. szmaty, Scierki) i ubrania ochronne
7.1 150202 zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. 100,0 10,0
PCB)
Zuzyte urzadzenia zawierajace elementy
8. | 16 02 13* |niebezpieczne inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 2,0 0,045
0212
9. | 16 06 01* |Baterie i akumulatory otowiowe - 0,6
LACZNIE 192,5 13,175
ODPADY INNE NIZ NIEBEZPIECZNE
10.| 07 02 13 |Odpady tworzyw sztucznych 510,0 40,7
11.| 07 02 80 |Odpady z przemystu gumowego i produkcji gumy 900,0 627,3
12.| 07 02 99 |Inne niz wymienione odpady (sl ekologiczna) 8,0 -
Odpadowy toner drukarski inny niz wymieniony )
13.| 0803 18 w 08 03 17 0,8
14.| 12 01 01 Odpa,dy z toczenia i pitowania zelaza oraz jego 10,0 10,0
stopow
15.| 1501 01 |Opakowania z papieru i tektury 100,0 5,0
16.| 1501 02 |Opakowania z tworzyw sztucznych 30,0 2,0
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Kod Tlos¢ TIlos¢
Lp. odpadu Rodzaj odpadu Mg/rok Mg/rok
P wg decyzji | w2013 r.
1 2 3 4 5
17.| 1501 03 |Opakowania z drewna 90,0 10,0
18.| 1501 07 |Opakowania ze szkta 1,0 -
Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do
19.| 1502 03 |wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania ochronne 2,0 -
inne niz wymienione w 15 02 02
20.1 1602 16 Elem_ent.y usuniete ze zuzytych urzadzen inne niz 0,1 0,02
wymienione w 16 02 15
21.| 16 06 04 |Baterie alkaliczne (z wytgaczeniem 16 06 03) 0,3 -
22.| 16 06 05 |Inne baterie i akumulatory 0,3 -
23.| 17 04 07 |Mieszaniny metali 10,0 10,0
LACZNIE 1662,5 705,02

Zgodnie z powyzszym zestawieniem na terenie Zaktadu nr 1 w Chetstowku
powstawaé moze rocznie 192,5Mg/rok odpaddow niebezpiecznych oraz 1662,5Mg
odpadow innych niz niebezpieczne.

W 2013 r. wytworzono w Zaktadzie nr 1: 13,175Mg odpaddw niebezpiecznych
oraz 705,02Mg odpaddéw innych niz niebezpieczne.

W stanie istniejagcym wyznaczone sg miejsca magazynowania odpaddéw,
zapewniajgce bezpieczne dla Srodowiska gromadzenie odpaddéw. Wytwarzane
odpady przekazywane sg do zagospodarowania, upowaznionym posiadaczom
posiadajgcym stosowne zezwolenia.

5.3.2. Stan projektowany

Zrédtem powstawania odpadéw na etapie eksploatacji inwestycji beda:

- procesy technologiczne prowadzone na linii produkcji proszku ferrytowego,

- procesy technologiczne prowadzone na linii produkcji komponentu i gotowego
produktu magnetycznego,

- procesy towarzyszace, prowadzone poza instalacjami.

I. Odpady przewidywane do wytwarzania w zwigzku z eksploatacja
instalacji.

Ponizej zamieszczono wstepng liste przewidywanych rodzajéw i ilosci odpadéw
technologicznych, ktére moga powstawaé na etapie eksploatacji instalacji
powstajgcej w ramach analizowanej inwestycji:

- pozostatosci granulatow polimeréw PE/PP/PCW przewidywana ilos¢ ok. 32
Mg/rok klasyfikowane jako odpady o kodzie 07 02 13: Odpady tworzyw
sztucznych,

- odpadowe produkty gotowe niespetniajgce wymagan jakosciowych: ferryty,
komponent magnetyczny i profile magnetyczne w przewidywanej ilos¢ ok.
558Mg/rok mogaq by¢ klasyfikowane jako odpady o kodzie:

« 06 03 99 Inne niewymienione odpady,
« 16 03 04 Nieorganiczne odpady inne niz wymienione w 16 03 03, 16
03 80,
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- odpadowe oleje usuwane z urzadzen technologicznych w przewidywanej ilos¢
ok. 2 Mg/rok moggq by¢ klasyfikowane jako odpady o kodzie:

« 13 01 10*: Mineralne oleje hydrauliczne niezawierajagce zwigzkow
chlorowcoorganicznych,

e 1301 11*: Syntetyczne oleje hydrauliczne;

e 1301 13*: Inne oleje hydrauliczne;

e 13 02 05*: Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe
niezawierajgce zwigzkéw chlorowcoorganicznych,

« 13 02 08*: Inne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe,

- zuzyte materiaty filtracyjne w przewidywanej ilos¢ ok. 2 Mg/rok w zaleznosci
od skfadu i wtasciwosci mogg by¢ klasyfikowane jako odpady o kodzie:

e 15 02 02*: Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania (np.
szmaty, Scierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB),

e 15 02 03: Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania (np.
szmaty, Scierki) i ubrania ochronne inne niz wymienione w 15 02 02,

- odpadowy szlam z uktadu odpylania i oczyszczania gazu z chlorowodoru
(instalacja absorpcji) bedacy mieszaning wody (30-50%), rozpuszczonego
NaCl oraz osadu (pytu) Fe,Os i ferrytow w przewidywanej ilos¢ ok. 615
Mg/rok klasyfikowany jako odpady o kodzie: 16 10 02 Uwodnione odpady
ciekte inne niz wymienione w 16 10 01.

tacznie w zwigzku z eksploatacjq instalacji przewiduje sie wytwarzanie ok. 1209
Mg/rok odpaddw. Przedstawione powyzej ilosci zostaty wstepnie oszacowane na
podstawie danych dostepnych na obecnym etapie projektu i zostang
zaktualizowane i zweryfikowane w czasie przygotowywania wniosku o wydanie
pozwolenia na wytwarzanie odpadéw.

Odpady wymienione powyzej powstajg w zwigzku z eksploatacjq instalacji,
oszacowana roczna ilo$¢ odpadow niebezpiecznych powoduje (powyzej 1Mg/rok
odpaddw niebezpiecznych), ze nalezy uzyska¢ pozwolenie na wytwarzanie tych
odpadow.

II. Pozostate odpady przewidywane do wytwarzania niezwigzane z
eksploatacja instalacji.

Ponadto w zwigzku z prowadzong produkcjg powstawac¢ beda réwniez odpady
zwigzane posrednio z produkcjg, odpady opakowaniowe zwigzane z dostawq
surowcow i pakowaniem wyrobdw, odpady zwigzane z okresowymi naprawami i
remontami urzadzen, eksploatacjgq $srodkdéw transportu wewnetrznego:

- kod 15 01 01: Opakowania z papieru i tektury (np. karton, tektura)
przewidywana ilos¢ ok. 20,0Mg/rok,

- kod 15 01 02: Opakowania z tworzyw sztucznych (np. folia, taSmy spinajace)
przewidywana ilos¢ ok. 20,0Mg/rok,

- kod 15 01 03: Opakowania z drewna (np. uszkodzone palety drewniane)
przewidywana ilo$¢ ok. 30,0Mg/rok,

- kod 15 01 10*: Opakowania zawierajqce pozostatosci substancji
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. srodkami ochrony roslin I i II
klasy toksycznosci - toksyczne i bardzo toksyczne) przewidywana ilos¢ ok.
2Mg/rok,
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- kod 16 02 13*: Zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne elementy inne
niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 (zuzyte zrédla Swiatta)
przewidywana ilo$¢ ok. 0,2Mg/rok,

- kod 16 02 14 zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 13 ok.
0,2Mg/rok,

- kod 16 02 16 elementy usuniete z zuzytych urzgadzen inne niz wymienione w
16 02 15 ok. 0,2Mg/rok.

- kod 16 06 01* baterie i akumulatory otowiowe - ok. 0,2Mg/rok.

Powyzsze odpady wytwarzane sg poza instalacjami, a zatem nie wymagajq
uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadow.

Prace modernizacyjne i remontowe obiektu beda wykonywaty uprawnione firmy
zewnetrzne na podstawie stosownych uméw, wobec czego odpady mogace
powsta¢ w trakcie tego typu dziatalnosci nie zostaty ujete w niniejszym
zestawieniu, gdyz zgodnie z art. 3 ustawy o odpadach wytwdércg odpadéw
powstajgcych w wyniku $wiadczenia ustug w zakresie budowy, rozbiérki, remontu
obiektdw, czyszczenia zbiornikéw lub urzadzen oraz sprzatania, konserwacji i
napraw jest podmiot, ktory swiadczy ustuge, chyba, ze umowa o Swiadczenie
ustugi stanowi inaczej. Wszystkie wytwarzane odpady beda magazynowane
selektywnie, na terenie, do ktérego posiada tytut prawny. Dla odpadow
niebezpiecznych oraz innych niz niebezpieczne zostang wyznaczone miejsca i
sposdb magazynowania dostosowany do skiladu, witasciwosci, ilosci i rodzaju
odpaddéw zapewniajacy bezpieczne dla sSrodowiska ich gromadzenie. Odpady bedq
przekazywane jedynie upowaznionym posiadaczom do dalszego
zagospodarowania zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach.

5.3.3. Whnioski

W niniejszym raporcie opisano w zakresie gospodarki odpadami stan istniejacy i

stan projektowany. Jak wskazano powyzej zrédiem powstawania odpaddéw na

etapie eksploatacji inwestycji bedq:

- procesy technologiczne prowadzone na linii produkcji proszku ferrytowego,

- procesy technologiczne prowadzone na linii produkcji komponentu i gotowego
produktu magnetycznego,

- procesy towarzyszace, prowadzone poza instalacjami.

Przewiduje sie, ze zwigzku z eksploatacjq instalacji powstajacej w ramach
analizowanej inwestycji tacznie wytwarzanych bedzie ok. 1209 Mg/rok odpadow.
Przy czym ze wzgledu na przewidywang ilos¢ odpaddéw niebezpiecznych z nowej
instalacji (powyzej 1Mg/rok odpaddw niebezpiecznych), konieczne bedzie
uzyskanie pozwolenie na wytwarzanie tych odpadow.
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5.4. Gospodarka wodno - sciekowa
5.4.1. Stan istniejacy

ZAOPATRZENIE W WODE

Zrédlem zaopatrzenia w wode dla Zaktadu w Chelstowku jest miejska sie¢
wodociggowej miasta Twardogdéry. ILPEA Sp. z o0.0. zawarla z Zakfadem
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogdrze umowe o dostarczaniu
wody i odprowadzaniu $ciekéw - umowa nr 03/DW/w,k/08/2011 2z dnia
03.01.2011 r. Dla dwdch przytaczy, nalezacych do ILPEA Sp. z o.0.:

- przytacze Chetstéwek 2a, 56 - 416 w Twardogdrze - Zaktad nr 1,

- przyfacze ul. 1- Maja 9 - Zakitad nr 2,

okredlono faczng maksymalng ilo$¢ wody dostarczanej - 25 m3/d.

Woda w Zaktadzie nr 1 w Chefstéwku zuzywana jest na nastepujace cele:
- potrzeby sanitarne pracownikow,
- uzupetnianie strat w zamknietych obiegach chtodzacych pras.

IloS¢ pobieranej przez Zaktad wody okreslana jest w na podstawie wskazan
wodomierza.

ODPROWADZANIE SCIEKOW

Funkcjonowanie Zakfadu wigze sie z powstawaniem:
- Sciekdéw sanitarnych (socjalno-bytowych),
- wodd opadowych.

W zaktadzie nie powstajg Scieki technologiczne.
Scieki sanitarne

Scieki odprowadzane sg wewnetrzng kanalizacjg sanitarng z terenu zaktadu do
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, dalej do oczyszczalni Sciekdw w
Twardogorze. Miejscem wprowadzania Sciekéw z Zaktadu do kanalizacji miejskiej
jest studnia rewizyjna na kanale sanitarnym rdg ul. Partyzantéw i Tulipanow.

Do kanalizacji miejskiej odprowadzane sg jedynie Scieki z sanitarnej obstugi
pracownikéw.

Scieki odprowadzane sg zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
dostarczaniu wody i odprowadzaniu Sciekdw zawartej z Zaktadem Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogdrze — umowa nr 03/DW/w,k/08/2011 z
dnia 03.01.2011 r.

Wody opadowe

Wody opadowe i roztopowe z terenu Zaktadu odprowadzane sg wewnetrzng
siecig kanalizacji deszczowej do rzeki Skoryni. W tym zakresie ILPEA Sp. z o.o0.
uzyskata pozwolenie wodnoprawne na szczegdlne korzystanie z wéd w zakresie
odprowadzania wéd opadowych do rzeki Skoryni wydane decyzjg Starosty
Olesnickiego, pismo nr SR.6223/28/2006 z dnia 17.07.2006r. — wazne do dnia
31.12.2015 .
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Wody opadowe odprowadzane sg istniejacym wylotem w 94040 km biegu rzeki
Skoryni, po uprzednim ich oczyszczeniu w osadniku - odolejaczu (osadnik
wielofunkcyjny).

Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym ilos¢ wprowadzanych wéd opadowych
wynosi¢ moze: Qg4 = 160 dm?/s, sktad wdéd opadowych odprowadzanych do rzeki
Skorynia nie moze przekraczac:

- zawiesina ogo6lna 100 mg/I,

- substancje ropopochodne 15,0 mg/I.

Udzielajac pozwolenia wodnoprawnego organ zobowigzat Zaktadu do
wykonywania dwa razy w roku kontrolnych analiz jakosci odprowadzanych wod
opadowych oraz raz w roku oznaczania skfadu s$ciekow surowych (przed
0oczyszczeniem).

Wyniki badan kontrolnych wykonanych w 2013 i 2014 roku potwierdzajq
skutecznos$¢ dziatania urzadzen oczyszczajacych wody opadowe. Ponizej w tabeli
przedstawiono wyniki przeprowadzonych badan. Analizy wykonato Laboratorium
Badan Srodowiskowych OIKOS akredytowane przez polskie Centrum Akredytacji
(PCA) nr akredytacji AB 934.

Tabela 45. Wyniki analiz fizyko-chemicznych préb woéd opadowych w latach

2013 - 2014.
Wartosci zmierzonych stezen
Nr sprawozdania Data zawiesiny weglowodory ropopochodne
poboru ogolne (indeks oleju mineralnego)
[mg/dm?] [mg/dm?]
1 2 3 4

surowe scieki

Raport nr 393/1/13

(powyzej wylotu z 10.06.2013 36 £ 6 0,15 £ 0,02
osadnika)

Raport nr 758/11/13

(z I komory przed 13.11.2013 34 £ 8 198*

oczyszczeniem)

oczyszczone wody opadowe

Raport nr 393/1/13

(na wylocie z osadnika)
Raport nr 758/11/13
(na wylocie z osadnika)
Raport nr 217/1/14

(na wylocie do rzeki 09.04.2014 <5,0 0,34 £ 0,04
- na wylocie z osadnika)
Raport nr 217/1/14

(na wylocie do rzeki

- wylot ze studzienki w
parku)

10.06.2013 9,5+1,7 <0,15

13.11.2013 21 £5 2,3£0,3

09.04.2014 <5,0 0,23 £ 0,03

Wartos¢ dopuszczalna 100 15
* wynik poza zakresem akredytacji
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5.4.2. Stan projektowany

Inwestycja opisana w niniejszym opracowaniu zostanie zrealizowana jako
odrebny obiekt na dziatce sgsiadujacej z obecnym terenem zaktadu i wigzac sie
bedzie ze wzrostem zatrudnienia o ok. 40 oséb. Eksploatacja inwestycji wymaga
dodatkowego poboru wody na cele sanitarne pracownikdw oraz na cele
technologiczne.

ZAOPATRZENIE W WODE

Zrédtem wody dla Zaktadu bedzie bez zmian miejska sie¢ wodociagowa. Woda
bedzie dostarczana na podstawie cytowanej powyzej umowy, ktéra wymagac
bedzie aneksowania ze wzgledu wzrost zapotrzebowania na wode.

Dodatkowe zapotrzebowanie wody na cele sanitarne (socjalno-bytowe)
pracownikéw zatrudnionych po realizacji inwestycji wyliczono w oparciu o
przecietne normy zuzycia wody dla poszczegdlnych grup odbiorcéow zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. z 2002r. Nr 8, poz. 70) oraz
w oparciu o dane dostarczone przez inwestora.

Srednie zuzycie wody na potrzeby socjalno - bytowe pracownikéw obliczono z
zatozenia:

Zs =W * 1, [dm?/24h]
gdzie:
Zs — srednie zapotrzebowanie wody na potrzeby socjalno - bytowe pracownikdow
[dm3/24h],
W - wskaznik zuzycia wody na jednego pracownika [dm3/24h], przyjeto
W; = 60 dm?/24h
|, - liczba pracownikéw - maksymalna - 40 osdb.

Z tego:
Zs = 60 * 40 = 2400dm?>/24h = 2,4 m3/24h.

Przy przewidywanym efektywnym czasie pracy réwnym 365 dni w roku oraz dla
wspoiczynnika nierownomiernosci przeptywu dla urzadzen zasilanych z sieci N =
1,4 zapotrzebowanie na wode wyniesie:

Zsmax = 2,4 m3/24h x 1,4 = 3,36 m*/24h i 1226,4 m>/rok.

Na podstawie wstepnej koncepcji inwestycji oraz danych Inwestora okreslono
zapotrzebowanie na wode na cele technologiczne. Woda na cele technologiczne
wykorzystywana bedzie w celu uzupetniania strat odparowania w zamknietym
obiegu roztworu sorpcyjnego mokrej instalacji odpylania i oczyszczania gazu z
chlorowodoru (instalacja absorpcji). Ilo$¢ zuzywanej wody wodociggowej na cele
technologiczne oszacowano w ilosci 5,0 m?/h, stad zapotrzebowanie roczne wody
na cele technologiczne wyniesie:
Zr =5,0m*/h = 43 800 m?/rok

taczne dodatkowe zapotrzebowanie na wode wodociggowg na etapie eksploataciji
inwestyciji oszacowano na ok. 45026,4 m3/rok.
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ODPROWADZANIE SCIEKOW

Funkcjonowanie Zaktadu wigze sie z powstawaniem $ciekdw sanitarnych
(socjalno-bytowych z obstugi pracownikéw) oraz wéd opadowych i roztopowych.
Inwestor nie przewiduje wytwarzania sciekdéw technologicznych.

Scieki socjalno- bytowe odprowadzane kanalizacja sanitarna:

Dodatkowa ilos¢ sciekdw socjalno-bytowych (sanitarnych) zwigzanych z obstugq
pracownikédw zatrudnionych po realizacji inwestycji odprowadzana bedzie
analogicznie jak w stanie istniejacym poprzez zaktadowg wewnetrzng siec
kanalizacji sanitarnej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, a dalej
do oczyszczalni sSciekdbw w Twardogodrze. Miejscem wprowadzania S$ciekow z
Zaktadu do kanalizacji miejskiej jest studnia rewizyjna na kanale sanitarnym rog
ul. Partyzantéw i Tulipandw.
Ilos¢ socjalno-bytowych (sanitarnych) zwigzanych z obstugg pracownikéw
zatrudnionych po realizacji inwestycji przyjeto na podstawie wyliczonej powyzej
ilosci zuzywanej wody na cele socjalno-bytowe pracownikdéw:

Qs = 53,36 m*/24h i 1226,4 m’/rok.
Wody opadowe

Wody opadowe z powierzchni dachéw nowej hali oraz terendéw utwardzonych
wokét nowej hali bedq odprowadzane do wewnetrznej sieci kanalizacji
deszczowej, a nastepnie, analogicznie jak w stanie istniejacym, po
podczyszczeniu w osadniku - odolejaczu (osadnik wielofunkcyjny), sieciq
kanalizacji deszczowej do rzeki Skoryni. Ponizej przedstawiono maksymalne ilosci
wod opadowych odprowadzanych z powierzchni inwestycji zgodnie z danymi
projektu. Do obliczen przyjeto maksymalne powierzchnie wskazane w tabeli 1.

Ilosci wéd opadowych wyznaczono ze wzoru:

Q=¢xYxqxF [dm?s]
gdzie:

¢ — wspotczynnik opdznienia sptywu,

Y - wspodtczynnik sptywu,

q - natezenie deszczu miarodajnego (dm3/s*m?),
F - powierzchnia zlewni (m?).

Zatozenia i dane wyjsciowe:

- wspodiczynnik opdznienia sptywu dla zlewni ponizej 1ha 1,0

- wspodiczynnik opdznienia sptywu dla dachéw 1,0

- $redni wspotczynnik sptywu dla terenéw utwardzonych 0,8

- Sredni wspotczynnik sptywu dla dachéw 0,9

- miarodajne natezenie deszczu 0,013dm?3/s/m?
- powierzchnia terendw utwardzonych (drég, parkingéw i chodnikdw)

850 m?

- powierzchnia dachéw 6500 m?
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Przyjeto natezenie deszczu miarodajnego réwne 130 dm?/s/ha, - wielkosé
zalecana przy projektowaniu wewnetrznych sieci kanalizacji deszczowych
(,Instalacje Wodociggowe i Kanalizacyjne”, T. Gabryszewski. Arkady, Warszawa
1978 r.). Wobec powyzszego ilos¢ wod opadowych wynosi:

dla wéd opadowych wymagajacych podczyszczania:
Q; =1x0,8x0,013 dm’/s/m? x 850 m? = 8,84 dm’/s

dla wéd opadowych niewymagajacych podczyszczania:
Q. =1x0,9x0,013 dm’/s/m? x 6500 m? = 76,05 dm’/s

taczna ilos¢ wod opadowych odprowadzanych z terenu inwestycji na etapie
eksploatacji wynosi¢ bedzie:
Qos = 84,89 dm®/s

Przy deszczu trwajgcym 15 minut ilos¢ wéd opadowych wynosié bedzie:
Qb max = 76,40 m>/24h

Obliczona powyzej ilos¢ wod opadowych jest wartoscig maksymalng w wariancie
najbardziej niekorzystnym z punktu widzenia ochrony $rodowiska. W
rzeczywistosci catos¢ woéd opadowych nie bedzie zrzucana do rzeki Skoryni. W
celu ograniczenia zuzycia wody wodociggowej, czes¢ wéd odpadowych kierowana
bedzie do zbiornika buforowego wody technologicznej o pojemnosci 200m?,
zaprojektowanego na potrzeby instalacji oczyszczania spalin z kalcynatoréw.
Roztwor sorpcyjny bedzie cyrkulowat w obiegu zamknietym, straty wody w
ukfadzie (unos pary wodnej z gazami oczyszczonymi) uzupetniane bedg z dwdch
zrédet przez wody opadowe (deszczowe) i wode wodociggowa.

Analogicznie jak w stanie istniejgcym, wskaznikami charakteryzujgcymi wody
opadowe odprowadzane do wéd powierzchniowych bedg zawiesiny ogdlne oraz
weglowodory ropopochodne.

Wyniki badan jakosci oczyszczonych wod opadowych odprowadzanych do rzeki
Skoryni wykonywane w stanie istniejgcym potwierdzajg skutecznos¢ dziatania
urzadzen oczyszczajgcych. Nalezy jednak podkresli¢, ze wody opadowe z
powierzchni dachéw nowej hali oraz terenéw utwardzonych wokoét nowej hali
beda odprowadzane do wewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej, a nastepnie,
analogicznie jak w stanie istniejagcym, po podczyszczeniu w osadniku
wielofunkcyjnym (osadnik zawiesiny + separator olejow, zanieczyszczen
ropopochodnych), siecig kanalizacji deszczowej do rzeki Skoryni. Przewiduje sie,
ze po oddaniu inwestycji do eksploatacji wody opadowe powstajace na terenie
nowego obiektu beda oczyszczane z analogiczng skutecznoscig, a wiec do
poziomu znacznie nizszego od wartosci dopuszczalnych, a tym samym nie
przyczynig sie do pogorszenia jakosci wéd rzeki Skoryni i nie bedg negatywnie
oddziatywaé na stan chemiczny i stan/potencjat ekologiczny Jednolitej Czesci
Wdéd Powierzchniowych (JCWP) Pragdnia nr RW60001714329.

Na podstawie przedstawionego przez Inwestora planowanego zuzycia materiatéw
i wielkos$¢ produkcji stwierdzono, ze na terenie inwestycji nie bedg stosowane
substancje i preparaty, ktdre mogtyby zawiera¢ ktérgkolwiek sposréd substancji
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priorytetowych wymienionych w zafqczniku 9 do rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dn. 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu
jednolitych czesci wdéd oraz sSrodowiskowych norm jakosci dla substanciji
priorytetowych (Dz.U. z 2011 r., Nr 257, poz. 1545).

Analizujac kwestie zrzutu zwiekszonej ilosci wod opadowych do odbiornika -
rzeki Skoryni, do rozwazan przyjeto wariant maksymalnego zrzutu wad
opadowych, bez uwzgledniania zawracania tych wod do zbiornika buforowego u
wykorzystania tych wdéd na cele technologiczne w instalacji oczyszczania spalin.
Jako analizowany fgczny zrzut oczyszczonych wéd opadowych do rzeki Skorynia
rozpatrywano strumien o objetosci 236,4 dm?®/s bedacy suma ilosci wdd
opadowych okre$lonej w pozwoleniu wodnoprawnym (160 dm?/s) oraz
dodatkowej ilosci wéd opadowych odprowadzanej z terenu omawianej inwestycji
(76,4 dm?/s).

Wykonano wstepne, szacunkowe obliczenia napetnienia odbiornika przyjmujac
nastepujgce parametry rzeki Skorynia na podstawie odczytéw z mapy
zasadniczej:

- $rednia szerokos$¢ dna - 1 m,

- $rednia gtebokos$¢ - 0,4 m,

- spadek - 25,6%o,

- nachylenie skarp 1:1,5.

W ponizszej tabeli zestawiono przeptywy w odbiorniku po zrzucie sSciekéw oraz
napetnienia wyznaczone metodg kolejnych przyblizen korzystajac ze wzordw:
F = (b+m-h)-h = (3+1,5:-h)-h,

U=2+2"h-y1+m*=3+2-h-y1415°=3+36"h,
F (3+15-h)'h
ha-'—v:—f_
U 3+36"h

wspotczynnik C obliczono ze wzoru Pawtowskiego:
1 _,. mos

- h - glebokos$¢ napetnienia,

- n - wspdiczynnik chropowatosci; przyjeto n = 0,040 - mate cieki nizinne,
czyste, krete,

- m - wspotczynnik nachylenia skarp; m= 0,25,

- Q - przeptyw, przyjeto SNQ,

- Rh - promien hydraulicznych w metrach; Rh = 0,465m,

- I - spadek hydrauliczny I= 25,6%o,

- U - obwdd zwilzony U = 2,60m,

-y = f(n,Rh) - zamienny wyktadnik potegowy réwny:

y=25"y7 -0,13-0,75- yR, - WA — 0,10)
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Tabela 46. Obliczenia hydrauliczne dla odbiornika wod opadowych i
roztopowych rzeki Skorynia.

L Przeptyw
Przeptyw Gtebokosc¢ Doptyw : L
SI\IIDQy od%iornika s',ciepkéw po zrzucie Napetnienie
Sciekow
dm?/s m dm?/s dm?/s m
236,4
X r
15,9 0,4m (160 + 76,4) 252,30 0,33

*przyjete wg dokumentacji operat wodnoprawny na odprowadzenie oczyszczonych Sciekdw
komunalnych w km 5+950 oraz Sciekow opadowych i roztopowych w km 5+927, 6+015, 6+086 z
instalacji Miejska oczyszczalnia Sciekow zlokalizowana w Twardogdrze do potoku Skorynia, Zakfad
Ochrony Srodowiska ,SUPERBOS” Sp. z 0.0. w Jeleniej Gorze, maj 2009 r.

Przedstawione obliczenia wskazuja, ze tereny w rejonie odbiornika nie bedg
zagrozone zalaniem w sytuacji doptywu catkowitego strumienia wod opadowych i
roztopowych powstajacego w czasie deszczu nawalnego po realizacji inwestycji.
Nalezy podkresli¢, ze w rzeczywistosci sytuacja ta nie bedzie miata miejsca, ze
wzgledu na retencjonowanie i zawracanie wod opadowych na cele technologiczne
w instalacji oczyszczania spalin. A zatem rzeczywisty wptyw zrzutu wodd
opadowych z terenu zakfadu na wody powierzchniowe bedzie jeszcze mniejszy.

5.4.3. Whnioski

Po planowanej rozbudowie zakfadu zwiekszy sie ilos¢ oczyszczonych wéd
opadowych odprowadzanych do rzeki Skoryni. Przed oddaniem inwestycji do
eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ szczegdétowe obliczenia i ustali¢ wielkosé
dodatkowego zrzutu oczyszczonych wod opadowych do rzeki Skorynia, a
nastepnie zmieni¢ lub uzyskac¢ nowe pozwolenie wodnoprawne w tym zakresie.

5.5. Zanieczyszczenie srodowiska wodno - gruntowego i
powierzchni ziemi.

Obszar przedsiewziecia zlokalizowany jest w granicach jednolitych czesci waéd
podziemnych JCWPd nr 76, jednak zaréwno teren zakfadu ILPEA 1, jak i teren
inwestycji znajdujq sie poza granicami Gtdwnych Zbiornikow Wéd Podziemnych.
Funkcjonowanie zaktadu ILPEA oraz nowej hali produkcji komponentéw
magnetycznych wigze sie z powstawaniem Sciekow sanitarnych (socjalno-
bytowych z obstugi pracownikéw) oraz wéd opadowych i roztopowych.

Nie sgq wytwarzane i nie przewiduje sie wytwarzania sciekédw technologicznych.

Na terenie kazdego zaktadu przemystowego istnieje mozliwo$¢ zanieczyszczenia
gleby substancjami ropopochodnymi w wyniku wystgpienia nieszczelnosci w
$rodkach transportu poruszajacych sie po terenie Zaktadu. W celu ograniczenia
ewentualnego negatywnego wptywu srodkéw transportu na srodowisko gruntowe
podjete zostang standardowe dziatania:
- drogi dojazdowe, place manewrowe i powierzchnie magazynowe otwarte
wykonane beda ze szczelnego podtoza z zabezpieczeniami w postaci
kraweznikow.
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- zastosowanie urzadzen do oczyszczania wéd opadowych i roztopowych
odprowadzanych z terenu inwestycji (osadniki i separatory substancji
ropopochodnych).

Nalezy réowniez zadbaé o stan techniczny pojazddéw znajdujacych sie na terenie
Zakfadu. Nalezy dotozy¢ wszelkiej starannosci, aby wykorzystywany sprzet byt
sprawny technicznie, a w przypadku stwierdzenia wycieku ptynow
eksploatacyjnych, nalezy natychmiast wyeliminowac¢ przyczyne tego stanu.
W przypadku przedsiewziecia, bedacego przedmiotem niniejszego Raportu,
mozna rozpatrywac¢ jedynie potencjalne zrddta zanieczyszczenia Srodowiska
wodno - gruntowego lub powierzchni ziemi, jakimi mogg by¢ stany awaryjne w
obrebie silosow magazynowych surowcow i produktdow sypkich: tritlenku Zelaza,
weglanu baru / strontu, ferrytu strontowo - barowego.
Powyzsze materiaty zawierajg metale (Fe, Ba, Sr), jednak zgodnie z ustaleniami
rozdz. 5.11. ,Oddziatywanie przedsiewziecia w wypadku powaznej awarii
przemystowej” nie podlegajq klasyfikacji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki w sprawie rodzajow i ilosci substancji niebezpiecznych, ktérych
znajdowanie sie w zaktadzie decyduje o zaliczeniu go do zaktadu o zwiekszonym
ryzyku albo zaktadu o duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej.
Surowce i produkty instalacji nie sq oznakowane symbolami zagrozenia R50 -
R59 (niebezpieczne dla sSrodowiska).
Surowce i produkty state (sypkie) instalacji magazynowane beda w sposob
zabezpieczajacy przed wtérnym pyleniem lub skazeniem s$rodowiska wodno -
gruntowego:

- w szczelnych silosach stalowych na zewnatrz i wewnatrz hali produkcyjnej

(hale zabezpieczone przed wptywem warunkéw atmosferycznych,
zamkniete, zadaszone, ze szczelng posadzkq).

Wszystkie uktady odpowietrzenia transportu pneumatycznego do siloséw
zewnetrznych, zbiornika wyrdwnawczego i wagi, siloséw pdtproduktu, mityndw
ferrytu, silosbw magazynowych ferrytu zmielonego - wyposazone zostang w
wysokosprawne uktady filtracji (filtry kasetonowe, filtry tkaninowe). Emisja pytu
surowcoéw/produktdw zostanie ograniczona do minimum. Nalezy zauwazyé, ze
emitowany pyt nalezy traktowaé jako strate surowca lub produktu instalacji,
emisja ta jest niekorzystana nie tylko ze $rodowiskowego, ale réwniez z
ekonomicznego punktu widzenia wnioskodawcy, stad jako urzadzenie odpylajace
zastosowane zostang wysokosprawne filtry o najwiekszej skutecznosci redukcji
emisji sposrdéd stosowanych w skali przemystowej ukfadéw suchego odpylania
gazéw odlotowych.

W celu ochrony $rodowiska wodno - gruntowego miejsca magazynowania,
zatadunku i roztadunku muszg by¢ utwardzone, co umozliwia zbieranie
ewentualnych rozsypow.

Odpady state i ciekte magazynowane beda zgodnie z odnosnymi przepisami, w
sposob zabezpieczajacy przed wtéornym pyleniem lub skazeniem S$rodowiska
wodno - gruntowego: w szczelnych, zamykanych pojemnikach i kontenerach na
terenie zaktadu.
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W warunkach normalnej pracy instalacja moze by¢ jedynie zrédtem wtérnego
zanieczyszczenia S$rodowiska gruntowo - wodnego na drodze emis;ji
zanieczyszczen do powietrza i ich depozycji w rejonie zakfadu. Emitowany pyt
zawiera metale (Fe, Ba, Sr). Zgodnie z przedstawionym bilansem surowcowym
zwigzki zelaza (tritlenek zelaza Fe,03) stanowig 85% wsadu, zwigzki baru
(weglan baru/strontu) stanowiq do 15% wsadu. W takich proporcjach
rozpatrywano réwniez emisje metali (zelazo i bar) i ich zwigzkéw normowanych
w powietrzu atmosferycznym (stront nie jest normowany).

Nalezy zauwazyé, ze w aspekcie norm jakosci powietrza normowany jest jedynie
opad pytu ogoétem, nie normowane sg opady strontu lub baru. Natomiast w
aspekcie norm jakosci gleby/ziemi oraz wody/Sciekdw normowany jest jedynie
bar.

Jak wynika z obliczen przedstawionych w rozdziale dotyczacym ochrony
atmosfery Obiekt nie bedzie zrédtem ponadnormatywnego zanieczyszczenia
powietrza. Skrocony zakres obliczenn wykazat, ze obliczenia opadu pytu w sieci
receptoréw nie sg wymagane w zwigzku z nieznaczng emisjg. W zwigzku z tym
nalezy przyja¢, ze maksymalny opad pylu nie przekroczy wartosci
dopuszczalnych i skazenie powierzchni ziemi na skutek zanieczyszczenia
powietrza bedzie nieznaczne.

Na potrzeby niniejszego rozdziatu przeprowadzono petne obliczenia opadu pytu.
Maksymalny opad pytu ogdétem poza terenem zaktadu wynosi Op=9,75 g/m?/rok
(5% wartosci dopuszczalnej).

Maksymalny opad pylu ogdtem na terenie zakfadu wynosi Op=23,4 g/m?/rok
(12% wartosci dopuszczalnej) i wystepuje w rejonie silosow zewnetrznych, co
zilustrowano na rysunku izolinii ponizej. Zwigzki baru stanowig do 15% w/w
wartosci.
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Rys. nr 2. Izolinie opadu pyiu ogdétem [g/m?/rok].

Maksymalne stezenie baru i jego zwigzkéw w powietrzu na poziomie terenu
wynosi 1,25ug/m? (skrécony zakres obliczen - ok. 4,2% normy).

Wody opadowe z terendw utwardzonych sg i beda podczyszczane w osadniku
przed wprowadzeniem do odbiornika. Jest to wystarczajacy sposéb eliminacji
baru z wod opadowych poniewaz weglan baru jest praktycznie nierozpuszczalny
w wodzie (rozpuszczalno$é weglanu baru w wodzie wynosi 0,02g/dm?).

Inwestycja zaopatrywana bedzie w wode z wodociggu miejskiego, nie przewiduje
sie poboru wdd podziemnych ani wod powierzchniowych. Funkcjonowanie
omawianej inwestycji nie wigze sie z bezposrednim oddziatywaniem na obszary
chronione ani tez na wody podziemne. Oddziatywanie przedmiotowej inwestycji
na srodowisko wodno-gruntowe ogranicza sie jedynie do odprowadzania wéd
opadowych oczyszczonych do poziomow okreslonych prawem do potoku
Skorynia, co rozpatrywane jest jako wprowadzanie $ciekow do wod
powierzchniowych.
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Cele $srodowiskowe w Planie gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Odry
(M.P. z 2011 r. Nr 40, poz. 451) zostaly okreslone poprzez wskazniki dla wéd
powierzchniowych, obszaréw chronionych oraz wéd podziemnych. Biorgc pod
uwage przewidywane rozwigzania w zakresie gospodarki wodno-$ciekowej
inwestycja nie przyczyni sie do pogorszenia stanu chemicznego oraz
stanu/potencjatu ekologicznego tych wod powierzchniowych, oraz pozostanie bez
wptywu na uzytkowe poziomy wodonos$ne i powierzchnie ziemi. Jak opisano w
poprzednim rozdziale wody opadowe z powierzchni dachéw nowej hali oraz
terendw utwardzonych wokot nowej hali bedq odprowadzane do wewnetrznej
sieci kanalizacji deszczowej, a nastepnie, analogicznie jak w stanie istniejagcym,
po podczyszczeniu w osadniku - odolejaczu (osadnik wielofunkcyjny), siecig
kanalizacji deszczowej do rzeki Skoryni. Wody opadowe w stanie po realizacji
inwestycji beda odprowadzane istniejagcym wylotem do rzeki Skorynia. Nie
powstang inne wyloty, a zatem brak dodatkowej ingerencji w koryto odbiornika.
Przewiduje sie, ze po oddaniu inwestycji do eksploatacji wody opadowe
powstajgce na terenie nowego obiektu bedq oczyszczane 2z analogiczng
skutecznoscig, a wiec do poziomu znacznie nizszego od wartosci dopuszczalnych.

Przedstawione w poprzednim rozdziale obliczenia wskazuja, ze tereny w rejonie
odbiornika nie beda zagrozone zalaniem nawet w sytuacji doptywu catkowitego
strumienia wdéd opadowych i roztopowych powstajacego w czasie deszczu
nawalnego po realizacji inwestycji. Nalezy podkreslic, ze w rzeczywistosci
sytuacja ta nie bedzie miata miejsca, ze wzgledu na retencjonowanie i
zawracanie wod opadowych na cele technologiczne w instalacji oczyszczania
spalin. A zatem rzeczywisty wptyw zrzutu wdéd opadowych z terenu zakfadu na
wody powierzchniowe bedzie jeszcze mniejszy.

Podsumowujac, przyjete rozwigzania chronigce s$rodowisko wodno-gruntowe,
prawidtowo prowadzona gospodarka wodno-Sciekowa oraz gospodarka
surowcami i odpadami ograniczg oddziatywanie inwestycji na srodowisko wodno-
gruntowe do minimum i zapewnia, ze Obiekt nie bedzie znaczgco oddziatywac na
jakos$¢ waéd i gruntéw.

5.6. Przeksztatcenia powierzchni ziemi. Zmiany krajobrazu i klimatu.

W ramach inwestycji przewiduje sie budowe nowej hali produkcyjno-
magazynowej wraz z zapleczem socjalnym.

Teren inwestycji sgsiaduje bezposrednio z terenem Zakfadu Produkcyjnego nr 1
ILPEA w Chetstowku i po zrealizowaniu przedsiewziecia wejdzie w sktad Zakfadu
Produkcyjnego nr 1 ILPEA w Chefstowku.

Inwestycja wigze sie z przeksztatceniami geomechanicznymi gleby oraz
usuwaniem mas ziemnych w ograniczonym zakresie. Przeksztaicenia
geomechaniczne gleb polegajg gtéwnie na mechanicznym niszczeniu zewnetrznej
czesci litosfery, zwigzanym ze zmianami warunkéw geomorfologicznych.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych z terenu przewidzianego do zabudowy
lub utwardzenia nalezy zdjg¢ humus (warstwa o grubosci 0,3 m).

W zwigzku z realizacjq inwestycji przewiduje sie przemieszczenie ok. 25Mg mas
ziemnych. Masy ziemne wydobyte w czasie prac budowlanych mogg zostac
zagospodarowane na terenie zakfadu, do ksztattowania terenu wokdt inwestycji
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lub przekazane upowaznionemu odbiorcy do zagospodarowania. Jak juz pisano,
gleba i ziemia uzywane do prac ziemnych nie mogq przekracza¢ obowigzujacych
standarddéw jakosci gleby i ziemi.

Z budowg inwestycji wigzg sie przeobrazenia krajobrazu o charakterze lokalnym.
Aktualnie teren inwestycji jest niezagospodarowany, pokryty roslinnoscig niskg
(taki, pastwiska, nieuzytki).

Realizacja inwestycji nie wymaga wycinki drzew lub krzewow.

Przeksztatcenia powierzchni ziemi i zmiany krajobrazu sa nieuniknione przy
realizacji kazdej inwestycji i mozna je rozpatrywac subiektywnie, bez mozliwosci
jednoznacznego zdefiniowania, uwzgledniajac estetyke, wspotgranie
architektoniczne z otoczeniem, dominowanie nad terenem, dbatos¢ o
infrastrukture i tereny zielone.

Aktualnie na terenie zakfadu ILPEA istnieje hala przemystowa o wysokosci 10-
11m oraz emitory zanieczyszczen wysokosci do 15m.

Nowa hala (bedaca przedmiotem raportu) zlokalizowana bedzie w odlegtosci ok.
70m od hali istniejgcej, bedzie miata ok. 2-krotnie mniejszg powierzchnie od hali
istniejgcej, wysokosc¢ hali wyniesie 9-11m, wysokos$¢ towarzyszacych silosow i
emitoréw zanieczyszczen do 15m.

Obiekty przemystowe projektowane sg gtdéwnie z myslg o ich funkcji uzytkowo -
produkcyjnej i zazwyczaj nie spotykajg sie z pozytywnym odbiorem spotecznym.
W tym wypadku projektowane budowle beda spdjne architektonicznie z istniejaca
zabudowg o charakterze przemystowym i, co jest istotne, nie przewiduje sie
obiektdw wyzszych od istniejgcych, mogacych stanowi¢ nowg dominante
architektoniczna.

Aby realizacja jakiegokolwiek przedsiewziecia mogta spowodowac zmiany
klimatu, musiataby wigzac¢ sie z poteznymi zmianami uksztaltowania terenu i
powierzchni ziemi (kopalnie odkrywkowe, sztuczne zbiorniki wodne, zapory
wodne), z ogromng emisjq ciepta, pary wodnej lub dwutlenku wegla. Nawet w
takich przypadkach nalezy wyniki modelowania komputerowego zmian
klimatycznych traktowa¢ z bardzo duzg rezerwa.

Nie przewiduje sie, by przedmiotowa inwestycja o ograniczonym oddziatywaniu,
mogta spowodowac zmiany klimatu lokalnego (nie wspominajac o regionalnym,
czy globalnym) w mierzalnym stopniu.

5.7. Oddzialywanie na zabytki, dobra materialne i krajobraz kulturowy.

W bezposrednim sasiedztwie zakfadu i planowanej inwestycji nie ma obiektow
zabytkowych wpisanych do rejestru zabytkéw. Najblizsze obiekty potozone sg w
odlegtosci ok. 0,7 km od granic terenu zaktadu.

Na terenie inwestycji nie ma stanowisk archeologicznych.

Zagrozeniem dla obiektow zabytkowych sg kwasne deszcze. Przedmiotowa
inwestycja (rozpatrywana tacznie z zaktadem istniejacym) jest zroditem emisji
spalin zawierajgcych tlenki azotu i niewielkie ilosci SO, oraz HCI, ktére mogq
przyczyniac sie do powstawania kwasnych deszczy.

W wyniku przeprowadzonych obliczed nie stwierdzono przekroczen wartosci
stezen dopuszczalnych w powietrzu atmosferycznym (standardéw jakosci
powietrza ustalonych ze wzgledu na ochrone zdrowia ludzi) dla wszystkich
rozpatrywanych zanieczyszczen.
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Zanieczyszczeniem o istotnym znaczeniu sg jedynie tlenki azotu - najwyzsze
stezenie maksymalne wynosi 94% wartosci dopuszczalnej godzinowej, wystepuje
jednak bezposrednio w rejonie zakfadu, zas w miare wzrostu odlegtosci stezenia
stopniowo maleja.

W przypadku chlorowodoru najwyzsze stezenie maksymalne wynosi 12%
wartosci dopuszczalnej godzinowej, dla dwutlenku siarki najwyzsze stezenie
maksymalne wynosi ponizej 10% wartosci dopuszczalnej godzinowej (skrécony
zakres obliczen).

Ponadto stezenia Srednioroczne emitowanych zanieczyszczen - dwutlenku siarki i
tlenkow azotu - w catym obszarze obliczenn sq nizsze niz wszystkie ,,zaostrzone”
normy jakosci powietrza, tzn. dopuszczalne ze wzgledu na ochrone roslin oraz
dopuszczalne na obszarach ochrony uzdrowiskowej poziomy substancji w
powietrzu.

Zgodnie z powyzej przedstawionymi informacjami tadunki wnoszonych do
powietrza zanieczyszczen z terenu planowanej inwestycji nie bedg stanowity
zagrozenia dla istniejacych obiektow zabytkowych i débr materialnych.
Inwestycja nie bedzie zrédtem innych oddziatywan mogacych negatywnie
wptywaé na dobra materialne lub zabytki.

5.8. Oddziatywanie na obiekty przyrodnicze, w tym obszary sieci
Natura 2000.

Teren inwestycji znajduje sie poza obszarami chronionymi z mocy ustawy o
ochronie przyrody.

W ocenie ewentualnego oddziatywania planowanej inwestycji na obszary
chronione uwzgledniono dystans dzielacy je od miejsca realizacji inwestycji oraz
mozliwe powigzania posrednie terenu inwestycji z obszarami chronionymi,
poprzez srodowisko wodno - gruntowe i powietrze atmosferyczne.

W zasiegu potencjalnego oddziatywania instalacji na obiekty przyrodnicze
poprzez emisje zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego, tzn. w zasiegu
piec¢dziesieciokrotnej wysokosci najwyzszego emitora (50h=750m) brak
obszarow sieci NATURA 2000 i parkow narodowych.

Najblizszy obiekt przyrodniczy chroniony z mocy ustawy o ochronie przyrody
stanowi Rezerwat Torfowisko koto Grabowna zlokalizowany w odlegtosci ok. 2,6
km od Zaktadu.

Najblizszym obszarem sieci NATURA 2000 jest SOO Lesne stawki koto Goszcza
PLH020101 w odlegtosci ok. 3,1 km od terenu Zaktadu.

Realizacja planowanych zamierzen nie wptynie na charakter oraz przedmioty
ochrony omawianego Rezerwatu Torfowisko koto Grabowna. Z uwagi na fakt
znacznego oddalenia terenu zakfadu od obszaru objetego ochrong prawng, a
takze ze wzgledu na charakter rezerwatu - chroni on cenne zbiorowisko
torfowiskowe; dziatalnos¢ zaktadu zaréwno obecna jak i planowana nie wptywa
na rezerwat. Zaklad nie produkuje Sciekéw szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska, Scieki odprowadzane sg do kanalizacji komunalnej i oczyszczane w
oczyszczalni, $cieki deszczowe przed wyprowadzeniem ich do Srodowiska sg
oczyszczane.
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Majac na wzgledzie, ze obszar Natura 2000 Les$ne stawki koto Goszcza chroni
ekosystemy tegowe oraz bogatg herpetofaune, a w szczegdlnosci zétwia btotnego
Emys orbicularis, dziatalno$¢ zaktadu obecnie ani w przysziosci nie bedzie
zagrazafta jego integralnosci. Lokalizacja zaktadu w bezposrednim sasiedztwie
miasta Twardogodra sprawia, ze zakfad nie ma wptywu na korytarze ekologiczne.
Biorgc pod uwage charakter dziatalnosci Zakfadu oraz jego lokalizacje nalezy
stwierdzi¢, ze nie bedzie on miat wptywu na spdjnosc sieci Natura 2000.

Realizacja przedsiewziecia nie wptynie na pogorszenie waloréw przyrodniczych

chronionego terenu w zaréwno sposéb bezposredni i posredni.

Na terenie zaktadu powstawaé bedg jedynie Scieki sanitarne i deszczowe, ktére

nie wptyng na pogorszenie jakosci wod powierzchniowych w sasiedztwie

inwestycji.

Gospodarka odpadami bedzie prowadzona w sposdb zgodny z wymaganiami

ustawy o odpadach, w sposéb chronigcy srodowisko wodno — gruntowe.

W ramach opracowania wykonano obliczenia rozprzestrzeniania zanieczyszczen w

powietrzu atmosferycznym dla wszystkich emitowanych potencjalnie substancji z

terenu inwestycji z uwzglednieniem aktualnej emisji z zaktadu ILPEA.

W wyniku przeprowadzonych obliczen stwierdzono brak przekroczen wartosci

dopuszczalnych w powietrzu atmosferycznym dla wszystkich rozpatrywanych

zanieczyszczen.

Brak przekroczen wartosci dopuszczalnej opadu pytu.

Standardy jakosci Srodowiska - w tym wypadku standardy jakosci powietrza

ustalone ze wzgledu na ochrone zdrowia ludzi - sq wiec zachowane. Jak wynika z

przeprowadzonych obliczen, stezenia obliczeniowe zanieczyszczehn sg nizsze niz

wszystkie ,,zaostrzone” normy czystosci powietrza:

- obliczeniowe stezenia $rednioroczne dwutlenku siarki (wigcznie z przyjetym
tlem R = 9ug/m?) sa nizsze niz dopuszczalny ze wzgledu na ochrone roslin
poziom tej substancji w powietrzu (20pg/m?)

- obliczeniowe stezenia srednioroczne pytu PM10 (wifacznie z przyjetym ttem R
= 23ug/m?) sa nizsze niz dopuszczalny na obszarach ochrony uzdrowiskowej
poziom tej substancji w powietrzu (40pg/m?)

- obliczeniowe stezenia srednioroczne dwutlenku azotu (wigcznie z przyjetym
ttem R = 8pg/m3®) sa nizsze niz dopuszczalny na obszarach ochrony
uzdrowiskowej poziom tej substancji w powietrzu (35pg/m?)

- obliczeniowe stezenia S$rednioroczne sumy tlenkéw azotu (wigcznie z
przyjetym ttem R = 8pg/m?) sa nizsze niz dopuszczalny ze wzgledu na
ochrone roélin poziom tej substancji w powietrzu (30ug/m?)

Inwestycja nie bedzie istotnie oddziatywaé na chronione obszary przyrodnicze

poprzez emisje zanieczyszczen do powietrza (dla obszaréw sieci NATURA 2000

brak osobnych norm jakosci powietrza).

Realizacja inwestycji nie stanowi zagrozenia dla naturalnych siedlisk i/lub
gatunkow o znaczeniu wspdlnotowym, w tym priorytetowych, zgodnie
z Dyrektywami Rady: 92/43/EWG o ochronie naturalnych siedlisk oraz dziko zyjacej
fauny i flory (,Dyrektywa Siedliskowa”), 79/409/EWG o ochronie dziko zyjacych
ptakéw (,Dyrektywa Ptasia”) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz
gatunkow bedacych przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty, a takze kryteriow
wyboru obszaréw kwalifikujgcych sie do uznania lub wyznaczenia jako obszary
Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 510 z pézn. zm).
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Zgodnie z ustaleniami niniejszego raportu omawiane przedsiewziecie nie bedzie
znaczaco oddziatywac na obszary podlegajace ochronie z mocy prawa.

Z uwagi na lokalizacje inwestycji poza obszarami chronionymi, w tym poza
obszarami sieci Natura 2000, jak réwniez brak znaczacego jej oddziatywania na
srodowisko naturalne, przy uwzglednieniu prawidtowo prowadzonej gospodarki
wodno - $ciekowej oraz gospodarki odpadami, nalezy stwierdzi¢, ze nie bedzie
ona negatywnie oddziatywa¢ na gatunki i siedliska, dla ochrony ktérych zostaty
wyznaczane w/w obszary Natura 2000.

Realizacje inwestycji nalezy uzna¢ za dopuszczalng, bez potrzeby podejmowania
dziatan kompensacyjnych lub zamiennych.

5.9. Oddzialywanie na rosliny, zwierzeta, grzyby i siedliska
przyrodnicze

W ocenie ewentualnego oddziatywania planowanej inwestycji na obszary
chronione i siedliska przyrodnicze uwzgledniono dystans dzielacy je od miejsca
realizacji inwestycji oraz mozliwe powigzania posrednie miejsca realizacji
inwestycji z obszarami chronionymi, poprzez srodowisko wodno - gruntowe oraz
emisje zanieczyszczen do powietrza.

Teren planowanej inwestycji znajduje sie poza obszarami chronionymi z mocy
Ustawy o ochronie przyrody.

Zgodnie z ustaleniami poprzedniego rozdziatu omawiane przedsiewziecie nie
bedzie oddziatywa¢ negatywnie na obszary chronione, stad nalezy przyjac
rowniez brak znaczacego oddziatywania na rosliny, zwierzeta i grzyby
w otoczeniu inwestycji.

Istniejacy teren Zaktadu znajduje sie poza granicami miasta Twardogodra, jednak
w bezposrednim ich sasiedztwie. Teren okalajacy zaktad charakteryzuje sie
niewielkimi walorami przyrodniczymi. Otoczenie zaktadu stanowiaq przede
wszystkim pola uprawne i luzne zadrzewienia zbudowane gtéwnie z brzozy
brodawkowatej Betula pendula, w okolicy zaktadu znajduje sie kompleks lesny
nalezacy do Nadlesnictwa Olesnica Slaska, drzewostan w tym lesie budujq
gtdwnie sosna pospolita Pinus sylvestris. Obszar jest niezagospodarowany,
pokryty roslinnoscig niskg (tgki, pastwiska, nieuzytki), wystepujgca tutaj
roslinnos¢ reprezentowana jest przez gatunki pospolicie i licznie wystepujace na
terenie catego kraju. Realizacja inwestycji nie wymaga wycinki drzew lub
krzewdw.

Na terenie Zaktadu oraz w jego najblizszym sasiedztwie nie wystepuja gatunki
roslin objetych ochrong zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
20 stycznia 2012 roku w sprawie ochrony gatunkowej roslin ( Dz.U. 2012 poz.
81).

W sasiedztwie zaktadu bytuja gatunki ptakow. Zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011 roku (Dz.U. 2011 nr 237 poz.
1419) w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat, prawie wszystkie gatunki ptakow
objete sg ochrong gatunkowg. Gatunki ptakéw zyjace na tym terenie nie
stanowig jednak rzadkosci, brak rowniez gatunkdw wymienionych w Zatgczniki I
Dyrektywy Rady 2009/147/WE tzw. Dyrektywy Ptasiej.

Realizacja zamierzen nie pogorszy w sposob znaczacy warunkéw bytowych
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5.10. Oddziatywanie transgraniczne przedsiewziecia.

Najistotniejszg formg oddziatywania instalacji na s$rodowisko jest emisja
zanieczyszczen do  atmosfery. Zasieg maksymalnego  potencjalnego
oddziatywania instalacji (w stanie istniejagcym oraz planowanej inwestycji) na
powietrze atmosferyczne, tzn. trzydziestokrotna odlegto$¢ emitora od punktu
wystepowania najwyzszego ze stezen maksymalnych wynosi kilka km.

Minimalna odlegtos$¢ Chetstowka od granic panstwa wynosi natomiast 110km.

Scieki bytowe z terenu instalacji istniejacej i planowanej odprowadzane sg do
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

Brak sciekow przemystowych (dla instalacji istniejacej i planowanej).

Wody opadowe z terenu zaktadu odprowadzane sg (i bedq) po oczyszczeniu do
rzeki Skoryni.

W zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie, aby inwestycja mogta oddziatywacé
transgranicznie na srodowisko.

5.11. Oddziatlywanie przedsiewziecia w wypadku powaznej awarii
przemystowej.

Zgodnie z Art. 264. ustawy POS prowadzacy zakfad o zwiekszonym ryzyku lub o
duzym ryzyku w razie wystgpienia (powaznej) awarii przemystowej jest
obowigzany do:

- natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie wifasciwego organu
Panstwowej Strazy Pozarnej oraz wojewoddzkiego inspektora ochrony
Srodowiska,

- niezwitocznego przekazania w/w organom informacji: o okolicznosciach
awarii, 0 niebezpiecznych substancjach zwigzanych z awarig,
umozliwiajacych dokonanie oceny skutkow awarii dla ludzi i Srodowiska, o
podjetych dziataniach ratunkowych, a takze dziataniach majacych na celu
ograniczenie skutkow awarii i zapobiezenie jej powtdrzeniu sie,

- statej aktualizacji w/w informacji, odpowiednio do zmiany sytuacji.

W rozumieniu ustawy przez ,powazng awarie przemystowg” rozumie sie
zdarzenie, w szczegdlnosci emisje, pozar lub eksplozje, powstate w trakcie
procesu przemystowego, magazynowania lub transportu, w ktoérych wystepuje
jedna lub wiecej niebezpiecznych substancji, prowadzace do natychmiastowego
powstania zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi lub $rodowiska lub powstania
takiego zagrozenia z opéznieniem.

Jako substancje niebezpieczne - rozumie sie jednag lub wiecej substancji albo
mieszaniny substancji, ktore ze wzgledu na swoje wiasciwosci chemiczne,
biologiczne lub promieniotwdércze mogg, w razie nieprawidtowego obchodzenia
sie z nimi, spowodowac¢ zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi lub S$rodowiska;
substancjg niebezpieczng moze byc¢ surowiec, produkt, potprodukt, odpad, a
takze substancja powstata w wyniku awarii.

Jak juz pisano, w zaktadzie ILPEA 1do mycia uszczelek gumowych stosowane
byty niegdy$ rozpuszczalniki organiczne Exxsol. Zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 10.10.2013r. w sprawie rodzajéw i ilosSci substancji
niebezpiecznych, ktoérych znajdowanie sie w zakfadzie decyduje o zaliczeniu go
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do zaktadu o zwiekszonym ryzyku albo zaktadu o duzym ryzyku wystgpienia
powaznej awarii przemystowej (Dz. U. poz. 1479 z 2013r.), rozpuszczalnik Exxsol
rozpatrywany byt w kategoriach:

- palnosci (symbol R11)

- ekotoksycznosci (symbol R50/53 - dziata bardzo toksycznie na organizmy

wodne)

Aktualnie rozpuszczalniki organiczne nie sg juz stosowane w instalacji, zostaty
zastgpione wodnym roztworem na bazie detergentu (mydta).

W nowej hali produkcji komponentéw magnetycznych magazynowane bedg w
formie proszku/granulatu nastepujace substancje:
- tritlenek zelaza Fe,05 (CAS 1309-37-1) - substancja nieklasyfikowana jako
niebezpieczna
- weglan baru BaCO; - CAS 513-77-9 - Klasyfikacja i oznakowanie
substancji niebezpiecznej: R22 (dziata szkodliwie po potknieciu)
- weglan strontu SrCO; - CAS 1633-05-2 - substancja nieklasyfikowana jako
niebezpieczna
- ferryty strontowo - barowe [Ba(Sr)OL{Fe,03)s] - CAS 12023-91-5 -
substancja nieklasyfikowana jako niebezpieczna

Substancje magazynowane w nowej hali nie podlegaja klasyfikacji zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie rodzajéw i ilosci substancji
niebezpiecznych, ktérych znajdowanie sie w zakfadzie decyduje o zaliczeniu go
do zaktadu o zwiekszonym ryzyku albo zaktadu o duzym ryzyku wystgpienia
powaznej awarii przemystowej.

Zgodnie z Rozporzadzeniem planowane do magazynowania ilosci substancji
niebezpiecznych na terenie zaktfadu ILPEA (w stanie docelowym, po uruchomieniu
nowej inwestycji) nie spowodujq zaliczenia obiektu do zaktadu o zwiekszonym
ryzyku lub o duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej.

W zwigzku z powyzszym Prowadzacego instalacje nie dotycza ustawowe
obowigzki prowadzacego zakiad stwarzajacy zagrozenie wystapienia awarii
przemystowej, wynikajace z art. 248+264 ustawy POS.

6. ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO W FAZIE REALIZACJII I
LIKWIDACII INWESTYCII.

Realizacja inwestyciji

Realizacja inwestycji wymaga przewiezienia materiatbw budowlanych oraz
maszyn i urzadzen. Dodatkowo istnieje potencjalna mozliwos$¢ transportowania
mas ziemnych usuwanych z terenu budowy.

Ze wzgledu na emisje ,zanieczyszczen komunikacyjnych” pochodzacych ze
spalanego paliwa przez pojazdy transportu oraz towarzyszacy hatas, okres
realizacji inwestycji jest zazwyczaj ucigzliwy dla otoczenia Inwestycji.

Biorgc pod uwage brak intensywnej zabudowy mieszkalnej w rejonie inwestycji
mozna stwierdzi¢, ze wptyw transportu na srodowisko bedzie niewielki.
Dodatkowa emisja zanieczyszczenn do powietrza atmosferycznego generowana
bedzie w wyniku spalania paliw w maszynach roboczych podczas prowadzenie
prac budowlanych. Oddziatywanie to bedzie miato charakter Ilokalny i
krétkotrwaty.
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W niniejszym opracowaniu (dla etapu eksploatacji) rozpatrywano planowany
transport ciezarowy przez 260 dni roboczych w roku (bez sobdt, niedziel i Swiat),
wylacznie w porze dnia (6°°+22°). Analizowano natezenie ruchu na poziomie
3300 pojazdow ciezarowych rocznie, tzn. 12,7 pojazdéw dziennie.

Mozna przyjaé, ze natezenie ruchu ciezarowego i emisja ,zanieczyszczen
komunikacyjnych” oraz hatasu na etapie budowy beda nie wieksze niz
oddziatywania na etapie eksploatacji obiektu, analizowane w niniejszym
opracowaniu. W celu minimalizacji w/w negatywnego oddziatywania zaleca sie
jednak standardowo, by prace budowlane i transport prowadzone byty wytacznie
w porze dnia. Nalezy dba¢, aby pojazdy wykorzystywane w trakcie budowy byty
w nalezytym stanie technicznym, gdyz wptywa to zdecydowanie na
bezpieczenstwo ruchu drogowego oraz minimalizuje emisje hatasu i emisje
zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego.

Planowana hala bedzie obiektem niepodpiwniczonym, o ptytkim posadowieniu, a
zatem za etapie realizacji inwestycji nie przewiduje sie koniecznosci odwodnienia
wykopdéw fundamentowych. Nie przewiduje sie powstawania sSciekéw na etapie
realizacji inwestycji. Dla potrzeb pracownikéw realizujacych prace budowlane
beda wykorzystywane toalety przenosne okresowo wywozone i oprdzniane przez
firme zewnetrzna.

Prowadzenie prac budowlanych na etapie realizacji inwestycji zostanie
powierzone zewnetrznym firmom budowlanym. Zgodnie z art. 3 ustawy o
odpadach wytworcg odpaddéw powstajacych w wyniku $wiadczenia ustug w
zakresie budowy, rozbidérki, remontu obiektdw, czyszczenia zbiornikdéw lub
urzadzen oraz sprzgtania, konserwacji i napraw jest podmiot, ktéry Swiadczy
ustuge, chyba, ze umowa o Swiadczenie ustugi stanowi inaczej.

IloSci odpaddéw oraz miejsca ich tymczasowego skfadowania, w niniejszej pracy
zostaty wskazane wstepnie, ilosSci zostaty oszacowane na podstawie dostepnych
informacji oraz doswiadczen z podobnych inwestycji. Ostateczne miejsca
tymczasowego magazynowania odpaddéw powstajacych na etapie realizacji
inwestycji zostang ustalone przez firmy prowadzgce te prace z zachowaniem
przepiséw ustawy o odpadach. Zgodnie z Ustawg o odpadach przepiséw ustawy
nie stosuje sie réwniez do:

- gruntu w pierwotnym potfozeniu (w miejscu), w tym niewydobytej
zanieczyszczonej gleby i budynkéw trwale zwigzanych z gruntem,

- niezanieczyszczonej gleby i innych materiatdw wystepujacych w stanie
naturalnym, wydobytych w trakcie robot budowlanych, pod warunkiem, ze
materiat ten zostanie wykorzystany do celow budowlanych w stanie
naturalnym na terenie, na ktérym zostat wydobyty.

Przewiduje sie, ze w zwigzku z realizacjq inwestycji przewiduje sie
przemieszczenie ok. 25Mg mas ziemnych. Masy ziemne wydobyte w czasie prac
budowlanych mogq zosta¢ zagospodarowane na terenie zaktadu, do
ksztattowania terenu wokoét inwestycji lub przekazane upowaznionemu odbiorcy
do zagospodarowania. Nalezy zaznaczy¢, ze gleba i ziemia uzywane do prac
ziemnych nie moga przekracza¢ obowigzujacych standardéw jakosci zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska w sprawie standardéw jakosci gleby oraz
standardéw jakosci ziemi z dnia 9 wrzesnia 2002r. (Dz. U. z 2002r. Nr 165, poz.
1359).
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Ziemie zanieczyszczong substancjami niebezpiecznymi (np. substancjami
ropopochodnymi) nalezy traktowac¢ jako odpad o kodzie 17 05 03 - Gleba i
ziemia, w tym kamienie, zawierajace substancje niebezpieczne, i odda¢ do
utylizacji upowaznionemu posiadaczowi. Na terenie inwestycji, ze wzgledu na
charakter analizowanego terenu, nie przewiduje sie wytworzenia w/w odpadu o
kodzie 17 05 03. Odpady powstajgce na etapie realizacji inwestycji stanowié
bedg gtéwnie odpady z grupy 15i 17.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w

sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206), na etapie

realizacji przedsiewziecia przewiduje sie powstawanie nastepujacych rodzajéw
odpaddw:

- kod 15 01 01: Opakowania z papieru i tektury - ok. 10Mg,

- kod 15 01 02: Opakowania z tworzyw sztucznych - ok. 10Mg,

- kod 15 01 03: Opakowania z drewna - ok. 10Mg,

- kod 15 01 04: Opakowania z metalu - ok. 10Mg,

- kod 15 01 10*: Opakowania zawierajqce pozostatosci substancji
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. $srodkami ochrony roslin I i II
klasy toksycznosci — bardzo toksyczne i toksyczne) - ok. 5Mg,

- kod 17 02 03: Tworzywa sztuczne - ok. 10Mg,

- kod 17 04 05: Zelazo i stal - ok. 15Mg,

- kod 17 04 11: Kable inne niz wymienione w 17 04 10 - 10Mg,

- kod 17 05 04: Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione

- w17 0503 - 25,0Mg,

- kod 17 09 04: Zmieszane odpady z budéw, remontéw i demontazu inne niz
wymienionew 17 09 01, 1709 02i 17 09 03 - 40Mgqg.

S to ilosci oszacowane na podstawie danych dostepnych na obecnym etapie

projektu.

W ponizszej tabeli przedstawiono dane dotyczace sposobdow tymczasowego
magazynowania, transportu i ostatecznego zagospodarowania odpadéw
powstajacych w czasie realizacji inwestycji.

Tabela 47. Sposoby postepowania z odpadami wytworzonymi na etapie
realizacji inwestycji.

Kod Rodzaj odpadu Dalszy sposéb gospodarowania odpadami

1 2 3

Magazynowane selektywnie w kontenerach/
pojemnikach na terenie budowy. Transport

Opakowania z papieru i samochodowy do miejsc ostatecznego

150101

tektury . L. i
zagospodarowania przez upowaznionego posiadacza
odpaddw. Ostateczne zagospodarowanie odzysk.
Magazynowane selektywnie w kontenerach/

. pojemnikach na terenie budowy. Transport
1501 02 Opakowania z tworzyw samochodowy do miejsc ostatecznego

sztucznych . L. -
zagospodarowania przez upowaznionego posiadacza

odpaddw. Ostateczne zagospodarowanie odzysk.

Magazynowane selektywnie w kontenerach/
pojemnikach na terenie budowy. Transport
1501 03 Opakowania z drewna samochodowy do miejsc ostatecznego
zagospodarowania przez upowaznionego posiadacza
odpaddw. Ostateczne zagospodarowanie odzysk
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Kod Rodzaj odpadu Dalszy sposob gospodarowania odpadami

1 2 3

Magazynowane selektywnie w kontenerach/
pojemnikach na terenie budowy. Transport
15 01 04 | Opakowania z metalu samochodowy do miejsc ostatecznego
zagospodarowania przez upowaznionego posiadacza
odpaddw. Ostateczne zagospodarowanie odzysk.

Opakowania zawierajace
pozostatosci substancji
niebezpiecznych lub nimi

15 01 10* | zanieczyszczone (np.
$rodkami ochrony roslin I i II
klasy toksycznosci — bardzo
toksyczne i toksyczne)

Magazynowane selektywnie w zamykanych,
szczelnych kontenerach/ pojemnikach na terenie
budowy. Transport samochodowy do miejsc
ostatecznego zagospodarowania przez
upowaznionego posiadacza odpadow. Ostateczne
zagospodarowanie odzysk lub unieszkodliwianie.

Magazynowane selektywnie w kontenerach/
pojemnikach terenie budowy. Transport
17 02 03 | Tworzywa sztuczne samochodowy do miejsc ostatecznego
zagospodarowania przez upowaznionego posiadacza
odpaddw. Ostateczne zagospodarowanie odzysk.

Magazynowane selektywnie w kontenerach/
pojemnikach terenie budowy. Transport
17 04 05 | Zelazo i stal samochodowy do miejsc ostatecznego
zagospodarowania przez upowaznionego posiadacza
odpaddw. Ostateczne zagospodarowanie odzysk.

Magazynowane luzem na terenie budowy Ilub
wywozone bezposrednio po wydobyciu/usunieciu.

Gleba i ziemia, w tym Gleba i ziemia powstate w czasie wykonywania
17 05 04 kamienie, inne niz wykopdw mogq zostaé zagospodarowane na terenie
wymienione w 17 05 03 zaktadu, do ksztattowania terenu wokét inwestycji

lub przekazane upowaznionemu odbiorcy do
zagospodarowania — odzysku.

Magazynowane selektywnie w kontenerach terenie
budowy. Transport samochodowy do miejsc
ostatecznego zagospodarowania przez
upowaznionego posiadacza odpaddw. Ostateczne
zagospodarowanie odzysk.

Kable inne niz wymienione w

17 04 11 17 04 10

Zmieszane odpady z budowy, Magazynowane selektywnie w kontenerach ter_eme

. S budowy. Transport samochodowy do miejsc
remontow i demontazu inne .

17 09 04 - S ostatecznego zagospodarowania przez
niz wymienione w 17 09 01, . . ,

. upowaznionego posiadacza odpadow. Ostateczne

170902i170903 .
zagospodarowanie odzysk.

Zagospodarowanie na terenie inwestycji czesci gruntu wydobytego w zwigzku z
jej realizacjq nie bedzie objete przepisami ustawy o odpadach. Wykorzystanie
wydobytego niezanieczyszczonego gruntu do celéw budowlanych w stanie
naturalnym, na terenie, na ktéorym zostat wydobyty nie jest objete przepisami
ustawy o odpadach, a zatem prowadzenie tego typu prac nie wymaga
uzyskiwania zezwolenia na odzysk odpaddéw. Zgodnie z ustawa o odpadach
odpadem nie jest grunt powstaty w czasie realizacji inwestycji i zagospodarowany
na jej terenie.

Zalecenia:

Zagospodarowanie odpaddow powstajacych na etapie budowy oraz porzadkowania
terenu powierzy¢ firmom $wiadczgacym ustugi budowlane, montazowe, ktére bedq
posiadaty stosowne pozwolenia w zakresie gospodarki odpadami, Wykonawcéw
robot zobowigza¢ do realizacji zasady ograniczania ilosci odpadéw i ich
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negatywnego oddziatywania na srodowisko poprzez prowadzenie nastepujacych
dziatan organizacyjnych:

- przeszkolenia pracownikdow w zakresie prawidlowego postepowania z
odpadami,

- kontrolowania ilosci wytwarzanych odpaddéw, poprzez prowadzenie
iloSciowej i jakosciowej ewidencji odpaddw,

- prowadzenia racjonalnej gospodarki materiatami wykorzystywanymi do
realizacji, robdét budowlano-montazowych, w tym w szczegdlnosci
materiatdw izolacyjnych i antykorozyjnych zawierajacych substancje
niebezpieczne,

- prowadzenia selektywnej zbiorki odpaddéw oraz gromadzenie ich w
specjalistycznych pojemnikach,

- przekazywania do odzysku odpaddéw, posiadajacych wiasciwosci
umozliwiajgce przy aktualnym stanie techniki, technologii i organizacji ich
wykorzystanie,

- prowadzenia prawidtowej gospodarki odpadami opakowaniowymi,

- gromadzenia odpaddéw selektywnie w wyznaczonych miejscach na placu
budowy i przekazywane firmom recyklingowym do zagospodarowania.

Etap likwidacji inwestycji

Zakonczenie eksploatacji opisywanych instalacji oraz likwidacja inwestycji
mozliwe sg do przeprowadzenia w sposob nie stwarzajacy zagrozenia dla
$rodowiska.

Podobnie jak podczas realizacji inwestycji nasilenie emisji ,zanieczyszczen
komunikacyjnych”, hatasu oraz wtérnego unosu pyfu nastgpi podczas demontazu
urzadzen oraz prac rozbiérkowych.

Analogicznie transport zdemontowanych urzadzen i powstatych odpadow
(elementdéw konstrukcyjnych i wyposazenia nie nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania) powinien by¢ prowadzony wytacznie w porze dnia.

Analogicznie jak na etapie realizacji inwestycji, prace zwigzanych z ewentualng
modernizacjg lub likwidacjgq inwestycji zostang powierzone zewnetrznym firmom
budowlanym. Zgodnie z art. 3 ustawy o odpadach wytworcg odpadéw
powstajacych w wyniku $wiadczenia ustug w zakresie budowy, rozbidérki, remontu
obiektdw, czyszczenia zbiornikdw lub urzadzen oraz sprzatania, konserwacji i
napraw jest podmiot, ktéry Swiadczy ustuge, chyba, ze umowa o $wiadczenie
ustugi stanowi inaczej.
Odpady powstate na etapie likwidacji i modernizacji inwestycji (elementy
konstrukcyjne i wyposazenie nienadajgce sie do ponownego wykorzystania)
stanowi¢ beda gtéwnie odpady z grupy 17 ,Odpady z budowy, remontdéw i
demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wtaczajac glebe
i ziemie z terendw zanieczyszczonych)”:
- kod: 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontow,
- kod: 17 01 02 Gruz ceglany,
- kod: 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych

materiatdw ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz wymienione w

17 01 06,
- kod: 17 02 02 Szkto,
- kod: 17 02 03 Tworzywa sztuczne,
- kod: 17 04 05 Zelazo i stal,
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- kod: 17 04 11 Kable inne niz wymienione w 17 04 10,
- kod: 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione
w 17 05 03.
wymagac beda zagospodarowania. Zagospodarowanie odpadéw nalezy powierzy¢
firmie wykonujacej roboty budowlane.

Wymagana jest dokfadna segregacja odpadéw budowlanych, dzieki temu
wiekszo$¢ wyodrebnionych odpaddéw nie bedzie klasyfikowana jako niebezpieczna
i bedzie skierowana do recyklingu (metale, szkto, tworzywa sztuczne). Odpady
betonu i gruzu, nie klasyfikowane jako odpady niebezpieczne mogg byc¢
deponowane na sktadowisku odpaddéw obojetnych.

7. OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZACYCH ODDZIALYWAN
PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO

Oddziatywania wynikajace z istnhienia przedsiewziecia

Realizacja przedsiewziecia powoduje szereg oddziatywan na s$rodowisko, ktére
mozna okresli¢ jako bezposrednie, posrednie, wtdérne, skumulowane, krétko-,
srednio- i dtugoterminowe, state i chwilowe oddziatywania na S$rodowisko,
wynikajace z istnienia przedsiewziecia, wykorzystania zasobow S$rodowiska i
emisji.

Zakwalifikowanie oddziatywania jako krotko-, srednio- i diugoterminowego oraz
statego i chwilowego zalezy od czasu jego trwania i czestotliwosci.

Poszczegblne oddziatywania Inwestycji na S$rodowisko zostaty opisane
szczegbtowo w rozdziale 5 raportu.

Nalezy zaznaczy¢, ze kwalifikowanie oddziatywania jako krétko-, srednio- lub
diugoterminowego, czy tez statego lub chwilowego w praktyce ma charakter
uznaniowy i nieobiektywny. Ze wzgledu na brak jednoznacznych kryteriéw
podziaty takie nie majq realnego znaczenia. Opracowanie obejmuje zatem
wszystkie znaczace rodzaje oddziatywan, przy czym dla wszystkich oddziatywan
podano konkretny czas oddziatywania (czas emisji w godzinach rocznie).

W przypadku rozpatrywanego obiektu i inwestycji, oddziatywania bezposrednie
wynikajgce z istnienia obiektu i inwestycji to:

- hatas emitowany przez planowane zrddta na terenie zakfadu,

- emisja zanieczyszczen ze zrodet emisji planowanych.

Oddziatywania posrednie wynikajace z istnienia Inwestycji i zaktadu to:

- wytwarzanie niewielkich ilosci odpaddéw, ktdérych przetwarzanie u odbiorcy
odpaddw moze zwigzad sie z emisjq zanieczyszczen do powietrza lub sciekow,

- oczyszczanie wéd opadowych w urzadzeniach  podczyszczajgcych
odprowadzanych z terenu zakfadu, ktére powoduje powstawanie odpadéw w
postaci szlamoéw.

Oddziatywaniem statym dtugoterminowym jest:
- hatas emitowany przez zrodta hatasu na terenie zakfadu,
- emisja zanieczyszczen ze zrodet emisji na terenie zaktadu.
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Oddziatywaniem chwilowym i krétkoterminowym jest:

- hatas i zanieczyszczenia emitowane przez transport zwigzany z obstugg
zaktadu,

- odprowadzanie wod deszczowych z terenu zaktadu.

Oddziatywania wynikajace z wykorzystywania zasobdéw srodowiska

Realizacja planowanej inwestycji nie jest zwigzana z prowadzeniem wydobycia
surowcoéw, czy poborem wodd podziemnych lub powierzchniowych, nie wigze sie
rowniez z eksploatacjq innych zasobdw s$rodowiska (z wyjatkiem gazu ziemnego
wydobywanego w innych lokalizacjach).
Brak zatem oddziatywan na srodowisko planowanej inwestycji wynikajacych z
wykorzystywania zasobow $rodowiska.

Oddzialywania wynikajace z emisji

Oddziatywania na S$rodowisko wynikajagce z emisji zanieczyszczen ze zrddet
zwigzanych z projektowang inwestycjg na terenie zakfadu zostaty opisane w
rozdziale 5 raportu.

Oddziatywania skumulowane

Standardowo analizowano oddziatywania skumulowane inwestycji z istniejgcymi
instalacjami na terenie zaktadu, z instalacjami innych podmiotéw gospodarczych
w otoczeniu inwestycji i z planowanymi przedsiewzieciami w sasiedztwie
przedmiotowego obszaru.

Brak innych, planowanych przedsiewzie¢ w rejonie inwestycji.

W zakresie oddziatywania na powietrze atmosferyczne:

- uwzgledniono istniejace zrodta emisji zaktadu ILPEA 1 (rozdz. 5.1.1.
LZrodta i wielko$¢ emisji zanieczyszczen - stan istniejacy”)

- uwzgledniono projektowane zrodta emisji zwigzane z inwestycjq (rozdz.
5.1.2. ,Zrbdta i wielko$¢ emisji zanieczyszczen - stan projektowany”)

- obiekty istniejgce w otoczeniu zaktadu ILPEA uwzglednione sg w
obliczeniach  jako tlo zanieczyszczenn, zgodnie z rozdz. 4.3.
»Zanieczyszczenie  powietrza atmosferycznego. Standardy  jakosci
powietrza.” Na potrzeby niniejszego raportu pozyskano z WIOS informacje
o tle zanieczyszczen, na ktére to tto natozono oddziatywanie wynikajace z
eksploatacji projektowanej instalacji.

Obliczenia wykazaty brak przekroczen standardéw jakosci powietrza.

Scieki sanitarne z Zaktadu sa i beda odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej, dalej do oczyszczalni sciekéw w Twardogorze, po czym oczyszczone
trafiajg do rzeki. Scieki odprowadzane do kanalizacji miejskiej z Zaktadu
stanowi¢ beda tylko $cieki sanitarne. Mozna uwazac¢, ze nastgpi kumulacja
oddziatywania sciekéw sanitarnych z Twardogéry, z funkcjonujacego zaktadu
ILPEA 1 (stan istniejacy) i sciekdw z nowej hali na odbiornik, aczkolwiek $cieki sg
i bedq przed zrzutem oczyszczane, a jednoczesnie potencjalni nowi pracownicy
zaktadu wytwarzajq juz Scieki sanitarne w innym miejscu i w podobnych
ilosciach.
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Brak Sciekdw technologicznych z instalacji i brak oddziatywan skumulowanych.

Wody opadowe z powierzchni dachéw nowej hali oraz terendw utwardzonych
wokoét nowej hali bedaq odprowadzane do wewnetrznej sieci kanalizacji
deszczowej, a nastepnie, analogicznie jak w stanie istniejacym, po

podczyszczeniu w osadniku - odolejaczu (osadnik wielofunkcyjny), sieciq
kanalizacji deszczowej do rzeki Skoryni.
W ramach rozdz. 5.4. ,Gospodarka wodno - $ciekowa” analizowano

skumulowane oddziatywanie obu strumieni na odbiornik.

W ramach rozdz. 5.5. ,Zanieczyszczenie S$rodowiska wodno - gruntowego i
powierzchni ziemi.” analizowano oddziatywania wtérne zwigzane z emisjg pytu,
zawierajgcego metale, nastepnie opadem pytu metali na terenie i poza terenem
zaktadu i wplywem powyzszej depozycji na wody powierzchniowe i Srodowisko
wodno - gruntowe.

W zakresie oddziatywan akustycznych:
- uwzgledniono istniejace zrédta emisji zaktadu ILPEA 1 (rozdz. 5.2.1.Emisja
hatasu -,Stan istniejacy”)
- uwzgledniono projektowane zrdédfa emisji zwigzane z inwestycjq (rozdz.
5.2.2.Emisja hatasu -,Stan projektowany”)

Z uwagi na brak dodatkowych innych istniejacych lub planowanych obiektéw
w otoczeniu zaktadu ILPEA wptywajacych na klimat akustyczny w omawianym
rejonie inwestycji, wykonane obliczenia rozchodzenia sie hatasu
sq traktowane jako oddziatywanie skumulowane inwestycji.

8. ODDZIALYWANIE NA LUDZI. ANALIZA MOZLIWYCH KONFLIKTOW
SPOLECZNYCH

Inwestycja bedgca przedmiotem Raportu obejmuje:

- budowe nowej hali produkcyjno-magazynowej wraz z zapleczem socjalnym,
- uruchomienie produkcji proszku ferrytowego,

- uruchomienie produkcji gotowego produktu magnetycznego.

Teren inwestycji sgsiaduje bezposrednio z terenem Zaktadu Produkcyjnego nr 1
ILPEA w Chetstowku i po zrealizowaniu przedsiewziecia wejdzie w sktad Zaktadu.

Aktualnie w Zaktadzie w Chetstowku produkowane sg uszczelki do lodowek z
granulatu PCW (polichlorku winylu, PVC) oraz uszczelki do pralek z gumy
(mieszanki elastomeru EPDM - termopolimeru etylenowo-propylenowo-
dienowego i gumy naturalnej).

Nowe przedsiewziecie obejmuje catkowicie odrebny produkt, produkowany w
odrebnych instalacjach technologicznych. Jedyne powigzanie technologiczne
nowych instalacji z instalacjami istniejacymi polega na tym, ze jeden z nowych
produktow finalnych (profil magnetyczny) bedzie rowniez wykorzystywany w
funkcjonujacej instalacji technologicznej produkcji uszczelek z PCW (zastapi
kosztowne paski magnetyczne sprowadzane obecnie z zagranicy).
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Aktualnie teren inwestycji jest niezagospodarowany, pokryty roslinnoscig niskg
(taki, pastwiska, nieuzytki).

Realizacja inwestycji nie wymaga wycinki drzew lub krzewow.

Z budowg inwestycji wigza sie przeobrazenia krajobrazu o charakterze lokalnym.

Aktualnie na terenie zaktadu ILPEA istnieje hala przemystowa, nowa hala (bedaca
przedmiotem raportu) zlokalizowana bedzie w odlegtosci ok. 70m od hali
istniejgcej, bedzie miata ok. 2-krotnie mniejsza powierzchnie od hali istniejacej,
wysokos¢ hali, wysokos$¢ towarzyszacych silosow i emitorow zanieczyszczen
bedzie podobna (do 15m).

Obiekty przemystowe projektowane sg gtdéwnie z myslg o ich funkcji uzytkowo -
produkcyjnej i zazwyczaj nie spotykajq sie z pozytywnym odbiorem spotecznym.
W tym wypadku projektowane budowle bedgq spodjne architektonicznie z istniejaca
zabudowag o charakterze przemystowym i, co jest istotne, nie przewiduje sie
obiektow wyzszych od istniejacych, mogacych stanowi¢ nowg dominante
architektoniczna.

W zasiegu oddziatywania przedsiewziecia na powietrze atmosferyczne brak
zabudowy mieszkalnej, brak obszaréw sieci NATURA 2000 i brak obszaréw
ochrony uzdrowiskowej.

Funkcjonowanie projektowanej instalacji zwigzane jest z emisjg zanieczyszczen
do powietrza, powstawaniem odpadow, Sciekdw sanitarnych i deszczowych oraz
emisjg hatasu, nie wigze sie natomiast z generowaniem Sciekdw przemystowych.

Z czesci poswieconej ochronie atmosfery wynika, ze emisja zanieczyszczen
z instalacji nie spowoduje ponadnormatywnych ucigzliwosci.

W wyniku przeprowadzonych obliczen stwierdzono brak przekroczen wartosci
dopuszczalnych w powietrzu atmosferycznym dla wszystkich rozpatrywanych
zanieczyszczen. Standardy jakosci srodowiska - w tym wypadku standardy
czystosci powietrza ustalone ze wzgledu na ochrone zdrowia ludzi - sg wiec
zachowane. Jak wynika z przeprowadzonych obliczen, stezenia obliczeniowe
zanieczyszczen sg hizsze niz wszystkie ,zaostrzone” normy czystosci powietrza,
tzn. dopuszczalne ze wzgledu na ochrone roslin i dopuszczalne na obszarach
ochrony uzdrowiskowej (w Polsce brak innych norm jakosci powietrza
atmosferycznego).

Przeprowadzono obliczenia réwnowaznego poziomu dzwieku w otoczeniu
Inwestycji. Na podstawie analizy przebiegu izolinii poziomdéw normatywnych
stwierdzono, ze projektowana Inwestycja nie bedzie powodowaé przekroczenia
dopuszczalnego poziomu dzwieku na terenach chronionych.

Funkcjonowanie zaktadu ILPEA oraz nowej hali produkcji komponentéw
magnetycznych wigze sie z powstawaniem $ciekdow sanitarnych (socjalno-
bytowych z obstugi pracownikéw) oraz wéd opadowych i roztopowych.

Nie sq wytwarzane i nie przewiduje sie wytwarzania Sciekéw technologicznych.
Wody opadowe z powierzchni dachéw nowej hali oraz terendéw utwardzonych
wokot nowej hali bedq odprowadzane do wewnetrznej sieci kanalizacji
deszczowej, a nastepnie, analogicznie jak w stanie istniejacym, po
podczyszczeniu w osadniku wielofunkcyjnym (osadnik zawiesiny + separator
olejow, zanieczyszczen ropopochodnych), siecig kanalizacji deszczowej do rzeki
Skoryni.
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Surowce i produkty state (sypkie) instalacji magazynowane beda w sposdb
zabezpieczajacy przed wtérnym pyleniem lub skazeniem S$rodowiska wodno -
gruntowego.

Odpady state i ciekte magazynowane beda zgodnie z odnosSnymi przepisami, w
sposob zabezpieczajacy przed wtéornym pyleniem lub skazeniem S$rodowiska
wodno - gruntowego.

Jak wynika z powyzszych informacji oddziatywania przedsiewziecia na ludzi nie
przekraczajg odnosnych wartosci dopuszczalnych i norm srodowiskowych.

Jak wynika z powyzszych informacji nie przewiduje sie konfliktow i protestéow
spotecznych zwigzanych z oddziatywaniem planowanej inwestycji na ludzi i
srodowisko.

9. POROWNANIE WYKORZYSTYWANEJ] TECHNOLOGII z
TECHNOLOGIA SPELNIAJACA WYMAGANIA ART. 143 USTAWY
PRAWO OCHRONY SRODOWISKA

Art. 143 ustawy Prawo Ochrony Srodowiska stwierdza:

~Technologia stosowana w nowo uruchamianych lub zmienianych w sposéb

istotny instalacjach i urzadzeniach powinna spetnia¢ wymagania, przy ktérych

okreslaniu uwzglednia sie w szczegdlnosci:

1. stosowanie substancji o matym potencjale zagrozen,

2. efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii,

3. zapewnienie racjonalnego zuzycia wody i innych surowcéw oraz materiatéw i
paliw,

4. stosowanie technologii bezodpadowych i matoodpadowych oraz mozliwosé
odzysku powstajacych odpadéw,

5. rodzaj, zasieg oraz wielko$¢ emisji,

6. wykorzystywanie poréwnywalnych proceséw i metod, ktére zostaty skutecznie
zastosowane w skali przemystowej,

7. (-) wykreslony,

8. postep naukowo-techniczny.”

W instalacji stosowane bedg substancje o matym potencjale zagrozen.

Zgodnie z ustaleniami rozdz. 5.11. ,Oddziatywanie przedsiewziecia w wypadku
powaznej awarii przemystowej” nie podlegajq klasyfikacji zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie rodzajow i ilosci substancji
niebezpiecznych, ktoérych znajdowanie sie w zakfadzie decyduje o zaliczeniu go
do zaktadu o zwiekszonym ryzyku albo zaktadu o duzym ryzyku wystgpienia
powaznej awarii przemystowej.

Surowce i produkty instalacji nie sq oznakowane symbolami zagrozenia R50 -
R59 (niebezpieczne dla sSrodowiska).

Nie przewiduje sie uzywania do potrzeb instalacji substancji klasyfikowanych jako
niebezpieczne.

Rozwigzania technologiczne zastosowane w rozpatrywanej inwestycji zapewniajq
efektywne wykorzystanie i wytwarzanie energii oraz racjonalne zuzycie wody,
surowcow i paliw.

Instalacja nie bedzie zrédtem powstawania Sciekéw (technologicznych).
Zastosowana zostanie technologia matoodpadowa.

Eksploatacja instalacji nie spowoduje przekroczen stezen dopuszczalnych
zanieczyszczen w powietrzu atmosferycznym (standardow jakosci srodowiska).
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Proces spiekania/kalcynacji bedzie prowadzony w piecach obrotowych
(kalcynatorach) zasilanych gazem ziemnym, a wiec z wykorzystaniem technik
powszechnie i skutecznie stosowanych w skali przemystowej.

Rozwigzania techniczne zastosowane w instalacji spetniaja warunki postepu
naukowo - technicznego. ]
Rozpatrywana inwestycja spetnia zatem wymagania art. 143 Ustawy POS.

10. POROWNANIE PROPONOWANEJ TECHNIKI Z NAIJLEPSZA
DOSTEPNA TECHNIKA (BAT)

Zgodnie z Art. 52.2. ustawy Prawo Ochrony Srodowiska, jezeli planowane
przedsiewziecie jest zwigzane z uzyciem instalacji objetej obowigzkiem uzyskania
pozwolenia zintegrowanego, raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na
srodowisko powinien zawiera¢ porédwnanie proponowanej techniki z najlepszg
dostepna technika.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zwigzana z uzyciem instalacji objetej
obowigzkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego, stad nie wymaga
porownania z BAT (Best Available Technique).

11. WSKAZANIA DOTYCZACE STREFY OGRANICZONEGO
UZYTKOWANIA.

Dla inwestycji omowionej w niniejszym raporcie nie ma potrzeby tworzenia
obszaru ograniczonego uzytkowania.

12. PROPOPOZYCIA MONITORINGU ODDZIALYWANIA
PRZEDSIEWZIECIA.
12.1. Faza budowy.

Na etapie budowy, ze wzgledu na brak innych wymogdw, przewiduje sie jedynie

proste formy monitoringu oddziatywania planowanej inwestycji na srodowisko:

- sprawdzanie stanu technicznego urzadzen i maszyn roboczych, a w
szczegolnosci ich silnikdw. Stan techniczny silnikdbw ma wptyw na wielkos¢
emisji zanieczyszczen ze spalania paliw w silnikach oraz na wielko$¢ emisji
hatasu do srodowiska podczas ich pracy,

- sprawdzanie stanu drég dojazdowych i placow manewrowych na miejscu
budowy, szczegdlnie w okresach suchych. Utrzymywanie dréog i placéw w
nalezytym stanie zapobiega wtdrnej emisji pytu podczas przejazdéw
pojazdoéw, badz w duzym stopniu jg eliminuje.

Ewidencji wymagajq odpady powstajace w wyniku prac budowlanych. Ewidencja
odpadéw prowadzona bedzie w oparciu o karty ewidencji odpaddéw (dla kazdego
odpadu oddzielnie) i karty przekazania odpadéw zgodnie z zatozeniami Ustawy o
odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku.
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12.2. Faza eksploatacji.

Ochrona powietrza

1) Zgodnie z Art. 147 Ustawy Prawo ochrony srodowiska:

~Prowadzacy instalacje nowo zbudowang lub zmieniong w sposéb istotny, z ktorej
emisja wymaga pozwolenia, jest obowigzany do przeprowadzenia wstepnych
pomiarow wielkosci emisji z tej instalacji. Obowigzek, o ktérym mowa, nalezy
zrealizowaé najpozniej w ciggu 14 dni od zakonczenia rozruchu instalacji lub
uruchomienia urzadzenia, chyba ze organ wifasciwy do wydania pozwolenia
okreslit w pozwoleniu inny termin.”

Omawiane w niniejszym opracowaniu nowe zrodta emisji wymagajg pozwolenia i
wymagajg wstepnych pomiaréw emisji.

2) Wymagania w zakresie prowadzenia pomiardow wielkosci emisji oraz metodyke
prowadzenia pomiaréw okresla dla przedmiotowej instalacji Rozporzadzenie
Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2008r. w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji oraz pomiaréw ilosci pobieranej wody
(Dz. U. z 2008 r. Nr 206, poz. 1291).

3) Zgodnie z Art. 149 Ustawy POS wyniki pomiaréw prowadzacy instalacje
przedktada organowi ochrony s$rodowiska oraz wojewddzkiemu inspektorowi
ochrony $rodowiska. ]
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie
rodzajow wynikéw pomiaréow prowadzonych w zwigzku z eksploatacjg instalacji
lub urzadzenia i innych danych oraz terminéw i sposobdw ich prezentacji [Dz. U.
z 2008 r. Nr 215, poz. 1366] zawiera w zataczniku nr 1 uktad wynikow
okresowych (dotyczy réwniez wstepnych) pomiaréw emisji substancji do
powietrza oraz okresla termin przekazania wynikéw okresowych pomiaréw
emisji:
- dla pomiaréw okresowych wykonywanych czesciej niz jeden raz w miesigcu -
w terminie 30 dni od dnia zakonczenia kwartatu, w ktérym pomiary wykonano
- w pozostatych przypadkach — w terminie 30 dni od dnia zakoriczenia pomiaru.

4) W celu umozliwienia wykonania pomiaréw nowe emitory nalezy wyposazy¢ w
kro¢ce pomiarowe z gwintem wewnetrznym M64x4, zgodnie z wymogami PN-
94/7-04030.7 ,Ochrona czystosci powietrza. Badania zawartosci pytu. Pomiar
stezenia i strumienia masy pytu w gazach odlotowych metodq grawimetryczng”.

Halas

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2008 r.
w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiarow wielkoSci emisji oraz
pomiardéw ilosci pobieranej wody (Dz. U. z 2008 r. Nr 206, poz. 1291) okresowe
pomiary hatasu w sSrodowisku prowadzi sie dla instalacji, ktére uzyskaty
pozwolenie na emitowanie hatasu do srodowiska lub dla ktérych jest wymagane
pozwolenie zintegrowane. Wobec powyzszego dla rozpatrywanego obiektu nie ma
ustawowej koniecznosci prowadzenia okresowych pomiaréw natezenia hatasu.
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Odpady

Nalezy prowadzi¢ biezacg ewidencje wytwarzanych odpadéw w oparciu o:
- karte ewidencji odpadu (dla kazdego rodzaju odpadu odrebnie),
- karty przekazania odpadu.

Ewidencja powinna obejmowac réwniez informacje o miejscu przeznaczenia
odpadéw., Obowigzujace wzory w/w dokumentéw zawiera Rozporzadzenie
Ministra Srodowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzoréw dokumentéw
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz.
1673).

Dodatkowo Ustawa o odpadach zobowigzuje posiadacza odpaddéw przekazujgcego
odpady na skfadowisko do prowadzenia ewidencji odpaddéw obejmujace;j:

- podstawowg charakterystyke odpaddéw (zakres podano w art. 110),

- wyniki testdw zgodnosci.

Nalezy sporzadzaé zbiorcze, roczne zestawienia danych o rodzajach i ilosci
odpadow i przekazywac je marszatkowi wojewddztwa w terminie do 15 marca za
poprzedni rok kalendarzowy. Obowigzujacy zakres wymaganych informacji oraz
wzory formularzy stuzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych
zestawien danych o odpadach zawiera Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z
dnia 8 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1674).

Posiadacz odpadéw prowadzi karte ewidencji odpaddw dla kazdego rodzaju
odpaddw odrebnie. Posiadacz odpadéw ma obowigzek przechowywac dokumenty
sporzgadzone na potrzeby ewidencji odpadéw przez okres 5 lat liczac od konca
roku kalendarzowego, w ktéorym te dokumenty sporzadzono.

Posiadacz odpaddéw jest obowigzany do udostepnienia dokumentéw ewidencji
odpaddéw na zgdanie organdéw uprawnionych przeprowadzenia kontrole.

Karte przekazania odpaddéw sporzadza posiadacz, ktéry przekazuje odpady. Karte
przekazania odpaddéw sporzadza sie w odpowiedniej liczbie egzemplarzy - po
jednym dla kazdego z posiadaczy odpadéw, ktéry przejmuje odpady. Posiadacz
odpaddéw, ktéry przejmuje odpad od innego posiadacza, jest obowigzany
potwierdzi¢ przejecie odpaddw na karcie przekazania odpaddéw wypetnionej przez
posiadacza, ktory przekazuje te odpady, niezwtocznie po jej otrzymaniu.

Gospodarka wodno-sciekowa - odprowadzanie woéd opadowych

Whnioskodawca posiada pozwolenie wodnoprawne na szczegdlne korzystanie z
wod w zakresie odprowadzania wéd opadowych do rzeki Skoryni wydane decyzjg
Starosty Olesnickiego, pismo nr SR.6223/28/2006 z dnia 17.07.2006r. Zgodnie z
pozwoleniem Zaktad zobowigzany jest do kontroli jakosci odprowadzanych wéd
deszczowych z czestotliwoscig dwa razy do roku, a jeden raz w roku oznaczenia
sktadu Sciekéw surowych.
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13. OCENA ANALIZOWANYCH WARIANTOW PRZEDSIEWZIECIA.

Przedstawiony wariant realizacji inwestycji jest optymalny z punktu widzenia
Inwestora.

W ramach planowanego przedsiewziecia przewiduje sie budowe nowej hali
produkcyjnej z czescig biurowa na dziatce przylegajacej do dziatek, na ktorej
znajdujq sie obecnie hale produkcyjne i magazyny zaktadu ILPEA 1. Umozliwi to
w petni wykorzystanie istniejgcej infrastruktury technicznej.

Zatozenia projektowe dla przedsiewziecia polegajacego na rozbudowie
powierzchni produkcyjnej zaktadu i uruchomieniu nowych linii technologicznych
do produkcji komponentéw ferromagnetycznych tworzg mozliwos$¢ zastgpienia
profili magnetycznych sprowadzanych na potrzeby funkcjonujacej w zaktadzie
ILPEA 1 instalacji technologicznej produkcji uszczelek z PCW produktem
wiasnym. Aktualnie profile magnetyczne sq importowane.

Specyfika projektowanego obiektu sprowadza sie do realizacji poszczegdlnych
procesOw wytwarzania komponentéw ferrytowych zwigzanych z eksploatacjg
projektowanej linii technologicznej i uzytkowaniem jej zgodnie z zatozonym
przeznaczeniem.

Przyjety przez inwestora wariant technologiczny zaktada zastosowanie maszyn i
instalacji oraz zabezpieczen Srodowiskowych, w tym wysokosprawnych uktadéw
oczyszczania gazow, pozwalajacych na znaczne ograniczenie niekorzystnych
oddziatywan na srodowisko.

Z budowa inwestycji wigzg sie nieznaczne przeobrazenia krajobrazu o
charakterze lokalnym.

Realizacja inwestycji nie bedzie wymagata wycinki drzew lub krzewow.

Nie przewiduje sie, by przedmiotowa inwestycja o ograniczonym oddziatywaniu,
mogta spowodowaé zmiany klimatu.

W zasiegu oddziatywania przedsiewziecia brak zabudowy mieszkalnej, brak
obszardw sieci NATURA 2000 i brak obszaréw ochrony uzdrowiskowej.

Funkcjonowanie projektowanej instalacji zwigzane jest z emisjq zanieczyszczen
do powietrza, powstawaniem odpadoéw, sciekow sanitarnych i deszczowych oraz
emisjq hatasu, nie wigze sie natomiast z generowaniem $ciekdéw przemystowych.
Z czesci poswieconej ochronie atmosfery wynika, ze emisja zanieczyszczen
z instalacji nie spowoduje ponadnormatywnych ucigzliwosci. Stwierdzono brak
przekroczen wartosci dopuszczalnych w powietrzu atmosferycznym dla
wszystkich rozpatrywanych zanieczyszczen. Standardy jakosci Srodowiska - w
tym wypadku standardy czystosci powietrza ustalone ze wzgledu na ochrone
zdrowia ludzi - sq wiec zachowane.

Przeprowadzono obliczenia réwnowaznego poziomu dzwieku w otoczeniu
Inwestycji i stwierdzono, ze projektowana Inwestycja nie bedzie powodowac
przekroczenia dopuszczalnego poziomu dzwieku na terenach chronionych.
Oddziatywanie przedsiewziecia na ludzi nie przekracza odnos$nych wartosci
dopuszczalnych i norm srodowiskowych.

Powyzszy wariant wybrano do realizacji. Wariant Wnioskodawcy obejmuje
typowe - nowoczesne rozwigzania technologiczne stosowane dla tego typu
obiektow, w wersji najmniej ucigzliwej dla srodowiska.
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Wariant alternatywny realizacji inwestycji

Przedstawiony wariant inwestycji jest optymalny z punktu widzenia Inwestora.
Przewidywany jest jeden, podstawowy wariant przedsiewziecia opisany
uprzednio.

Racjonalny wariant alternatywny inwestycji moze obejmowaé warianty
lokalizacyjne lub technologiczne.

Warianty lokalizacyjne

Jak stwierdzono jeden z produktow finalnych projektowanej instalacji (profil
magnetyczny) bedzie wykorzystywany w funkcjonujacej w zaktadzie ILPEA 1
instalacji technologicznej produkcji uszczelek z PCW (zastgpi paski magnetyczne
importowane).

Budowa nowego zaktadu od podstaw w innym rejonie kraju lub za granicg jest
nieuzasadniona ekonomicznie (koszty transportu).

Oddziatywania srodowiskowe:

- emisja zanieczyszczen do powietrza: jak w wariancie inwestorskim (w
innej lokalizacji) + emisja ,zanieczyszczen komunikacyjnych” zwigzana z
transportem profili do ILPEA 1

- emisja hatasu: jak w wariancie inwestorskim (w innej lokalizacji) + emisja
»Zanieczyszczen komunikacyjnych” zwigzana z transportem profili do

ILPEA 1
- gospodarka odpadowa: jak w wariancie inwestorskim
- emisja S$ciekdw sanitarnych, technologicznych i opadowych: jak w

wariancie inwestorskim.

Z powyzszej analizy wynika, ze optymalng lokalizacjaq inwestycji jest
bezposrednie sgsiedztwo lub teren zakfadu ILPEA 1.

Sposrdéd dostepnych lokalizacji wybor terenu inwestycji w kierunku NE od
istniejacej hali jest optymalny.

Inwestycja mogta by¢ rowniez zlokalizowana na dziatkach w kierunku E lub SE -
emisje Srodowiskowe bytyby analogiczne, jednak zmniejszytaby sie odlegtosc
nowej hali od zabudowy mieszkalnej Chetstéwka i wzrostaby ucigzliwos¢ dla
mieszkancow miejscowosci.

Warianty technologiczne
Podstawowe procesy technologiczne nie majg innych wariantdw z inzynierskiego
punktu widzenia (skutecznie stosowanych w skali przemystowej):
- procesy spiekania/kalcynacji ferrytow prowadzone sg standardowo w
piecach obrotowych.
- profile magnetyczne produkowane sg w wyttaczarkach (ekstruderach) -
proces przetwarzania mieszanki tworzyw sztucznych i komponentow
magnetycznych.

Piece obrotowe zasilane beda gazem ziemnym. Na duza skale przemystowg nie
stosuje sie piecow elektrycznych w zwigzku z duzym poborem energii. Stosowane
mogaq by¢ natomiast inne paliwa: zazwyczaj olej opatowe lub paliwa alternatywne
- wysokokaloryczne frakcje wysortowane z odpadéw (RDF) - w obu przypadkach
emisja zanieczyszczen do powietrza jest wieksza.
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Ekstrudery zasilane bedg energig elektryczng. W skali przemystowej stosowane
sgq rowniez wyttaczarki ogrzewane gazem ziemnym lub olejami opatowymi - w
obu przypadkach emisja zanieczyszczen do powietrza jest wieksza.

W alternatywnych wariantach technologicznych instalacja mogtaby nie zostac
wyposazona w uktady oczyszczania gazow odlotowych:
- zewnetrzne silosy surowcéw - uktad filtracji (filtry kasetonowe) na
odpowietrzeniu zasilania.
- ukfady transportu pneumatycznego do zbiornika wyréwnawczego i wagi,
silosy poétproduktu, mtyny ferrytu, silosy magazynowe ferrytu zmielonego
- linie technologiczne wyposazone w wysokosprawne ukfady filtracji (filtry
kasetonowe, filtry tkaninowe) na odpowietrzeniu.
- piece obrotowe - wyposazone w zbiorczy ukfad wentylacji wyciggowej i
oczyszczania spalin z chlorowodoru i uktfad odpylania oparty na procesach
absorpcji w roztworze alkalicznym.

Powyzsze rozwigzania sq mniej korzystne z punktu widzenia ochrony srodowiska.
Oddziatywania $rodowiskowe:

- emisja zanieczyszczen do powietrza: jak w wariancie inwestorskim +
emisja ,zanieczyszczen energetycznych” zwigzana ze spalaniem
dodatkowych lub bardziej ucigzliwych paliw + emisja zanieczyszczen nie
wychwyconych w urzadzeniach redukcyjnych.

- emisja hatasu: jak w wariancie inwestorskim

- gospodarka odpadowa: jak w wariancie inwestorskim

- emisja $ciekow sanitarnych, technologicznych i opadowych: jak w
wariancie inwestorskim.

Niepodejmowanie przedsiewziecia

Niepodejmowanie przedsiewziecia wigzatoby sie z koniecznoscig statego
zwiekszania kosztéw prowadzonej dziatalnosci, zwigzanych z zakupem
komponentdw magnetycznych za granica. Bytoby to nieuzasadnione
ekonomicznie i spotecznie przy mniejszej optacalnosci, mniejszym przerobie jak i
zmniejszonym zatrudnieniu.

Wariant najkorzystniejszy dla srodowiska

Przyjete rozwigzania projektowe w wariancie inwestorskim stanowig wariant
najkorzystniejszy dla srodowiska.

Niepodejmowanie przedsiewziecia nie jest traktowane jako wariant inwestycji.
Niepodejmowanie przedsiewziecia i wstrzymanie rozwoju zakfadu jest natomiast
rozwigzaniem najkorzystniejszym z punktu widzenia ochrony srodowiska.

Uzasadnienie wyboru wariantu realizacji inwestycji

Jak stwierdzono wariant inwestorski przeprowadzenia planowanej inwestycji nie
powoduje nadmiernego oddziatywania na ludzi, zwierzeta, rosliny, grzyby,
powierzchnie ziemi, wode, powietrze atmosferyczne, klimat, dobra materialne,
dobra kultury oraz krajobraz.
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W ramach planowanej inwestycji, rozpatrzono wariant podstawowy proponowany
przez wnioskodawce oraz racjonalny wariant alternatywny, mozliwy do
zastosowania, przedstawiony powyzej.

Z technicznego punktu widzenia mozliwe jest przeprowadzenie inwestycji we
wszystkich analizowanych wariantach lokalizacyjnych i technologicznych, tak by
unikng¢ ponadnormatywnych oddziatywan na wszystkie aspekty srodowiska.

Jak jednak wykazano powyzej, warianty alternatywne charakteryzuje taki sam
lub wiekszy poziom emisji w pordwnaniu z wariantem inwestorskim, zas
oddziatywanie inwestycji przeprowadzonej w wariancie alternatywnym bedzie nie
mniejsze niz w wariancie podstawowym proponowanym przez wnioskodawce do
realizacji.

Podsumowujac powyzsze rozwazania nalezy stwierdzié, ze z rozpatrywanych
wariantéw, biorgc pod uwage ich oddziatywanie na S$rodowisko, a takze
poniesione naktady i uwarunkowania technologiczne, najkorzystniejszy z punktu
widzenia ochrony s$rodowiska jest wariant podstawowy, proponowany przez
whioskodawce.

Wariant podstawowy inwestycji, ktéry zostat wybrany do realizacji przez
wnioskodawce, zostat szczegdtowo rozpatrzony w raporcie pod katem
oddziatywania na $rodowisko.

14. ZALECENIA I WYMAGANIA FORMALNO - PRAWNE

1) Instalacje nalezy wyposazy¢ w rozwigzania lub urzadzenia stuzace ochronie
poszczegolnych komponentédw Srodowiska opisane w rozdz. 3.3. ,Przewidywane
dziatania majgce na celu zapobieganie, ograniczanie Iub kompensacje
przyrodnicza negatywnych oddziatywan na srodowisko”.

W szczegdlnosci:

- wody opadowe nalezy wykorzystywa¢ w celach technologicznych,

- nadmiar wod opadowych nalezy odprowadza¢, bez zmian w stosunku do
stanu istniejgcego (do rzeki Skorynia), po oczyszczeniu w osadniku zawiesiny
i separatorze substancji ropopochodnych,

- Scieki sanitarne nalezy odprowadzac¢ do odnosnej kanalizacji sanitarnej,

- odpady nalezy tymczasowo magazynowa¢ na terenie zaktadu w sposob
bezpieczny dla srodowiska wodno-gruntowego, umozliwiajacy ich selektywne
gromadzenie.

- piece obrotowe nalezy wyposazy¢ w zbiorczy uktad wentylacji wyciggowej i
oczyszczania spalin oraz odnos$ny emitor gazdéw oczyszczonych o wysokosci
min. 15m n.p.t. — instalacja oczyszczania gazéw winna posiada¢ gwarancje
stezenia pytu za instalacjg S=30mg/m? oraz stezenia HCl do S=20mg/m?.

- wszystkie wezty produkcyjne zwigzane z pyleniem (silosy surowcow i
produktéw, uktady transportu pneumatycznego, suche mielenie) nalezy
wyposazy¢ w wysokosprawne ukfady odpylania (filtry kasetonowe Ilub
workowe).

- drogi dojazdowe, place manewrowe i zewnetrzne powierzchnie
magazynowania, zatadunku i roztadunku surowcéw/produktéw sypkich nalezy
wykonac¢ ze szczelnego podtoza z zabezpieczeniami w postaci kraweznikéw -
w celu ochrony $rodowiska wodno - gruntowego oraz umozliwienia zbieranie
ewentualnych rozsypow.

- surowce i produkty state (sypkie) instalacji nalezy magazynowac¢ w sposodb
zabezpieczajacy przed wtérnym pyleniem lub skazeniem srodowiska wodno -
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gruntowego - w szczelnych silosach stalowych na zewnatrz i wewnatrz hali
produkcyjnej (hale zabezpieczone przed wptywem warunkow
atmosferycznych, zamkniete, zadaszone, ze szczelng posadzka).

2) Zgodnie z art. 76 Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska:

1. Nowo zbudowany lub przebudowany obiekt budowlany, zespdt obiektéow lub
instalacja nie moga by¢ oddane do uzytkowania, jezeli nie spetniajg wymagan
ochrony s$rodowiska, o ktérych mowa w ust. 2.

2. Wymaganiami  ochrony  $rodowiska dla nowo zbudowanego Iub
przebudowanego obiektu budowlanego, zespotu obiektow lub instalacji sq:

- wykonanie wymaganych przepisami lub okreslonych w decyzjach
administracyjnych srodkéw technicznych chronigcych $srodowisko;

— zastosowanie odpowiednich rozwigzan technologicznych, wynikajacych z
ustaw lub decyzji;

- uzyskanie wymaganych decyzji okreslajacych zakres i warunki
korzystania ze srodowiska;

- dotrzymywanie na etapie wymaganych prawem badan i sprawdzen,
wynikajacych z mocy prawa standardéw emisyjnych oraz okreslonych w
pozwoleniu warunkow emisji.

3. Nowo zbudowany lub przebudowany obiekt budowlany, zespdt obiektéw lub
instalacja nie mogq by¢ eksploatowane, jezeli w okresie 30 dni od zakonczenia
rozruchu nie sg dotrzymywane wynikajgace z mocy prawa standardy emisyjne
albo okreslone w pozwoleniu warunki emisji, ustalone dla fazy po zakonczeniu
rozruchu.

4. Na 30 dni przed terminem oddania do uzytkowania nowo zbudowanego lub
przebudowanego obiektu budowlanego, zespotu obiektéw Iub instalacji
realizowanych jako przedsiewziecie mogace znaczaco oddziatywa¢ na
Srodowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, inwestor
jest obowigzany poinformowac¢ wojewddzkiego inspektora ochrony Srodowiska
o planowanym terminie:

1) oddania do uzytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu
budowlanego, zespotu obiektdéw lub instalacii;
2) zakonczenia rozruchu instalacji, jezeli jest on przewidywany.

Przed oddaniem inwestycji do uzytkowania nalezy:

- uzyskac¢ pozwolenie na wprowadzanie gazéw i pytdw do powietrza dla
nowej instalacji technologicznej.

- dokonac¢ zmiany (aktualizacji) zgtoszenia instalacji energetycznej.

- uzyska¢ pozwolenie na wytwarzanie odpadéw powstajacych w nowej
instalacji technologicznej.

- dokona¢ zmiany (aktualizacji) pozwolenia wodnoprawnego na zrzut
$ciekow deszczowych z terenu zakfadu.

3) Szczegdtowe wytyczne dotyczgce wymagan w zakresie monitorowania emisji z
instalacji zawiera rozdz. 12 ,Propozycja monitoringu oddziatywania
przedsiewziecia.”
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4) Zaleca sie, by prace budowlane, montazowe i transport prowadzone byty
wytacznie w porze dnia. Nalezy dbac, aby pojazdy wykorzystywane w trakcie
budowy byty w nalezytym stanie technicznym, gdyz wptywa to zdecydowanie na
bezpieczenstwo ruchu drogowego oraz minimalizuje emisje hatasu
i emisje zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego.

W czasie robét ziemnych konieczne jest zabezpieczenie srodowiska gruntowego
przed zanieczyszczeniem produktami ropopochodnymi od uzywanego na terenie
inwestycji sprzetu.

15. WSKAZANIE TRUDNOSCI WYNIKAJACYCH Z NIEDOSTATKOW
TECHNIKI LUB LUK WE WSPOLCZESNEJ WIEDZY.

W trakcie opracowywania niniejszego dokumentu nie napotkano na trudnosci
wynikajace z niedostatkdéw techniki lub Iuk we wspodtczesnej wiedzy.
Rozpatrywane procesy technologiczne i ich oddziatywanie na sSrodowisko sq
rozpoznane i opisane w literaturze.

16. PRZEDSTAWIENIE ZAGADNIEN W FORMIE KARTOGRAFICZNEJ I
GRAFICZNE].

Opisane w niniejszym raporcie zagadnienia zostaty przedstawione w formie
kartograficznej i graficznej jako zatgczniki:

- Lokalizacja zrédet emisji zanieczyszczen powietrza i rysunki izolinii
rozprzestrzeniania zanieczyszczen powietrza.

- Lokalizacja zrédet emisji hatasu i przebieg izolinii réwnowaznego poziomu
dzwieku w otoczeniu inwestycji.

17. ZRODLA INFORMACII STANOWIACE PODSTAWE DO
SPORZADZENIA OPRACOWANIA

Opracowujac niniejszy dokument korzystano z obowigzujgacych aktéw prawnych
w zakresie ochrony $rodowiska, przedstawionych szczegdétowo w tresci
opracowania, oraz z nastepujacych pozycji literatury, projektow, dokumentacii,
opracowan, itp.:

- ,Raport o oddziatywaniu na s$rodowisko projektowanej inwestycji. Zmiana
sposobu uzytkowania bytego zaktadu BOSCH na Zakfad Produkcji Uszczelek
ILPEA w Chetstowku” - LEMITOR Ochrona Srodowiska, Wroctaw, czerwiec
2007r.

- ,Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazéw i pytdow do powietrza
z instalacji technologicznej produkcji uszczelek gumowych. Zgtoszenie
instalacji technologicznej produkcji uszczelek z PCW. Zgtoszenie instalacji
energetycznej. Zaktad Produkcyjny nr 1 ILPEA w Chetstéwku” - LEMITOR
Ochrona Srodowiska Sp. z 0.0., Wroctaw, wrzesierh 2007r.

- ,Karta Informacyjna Przedsiewziecia. Budowa nowej hali produkcyjnej i
uruchomienie produkcji komponentu magnetycznego. ILPEA Sp. z o.0., ul.
Wiosenna 14/2, 53-015 Wroctaw. Lokalizacja inwestycji: Dziatka nr 13/2
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Jednostka ewidencyjna: Twardogéra - obszar wiejski, obreb: Chefstéwek” -
LEMITOR Ochrona Srodowiska, Wroctaw, czerwiec 2014r.

~Postgpowanie w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko planowanych
przedsiewzie¢”, Ministerstwo Srodowiska 2002r.,

~Energetyka a ochrona srodowiska” WNT Warszawa 1994

,Podstawy Inzynierii Ochrony Atmosfery”, J.D.Rutkowski, K.Syczewska,
I.Trzepierczynska, Wydawnictwo Politechniki Wroctawskiej, Wroctaw 1993r.
.Instalacje Wodociggowe i Kanalizacyjne”, T. Gabryszewski. Arkady,
Warszawa 1978 r.,

~Wskazniki emisji substancji zanieczyszczajacych wprowadzanych do
powietrza z procesOw energetycznego spalania _paliw” - materiaty
informacyjno instruktazowe Ministerstwa Ochrony Srodowiska, Zasobow
Naturalnych i LeSnictwa, Warszawa kwiecien 1996r.

~Wskazniki emisji zanieczyszczen ze spalania paliw - kotlty o mocy do 5MWt”
- KASHUE-KOBIZE, styczen 2013.

EMEP/EEA Air Pollutant Emission Inventory Guidebook (Europejska Agencja
Ochrony Srodowiska (EEA)_2013

+AP 42, Fifth Edition, Compilation of Air Pollutant Emission Factor — External
Combustion Sources” - U. S. Environmental Protection Agency (EPA) Office of
Air Quality Planning and Standards.

Prace Zaktadu Akustyki ITB stuzace do prawidlowego projektowania obiektéw
w zakresie ochrony przed hatasem i drganiami, Iwonna Zuchowicz-
Wodnikowska ,Aktualnos$¢ Instrukcji ITB nr 338 w Swietle nowych aktow
prawnych”,

mapy jednolitych czesci wéd i GZWP udostepniane przez portal
geoportal.kzgw.gov.pl oraz Panstwowg Stuzbe Hydrogeologiczng Panstwowy
Instytut Geologiczny (epsh.pgi.gov.pl/epsh),

,Operat wodnoprawny na odprowadzenie oczyszczonych Sciekdéw
komunalnych w km 5+950 oraz sciekow opadowych i roztopowych w km
5+927, 6+015, 6+086 2z instalacji Miejska oczyszczalnia Sciekéw
zZlokalizowana w Twardogorze do potoku Skorynia”, Zaktad Ochrony
Srodowiska ,SUPERBOS” Sp. z 0.0. w Jeleniej Gorze, maj 2009 r.

~Ocena poziomow substancji w powietrzu oraz wyniki klasyfikacji stref
wojewddztwa dolnoslaskiego za 2013 rok” - Raport WIOS we Wroctawiu
(Wroctaw, kwiecien 2014)

~Emission Calculation Fact Sheet”, Michigan Department Of Environmental
Quality, listopad 2005.
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18. STRESZCZENIE W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Niniejsze opracowanie jest raportem o oddziatywaniu przedsiewziecia na
$srodowisko w rozumieniu Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Ssrodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko.

Inwestycja bedaca przedmiotem Raportu polega na budowie nowej hali
produkcyjnej i uruchomieniu produkcji komponentu magnetycznego.

Inwestorem i Wnioskodawca_jest: ILPEA Sp. z 0.0. z Wroctawia.

Lokalizacja inwestycji: Dziatka nr 13/2 o powierzchni 24000m?

Jednostka ewidencyjna: Twardogdra — obszar wiejski, obreb: Chetstéwek.
Przedmiotowa dziatka nr 13/2 sasiaduje bezposrednio z terenem Zaktadu
Produkcyjnego nr 1 ILPEA w Chetstéwku i po zrealizowaniu przedsiewziecia
wejdzie w sktad Zaktadu Produkcyjnego nr 1 ILPEA w Chetstowku.

Aktualnie w Zaktadzie w Chetstowku produkowane sg uszczelki do lodowek z
polichlorku winylu oraz uszczelki do pralek z gumy.

Nowe przedsiewziecie obejmuje catkowicie odrebny produkt, produkowany w
odrebnych instalacjach technologicznych. Jedyne powigzanie technologiczne
nowych instalacji z instalacjami istniejgcymi polega na tym, ze jeden z nowych
produktéw finalnych (profil magnetyczny) bedzie rowniez wykorzystywany w
funkcjonujacej instalacji technologicznej produkcji uszczelek z PCW (zastgpi
kosztowne paski magnetyczne sprowadzane obecnie z zagranicy).

Przedsiewziecie realizowane bedzie w trzech etapach:
- etap I: produkcja ferrytu z wydajnoscig 36 ton/dobe.
- etap II: produkcja ferrytu z wydajnoscig 120 ton/dobe.
- etap III: produkcja ferrytu z wydajnoscig 120 ton/dobe, komponentu
magnetycznego z wydajnoscig ok. 43 tony/dobe i profili magnetycznych z
wydajnoscig ok. 22 tony/dobe.

Zgodnie z ustaleniami niniejszego opracowania przedsiewziecie:

- nie bedzie znaczgaco oddziatywa¢ na obszar NATURA 2000, nie jest
bezposrednio zwigzane z ochrong tego obszaru i nie wynika z tej ochrony,

- nie bedzie transgranicznie oddziatywac¢ na Srodowisko.

OPIS PROCESU TECHNOLOGICZNEGO

Ponizej przedstawiono 0gdlng charakterystyke technologii inwestycji.

Ferryty sq materiatami o wtasciwosciach ferromagnetycznych.

Ferryty wytwarza sie zazwyczaj przez spiekanie sproszkowanych tlenkéw metali
we wiasciwych proporcjach. Stosuje sie je do wyrobu rdzeni ferrytowych,
magnesoéw trwatych, pamieci ferrytowych i innych elementéw magnetycznych.

W etapie I i II przedsiewziecia produkowane bedq ferryty strontowo - barowe w
postaci proszku lub pétproduktu niezmielonego.

Proces spiekania/kalcynacji bedzie prowadzony w piecach obrotowych
(kalcynatorach) zasilanych gazem ziemnym.

Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko. Budowa nowej hali produkcyjnej i uruchomienie
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Ogdlnie rzecz ujmujac surowce wejsciowe (tritlenek zelaza, weglan baru i weglan
strontu) bedq dostarczane do zaktadu w formie proszku, mieszane, a nastepnie
spiekane w piecach obrotowych. Gotowy produkt (ferryt) bedzie mielony i
kierowany do odbiorcéw.
W etapie III przedsiewziecia wiekszo$¢ wyprodukowanego ferrytu strontowo -
barowego bedzie nadal koncowym produktem instalacji, jednak jego czesc
zostanie wykorzystana do produkcji kolejnego wyrobu finalnego - produktu
magnetycznego. Produkt (sktadnik) magnetyczny powstanie przez zmieszanie
proszku ferrytowego z granulatem polimeru (PE/PP/PCW).
Ponownie produkt magnetyczny bedzie czesciowo produktem finalnym, czes$ciowo
za$s zostanie wykorzystany do produkcji profili magnetycznych. Profile
magnetyczne (w formie tasmy) produkowane bedq w wytlaczarkach
(ekstruderach) zasilanych  energiq  elektryczna. Profile  magnetyczne
wykorzystywane sg w produkcji uszczelek do pralek i lodowek.
Planowana wielkos¢ produkcji w etapie III (docelowa) wynosi:

- ok. 44 tys. ton/rok ferrytu,

-z czego ok. 14 tys. ton/rok zostanie przerobione na komponent

magnetyczny
-z czego ok. 8 tys. ton/rok zostanie przerobione na uszczelki magnetyczne

Ponizej przedstawiono wnioski z niniejszego raportu, dotyczace oceny
oddziatywania inwestycji na srodowisko:

Oddziatywanie na powietrze

Teren planowanej inwestycji znajduje sie poza obszarami ochrony uzdrowiskowej
i poza obszarami sieci Natura 2000. W zasiegu oddziatywania przedsiewziecia na
powietrze atmosferyczne brak zabudowy mieszkalnej, brak obszaréw sieci
NATURA 2000 i obszaréw ochrony uzdrowiskowej.

Na terenie Zaktadu Produkcyjnego nr 1 firmy ILPEA Sp. z o0.0. w Chelstéwku
znajdujq sie obecnie instalacje:

- instalacja technologiczna przetwérstwa PCW,

- instalacja technologiczna przetwdérstwa gumy,

- kottownia opalana gazem ziemnym o fgcznej mocy cieplnej ponad 4 MW.

Instalacja technologiczna produkcji uszczelek gumowych objeta jest aktualnym
pozwoleniem na wprowadzanie gazéw i pytdow do powietrza.

Instalacja technologiczna przetworstwa PCW oraz instalacja energetyczna
opalana gazem ziemnym zostaty zgtoszone organowi ochrony srodowiska.

W raporcie analizowano oddziatywanie na powietrze nowej hali produkcyjnej i
planowanej produkcji komponentu magnetycznego. Teren inwestycji sasiaduje
bezposrednio z terenem Zaktadu Produkcyjnego nr 1 ILPEA w Chetstéwku i po
zrealizowaniu przedsiewziecia wejdzie w sktad Zaktadu Produkcyjnego nr 1 ILPEA
w Chetstowku.

Przedsiewziecie realizowane bedzie w trzech etapach.

W raporcie analizowano zrédta emisji dla etapu III (stan docelowy, maksymalna
wydajnos¢ instalacji, wariant najbardziej niekorzystny z punktu widzenia ochrony
srodowiska).

Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko. Budowa nowej hali produkcyjnej i uruchomienie
produkcji komponentdw magnetycznych. Zaktad Produkcyjny nr 1 ILPEA w Chetstowku.



LEMITOR Ochrona Srodowiska Sp. z 0.0., ul. Jana Dtugosza 40, 51-162 Wroctaw 97

Nowa instalacja technologiczna wymaga uzyskania pozwolenia na wprowadzanie
gazéw i pytdw do powietrza przed oddaniem do uzytkowania (lub zmiany
obecnego pozwolenia).

W zwigzku z inwestycjg wymagana jest réwniez zmiana (aktualizacja) zgtoszenia
instalacji energetycznej.

W ramach opracowania wykonano obliczenia rozprzestrzeniania sie
zanieczyszczen w powietrzu atmosferycznym dla projektowanych zrédet emisiji.
W czesci obliczeniowej uwzgledniono istniejgce aktualnie na terenie zaktadu
zrodta emisji oraz zrédta nowe.

W wyniku przeprowadzonych obliczen stwierdzono brak przekroczen wartosci
dopuszczalnych w powietrzu atmosferycznym dla wszystkich rozpatrywanych
zanieczyszczen.

Brak przekroczen wartosci dopuszczalnej opadu pytu.

Standardy jakosci srodowiska - w tym wypadku standardy jakosci powietrza
ustalone ze wzgledu na ochrone zdrowia ludzi - sq wiec zachowane.

Jak wynika z przeprowadzonych obliczen, stezenia obliczeniowe zanieczyszczen
sq dodatkowo nizsze niz wszystkie ,zaostrzone” normy czystosci powietrza
(ustalone ze wzgledu na ochrone roslin oraz obowigzujgce na terenie uzdrowisk).
Brak innych norm jakosci powietrza.

Emisja hatasu

Przeprowadzono inwentaryzacje terenéw chronionych pod wzgledem
akustycznym w otoczeniu Inwestycji (terendw zabudowy mieszkalnej). Dokonano
klasyfikacji terendw chronionych i wustalono dla nich wartosci pozioméw
dopuszczalnych.

Aby okresli¢ zasieg oddziatywania akustycznego Inwestycji, wykonano obliczenia
rozktadu poziomu hatasu w otoczeniu Inwestycji (modelowanie komputerowe).
Stwierdzono, ze Inwestycja nie bedzie powodowal przekroczen poziomow
dopuszczalnych wyznaczonych dla terendéw objetych ochrong akustyczna.

Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami bedzie prowadzona zgodnie z wymaganiami prawnymi.
Whnioskodawca przestrzega¢ bedzie przepiséw Ustawy o odpadach w zakresie
termicznego przeksztatcania odpadéw oraz zasad postepowania z odpadami.
Instalacja zostanie zaprojektowana w sposéb bezpieczny dla Srodowiska oraz
zdrowia i zycia ludzi.

Przewiduje sig, iz na etapie eksploatacji inwestycji bedzie powstawato ok. 1209
Mg/rok odpaddéw zwigzanych z eksploatacjq instalacji, w tym ponad 1Mg
odpaddéw  klasyfikowanych jako odpady niebezpiecznych (pozostatosci
stosowanych w instalacji polimeréw, odpadowe produkty gotowe, odpadowe
oleje, materiaty filtracyjne, szlam z uktadu odpylania i oczyszczania gazu z
chlorowodoru). W zwigzku z prowadzong produkcjg powstawac beda réwniez
odpady zwigzane posrednio z produkcjg, odpady opakowaniowe zwigzane z
dostawg surowcéw i pakowaniem wyrobdw, odpady zwigzane z okresowymi
naprawami i remontami urzadzen, eksploatacjg $rodkéw transportu
wewnetrznego, s to odpady wytwarzane poza instalacja niewymagajace
uzyskania pozwolenia.
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Wszystkie wytwarzane odpady beda magazynowane selektywnie, na terenie, do
ktérego posiada tytut prawny. Dla odpaddéw niebezpiecznych oraz innych niz
niebezpieczne zostang wyznaczone miejsca i sposdéb magazynowania
dostosowany do sktadu, wiasciwosci, ilosci i rodzaju odpaddéw zapewniajacy
bezpieczne dla $srodowiska ich gromadzenie. Odpady beda przekazywane jedynie
upowaznionym posiadaczom do dalszego zagospodarowania zgodnie z
wymaganiami ustawy o odpadach.

Gospodarka wodno - Sciekowa

W trakcie eksploatacji instalacji, nie bedg powstawad scieki technologiczne (Scieki
przemystowe).

Na terenie zakladu bedg wytwarzane Scieki sanitarne (Scieki bytowe z obstugi
pracownikéw zakfadu), ktére odprowadzane beda do kanalizacji miejskiej, a
nastepnie do oczyszczalni Sciekdbw w  Twardogdrze, gdzie zostang
unieszkodliwione.

Wody opadowe z powierzchni dachéw nowej hali oraz terenéw utwardzonych
wokoét nowej hali bedq odprowadzane do wewnetrznej sieci kanalizacji
deszczowej, a nastepnie, tak samo jak w stanie istniejacym, po podczyszczeniu
w osadniku wielofunkcyjnym (osadnik zawiesiny + separator olejéw,
zanieczyszczen ropopochodnych), siecig kanalizacji deszczowej do rzeki Skoryni.

Zanieczyszczenie sSrodowiska wodno — gruntowego i powierzchni ziemi.

Na terenie kazdego zaktadu przemystowego istnieje mozliwos¢ zanieczyszczenia
gleby plamami paliwa w wyniku wystgpienia nieszczelnosci w $rodkach
transportu poruszajacych sie po terenie Zaktadu. W celu ograniczenia
ewentualnego negatywnego wptywu srodkéw transportu na srodowisko gruntowe
podjete zostang standardowe dziatania:

- drogi dojazdowe, place manewrowe i powierzchnie magazynowe otwarte
wykonane bedq ze szczelnego podtoza z zabezpieczeniami w postaci
kraweznikow.

- zastosowanie urzadzen do oczyszczania wod opadowych i roztopowych
odprowadzanych z terenu inwestycji (osadniki i separatory substancji
ropopochodnych).

Nalezy réwniez zadbaé o stan techniczny pojazddw znajdujacych sie na terenie
Zaktadu. Nalezy dotozy¢ wszelkiej starannosci, aby wykorzystywany sprzet byt
sprawny technicznie, a w przypadku stwierdzenia wycieku ptynow
eksploatacyjnych, nalezy natychmiast wyeliminowac przyczyne tego stanu.

W przypadku przedsiewziecia, bedacego przedmiotem niniejszego Raportu,
mozna rozpatrywac jedynie potencjalne zrddta zanieczyszczenia $rodowiska
wodno - gruntowego lub powierzchni ziemi, jakimi mogg by¢ stany awaryjne w
obrebie siloséw magazynowych surowcow i produktow sypkich.

Powyzsze materiaty zawierajg metale (zelazo, bar, stront), jednak nie podlegajq
klasyfikacji zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie rodzajow i
ilosci substancji niebezpiecznych, ktérych znajdowanie sie w zakfadzie decyduje o
zaliczeniu go do zaktadu o zwiekszonym ryzyku albo zaktadu o duzym ryzyku
wystgpienia powaznej awarii przemystowej.

Surowce i produkty instalacji nie sg niebezpieczne dla Srodowiska.
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Surowce i produkty state (sypkie) instalacji magazynowane beda w sposob
zabezpieczajacy przed wtérnym pyleniem lub skazeniem s$rodowiska wodno -
gruntowego - w szczelnych silosach stalowych na zewnatrz i wewnatrz hali
produkcyjnej (hale zabezpieczone przed wptywem warunkéw atmosferycznych,
zamkniete, zadaszone, ze szczelng posadzka).

Wszystkie uktady odpowietrzenia transportu pneumatycznego do silosow
zewnetrznych, zbiornika wyréwnawczego i wagi, siloséw podtproduktu, mtynow
ferrytu, silosbw magazynowych ferrytu zmielonego - wyposazone zostang w
wysokosprawne uktady filtracji (filtry kasetonowe, filtry tkaninowe). Emisja pytu
surowcoéw/produktédw zostanie ograniczona do minimum. Nalezy zauwazy¢, ze
emitowany pyt nalezy traktowal jako strate surowca lub produktu instalaciji,
emisja ta jest niekorzystana nie tylko ze sSrodowiskowego, ale rdéwniez z
ekonomicznego punktu widzenia wnioskodawcy, stad jako urzadzenie odpylajace
zastosowane zostang wysokosprawne filtry o najwiekszej skutecznosci redukcji
emisji sposrdéd stosowanych w skali przemystowej ukfadédw suchego odpylania
gazow odlotowych.

W celu ochrony Srodowiska wodno - gruntowego miejsca magazynowania,
zatadunku i roztadunku muszg by¢ utwardzone, co umozliwia zbieranie
ewentualnych rozsypow.

Odpady state i ciekte magazynowane beda zgodnie z odnosnymi przepisami, w
sposOb zabezpieczajacy przed wtérnym pyleniem lub skazeniem sSrodowiska
wodno - gruntowego: w szczelnych, zamykanych pojemnikach i kontenerach na
terenie zaktadu.

W warunkach normalnej pracy instalacja moze by¢ jedynie zrédtem wtérnego
zanieczyszczenia S$rodowiska gruntowo - wodnego na drodze emis;ji
zanieczyszczen pytowych do powietrza, a potem ich opadania w rejonie zaktadu.
Nalezy zauwazyé, ze w aspekcie norm jakosci powietrza normowany jest jedynie
opad pytu ogdétem, nie normowane sg opady strontu lub baru. Natomiast w
aspekcie norm jakosci gleby/ziemi oraz wody/Sciekdw normowany jest jedynie
bar.

Jak wynika z obliczen Obiekt nie bedzie zrédtem ponadnormatywnego
zanieczyszczenia powietrza. Maksymalny opad pylu nie przekroczy wartosci
dopuszczalnych i skazenie powierzchni ziemi na skutek zanieczyszczenia
powietrza bedzie nieznaczne.

Maksymalny opad pytu ogdétem poza terenem zaktadu wynosi 5% normy.
Maksymalny opad pytu ogétem na terenie zakfadu wynosi 12% wartosci
dopuszczalnej i wystepuje w rejonie silosow zewnetrznych.

Zwigzki baru stanowig do 15% w/w wartosci.

Maksymalne stezenie baru i jego zwigzkéw w powietrzu na poziomie terenu
wynosi ok. 4% normy.

Wody opadowe z terendow utwardzonych sg i beda podczyszczane w osadniku
przed wprowadzeniem do odbiornika. Jest to wystarczajacy sposéb eliminacji
baru z wod opadowych poniewaz weglan baru jest praktycznie nierozpuszczalny
w wodzie.
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Wody opadowe w stanie po realizacji inwestycji bedg odprowadzane istniejgcym
wylotem do rzeki Skorynia. Nie powstang inne wyloty, a zatem brak dodatkowej
ingerencji w koryto odbiornika. Przewiduje sie, ze po oddaniu inwestycji do
eksploatacji wody opadowe powstajace na terenie nowego obiektu beda
oczyszczane z analogiczng skutecznoscig, a wiec do poziomu znacznie nizszego
od wartosci dopuszczalnych.

Przyjete rozwigzania chronigce s$rodowisko wodno-gruntowe, prawidiowo
prowadzona gospodarka wodno-s$ciekowa oraz gospodarka surowcami i odpadami
ograniczg oddziatywanie inwestycji na srodowisko wodno-gruntowe do minimum i
zapewnia, ze Obiekt nie bedzie znaczaco oddziatywac na jakos¢ wod i gruntow.

Przeksztatcenia powierzchni ziemi. Zmiany krajobrazu i klimatu.

Z budowg inwestycji wigzg sie przeobrazenia krajobrazu o charakterze lokalnym.

Aktualnie teren inwestycji jest niezagospodarowany, pokryty roslinnoscig niskg
(taki, pastwiska, nieuzytki).

Realizacja inwestycji nie wymaga wycinki drzew lub krzewow.

Aktualnie na terenie zaktadu ILPEA istnieje hala przemystowa. Nowa hala
(bedaca przedmiotem raportu) zlokalizowana bedzie w odlegtosci ok. 70m od hali
istniejgcej, bedzie miata ok. 2-krotnie mniejszg powierzchnie od hali istniejacej,
wysokos¢ hali, wysokos¢ towarzyszacych silosow i emitordw zanieczyszczen
bedzie podobna (do 15m).

Nie przewiduje sie, by przedmiotowa inwestycja mogta spowodowac¢ zmiany
klimatu lokalnego (nie wspominajac o regionalnym, czy globalnym) w
mierzalnym stopniu.

Oddziatywanie na zabytki, dobra materialne i krajobraz kulturowy.

Na terenie objetym inwestycjq oraz w jej najblizszym otoczeniu nie wystepujg
obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe Ilub
archeologiczne. Najblizsze obiekty zabytkowe znajdujq sie w odlegtosci ok. 0,7km
od terenu zakitadu.

Zagrozeniem dla obiektéw zabytkowych sg kwasne deszcze. Przedmiotowa
inwestycja jest zrdodiem emisji spalin zawierajacych substancje, ktére mogq
przyczyniac sie do powstawania kwasnych deszczy. W wyniku przeprowadzonych
obliczen nie stwierdzono jednak przekroczen wartosci stezen dopuszczalnych w
powietrzu atmosferycznym dla wszystkich rozpatrywanych zanieczyszczen, stad
tadunki wnoszonych do powietrza zanieczyszczen nie bedq stanowity zagrozenia
dla istniejacych obiektow zabytkowych i débr materialnych.

Inwestycja nie bedzie zrédtem innych oddziatywan mogacych negatywnie
wptywaé na dobra materialne lub zabytki.

Oddziatywanie na obiekty przyrodnicze, w tym obszary sieci Natura 2000.

Teren inwestycji znajduje sie poza obszarami chronionymi z mocy ustawy o
ochronie przyrody.

W ocenie ewentualnego oddziatywania planowanej inwestycji na obszary
chronione uwzgledniono dystans dzielagcy je od miejsca realizacji inwestycji oraz
mozliwe powigzania posrednie terenu inwestycji z obszarami chronionymi,
poprzez srodowisko wodno - gruntowe i powietrze atmosferyczne.

Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko. Budowa nowej hali produkcyjnej i uruchomienie
produkcji komponentdw magnetycznych. Zaktad Produkcyjny nr 1 ILPEA w Chetstowku.



LEMITOR Ochrona Srodowiska Sp. z 0.0., ul. Jana Dtugosza 40, 51-162 Wroctaw 101

W zasiegu potencjalnego oddziatywania instalacji na obiekty przyrodnicze
poprzez emisje zanieczyszczen do powietrza brak obszaréw sieci NATURA 2000 i
parkow narodowych.

Najblizszy obiekt przyrodniczy chroniony z mocy ustawy o ochronie przyrody
stanowi Rezerwat Torfowisko koto Grabowna zlokalizowany w odlegtosci ok. 2,6
km od Zaktadu.

Najblizszym obszarem sieci NATURA 2000 jest SOO Lesne stawki koto Goszcza w
odlegtosci ok. 3,1 km od terenu Zakfadu.

Realizacja przedsiewziecia nie wptynie na pogorszenie waloréw przyrodniczych
chronionego terenu w zaréwno sposéb bezposredni i posredni.

Jak wynika z przeprowadzonych obliczen oddziatywania na powietrze, stezenia
obliczeniowe zanieczyszczeh sg nizsze niz wszystkie ,zaostrzone” normy
czystosci powietrza (brak osobnych norm dla obszaréw NATURA 2000).
Inwestycja nie bedzie istotnie oddziatywaé na chronione obszary przyrodnicze
poprzez emisje zanieczyszczen do powietrza.

Z uwagi na lokalizacje inwestycji poza obszarami chronionymi, w tym poza
obszarami sieci Natura 2000, jak réwniez brak znaczacego jej oddziatywania na
srodowisko naturalne, nalezy stwierdzi¢, ze nie bedzie ona negatywnie
oddziatywaé na gatunki i siedliska, dla ochrony ktérych zostaty wyznaczane w/w
obszary Natura 2000. Przedsiewziecie nie bedzie oddziatywaé negatywnie na
rosliny, zwierzeta i grzyby w otoczeniu inwestycji.

Oddziatywanie transgraniczne przedsiewziecia.

Brak transgranicznego oddziatywania instalacji na srodowisko.

Oddziatywanie przedsiewziecia w wypadku powaznej awarii przemystowej.

Substancje magazynowane w nowej hali nie podlegaja klasyfikacji zgodnie z
przepisami w sprawie rodzajéw i ilosci substancji niebezpiecznych, ktérych
znajdowanie sie w zakfadzie decyduje o zaliczeniu go do zakfadu o zwiekszonym
ryzyku albo zaktadu o duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej.
Planowane do magazynowania ilosci substancji niebezpiecznych na terenie
zaktadu ILPEA (w stanie docelowym, po uruchomieniu nowej inwestycji) nie
spowodujq zaliczenia obiektu do zaktadu o zwiekszonym ryzyku lub o duzym
ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej.

W zwigzku z powyzszym Prowadzacego instalacje nie dotycza ustawowe
obowigzki prowadzacego zaktad stwarzajacy zagrozenie wystgpienia awarii
przemystowej, wynikajace z ustawy POS.

Analiza mozliwych konfliktéw spotecznych
Oddziatywanie na ludzi.

Teren inwestycji sasiaduje bezposrednio z terenem Zakfadu Produkcyjnego nr 1
ILPEA w Chetstéwku i po zrealizowaniu przedsiewziecia wejdzie w sktad Zakfadu.
Aktualnie teren inwestycji jest niezagospodarowany, pokryty roslinnoscig niskg
(taki, pastwiska, nieuzytki).

Realizacja inwestycji nie wymaga wycinki drzew lub krzewdw.

Z budowg inwestycji wigza sie przeobrazenia krajobrazu o charakterze lokalnym.
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W zasiegu oddziatywania przedsiewziecia na powietrze atmosferyczne brak
zabudowy mieszkalnej, brak obszaréw sieci NATURA 2000 i brak obszardow
ochrony uzdrowiskowej.

Funkcjonowanie projektowanej instalacji zwigzane jest z emisjg zanieczyszczen
do powietrza, powstawaniem odpadoéw, Sciekow sanitarnych i deszczowych oraz
emisjg hatasu, nie wigze sie natomiast z generowaniem Sciekéw przemystowych.

Z czesci poswieconej ochronie atmosfery wynika, Zze emisja zanieczyszczen
z instalacji nie spowoduje ponadnormatywnych ucigzliwosci.

W wyniku przeprowadzonych obliczenn stwierdzono brak przekroczen wartosci
dopuszczalnych w powietrzu atmosferycznym dla wszystkich rozpatrywanych
zanieczyszczen. Standardy jakosci srodowiska - w tym wypadku standardy
czystosci powietrza ustalone ze wzgledu na ochrone zdrowia ludzi - sg wiec
zachowane. Jak wynika z przeprowadzonych obliczen, stezenia obliczeniowe
zanieczyszczen s nizsze niz wszystkie ,zaostrzone” normy czystosci powietrza,
tzn. dopuszczalne ze wzgledu na ochrone roslin i dopuszczalne na obszarach
ochrony uzdrowiskowej (w Polsce brak innych norm jakosci powietrza
atmosferycznego).

Przeprowadzono obliczenia réwnowaznego poziomu dzwieku w otoczeniu
Inwestycji. Na podstawie analizy przebiegu izolinii pozioméw normatywnych
stwierdzono, ze projektowana Inwestycja nie bedzie powodowac przekroczenia
dopuszczalnego poziomu dzwieku na terenach chronionych.

Funkcjonowanie zaktadu ILPEA oraz nowej hali produkcji komponentéw
magnetycznych wigze sie z powstawaniem Sciekow sanitarnych (socjalno-
bytowych z obstugi pracownikéw) oraz wdéd opadowych i roztopowych.

Nie sg wytwarzane i nie przewiduje sie wytwarzania Sciekéw technologicznych.
Wody opadowe z powierzchni dachéw nowej hali oraz terendw utwardzonych
wokoét nowej hali bedq odprowadzane do wewnetrznej sieci kanalizacji
deszczowej, a nastepnie, analogicznie jak w stanie istniejacym, po
podczyszczeniu w osadniku wielofunkcyjnym (osadnik zawiesiny + separator
olejow, zanieczyszczen ropopochodnych), siecig kanalizacji deszczowej do rzeki
Skoryni.

Surowce i produkty state (sypkie) instalacji magazynowane beda w sposdb
zabezpieczajacy przed wtérnym pyleniem lub skazeniem s$rodowiska wodno -
gruntowego.

Odpady state i ciekte magazynowane beda zgodnie z odno$nymi przepisami, w
sposéb zabezpieczajacy przed wtérnym pyleniem lub skazeniem sSrodowiska
wodno - gruntowego.

Jak wynika z powyzszych informacji oddziatywania przedsiewziecia na ludzi nie
przekraczajgq odnosnych wartosci dopuszczalnych i norm srodowiskowych.

Jak wynika z powyzszych informacji nie przewiduje sie konfliktow i protestow
spotecznych zwigzanych z oddziatywaniem planowanej inwestycji na ludzi i
srodowisko.
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Ponadto:

Faza realizacji inwestycji wigza¢ sie bedzie z nasileniem krétkotrwatych i
przejsciowych oddziatywan w postaci emisji hatasu i emisji do powietrza
zwigzanych z pracami budowlanymi. Oddziatywanie to bedzie miato charakter
lokalny i krétkotrwaty, w niewielkim stopniu ucigzliwy dla mieszkancéw. Mozna
przyja¢, ze natezenie ruchu ciezarowego i emisja ,zanieczyszczen
komunikacyjnych” oraz hatasu na etapie budowy bedg nie wieksze niz
oddziatywania na etapie eksploatacji obiektu, analizowane w niniejszym
opracowaniu. W celu minimalizacji w/w negatywnego oddziatywania zaleca sie
jednak standardowo, by prace budowlane i transport prowadzone byty wytgcznie
w porze dnia. Nalezy dba¢, aby pojazdy wykorzystywane w trakcie budowy byty
w nalezytym stanie technicznym, gdyz wptywa to zdecydowanie na
bezpieczenstwo ruchu drogowego oraz minimalizuje emisje hatasu i emisje
zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego.

W raporcie rowniez zamieszczono opis oddziatywan wynikajgcych z istnienia
przedsiewziecia, oddziatywan wynikajacych z wykorzystywania zasobdéw
srodowiska oraz oddziatywan wynikajacych z emisiji.

Analizowano oddziatywania skumulowane przedsiewziecia z istniejacym zakfadem
ILPEA 1 i z innymi przedsiewzieciami w rejonie inwestycji.

Przedmiotowa instalacja spetnia wymagania art. 143 Ustawy POS.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zwigzana z uzyciem instalacji objetej
obowigzkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego, stad nie wymaga
porownania z BAT (Best Available Technique).

Dla inwestycji omdwionej w niniejszym raporcie nie ma potrzeby tworzenia
obszaru ograniczonego uzytkowania.

W raporcie przedstawiono rowniez zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa
zalecenia zwigzane z monitorowaniem oddziatywania przedsiewziecia w fazie
budowy i eksploatacji. Szczeg6towe wytyczne zawiera rozdziat ,Propozycja
monitoringu oddziatywania przedsiewziecia”.

W raporcie przedstawiono roéwniez zalecenia i wymagania formalno-prawne,
ktérych Wnioskodawca powinien dopeini¢ przed oddaniem inwestycji do
uzytkowania.

Do raportu doftgczono réwniez mapy, plany i inne zataczniki, aby zaprezentowad
w sposoéb graficzny omawiane zagadnienia.
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19.

ZALACZNIKI

Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogdra stwierdzajgce
obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko dla planowanego przedsiewziecia mogacego potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko pn. ,Budowa nowej hali produkcyjnej i
uruchomienie produkcji komponentu magnetycznego”, pismo o znalu
GNO.6220.9.2014.KA.5 z dn. 10.09.2014 r.

Lokalizacja przedsiewziecia:

a) Plan sytuacyjny terenu Zaktadu Produkcyjnego nr 1 ILPEA w Chetstowku
(stan obecny) - skala 1:500,

b) Teren zaktadu i inwestycji — mapa ewidencyjna w skali 1:5000,

c) Lokalizacja nowej hali i aktualnego terenu zaktadu,

Oddziatywanie inwestycji na powietrze atmosferyczne:

a) Pozwolenie na wprowadzanie gazow i pytdw do powietrza - Decyzja
SR.7646p/21.1/2007 Starosty Olesnickiego z dn. 10.12.2007 r.,

b) Lokalizacja emitoréw zaktadu ILPEA 1 w stanie istniejagcym - skala
1:1000,

c) Informacja WIOS dotyczaca tta zanieczyszczen — pismo WIOS Wroctaw
WM.7016.1.2014.DO z dnia 24.03.2014r.,

d) Rysunki izolinii rozprzestrzeniania zanieczyszczen,

e) Wyniki  obliczen rozprzestrzeniania  zanieczyszczen (wydruki
z programu OPERAT FB v. 6.5.11/2013 - wyciag z obliczen, kompletne
dane tylko w formie elektronicznej na CD),

Emisja hatasu i oddziatywanie akustyczne:

a) Izolinie rozchodzenia sie hatasu dla pory dnia i nocy dla stanu
istniejgcego (arkusz 1 2),

b) Izolinie rozchodzenia sie hatasu dla pory dnia i nocy dla stanu
projektowanego (arkusz 3 i 4),

c) Wyniki obliczen propagacji hatasu w weztach siatki oraz dane
wejsciowe do modelu obliczeniowego (wydruki z programu
SoundPlan7.1 - kompletne dane w formie elektronicznej na CD),

Gospodarka odpadami:

a) Decyzja Starosty Olesnickiego udzielajaca pozwolenia na wytwarzanie
odpaddéw z dn. 27.02.2009 r.,

b) Decyzja Starosty Olesnickiego zmieniajgca pozwolenie na wytwarzanie
odpadéw z dn. 18.04.2012 r.,

Gospodarka wodno - Sciekowa:

a) Pozwolenie wodnoprawne - Decyzja Starosty Olesnickiego z dn. 17
lipca 2006 r.,

b) Umowa o dostarczaniu wody i odprowadzaniu $ciekdw - umowa nr
03/DW/w,k/08/2011 z dnia 03.01.2011 r.,

Karty Charakterystyki (MSDS) materiatdw wsadowych i produktu instalacji

(tylko w wersji elektronicznej na CD):

a) surowiec - tritlenek zelaza Fe;0s3,

b) surowiec - mieszanina weglanu baru i weglanu strontu,

C) produkt - ferryt strontowo - barowy (PULVEROX),

Raport w formie zapisu elektronicznego — ptyta CD.
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