Burmistrz
Miasta i Gminy Twardogéra

Twardogora, dnia 09.03.2015 r.
GNO.6220.9.2014.KA.12

DECYZJA
o §rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 1, art. 82
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o wudostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na $rodowisko (t.j. z 2013 r. Dz. U. poz. 1235 ze zm., zwanej dalej oo$), § 3 ust. 2 pkt 2
w zwigzku § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsigwzigé moggcych znaczqco oddzialywac na Srodowisko (Dz. U. z 2010 r.
Nr 213, poz. 1397) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tj. z 2013 r. Dz. U. poz. 267 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku firmy
ILPEA Sp. z 0.0. z siedzibg we Wroctawiu, ul. Wiosenna 14/2, 53-017 Wroctaw, w sprawic
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn. ,Budowa hal
produkcyjno-magazynowych z cz¢Scig biurowo-socjaina oraz zbiornikami technicznymi
i urzadzeniami budowlanymi” i przeprowadzeniu postgpowania w sprawie oceny
oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko

orzekam

realizacje przedsiewzigcia i okreslam warunki tej realizacji:
1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsigwzigcia:

W ramach realizacji inwestycji przewiduje si¢:
- budowe nowej hali produkcyjno-magazynowej wraz z zapleczem socjalnym,
- podigczenie  niezbednej infrastruktury  wodociggowej, kanalizacyjnej, gazowej,
energetycznej i teletechnicznej,
- uruchomienie produkcji proszku ferrytowego,
- uruchomienie produkeji gotowego produktu magnetycznego.
Przedsiewzigcie realizowane bedzie w trzech etapach
- etap I: hala plodukcyjna o konstrukeji stalowej, $ciany z paneli, powierzchnia zabudowy
ok. 1200-1700 m?, wysoko$é ok. 9 m;
- etap Il: hala p1odukcyjna o konstrukgji stalowej, $ciany z paneli, powierzchnia zabudowy
ok. 1200-1700 m?, wysoko$é ok. 9 m;
- etap III: hala plodukcyjna murowana, powicrzchnia zabudowy ok. 1200-1700 m®, wysoko$é
ok. 9 m oraz zaplecze socjalne i technologiczne, czgs¢ blulowa — konstrukcja murowana
(dopuszczalne panele) powierzchnia zabudowy ok. 900-1500 m?, wysoko$é ok. 6 m.
.aczna powierzchnia zabudowy po zakoficzeniu etapu I1I wyniesie 5000-6500 m?,
Przedmiotowe przedsiewziecie przewidziane jest do realizacji na dzialce oznaczongj
ewidencyjnie numerem 13/2 obreb Chelstowek, gm. Twardogéra. Powierzchnia dziafki



wynosi 24000 m”®. Obecnie teren dziatki przeznaczonej pod przedmiotowa inwestycje jest
niezagospodarowany, pokryty roslinno$cig niskg (1gki, pastwiska, nieuzytki).
Teren planowanej inwestycji nie jest objety obowigzujacym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.
W bezposrednim sgsiedztwie dzialki objetej inwestycjg zlokalizowany jest Zaktad
Produkcyjny nr 1 ILPEA w Chelstéwku, w skiad ktérego wejdzie przedsigwziecie po jego
zrealizowaniu, Otoczenie terenu inwestycji stanowia, m.in. funkcjonujgcy zaklad ILPEA,
tereny rolnicze, ogrodki dzialtkowe, zabudowa mieszkalna I- i II-kondygnacyjna
wsi Chelstéwek oraz lasy.

Szerszy opis planowanego do realizacji przedsigwzigcia zawarto w charakterystyce
przedsigwzigcia, stanowigcej zatacznik do niniejszej decyzji.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji:

2.1. Etap realizacji:

W trakcie prowadzonych prac budowlanych oddziatywanie inwestycji na $rodowisko
bgdzie miato charakter bezposredni i krotkoterminowy, gldwnie zwigzany z pracami
budowlanymi, a takze zwigzang z tym pracg sprzetu oraz transportem. Oddzialywanie moze
obejmowac nast¢pujace elementy:

- zmiany 1zezby terenu, niwelacje i wykopy,

- ewentualne zanieczyszczenia powierzchni terenu substancjami ropopochodnymi
zwigzanymi z praca maszyn budowlanych i §rodkéw transportu,

- ewentualne zanieczyszczenia atmosfery zwigzane z pracg cigzkiego sprzetu budowlano-
- montazowego, gldwnie zwigzane z zapyleniem,

- ewentualne zwickszenie nat¢zenia halasu zwigzane z pracg cigzkiego sprzetu
budowlano-montazowego,

- powstawanie $ciekéw bytowych oraz odpadéw komunalnych w zwigzku z pracami
ekip budowlanych.

W celu ograniczenia ewentualnego ujemnego wplywu realizowanego przedsiewziecia
na $rodowisko nalezy wszystkie prace prowadzié¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa (m.in. z prawem budowlanym, prawem ochrony $rodowiska oraz ustawg o odpadach)
oraz przestrzega¢ nastepujacych warunkow:

a) sprz¢t budowlano-transportowy powinien byé sprawny technicznie, posiadaé stosowne
dokumenty przewidziane przepisami prawa dopuszczajgce do eksploatacji i spetniaé
wszelkie wymagania zwigzane z normami emisji halasu i zanieczyszczen,

b) nalezy stosowaé wysokosprawne maszyny i narzedzia budowlane mozliwie
niskoemisyjne i o najkorzystniejszych parametrach akustycznych,

c) przy pracach budowlanych nalezy nie dopuszcza¢ do tego, aby stezenie substancji
emitowanych do powietrza oraz natezenie hatasu przekraczaty dopuszczalne normy,
jak rowniez aby realizacja przedsiewzigcia stanowila zagrozenie dla gleb,
w tym rowniez dla wod podziemnych i powierzchniowych,

d) czas pracy urzadzen budowlanych oraz $rodkdw transportu ustali¢ w taki sposdb,
aby prowadzi¢ je wylgcznie w porze dziennej, tj. w godzinach 6.00-22.00,

e) nalezy ograniczaé réwnoczesng prace sprzetu emitujgcego najwigkszy hatas,
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f) unika¢ pracy pojazdéw na biegu jalowym, tj. wylacza¢ silniki pojazdéw, maszyn
i urzagdzen budowlanych w trakcie przerw w pracy,

g) zaplecze budowy powinno by¢ zorganizowane na terenie utwardzonym zabezpieczonym
warstwg stabo przepuszczalng, chroniaca przed przedostaniem si¢ substancji
ropopochodnych do §rodowiska gruntowo-wodnego,

h) nalezy stosowa¢ takie surowce i produkty, a roboty nalezy ograniczy¢é do takiego
stopnia, by zminimalizowaé ilo§¢ powstajacych odpadéw budowlanych,

i) odpady powstajgce w trakcie inwestycji powinny by¢ zbierane i gromadzone selektywnie
w kontenerach, w wyznaczonych miejscach, w sposéb uniemozliwiajacy negatywne
oddziatywanie na srodowisko, w tym przeniknie skiadnikéw odpadéw do $rodowiska,

j) wytworzone odpady powinny zostaé w pierwszej kolejnosci poddane odzyskowi
w miejscu ich powstania, a w przypadku gdy jest to niemozliwe odpady powinny zostaé
przekazane uprawnionemu podmiotowi celem ponownego wykorzystania lub sktadowania
(dotyczy odpaddéw, ktérych unieszkodliwianie w inny sposéb nie jest mozliwe),

k) odpady niebezpieczne, jakie powstang podczas realizacji i eksploatacji inwestycji
nalezy segregowa¢ 1 oddzielaé od odpadéw oboj¢tnych celem wywozu
do specjalistycznych przedsigbiorstw zajmujgcych sig ich unieszkodliwianiem,

1) oleje, smary i inne substancje niebezpieczne powinny byé przechowywane w szczelnych
pojemnikach, w miejscu zabezpieczonym przed dostgpem o0séb trzecich oraz
oddzialywaniem warunkéw atmosferycznych,

m) w przypadku ewentualnego rozlewu olejow, smaréw i paliw, nalezy je zebraé i przekazaé¢
do unieszkodliwiania,

n) zorganizowa¢ stanowisko z sorbentem stuzgcym do likwidacji  powstalych
wyciekéw i wylewdw substancji ropopochodnych,

0) pojazdy wykorzystywane do transportu materiatéw budowlanych i urzadzen kontrolowa¢
w zakresie ich stanu technicznego, a prace prowadzié tak, aby nie dopusci¢ do skazenia
gruntu,

p) wiasciwie zorganizowaé plac budowy ze wskazaniem lokalizacji dla magazynu
materialéw budowlanych oraz w pelni wyposazonego zaplecza socjalnego dla zalogi
i nadzoru,

q) wszystkie prace winny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

r) wszystkie materialty uzyte do realizacji zadania powinny posiadaé wymagane
przepisami prawa atesty i certyfikaty jakos$ci dopuszczajace do  stosowania
w budownictwie,

s) nalezy sprawdzaé stan drog dojazdowych i placow manewrowych na miejscu budowy,
szczegbdlnie w okresach suchych (w celu zapobiegania wtdrnej emisji pylu podczas
przejazdu samochodow i maszyn nalezy drogi i place utrzymywaé w nalezytym stanie),

t) w przypadku wykonywania prac ziemnych w sgsiedztwie drzew nalezy je zabezpieczyé
przed uszkodzeniem, zardwno czg¢$ci nadziemnej jak i strefy korzeniowej,

u) wrejonie drzew przeznaczonych do zachowania nie wolno dopusci¢ do poruszania sig
pojazddw powodujacych zageszczanie gruntu i obrywanie korzeni.



2.2. Etap eksploatacji:

Gtéwnym zamierzeniem realizacji przedmiotowej inwestycji jest budowa hal

produkcyjno-magazynowych z czgécig biurowo-socjalng oraz zbiornikami technicznymi
i urzgdzeniami budowlanymi.

W celu ochrony $rodowiska na etapie eksploatacji lub uzytkowania planowanego

przedsigwzigcia nalezy:

a)
b)

c)

d)

g)

h)

»

k)

D

proces produkcyjny prowadzi¢ wewnatrz hali,

w zwigzku z eksploatacja planowanej inwestycji nie wytwarzaé Sciekéw
technologicznych,

$cieki sanitarne odprowadzaé siecig kanalizacji sanitarnej do miejskiej oczyszczalni
$ciekoéw, zgodnie z podpisang wczeSniej — z wilasciwym przedsigbiorstwem
wodociggowo-kanalizacyjnym — umowa,

wody opadowe i roztopowe z terenu zaktadu odprowadzac siecig kanalizacji deszczowe;j
do rzeki Skoryni, po uprzednim oczyszczeniu w osadniku zawiesiny i separatorze
substancji ropopochodnych, zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym,

ciecz nadosadowg kierowa¢ w cato$ci do ukladu mokrego mieszania komponentéw
(wsadu do kalcynacji),

prowadzi¢ produkcje:
e ferrytu wiloéci do 120 Mg/dobe,
e komponentu magnetycznego w ilosci do 43 Mg/dobg,
e profili magnetycznych w ilosci do 22 Mg/dobe,

wytwarzane odpady nalezy magazynowaé w sposéb selektywny w opisanych
kontenerach lub pojemnikach przystosowanych do przechowywania danego typu odpadu,
na utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed wplywem czynnikéw
atmosferycznych oraz dostgpem o0s6b postronnych do momentu zebrania partii
transportowej oraz przekazania odbiorcy posiadajgcemu stosowne zezwolenie na ich
transport i dalsze zagospodarowanie,

surowce i produkty sypkie nalezy magazynowaé w szczelnych silosach w sposéb
zabezpieczajgcy przed wtdérnym pyleniem lub skazeniem $rodowiska wodno-gruntowego,

surowce z siloséw, a takze ferryt zmielony transportowaé pneumatycznie,

hal¢ produkcyjng ogrzewac za pomocg zasilanych gazem ziemnym promiennikéw ciepla
w ilosci do 10 szt., o mocy cieplnej ok. 30 kW kazdy. Promienniki wykorzystywa¢
jedynie w okresie grzewczym,

czg$¢ biurowg nowej inwestycji ogrzewaé za pomocg kotta gazowego o planowanej mocy
do 200-250 kW,

piece obrotowe (kalcynatory) zasila¢ gazem ziemnym.

m) transport samochodami cigzarowymi (w tym =zaladunek i rozladunek) prowadzié

n)

od poniedziatku do pigtku, wylgcznie w porze dziennej, tj. w godz. 6.00 —22.00,

zapewni¢ zatrudnionym w projektowanych obiektach pracownikom mozliwosé
korzystania z zaplecza socjalno-bytowego zlokalizowanego w istniejgcej na terenie
zaktadu linii produkcyjne;j,



p)

Q)

1)

§cieki przemyslowe  musza  spehiaé warunki i parametry okreslone
w rozporzgdzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu
realizacji ~ obowiqzkéw dostawcow  Sciekéw  przemyslowych oraz warunkdw
wprowadzania  $ciekéw do urzqdzen kanalizacyjnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 136
poz. 964),

nalezy przestrzega¢ wszelkich obowigzkéw i zasad postepowania z odpadami,
okreslonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (t.j. z 2013 r. Dz. U. poz. 21
ze zm.),

dziatalno§¢ prowadzona w analizowanym obiekcie, nie moze stanowi¢ ucigzliwosci pod
wzgledem hatasu oraz emisji substancji szkodliwych do otoczenia. Projektowana
inwestycja winna by¢ budowana, urzadzana i eksploatowana w sposob zapewniajgcy
utrzymanie pozioméw substancji w powietrzu ponizej dopuszczalnych dla nich wartosci,
a poziom hatasu nie moze przekracza¢ wartosci dopuszczalnych ustalonych dla terendw
sgsiadujacych zaréwno dla pory dnia jak i nocy,

realizacja i funkcjonowanie projektowanej inwestycji nie moze powodowaé
przekroczenia standardéw jakosci §rodowiska poza terenem, do ktérego inwestor posiada
tytul prawny.

3. Wymogi dotyczace ochrony $rodowiska Kkonieczne do uwzglednienia
w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o ktérej mowa w art. 72 ust. 1
pkt 1 ustawy oos:

W celu ochrony $rodowiska nalezy uwzglgdnié nastgpujace wymagania:

a) Linie produkcyjne umiedcié¢ na szczelnych posadzkach.

b) Drogi dojazdowe, place manewrowe i zewngtrzne powierzchnie magazynowania
zaladunku i roztadunku surowcéw/produktéw sypkich nalezy wykona¢ jako szczelne,
z zabezpieczeniem w postaci kraweznika — w celu ochrony Srodowiska gruntowo-
wodnego oraz umozliwienia zebrania ewentualnych rozsypéw lub rozlewow
w sytuacji awaryjnej.

¢) Wykona¢ do 7 sztuk zewngtrznych silosow surowcoéw, wyposazonych
w wysokosprawny uktad filtracji na odpowietrzeniu.

d) Wyposazy¢ zbiornik wyréwnawczy w uklad filtracji (filtr kasetonowy)
na odpowietrzeniu.

¢) Wykonywaé do 12 sztuk mieszalnikéw, w ktdrych mieszanie prowadzone bedzie
na mokro, co wyeliminuje generacj¢ emisji pytu.
f) Wykonaé do 8 sztuk siloséw pétproduktu (ferrytu), zlokalizowanych wewngtrz hali.

g) Wykonaé¢ do 4 sztuk miynéw ferrytu, zlokalizowanych wewnatrz hali. Kazdy ukiad
mielenia wyposazyé w wysokosprawny filtr w celu odpylania.

h) Wykonaé do 12 sztuk siloséw magazynowych ferrytu zmielonego, zlokalizowanych
wewnatrz hali. Kazdy silos wyposazy¢ w ukiad filtracji (filtry kasetonowe)
na odpowietrzeniu.

i) Wykonaé do 5 sztuk kalcynatoréw, w tym jeden o mocy ok. 3,3 MW oraz cztery
o mocy 1,5 MW.



j) Kalcynatory wyposazy¢ w zbiorczy uklad wentylacji wyciggowej i oczyszczania
spalin, oparty na procesach absorpcji w roztworze alkalicznym, cyrkulujgecym
w obiegu zamkni¢tym. Instalacja oczyszczania winna gwarantowaé stgzenie
za instalacjg na poziomie do 30 mg/m?® oraz stezenie HCI na poziomie do 20 mg/

k) Zainstalowaé do 10 sztuk linii wyttaczania.

1) Ukiad transportu pneumatycznego wyposazyé w wysokosprawny uktad filtracji.

m) Wykona¢ emitory o nastgpujacych parametrach:

g)y}u

e ckstrudery:
g Natezenie Wysoko$é | Srednica Rodzaj emitora Temp.
Nr emitora
przeplywu emitora emitora Predkosé wylotu gazow
2 - m m - K
El4 zadaszony
(ekstrudery) ) 12 0,80 v = 0,00 m/s 22
e emitor odpowietrzenia silosu surowca:
. Natezenie | Wysokosé | Srednica | Rodzaj emitora Temp.
Nr emitora y
przeplywu emitora emitora Predkos¢ wylotu gazéw
; p m m - 'K
= 3 zadaszony
E10 v=200m"/h 14,5 1,0x 0,7 v 0.00 s 293
e cmitory instalacji grzewczej:
» Natezenie Wysoko$é | Srednica Rodzaj emitora Temp.
Nr emitora
przeplywu emitora emitora Predkos¢ wylotu gazoéw
- - m m - K
Ell 3 3 powierzchniowy
promienniki | * tlasr 9 : v=0,00 m/s ez
E12 = 3 otwarty 1
Kociof v=473 m’/h 12 0,25 v=2 6B i 423
e emitor zbiorczy pieco6w obrotowych:
Nr Natezenie Wysokoéé¢ | Srednica Rodzaj emitora Temp.
emitora przeplywu emitora emitora Predkosé wylotu gazéw
- - ' m m - 'K
_ 3 otwarty 1
E13 v=10200 m'/h 15,0 0,50 v= 14243 s 353

n) Dla odpadéw niebezpiecznych oraz innych niz niebezpieczne wyznaczy¢ micjsca
1 spos6b magazynowania dostosowany do sktadu, wiasciwosci, ilosci i rodzaju odpadéw,
zapewniajacy bezpieczne dla $rodowiska ich gromadzenie.

0) Zapewni¢ izolacyjnos¢ akustyczng $cian oraz dachu projektowanej hali na poziomie
minimum 25 dB.

4. Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemystowych:

Nie dotyczy.



5. Obowigzki w zakresie zapobiegania, ograniczenia oraz monitorowania
oddzialywania przedsigwzigcia na Srodowisko, a takie wykonania kompensacji
przyrodniczej:

Nie dotyczy.

6. Wymogi w  zakresie ograniczenia transgranicznego oddzialywania
na Srodowisko:

Nie dotyczy.

7. Koniecznos$¢ utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania:

Nie okresla si¢ obszaru ograniczonego uzytkowania.

8. Stanowisko w sprawie komiecznosSci przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsigwzigcia na Srodowisko oraz postgpowania w sprawie transgranicznego
oddzialywania na Srodowisko w ramach postgpowania w sprawie wydania
decyzji o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18:

Przed rozpoczgciem realizacji przedsigwzigcia nie stwierdza sig koniecznosci
przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania na srodowisko oraz postgpowania
w sprawie transgranicznego oddziatywania na $rodowisko w ramach postgpowania w sprawie
wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy oo$, pod warunkiem,
iz zmianie nie ulegng zalozenia projektowe przedstawione w postepowaniu przed wydaniem
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, ktére moglyby zmieni¢ oddzialywanie
przedsigwziecia na $rodki.

9. Stanowisko w sprawie obowigzku przedstawienia analizy porealizacyjnej,
jej zakresu i terminu przedstawienia:

Nakladam obowigzek przedstawienia analizy porealizacyjnej w zakresie:

- oceny skuteczno$ci zastosowanych zalecei zawartych w raporcie o oddziatywaniu
na Srodowisko z rzeczywistym oddziatywaniem tego przedsigwzigcia i dziataniami
podjetymi w celu minimalizacji jego wptywu na srodowisko. Analiz¢ nalezy wykonaé
w terminie po uptywie 12 miesi¢cy, od dnia oddania obiektu do uzytkowania i przedstawic¢
w terminie 15 miesiecy, od dnia oddania obiektu do uzytkowania.

Zakres analizy porealizacyjnej powinien obejmowac:

- pomiary nat¢zenia poziomu hatasu wykonane metoda bezposrednich pomiaréw hatasu

z wykorzystaniem probkowania dla pory dziennej i nocnej podczas jednoczesnej pracy

wszystkich mozliwych urzadzen,

- pomiary stgzen emitowanych do powietrza substancji oraz ich rozprzestrzeniania sig

w powietrzu,

- pomiary jakosci wod opadowych na wylotach do odbiornikéw ze szczelnego systemu

odwodnienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w zakresie zawartosci zawiesin ogélnych

i substancji ropopochodnych,



- okreélenie, czy na podstawie wynikéw wykonanych pomiarow istnieje koniecznosé
zastosowania dodatkowych zabezpieczen (jezeli tak, to wskazaé jakie),

- ocen¢ skuteczno$ci zastosowanych rozwigzan majgcych na celu zapewnienie ochrony
terendw zabudowy mieszkaniowej przed hatasem.

Wykonane pomiary nalezy przedstawi¢ w formie pisemne;j i graficzne;j.

W przypadku stwierdzenia przekroczen wartoéci dopuszczalnych pozioméw hatasu
oraz maksymalnych stezen substancji emitowanych do powietrza atmosferycznego nalezy
zastosowac dodatkowe $rodki ochrony.

10. Charakterystyka przedsiewzigcia stanowi zalgcznik do decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Uzasadnienie

W dniu 03 lipca 2014 r. firma Ilpea Sp. z 0.0. z siedzibg ul. Wiosenna 14/2,
53-017 Wroctaw, wystapita do Burmistrza Miasta i Gminy Twardogoéra z wnioskiem z dnia
23 czerwca 2014 r. o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsigwzigcia pn. ,,Budowa nowej hali produkecyjnej i uruchomienie produkcji
komponentu magnetycznego”.

Whnioskowane przedsigwzigcie planowane jest do realizacji na dzialce oznaczonej
ewidencyjnie numerem 13/2 obreb Chelstéwek, gm. Twardogéra. Dziatka przeznaczona
pod budowe nowej hali usytuowana jest migdzy istniejacym zakladem, lasem oraz terenami
zielonymi.

Planowana do realizacji inwestycja nalezy do przedsiewzig¢ mogacych pogorszy¢ stan
srodowiska, dla ktérych moze by¢ wymagane przeprowadzenie oceny oddzialywania
na $rodowisko oraz sporzgdzenie raportu oddziatywania na $rodowisko, zgodnic z § 3 ust. 2
pkt 2 w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé moggcych znaczgco oddzialywaé na srodowisko
(Dz. Uz 2010 1. Nr 213 poz. 1397 ze zm.).

Biorac pod uwagg powyzsze Burmistrz Miasta i Gminy Twardogéra zawiadomieniem
nr GNO.6220.9.2014.KA.1 z dnia 17 lipca 2014 r. wszczal postgpowanie administracyjne
w sprawie wydania przedmiotowej decyzji.

W toku prowadzonego postgpowania, na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy 00§,
Burmistrz Miasta i Gminy Twardogéra, zwrdcit si¢ do wlasciwych organdéw o wydanie opinii
co do konieczno$ci przeprowadzenia oceny oddzialywania planowanego przedsigwziecia
na $rodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby — wskazania zakresu raportu
) oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko. Naste¢pnie pismem
nr GNO.6220.9.2014. KA.4 z dnia 18 lipca 2014 r. Burmistrz Miasta i Gminy Twardogdra
poinformowal inwestora o przestaniu do RDOS we Wroclawiu i PPIS w Olesnicy, kopii
zlozonego przez niego wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz
z kartg informacyjng przedsigwzigcia, celem wyrazenia przez nich wymaganych opinii.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olesnicy, postanowieniem
nr ZNS-MP-61-28/2014/ z dnia 04 sierpnia 2014 r. (data wptywu 05.08.2014 r.) wyrazit
opini¢ o potrzebie przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko okreslajgc
jednoczeénie zakres raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na §rodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroctawiu postanowieniem
nr W008.4240.422.2014.P0.2 z dnia 05 sierpnia 2014 r. (data wplywu 07.08.2014 r.)



rébwniez wyrazil opinie, ze dla planowanego przedsigwzigeia istnieje koniecznosé
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko i sporzadzenia raportu.

Burmistrz Miasta i Gminy Twardogdra, po przeanalizowaniu zgromadzonych
w sprawie dokumentéw oraz uzyskanych opinii, postanowieniem nr GNO.6220.9.2014.KA.S
z dnia 10 wrzednia 2014 r. stwierdzit obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania
na $rodowisko i ustalil zakres raportu dla przedmiotowego przedsigwzigcia. Nastgpnic
poprzez obwieszczenie z dnia 10.09.2014 r. organ powiadomil strony postgpowania
o wydanym postanowieniu.

W dniu 29 wrzesnia 2014 r. inwestor przedtozyt sporzadzony przez firm¢ LEMITOR
Ochrona Srodowiska Sp. z o0.0. z siedzibg we Wroclawiu, raport o oddziatywaniu
planowanego przedsigwzigcia na Srodowisko. W/w raport odpowiada wymogom art. 66
ustawy 00§,

Ponadto pismem z dnia 29 wrzesnia 2014 r. inwestor zwr6cit si¢ do Burmistrza Miasta
i Gminy Twardogéra z prosba o zmiang¢ nazwy inwestycji z ,.Budowa nowej hali
produkcyjnej i uruchomienie produkcji komponentu magnetycznego” na ,Budowa hal
produkcyjno-magazynowych z czeécig biurowo-socjalng oraz zbiornikami technicznymi
i urzadzeniami budowlanymi”, jednoczesnie wskazujac, ze zakres przedmiotowy
przedsigwzi¢cia nie ulegnie zmianie.

Stosownie do art. 77 ust. 1 ustawy oo$ Burmistrz Miasta i Gminy Twardogdra pismem
nr GNO.6220.9.2014.KA.7 z dnia 15 pazdziernika 2014 r. zwrécit si¢ do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu celem uzgodnienia warunkéw realizacji
przedsiewzigcia, a takze pismem nr GNO.6220.9.2014.KA.8 z dnia 15 pazdziernika 2014 r.
do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olesnicy celem zasiggnigeia opinii
w sprawie warunk6w realizacji przedsigwzigcia, jednoczesnie przekazujgc w/w organom
raport o oddziatywaniu przedsigwzigcia na $rodowisko, kserokopi¢ wniosku o wydanie
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji wraz z kartg
informacyjna przedsiewziecia oraz postanowienie nr GNO.6220.9.2014KA.5 z dnia
10 wrzesnia 2014 r. o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziatywania przedmiotowego
przedsigwzigcia na §rodowisko.

Nastgpnie p1smem nr GNO.6220.9.2014KA.9 z dnia 17 pazdziernika 2014 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Twardogéra poinformowal inwestora o przestaniu do RDOS
we Wroctawiu oraz PPIS w Olesnicy dostarczonego przez niego raportu o oddziatywaniu
na $rodowisko planowanego przedsigwzigeia, celem wydania przez nich wymaganych
uzgodnien i opinii.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olesnicy postanowieniem nr ZNS-MP-
61-46/14 z dnia 04 Iistopada 2014 r. zaopiniowal warunki realizacji przedsigwzigcia
pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych pozytywnie z zastrzezeniami.

Regionalny Dyrekior Ochrony Srodowiska we Wroclawiu z uwagi na fakt, iz raport
o oddzialywaniu przeds1¢wz1¢01a na $rodowisko posiada braki i niescistosci, ktoére
uniemozliwiajg zajecie przez niego stanowiska, pismem nr W008$.4242.118.2014.P0O .2

z dnia 14 listopada 2014 r. oraz pismem nr WO008.4242.118.2014.P0O.4 z dnia
09 stycznia 2015 r., wezwatl inwestora do ich uzupe{nienia Po dostarczeniu przez inwestora
niezbgdnych wyjasnief (pismo z dnia 05 grudnia 2014 r. i pismo z dnia 14 stycznia 2015 r.),
w/w organ ostatecznie postanowieniem nr W0O0S.4242.118.2014.PO.6 z dnia
27 stycznia 2015 r. uzgodnil realizacj¢ przedsigwzigcia w wariancie proponowanym przez
wnioskodawce, okre§lajac jednoczesnie warunki jego realizacji.
Wszystkie warunki i zastrzezenia wskazane przez w/w organy zostaty uwzglednione
w niniejszej decyzji w calosci, Ponadto PPIS w Oleénicy wskazal, iz rozwigzania projektowe
planowanej inwestycji, uwzgledniajgce wskazane przez niego zastrzezenia podlegajg
uzgodnieniu pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych.



Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy oo$, zapewniono mozliwos¢ udzialu spoleczenstwa
w przedmiotowym postepowaniu, umozliwiajac dostep do dokumentacji sprawy w terminie
21 dni, liczge od dnia podania informacji do publicznej wiadomosci, tj. od dnia
17 pazdziernika 2014 r. do 08 listopada 2014 r. Zainteresowani mogli zapozna¢ sig
ze zgromadzong w sprawie dokumentacjg oraz wnie$¢ ewentualne uwagi i wnioski.
O prowadzonym posigpowaniu z udzialem spoleczefistwa wszyscy zainteresowani zostali
powiadomieni poprzez zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogéra z dnia
17 pazdziernika 2014 r. (znak: GNO.6220.9.2014.KA.10), zamieszczone na tablicy ogloszen
w siedzibie Urzedu Miasta i Gminy Twardogéra oraz na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej Urze¢du Miasta i Gminy Twardogéra.

W okresie prowadzonego postepowania nie wplyngly zadne uwagi i wnioski ztozone
przez strony jak i spoleczenstwo.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. z 2013 r. Dz. U. poz. 267 ze zm.) zapewniono stronom czynny udzial
w toczgcym si¢ postgpowaniu. Przed wydaniem decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedmiotowego przedsiewziecia, Burmistrz Miasta i Gminy Twardogéra
zawiadomieniem z dnia 17 lutego 2015 r. powiadomil strony postgpowania o tym, iz zebrat
juz wystarczajgce dowody i materiaty do wydania przedmiotowej decyzji. Jednoczesnie
wskazal stronom trzydniowy termin do zapoznania si¢ ze zgromadzonymi w sprawie
dokumentami oraz wypowiedzenia sig, co do zebranych dowodéw i materiatow.

Stosownie do art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 62 oraz art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy 00§,
przeprowadzono ocen¢ oddziatywania przedsiewzigcia na S$rodowisko, w szczegbélnosci
dokonano weryfikacji raportu o oddziatywaniu przedsigwziecia na Srodowisko, uzyskano
wymagane ustawa opinie i uzgodnienia oraz zapewniono mozliwo$¢ udzialu spoteczenstwa
W postepowaniu.

W oparciu o art. 62 ustawy 00§ w prowadzonym postgpowaniu w sprawie oceny
oddzialywania na $rodowisko, na podstawie raportu o oddzialywaniu przedsigwzigcia
na $rodowisko dokonano oceny i analizy wplywu inwestycji na $rodowisko oraz zdrowie
i warunki zycia ludzi, na dobra materialne, zabytki, wzajemne oddziatywanie migdzy tymi
elementami oraz dostepno$¢ do 216z kopalin. Rozwazono mozliwoéé oraz przeanalizowano
sposoby zapobiegania 1 ograniczania negatywnego oddzialywania przedsigwzigcia
na $rodowisko oraz okreslono wymagania realizacji inwestycji.

Burmistrz Miasta i Gminy Twardogéra w oparciu o zebrane dokumenty i materialy
oraz po uzyskaniu stosownych opinii i uzgodnien wiasciwych organéw réwniez dokonat
analizy w zakresie wplywu przedmiotowego przedsigwzigcia na Srodowisko naturalne,
w tym na obszary Natura 2000 (wyznaczone i potencjalnie wyznaczone). Celem
przedmiotowego zadania jest wyeliminowanie powstajacych zanieczyszczen srodowiska.

Przedsigwzigcie zostalo tak zaplanowane, aby zminimalizowaé potencjalne
oddzialywanie na srodowisko naturalne i to zaréwno na etapie realizacji jak i eksploatacji,
a ewentualne oddzialywanie na $rodowisko zwigzane z uzytkowaniem planowanego
przedsigwzigcia ograniczalo si¢ do granic dzialek, na ktorej bedzie realizowane.

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na budowie nowej hali produkcyjno-
magazynowej wraz z zapleczem socjalnym oraz na podigczeniu do niej niezbednej
infrastruktury wodociggowej, kanalizacyjnej, gazowej, energetycznej i teletechnicznej.
W nowej hali uruchomione zostang instalacje do produkeji proszku ferrytowego
oraz do produkcji gotowego produktu magnetycznego. Przedsiewzigcie realizowane bedzie
w trzech etapach. Hala produkcyjna wraz z czgécig biurowo-socjalng i technologiczng bedzie
stanowi¢ jedng bryle. Inwestor nie planuje zadnego demontazu, rozbiérek lub innych prac
destrukcyjnych na zadnym z wymienionych trzech etapéw realizacji przedsiewzigcia.
Faczna powierzchnia zabudowy po zakoniczeniu catosci budowy wyniesie ok. 5000-6500 m?,



Powierzchnia catkowita dziatki objetej inwestycja wynosi 24000 m’. Dziatka oznaczona
ewidencyjnie numerem 13/2 obrgb Chelstowek, gm. Twardogéra na terenie ktdrej planowana
jest budowa hali, sgsiaduje bezposrednio z terenem Zakladu Produkcyjnego nr 1 ILPEA
w  Chelstowku (ktéry zajmuje si¢ produkcjg uszczelek do lodéwek z granulatu PCW
(polichlorku winylu, PVC) oraz uszczelek do pralek z gumy) i po zrealizowaniu
przedmiotowego przedsigwzigcia wejdzie w jego skiad. Nowe przedsigwzigcie obejmuje
catkowicie odrgbny produkt, produkowany w odrgbnych instalacjach technologicznych.
Jedyne powigzanie technologiczne nowych instalacji z instalacjami istniejacymi polega na
tym, ze jeden z nowych produktéw finalnych (profil magnetyczny), bedzie rowniez
wykorzystywany w funkcjonujgcej instalacji technologicznej produkeji uszczelek z PCW.

Produkcja prowadzona bgdzie w trzech etapach:

- etap I produkcja ferrytu w iloéci do 36 ton/dobeg,

- etap II: produkcja ferrytu w iloéci do 120 ton/dobg,

- etap III: produkcja ferrytu w ilodci do 120 ton/dobe, komponentu magnetycznego w ilosci
ok. 43 tony/dobg i profili magnetycznych w ilosci ok. 22 tony/dobg.

Surowce beds dostarczane do zakladu w formie proszku/granulatu transportem
samochodowym (tj. cysternowozami) i transportowanc pneumatycznie do zewngtrznych
silosow surowcdw. Proces produkcji ferrytu, komponentu magnetycznego oraz profili
magnetycznych zostat opisany w charakterystyce planowanego przedsigwzigcia, stanowigcej
zalacznik do przedmiotowej decyzji.

Przedsiewziecie zwigzane bgdzie z oddziatywaniem na §rodowisko zaréwno na etapie
jego realizacji, jak réwniez eksploatacii.

Ucigzliwosci zwigzane z fazg realizacji inwestycji beda miaty charakter ograniczony
i krétkotrwaly. Powinny one ustgpié po zakoniczeniu prac budowlanych.

Na etapie budowy wystapi emisja hatasu oraz emisja do powietrza atmosferycznego
zanieczyszczen gazowych i pylowych pochodzacych gtéwnie ze spalania paliw w silnikach
spalinowych pojazdéw wykorzystywanych do transportu materialtdw budowlanych
oraz pracujgcych maszyn. W celu ograniczenia powyzszych ucigzliwoéci nalozono
w sentencji warunki ograniczajace w/w emisje m.in. poprzez prowadzenie prac w porze
dziennej (tj. w godz. 6.00 — 22.00), przy uzyciu jedynie sprawnych technicznie maszyn,
urzgdzen i pojazdow.

Ponadto zachodzi niebezpieczefistwo =zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo-
wodnego, glownie przez substancje ropopochodne pochodzace z ewentualnych wyciekow
z silnikéw spalinowych maszyn i pojazdéw. Regularne kontrolowanie stanu technicznego
wykorzystywanych pojazdéw i urzadzen, prowadzenie ich napraw i tankowanie na terenie
inwestycji w wyznaczonym do tego miejscu, wyposazenie zaplecza budowy w sorbenty
stuzgce do likwidacji ewentualnych wyciekéw i wylewéw substancji ropopochodnych,
powinno znacznie zminimalizowa¢ ryzyko zanieczyszczenia S$rodowiska gruntowo-
glebowego przez substancje ropopochodne.

Etap ten zwigzany bedzie réwniez z wytwarzaniem odpadéw, klasyfikowanych
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2002 r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz. U. Woj. Doln. z 2001 r., nr 112, poz. 1206), takich jak: opakowania
z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z drewna, opakowania
z metalu, opakowania zawierajace pozostaloéci substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. $rodkami ochrony roélin I i II klasy toksycznosci — bardzo toksyczne
i toksyczne), tworzywa sztuczne, zelazo i stal, gleba i ziemia w tym kamienie, inne niz
wymienione w 17 05 03, kable inne niz wymienione w 17 04 10, zmieszane odpady
z budowy, remontéw, demontazu i inne niz wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03.
Wytworzone odpady beda selektywnie magazynowane w kontenerach lub pojemnikach
na terenie budowy, a nastgpnie przekazywane uprawnionym podmiotom. Gleba i ziemia
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powstale w czasie wykonywania wykopow zostang zagospodarowane we wiasnym zakresie
przez inwestora.

Biorac pod uwage charakter i skal¢ planowanych na etapie realizacji przedsigwzigcia
prac oraz zaproponowane ptzez inwestora planowane do zastosowania rozwigzania chronigce
§rodowisko, nalezy stwierdzi¢, iz realizacja planowanego przedsigwzigcia nie bedzie
wywiera¢ znaczacego wplywu na stan wéd powierzchniowych i podziemnych, stan
zanieczyszczenia powietrza oraz klimat akustyczny panujacy w rejonie inwestycji. W celu
whasciwego zabezpieczenia $rodowiska na etapie jego realizacji natozono warunki zawarte
w punkcie 2.1. niniejszej decyzji.

Eksploatacja przedmiotowej inwestycji wigzaé si¢ bedzie glownie z: emisja
zanieczyszczen do powietrza, emisja hatasu oraz wytwarzaniem odpadéw.

Nowymi Zrédtami emisji substancji do powietrza atmosferycznego beda:

- system ogrzewania - kociol gazowy o mocy do 250 KW oraz ok. 10 sztuk promiennikéw
ciepta o mocy cieplnej ok. 30 kW kazdy;

- zewngtrzne silosy surowcow;

- uklad odpowietrzania transportu pneumatycznego,

- silosy magazynowe ferrytu zmielonego;

- piece obrotowe (kalcynatory) zasilane gazem ziemnym,

- ekstrudery (wytlaczarki elektryczne do produkcji profili magnetycznych w formie tasmy;

- emisja niezorganizowana ze $rodkéw transportu.

Z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia podczas procesu produkeyjnego emisji substancji
do powietrza, wymienione powyzej urzadzenia i instalacje wyposazono w wysokosprawne
uktady filtracji (filtry tkaninowe lub kasetonowe), natomiast kalcynatory w uklad wentylacji
wyciggowe] 1 oczyszczania spalin,

Ponadto surowce bedg dostarczane do zakladu w formie proszku/granulatu
transportem  samochodowym  (cysternowozy) 1 transportowane  pneumatycznie
do zewngtrznych siloséw surowcéw. Z siloséw surowce bgda transportowane pneumatycznie
do ukladu zbiornika wyréwnawczego i wagi. Nastepnie nawazone surowce kierowane bedg
do mieszalnikéw wsadu. Mieszanie bedzie prowadzone na mokro i nie bedzie generowaé
emisji pylu. Polimer (potrzebny do produkcji komponentu magnetycznego) dostarczany
bedzie transportem samochodowym w workach typu ,,big-bag” o wadze okoto 1000-1200 kg.
Material PCW w postaci granulatu podawany bgdzie za pomocg automatycznego systemu
zasysania na zasobniki wytlaczarki. Inwestor nie przewiduje emisji pylu do atmosfery,
pochodzgcego z transportu i podawania granulatu tworzyw sztucznych do wyttaczarek.

Przeprowadzona analiza rozprzestrzeniania si¢ substancji emitowanych w zwigzku
z eksploatacjg planowanego do realizacji przedsigwzigeia (w sposob skumulowany
z istniejacq czedcig zakladu) wykazala, ze dla wszystkich analizowanych zanieczyszczen
najwyzsze stezenia maksymalne oraz S$rednioroczne nie przekrocza wartosci stezen
dopuszczalnych. Z uwagi na powyzsze, planowana inwestycja nie powinna oddziatywaé
ponadnormatywnie na powietrze atmosferyczne. W celu zagwarantowania tego stanu rzeczy
natozono w sentencji przedmiotowej decyzji odpowiednie warunki (pkt 2.2. lit. £h,i-m
oraz pkt 3 lit. c, pkt. 3 lit. m).

Klimat akustyczny otoczenia inwestycji ksztaltowany jest gtéwnie przez hatas
pochodzacy od drogi wojewddzkiej nr 448 (tto w otoczeniu przedsigwzigcia wynosi
ok. 39 dB). W sgsiedztwie planowanej do realizacji inwestycji przewaza zabudowa
zagrodowa, mieszkalno-ustugowa oraz tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, tj. ogrodki
dziatkowe. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerweca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112)
dla w/w terenéw obowigzuja nastepujace dopuszczalne poziomy hatasu: 55 dB dla pory
dziennej oraz 45 dB dla pory nocnej.
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Gléwnymi Zrédlami emisji hatasu z terenu planowanej inwestycji beda:

- urzadzenia technologiczne wykorzystywane w procesach produkcyjnych, znajdujace sig
wewnatrz nowej hali (m.in. piece obrotowe (kalcynatory), linie wyttaczania, miyny,
mieszalniki, uktady transportowe),

- urzgdzenia pomocnicze zakladu (m.in. spr¢zarkownia, rozdzielnia elektryczna,
pomieszczenie z instalacjg do oczyszczania gazu oraz uzdatniania wody),

- urzgdzenia wentylacyjne, wyciagowe i klimatyzacyjne,

- ruch pojazdéw poruszajacych si¢ po terenie inwestycji (zaklada si¢ ruch samochodow
osobowych, pojazdéw transportowych oraz proces pneumatycznego roziadunku surowcow
do siloséw przez samochody ci¢zarowe).

Emisja halasu pochodzaca z samochodéw osobowych bgdzie zachodzita w calym okresie
pracy zakladu, tj. przez calg dobe, natomiast z transportu cigzarowego wylacznie w porze
dziennej. Projektowane przedsiewzigcie usytuowane bgdzie pomigdzy istniejaca halg zaktadu,
a lasem i terenami zielonymi. Wigkszo$¢ nowych Zrodet emisji hatasu, zostanie zamontowana
w projektowanym budynku (ktéry bedzie znajdowal sie za istniejgcym budynkiem
produkcyjnym) i bedzie naturalnie ekranowana przez jego $ciany i dach. Z uwagi
na powyzsze planowane do realizacji przedsigwzigcie nie powinno wptynaé w sposéb istotny
na zwigkszenie oddzialywania akustycznego zakladu,

Przeprowadzona analiza rozprzestrzeniania sie hatasu z planowanego przedsigwzigcia
(w sposéb skumulowany z istniejagca czgscig zaktadu) wykazata, ze dotrzymane beds
dopuszczalne poziomy hatasu dla terenéw chronionych.

Reasumujgc, inwestycja nie bedzie Zrédlem ponadnormatywnego oddzialywania
na otoczenie pod wzgledem emisji halasu. W celu zagwarantowania takiego stanu rzeczy
natozono w sentencji decyzji odpowiednie warunki (pkt. 2.2.lit. a, f, m oraz pkt 3 lit. o).

W zwigzku z funkcjonowaniem zakladu powstawaé beda odpady. Zrédtem ich
powstawania beda:

- procesy technologiczne prowadzone na linii produkeiji proszku ferrytowego,

- procesy technologiczne prowadzone na linii produkcji komponentu i gotowego produktu
magnetycznego,

- procesy towarzyszace, prowadzone poza instalacjami.

Przewiduje si¢, ze w zwigzku z eksploatacjg instalacji, ktdra powstanie w ramach
analizowanej inwestycji wytwarzanych bgdzie rocznie lacznie ok. 1209 Mg odpadéw.
Ze wzgledu na fakt, iz oszacowana roczna ilo$¢ odpaddéw niebezpiecznych jest wyzsza niz
1 Mg/rok, inwestor zobowigzany bedzie do uzyskania wymaganego obowigzujacymi
przepisami prawa pozwolenia na wytwarzanie tych odpadéw. Ponadto, w zwigzku
z prowadzong produkcja, powstawaé bedg roéwniez odpady zwigzane posrednio z produkcja,
odpady opakowaniowe zwigzane z dostawg surowcow 1 pakowaniem wyrobéw, odpady
zwigzane z okresowymi naprawami i remontami urzadzen, eksploatacja $rodkow transportu
wewngtrznego. Odpady te, wytwarzane bedg poza instalacjami. W zwigzku z tym inwestor
nie b¢dzie wymagal uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadéw. Prace modernizacyjne
i remontowe obiektu beda wykonywaly uprawnione podmioty zewngtrzne na podstawie
stosownych uméw i to one bedg wytworeg powstajacych w trakcie wykonywania stosownych
prac odpadow. W zwigzku z tym w przedtozonym przez inwestora raporcie o oddziatywaniu
przedmiotowego przedsiewziecia na srodowisko nie zostaly one ujete. Wszystkie wytwarzane
odpady beda magazynowane w sposoéb selektywny, zabezpieczony przed skazeniem
srodowiska oraz dostgpem osob niepowotanych, na terenie nieruchomosci, do ktdrej inwestor
posiada tytut prawny. Dla odpadéw niebezpiecznych oraz innych niz niebezpieczne zostang
wyznaczone miejsca i sposob ich magazynowania, dostosowany do skladu, wilasciwosci,
iloci i rodzaju odpadéw zapewniajacy bezpieczne dla $rodowiska ich gromadzenie.
Wytworzone odpady bedg ewidencjonowane i przekazywane jedynie uprawnionym
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podmiotom, w celu ich dalszego zagospodarowania, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa.

Surowce i produkty state (sypkie) instalacji magazynowane begda w sposéb
zabezpieczajacy przed wtdrnym pyleniem lub skazeniem $rodowiska wodno-gruntowego.

Biorgc pod uwage powyzsze, prowadzona w zakladzie gospodarka odpadami bg¢dzie
zgodna z obowigzujacym prawem, jednakze w celu zapewnienia realizacji przyjetych zatozen
natozono w sentencji decyzji warunki pkt 2.2 lit. g oraz pkt 3 lit. n.

Funkcjonowanie planowanego przedsiewziecia bedzie si¢ wigzalo z poborem wody
i powstawaniem $ciek6w sanitarnych (socjalno-bytowych) oraz wéd opadowych. Zrédtem
zaopatrzenia w wode planowanego przedsigwzigcia bgdzie miejska sie¢ wodociggowa miasta
Twardogéra. Scieki sanitarne odprowadzane beds jak dotychczas wewngtrzng siecia
kanalizacyjna do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, a dalej do oczyszczalni $ciekdéw
w Twardogérze. Planowanym miejscem wprowadzania $ciekow z zakladu do kanalizacji
miejskiej jest studnia rewizyjna na kanale sanitarnym rég ul. Partyzantéw i ul. Tulipanéw
w Twardogorze.

Wody opadowe z powierzchni dachéw nowej hali oraz terenéw utwardzonych wokét
nowej hali beda odprowadzane do wewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej, a nast¢pnie,
analogicznie jak obecnie, po podczyszczeniu w osadniku — odolejaczu (osadnik
wielofunkcyjny), siecig kanalizacji deszczowej do rzeki Skoryni. W tym zakresie inwestor
uzyskal pozwolenie wodnoprawne na szczegblne korzystanie z wod w zakresie
odprowadzania wod opadowych. W celu ograniczenia zuzycia wody wodociggowej, inwestor
planuje wykorzystaé czg$¢ wod opadowych do celéw technologicznych.

Z uwagi na fakt, iz wody opadowe z powierzchni dachéw nowej hali
oraz otaczajgcych ja terendéw utwardzonych bedg odprowadzane do wewnetrznej sieci
kanalizacji deszczowej, a nastgpnie, analogicznie, jak w stanie istniejacym, bgdg one
oczyszczane (za pomocg osadnika wielofunkcyjnego) do poziomu znacznie nizszego
od wartoéci dopuszczalnych i tym samym nie przyczyniag si¢ do pogorszenia jakosci wod
rzeki Skoryni, a takze nie bgdg negatywnie oddzialywaé na stan chemiczny i stan/potencjat
ekologiczny Jednolitej Czesci Wod Powierzchniowych (JCWP) Pradnia nr RW60001714329.
Biorgc pod uwage powyzsze, realizacja przedmiotowej inwestycji, nie bedzie wigzata sie
z ryzykiem nieosiagniecia celéw srodowiskowych, zawartych w planie gospodarowania
wodami dorzecza Odry.

W celu zapewnienia wlasciwego wykorzystania zaktadanych rozwigzan, okre$lono
w sentencji decyzji warunki pkt 2.2 lit. a — f oraz pkt 3 lit. a, b.

Biorac pod uwagg powyzsze oraz calo§¢ zgromadzonej w sprawie dokumentacji
Burmistrz Miasta 1 Gminy Twardogéra wskazal, iz dla planowanego do realizacji
przedsigwzigcia nalezy przeprowadzi¢ analiz¢ porealizacyjna, ktéra pozwoli ocenié stan
faktyczny, m.in. czy nie zostaty naruszone standardy jako$ci klimatu akustycznego obszaréw
chronionych oraz czy emitowane do $rodowiska zanieczyszczenia nie przekraczajg
dopuszczalnych obowigzujacym prawem norm.

Dzigki zastosowaniu zaproponowanych przez inwestora rozwigzan chronigcych
§rodowisko oraz otrzymaniu okre$lonych prawem norm, realizacja przedsiewziecia i jego
funkcjonowanie nie powinny stanowi¢ zagrozenia dla ludzi oraz by¢ Zrédlem negatywnego
oddzialywania na $rodowisko. W zwigzku z powyzszym, ewentualne konflikty spoleczne
zwigzane z eksploatacja instalacji mogg wystapi¢ wylgcznie w przypadku jej prowadzenia
niezgodnie z zatozeniami.

W dokumentacji sprawy przedstawiono opis wariantu alternatywnego do wariantu
wskazanego przez inwestora. Rozwazano m.in. wariant polegajacy na zmianie lokalizacji
zakladu lub technologii. Lokalizacja zaktadu w innym miejscu spowodowataby wiekszy ruch
kolowy pojazdéw, przemieszczajacych si¢ pomiedzy istniejacym zakladem, a nows halg. Tym



samym wzrosta by ilo§¢ emitowanych do $rodowiska zanieczyszczen, w postaci
»Zanieczyszczen komunikacyjnych”. Z kolei podstawowe procesy technologiczne, z punktu
widzenia inzynierskiego, nie majg innych wariantow. W wariancie alternatywnym rozwazono
natomiast zastosowanie innego paliwa niz gaz ziemny i stwierdzono, ze w przypadku ich
zastosowania (np. oleje opalowe lub paliwa alternatywne — wysokokaloryczne frakcje
wysortowania odpadéw (RDF)) zwigkszylaby si¢ emisja do powietrza szkodliwych
zanieczyszczen.

W zwigzku z powyzszym nalezy stwierdzi¢, iz przyjgty do realizacji wariant jest
najkorzystniejszy z punktu widzenia ochrony $§rodowiska.

Z uwagi na fakt, iz w najblizszym sasiedztwie inwestycji brak jest obiektow
zabytkowych, realizacja oraz eksploatacja inwestycji nie powinna mie¢ wplywu na zadne
dobra materialne ani dziedzictwa kultury.

Teren, na ktérym planowana jest budowa nowej hali produkcyjnej zlokalizowany jest
poza granicami obszaréw objetych ochrona prawng na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. z 2013 r. Dz. U. poz. 627 ze zm.), w tym poza
obszarami Natura 2000. Najblizej polozony obszar chroniony to rezerwat przyrody
»Torfowisko kolo Grabowna”, znajdujacy si¢ w odlegtosci ok. 2,7 km od granic planowane;j
inwestycji. Natomiast najblizej potozony obszar Natura 2000 - Specjalny Obszar Ochrony
siedlisk ,,Lesne Stawki koto Goszcza” PLH020101, znajduje si¢ w odlegtosci ok. 3 km
od planowanej inwestycji. Oceniajac skale i rodzaj mozliwego oddziatywania przedsiewziecia
na Srodowisko stwierdzono, iz z uwagi na charakter oraz lokalizacje na terenie
przemysfowym, inwestycja nie powinna znaczgco oddziatywaé na $rodowisko przyrodnicze,
w tym na obszary Natura 2000.

Realizacja inwestycji nie bedzie wymagata wycinki drzew lub krzewdw.

Inwestycja, z uwagi na polozenie w znacznej odleglo$ci od granicy panstwa,
nie bedzie powodowa¢ transgranicznego oddziatywania.

Burmistrz Miasta i Gminy Twardogéra po przeanalizowaniu zgromadzonej w sprawie
dokumentacji, uwzgl¢dniajagc przedstawione w zgromadzonych materiatach warunki
minimalizujace negatywne oddzialtywanie na $rodowisko oraz wzigwszy pod uwage
uzgodnienia i opinie wtasciwych organéw, stwierdzil, iz realizacja przedmiotowej inwestycji,
przy prawidtowo wykonywanych dziataniach chronigcych $rodowisko, prowadzeniu prac
budowlanych i montazowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz przy
zastosowaniu warunkow okreslonych w sentencji niniejszej decyzji, nie bgdzie wywieraé
znaczacego wplywu na §rodowisko przyrodnicze, w tym na obszary Natura 2000.

Celem przeprowadzenia analizy porealizacyjnej jest poréwnanie charakteru
i wielkosci prognozowanych oddziatywan zidentyfikowanych i opisanych w raporcie
o oddzialywaniu na $rodowisko oraz w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
z oddzialywaniami, ktdre wystapity w rzeczywisto$ci po realizacji przedsigwzigcia.

W ramach zakresu analizy porealizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ kontrolne pomiary
nat¢zenia hatasu oraz emisji do powietrza substancji i pyldw, w celu zweryfikowania
zastosowanych dzialan zabezpieczajacych przed naruszeniem standardéw jakosci powietrza
atmosferycznego oraz klimatu akustycznego obszaréw chronionych, po uplywie 12 miesigey
od dnia oddania obiektu do uzytkowania i przedstawienia Burmistrzowi Miasta i Gminy
Twardogora w terminie 15 miesigcy od dnia oddania obiektu do uzytkowania wynikow
dokonanych pomiaréw.

Nalezy wskazaé, iz w toku przeprowadzonego postgpowania administracyjnego
zapewniono stronom czynny udziat na kazdym jego etapie. Strony byly informowane poprzez
zawiadomienia o przystugujacych im prawach i mialy mozliwos$¢ zapoznania si¢ z caloscig
zebranego w sprawie materialu. Wszystkie wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy
Twardogéra dokumenty w sprawie przedmiotowego postgpowania byly wywieszane
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na tablicach ogloszefi oraz umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej w Urzgdzie
Miasta i Gminy Twardogora.

W trybie art. 21 ustawy oo§ w ,Publicznie dostgpnym wykazie danych
o dokumentach zawierajacych informacje o §rodowisku i jego ochronie™ zamieszczono dane
dotyczace wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach (nr karty
187/2014), postanowienia stwierdzajacego obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na $rodowisko i konieczno§é sporzadzenia raportu (nr karty 199/2014) oraz
informacjg o raporcie o oddziatywaniu przedsigwzigcia na §rodowisko (266/2014).

Z uwagi na powyzsze nalezato orzec jak na wstgpie.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego we Wroclawiu za poérednictwem Burmistrza Miasta i Gminy
Twardog6ra, w terminie 14 dni, liczac od dnia dorgczenia decyzji.

S

Z up. BURMJSTRZA

Rys#bid Gasior
Zasiépea Burmistrza
y;

Zatacznik: T
- charakterystyka planowanego przedsigwzigcia

.

Otrzymujg:

1. ILPEA Sp. z 0.0, we Wroclawiu, Chelstéwek 2A, 56-416 Twardogora;

2, Strony posigpowania poprzez zawiadomienie - zgodnie z art. 49 Kodeksu postgpowania administracyjnego;
3. afa.

Do wiadomosci:

1. ILPEA Sp. 2 0.0. we Wroclawiu, ul. Wiosenna 14/2, 53-017 Wroclaw.
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Zalgcznik do decyzji

Burmistrza Miasta i Gminy Twardogéra
z dnia 09.03.2015 r.

znak: GNO.6220.9.2014.KA.12

Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia
zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (t.j. z 2013 r. Dz. U. poz. 1235 ze zm.).

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowej hali produkcyjno-magazynowej wraz
z zapleczem socjalnym. W ramach realizacji przedsigwzigcia planuje si¢ podiaczenie
niezbgdnej  infrastruktury wodociagowej, kanalizacyjnej, gazowej, energetycznej
i teletechnicznej oraz uruchomienie instalacji stuzacej do produkeji proszku ferrytowego
i gotowego produktu magnetycznego.

Planowane przedsigwzigcie realizowane bgdzie na dziatce nr 13/2 obrgb Chelstowek,
gm. Twardogéra, o powierzchni 24000 m’. Dla przedmiotowego terenu brak jest
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W bezposrednim sgsiedztwie dziatki
objetej przedmiotowg inwestycja zlokalizowany jest Zaktad Produkcyjny nr 1 firmy ILPEA
(dziatki nr 11/1, 12, 14/1, 19/1, 19/2, 95/1, obrgb Chelstowek, gm. Twardogéra), w skiad
ktérego, wejdzie nowa hala produkcyjno-magazynowa wraz z towarzyszacg infrastrukturg.

Przedsigwzigcie realizowane bedzie w trzech etapach:

- etap I: hala produkcyjna o konstrukcji stalowej, $ciany z paneli , powierzchnia zabudowy
ok. 1200-1700 m?, wysokos¢ ok. 9 m;

- etap II: hala produkcyjna o konstrukeji stalowej, $ciany z paneli, powierzchnia zabudowy
ok. 1200-1700 m?, wysoko$é ok. 9 m;

- etap IIT: hala produkcyjna murowana, powierzchnia zabudowy ok. 1200-1700 m?, wysokoéé
ok. 9 m, zaplecze socjalne i technologiczne, czgs¢ biurowa — konstrukcja murowana
(dopuszczalne panele), powierzchnia zabudowy ok. 900-1500 m?, wysokoéé ok. 6 m.

Eaczna powicrzchnia zabudowy po zakoficzeniu etapu III wyniesie ok. 5000-6500 m®. Hala
produkcyjna wraz z czg¢écig biurowo-socjalng i technologiczng bgdzie stanowi¢ jedng bryte.

Otoczenie terenu inwestycji stanowig (podane odleglosci liczone sg od granic dziatki
przeznaczonej pod planowane przedsigwzigcie):

- od strony pénocno-zachodniej i zachodniej — bezposrednio droga dojazdowa
do zaktadu, za nig tereny rolnicze, ogrodki dziatkowe i zagajniki,

- od strony potudniowo-zachodniej — bezposrednio teren funkcjonujgcego zakiadu
firmy ILPEA, w odleglosci 370 m najblizszy budynek parterowy o funkcji mieszkalnej
(na mapach budynek oznaczony jest jako gospodarczy), dalej w odleglosci 450 m znajduje sie
ulica Wojska Polskiego (droga nr 448), przy ktdrej znajduje si¢ luzna zabudowa mieszkalna
I- i [I-kondygnacyjna wsi Chetstéwek (najblizsze budynki w odlegtosci 260 m),

- od strony potudniowo-wschodniej — bezposrednio teren funkcjonujgcego zakladu
firmy ILPEA, dalej tereny rolnicze, uprawy, dalej w odlegtosci minimum 380 m droga nr 4438,
przy ktorej znajduje si¢ luzna zabudowa mieszkalna I- i I[I-kondygnacyjna wsi Chetstowek,

- od strony pétnocno-wschodniej - lasy.

Aktualnie teren dziatki nr 13/2 obrgb Chelstéwek, gm. Twardogora,
jest niezagospodarowany, pokryty ro$linnoscig niskg (tgki, pastwiska, nieuzytki).
Realizacja inwestycji nie wymaga wycinki drzew lub krzewow.
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Na terenie istniejacego Zakladu Produkcyjnego nr 1 firmy ILPEA, znajduja sig
instalacje: przetwérstwa PCW, przetwérstwa gumy oraz energetyczna, opalana pazem
ziemnym o lgcznej mocy cieplnej 4,348 MWt. Zaktad funkcjonuje przez caty rok w systemie
catodobowym. W takim samym systemie dziataé bedzie réwniez planowana obecnie
inwestycja. Przedsiewzigcie realizowane bgdzie w trzech etapach.

Wydajno$¢ instalacji dla poszczeg6lnych etapéw wynosi:

- etap [: produkeja ferrytu w ilodci do 36 ton/dobe,

- etap II: produkcija ferrytu w ilosci do 120 ton/dobg,

- etap III: produkcja ferrytu w ilosci do 120 ton/dobg, komponentu magnetycznego w ilosci
ok. 43 tony/dobg i profili magnetycznych w ilosci ok. 22 tony/dobe.

Analizie oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko w ramach procedury uzyskiwania

decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach poddano docelowy — III etap realizacji, jako

najbardziej niekorzystny pod wzgledem wptywu na komponenty $rodowiska.

Surowce wejéciowe w procesie technologicznym stanowig tritlenek zelaza
oraz mieszanina weglanu baru i weglanu strontu. Surowce bgda dostarczane do zaktadu
w formie proszku/granulatu transportem samochodowym (cysternowozami) i transportowane
pneumatycznie do zewnetrznych siloséw surowcow. Planuje si¢ wybudowanie 1gcznie
do 7 siloséw o pojemno$ciach 75-104 m® kazdy. Z siloséw surowce bedg transportowane
pneumatycznie do ukladu zbiornika wyréwnawczego i wagi. W/w silosy oraz zbiornik
wyréwnawczy zostang wyposazone w uklad filtracji (filtry kasetonowe) na odpowietrzeniu.
Nastepnie nawazone surowce kierowane bgda do mieszalnikéw wsadu, gdzie sporzadzana
bedzie w $cisle okre$lonych proporcjach mieszanka wsadowa do kalcynacji. Docelowo,
w ramach realizacji inwestycji, planuje si¢ zamontowanie do 12 sztuk mieszalnikow.
Mieszanie surowcow prowadzone bedzie na mokro. Proces spiekania/kalcynacji wsadu bedzie
prowadzony w piecach obrotowych (kalcynatorach) zasilanych gazem ziemnym,
wyposazonych w zbiorczy uklad wentylacji wyciagowej i oczyszczania spalin (planuje sig
posadowienie 4 sztuk kalcynatoréw o mocy ok. 1,5 MW oraz 1 sztuki o mocy ok. 3,3 MW).
Gotowy ferryt transportowany bedzie przeno$nikiem tasmowym lub $limakowym do siloséw
pélproduktu. Docelowo planuje si¢ wybudowanie do 8 sztuk siloséw zlokalizowanych w hali.
Nastepnie potprodukt bedzie mielony w celu uzyskania produktu finalnego — proszku
ferrytowego. Lacznie planuje si¢ montaz 4 sztuk miynéw ferrytu zlokalizowanych w hali.
Miclenie realizowane bedzie na sucho, stgd kazdy ukiad mielenia wyposazony zostanie
w uklad odpylania (filtry tkaninowe lub kasetonowe). Produkt finalny bgdzie transportowany
pneumatycznie do siloséw magazynowych ferrytu zmielonego. W ramach realizacji
inwestycji planuje si¢ wybudowanie do 12 sztuk siloséw produktu finalnego,
zlokalizowanych w hali. Wiekszos¢ wyprodukowanego ferrytu strontowo-barowego bedzie
nadal koficowym produktem instalacji, jednak jego czg¢$é zostanie wykorzystana do produkcji
kolejnego wyrobu, tj. komponentu magnetycznego. Powstanie on poprzez zmieszanie ferrytu
z polimerem dostarczanym w formie granulatu transportem samochodowym w workach typu
,»big-bag” o wadze ok. 1000-1200 kg. Produkt (komponent) magnetyczny bedzie czgsciowo
produktem finalnym, czeéciowo za§ =zostanie wykorzystany do produkcji profili
magnetycznych. W/w profile produkowane bedg w wyttaczarkach (ekstruderach) zasilanych
energig elektryczng. Planuje sie montaz do 10 linii wyttaczania, sktadajacych si¢ z dozownika
komponentu magnetycznego, wytlaczarki zasilanej energig elektryczng, glowicy formujacej
wyttaczarki, wanny chlodzacej, odciagarki (stuzacej do odciggania ostatecznie uformowanego
profilu) i urzgdzenia nawijajgcego produkowang ta§me magnetyczna na szpule.

Profile magnetyczne bedg powstawaly w wyniku stopienia w wytlaczarce (w temp.
135/145°C) komponentu magnetycznego i jego uksztaltowaniu na jej wyjéciu za pomocs
odpowiedniego oprzyrzadowania pozwalajgcego uzyskac profil ciagly. Uformowany profil
bedzie odciggany przez wanne chtodzacg napetniong wodg i nawijany na szpule.
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Planowany czas pracy przedmiotowej instalacji to 8760 h/rok, tzn. praca w systemie
tréjzmianowym, we wszystkie dni w roku.

Planowane do realizacji przedsigwzigcie nie bgdzie mialo zadnego wplywu na czas
pracy i wydajno$¢ urzadzen istniejgcych aktualnie w zakiadzie.

Zanieczyszczenia powietrza w fazie budowy bgda miaty charakter krotkotrwaly i nic
bedg stanowié zagrozenia dla zdrowia i zycia mieszkancow. Nie prognozuje si¢ przekroczen
standard6w jako$ci powietrza na obszarze poza terenem objgtym inwestycja.

Planowana budowa hali produkcyjnej, bgdzie wigzaé si¢ ze wzrostem poziomu hatasu
i emisji substancji, ktérych zrédio stanowi¢ bedzie praca maszyn i urzadzen budowlanych
oraz $rodki transportu wykorzystywane podczas prac budowlano-montazowych. Ucigzliwosci
akustyczne na etapie realizacji przedsigwzigcia charakteryzowal bedzie duza dynamika
zmian. Jednak w/w zmiany beda mialy charakter odwracalny, nie kumulujgcy sig
w §rodowisku i ustgpiag w momencie zakoriczenia prac budowlanych.

Planowane zamierzenie budowlane zlokalizowane jest poza granicami obszaréw
objetych ochrong prawng na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 1. 0 ochronie przyrody
(tj. z 2013 r. Dz. U. poz. 627 ze zm.). Oceniajac skalg i rodzaj mozliwego oddziatywania
przedsiewziecia na $rodowisko stwierdzono, iz z uwagi na charakter oraz lokalizacje
inwestycji na terenie przemystowym, przedsigwzigcie nie powinno znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko przyrodnicze, w tym na obszary Natura 2000. Realizacja inwestycji nie bedzie
wymagata wycinki drzew i krzewow.
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