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WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca:
ILPEA Sp. z 0.0.
ul. Wiosenna 14/2
53-017 WROCLAW
Obiekt: Hala Produkcyjno-Magazynowa z czescia biurowo-socjalng

Adres przylaczanego obiektu: Chetstéowek 2A
56-416 Chetstowek
numery dziatek: 13/2

Niniejszym potwierdzamy zlozenie wniosku o okreslenie warunkdw przytgczenia w dniu: 2015-04-20.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2015-04-20, informujemy, ze zapewniamy przylaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowej:

Przytacze 1: 2700,0 kW dla zasilania podstawowego, w Il grupie przylaczeniowe;j,
Przytacze 2: 300,0 kW dla zasilania rezerwowego, w Il grupie przylaczeniowe;j,
na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylgczenia: pole liniowe 20 kV w przebudowywanej rozdzielnicy 20 kV w stacji
transformatorowej 20/0,4 kV R-1495 Chetstowek ILPEA zasilanej ciggiem liniowym L-164 ze stacji
110/20 kV R-172 GPZ Twardogo6ra.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe glowicy kablowej w polu nr 4 w
rozdzielnicy 20 kV, sekcja 1 w stacji SN/nN nr R-1495 w kierunku instalacji odbiorcy (gtowica
kablowa wtasnosci odbiorcy).

b) Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe gtowicy
kablowej w polu nr 4 w rozdzielnicy 20 kV, sekcja 1 w stacji SN/nN nr R-1495 w kierunku
instalacji odbiorcy (gtowica kablowa wtasnosci odbiorcy).

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytacza:

- dla zasilania podstawowego wyposazy¢ w sekcji 1 w pole liniowe z roztacznikiem
przebudowywang rozdzielnice 20 kV w izolacji powietrznej w stacji 20/0,4 kV R-1495
Chetstowek ILPEA na obudowang w izolacji SF,
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6.
7.

b) w zakresie sieci:

- istniejgcg rozdzielnice dwusekcyjng 7-mio polowg 20 kV (z odtacznikiem szynowym w polu
sprzeglowym) w izolacji powietrznej w stacji R-1495 przebudowa¢ na dwusekcyjng
rozdzielnice w izolacji z SF6 z pigcioma polami (cztery pola linowe i pole sprzegtowe) w kazdej
sekgcji,

- sekcje 1 zasilania podstawowego wyposazy¢ w 4 pola liniowe 20 kV z rozigcznikami oraz pole
tacznika sekeji z roztgcznikiem i uziemnikiem statym umozliwiajacym dostep do roztgcznika
bez koniecznosci wytgczenia obu sekcji spod napiecia,

- zastosowac rozdzielnice 20 kV ostonieta, speiniajgcg wymagania polskich norm, z
zachowaniem stopnia ochrony co najmniej IP3x i posiadajgca opinie o jakosci typu urzgdzenia
wydang przez upowazniong do tego jednostke,

- na sekcje 1 (podstawowq) przetozyc istniejgcy zasilajgcy kabel 20 kV K-164/1516 typu 3 x
YHAKXS 1x185 mm? ze stacji R-172 (pole nr 24) GPZ Twardogéra oraz przebudowac i
przystosowac¢ podejscie od projektowanej rozdzielnicy do istniejgcego mostu szynowego
(60x5 mm) z pola nr 2 R-1495 zasilajgcego rozdzielnice 20 kV zaktadu ILPEA wariantowo,
szynami lub kablem 20 kV zza rozigcznika w polu liniowym,

- w razie potrzeby do przebudowy linii zasilajgcej zastosowaé sztukéwki kablowe 20 kV kablowe
20 kV, 3 x 1x240 mm? typu YHAKXS lub XnRUHAKXS. W dokumentacji projektowej nalezy
przewidzie¢ zamiennie zastosowanle wymienionych typow kabli.

- do przebudowy istniejgcego zasnanla zakiadu ILPEA zastosowa¢ wg wybranego wariantu
kabel 20 kV YHAKXS 1x120 mm? lub szyny Al 60x5 mm.

c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:
- wybudowac dwusekcyjng stacje 20/0,4 kV odpowiednig do potrzeb odbiorcy,
- zapewnic do stacji staty dostep i dogodny dojazd dla stuzb utrzymania TD,

- sekcje zasilania podstawowego stacji Podmiotu Przylgczanego zasili¢ linig kablowg 20 kV
wyprowadzong z czwartego pola linowego projektowanej rozdielnicy 20 kV w stacji R-1495,

- zastosowaé kabel 20 kV o przekroju zyt nie mniejszym niz 120 mm?>.

- na powyzszym kablu 20 kV w stacj R-1495 zabudowac¢ sygnalizator przeplywu pradu
zwarciowego,

- kabel 20 kV wprowadzi¢ na pole pomiarowe rozdielnicy 20 kV wyposazone w roztacznik,

- wykonac instalacje wewnetrzng w przylgczanym obiekcie dostosowang do potrzeb Podmiotu
Przytgczanego.

- uktad instalacji odbiorczej powinien zapewnia¢ parametry cigglosci zasilania dla wymaganej
grupy urzadzen wymagajgcych rezerwowania przez zastosowanie automatyki SZR na niskim
napieciu,

- instalacje wewnetrzng wykona¢ wyposazong w urzadzenia ochrony przeciwporazeniowe;j i
ochrony przeciwprzepigciowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 20 kV:

a) rodzaj ukfadu: posredni,
b) miejsce zainstalowania: w stacji transformatorowej Przytgczanego Podmiotu.

Do obliczen przyjaé:

a) prad zwarcia 3-faz; 6,5 kA i czas trwania zwarcia: 0,0 s,*
b) prad zwarcia d02|emnego 150,0 A i czas jego trwanla 20s*

*) informacje dodatkowe dotyczgce parametrow zwarmowych na $rednim napigciu w miejscu plzquczenla projektiowanej stacji SN/nN

Wymagany stopier skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
Sie¢ SN pracuje w uktadzie: sie¢ z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor.

IB. Wymagania techniczne - przylacze 2 (zasilanie rezerwowe)

1.

Miejsce przytgczenia: pole liniowe w sekcji 2 przebudowywanej rozdzielnicy 20 kV w stacji R-1495
Cheistowek ILPEA zasilanej ciggiem liniowym K-1874 (L-1874) ze stacji 110/20 kV R-172 GPZ
Twardogéra

. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe glowicy kablowej w polu liniowym w

projektowane] rozdzielnicy 20 kV, sekcja 2 w stacji R-1495 w kierunku instalacji odbiorcy
(gtowica kablowa wiasnosci odbiorcy).
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3.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasno$ci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pragdowe glowicy
kablowej w polu liniowym projektowanej rozdzielnicy 20 kV sekcja 2 w stacji R-1495 w kierunku
instalacji odbiorcy (gtowica kablowa wiasnosci odbiorcy).

3. Przyigczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylacza;

- dla zasilania rezerwowego wyposazy¢ w sekcji 2 w pole liniowe z roztacznikiem,
przebudowywang rozdzielnice 20 kV w izolacji powietrznej w stacji R-1495 na obudowang w
izolacji SF,

w zakresie sieci;

- przebudowac istniejgcg rozdzielnice 20 kV sekcje 2 w izolacji powietrznej w stacji R-1495 na
rozdzielnice w izolacji SF6 jak w pkt. 1.A.3.b).

- na sekcje 2 (rezerwowa) projektowanej rozdzielnicy 20 kV przelozyé istniej%ce kable 20 kV,
zasilajgcy K-1874 z kierunku stupa nr 7 L-1874 typu 3 x YHAKXS 1x185 mm* i K-1495 typu 3
x YHAKXS 1x185 mm?, kier. stup nr 42a L-201,

- w razie potrzeby do przebudowy linii zasilajgcej zastosowaé sztukéwki kablowe 20 kV, 3 x
1x240 mm?, typu YHAKXS lub XnRUHAKXS. W dokumentacji projektowej nalezy przewidzie¢
zamiennie zastosowanie wymienionych typow kabli.

c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:

- sekcje zasilania rezerwowego stacji Podmiotu Przylgczanego o ktdrej mowa w pkt. 1.A.3.b).
zasili¢ linig kablowg 20 kV wyprowadzong z pola linowego sekcji 2 projektowanej rozdzielnicy
20 kV w stacji R-1495,

- zastosowacé kabel 20 kV o przekroju zyt nie mniejszym niz 120 mm>.

- na powyzszym kablu 20 kV w stacji R-1495 zabudowa¢ sygnalizator przeptywu pradu
zwarciowego,

- kabel 20 kV wprowadzi¢ na pole pomiarowe rozdzielnicy 20 kV wyposazone w roztgcznik,

- wykonac instalacje wewnetrzng w przytaczanym obiekcie dostosowang do potrzeb Podmiotu
Przytgczanego.

- uklad instalacji odbiorczej powinien zapewnia¢ parametry ciggtosci zasilania dla wymaganej
grupy urzgdzen wymagajgcych rezerwowania przez zastosowanie automatyki SZR na niskim
napieciu,

- instalacje wewnetrzng wykona¢ wyposazong w urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej i
ochrony przeciwprzepieciowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 20 kV:

a) rodzaj uktadu: posredni,

b) miejsce zainstalowania: w stacji transformatorowej Przylaczanego Podmiotu.
Do obliczen przyjac:

a) prad zwarcia 3-faz: 6,5 kA i czas trwania zwarcia: 0,0 s,*

b) prad zwarcia doziemnego: 150,0 A i czas jego trwania: 2,0 s.*
*) informacje dodatkowe dotyczgce parametrow zwarciowych na érednim napieciu w miejscu przytaczenia projektowanej stacji SN/nN.

b

~—

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
Siec pracuje w ukfadzie: sie¢ z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor
Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
¢ przerwy nieplanowanej — 24 godz;

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w =zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

» przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

lll. Termin waznos$ci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia.
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W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytaczenia
wydiuza sie na okres waznosci umowy o przylaczenie.

. Informacje dodatkowe
. Instalacja elektryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje

od obiektu do miejsca rozgraniczenia wtasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.
Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zakidcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okre$lone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztaicenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie
obowigzujacymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
wsprawie  szczegotowych  warunkéw  funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
(Dz. U. z2007r. Nr 93, poz. 623, z pdzn. zm.).

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do
miejsca rozgraniczenia witasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przylgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pozniejszymi zmianami i
rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia wymagane jest opracowanie

i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A.:

- schemat przebudowywanej rozdzielnicy 20 kV w stacji R-1495 Chelstéwek ILPEA,

- stacji transformatorowej odbiorcy.

- schemat uktadu pomiarowo — rozliczeniowego.

Przed przystgpieniem do projektowania, szczegéty dotyczace niniejszych warunkéw przytgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przylgczen.

Okreslony w warunkach przytgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzgdzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we
wiasne, niezalezne Zrodto energii, podigczone w sposodb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsigbiorstwa energetycznego.

Warunki przytaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydziatem Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw
przebudowy tych urzadzen.

10. TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przylgczenie oraz spetnieniu przez

11.

Whnioskodawce postanowien niniejszych warunkéw przytaczenia i po wykonaniu niezbednych
urzgdzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastapi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przytgczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z p6zniejszymi zmianami) i winno by¢
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylgczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktorej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z p6zniejszymi zmianami).

Podmioty zaliczane do grup przylaczeniowych I-Ill i VI, przytaczone bezposrednio do sieci
0 napigciu  znamionowym wyzszym niz 1 kV, opracowujg instrukcje wspdtpracy ruchowej
posiadanych urzadzen, instalacji i sieci, z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w instrukcji
opracowanej dla sieci, do ktdrej te podmioty sg przytaczone - ,Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej” jest dostepna na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl.

12. Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany

agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki polgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polgczenie
to winno by¢ wykonane w sposob wykluczajgcy prace réwnolegta agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON

Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowe;j
www.tauron-dystrybucija.pl
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14.W sprawie Instrukcji wspotpracy projektowanych urzadzen elektroenergetycznych z siecig
dystrybucyjng TAURON Dystrybucja S.A. nalezy kontaktowa¢ sie z naszym Dziatem Dyspozycji
Ruchu.

W zatgczeniu przesytamy projekt umowy o przytgczenie.

Przygotowat: Zdzistaw Wilusz
Grupa: O05R00

Zatgczniki:

Zat nr 1 - projekt umowy o przyigczenie
K/o:

1 x OMP
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