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9, wszystkie elementy faczeniowe, takie jak puszki, powinny posiada¢
klasg odpomnodci nie nitsz od klasy odpornoici trasy.

Reczny ostrzegacz potarowy

Sygnalizator akustyczna-optyczny

Centrala sygnalizacji pokaru

Odejscie linii dozorowej w gore

Odejécie linii dozorowej w dét

Urzgdzenie transmisji alarmow

Przewdd YnTKSYekw 1x2x0,8

Przewéd HDGs 2x1

Przewdd HOGs 3x1,5

Przewdd YnTKSYekw 2x2x0,8
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ELIOT - Systemy sp. 1 0.0,; 65-463 Zielona
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Gora, Fabrycna 35/1;
tel: 68 453 34 23

Instalacja sygnalizacji alarmu potarowego - SSP
OBIEKT

Dwie hale produkcyjne i biura
ADRES

$widnica ul, Towarowa 30
INWESTOR

INVEST PARK DEVELOPMENT sp. 2 0.0.
TYTUL RYS.

Schemat ckablowania S5P
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Uwagl: Optyczna czujka dymu ze i IUJB!UEGELUAM Z ol 75 i
1, Czujki w hali mocowaéna belkach stropowych zachowujyc odlegosci wskagnikiem zadziatania 1 : “asomoosfai !
ok 20em od powierzchni sufitu (ponizej tzw. poduszki powietrznej) Wersja 1: " P e P L T L i
2. Rgczne ostrzegacze pozarowe (ROP) montowaé w poblitu wyjéc, i - Crujka punktowa dymu -
sthoddw (jak na rysunku) na wysokoéci 1,4m CZUJkI punktowe 41 szt A !
3. Kable linii dozorowych w czeéci biurowej prowadzi¢ w rurkach lub . i
listwach instalacyjnych, w sposéb najmniej widaczny (w rogach $cian Caujka punktowa temperatury g
i sufitdw)
4. Kable HDGS do sygnalizatoréw macowaé uchwytami spefniajacymi Czujka liniowa dymu
wymagania norm ppot. Przy pionowym prowadzeniu tras co 3,5m
naleiy wyk rapasy komp yjne oraz ¢ kable do
konstrukcji wsporczej min. co 300 mm,
5. ystkie pozostale el yst takie jak puszki lyczeniowe
czy przepusty w $ h inny posiada¢ klasyfikacje co najmniej
réwna klasyfikacji trasy kablowej,
6. Kable i/lub przewody uklada z zapasem kempensujacym ugigcie
sufitu oraz ugiecie kanstrukeji wsparczych.
7. unikaé uchwy 1 ostrymi krawedziami mogacymi blok & przesuw
kabla lub przewodu,
8, kable i przewody ognioodporne nalezy mocowaé i uktadaé powyiej
instalacji wodnych i tryskaczawych, izolacja kabli pod dziataniem
wysokiej temperatury nie jest szczelna,
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Wyprowadzenia ptyty gléwnej centralki SmartLoop 2080/ N I
___________________________________ wyjicie sygnalu | A
uszkodzeniowego i wyjscie alarmu
ogolnego SSP — NO/NC pozarowego II stopnia
NO/NC

Optyczna czujka dymu ze
wskaznikiem zadziafania

Czujka punktowa dymu

Czujka punktowa temperatury

Czujka liniowa dymu

Reczny ostrzegacz pozarowy

Sygnalizator akustyczno-optyczny

Centrala sygnalizacji pozaru

Odejscie linii dozorowej w gére

YOzl H BEEE

Odejscie linii dozorowej w dot

U‘[_ A Urzadzenie transmisji alarméow
P Przewdd YnTKSYekw 1x2x0,8
— Przewdd HDGs 2x1
e Przewdd HDGs 3x1,5
L Przewdd YnTKSYekw 2x2x0,8
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