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1. KLAUZULA WERYFIKACYJNA

ELJOT Systemy — Spolka z o.o.
Systemy alarmowe, przeciwpozarowe, monitoringu wizyjnego, ushugi projektowe
ul. Fabryczna 35/1, 65-463 Ziclona Gora, tel/fax (68) 453 34 23

Praca projektowa (projekt wykonawczy) pt.:

»Instalacja Systemu Sygnalizacji Alarmu Pozarowego SAP”.

Opracowany dla obiektu:

Hala produkcyjno-magazynowa firmy INVEST-PARK DEVELOPMENT w
Swidnicy

Na zlecenie zamawiajacego :

INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.0.

ul. Uczniowska 16

58-306 Walbrzych

Zgodnie z umowg nr 2018/309 z dnia 16 stycznia 2018

Zostat sprawdzony i uznany za sporzadzony prawidlowo zgodnie z obowiazujacymi przepisami dla
systemu Sygnalizacji Alarmu Pozarowego (SAP), jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzy¢ i moze by¢ skierowany do realizacji.

UWAGI: bez uwag.

RZECZOZNAWCA : |
AW ZABEZPIECZEN

cpt
s BWCA DO SERANT &40
AZECZOZNIN - 5 0ZAROWYCH

pRZECH

E)ig'r.‘)wSk?
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2.Podstawa prawna opracowania projektu:

Zlecenie : Umowa nr 2018/309 z dnia 16 stycznia 2018 r

3. Podstawa techniczna opracowania projektu:

- uzgodnienia ze Zleceniodawca

- uzgodnienia z Rzeczoznawca z uprawnieniami do zatwierdzania systemu sygnalizacji
pozarowej

- plany pomieszczen obiektu

- wizja lokalna

- informacja katalogowe urzadzer systemu wykrywania pozaru

- wytyczne projektowania instalacji SAP wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej w Jozefowie

- obowigzujgce normy i przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej

- zatozenia projektowe

4. Obowigzujace wytyczne do projektowania:

- PN-EN 54-1:2011 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie,

- PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czgs¢ 2: Centrale sygnalizacji pozarowej,

- PN-EN 54-2:2002/A1:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$é 2: Centrale sygnalizacji
pozarowej,

- PN-EN 54-21:2009 Systemy sygnalizacji pozarowej. Urzadzenia transmisji alarmow
pozarowych i sygnatow uszkodzeniowych.

- PN-ISO 8411-3:1996 Ochrona przeciwpozarowa

- Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991 r ( Dz. U. Nr 81 z dnia
11.09.1991 r, poz . 351 )

- Norma PN-B-02852. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obciazenia
ogniowego i wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

- Rozporzadzenie MSWiA z 2 grudnia 2015, ogtoszone w Dz.U. 2015 poz. 2117, w sprawie
uzgadniania projektu

budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej Dz.U. Nr 121 z 2003 r. poz.

1137).

- Rozporzgdzenie MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. ( Dz.U. Nr. 55 z 1998 r. poz. 362) w

sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢

wprowadzone do obrotu i stosowania wylgcznie na podstawie certyfikatu
zgodnosci.

- Rozporzadzenie MSW z dnia 22 kwietnia 1992 r. w sprawie wydawania $wiadectwa
dopuszcezenia (atestu) wyrobéw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 40 z

1992 r. poz. 1712)

- Norma BN — 84/8984-10 Instalacje wewnetrzne. Ogdlne wymagania.
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- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
Nr 109, poz. 719.)V
- Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U.z 2002 r., Nr 75, poz. 690, zm.: Dz. U. z 2003 r., Nr 33, poz. 270; Dz. U,
z 2004 r., Nr 109, poz. 1156, Dz. U z 2008r. nr 201 poz. 1238 i nr 228 poz.
1514, Dz. U z 2009r. nr 56 poz. 461, Dz. U z 2010r nr 239 poz. 1597, Dz. U z
2012r. nr 0 poz. 1289)[2
- Specyfikacja Techniczna PKN-CEN/TS 54-14 Systemy Sygnalizacji
Pozarowej. Czes¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania,
odbioru, eksploatacji i konserwacji,l*]
- ,Zasady projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej” CNBOP mgr inz. J. Ciszewski. W-wa
1994 r.
- informacje producentéw urzadzeii systemow teletechnicznych
- plan obiektu dostarczony przez zleceniodawce
- »Wytyczne do projektowania automatycznych urzadzen sygnalizacji pozarowej” opracowanie:
Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie
- ..Projektowanie instalacji przewodowej dla systemow automatycznej sygnalizacji pozarowej” —
skrypt inz.Ryszard Strzemeski.
- ,,Systemy sygnalizacji pozarowej — projektowanie, instalowanie, odbiér i utrzymanie” — Skrypt:
Ogodlnopolskie warsztaty Zacisze *99
-, Wstep do automatycznych systemow sygnalizacji pozarowej” — Jerzy Ciszewski, wyd. Firex,
Warszawa *96
- karty katalogowe i certyfikat zgodnosci czujek dymu ,,ED100” firmy ,,INIM”
- dokumentacja techniczna i certyfikat zgodnosci centrali sygnalizacji pozarowej SmartLoop
2080/S firmy ,,INIM”
- karty katalogowe i certyfikat zgodnosci przyciskoéw pozarowych ENEA EC0020 firmy ,,INIM®
- karty katalogowe i certyfikaty zgodnosci sygnalizatoréw akustyczno-optycznych zewngtrznych
i wewnetrznych

5. Przedmiot i zakres projektu:

- Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy : ,Instalacja Systemu Sygnalizacji Alarmu
Pozarowego SAP” w obiekcie firmy INVEST-PARK DEVELOPMENT w Swidnicy

- Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

a) zainstalowanie centrali sygnalizacji pozaru wraz z panelem wyniesionym

b) zainstalowanie awaryjnego zrodla zasilania centrali — baterii akumulatorow

¢) zainstalowanie czujek, przyciskéw pozarowych, sygnalizatoréw

d) pofozenie instalacji elektrycznej faczacej urzadzenia systemu przeciwpozarowego
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6. Koncepcja projektowanego systemu SAP:

6.1. Opis techniczny obiektu.

Obiekt firmy INVEST-PARK DEVELOPMENT w Swidnicy podzielony jest na trzy czesci:

a) hala magazynowa — obiekt jednokondygnacyjny, wykonany w konstrukeji stalowej z lekkimi
scianami osfonowymi i lekkim dachem. Obecnie hala podzielona jest na dwie czesci uzytkowane
przez dwa odrebne podmioty. W perspektywie najblizszego roku na obiekcie bedzie
funkcjonowal tylko jeden najemca. Czg$¢ magazynowo-produkcyjna stanowi jedna strefe
pozarowa.

b) czgs¢ administracyjno — socjalna - budynek dwukondygnacyjny, wykonany w konstrukcji
murowanej ze stropem betonowym, stanowiacy oddzielng strefe pozarows. Czesé zlokalizowana
na parterze skomunikowana jest z haly magazynowa. W czesci administracyjno — socjalnej
znajduja si¢ pomieszczenia sanitarne, biurowe, gospodarcze oraz pomieszczenie kottowni.

c) czgsc techniczna — obiekt jednokondygnacyjny wykonany w konstrukcji murowanej,
zblokowany z halag magazynows. Dostep do tej czgsci odbywa sie z zewnatrz do pomieszczen
technicznych oraz z zewnatrz i z wewnatrz do pomieszczen sanitarnych i hali. Czes¢ techniczna
obejmuje m.in. zaplecze sanitarne oraz rozdzielnie elektryczna.

6.2. Charakterystyka pozarowa budynku

Charakterystyka pozarowa materialow wystepujgcych w obiekcie:

Nazwa Temperatura w st.C Wartosé cieplna
Materialu Zapalenia Zaplonu Kcal/kg MJ/kg
Papier-karton 300-360 - 3900 16
Drewno 250-300 - ' 4400 18
Tworzywa 380-450 - 11200 43
sztuczne

Podstawowe parametry obiektu:

» funkcja magazynowo-produkeyjna;

* powierzchnia uzytkowa:

- czes¢ administracyjno — socjalna; 526,14m?2

- hala magazynowa: 4518,28m2

- czg$¢ techniczna: 146,67m2

* materialy skladowane w obiekcie: papier-karton, drewno, tworzywa sztuczne;

* hala magazynowa z czescia techniczng zaliczona jest do obiektéw PM — z klasg E odpornosci
pozarowej, elementy budowlane wykonano jako NRO.
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Instalacje techniczne w ktére zostal wyposazony obiekt:

« elektryczna;

+ odgromowa;

» wodociggowa;

* kanalizacyjna sanitarna i deszczowa;

« teletechniczna;

* wentylacyjna;

* centralnego ogrzewania (zasilana z kotlowni zlokalizowanych w czgéci administracyjno —
socjalnej);

« ogrzewanie hali przy pomocy promiennikow gazowych;

* w pomieszczeniach kottowni i na hali zastosowano system detekcji gazu.

Strefy pozarowe budynkéw, z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania zaliczane s
do:

« Hale magazynowe zaliczone zostaly jako PM — z klasg E odpornosci pozarowej i zakladana w
projekcie budowlanym gestoscia obcigzenia ogniowego do 500MJ/m2. Elementy budowlane
wykonane sg jako NRO.

W obiekcie wydzielono nastepujace strefy pozarowe:

* hale magazynowe;

* cze$¢ administracyjno — biurowa z wydzielonymi pomieszczeniami na kottownie gazowe;
* czgsci techniczne (rozdzielnie elektryczne z transformatorami);

Niebezpieczeistwo powstania pozaru w obiekcie moze wynikaé m.in. z nastepujacych
przyczyn :

- porzucenie niedogaszonych niedopatkéw papieroséw na materiaty fatwopalne

- pozostawienie niewylgczonych odbiornikow energii elektrycznej lub ich ustawienie w

poblizu materialow palnych

- niewlasciwa eksploatacja urzadzen grzejnych

- nieprzestrzeganie przepiséw ppoz. (np. w czasie remontu)

- wady i uszkodzenia (przeciazenia) instalacji elektrycznej

- akt sabotazu

Jako najbardziej prawdopodobne materialy palne przyjmuje sie :
- izolacje okablowania i kurz (w szczegdlnosci w ciggach kablowych)
- drewno i materiaty drewnopochodne (celuloza)
- bawelna i materiaty pochodne w pomieszczeniach typu administracyjnego, gospodarczego i
magazynowego
- palne obudowy plastikowe urzagdzen biurowych, mebli i wyposazenia
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| 6.3. Zakres i sposob ochrony obiektu.

Dla ochrony obiektéw firmy INVEST-PARK DEVELOPMENT zrealizowana zostanie
koncepcja ochrony catkowitej w zakresie automatycznych sygnalizatoréw pozarowych — czujek,
z wylaczeniem pomieszczen sanitarnych, pomieszezen wylaczonych z uzytku oraz pomieszczen
w ktérych ryzyko powstania pozaru nie wystepuje.

Ze wzgledu na przeznaczenie pomieszczen i znajdujace sie w nich materiaty jako
podstawowg czujke systemu zastosowano czujke dymu, ktéra reaguje juz na pierwsze symptomy
pozaru — dym, w szerokim jego zakresie widmowym (czastki widzialne i niewidzialne). Pozwala
to na wykrycie pozaru w jego najwczesniejszej fazie i umozliwia podjecie akcji gasniczej za
pomocg podrgcznych Srodkéw gasniczych — jeszeze przed pelnym rozwojem pozaru.

Uzupelnieniem automatycznych sygnalizatoréw pozaru (czujek) beda regczne przyciski
pozarowe, najpewniejsze elementy SAP, zlokalizowane na drogach komunikacyjnych — przy
klatkach schodowych i przejsciach miedzy pomieszczeniami.

Centrala SmartLoop 2080/S firmy ,INIM” umieszczona bedzie w czesci administracyjno-
socjalnej, na parterze. W halach umieszczone zostana sygnalizatory akustyczno-optyczne, ktére
wigczajg sig z opdznieniem | maja zawiadomic o pozarze w wypadku braku reakcji na pierwszy
sygnat alarmowy. Czas opoZnienia nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem obiektu.

Zgodnie ze wstgpnymi ustaleniami ze Zleceniodawcg projektowany system SAP oparty jest
na czujkach pracujgcych w systemie adresowalnym (czujki ED100 firmy ,,INIM™)
wspélpracujacych z centralka SmartLoop 2080/S firmy ,INIM” i panelami wyniesionymi
SmartLetUSee/LCD.

Zastosowany system petlowy pozwala na dwustronne zasilanie elementéw pracujacych w
systemie.

Projektowany system zawiera 2 pgtle dozorowe obejmujgce pomieszezenia hal oraz czesci
socjalno-administracyjne;j.

Ogolng zasadg dziatania i mozliwosci systemu adresowalnego opisano w pkt.7.

Urzadzenia wchodzace w sklad projektowanego systemu SAP posiadaja aktualne atesty
Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie wymagane dla
Automatycznych Urzadzen Sygnalizacji Pozarowej (AUSP) lub tez inne certyfikaty o
migdzynarodowej uznawalnosci poswiadczajgce spelnienie norm ochrony pozarowej.

Zastosowana centrala SAP posiada mozliwo$é wspélpracy z systemem transmisji alarmu
pozarowego do PSP, do tego celu sluza dodatkowe wyjscia przekaznikowe za pomocy
ktorych mozna podiaczy¢ centralke do Alarmowego Centrum Odbiorczego (ACO) w PSP.
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Rozmieszczenie elementow liniowych systemu przedstawiono w dokumentacji rysunkowej. A

ich podziat na poszczegdlne linie (pgtle) dozorowe i strefy przedstawia ponizsza tabela.

Petla Strefa Ogolem ROP | ED100 | EM312SR
dozorowa elementow
1 1 (hala nr 2) 22 2 20 0
2 2 (czgsé 2 1 1 0
administracyjno-
socjalna)
3 (halanr 1) Z1 3 18 0

- 6.5. Dobor i rozmieszczenie sygnalizatoréw akustyczno-optycznych

Planowane jest zastosowanie jednej strefy sygnalizacyjnej dla wszystkich pomieszczen obiektu.
W przypadku wykrycia zagrozenia w jakiejkolwiek strefie dozorowej centrum magazynowego
alarm akustyczny zostanie uruchomiony we wszystkich sygnalizatorach akustycznych na terenie
obiektu.

Liczba 1 rodzaj uzytych sygnalizatoréw akustyczno-optycznych zapewnia uzyskanie poziomu
dzwigku co najmniej 65 dB, przy czym poziom dzwigku powinien przekracza¢ o 5 dB szumy
otoczenia trwajace dtuzej niz 30 sekund.

Z tego wzgledu zaplanowano zastosowanie pieciu sygnalizatorow akustyczno-optycznych na
terenie calego obiektu.

Sygnalizatory zostang podlaczone do centrali za pomocg kabla typu HDGs.

6.6. Zasilanie systemu SAP.

Do centrali SAP zaprojektowano dwa rodzaje zasilania:

1-

2=

podstawowe 230V AC z giownej tablicy rozdzielczej T 230V~, z wydzielonego i
odpowiednio oznaczonego obwodu z zabezpieczeniem 6A.

awaryjne 24V DC z baterii akumulatoréw ,,bezobstugowych” 2x12V 18Ah umieszczone
w centralce SmartLoop 2080/S, co zapewnia 72-godzinna prace centralki w czasie
dozorowania, a nastgpnie 30-minutowy alarm. Przelaczenie z zasilania zasadniczego na
rezerwowe nastgpuje samoczynnie, bez powodowania przerwy w zasilaniu. Bateria
akumulatoréw jest tadowana samoczynnie przez zasilacz centrali. Sprawno$¢ baterii jest
stale kontrolowana, a jej uszkodzenie sygnalizowane. Podczas pracy centrali bez zasilania
zasadniczego, po rozladowaniu si¢ baterii nastepuje samoczynne odfgczenie baterii
akumulatoréw od centrali.
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6.7, Bilans energetyczny systemu — dobér akumulatorow.

Zgodnie z wytycznymi dla instalacji SAP bateria akumulatoréw powinna zapewnié¢ 72
godziny pracy centralki w trybie dozorowania a nastepnie 30-min w stanie alarmu.

Pobor pradu [mA]
w calkowity . |calkowity w
w alarmie ;
Lp |Nazwa podzespolu szt [dozorze |w dozorze (mA] alarmie
(mA]  [[mA] [mA]
1 |Centrala SmartLoop 2080/S 1 200 200 400 400
2 |Czujka dymu ED100 39 0,2 7.8 10 390
3 Sygnalizator akustyczno- 5 0 0 45 95
optycay
4 |ROP 6 0 0 25 150
Laczny pobor pradu w czasie pracy dozorowej [mA] 207.,8
Laczny pobdr pradu przez centrale podezas alarmu [mA] 1165
Pobér pradu w dozorze Id 207.8
Pobor pragdu w alarmie la 1165
Stan dozoru dia 1:_[72h] znormalizowany _ deIdxtd = 14,9616 Ah
Stan alarmu dla =[0,5h] znormalizowany Qa=laxta= 0,5825 Ah
Obliczona pojemmos¢ akumulatora dla podtrzymywania 72 godzinnego
Q =(Qd+Qa)= 15,54 Ah
Przyjeto akumulatory o pojemnosci 18 Ah.
Uwagal

*) Przyjeto wartosci usrednione

68 Sposéb prowadzenia mstalaqn wnf;trzowej SAP

Instalacje petli dozorowych zaprojektowano przy zastosowaniu kabla pozarowego
telekomunikacyjnego YnTKSYekw 1x2x0,8 mm, o zylach miedzianych jednodrutowych, izolacji
PVC i uniepalnionej powtoce PVC w kolorze czerwonym.
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Potaczenie centrali alarmowej z panelem wyniesionym SmartLetUSee/L.CD zaprojektowano
przy zastosowaniu kabla pozarowego telekomunikacyjnego YnTKSYekw 2x2x0.8 mm, o zylach
miedzianych jednodrutowych, izolacji PVC i uniepalnionej powloce PYC w kolorze czerwonym.

Dla zasilania centrali pozarowej oraz sygnalizatoréw akustyczno-optycznych przewidziano
oddzielny przewod PH90 HDGs w niepalnej powloce PVC w kolorze czerwonym.

Sposéb prowadzenia instalacji:

- kable linii dozorowych (w hali) prowadzi¢ po metalowych listwach w ktorych poprowadzona jest
instalacja oswietleniowa lub w przestrzeni nad sufitem podwieszanym (w pomieszczeniach
biurowych). Mocowanie kabli powinno by¢ trwale i pewne. Instalacja sterownicza dzialajaca podczas
pozaru, przez 30 minut musi wytrzymac obcigzenie pozarowe. W przypadku prowadzenia instalacji
zasilajgcej natynkowej kable powinny by¢ wykonane w izolacji nie rozprzestrzeniajacej ognia.

- Montaz osprzgtu instalacji do podfoza wykona¢ za pomocg kotkéw rozporowych i uchwytow,
najlepiej stalowych w celu zapewnienia wigkszej trwalosci konstrukcji podczas pozaru. Dla
przewodow HDGs wykorzystanych w instalacji nalezy zastosowaé uchwyty ognioodporne 1
posiadajace dopuszezenia CNBOP nawet przy ukiadaniu tych kabli pod tynkiem.

- Wszystkie przepusty kablowe linii dozorowej przez sciany, podtogi lub stropy nalezy wykona¢ w
klasie odpornosci ogniowej, odpowiadajacej klasie clementéw budowlanych, przez ktére przechodza.
- W uzasadnionych przypadkach nalezy taczy¢ kable w oznakowanych puszkach;
kable taczone poprzez lutowanie lub zaciski.

- Przy skrzyzowaniach z instalacjg elektryczng przewdd linii dozorowej powinien
przebiegac ponizej

- Po zakonczeniu prac wykona¢ pomiar rezystancji izolacji, sprawdzié¢ skuteczno$é
ochrony przeciwporazeniowej oraz sporzadzié¢ odpowiednie protokoty.

- Zasilanie wykonane z wlasnego obwodu pradowego podiaczonego przed wylacznikiem gtownym
przeciwpozarowym i oznakowanych w sposéb jednoznacznie identyfikujacym urzadzenie
przeciwpozarowe.

- Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzié badanie jej parametrow elektrycznych i dokonaé
sprawdzenia zachowania wytycznych.

- W celu odprowadzenia fadunkéw elektrycznych ekrany kabli YnTKS Yekw uziemiono przez
przylaczenie do zacisku uziemiajacego centralg. W ten sposob zapewniono ciaglosé przewodu
ekranujgcego. Cigglos¢ ekranu nalezy sprawdzi¢ pomiarem.

- Instalacje sygnalizacji pozaru (pgtla dozorowa) zaprojektowano kablami ekranowanymi,

- Centralke nalezy zamontowaé na $cianie tak, aby jej wskazniki optyczne i wyswietlacz

znajdowaty si¢ na wysokosci oczu (1,6m-1,7m) oraz 0,7 m od $ciany boczne;.

- Laczenie przewodow nalezy wykonaé wylgcznie w gniezdzie czujki.

- Kable prowadzi¢ przez strefy o matym zagrozeniu pozarowym.

- Unika¢ prowadzenia kabli w poblizu miejsc, w ktorych moga wystapié¢ wysokie poziomy zakldcen
elektromagnetycznych.

- Miejsca zamontowania i typ czujek pokazano na zamieszczonych rysunkach. Czujki nalezy
montowac w odleglosci minimum 0,5 m od opraw oswietleniowych i $cian.

- Przyciski ROP nalezy rozmiesci¢ przy wyjsciach z budynku oraz komunikacji. Przyciski — ROP
nalezy instalowa¢ na wysokosci 1,4 mdo 1,5 m.
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6.9. Lokalizacja urzadzen.

- Centrala SmartLoop 2080/S
Centrala zostanie zainstalowana na parterze budynku administracyjno-biurowego.

- Panel wyniesiony LCD SmartLetUSee/LCD
W obiekeie zostanie zainstalowany jeden panel wyniesiony —obok centrali pozarowej

- Re¢czne przyciski pozarowe
Rgczne ostrzegacze pozarowe (ROP) zostaly zaprojektowane w taki sposéb, aby odleglosé
dojscia do najblizszego przycisku nie przekraczata 30m .
Umieszczone s3 w poblizu wyjs¢ z budynku I w ciagach komunikacyjnych. Umieszczone sa na
wysokosci okoto 1,4m.

- Czujniki optyczne dymu

Zainstalowane we wszystkich halach i w wybranych pomieszczeniach budynku
biurowo-administracyjnego. Nie zainstalowano ich w pomieszczeniach sanitarnych
i miejscach, w ktérych praktycznie nie istnieje szansa wywolania pozaru (rowniez
pomieszczenia niewykorzystane),

- Maksymalna odlegtos¢ mi¢dzy jakimkolwiek punktem przestrzeni dla czujki dymu

- 7,5m, dla czujki termicznej — 5m .

- Odlegtos¢ pomigdzy punktowymi czujkami dymu na waskich korytarzach - max
15m.

Maksymalna odleglos¢ od takich elementow wentylacji jak kratki wyciagowe i nawiewne — 1,5m. W
przypadku montazu czujek na stropach element detekcyjny musi sie znajdowa¢ w granicach gérnych
5% wysokosci pomieszczenia.

- Sygnalizatory optyczno-akustyczne
Zaprojektowane sa na scianach wewngtrz hal oraz wewnatrz i na $cianie zewnetrznej czesci socjalno-
administracyjne;j.

6.11. Rezystancja najdluzszej linii dozorowej

Zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen, przy projektowaniu adresowalnych linii (petli)
dozorowych nalezy uwzglednic¢ nastepujace wymagania elektryczne :

- zalecany typ kabla :YnTKSYekw 1x2x0,8 albo nowszy
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- maksymalna ilos¢ urzadzen w petli dozorowej : 240

- maksymalna rezystancja przewodéw linii dozorowej : 100 Q

- maksymalna dhugosé petli dozorowej : 2000 m

Dopuszczalna rezystancja przewoddw adresowalnej petli dozorowej wynosi Rd = 100 Q
RI=p x (21I/S)

p = rezystywno$¢ miedzi (0,0175 mm?/2)

| = dlugosé kabla

S = przekréj przewodu (0,8 mm? dla kabla YnTKSYekw 1x2x0,8)
RI = rzeczywista rezystancja petli dozorowej

Szacowana dlugos$¢ najdtuzszej petli wynosi ok. 320 m.
RI=0,0175 x (2 x 320/0,8) = 14 Q

Rl < Rd — warunek spemiony

7.0pis dzialania podstawowych urzadzei systemu SAP.

7.1 Adresowalny system sygnalizacji alarmu pozaru — SmartLoop 2080/S

System automatycznej sygnalizacji pozarowej jest to zfozony zespét wspélpracujacych ze
sobg urzadzen technicznych, majacych za zadanie wykrycie i zasygnalizowanie pojawienia si¢
pozaru.

System cyfrowo-adresowalny wyréznia si¢ sposrod innych systeméw p.poz n/w wiasciwosciami
umozliwiajacymi :

- odezyt i ustawienie progdéw alarmowych kazdej czujki, co czyni system prawie w 100% wolnym od
falszywych alarmow; czujki pozarowe pracuja w tym systemie jako elementy pomiarowe,
monitorujgce strefe chroniong pod wzgledem temperatury lub zadymienia, zaleznie od rodzaju czujki
- identyfikacja kazdej czujki, przycisku, modutu i sygnalizatora z dokladnym ich adresem
(lokalizacja w obiekcie — tekst na wyswietlaczu)

Zasada dzialania systemu jest nast¢pujgcea ;
Sercem cafego systemu jest wieloprocesorowa centrala pozarowa wspélpracujaca z adresowalnymi
czujkami i przyciskami pozarowymi z serii urzadzen firmy ,,INIM”. Urzadzenia te wykorzystujg

najwyzsza dostepng technologi¢ i pracujg w prostej 2-zylowej petli dozorowej lub linii (grupie)
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dozorowej, zasilanej z odpowiedniego modutu centrali, do ktdrego mozna podlaczy¢ maksymalnie
480 czujnikéw, przyciskéw, modutéw, sygnalizatorow i innych urzadzen na jedna petle. Maksymalna
diugos¢ petli to 2000m. Centrala Smartl.oop 2080/S posiada wyjscia nadzorowane, co pozwala w
peini wykorzysta¢ funkcjonalnos¢ urzadzenia. Centrala identyfikuje i sygnalizuje alarmy, prealarmy,
usterki, wczesne ostrzezenia, zablokowane strefy i stan dozoru. Stan systemu jest widoczny na
wyswietlaczu i diodach LED. Centrala SmartLoop 2080/S obstuguje do 14 terminali wyniesionych
(wyposazenie dodatkowe) ktore wyswietlajg te same informacje, co pyta czolowa centrali.
Automatyczne adresowanie i uproszczone programowanie punktéw pozwalaja na szybka i tatwa
instalacje.

Sposob komunikacji centrali z czujkami :

Komunikowanie odbywa si¢ za pomocg zestawu czasowych (cyfrowych) impulséw napieciowych
wystanych przez centrale.

Centrala nadaje 2-czgéciowg instrukcj¢ — rozkaz dzialania i kod adresowy. Sygnaty te odbierane 53
przez kazdy z elementéw systemu, ale tylko element o danym adresie odpowiada, przesytajac
indywidualny raport o swoim stanie lub wykonuje dzialania zlecone przez centrale.

Odpowiedz czujnika (zaleznie od typu) zawiera dane dotyczace:

- numeru identyfikacyjnego

- doktadna jego lokalizacj¢ (opis na wyswietlaczu)

- gestosci zadymienia lub temperatury otoczenia w warto$ciach wzglednych.

Centralka porownuje dane z zatozonymi cytrowymi poziomami stanu zagrozenia i alarmu.
Przekroczenie danego poziomu wywotuje odpowiedni alarm wewnetrzny lub zewngtrzny oraz moze
spowodowa¢ uruchomienie dodatkowych urzadzen (np. : klap dymowych, wentylatorow itp.)
Powyzszy ,inteligentny” system wykorzystuje sygnaly w postaci cyfrowej, ktére maja te przewage
nad analogowymi, ze ich interpretacja jest znacznie bardziej pewna, szczegdlnie przy wystepowaniu
zewnetrznych zakldcen.

Odpowiednie dane (przygotowane wczesniej i tworzone w czasie pracy systemu) przechowywane sa
w pamigci systemu oraz mogg by¢ bezposrednio lub po wywolaniu przez operatora — wyswietlone na
wyswietlaczu centrali, monitorze ekranowym wspdlpracujgcego, odpowiednio zaprogramowanego
komputera lub tez przestane droga telefoniczng (lub radiowa) do alarmowego centrum odbiorczego
RSP,

Programowalno$¢ czujek i przyciskow pozarowych

Zastosowanie czujek mikroprocesorowych i wieloprocesorowych central sygnalizacji pozarowej
sprzyja, jezeli nie calkowitemu wyeliminowaniu alarmow fatszywych, to przynajmniej znacznemu
ich ograniczeniu. Wykorzystujgc mozliwosci nowoczesnej technologii, centrala sygnalizacji
pozarowej moze sygnalizowac cztery stany pracy czujek, a mianowicie :
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- dozorowanie (stan normalny)

- alarm wstepny, tzw. pre-alarm (stan ostrzegawczy)

- alarm pozarowy (stan pozarowy)

- usterka (stan nieprawidtowy)
Alarm wstepny bedzie sygnalizowany wtedy, kiedy czujka, a wiasciwie jej element detekcyiny,
osiggnie odpowiedni poziom temperatury badz tez zadymienia, w zaleznosci od rodzaju czujki. Po
okreslonym czasie oczekiwania na weryfikacje, centrala przejdzie w tryb alarmu pozarowego .
Mozliwe jest rowniez reczne zatwierdzenie alarmu pozarowego i natychmiastowe przejscie z pre-
alarmu w stan alarmu pozarowego, zaréwno z poziomu centrali jak i za pomocg przycisku
pozarowego.

Adresowalno$¢ czujek i przyciskow pozarowych

Zdolno$¢ identyfikacji dziatajgcego w danej chwili elementu inicjujacego (czujki lub przycisku) nosi
miano adresowalnosci i daje okreslone korzysci uzytkownikowi systemu. Adresowalnos$é czujek
uzyskuje si¢ przez wmontowanie do czujki (oraz do przycisku) ukladu elektronicznego z
odpowiednio zakodowanym numerem identyfikacyjnym, odpowiadajacym miejscu zainstalowania
elementu inicjujgcego i jego rodzajowi.

Sygnat kodu adresowego (cyfrowy) jest transmitowany przez element inicjujacy przed transmisja
sygnatu okreslajacego aktualny jego stan — dzieje si¢ to na wyraZne ,,zgdanie” mikroprocesora
podczas probkowania.

Adresowanie elementow inicjujacych i mozliwosci ich identyfikacji w centrali pozarowej (np. przez
wy$wietlenie jego numeru), pozwala przede wszystkim na $ciste okreslenie miejsca pozaru lub tez
wskazania miejsca zainstalowania elementu uszkodzonego. Adresowalnosé systemu pozwala na
znaczne skrécenie drog kablowych i uproszezenie instalacji elektrycznej oraz nie wymaga
grupowania i rozmieszczania czujek z jednej linii dozorowe;j (lub petli) w jednej strefie pozarowej.

Centralka SAP SmartLoop 2080/S

System cyfrowo-adresowalny SmartLoop 2080/S jest zaawansowanym systemem SAP. Podstawowe
funkcje realizowane przez tg centralke to :

- identyfikacja pojedynczej czujki z wyswietlaniem informacji na wyswietlaczu LCD, nie tylko o jej
miejscu zainstalowania, ale takze o jej podstawowych parametrach

- obstuga do 480 urzadzen w petli

- wyswietlanie raportu o zaistnialym zdarzeniu (pozar, usterka)

- pami¢¢ zdarzen wraz z data i godzing (2000 zdarzen)

- mozliwo$¢ sterowania urzadzeniami wykonawezymi (sygnalizatory optyczno-akustyczne)

- mozliwo$¢ podtaczenia komputera

- wyjscia do potgczenia sig ze stacjg monitorujgca w strazy pozarnej
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Najwazniejszg zalety tej centralki jest niezawodne i pelne monitorowanie wsp6ipracujacych z nig
czujek, rgcznych przyciskéw pozarowych, sygnalizatorow optyczno-akustycznych i co
najistotniejsze, petli dozorowej (obustronne zasilanie i kontrolowanie petli dozorowej pozwala
prawidlowo dziata¢ systemowi nawet w przypadku uszkodzenia okablowania — informacja o
uszkodzeniu jest podawana na wyswietlaczu centralki).

Centralka zapewnia podglad w dowolnej chwili faktycznego stanu wszystkich czujek.
Dodatkowg funkcjg centralki jest zmiana progu alarmowania poszczegolnych czujek (zmiana
czutosci), a takze blokowania czasowego i statego wyrdznionych czujek, petli, sygnalizatorow,
przyciskow pozarowych itp. (funkcja istotna np. podczas remontéw obiektu).

Najistotniejsza i wyrdzniajgca ten system od innych cecha jest sygnalizowanie przez centralke
zagrozenia pozarowego w najwczesniejszym stadium pozaru (tlenie, zarzenie), co moze w znaczny
sposdb przyspieszy¢ akcje gasniczg i ograniczy¢ potencjalne straty materialne.

7.2. Adresowalny inteligentny czujnik optyczny dymu — ED100

Mikroprocesorowa, interaktywna, adresowalna optyczna czujka dymu ED100 jest przeznaczona do
wykrywania widzialnego dymu, towarzyszacego powstawaniu wiekszosci pozaréw. Umozliwia
wykrycie pozaru w jego poczatkowym stadium, gdy material jeszcze sie tli, co nastepuje na ogot
dtugo przed wybuchem otwartego plomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury. Czujka
charakteryzuje si¢ znaczng odpornoscig na wiatr, na zmiany cisnienia i kondensacj¢ pary wodnej. Ma
duzg czutos¢ na dym. Optyczne adresowalne czujki dymu ED100 mogg wspolpracowaé w
adresowalnych petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu SmartLoop
2080/S. Czujki wyposazone sa w wewngtrzny izolator zwarg.

Podstawg dziatania optycznej czujki dymu ED100 jest zasada Tyndala - rozpraszanie promienia
$wietlnego na czasteczkach dymu. Zasadniczg czgscig czujki ED100 jest uktad optyczny, skiadajgcy
si¢ z diody elektroluminescencyjnej, emitujacej swiatto oraz fotodiody, bedgcej odbiornikiem
promieniowania.

Nowo zaprojektowana komora optyczna ze specjalnym zabezpieczeniem siatkowym o $rednicy
0,5mm przeciw dostawaniu si¢ insektéw powoduje zapewnienie wysokiej odpornosci na falszywe
alarmy. Aby zapewni¢ szerokie zastosowanie czujnika, jego czuto$¢ moze by¢ skonfigurowana na
nastepujgce wartosei: 0,08dB/m,0,10 dB/m, 0,12dB/m, 0,15 dB/m.

73Adresowalnyprzyc1sk pozarowy (ROP) - EN EA ECOOZO

Przycisk pozarowy przeznaczony jest do przekazywania poprzez reczne jego uruchomienie,
informacji o zauwazonym pozarze. Sthuczenie (poprzez weisnigcie) szybki ochronnej przycisku
powoduje zadziatanie mikro wylgcznika i wprowadzenie do systemu sygnatu alarmu pozarowego.
Kasowanie jest mozliwe po wymianie uszkodzonej (zbitej) szybki na nowa.
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Przycisk pozarowy jest traktowany jako najpewniejszy element systemu sygnalizacji alarmu pozaru —
uruchamiany jest bowiem przez uzytkownika swiadomie, przy faktycznym zagrozeniu pozarowyn. Z
tego wzgledu opéznienia alarmowych sygnatow wyjsciowych (np. sygnat do Strazy Pozarnej) przy
uruchomieniu przycisku sg wylaczane.

Adresowalny przycisk pozarowy jest dodatkowo wyposazony w elektroniczne elementy adresujace w
petli dozorowej do ktorej sg wigczane.

7.4, Sygnalizator akustyezno-optyczny - SAOZ-Pk

Sygnalizator akustyczno-optyczny SAOZ-Pk przeznaczony jest do sygnalizowania pozaru sygnatem
akustycznym wraz z sygnalem optycznym w zewngtrznych jak i wewnetrznych systemach
sygnalizacji pozaru.

Sygnalizator sklada sig z obudowy wykonanej z tworzywa sztucznego, uktadu elektronicznego oraz
lampy, w ktorej umieszczony jest palnik ksenonowy. Jako zrédlo dzwicku zastosowano dwa
przetworniki piezoceramiczne. Sygnalizator generuje jednoczesnie sygnal akustyczny wraz z
sygnatem optycznym. Przewody zasilajace podigcza si¢ zgodnie z oznaczeniami umieszezonymi na
obudowie sygnalizatora. W korpusie sygnalizatora umieszczone jest zlacze zasilajagce oraz
czteropozycyjny mikroprzelaeznik, za pomocg ktérego mozliwe jest wybranie trybu pracy
sygnalizatora — ,master” lub ,slave”, wzoru dzwieku (1 z 4) oraz zmniejszenie glosnosci
sygnalizatora o okolo 10dB (zmiana skokowa).

‘, T SSygn ahzator ékustyczno—opfyczny__;- SAK—7N .

Sygnalizator posiada obudowe wykonang z tworzywa niepalnego (korpus i podstawa ABS, soczewka
PC), w ktorej znajdujg si¢ podzespoly elektroniczne. W gdrnej czgsci obudowy znajduje sie zrodto
$wiatta — diody LED. Sygnalizatory serii SA-K7N maja umieszczone w swojej pokrywie zlacze
zasilajace, zlacze wylgeznika WSD oraz szesciopozycyjny mikroprzetacznik, za pomoca ktérego
mozliwe jest wybranie trybu pracy sygnalizatora —,,master” lub ,,slave”, jak réwniez wzoru dzwieku.

Sygnalizator SA-K7N wystepuje w trzech wersjach: 9m, 6m oraz 3m. W zaleznosci od wersji
sygnalizatora, zmienia si¢ obszar pokrycia (obszar, w ktérym natezenie $wiatla jest wieksze od
0.4lx). Sygnalizator spelnia wymagania norm PN-EN 54-23:2010, PN-EN 54-3:2003+A2:2007.
Sygnalizator SA-K7N umozliwia tworzenie sieci sygnalizatorow pracujgcych synchronicznie
(synchronizacja czgsci akustycznej oraz optycznej z wykorzystaniem dodatkowej linii). Sygnalizator
SA-K7N przystosowany jest do wspodtpracy z wylgcznikiem WSD-1.

Czes¢ akustyczna sygnalizatora umozliwia regulacje glo$nosei oraz wykorzystanie opcji liniowego
zwigkszania glosnosci (od okoto 70dB do >100dB @ 1m). Regulacja glosnosci dokonywana jest za
pomocg potencjometru znajdujacego sie w pokrywie sygnalizatora, natomiast opcja stopniowego
narastania gtosnosci wlaczana jest poprzez przestawienie odpowiedniej pozycji mikroprzetacznika.

7.6. Gniazdo czujnikéw adresowalnych - EB0010

Gniazda EB0010 sg przeznaczone do instalowania czujek ED100 w liniach dozorowych
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central sygnalizacji pozarowej systemu SmartL.oop 2080/S.

Gniazda sa przewidziane do dolgczania przewodow linii dozorowych ktadzionych podtynkowo
i natynkowo (przewdd prowadzony w listwie 0 max wysokosci 10 mm).

Gniazda ED100 przeznaczone sg do mocowania na sufitach suchych.

7.7. Terminal SmartLetUSee LCD

Panel wyniesiony SmartLetUSee/LCD to nowoczesny terminal, wykorzystywany w systemach
przeciwpozarowych. Panel pozwala uzytkownikowi na dost¢p i kontrolowanie systemu zgodnie z ich
poziomami dostgpu. Wyposazony w klawiature, wyswietlacz i klawisze szybkiego dostepu, idealnie
nadaje si¢ do montazu w odleglych miejscach. Urzadzenie umieszcza si¢ w miejscu, gdzie konieczne
Jest zapewnienie mozliwosci sterowania i dostepu do wyswietlanych komunikatéw centrali ppoz,
ogblnie w dowolnym punkcie dostepu do budynku chronionego przez system ppoz. Polaczenie
centrali z SmartLetUSee LCD odbywa si¢ za pomocg kabla 4-zylowego kabla ekranowanego, ktéry
zapewnia ponadto doprowadzenie zasilania 24VDC, maksymalna dtugos¢ tego przewodu wynosi
1000m.

8. Tryb alarmowania SAP.

8.1 Definicje

Dwustopniowa organizacja alarmowania

W celu eliminacji falszywych alarméw z czujek automatycznych oraz umozliwienia

stuzbom dozoru zneutralizowania niewielkiego zagrozenia pozarowego bez koniecznosci
wzywania Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Strazy Pozarmnej, przyjeto dwustopniowa procedure
organizacji alarmowania. Przy tak przyjetej procedurze zagrozenie wykryte przez czujke
automatyczng powoduje jedynie sygnalizacje alarmu pozarowego I stopnia.

Alarm pozarowy I stopnia

Jest to alarm sygnalizowany jedynie na panelu obstugi centrali pozarowej

zlokalizowanej w pomieszczeniu ochrony. Alarm moze zosta¢ wygenerowany przez dowolna
czujke automatyczng (wskazywana jest wtedy dokladna lokalizacja miejsca wystapienia
zagrozenia pozarowego).

Alarm pozarowy II stopnia

System sygnalizacji pozarowej po uplywie czasu potwierdzenia lub rozpoznania
automatycznie przechodzi w alarm II stopnia. Wywotanie alarmu II stopnia powoduje
bezzwloczne wystanie komunikatu o zagrozeniu pozarowym za posrednictwem urzadzen
transmisji alarmoéw do najblizszej jednostki Panstwowej Strazy Pozarnej. Dodatkowo
wysterowane zostajg urzgdzenia automatyki pozarowej zgodnie z matryca sterowan wynikajacg
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ze scenariusza rozwoju zdarzen na wypadek pozaru.

Czas potwierdzenia

Po zgloszeniu przez system SSP alarmu I stopnia, stuzby dozoru majg obowiazek

potwierdzenia przyjecia informacji o zagrozeniu pozarowym oraz o podjetej interwencji.

W tym czasie pracownik ochrony musi podejs¢ do centrali i weisnaé przycisk WERYFIKACJA na
panelu obstugi. Po uptywie tego czasu bez potwierdzenia ze strony obstugi, system przechodzi w
alarm II stopnia. Brak potwierdzenia alarmu w wyznaczonym czasie jest réwnoznaczne z brakiem
mozliwosci podjecia przez shuzby dozoru interwencji. Ma to szczegélne znaczenie w przypadku, gdy
pozar wystgpit w pomieszczeniu ochrony i stuzby dozoru nig sg w stanie realizowa¢ okreslonych
procedur,

Czas rozpoznania

Po potwierdzeniu przez stuzby dozoru alarmu I stopnia nastepuje odliczanie czasu niezbednego na
dotarcie do miejsca wystapienia zagroZenia pozarowego i okreslenia jego stopnia. W tym czasie
drugi z pracownikéw stuzb dozoru po dotarciu na miejsce zagrozenia podejmuje decyzje o
koniecznosci wezwania Jednostek Ratowniczych PSP lub probie neutralizacji zagrozenia we
wlasnym zakresie. W pierwszym przypadku niezbedne jest wciniecie najblizszego ROP-a i
wprowadzenie centrali pozarowe]j w stan alarmu II stopnia.

W przypadku mozliwosci podjgcia akcji gasniczej we wlasnym zakresie niezbedne jest przekazanie
informacji do pracownika pelnigcego dozor w pomieszczeniu ochrony w celu skasowania alarmu
przed uptywem czasu rozpoznania. W przypadku braku jakiejkolwiek reakcji (potwierdzenie ROP-
em lub skasowanie alarmu) po czasie rozpoznania system przechodzi automatycznie w alarm 11
stopnia.

8.2 Opis wspélpracy SSP z innymi instalacjami w obickcie — sterowanie i nadzorowanie

W opisie sterowan przedstawiono zasady sterowan poszczegdlnymi urzadzeniami
automatyki pozarowe;.

Sterowanie alarmow3 sygnalizacja optyczno-akustyczna

System sygnalizacji pozarowej wysyla sygnal do sygnalizatorow optyczno-akustycznych,
uruchamiajgc sygnat alarmu pozarowego.  Ponadto SSP monitoruje ciggtos¢ okablowania
sygnalizujgc przypadki nieprawidtowego polaczenia.

83Matryca sterowan

System SSP w przypadku alarmu I stopnia wlacza:

- sygnat akustyczny w centrali SSP

System SSP w przypadku alarmu II stopnia wiacza:

- sygnalizatory akustyczno-optyczne. Ponadto wysyla sygnal alarmowy do centrum monitoringu
Strazy Pozarnej lub na wybrane inne telefony (opcja)
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9.Uwagi dla inwestora (uzytkownika) systemu SAP.

9a. W celu poprawnego dzialania systemu musi by¢ zawarta umowa na biezacg konserwacje systemu
z firma posiadajacg uprawnienia od producenta systemu .

Przeglady instalacji sygnalizacji pozaru nalezy wykonywac raz na kwartat zgodnie z zaleceniami
producenta systemu.

9b. Uzytkownik systemu jest odpowiedzialny za prowadzenie zeszytu kontrolnego (dziennika
operacyjnego), w ktérym nalezy zamieszczaé wszystkie uwagi dotyczace pracy systemu t.j.:

- terminy regularnych kontroli instalacji i urzadzen

- dokonywane naprawy, zmiany i uzupetnienia w instalacji

- wszystkie alarmy: rzeczywiste, pozorowane, fatszywe i uszkodzenia

9c. Osoby, ktérym powierzono stata obstuge centralki SAP powinny by¢ przeszkolone w zakresie
niezbednych czynnos¢, ktore nalezy wykonaé w przypadku pojawienia sie jakiegokolwiek alarmu.
9d. Podczas prowadzenia prac (instalacyjno-montazowych) systemu SAP nalezy zapewni¢:

- nadzér autorski

- nadzor inwestorski

9e. Odbiér instalacji powinien odbywaé si¢ po wykonaniu calego systemu SAP zgodnie z
opracowang dokumentacja wykonawczg.

9f. Odbior instalacji powinien by¢ polaczony z przekazaniem instalacji do eksploatacji; w odbiorze
powinien bra¢ udziat konserwator systemu, ktéry sprawowal bedzie nadzér nad instalacja.

9g. Celowe jest dokonanie w trakcie odbioru sprawdzenia skutecznosci dziatania systemu
sygnalizacji i personelu obstugi. Dlatego tez przeszkolenia personelu nalezy dokonaé¢ przed dniem
odbioru instalacji SAP.

%h. System sygnalizacji pozaru powinien by¢ wyposazony w instrukcje obstugi zawierajaca opis
postepowania 0sob w wypadku alarmu pozarowego lub alarmu technicznego, zgloszonego przez
centrale alarmowg. Instrukcja powinna by¢ fatwo dostepna i znajdowaé sie w poblizu centrali
alarmowej.

9i. Urzadzenia oraz materialy powinny posiada¢ wszystkie certyfikaty CNBOP, aprobaty i
dopuszczenia do stosowania i obrotu na terenie kraju w ochronie przeciwpozarowej.

: é)i.rﬁlrrrA].r)okumentacja

W pomieszczeniu Centrum Nadzoru powinny znajdowaé si¢ nastepujagce dokumenty, zwigzane z
eksploatacja (obstugg techniczng i konserwacjg) systemu:

a) plan sytuacyjny (wycigg) z zaznaczeniem pomieszczen zabezpieczanych, wejsé do pomieszczen i
rozmieszczenia sprzetu gasniczego w tych pomieszczeniach.

b) Instrukcja postgpowania w przypadku alarmu pozarowego lub uszkodzeniowego.

c) opis funkcjonowania, instrukcja obstugi i wytyczne konserwacji (tylko w stuzbie prowadzacej
nadzér eksploatacyjny).

d) ksigzka pracy systemu, w ktdrej nalezy notowac¢ wszystkie prace, zwigzane z obstugg techniczna,
zmiany, przerdbki, modernizacje, wylgczenia/wlaczenia, jak rowniez wszystkie wypadki wystapienia
alarmow pozarowych (w tym fatszywych) i uszkodzeniowych z podaniem daty i godziny zdarzenia;
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wszystkie wpisy muszg by¢ imienne.
d) wykaz osob funkeyjnych, tzn. 0sob zwigzanych z obiektem, ktére nalezy w pierwszej kolejnosci
powiadomic o pozarze w obiekcie; adresy i numery telefonéw (stuzbowe i prywatne).

a) wszystkie osoby, zatrudnione w ochronie obiektu, ktore przewiduje si¢ do kontroli, préb i
konserwacji SAP w obiekcie oraz osoby przebywajace (pracujace) w pomieszczeniach
zabezpieczonych i wszystkie osoby Kierownictwa powinny byé¢ przeszkolone w zakresie obstugi
SAP,

b) zaswiadczenie, stwierdzajace fakt przeszkolenia, wystawione przez prowadzacego szkolenie,
podpisane przez osobg przeszkolong i potwierdzone przez Kierownictwo, nalezy dolgczy¢ do akt
osobowych przeszkolonego.

¢) szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez specjaliste w zakresie systeméw automatycznego
zabezpieczenia przeciwpozarowego.

d) kazda ze szkolonych oséb musi mie¢ mozliwos¢ praktycznego zapoznania sie z obstuga centrali
systemu.

e) osoby nowo-zatrudniane, powinny by¢ przeszkolone w zakresie jw. w terminie 7 dni od
rozpoczecia pracy.

10. Zbiorcze zestawienie urzadzen SAP.

Lp. | Nazwa Model Liczba

1 Centrala sygnalizacji pozaru SMARTLOOP2080/S 1

2 | Optyczna adresowalna czujka dymu EDI100 ' 41

3 Akumulator 18ANh/12v 2

4 | Reczny ostrzegacz pozarowy ENEA EC0020 6

5 | Gniazdo czujki EB0010 41

6 Sygnalizator akustyczno-optyczny SAOZ-Pk 1

7 | Sygnalizator akustyczny SAK-7N 4

8 Puszka instalacyjna przeciwpozarowa PIP-1AN/0,375A W2 4

9 Przewdd HDGS 2x1 200 m

10 | Przewad YnTKSYekw 1x2x0,8 800 m
mm?2

Uwaga!

*) Przewody, rury instalacyjne, kotki rozporowa oraz wszystkie materialy pomocnicze
wchodzace w zakres montazu wedlug indywidualnych wyliczed wykonawcy systemu — wg
zapotrzebowania w zaleznosci od przyjgtef technologii montazu. Warto$é materialdw
pomocniczych nalezy uwzgledni przy wyliczeniach wartosci montazu.
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