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Wywietrzak dachowy typ A Ø500
plus przepustnica

System odprowadzania spalin -
monokombi dachowe Ø80/130mm
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Wywietrzak dachowy typ A Ø500
plus przepustnica

System odprowadzania spalin -
monokombi dachowe Ø80/130mm

System odprowadzania spalin -
monokombi dachowe Ø80/130mm
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monokombi dachowe Ø80/130mm

System odprowadzania spalin -
monokombi dachowe Ø80/130mm

System odprowadzania spalin -
monokombi dachowe Ø80/130mm

Wywietrzak dachowy typ A Ø500
plus przepustnica

Wywietrzak dachowy typ A Ø500
plus przepustnica

Wywietrzak dachowy typ A Ø500
plus przepustnica

Wywietrzak dachowy typ A Ø500
plus przepustnica

Wywietrzak dachowy typ A Ø500
plus przepustnica

Wywietrzak dachowy typ A Ø500
plus przepustnica

13

17
18

19
20

14

15
16

5837
45

750
750

750
750

750
750

750
504

38
24

5795
18

1903

38180730

18
1857

B C

500
250

259
250

500
250

500
250

500
250

500
250

500
250

500
250

500
250

500
250

500
250

500
250

500
250

500
250

500
250

273

653 720 1236 720 653

klapa dymowa
214x104 cm

świetlik
214x622 cm

świetlik
214x726 cm

klapa dymowa
214x104 cm

świetlik
214x622 cm

świetlik
214x726 cm

klapa dymowa
250x95 cm

klapa dymowa
250x95 cm

klapa dymowa
250x95 cm

klapa dymowa
250x95 cm

klapa dymowa
250x95 cm

klapa dymowa
250x95 cm

klapa dymowa
250x95 cm

klapa dymowa
250x95 cm

klapa dymowa
250x95 cm

klapa dymowa
250x95 cm

klapa dymowa
250x95 cm

klapa dymowa
250x95 cm

klapa dymowa
250x95 cm

klapa dymowa
250x95 cm

klapa dymowa
250x95 cm

klapa dymowa
250x95 cm

klapa dymowa
250x95 cm

klapa dymowa
250x95 cm

klapa dymowa
250x95 cm

klapa dymowa
250x95 cm

klapa dymowa
250x95 cm

klapa dymowa
250x95 cm

klapa dymowa
250x95 cm

klapa dymowa
250x95 cm

56
2 

19
1

66 1 826 56

24
71

7
76

2
71

6
28

34 660 660 551 44

24
71

7
76

2
71

6
28

56
2 

19
1

44 551 660 660 34
56 1 826 66

56 1 805 66

przeniesiona drabinka

przeniesienie drabinki

demontaż rury spustowej
i przeniesienie na elewację frontową
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Czerpnia dachowa

typ A 600x600

Czerpnia dachowa

typ A 800x800
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Przewód spalinowy D155/159

H=8,6m komin izolowany
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RZUT DACHU

A03

UWAGI:
 - KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO ELRMENTY DO DEMONTAŻU LUB PRZEBUDOWY
 - KOLOREM ZIELEONYM OZNACZONO ZMIENNE ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNE W REALIZOWANEJ HALI
 - KOLOREM POMARAŃCZOWYM OZNACZONO URZĄDZENIA P.POŻ. DO ZAMONTOWANIA W ISTNIEJĄCEJ HALI
 - KOLOREM SZARYM OZNACZONO BUDYNKI ISTNIEJĄCE

UWAGI:
- DLA KLAP ODDYMIAJąCYCH W ISTNIEJĄCEJ HALI MINIMALNA POWIERZCHNIA CZYNNA KLAPY MIN 1,9 m2 (24 klapy)

- DLA KALP ODDYMIAJĄCYCH W HALI BĘDĄCEJ W ROZBUDOWIE I NOWO PROJEKTOWANEJ HALI
  MINIMALNA POWIERZCHNIA CZYNNA KLAPY 1,8 m2 ( po 6 klap)


