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PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY
 ARCHITEKTURA

mgr inż. arch. Janusz Kowalczyk  57/Ww/72

mgr inż. arch. Magdalena Głocka 10/DSOKK/2016

mgr inż. arch. Natalia Lisek

-5,00 -5,00

-1,50 -1,50

±0,00 ±0,00

+3,36 +3,36

+6,86 +6,86

660 660 551 4 004 551 660 660

8,01
7,81

42
90

12
0

90
36

82
16

0
10

8

6,32

3,36

0,00 0,00

3,36

1,12

-0,12

3,25

6,86

3,36 3,36

0,00 0,00

6,32

3,36

0,000,00

3,36

1,12

-0,12

3,25

6,86

42
90

12
0

90
36

82
16

0
10

8

15
15

12
30

0
25

11
29

6
54

15
15

12
30

0
25

11
29

6
54

25

8 12 12 8

8 24 1 847 24 24 1847 25 8

1 904 1904

8,01
7,81

-0,02 -0,07-0,12

6,71

2,85

28
5

15
25

11
33

5
15

25

6,71

2,85

taras wg projektu wykonawczego

likwidacja istniejącego ocieplenia
bocznej elewacji istniejacej części biurowo-socjalnej

likwidacja istniejącego ocieplenia
bocznej elewacji istniejacej części biurowo-socjalnej

płyta g-k
2,5 cm

DYLATACJA DYLATACJA

PODCIĄG P2

PODCIĄG P2

PODCIĄG P2

PODCIĄG P2

P01

P02

D01

S01

Sf02

S02

S01 S02

S05

P01

P02

D01

S01

S01

S02

S02

S05

-1,50 -1,50

±0,00 ±0,00

+3,36 +3,36

+6,86 +6,86

716 762 717

8,44

7,34 7,34

0,00

3,36

1,12

-0,63

6,86

3,00

3,25

-0,12

7,11

15
27

21
0

20
8

25
24

3

6,32

27
0

30
36

29
7

53

25
0

50
25

11
30

0
50

25
15

12
15

42
30

0
36

29
6

54
26

6,326,36

2,50

6,36

2,50

27
5

25
36

32
5

25

8,75

8,24

8 12

8 24 2 171 24

2 228

2,70 36

36

-1,20

schody żelbetowe
na belce
wg projektu wykonawczego

PODCIĄG P1 PODCIĄG P1 PODCIĄG P01

PODCIĄG P01PODCIĄG P1PODCIĄG P1

PODCIĄG P3

P01

P02

D01

S01

Sf01

S02

S02 S02

S2

S2

S04

PRZEKRÓJ A02

PRZEKRÓJ A01

D1 DACH
PAPA TERMOZGRZEWALNA x 2
PŁYTY IZOLACYJNE NRO Z WARSTWĄ SPADKOWĄ 20 - 64 CM
PAROIZOLACJA
SPRĘŻONA PŁYTA KANAŁOWA 20CM
z warstwą nadbetonu 5 cm
SUFIT PODWIESZANY

P01 PODŁOGA NA GRUNCIE
PŁYTKI CERAMICZNE 2CM
WYLEWKA BETONOWA 5CM
FOLIA PE
IZOLACJA EPS  5CM
IZOLACJA PRZECIWWODNA
BETON B10  15CM
PODSYPKA PIASKOWA 15CM

P02 STROP
PŁTKI CERAMICZNE  1CM
WYLEWKA BETONOWA 5CM
STYROPIAN  5CM
SPRĘŻONA PŁYTA KANAŁOWA 20CM
z warstwą nadbetonu 5cm

S01 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
TYNK ZEWNĘTRZNY SYLIKONOWY
IZOLACJA TERMICZNA EPS λ=0,039 15CM
BLOCZEK WAPIENNO PIASKOWY 24CM
(silka 24CM)
TYNK WEWNĘTRZNY   

S2 ŚCIANA ODZIELENIA POŻAROWEGO REI 120
TYNK ZEWNĘTZRNY   
GAZOBETON  24CM
TYNK WEWNĘTRZNY   

S02 ŚCIANY DZIAŁOWE
TYNK WEWNĘTRZNY
BLOCZEK WAPIENNO PIASKOWY  12CM
TYNK WEWNĘTRZNY

S02' ŚCIANY DZIAŁOWE
TYNK WEWNĘTRZNY
PŁYTA G-K   1,25CM
STELAŻ ALUMINIOWY / IZOLACJA 10CM
PŁYTA G-K   1,25CM
TYNK WEWNĘTRZNY

S03 ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTZRNE
TYNK WEWNĘTRZNY
BLOCZEK WAPIENNO PIASKOWY  24CM
silka (24cm);    
TYNK WEWNĘTRZNY

S4 ŚCIANA ATTYKI
TYNK ZEWNĘTRZNY
IZOLACJA WEŁNA MINERALNA  5CM
GAZOBETON   24CM
HYDROIZOLACJA
IZOLACJA TERMICZNA EPS  10CM
HYDROIZOLACJA - PAPA TERMOZGRZEWALNA X2

S5 ŚCIANA ATTYKI
TYNK ZEWNĘTRZNY
IZOLACJA TERMICZNA EPS λ=0,039 15CM
BLOCZEK WAPIENNO PIASKOWY 24CM
HYDROIZOLACJA
IZOLACJA TERMICZNA EPS  10CM
HYDROIZOLACJA - PAPA TERMOZGRZEWALNA X2

Sf01 ŚCIANA FUNDAMENTOWA
BLOCZKI BETONOWE M6 24CM
IZOLACJA PIONOWA
IZOLACJA XPS  8CM
SZCZELNA WYPRAWA TYNKARSKA

Sf02 ŚCIANA FUNDAMENTOWA
BLOCZKI BETONOWE M6 24CM
IZOLACJA PIONOWA
IZOLACJA XPS  8CM

PRZEKRÓJ A01 I A02

A04

UWAGI:
 - KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO ELRMENTY DO DEMONTAŻU LUB PRZEBUDOWY
 - KOLOREM ZIELEONYM OZNACZONO ZMIENNE ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNE W REALIZOWANEJ HALI
 - KOLOREM SZARYM OZNACZONO BUDYNKI ISTNIEJĄCE

WARSTWA TERMOZGRZEWALNA
PŁYTY IZOLACYJNE  PIR -12CM
WARSTWA SPADKOWA Z KLINÓW STYROPIANOWYCH (3%)
PAROIZOLACJA
WARSTWA GRUNTUJĄCA
STROP FILIGRAN 22CM
STROP PODWIESZANY

- płytki ceramiczne
- wylewka samopoziomująca 1cm
- wylewka betonowa 5cm
- styropian FS20  5cm
- strop filigran 25cm
- (w wybranych pomieszczeniach) strop podwieszany
  lub wyprawa tynkarska
uwaga: w pom.mokrych zastosować izolacją przeciwwodną

- płytki ceramiczne
- wylewka samopoziomująca 1cm
- posadzka betonowa na folii 5cm
- styropian FS20  5cm
- izolacja przeciwwodna
- chudy beton B10, 15cm
- podsypka piaskowa do ID=0,7, 15cm


