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+7.37
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+7.93

+8.24

ściana oddzielenia pożarowego

+0.30

5%

P

D

przelew bezpieczeństwa x3

10x30 cm

usunąć warstę docieplenia podwaliny

5%

+6.71

wyrównać podwaline do poziomu +/-0.00

- demontaż istniejącej ściany osłonowej wraz ze stolarką okienną

- montaż nowej ściany warstwowej wewnętrznej NRO gr. 8cm

          w układzie pionowym o gładkiej strukturze powierzchni,

          montować na istniejących ryglach

wprowadzic nowy rygiel pod montaż nowej ściny warstwowej wewnętrznej

pozostawić attykę z istniejącej ściany warstwowej zewnętrznej

Sf

D DACH

MEBRAMA DACHOWA TERMOZGRZEWALNA 1,5mm

PŁYTY IZOLACYJNE WEŁNA MINERALNA 15cm

PAROIZOLACJA

BLACHA TRAPEZOWA T150

DŹWIGAR ŻELBETOWY

P PODŁOGA

POSADZKA PRZEMYSŁOWA

POSADZKA BETONOWA 18cm

beton C20/25, zbrojenie rozproszone

FOLIA PE 0,2mm

CHUDY BETON 10cm

PODSYPKA PIASKOWA 20 CM

S1 ŚCIANA

PŁYTY WARSTWOWE 18cm

z wełny mineralnej, w układzie poziomym

S2 ŚCIANA

GAZOBETON 24cm

ściana oddzielenia pożarowego REI 120

murowana gazobetonowa

Sf PODWALINA

BELKA PODWALINOWA 14CM

IZOLACJA PRZECIWWODNA

POLISTYREN EKSTRUDOWANY 12CM

TYNK ZEWNETRZNY CIENKOWARSTWOWY
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-0.05
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+0.30

5%

P

D

przelew bezpieczeństwa x3

10x30 cm

5%

+6.71
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+6.93

-0.05
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18578
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50175740
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8

+5.71

usunąć warstę docieplenia podwaliny

wyrównać podwaline do poziomu +/-0.00

- demontaż istniejącej ściany osłonowej wraz ze stolarką okienną

- montaż nowej ściany warstwowej wewnętrznej NRO gr. 8cm

          w układzie pionowym o gładkiej strukturze powierzchni,

          montować na istniejących ryglach

wprowadzic nowy rygiel pod montaż nowej ściny warstwowej wewnętrznej

pozostawić attykę z istniejącej ściany warstwowej zewnętrznej
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ROZBUDOWA ZAKŁADU O CZĘŚĆ BIUROWO - SOCJALNĄ

I HALE PRODUKCYJNE; 58-100 Świdnica, ul.Towarowa 30

mgr inż. arch. Natalia Lisek

- KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO ELRMENTY DO DEMONTAŻU LUB PRZEBUDOWY

- KOLOREM ZIELEONYM OZNACZONO ZMIENNE ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNE W REALIZOWANEJ

HALI

-  KOLOREM SZARYM OZNACZONO BUDYNKI ISTNIEJĄCE

UWAGI

MEMBRANA DACHOWA TERMOZGRZEWALNA PVC  2mm
PŁYTY IZOLACYJNE PIR- Kingspan Thermaroof TR27 LPC/FM gr. 12cm
PAROIZOLACJA
BLACHA TR. Rukki T35-119-1035 gr.0,6mm
PŁATWIE ZIMNOGIĘTE

MEMBRANA DACHOWA TERMOZGRZEWALNA PVC  2mm
PŁYTY IZOLACYJNE PIR- Kingspan Thermaroof TR27 LPC/FM gr. 12cm
PAROIZOLACJA
BLACHA TR. Rukki T35-119-1035 gr.0,6mm
PŁATWIE ZIMNOGIĘTE

- utwardzacz powierzchniowy niepalny, nieiskrzący 4mm

- warstwa wyrównawcza 1cm

- beton B25 zbrojony , 25cm

- folia PE, 0.2mm

- chudzy beton B10, 10cm

- podsypka piaskowa ID=0.7, 20cm

 3%

- 0,03

0,00 = 257,03 mnpm

±

· WARSTWA TERMOZGRZEWALNA
· PŁYTY IZOLACYJNE  PIR -12CM
· WARSTWA SPADKOWA Z KLINÓW (3%)
· PAROIZOLACJA
· WARSTWA GRUNTUJĄCA
· STROP FILIGRAN 22CM

- utwardzacz powierzchniowy niepalny, nieiskrzący 4mm

- warstwa wyrównawcza 1cm

- beton B25 dociskowy 5cm

- folia PE, 0.2mm

- styropian FS20 5cm

- izolacja przeciwwodna

- chudzy beton B10, 10cm

- podsypka piaskowa ID=0.7, 20cm

+ 434,5

+ 357,0

- tynk wewnętrzny (c-w)

- ściana z cegły wapienno-piaskowej 24cm

- ocieplenie styropian E FS15 λ=0,04 W/mK 10cm

- ocieplenie styropian E FS15 λ=0,04 W/mK 5cm (formujące boniowanie)

- tynk zewnętrzny silikatowy

- utwardzacz powierzchniowy niepalny, nieiskrzący 4mm

- warstwa wyrównawcza 1cm

- beton B25 zbrojony , 25cm

- folia PE, 0.2mm

- chudzy beton B10, 10cm

- podsypka piaskowa ID=0.7, 20cm
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