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Ml T T T H I N T '\v ?%;w;:g‘%&\;n KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO ELRMENTY DO DEMONTAZU LUB PRZEBUDOWY
KOLOREM ZIELEONYM OZNACZONO ZMIENNE ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNE W REALIZOWANEJ
"\r X H;;lOREM SZARYM OZNACZONO BUDYNKI ISTNIEJACE
B -
N Jednostka projektowa: Inwestor:
o g ST SCIANA D DACH BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO INVEST-PARK
— PLYTY WARSTWOWE  18cm MEBRAMA DACHOWA TERMOZGRZEWALNA 1,5mm ul Sﬁi‘;ﬁfgg S‘éalg(')g‘v'veagrz " DEVELOPMENT
' - $J0.00= 267,08 mnpm R z wetny mineralnej, w uktadzie poziomym PLYTY IZOLACYJINE WELNA MINERALNA 15cm ' 30 . ¢ ul. Uczniowska 16,58-306 Watbrzych

PRZEKROJ E-E

(PRZEKROJ PRZEZ ISTNIEJACA CZESC TECHNICZNA)

S2  SCIANA

GAZOBETON 24cm

$ciana oddzielenia pozarowego REI 120
murowana gazobetonowa

Sf  PODWALINA

BELKA PODWALINOWA 14CM

IZOLACJA PRZECIWWODNA

POLISTYREN EKSTRUDOWANY 12CM
TYNK ZEWNETRZNY CIENKOWARSTWOWY

PAROIZOLACJA
BLACHA TRAPEZOWA T150
DZWIGAR ZELBETOWY

P PODEOGA

POSADZKA PRZEMYStOWA

POSADZKA BETONOWA 18cm
beton C20/25, zbrojenie rozproszone
FOLIA PE 0,2mm

CHUDY BETON 10cm

PODSYPKA PIASKOWA 20 CM

tel. (074)8422139; e-mail: bppjj@wp.p!

Inwestycja:

ROZBUDOWA ZAKLADU O CZESC BIUROWO - SOCJALNA
| HALE PRODUKCYJNE; 58-100 $widnica, ul. Towarowa 30

Projekt: - PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY  |Nrrys.:

ARCHITEKTURA AO05
Nazwa rysunku: A Skala.
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