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) . : Zgodnje z Dz.U.2016.0.124 t.j. Rozporzgdzeniem Ministra Jednostka projektowa: Inwestor

E kraweznik wiopiony Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO eser INVEST-PARK

—— - kraweznik uliczny sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac ’ Lim?nlzmik‘ijeigﬁg' gfia—igggwgbrzych DEVELOPMENT sp. z 0.0.

- projektowane spadki grzgl Spéjhb(l)lgyz/ri]ep (|) L%hy;?gtzgv(\:/ﬁgfﬁifjstosowano: tel. (074)8422139; e-mail: bppjj@wp.pl ul. Uczniowska 16, 58-306 Watbrzych

- projektowane rzedne Punkt 5. "Pochylenie podtuzne pochylni dla ruchu pieszego Inwestycja: Projekt budowlany zjazdu z ul. Kasztanowej

istniai nie powinno by¢ wieksze niz 8%, a wyjgtkowo 10%, gdy ~ ; w Swiebodzicach na dz. nr 751/11
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Istniejace rzedne dtugosc jej nie przekracza 10m lub w jprzypadku pochylni T e

| —— }—sphyw wod deszczowych  zadaszonej. Jezeli dtugo$é pochylm#sﬁw’ j ieksza niz 10m,/to | 2o PROJEKT BUDOWLANY e D01
nalezy jg podzieli¢ na krotsze odcinki przedzielone N o Skal
posrednimi-spocznikami." azia rysunid: PLAN SYTUACYJNY ' 1 500
Zaprojektowano pochylnie o nachyleniu podtuznym 10%. - - — — —
Pochylnie podzielono na dwa odcinki o dtugo$ci 5,5m i 6,4m Projeitant '26‘_#95/213’6%%'1“90 Podprs:
rozdzielone spocznlklem o diugosci 2,0m. pEP t - 201 9 SRATA AT ORSKIE ZASTRIEZONE

KOPIOWANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY
S yczen AUTORA ZABRONIONE.




