PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI

NAWIERZCHNIA JEZDNI - KOSTKA
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@ — Wibroprasowana kostka betonowa, grub. 10cm
@ — Podsypka cemen.-piask., grub. 3 cm

@ — Warstwa kruszywa, grub. 25cm

@ — Warstwa ttucznia, grub. 30cm

@ — Geotkanina separacyjno - wzmacniajaca

@ — Stabilizacja podfoza lub wymiana gruntu ze stabilizacja, grub. 30cm

RAZEM 98cm

NAWIERZCHNIA CHODNIKA - KOSTKA
KONSTRUKCJA OBRZEZA
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@ — Wibroprasowana kostka betonowa, grub. 6 cm RUCh pieszy
@ — Podsypka cemen.-piask., grub. 4 cm
(3) —Pospdika, grub. 10 cm
@ — Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30x75 cm
@ — Zaggszczone podioze gruntowe G1-G3
RAZEM 20cm

KONSTRUKCJA KRAWEZNIKA WTOPIONEGO

@ — Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30x100 cm
(2) — tawazbetonu B10
@ — Konstrukcja nawierzchni jezdni

— Chodnik/trawnik
— Zageszczone podioze gruntowe
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KONSTRUKCJA KRAWEZNIKA ULICZNEGO

@ — Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30x100 cm
(2) — tawazbetonuB10

@ — Konstrukcja nawierzchni jezdni

(4) — Chodnikitrawnik
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