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belka żelbetowa stężająca
rozpiętość w osiach słupów 704 cm.
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RZUT DACHU HALI

K09

1:100

UWAGI:
konstrukcja żelbetowa słupów i dźwigarów dostosowana do
klasy odporności pożarówej budynku kat C

słupy żelbetowe prefabrykowane
w klasie R60
beton C 35/45
stal zbrojeniowa AIIIN (RB 500W)

konstrukcja dachu
wiązary żelbetowe sprężone
R15
beton C50/60
stal zbrojeniowa AIIIN (RB 500W)
stal profilowa S355J2G3
stal sprężająca Y1860S7

elementy monolityczne (fundamenty)
beton C30/37
stal AIIIN (B500SP)

elementy pokrycia dachu
RE 15
podkonstrukcja stalowa pod świetliki i pokrycie dachowe
zabezpeczona ogniowo REI15

Uwagi:
- Wszelkie prace budowlane należy wykonywać zgodnie z odpowiednimi
warunkami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

- Brak wskazania na rysunku technicznym elementu którego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań wykonawca
powinien skonsultować z inwestorem i projektantem.

- Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych o nie gorszej
jakości za zgodą projektanta

- Ze wzglądu na charakter obiektu wszelkie wymiary i rzędne należy
sprawdzać na budowie.

- Montaż konstrukcji prowadzić zgodnie z zaleceniami producenta
elementów konstrukcyjnych.


