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Watbrzych, dnia 17.02.2020r.

ZAPYTANIE NR 6
z dnia 11.02.2020

Dotyczy: ,Utworzenie ,Biznes Inkubatora® — Parku Biznesu z Inkubatorem
Przedsigbiorczosci w Swiebodzicach”

W zwigzku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 11.02.2020 , Zamawiajacy przekazuje tresé
zapytania wraz z odpowiedzia:

Zapytanie Wykonawcy:

1. lle transformatoréw jest przewidywanych - schemat zasilania zakiada 1 transformator 1250 kVA, natomiast
w projekcie budowlanym PKT 8.3.2 wymienione sg dwa transformatory 1250kVA, jezeli majg by¢ dwa prosze
o aktualizacjg schematu. Czy dostepne s warunki przylaczeniowe Tauron?

2. Jakie s zatoZenia dotyczace UPS - na rys E-2 obok wytacznika PPOZ jest wytacznik UPS natomiast w opisie

mowa jest o indywidualnych matych UPS dla najemcow?

Czy przewiduje sig oddymianie klatek schodowych?

Przeznaczenie rozdzielnic RH dla najemcéw na hali - szacowana moc i jakie urzadzenia bedg zasilaé?

5. Czy Inwestor posiada plan zaregatowania, urzadzenia hali, wysoko$¢ regatéw, plan drog ewakuacyjnych - na

potrzeby doboru oswietlenia awaryjnego?

Czy dostepne s3 Informacje na temat iloécl, lokalizacji | mocy maszyn 1 linii technologicznych?

7. Czy w czgsci biurowej oprécz rozdzielnic RB1 | RB2 przewiduje sie inne rozdzielnice elektryczne np. dla
najemcéw?
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Odpowiedz Zamawiajgcego:

Ad. 1. Projekt budowlany obiektu uwzglednia budowe kontenerowej stacji transformatorowej
z jednym transformatorem o mocy 1250 kVA. Zamawiajgcy posiada dla obiektu warunki
przylaczeniowe do sieci elektroenergetycznej o mocy przylaczeniowej 1000,0 kW.

Ad. 2. Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie jednego UPS wraz z wylacznikiem
na elewacji obiektu. Przedmiot zamoéwienia nic obejmuje wykonania UPS dla kazdego
uzytkownika obiektu.

Ad. 3. Projekt budowlany nie przewiduje instalacji oddymiania klatek schodowych.

Ad. 4. Zamawiajacy nie posiada planu uktadu maszyn, urzadzen i innych odbiornikéw w hali
oraz informacji o zapotrzebowaniu na moc elektryczna uzytkownikéw hali. Rozdzielnice RH 1,
RH 2 i RH 3 na hali zaprojektowano jako rozdzielnice ogélnego przeznaczenia. Wytyczne
Zamawiajacego dla projektu wykonawczego instalacji elektrycznych:

= moc elektryczna dla kazdej z rozdzielnic RH 1, RH 2 i RH 3 wynosi 150 kW
oraz zasilenie kazdej rozdzielnicy przewodami 5x YKY 1x50.

* Wykonanie jednego zestawu gniazd z zabezpieczeniami 1x400V/32A, 1x400V/16A,
4x230V/16A, min. IP44 na nie wigcej niz 200 m? powierzchni hali przy czym odleglogé
z kazdego punktu hali do zestawu gniazd nie moze by¢ wieksza niz 14 m.
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Ad. 5. Zamawiajgcy nie posiada projektu rozkiadu regalow w hali. Scenariusz rozwoju
wydarzen w czasie pozaru oraz instrukcja bezpieczenstwa pozarowego, z ktorej wynika plan
drég ewakuacyjnych, sa elementami przedmiotu zamoéwienia.

Ad. 6. Zamawiajacy nie posiada informacji na temat ilosci, lokalizacji, mocy maszyn
oraz urzadzen linii technologicznych.

Ad. 7. Zamawiajacy nie przewiduje wykonania dodatkowych rozdzielnic elektrycznych
dla pomieszczen biurowych. Jednakze pragniemy poinformowacd, iz instalacje elektryczne
nalezy zaprojektowa¢ uwzgledniajgc pozostate instalacje oraz urzadzenia w obiekcie i.e.
instalacje wentylacji oraz klimatyzacji. Jezeli wykonanie instalacji elektrycznych zasilajacych
klimatyzacje wymaga wykonania dodatkowej rozdzielni, oferta powinna uwzgledniaé jej
zaprojektowanie i wykonanie.
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