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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu wykonawczego zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja, nizej podpisany
PO zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane™ (Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz.

2016, z pozn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy

oswiadczam, Ze projekt wykonawezy dotyczacy inwestycji:
System Sygnalizacji Pozaru w hali magazynowo — produkcyjnej przy ul. Strefowej 19 w
Dzierzoniowie

Inwestor:
INVEST-PARK DEVELOPMENT sp. z 0.0., ul. Uczniowska 16, 58-306 Walbrzych

zostal opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Koncepcja ochrony oraz rozmieszczenia i dobor urzadzen odpowiada wymaganiom PKN-
CEN/TS 54-14 ,Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji"

Wszystkie zastosowane urzagdzenia, elementy i przewody spelniaja wymagania rozporzadzenia
MSWiA z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobow
stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz.U.2010.85.553 z
poZniejszymi zmianami).

Zawartos¢ projektu budowlanego spelnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
zdnia 27 kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja
projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w ninigjszym oswiadczeniu nieprawdy
zgodnie z art. 233

Kodeksu Kamego, potwierdzam wlasnorgcznym podpisem prawdziwo$é zlozonego
oswiadczenia.
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnlenia samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie

oraz § 13 ust. | pki.f..lit..&_ rorperzqdzenic Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochreny Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie

samodzielnych funkeji technicznych’ w budowniclwie (Dz. U, Nr 8.
poz. 46) etwierdzao sig, ie: *
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikmoyjmymm:
LBS-YV2-QS5-WIM *

Pan Eugeniusz Giza o0 numerze ewidencyjnym LBS/IE/0254/01

adres zamieszkania ul. Dolina Zlelona 34, 65-154 Zielona Géra .

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Intynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Ninlejsze zatwiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zadwiladczenie rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecinym podpisern elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwallfikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-19 roku prrez:

Andrzej Cegieinik, Preewodniczgcy Rady Lubuskie] Okregowe] izby iniynierdw Budownictwa.

(Zgodnle art. S ust 2 ustawy r dnia 18 wrisinia 2001 r. o podpisie alektronicanym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postaci
elekironicrng] opstrons berplecznym podplam slektronicrmym weryfikowarym prry pomocy watnego kwalifikowsnego certyffatu 5
réwnowatne pod wiglydem skuthdw prawnych dokumentom opstrzomym podpisami whasnereamymi.}

* Werylikeciy poprawnoici danych w ninkeiszym tafwiadczeniu motna sprawdzié Ia pomocy numery weryfikacyinego tadwisdaenia na
stronle Polskie] izhy intynierdw Budownictws www.piib.org.pl lub kontaktujec 3ig z biurem wisichwe] Okregowe] lzby Intynierde



LKLAUZULA WERYFIKACYJNA

ELJOT Systemy — Spotka z o.0.
Systemy alarmowe, przeciwpozarowe, monitoringu wizyjnego, uslugi projektowe
ul. Fabryeczna 35/1, 65-463 Zielona Géra, tel/fax (68) 453 34 23

Praca projektowa (projekt wykonawcezy) pt.:

winstalacja Systemu Sygnalizacji Alarmu Pozarowego SAP”.

Opracowany dla obiektu:

Hala produkeyjno-magazynowa firmy INVEST-PARK DEVELOPMENT w
Dzierzoniowie

Na zlecenie zamawiajgcego :

INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.0.

ul. Uczniowska 16

58-306 Walbrzych

Zgodnie z umowg nr 2018/309 z dnia 16 stycznia 2018

Zostal sprawdzony i uznany za sporzadzony prawidlowo zgodnie z obowiazujacymi przepisami dla

systemu Sygnalizacji Alarmu Pozarowego (SAP), jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu
ma shuzy¢ 1 moze by¢ skierowany do realizacji.

UWAGI: bez uwag.
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2.Podstawa prawna opracowania projektu:

Zlecenie : Umowa nr 2018/309 z dnia 16 stycznia 2018 r

3. Podstawa techniczna opracowania projektu:

- uzgodnienia ze Zleceniodawca

- uzgodnienia z Rzeczoznawca z uprawnieniami do zatwierdzania systemu sygnalizacji
pozarowej

- plany pomieszczen obiektu

- wizja lokalna

- informacja katalogowe urzgdzen systemu wykrywania pozaru

- wytyczne projektowania instalacji SAP wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej w Jozefowie

- obowigzujgce normy i przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej

- zalozenia projektowe

4. Obowigzujgce wytyczne do projektowania:

- PN-EN 54-1:2011 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie,

- PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czgsé 2: Centrale sygnalizacji pozarowej,

- PN-EN 54-2:2002/A1:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 2: Centrale sygnalizacji
pozarowej,

- PN-EN 54-21:2009 Systemy sygnalizacji pozarowej. Urzadzenia transmisji alarméw
pozarowych i sygnaléw uszkodzeniowych.

- PN-ISO 8411-3:1996 Ochrona przeciwpozarowa

- Ustawa o ochronie przeciwpozarowe]j z dnia 24.08.1991 r ( Dz. U. Nr 81 z dnia
11.09.1991 1, poz . 351)

- Norma PN-B-02852. Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Obliczanie gestosci obciazenia
ogniowego i wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

- Rozporzadzenie MSWiA z dnia 2 grudnia 2015 ogloszone w Dz.U. 2015 poz.2117 ., w sprawie
uzgadniania projektu

budowlanego pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowej Dz.U. Nr 121 z 2003 r. poz.
L137).

- Rozporzadzenie MSWiA 7 22 kwietnia 1998 r. ( Dz.U. Nr. 55 z 1998 r. poz. 362) w Qx_.?* -
sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga byé N3 ‘&k(j"’
wprowadzone do obrotu i stosowania wylgcznie na podstawie cer@?ﬁ u
zgodnosci. G@ﬁ-ﬁ

- Rozporzgdzenie MSW z dnia 22 kwietnia 1992 r. w sprawie wydawania $wiadectwa s

dopuszczenia (atestu) wyrobow shuzaeych do ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 46z
1992 r. poz. 1712)

- Norma BN — 84/8984-10 Instalacje wewnetrzne. Ogélne wymagania.
- | « |
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- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwea 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
Nr 109, poz. 719.)1"]
- Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690, zm.: Dz. U. z 2003 r., Nr 33, poz. 270; Dz. U.
z 2004 r., Nr 109, poz. 1156, Dz. U z 2008r. nr 201 poz. 1238 i nr 228 poz.
1514, Dz. U z 2009r. nr 56 poz. 461, Dz. U z 2010r nr 239 poz. 1597, Dz. U z
2012r. nr 0 poz. 1289)(2)
- Specyfikacja Techniczna PKN-CEN/TS 54-14 Systemy Sygnalizacji
Pozarowej. Czgs¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania,
odbioru, eksploatacji i konserwacji.l’!
- wZasady projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej” CNBOP megr inz. J. Ciszewski. W-wa
1994 r.
- informacje producentéw urzadzen systeméw teletechnicznych
- plan obiektu dostarczony przez zleceniodawce
- wWytyczne do projektowania automatycznych urzadzen sygnalizacji pozarowej” opracowanie:
Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie
- .Projektowanie instalacji przewodowej dla systeméw automatycznej sygnalizacji pozarowej” —
skrypt inz.Ryszard Strzemeski.
- »Systemy sygnalizacji pozarowej — projektowanie, instalowanie, odbidr i utrzymanie” — Skrypt:
Ogélnopolskie warsztaty Zacisze "99
- »Wstep do automatycznych systemow sygnalizacji pozarowej” — Jerzy Ciszewski, wvd. Firex,
Warszawa 96
- karty katalogowe i certyfikat zgodnoéci czujek dymu . ,ED100” firmy ,,INIM”
- dokumentacja techniczna i certyfikat zgodnosci centrali sygnalizacji pozarowej SmartLoop
2080/S firmy ,,INIM™
- karty katalogowe i certyfikat zgodnosci przyciskow pozarowych ENEA EC0020 firmy ,,INIM”

- karty katalogowe i certyfikaty zgodnosci sygnalizatoréw akustyczno-optycznych zewnetrznych
1 wewngtrznych

S. Przedmiot i zakres projektu:

- Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy : ,Instalacja Systemu Sygnalizacji Alarmu
Pozarowego SAP” w obiekcie firmy INVEST-PARK DEVELOPMENT w Dzierzoniowie g

e
- Zakres rzeczowy projektu obejmuje: “$
a) zainstalowanie centrali sygnalizacji pozaru wraz z panelem wyniesionym zlnkal@: ?rn

hali nr 2 (}
b) zainstalowanie awaryjnego zrodla zasilania centrali — baterii akumulatoréw QQ
¢) zainstalowanie czujek, przyciskéw pozarowych, sygnalizatorow
d) polozenie instalacji elektrycznej aczacej urzgdzenia systemu Przeciwpozarowego
l 5 I
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6. Koncepcja projektowanego systemu SAP:

' 6.1. Opis techniczny obicktu.

Obiekt firmy INVEST-PARK DEVELOPMENT w Dzierzoniowie podzielony jest na dwie

czgsci:

a) hale produkcyjno-magazynowe — obiekt sklada sie z dwoch hal magazynowo-produkeyjnych
polaczonych zadaszonym ciggiem komunikacyjnym. Hale sg to obiekty jednokondygnacyjne,
wykonane w konstrukcji stalowej z lekkimi scianami ostonowymi i lekkim dachem. W kazdej
hali funkcjonujg niezalezne podmioty gospodarcze. Czeéé magazynowo-produkeyjna stanowi
jedna strefg pozarowa.

b) czgs¢ administracyjno — socjalna: Budynek dwukondygnacyjny oraz jednokondygnacyjny,
wykonane w konstrukcji murowanej ze stropem betonowym, stanowigce oddzielna strefe
pozarowg. Czgsei zlokalizowane na parterze skomunikowana jest z hala magazynowa. W
czgdci administracyjno — socjalne] znajduja sie pomieszczenia sanitarne, biurowe,
gospodarcze oraz pomieszczenia kottowni. Czeéé biurowa nie podlega ochronie SAP.

6.2. (Eﬂ;mkterystyka pui-ﬁru;; bu dynku

Charakterystyka pozarowa materialéw wystegpujacych w obiekcie:

Nazwa Temperatura w st.C ‘Wartosé cieplna
Materialu Zapalenia | Zaplonu Keal/kg M.J/kg
Papier-karton 300-360 - | 3900 16
Drewno 250-300 - 4400 18
Tworzywa 380-450 - 11200 43
sztuczne

Podstawowe parametry obiektu:
» funkcja magazynowa;

* powierzchnia uzytkowa:

- cz¢s¢ administracyjno — socjalna: 899,86m2 &

- hala magazynowa: 3119,10m2 1,}_‘:- {j}?‘
* materialy skladowane w obiekcie: papier-karton, drewno, tworzywa sztuc y
metalowe; o gl

* hala magazynowa z czecia techniczng zaliczona jest do obiektow PM — z klﬁﬁ@pomnsc:
pozarowe], elementy budowlane wykonano jako NRO. <

& |
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Instalacje techniczne w ktére zostal wyposazony obiekt:

» elektryczna;

» odgromowa;

» wodociggowa:

* kanalizacyjna sanitarna i deszczowa;

* teletechniczna:

» wentylacyjna;

* ceniralnego ogrzewania (zasilana z kotlowni zlokalizowanych w czeéci administracyjno —
socjalnej oraz technicznej);

= ogrzewanie hali przy pomocy promiennikéw gazowych:

« w pomieszczeniach kotlowni i na hali zastosowano system detekcji gazu.

Strefy pozarowe budynkéw, z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania zaliczane sa
do:
* Hale magazynowe zaliczone zostaly jako PM — z klasg E odpornosci pozarowej i zakladana w

projekcie budowlanym gestoscia obciaZenia ogniowego do 500MJ/m2. Elementy budowlane
wykonane sg jako NRO.

W obiekcie wydzielono nastgpujgce strefy pozarowe:

* hale magazynowe;

* czes¢ administracyjno — biurowa z wydzielonymi pomieszczeniami na kotlownie gazowe;
* czgsci techniczne (rozdzielnie elektryczne z transformatorami);

Niebezpieczenistwo powstania poiaru w obiekcie moze wynikaé m.in. z nastepujacych
przyczyn :

- porzucenie niedogaszonych niedopatkow papieros6w na materiaty latwopalne

- pozostawienie niewylaczonych odbiornikéw energii elektrycznej lub ich ustawienie w

poblizu materiatéw palnych

- niewlasciwa eksploatacja urzadzen grzejnych

- nieprzestrzeganie przepiséw ppoz. (np. w czasie remontu)

- wady 1 uszkodzenia (przeciazenia) instalacji elektrycznej

- akt sabotaiu

Jako najbardziej prawdopodobne materialy palne przyjmuje sie :
- izolacje okablowania i kurz (w szczegdlnoéci w ciggach kablowych)

- drewno i materialy drewnopochodne (celuloza) {_,5?‘,&
- bawelna i materialy pochodne w pomieszczeniach typu administracyjnego, gospod
magazynowego \5“‘ G%a
- palne obudowy plastikowe urzadzen biurowych, mebli i wyposazenia Q{}*‘ -@!&
QQ’
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6.3. Zakres -inéa:s_nih nchrn;y_ﬁ-l-liéktu.

| 6.4. Zastosowane uﬁ#dzenia SAP.

Dla ochrony obiektéw firmy INVEST-PARK DEVELOPMENT zrealizowana zostanie
koncepcja ochrony calkowitej w zakresie automatycznych sygnalizatoréw pozarowych — czujek,
z wylgczeniem pomieszczen sanitarnych, pomieszczen wylgczonych z uzytku oraz pomieszczen
w ktorych ryzyko powstania pozaru nie wystepuje.

Ze wzgledu na przeznaczenie pomieszczenn i znajdujace sie w nich materialy jako
podstawowg czujke systemu zastosowano czujke dymu, ktéra reaguje juz na pierwsze svmptomy
pozaru — dym, w szerokim jego zakresie widmowym (czastki widzialne i niewidzialne). Pozwala
to na wykrycie pozaru w jego najwczeéniejszej fazie i umozliwia podjecie akcji gasniczej za
pomocg podrgcznych srodkéw gasniczych — jeszeze przed pelnym rozwojem pozaru.

Uzupelnieniem automatycznych sygnalizatoréw pozaru (czujek) beds reczne przyciski
pozarowe, najpewniejsze elementy SAP, zlokalizowane na drogach komunikacyjnych — przy
klatkach schodowych i przejéciach migdzy pomieszczeniami.

Centrala SmartLoop 2080/S firmy ,INIM” umieszczona bedzie w czesci administracyjno-
socjalnej, na parterze. W halach umieszczone zostang sygnalizatory akustyczno-optyczne, ktore
wlgczaja si¢ z opdznieniem i majg zawiadomié o pozarze w wypadku braku reakcji na pierwszy
sygnal alarmowy. Czas opdZnienia nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem obiektu.

Zgodnie ze wstgpnymi ustaleniami ze Zleceniodawca projektowany system SAP oparty jest
na czujkach pracujgcych w systemie adresowalnym (czujki EDI100 firmy ,JINIM™)
wspolpracujacych z centralka SmartLoop 2080/S firmy ,INIM” i panelami wyniesionymi
SmartLetUSee/L.CD.

Zastosowany system petlowy pozwala na dwustronne zasilanie elementéw pracujacych w
systemie.

Projektowany system zawiera 2 petle dozorowe obejmujace pomieszczenia hal oraz czesci
socjalno-administracyjnej.

Ogolng zasadg dziatania i mozliwosci systemu adresowalnego opisano w pkt.7.

Urzadzenia wchodzace w sklad projektowanego systemu SAP posiadaja aktualne atesty
Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie wymagane dla
Automatycznych Urzadzen Sygnalizacji Pozarowej (AUSP) lub tez inne certyfikaty o
migdzynarodowej uznawalnosci poswiadczajace spelienie norm ochrony poZarowej.

Zastosowana centrala SAP posiada mozliwosé wspélpracy z systemem transmisji alarmu
pozarowego do PSP, do tego celu sluig dodatkowe wyjscia przekaznikowe za @B‘t&
ktérych mozna podlgczyé centralke do Alarmowego Centrum Odbiorczego (ﬁCﬂéﬂ"\%@!}’

oW’
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Rozmieszczenie elementdw liniowych systemu przedstawiono w dokumentacji rysunkowej. A
ich podzial na poszczegdlne linie (petle) dozorowe i strefy przedstawia ponizsza tabela.

Petla Strefa | Ogolem ROP | ED100 | EM312SR
dozorowa elementow
1 1 (hala nr 2) 15 4 11 0
2 2 (czesc 4 2 2 0
administracyjno-
socjalna)
3 (hala nr 1) | 15 1 14 0

6.5. Dobér i rozmieszczenie sygnaiiz.atnrﬁw aﬁust)rcznn:hptymnych -

Planowane jest zastosowanie jednej strefy sygnalizacyjnej dla wszystkich pomieszczen obiektu.
W przypadku wykrycia zagrozenia w jakiejkolwiek strefie dozorowej centrum magazynowego
alarm akustyczny zostanie uruchomiony we wszystkich sygnalizatorach akustycznych na terenie
obiektu.

Liczba i rodzaj uzytych sygnalizatorow akustyczno-optycznych zapewnia uzyskanie poziomu
dzwigku co najmniej 65 dB, przy czym poziom dzwigku powinien przekraczaé o 5 dB szumy
otoczenia trwajace dhizej niz 30 sekund.

Z tego wzgledu zaplanowano zastosowanie pigciu sygnalizatorow akustyczno-optycznych na
terenie calego obiektu.

Sygnalizatory zostang podlaczone do centrali za pomocg kabla typu HDGs.

| 6.6. Zasilanie systemu SAP

Do centrali SAP zaprojektowano dwa rodzaje zasilania:

f

2-

podstawowe 230V AC z glownej tablicy rozdzielczej T 230V~ z wydzielonego i
odpowiednio oznaczonego obwodu z zabezpieczeniem 6A.

awaryjne 24V DC z baterii akumulatoréw ,,bezobstugowych™ 2x12V 18Ah umieszczone

w centralce SmartLoop 2080/S, co zapewnia 72-godzinng prace centralki w czasie
dozorowania, a nastgpnie 30-minutowy alarm. Przelaczenie z zasilania zasadniczego na
Trezerwowe nastgpuje samoczynnie, bez powodowania przerwy w zasilaniu. Baiegef?‘
akumulatoréw jest ladowana samoczynnie przez zasilacz centrali. Sprawnos¢ baterid AP
stale kontrolowana, a jej uszkodzenie sygnalizowane. Podczas pracy centrali be@@?@h%g

zasadniczego, po roztadowaniu si¢ baterii nastepuje samoczynne udla@‘uq@terii
akumulatoréw od centrali. QD$

| ¢ |—
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ﬁ 7. Bilans energetyczn}' systemu — duhur akumulatorﬁw

Zgodnie z wytycznymi dla instalacji SAP bateria akumulatorow powinna zapewnié 72
godziny pracy centralki w trybie dozorowania a nastepnie 30-min w stanie alarmu.

Pobdr pradu [mA]
W catkowity i catkowity
Lp |Nazwa podzespotu szt |dozorze |w dozorze (mA] w alarmie
[mA]  |[mA] [mA]
1 |Centrala SmartLoop 2080/S 1 250 250 400 400
2 |SmartLetUSee/LCD 2 40 80 40 80
3 |Caujka dymu ED100 27 0.2 54 10 270
7 Sygnalizator akustyczno- 5 0 0 45 275
optyczny -
8 [ROP 7 0 0 25 175 N
Eacany pobor pradu w czasie pracy dozorowej [mA] 335.4
Laczny pobor pradu przez centrale podezas alarmu [mA] 1150 -
Poborpadwdomeeld | asa4
Pobor pradu w alarmie Ia | . 1150 . . ]
Standozoru dia t={72h] mormalizowany | | Qd-ldxtd— | 24.1488Ah
Stan alarmu dla =[0,5h] mormalizowany | Qa-laxta= = | 0575Ah
{Dblmzona pojemno$é¢ akumulatora dla ,t_rodhgrmywama 72 gﬂdnrmegu I ——
Q=(Qd+Qa)= ] _24.72/Ah | : P
Przyjgto akumulatory o pojemnodci 18 Ah. ﬂ@ﬁ'p‘
L.aczna pojemno$é dwéch akumulatoréw 36 Ah. ﬁ{rﬁ‘* ’P-‘@(}
'{}G‘{‘\E _-{,,_"EJ‘:‘%*:i
Uwaga! ﬁq@‘i
*) Przyjeto wartosci usrednione .
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6.8, Spusuh prnwadzema mstﬂlacp wngtrmwe; SAP.

Instalacje petli dozorowych =zaprojektowano przy =zastosowaniu kabla pozarowego
telekomunikacyjnego YnTKSYekw 1x2x0,8 mm, o zylach miedzianych jednodrutowych, izolacji
PVC i uniepalnionej powloce PVC w kolorze czerwonym.

Polaczenie centrali alarmowej z panelami wyniesionymi SmartLetUSee/LCD zaprojektowano
przy zastosowaniu kabla pozarowego telekomunikacyjnego YnTKSYekw 2x2x0.8 mm, o zylach
miedzianych jednodrutowych, izolacji PVC i uniepalnionej powloce PVC w kolorze czerwonym.

Dla zasilania centrali pozarowej oraz sygnalizatoréw akustyczno-optycznych przewidziano
oddzielny przewoéd PH90 HDGs w niepalnej powloce PVC w kolorze czerwonym.

Sposdb prowadzenia instalacji:

- kable linii dozorowych (w hali) prowadzi¢ po metalowych listwach w ktérych poprowadzona jest
instalacja o$wietleniowa lub w przestrzeni nad sufitem podwieszanym (w pomieszczeniach
biurowych). Mocowanie kabli powinno by¢ trwatle i pewne. Instalacja sterownicza dziatajaca podczas
pozaru, przez 30 minut musi wytrzymaé obciaZzenie pozarowe, W przypadku prowadzenia instalacji
zasilajgeej natynkowej kable powinny by¢ wykonane w izolacji nie rozprzestrzeniajacej ognia.

- Montaz osprzgtu instalacji do podloza wykonaé za pomoca koltkéw rozporowych i uchwytow,
najlepiej stalowych w celu zapewnienia wiekszej trwalosci konstrukeji podczas pozaru. Dla
przewodéw HDGs wykorzystanych w instalacji nalezy zastosowaé uchwyty ognioodporne i
posiadajace dopuszezenia CNBOP nawet przy ukladaniu tych kabli pod tynkiem.

- Wszystkie przepusty kablowe linii dozorowej przez $ciany, podlogi lub stropy nalezy wykonaé w
klasie odpomosci ogniowej, odpowiadajacej klasie elementéw budowlanych, przez ktére przechodza.
- W uzasadnionych przypadkach nalezy lgczyé kable w oznakowanych puszkach;
kable igczone poprzez lutowanie lub zaciski.

- Przy skrzyzowaniach z instalacjg elektryczng przewdd linii dozorowej powinien
przebiegac ponizej

- Po zakonczeniu prac wykonaé¢ pomiar rezystancji izolacji, sprawdzié skutecznosé
ochrony przeciwporazeniowej oraz sporzadzié¢ odpowiednie protokoly.

- Zasilanie wykonane z wlasnego obwodu pradowego podlaczonego przed wylgeznikiem gléwnym
przeciwpozarowym i oznakowanych w sposéb jednoznacznie identyfikujacym urzadzenie
przeciwpozarowe.

- Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ badanie jej parametréw elekiryeznych i dokonaé
sprawdzenia zachowania wytycznych.

- W celu odprowadzenia tadunkéw elektrycznych ekrany kabli YnTKSYekw uziemiono przez .3‘.}
przylaczenie do zacisku uziemiajacego centrale. W ten sposob zapewniono ciagloéé przewm{g} L’l,'"?‘
ckranujgcego. Cigglos¢ ekranu nalezy sprawdzié pomiarem. %\ {ﬁ"‘

- Instalacje sygnalizacji pozaru (petla dozorowa) zaprojektowano kablami ekmmwanﬂ@ O

- Centralkg nalezy zamontowag na $cianie tak, aby jej wskazniki optyczne i wémew
Znajdowaly si¢ na wysokosci oczu (1,6m-1,7m) oraz 0,7 m od $ciany boczne;.

- Laczenie przewodéw nalezy wykonaé wylgcznie w gniezdzie czujki.

- Kable prowadzié przez strefy o matym zagrozeniu pozarowym.
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- Unika¢ prowadzenia kabli w poblizu miejsc, w ktorych mogg wystapi¢ wysokie poziomy zakltocen
elektromagnetycznych.

- Miejsca zamontowania 1 typ czujek pokazano na zamieszczonych rysunkach. Czujki nalezy
montowaé w odleglosci minimum 0,5 m od opraw o$wietleniowych i $cian.

- Przyciski ROP nalezy rozmiesci¢ przy wyjsciach z budynku oraz komunikacji. Przyciski — ROP
nalezy instalowac na wysokosci 1.4 mdo 1.5m.

6.9. Lokalizacj ja urzqdzeﬁ

- Centrala SmartLoop 2080/S
Centrala zostanie zainstalowana na parterze budynku administracyjno-biurowego.

- Panel wyniesiony LCD SmartLetUSee/LCD

W obiekcie zostang zainstalowane dwa panele wyniesione — jeden obok centrala pozarowej, drugi na
hali nr 2

- Reczne przyciski pozarowe
Rgczne ostrzegacze pozarowe (ROP) zostaly zaprojektowane w taki sposob, aby odleglosé
dojscia do najblizszego przycisku nie przekraczata 30m .

Umieszczone sg w poblizu wyjéé z budynku i w ciggach komunikacyjnych. Umieszczone sa na
wysokosci okolo 1,4m.

- Czujniki optyczne dymu
Zainstalowane we wszystkich halach i w wybranych pomieszczeniach budynku
biurowo-administracyjnego. Nie zainstalowano ich w pomieszczeniach sanitarnych
1 miejscach, w ktérych praktycznie nie istnieje szansa wywotlania pozaru (réwniez
pomieszczenia niewykorzystane).
- Maksymalna odleglo$¢ miedzy jakimkolwiek punktem przestrzeni dla czujki dymu
- 7,5m, dla czujki termicznej — 5m .

- Odleglosé pomigdzy punktowymi czujkami dymu na waskich korytarzach - max
15m.

Maksymalna odleglos¢ od takich elementéw wentylacji jak kratki wyciggowe i nawiewne — 1,5m. W
przypadku montazu czujek na stropach element detekcyjny musi sie znajdowaé w granicach gomych
5% wysokosci pomieszczenia.

BR
- Sygnalizatory optyczno-akustyczne &V

- # & " Bl - \
Zaprojektowane sg na $cianach wewnatrz hal oraz wewnagtrz i na $cianie zewnetrznej cméq@&@
administracyjnej.

~&\
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Zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen, przy projektowaniu adresowalnych linii (petli)
dozorowych nalezy uwzgledni¢ nastgpujace wymagania elektryczne :

- zalecany typ kabla :YnTKSYekw 1x2x0.8 albo nowszy
- maksymalna ilos¢ urzadzen w petli dozorowe;j : 240

- maksymalna rezystancja przewodow linii dozorowej : 100 Q
- maksymalna dhlugoé¢ petli dozorowej : 2000 m

Dopuszczalna rezystancja przewoddw adresowalnej petli dozorowej wynosi Rd = 100 Q
Rl=p x (2U/S)

p = rezystywno$¢ miedzi (0,0175 mm?/2)

1= dhugosé kabla

S = przekrdj przewodu (0,8 mm? dla kabla YnTKSYekw 1x2x0,8)

R1 = rzeczywista rezystancja petli dozorowej

Szacowana dtugosé najdiuzszej petli wynosi ok. 320 m.

RI=0,0175 x (2 x 320/0,8) = 14 Q

Rl < Rd — warunek spelniony

7.0pis dzialania podstawowych urzgdzen systemu SAP.

‘11 Adr&aﬁw_al_:_]:y si;_tgm-éygna]i-zacji alarmu pozaru —_.Sit;aFtL_ou; 2080/S

System automatycznej sygnalizacji pozarowej jest to zlozony zespét wspélpracujgeych ze
sobg urzadzen technicznych, majacych za zadanie wykrycie i zasygnalizowanie pojawienia sig
pozar.

System cyfrowo-adresowalny wyrdznia sie sposréd innych systemdéw p.poz n/w wtas'ciwaﬁciar@?

umozliwiajacymi : &V\;\&?
- 0dezyt i ustawienie progéw alarmowych kazdej czujki, co czyni system prawie w 100% wi

falszywych alarméw; czujki pozarowe pracujg w tym systemie jako elementy jarowe,
monitorujgee strefg chroniong pod wzglgdem temperatury lub zadymienia, zaleznie od ro czujki

- identyfikacja kazdej czujki, przycisku, modulu i sygnalizatora z doktadnym ich adresem
(lokalizacja w obickcie — tekst na wy$wietlaczu)

I i )
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Zasada dzialania systemu jest nastgpujgca :

Sercem calego systemu jest wieloprocesorowa centrala pozarowa wspélpracujaca z adresowalnymi
czujkami i przyciskami pozarowymi z serii urzadzen firmy ., INIM”. Urzadzenia te wykorzystuja
najwyzsza dostgpng technologig i pracuja w prostej 2-zylowej petli dozorowej lub linii (grupie)
dozorowej, zasilanej z odpowiedniego modutu centrali, do ktérego mozna podlaczyé maksymalnie
480 czujnikow, przyciskéw, modutow, sygnalizatoréw i innych urzadzen na jedng petle. Maksymalna
dhugos¢ petli to 2000m. Centrala SmartLoop 2080/S posiada wyjécia nadzorowane, co pozwala w
pelni wykorzysta¢ funkcjonalno$é urzadzenia. Centrala identyfikuje i sygnalizuje alarmy, prealarmy,
usterki, wczesne ostrzezenia, zablokowane strefy i stan dozoru. Stan systemu jest widoczny na
wys$wietlaczu i diodach LED. Centrala SmartLoop 2080/S obstuguje do 14 terminali wyniesionych
(wyposazenie dodatkowe) ktore wyéwietlaja te same informacje, co plyta czolowa centrali.
Automatyczne adresowanie i uproszczone programowanie punktéw pozwalajag na szybkg i latwa
instalacje.

Sposéb komunikacji centrali z czujkami :

Komunikowanie odbywa si¢ za pomoca zestawu czasowych (cyfrowych) impulséw napieciowych
wyslanych przez centrale.

Centrala nadaje 2-czgéciowy instrukcje — rozkaz dziatania i kod adresowy. Sygnaty te odbierane sg
przez kazdy z elementow systemu, ale tylko element o danym adresie odpowiada, przesylajac
indywidualny raport o swoim stanie lub wykonuje dziatania zlecone przez centrale.

OdpowiedzZ czujnika (zaleznie od typu) zawiera dane dotyczace:

- numeru identyfikacyjnego

- dokiadng jego lokalizacjg (opis na wy$wietlaczu)

- ggstosci zadymienia lub temperatury otoczenia w wartodciach wzglednych.

Centralka poréwnuje dane z zalozonymi cyfrowymi poziomami stanu zagrozenia i alarmu.
Przekroczenie danego poziomu wywoluje odpowiedni alarm wewnetrzny lub zewnetrzny oraz moze
spowodowa¢ uruchomienie dodatkowych urzadzen (np. : klap dymowych, wentylatorow itp.)
Powyzszy ,inteligentny” system wykorzystuje sygnaly w postaci cyfrowej, ktére maja te przewage
nad analogowymi, ze ich interpretacja jest znacznie bardziej pewna, szczegolnie przy wystepowaniu
zewngtrznych zaklocen.

Odpowiednie dane (przygotowane wczesniej i tworzone w czasie pracy systemu) przechowywane sg
W pamigci systemu oraz moga by¢ bezposrednio lub po wywolaniu przez operatora — wyséwietlone na
wyswietlaczu centrali, monitorze ekranowym wspétpracujgcego, odpowiednio zaprogramowanego

komputera lub tez przestane drogg telefoniczna (lub radiows) do alarmowego centrum c-dhiorrs@cgn
PSP,
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Programowalno$é¢ czujek i przyciskéw pozarowych

Zastosowanie czujek mikroprocesorowych i wieloprocesorowych central sygnalizacji pozarowej
sprzyja, jezeli nie calkowitemu wyeliminowaniu alarméw falszywych, to przynajmniej znacznemu
ich ograniczeniu. Wykorzystujge mozliwosci nowoczesnej technologii, centrala sygnalizacji
pozarowej moze sygnalizowac cztery stany pracy czujek, a mianowicie :

- dozorowanie (stan normalny)

- alarm wstgpny, tzw. pre-alarm (stan ostrzegawczy)

- alarm pozarowy (stan pozarowy)

- usterka (stan nieprawidlowy)
Alarm wstepny bedzie sygnalizowany wtedy, kiedy czujka, a wladciwie jej element detekeyjny,
osiggnie odpowiedni poziom temperatury badz tez zadymienia, w zaleZnoéci od rodzaju czujki. Po
okreslonym czasie oczekiwania na weryfikacje, centrala przejdzie w tryb alarmu pozarowego .
Mozliwe jest réwniez reczne zatwierdzenie alarmu pozarowego i natychmiastowe przejscie z pre-
alarmu w stan alarmu pozarowego, zarowno z poziomu centrali jak i za pomoca przycisku
pOZarowego.

Adresowalno$é czujek i przyciskow pozarowych

Zdolnos¢ identyfikacji dziatajacego w danej chwili elementu inicjujacego (czujki lub przycisku) nosi
miano adresowalnosci i daje okreglone korzysci uzytkownikowi systemu. Adresowalno$é czujek
uzyskuje sig¢ przez wmontowanie do czujki (oraz do przycisku) uktadu elektronicznego z
odpowiednio zakodowanym numerem identyfikacyjnym, odpowiadajacym miejscu zainstalowania
elementu inicjujacego i jego rodzajowi.

Sygnal kodu adresowego (cyfrowy) jest transmitowany przez element inicjujacy przed transmisja
sygnatu okreslajgcego aktualny jego stan — dzieje sig to na wyrazne ,zadanie” mikroprocesora
podczas probkowania.

Adresowanie elementéw inicjujacych i mozliwosei ich identyfikacji w centrali pozarowej (np. przez
wyswietlenie jego numeru), pozwala przede wszystkim na $ciste okreslenie miejsca pozaru lub tez
wskazania miejsca zainstalowania elementu uszkodzonego. Adresowalnosé systemu pozwala na
znaczne skrocenie drog kablowych i uproszezenie instalacji elektrycznej oraz nie wymaga
grupowania i rozmieszczania czujek z jednej linii dozorowej (lub petli) w jednej strefie pozarowe;j.

Centralka SAP SmartLoop 2080/S

System cyfrowo-adresowalny SmartLoop 2080/8 jest zaawansowanym systemem SAP. Podstawowe
funkcje realizowane przez ta centralke to :

- identyfikacja pojedynczej czujki z wySwietlaniem informacji na wyswietlaczu LCD, ma&ﬁ‘q;’qﬁj

miejscu zainstalowania, ale takze o jej podstawowych parametrach @. ‘\'9.
- obshuga do 480 urzadzeA w petli S

- WySwietlanie raportu o zaistnialym zdarzeniu (pozar, usterka) QQG@
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- pamig¢ zdarzen wraz z datg i godzing (2000 zdarzen)

- mozliwos$¢ sterowania urzgdzeniami wykonawczymi (sygnalizatory optyczno-akustyczne)
- mozliwos¢ podigczenia komputera

- wyjscia do polaczenia sie ze stacjg monitorujaca w strazy pozamej

NajwaZniejsza zalets tej centralki jest niezawodne i pelne monitorowanie wspdélpracujacych z nig
czujek, recznych przyciskow pozarowych, sygnalizatoréw optyczno-akustycznych i co
najistotniejsze, petli dozorowej (obustronne zasilanie i kontrolowanie petli dozorowej pozwala
prawidlowo dzialac systemowi nawet w przypadku uszkodzenia okablowania — informacja o
uszkodzeniu jest podawana na wy$wietlaczu centralki).

Centralka zapewnia podglad w dowolnej chwili faktycznego stanu wszystkich czujek.
Dodatkowa funkcjg centralki jest zmiana progu alarmowania poszczegdlnych czujek (zmiana
czulodci), a takze blokowania czasowego i stalego wyréznionych czujek, petli, sygnalizatoréw,
przyciskow pozarowych itp. (funkcja istotna np. podezas remontoéw obiektu).

Najistotniejszg | wyrozniajgca ten system od innych cecha jest sygnalizowanie przez centralke
zagrozenia pozarowego w najwczesniejszym stadium pozaru (tlenie, zarzenie), co moZe w znaczny
sposob przyspieszyc akcjg gasnicza i ograniczy¢ potencjalne straty materialne.

Mikroprocesorowa, interaktywna, adresowalna optyczna czujka dymu ED100 jest przeznaczona do
wykrywania widzialnego dymu, towarzyszacego powstawaniu wiekszosci pozaréw. Umozliwia
wykrycie pozaru w jego poczatkowym stadium, gdy material jeszeze sig tli, co nastepuje na ogét
diugo przed wybuchem otwartego plomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury. Czujka
charakteryzuje si¢ znaczng odpornodcia na wiatr, na zmiany ciénienia i kondensacje pary wodnej. Ma
duzg czulos¢ na dym. Optyczne adresowalne czujki dymu ED100 moga wspdlpracowaé w
adresowalnych petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu SmartLoop
2080/8. Czujki wyposazone sg w wewnetrzny izolator zwaré,

Podstawg dzialania optycznej czujki dymu ED100 jest zasada Tyndala - rozpraszanie promienia
Swietlnego na czasteczkach dymu. Zasadnicza czedeia czujki ED100 jest uklad optyczny, skiadajacy
si¢ z diody elektroluminescencyjnej, emitujacej éwiatto oraz fotodiody, bedacej odbiornikiem
promieniowania.

Nowo zaprojektowana komora optyczna ze specjalnym zabezpieczeniem siatkowym o srednicy
0,5mm przeciw dostawaniu sig insektéw powoduje zapewnienie wysokiej odpornoéci na falszywe
alarmy. Aby zapewni¢ szerokie zastosowanie czujnika, jego czulodéé moze byé skonfigurowana na
nastgpujgce wartosci: 0,08dB/m,0,10 dB/m, 0,12dB/m, 0,15 dB/m. \
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_TJAﬂI;SﬂWﬂ |11—}' Przyci;s_k poiarowy (RDP} —ENEA EC'I}DZ{_I :

Przycisk pozarowy przeznaczony jest do przekazywania poprzez reczne jego uruchomienie,
informacji o zauwazonym pozarze. Sthuczenie (poprzez weisnigeie) szybki ochronnej przycisku
powoduje zadziatanie mikro wylgcznika i wprowadzenie do systemu sygnatu alarmu poZarowego.
Kasowanie jest mozliwe po wymianie uszkodzonej (zbitej) szybki na nowa.

Przycisk pozarowy jest traktowany jako najpewniejszy element systemu sygnalizacji alarmu pozaru —
uruchamiany jest bowiem przez uzytkownika swiadomie, przy faktycznym zagrozeniu poZzarowym. 7
tego wzgledu opdznienia alarmowych sygnaléw wyjsciowych (np. sygnat do Strazy Pozarnej) przy
uruchomieniu przycisku sa wylaczane.

Adresowalny przycisk pozarowy jest dodatkowo wyposazony w elektroniczne elementy adresujace w
petli dozorowej do ktorej sa wiaczane.

_'_}'4 Sygnalizamr.ak_ustyc.-z.n.u-_upty{:z:n}f-—._éhﬂzlﬁt_ a

Sygnalizator akustyczno-optyczny SAOZ-Pk przeznaczony jest do sygnalizowania pozaru sygnalem
akustycznym wraz z sygnalem optycznym w zewnetrznych jak i wewnegtrznych systemach
sygnalizacji pozaru.

Sygnalizator sklada sig z obudowy wykonanej z tworzywa sztucznego, ukladu elektronicznego oraz
lampy, w ktdrej umieszczony jest palnik ksenonowy. Jako #rédlo dzwigku zastosowano dwa
przetwomniki piezoceramiczne. Sygnalizator generuje jednoczednie sygnal akustyczny wraz z
sygnalem optycznym. Przewody zasilajace podigcza sie zgodnie z oznaczeniami umieszczonymi na
obudowie sygnalizatora. W korpusie sygnalizatora umieszczone jest zlacze zasilajace oraz
czteropozycyjny mikroprzetacznik, za pomocg ktérego mozliwe jest wybranie trybu pracy
sygnalizatora — ,master” lub ,slave”, wzoru dzwieku (1 z 4) oraz zmniejszenie glosnosci
sygnalizatora o okoto 10dB (zmiana skokowa).

?E Syg_ma_hzatnr akustycznu-uptyczﬁ?—nw&hi&:fﬁ_

Sygnalizator posiada obudowe wykonana z tworzywa niepalnego (korpus i podstawa ABS, soczewka
PC), w ktorej znajdujg si¢ podzespoly elektroniczne. W gornej czgsci obudowy znajduje sie Zrédio
swiatla — diody LED. Sygnalizatory serii SA-K7N maja umieszczone w swojej pokrywie ztacze
zasilajgce, zlacze wylacznika WSD oraz szesciopozycyjny mikroprzetacznik, za pomoca ktorego
mozliwe jest wybranie trybu pracy sygnalizatora — , master” lub »slave”, jak rowniez wzoru dzwieku.

Sygnalizator SA-K7N wystgpuje w trzech wersjach: 9m, 6m oraz 3m. W zaleznosci od wersji
sygnalizatora, zmienia si¢ obszar pokrycia (obszar, w ktérym natezenie $wiatta jest wieksze od
0,41x). Sygnalizator spelnia wymagania norm PN-EN 54-23:2010, PN-EN 54-3:2003+A2:2007.
Sygnalizator SA-K7N umozliwia tworzenie sieci sygnalizatorow pracujacych S}rnchmnice],k
(synchronizacja czgéci akustycznej oraz optycznej z wykorzystaniem dodatkowej linii). Syw\?
SA-K7N przystosowany jest do wspdlpracy z wylacznikiem WSD-1. 1 oﬁx‘:‘{‘fﬁ-

\.C__ {‘

Czesé akustyczna sygnalizatora umozliwia regulacje glo$nosci oraz wkorzystanie%%gﬁ\ iniowego
zwigkszania glosnosci (od okolo 70dB do >100dB @ 1m). Regulacja glosnoéci dokonywana jest za
| v |

ELJOT Systemy Sp. = 0.0. ul. Fabryczna 35/1, 65-463 Zielona Géra, telifax: 68-453-34-23, GSM: 889 704 894




pomocg potencjometru znajdujacego sie w pokrywie sygnalizatora, natomiast opcja stopniowego
narastania glosno$ci wigczana jest poprzez przestawienie odpowiedniej pozycji mikroprzelacznika.

T .6. Gmazdﬂ ﬁzujmknw ﬁﬂresuwaln}rch EB'I]'[H!}

Gmiazda EB0010 sg przeznaczone do instalowania czujek ED100 w liniach dozorowych
central sygnalizacji pozarowej systemu SmartLoop 2080/S.

Gniazda sg przewidziane do dolgczania przewodéw linii dozorowych kladzionych podtynkowo
1 natynkowo (przewod prowadzony w listwie o max wysokosei 10 mm).

Gniazda ED100 przeznaczone sg do mocowania na sufitach suchych.

1:;' Terminal SmartLetUSee LCD

Panel wyniesiony SmartLetUSee/L.CD to nowoczesny terminal, wykorzystywany w systemach
przeciwpozarowych. Panel pozwala uzytkownikowi na dostep i kontrolowanie systemu zgodnie z ich
poziomami dostgpu. Wyposazony w klawiature, wy$wietlacz i klawisze szybkiego dostepu, idealnie
nadaje si¢ do montazu w odleglych miejscach. Urzadzenie umieszcza sie w miejscu, gdzie konieczne
Jest zapewnienie mozliwodci sterowania i dostepu do wy$wietlanych komunikatéw centrali ppoZ,
ogolnie w dowolnym punkcie dostepu do budynku chronionego przez system ppoz. Polaczenie
centrali z SmartLetUSee LCD odbywa si¢ za pomocg kabla 4-zylowego kabla ekranowanego, ktéry

zapewnia ponadto doprowadzenie zasilania 24VDC, maksymalna dhugos¢ tego przewodu wynosi
1000m.

8. Tryb alarmowania SAP,

Dwustopniowa organizacja alarmowania

W celu eliminacji falszywych alarméw z czujek automatycznych oraz umozliwienia

stuzbom dozoru zneutralizowania niewielkiego zagrozenia pozarowego bez koniecznosci
wzywania Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Strazy Pozarnej, przyjeto dwustopniowg procedure
organizacji alarmowania. Przy tak przyjetej procedurze zagrozenie wykryte przez czujke
automatyczng powoduje jedynie sygnalizacjg alarmu pozarowego I stopnia.

Alarm pozarowy I stopnia (_}?‘
Jest to alarm sygnalizowany jedynie na panelu obstugi centrali pozarowej “@’“ {_ﬁF
zlokalizowanej w pomieszczeniu ochrony. Alarm moze zostaé WYgZenerowany przez duwnl@\\(‘” d?*

czujke automatyczng (wskazywana jest wiedy dokladna lokalizacja miejsca wystqmtma;)d{‘
zagrozenia poZarowego). ©

¥ % 1
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Alarm pozarowy Il stopnia

System sygnalizacji pozarowej po uplywie czasu potwierdzenia lub roZpoznania

automatycznie przechodzi w alarm II stopnia. Wywotlanie alarmu II stopnia powoduje
bezzwloczne wystanie komunikatu o zagrozeniu pozarowym za posrednictwem urzadzefi
transmisji alarméw do najblizszej jednostki Panstwowej Strazy Pozarnej. Dodatkowo
wysterowane zostajg urzgdzenia automatyki pozarowej zgodnie z matryca sterowar wynikajaca
ze scenariusza rozwoju zdarzen na wypadek pozaru,

Czas potwierdzenia

Po zgloszeniu przez system SSP alarmu I stopnia, shuzby dozoru maja obowigzek

potwierdzenia przyjecia informacji o zagrozeniu pozarowym oraz o podjgtej interwencii.

W tym czasie pracownik ochrony musi podejé¢ do centrali i weisnaé przycisk WERYFIKACIA na
panelu obstugi. Po uplywie tego czasu bez potwierdzenia ze strony obshugi, system przechodzi w
alarm II stopnia. Brak potwierdzenia alarmu w wyznaczonym czasie jest rownoznaczne z brakiem
mozliwosci podjecia przez stuzby dozoru interwencji. Ma to szczegdlne znaczenie w przypadku, gdy
pozar wystapit w pomieszczenin ochrony i shuzby dozoru nia sa w stanie realizowaé okreélonych
procedur.

Czas rozpoznania

Po potwierdzeniu przez stuzby dozoru alarmu I stopnia nastepuje odliczanie czasu niezbgdnego na
dotarcie do miejsca wystapienia zagrozenia pozarowego 1 okreslenia jego stopnia. W tym czasie
drugi z pracownikow shizb dozoru po dotarciu na miejsce zagrozenia podejmuje decyzje o
koniecznoéci wezwania Jednostek Ratowniczych PSP lub probie neutralizacji zagrozenia we
wilasnym zakresie. W pierwszym przypadku niezbedne jest wcisnigcie najblizszego ROP-a i
wprowadzenie centrali pozarowe]j w stan alarmu IT stopnia.

W przypadku mozliwodci podjecia akcji gasniczej we wlasnym zakresie niezbedne jest przekazanie
informacji do pracownika petnigcego dozér w pomieszezeniu ochrony w celu skasowania alarmu
przed uplywem czasu rozpoznania. W przypadku braku jakiejkolwiek reakcji (potwierdzenie ROP-

em lub skasowanie alarmu) po czasie rozpoznania system przechodzi automatycznie w alarm II
stopnia.

W opisie sterowan przedstawiono zasady sterowan poszezegolnymi urzgdzeniami
automatyki pozarowe;.

Sterowanie alarmows sygnalizacjg optyczno-akustyczng

System sygnalizacji pozarowej wysyla sygnat do sygnalizatordbw optyczno-akustycznych,
uruchamiajgc sygnal alarmu pozarowego.  Ponadto SSP monitoruje cigglo§é ukablnw%q,& d}
sygnalizujge przypadki nieprawidlowego potaczenia. \@‘ﬁh %}@
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33 Matr}-t-::;sternwali :

System SSP w przypadku alarmu I stopnia wigcza:

- sygnal akustyczny w centrali SSP

System SSP w przypadku alarmu II stopnia wigcza:

- sygnalizatory akustyczno-optyczne. Ponadto wysyla sygnal alarmowy do centrum monitoringu
Strazy Pozarnej lub na wybrane inne telefony (opcja)

9.Uwagi dla inwestora (uzytkownika) systemu SAP.

9a. W celu poprawnego dziatania systemu musi byé zawarta umowa na biezaca konserwacje systemu
z firma posiadajgcg uprawnienia od producenta systemu .

Przeglady instalacji sygnalizacji pozaru nalezy wykonywaé raz na kwartal zgodnie z zaleceniami
producenta systemu.

9b. Uzytkownik systemu jest odpowiedzialny za prowadzenie zeszytu kontrolnego (dziennika
operacyjnego), w ktérym nalezy zamieszcza¢ wszystkie uwagi dotyczace pracy systemu t.j.:

- terminy regularnych kontroli instalacji i urzadzen

- dokonywane naprawy, zmiany i uzupetnienia w instalacji

- wszystkie alarmy: rzeczywiste, pozorowane, falszywe i uszkodzenia

9c. Osoby, ktérym powierzono stala obstuge centralki SAP powinny byé przeszkolone w zakresie
niezbgdnych czynnosé, ktére nalezy wykonaé w przypadku pojawienia si¢ jakiegokolwiek alarmu.
9d. Podczas prowadzenia prac (instalacyjno-montazowych) systemu SAP nalezy zapewnié:

- nadzor autorski

- nadzor inwestorski

9e. Odbiér instalacji powinien odbywaé si¢ po wykonaniu calego systemu SAP zgodnie z
opracowang dokumentacjg wykonawcza.

9f. Odbiér instalacji powinien by¢ polgczony z przekazaniem instalacji do eksploatacji; w odbiorze
powinien bra¢ udzial konserwator systemu, ktéry sprawowal bedzie nadzér nad instalacja.

9g. Celowe jest dokonanie w trakcie odbioru sprawdzenia skutecznosci dzialania systemu
sygnalizacji i personelu obstugi. Dlatego tez przeszkolenia personelu nalezy dokonaé przed dniem
odbioru instalacji SAP.

9h. System sygnalizacji pozaru powinien byé wyposazony w instrukcje obshugi zawierajgca opis
posigpowania 0sob w wypadku alarmu pozarowego lub alarmu technicznego, zgloszonego przez
centralg alarmowg. Instrukcja powinna byé latwo dostgpna i znajdowac sie w poblizu centrali
alarmowej.

9i. Urzadzenia oraz materialy powinny posiadaé wszystkie certyfikaty CNBOP, aprobaty i
dopuszczenia do stosowania i obrotu na terenie kraju w ochronie przeciwpozarowej.
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9.1 Dokumentacja
W pomieszczeniu Centrum Nadzoru powinny znajdowaé si¢ nastepujace dokumenty, zZwigzane z
eksploatacjg (obstugg techniczna i konserwacja) systemu:

a) plan sytuacyjny (wyciag) z zaznaczeniem pomieszezen zabezpieczanych, wej$é do pomieszczen i
rozmieszczenia sprzgtu gasniczego w tych pomieszezeniach.

b) Instrukcja postgpowania w przypadku alarmu pozarowego lub uszkodzeniowego.

c) opis funkcjonowania, instrukcja obshugi i wytyczne konserwacji (tylko w stuzbie prowadzacej
nadzor eksploatacyjny).

d) ksiazka pracy systemu, w ktorej nalezy notowaé wszystkie prace, zwigzane z obstugg techniczna,
zmiany, przerobki, modernizacje, wylaczenia/wlaczenia, jak rowniez wszystkie wypadki wystapienia
alarméw pozarowych (w tym fatszywych) i uszkodzeniowych z podaniem daty i godziny zdarzenia:
wszystkie wpisy muszg by¢ imienne.

d) wykaz oséb funkcyjnych, tzn. 0séb zwigzanych z obicktem, ktére nalezy w pierwszej kolejnosci
powiadomi€ o pozarze w obiekcie; adresy i numery telefonéw (stuzbowe i prywatne).

rlﬁSzkulenie

a) wszystkie osoby, zatrudnione w ochronie obicktu, ktére przewiduje si¢ do kontroli, préb i
konserwacji SAP w obiekcie oraz osoby przebywajace (pracujace) w pomieszczeniach
zabezpieczonych i wszystkie osoby Kierownictwa powinny by¢ przeszkolone w zakresie obshugi
SAP.

b) zaswiadczenie, stwierdzajace fakt przeszkolenia, wystawione przez prowadzacego szkolenie,
podpisane przez osobg przeszkolong i potwierdzone przez Kierownictwo, nalezy dotaczyé do akt
osobowych przeszkolonego.

¢) szkolenie powinno byé przeprowadzone przez specjaliste w zakresie systeméw automatycznego
zabezpieczenia przeciwpozarowego.

d) kazda ze szkolonych 0s6b musi mieé¢ moZliwosé praktycznego zapoznania si¢ z obstugg centrali
systemu.

e) osoby nowo-zatrudniane, powinny byé przeszkolone w zakresie jw. w terminie 7 dni od
roZpoczecia pracy.
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10. Zbiorcze zestawienie urzgdzen SAP.

Lp. | Nazwa Model Liczba

1 | Centrala sygnalizacji pozaru SMARTLOOP2080/S | 1

2 | Panel wyniesiony SmartLetUSee/LCD | 2

3 | Optyczna adresowalna czujka dymu EDI100 27

4 | Akumulator 18Ah/12v 2

5 | Reczny ostrzegacz pozarowy ENEA EC0020 |

6 | Gniazdo czujki EBOO10 27

7 | Sygnalizator akustyczno-optyczny SAQZ-Pk 1

8 | Sygnalizator akustyczny SAK-TN 4

9 | Puszka instalacyjna przeciwpozarowa PIP-1AN / 0,375A 4
w2

10 | Przewod HDGS 2x1 200 m

11 | Przewod YnTKSYekw 500 m
1x2x0,8 mm?2

12 | Przewod YnTKSYekw 100 m
2x2x0.8 mm

Uwaga!

*) Przewody, rury instalacyjne, kotki rozporowa oraz wszystkie materialy pomocnicze
wchodzace w zakres montazu wedlug indywidualnych wyliczeh wykonawcy systemu — wg
zapotrzebowania w zaleznosci od przyjetej technologii montazu. Warto$é materialéw
pomocniczych nalezy uwzglednié przy wyliczeniach wartosci montazu.
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stwierdza, 2e wyroh:

produkowany przez:

speinia wymagania:

Dokumentacja:

DC/D-21/03.10.2011

PCA

Fount Cimruew
AEEIETTALM

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE

OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
im. Jézefa Tuliszkowskiego

PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
05-420 Jozefdw k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 2418/2015

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronje przeciwpoiarowe]

{Dz. U,z 2009 r. nr 178, poz. 1380, z péén. zm.)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpoiarowsj
im. Jézefa Tuliszkowskiego - Paristwowy Instytut Badawczy na wniosek:

VIDICON Sp. 2 0. 0.
ul. Bema 7-9
50-265 Wroclaw

Centrala sygnalizacji pozarowej typu SmartLOOP 1010/P, 2080/P, 1010/G,
2080/G, 1010/5, 2080/5 z moiliwoscia pracy w sieci

INIM Electronics
Via Fosso Antico-Centobuchi

63033 Monteprandone, Republika Wioska

w zakiadzie produkcyjnym: INIM Electronics

Via Fosso Antico-Centobuchi
63033 Monteprandone, Republika Wioska

pkt. 101 zalgcmnika do rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administracjizdnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobdw stuigeych
zapewnieniu bezpleczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i #ycia oraz
mienia, a takie zasad wydawania dopuszczenia tych wyrob6w do uiytkowania
(Dz. U. Nr 143, por. 1002), wprowadzonego rozporzadzeniem zmieniajgoym
t dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553)

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 3270/2015 z dnia 24.04.2015 r.

2. Sprawozdanie z badah nr 1270/BA/15 z dnia 08.05:2015 v, nr 5598/BA/11 7 dnia 09.12.2011 r., nr 5599/BA/11
z dnia 09.12.2011 r. wykonanych w Zespole Laboratoriéw Sygnalizacji Alarmu Pozaru | Automatyki Potamiczej BA
CNBOP-PIB oraz nr 44A000020.7 z dniz 16.09.2014 r., nr 44A000020.8 7 dnia 16.09.2014 r. wykonanych w IMQO

Swiadectwo jest waine pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawce wymagan z%rwh

w umowie nr 2418/DC/CNBOP-PIB/2015. _.,:?‘(..» ﬁ
Okres wainodcl swiadectwa: do 08.07.2020 r. ‘q\ N \
‘)
oOF &
DYREKTOR €N AN g\
Q‘D
brygi - sz Wrablewski p
Jreftw, dnia: 9 ipca 2015 r.
Strona 1/2



PLCA | CcENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.)

Frizen Crxrpcs

Reiayisce

im. Jozefa Tuliszkowskiego - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Jednostka Certyfikujaca / Certification Department
ul.. Nadwidlanska 213, 05-420 Jazefiw

CNBOP-PIB Acoes

CERTYFIKAT ZGODNOSCI

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nr 3069/2016

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. Jozefa Tuliszkowskiego
Panstwowy Instytut Badawczy
na wniosek zlozony przez firme:

VIDICON Sp.z 0. 0.
ul. Bema 7-8

50-265 Wroctaw
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie sposob6w deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2041 )
przy zastosowaniu systemu 1 cceny zgodnosci, stwierdza, 2e wyréb budowlany:

Urzadzenie zdalnej sygnalizacji i obstugi typu SmartLetUSee/LCD
i SmartLetUSee/LCD-Lite

produkowany przez: w zaktadzie produkcyjnym:

INIM Electronics
via fosso antico-centobuchi
63033 Monteprandone, Republika Wioska

speinia wymagania specyfikac]i techniczne;j:
Aprobata Techniczna CNBOP-PIB Nr AT-0102-0348/2012/2016

z dnia 24 sierpnia 2016 r.
Whiosek o udzielenie certyfikacji nr: B/4896/2016 z dnia 19.09.2016 r.
Okres waznosci certyfikatu zgodnosci: od 05.10.2016 r. do 23.08.2021 r.

Certyfikat zgodnosci pozostsje w mocy pod warunkiem przestrzegania przez Wnioskodawce \&
wymagan zawartych w umowie nr 34/DC/B/2016 z dnia 05.10.2016 r. oraz tak diugo jak wrﬂp«w cfﬁ“
budowiany objety certyfikatem, warunki zakiadowej kontroli produkgji, przywotana sp-ecyﬁkaqa \\4
techniczna nie ulegng znaczacym zmianom, q\wumd warunkiem ze Jednostka Certyﬁ[smﬁ’
CNBOP-PIB uprzednio nie zawiesi, nie co o2 y udzielonej certyfikacji. ﬁ‘{-“ 1.“5.;-' §

KIEROWNIK DYREKTOR hua}ip?léa o "k*
JEDNGST CERTYFIKUJACEJ /s
b

st. kpt. mgr inz. Tomasz Kiethasa e bryd. drinz. Dariusz Wréblewski
Jozeféw, dnia: § pazdziemika 2016 r.

DCI29/25.03.2015 Strona 1/ Stron 2



KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr 4/PPOZ/2017/VIDICON

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

obslhugi
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: SmartLetUSee/L.CD i SmartLetUSee/LCD-Lite

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: bezp
zdalnej sygnalizacji i obslugi do systeméw sygna
budynkach, peni role Wwyniesionego panelu info

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce

ELECTRONICS S.R.L. Via Dei

Monteprandone (AP) Republika Wloska

5. Nazwa i adres siedziby
VIDICON SP. Z 0.0. :
6. Krajowy system zastosowany do oceny i

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

Aprobata Techniczna nr AT-0102-0348/2012/2016

Urzadzenie zdalnej sygnalizacii i

ieczefistwo poZarowe — urzadzenie
lizacji pozarowej stosowanych w
rmacyjno obslugowego
produkcji wyrobu: INIM
Lavoratori 10, Frazione Centobuchi 63076

upowaZznionego przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony:
UL BEMA 7-9, 50-265 WROCLAW
weryfikacji stalosci wlasciwoéci uzytkowych: 1

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpoiarowej Panstwowy Instytut

Badawezy - Certyfikat zgodnosci Nr 3069/2016
8. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Lp. | Zasadnicze charakterystyki wyrobu Deklarowane Wiasciwosci
wiasciwosci uzytkowe uzytkowe
1 Wymagania dotyczace konstrukcji Pkt3.1.1; Pkt 3.1.2 AT Spelnia
2 Wymagania dla oznakowania Pkt 3.1.3 AT Spelnia
3 Badania funkcjonalnosci Pkt3.2 AT Spelnia
4 Odpomosé na zimno -5°C £3°C/ 16h Spelnia
5 Odpormosé na wilgotne goraco stale +40°C £2°C Spelnia
95%+2%-3% 4 doby
6 Odpomno$¢ na udary 0,5J£0,04)/ 3 uderzenia Spetnia
7 Odpornoéé na wibracje sinusoidalne 10Hz = 150 Hz/ 0,1g Spelnia
8 Odpornos¢ na wyladowanie 8 kV w powietrzu Spetnia
elektrostatyczne 6 kV kontaktowe
9 Odpornosé na wypromieniowane pola (80+2000) MHz Spelnia
elektromagnetyczne 10V/m AM i PM
10 | Odpomos¢ na zaklécenia sinusoidalne 150kHz + 200 MHz Spelnia
przewodzone, indukowane przez pola o [10Vrms AM i PM
czgstotliwosciach radiowych
11 Odpornosé na serie szybkich elektrycznych 2 kV zasilanie Spelnia
standw przejsciowych 1 KV sygnalowe -
12 | Odpomosé na napieciowe stany 1 /2 kV zasilanie Spelnia
przejsciowe — powolne udary napieciowe o 1 kV sygnatowe
wysokiej energii
13 | Odporno$é na zmiany napiecia zasilania +10/-15% zakres zmian Spelnia
napigcia zasilajacego
PN-EN50130-4:2002
/A2:2007
14 | Wytrzymalosé na wilgotne gorgeo stale +40°Cx£2°C Spelnia
95%+2%-3% 21 déb
15 | Wytrzymaloéé na wibracje sinusoidalne

10Hz +~ 150 Hz/ 0,5g

Spelnia |




9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s3 zgodne z wszystkimi
wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004
0 wyrobach budowlanych, na wytaczna odpowiedzialnosé producenta.

W imieniu Producenta podpisat ustanowiony Upowainiony Przedstawiciel VIDICON Sp z 0.0.:
Prezes

Jozef Goldman
Inodd)

{m rnazwislm ;Jm.&xnuwiskul ---------------------------------

v‘:ﬁﬁ"
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Rep. 14/12
Tiumaczenie z jezyka angielskiego

Dokument skiada sie z 2 stron. Komentarz thumacza jest zaznaczony kursywa.

BRE Global Limited & LPCRB

Bucknalls Lane, Garston, Watford, Hertfordshire, Zjednoczone Krdlestwo WD25 9XX, Tel.
+44 (D) 1923 664100; fax. +44 (0) 1923 664603:

email: enquiries @breglobal.co.uk; www breglobal.co.uk

EC- certyfikat zgodnosci
0832-CPD-1448

Zgodnie z Dyrektywa 89/106/EEC Rady Wspdélnot Europejskich z dnia 21 grudnia 1988 roku
w sprawie zbliZenia przepiséw ustawowych, wykonawczych i administracyjnych pafstw
czionkowskich odnoszacych sig do wyrobéw budowlanych (Dyrektywa w sprawie wyrobéw
budowlanych — CPD) zmieniona przez Dyrektywe 93/68/EEC Rady Wspdlnot Europejskich
z dnia 22 lipca 1993 roku stwierdza sig, ze wyrb budowlany

ED100 analogowa adresowalna optyczna cznjka dymu z izolatorem zwaré do
wykorzystania w systemach sygnalizacji pozarowej

(warunki uzytkowania niniejszego produktu zostaty okre§lone w zataczniku)
wprowadzony na rynek przez

INIM Electronics s.r.l.
Via Fosso Antico — Loc. Centobuchi, 63033 MONTEPRANDONE (AP) ITALY

i wyprodukowany przez

INIM Electronics s.r.l.
Via Fosso Antico — Loc. Centobuchi, 63033 MONTEPRANDONE (AP) ITALY

zostal poddany przez producenta zakiadowej kontroli produkcji oraz dalszemu badaniu préb
pobranych w zakladzie zpodnie z okreslonym planem badan. Poczatkowe badanie typu w
zakresie istotnych cech wyrobu, poczatkowa kontrola, staly nadzér nad fabryka oraz

zakiadows kontrola produkeji zostaly przeprowadzone pod kontrolg zatwierdzonego organu
BRE Global Limited.

Niniejszy ~certyfikat zaswiadcza, ze zastosowano wszystkie przepisy w zakresie
potwierdzenia zgodnoéci (poziom 1) oraz #e wdrozono dziatania ujete w Zalaczniku ZA do N
norm ?"{l Q:l"?

EN 54 - 7: 2000 + A1: 2002 + A2: 2006 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czuj ﬂ'hd\\
Czujki punktowe dziatajgce z wykorzystaniem éwiatha rozZproszonego, §
przechodzacego lub jonizacji.

EN 54-17: 2005 - Systemy sygnalizacji pozarowej - izolatory zwaré
oraz, ze niniejszy wyréb spetnia wszystkie okreSlone wymagania.

|



Rep. 14/12

Niniejszy certyfikat zostat najpierw wydany w dniu 5/11/2010 i pozostaje wazny tak diugo,
jak wyr6b bedzie produkowany, a warunki okre$lone w przytoczonej zharmonizowanej
specyfikacji technicznej Iub warunki produkcji w zakladzie, lub zakladowa kontrola
produkcji nie zostang w sposéb istolny zmienione oraz jesli utrzyma sie doroczna
obowiazkowa oceng zakladowej kontroli produkeji.

/-/ podpis nieczytelny

Martin McCullagh

Dyrektor ds. certyfikacji
Dla i w imieniu BRE Global Limited

Data wydania: 5/11/2010
llosé egzemplarzy: 1
Strona 1z 2

Niniejszy certyfikat pozostaje wiasnoicia BRE Global Limited, zostaje wydany z
zachowaniem warunkéw i terminéw oraz pozostaje w mocy dzigki audytom zakiadowej
kontroli jakodci.

Prosze sig z nami skontaktowac lub odwiedzié nasza strong internetowa, by potwierdzié
autentycznosc tego certyfikatu.




Rep. 14/12
Strona 2 £ 2

BRE Global Limited & LPCB

Bucknalls Lane, Garston , Watford, Hertfordshire, Zjednoczone Krélestwo WD25 9XX, Tel.
+44 (0) 1923 664100; fax. +44 (0) 1923 664603;
email: enquiries@breglobal.co.uk; www.breglobal.co.uk

Zatgcznik do EC- certyfikatu zgodnosci 0832-CPD-1448

Dane i warunki uzytkowania ED100 analogowej adresowalnej optycznej czujki dymu z
izolatorem zwaré wprowadzonej na rynek przez INIM Electronics s.r.]; Via Fosso Antico —
Loc. Centobuchi, 63033 MONTEPRANDONE (AP) ITALY, sa nastepujace:

Do wykorzystania zgodnie z instrukcjg instalacji dostawcy i w polaczeniu z nastepujacymi
podstawami, wyposaZeniem pomocniczym, sygnalizatorami dzwigku i ustawieniami czulosci
(zaleznie od mozliwoéci zastosowania):

Podstawy:
EBO010 gniazdo czujnikéw konwencjonalnych
EB0020 podstawa relay

Ustawienia czulosci:
Speinia wymogi EN54-7:2000 odnoénie czutosci ,niska™, . érednioniska™. Lsredniowysoka™ i
~Wysoka”,

/~/ podpis nieczytelny

Martin McCullagh

Dyrektor ds. certyfikacji

Dla i w imieniu BRE Global Limited

Data wydania: 5/11/2010
llos¢ egzemplarzy: |
Strona2 z 2

Niniejszy certyfikat pozostaje wilasnoicia BRE Global Limited, zostaje wydany 2z
zachowaniem warunkéw j pozostaje w mocy dzigki audytom zakiadowej kontroli jakosci,
Proszg sig z nami skontaktowaé lub odwiedzi¢ nasza strone internetowa, by potwierdzic
autentycznosc tego certyfikatu.
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AN CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE e Ok T
—/.\- OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ E

— im. Jézefa Tuliszkowskiego
V ‘ul. Nadwislanska 213, 05-420 Jozefow

AC 063
CERTYFIKAT ZGODNOSCI EC
Nr 1438/CPD/0010

Zgodnle z dyrektywy S9/I06/EEC z dala 21.12.1988r. w prawie sbilienin ustaw | alméw wykooawogych Padstw
mwwwm.mmnWMzmmmm

Nazwa wyrobu: Sygnalizator akustyczny typu: SA-KS, SA-K6, SA-K7
z wylgcznikiem WSD-1
m:::qukpnm
Nazwa i adres W2 Wiodzimierz Wyrzykowski
producentn/upowaznioncgo  ul. Sienkiewicza 43
dostawey: 85-037 Bydgoszcz,
produkowany w: W2 Wiodzimiers Wyrzykowski
ul. Sienkiewicza 43
85-037 Bydgosscz,

*MMMHM“MUM#:WM
w:m—mm Pracciwpetarowej. Centram Naskowo-Badaweze Ochrony

Preeciwpolarowe] pracprowsdsllo wstgpne badanie typu, wizyic wsigpng w zaldedzie produlujgcym ersx weryfikecje
2skindowe] kontredl m:mmwm-dm keatrolg predukefi

e warunki
?ﬂmw waxysilie detycagee  poiwierdzenls gedecicd oz wytyczme zawerts

EN 54-3:2001/A1:2002 Fire detection and fire alarm systems — Part 3: Fire alarm devices -
Seunders

PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pokarowej — Czg$ 3: Pozarowe urzqdzenia alarmowe -
Sygnalizatory akustyczac X
zestaly zustosowane, 8 wyrlb spelnks postawiope w norméc wymagania.




Rep. 49712
[strona -1-]

BRE Global Limited & LPCB

Buckmaoils Lare, Garston, Wotford, Hertfardshire, Zjednoczane Krdlestwe WDIS Sxx
Telgfon: +44 (0) 1923 664100 Faks: +44 (0] 1923 664603, e-moii: enguiriesE@breglobal.co,uk strang wanw: wibw. bregloboloo uk

CERTYFIKAT ZGODNOSCI WE

0832 - CPD - 1451

Zgodnie z Dyrektywa 88/106/EWG Rady Wspdélnot Europejskich z dnia 21 grudnia 1988 w sprawie
zblizenia przepiséw ustawowych, wykonawezych | administracyjnych Paristw Czlonkowskich
odnoszgcych sie do wyrobéw budowlanych (Dyrektywsa Budowlang - CPD), zmieniona Dyrektywa
93/68/EWG Rady Wspdinot Europejskich z dnia 22 lipca 1993, zadeklarowane zostafo, 7e wyrob
budowlany

EM3125R analogowy adresowany modut Mini wejécie/ wyjécie do stosowania w systemach

przeciwpoiarowych i alarmowych
(Warunki uiytkowonia produktu zowarte zostafy w zalgczonym aneksie)

wprowadzony na rynek przez

INIM Electronics s.r.l.
via Fosso Antico - Loc. Centobuchi, 63033 MONTEPRADONE (AP) WEOCHY

i wyprodukowany w fabryce

INIM Electronics s.r.l.
via Fosso Antico — Loc. Centobuchi, 63033 MONTEPRADONE (AP} WEOCHY

zostal poddany preer producenta zakladowe] kontroli produkcji araz dalszemu badaniu préb pobranych w zakladzie zgodme
¢ okreslonym planem badan. Poczatkowe badanie typu w zakresie istoinych cech wyrobu, poczatkows kontrola i staly
nadzér nad fabryks oraz zakdadows kontrolg prod ukcji oraz clygle badanie, ocena i zatwierdzanie zakladoweij kontrali

produkeii zostaly przeprowadzone priez zatwierdzony organ BRE Global Limited. {)}'%
Niniejszy certyfikat zaswiadcza, fe rastosowano wizystkie przepisy w zakresie potwierdzenia zgodnodei {Poziom ‘L ?“@
i osiagdw ujete w Zalacznihu ZA do normy N Q':.‘.l
EN54-18:2005 Systemy sygnalizacji poiarowe] — Urzadzenia wejscia/ wyjica ?D

EN54-17:2005  Systemy sygnalizac]i puiarowe] - lzolatory zwaré

oraz, 2 niniejszy wyrob spetnia wszystkie okreslone wymagania.
Niniejszy certyfikat zostal najpierw wydany w dniu 08.11.2010 1. | porostaje wazny dopoki wyrdb jest produjes
a warunki okredlone w przytoczone tharmonizowane] specyfikacji technicznej dotyczace warunkdw produ




lub zakladowa kontrola produkeji lub warunki produkeji w zakladzie (FPC) jako takie nie zostana w sposdb istotny zmisnione
i rachowana zostala wymagana coroczna ocena FPC.

-ff- podpis nieczytelny Martin McCullagh
Dyrektor ds. Certyfikacii
w imieniu | na rzecz BRE Global Limited

Data wydania; 08.11.2020r.
Mumer wydania: 1
Stronalz?2

Ninigjszy certyfikat pozostaje wiasnoicia BRE Global limited i zostaje wydany rgodnie z warunkarmi i postanowieniami oraz
jest utrzymywany | ma moc obowigzujacy zgodnie 2 tegularnymi audytami Warunkow Produkei w Zakladzie.
W celu sprawdzenia autentycznodci ninjejszego certyfikatu, nalely odwiedzié nasig strone internetowy lub skontaktowad
sie 2 naszq firma.

[strang -2-]

BRE Global Limited & LPCB

Bucknolls Lore, Garston, Watford, Herifordsre, Zednoczone Krifestuo WO25 35X
Telefon: +44 (0] 1923 654100 Foks: +44 (0] 1923 664603, e-moil: enguirtes @breglobol,co.uk strong www: www.breglobol co. uk

Aneks do Certyfikatu zgodnosci WE 0832 — CPD — 1451

Szczegbly | warunki uzytkowania EM3125R analogowego adresowanego modutu Mini wejscie/
wyjscie wprowadzonego do obrotu przez INIM Electronics s.r.. vis Fosso Antico — Loc. Centobuchi,
63033 MONTEPRADONE (AP) WLOCHY s3 nastepujace:

Przeznaczony do stosowania zgodnie 2z instrukcja instalacji dostawcy oraz w potaczeniu
2 nastgpujacymi gniazdami, urzadzeniami pomocniczymi, sygnalizacjami diwiekowymi | ustawieniami
wratliwoscl (tom gdzie ma to zastosowanie):

-/{- podpis nieczyteiny Martin McCullagh
Dyrektor ds. Certyfikacji
w Imieniu i na rzecz BRE Global Limited

Data wydania: 08.11.2010r.
Numer wydania: 1 A :;'.‘n"‘
Strona2z2 @,P 1>
AR\
'\h"\.' L b
B A R
Niniejszy certyfikat pozostaje wiasnoscia BRE Global limited i Tostaje wydany igodnie z warunkami i postanowi \‘.iﬁ){\\.,
jest utrzymywany | ma moc obowigzujaca zgodnie 2 regularnymi audytami Wanunkéw Produkeji w Zakiadz oN
W celu sprawdzenia autentycznoici niniejszego certyfikatu, naleiy odwied?it naszg strong Internetows lub skontaktowad
sig 2 naszy firma,
FEFEXRFEEER MRS RS AN E R R R e R e e o o o o ok kol e e ok o e o ok ok ok

Tiunnmqie z oryginalu, Tlumaczenie z jyzvka a iepo. Zadwiadczam zgodnodé tego tumaczenia z
przedstawionym mi dokumentem angielsk :

angielskiego. [osé stron: 4

Lodz [8.09. 2012, Repertorium nr 49/12




Centrum Naukowo — Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej

im. J6zefa Tuliszkowskiego A/\

Parnistwowy Instytut Badawczy

ul. Nadwislariska 213, 05-420 Jozeféw k/Otwocka v\“/
_Z

tel. +48 22 7693 300; fax +48 22 7693 356 '
www.cnbop.pl  e-mail: cnbop@cnbop.pl CNBOP-PIB

Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA CNBOP-PIB
AT-0601-0429/2014

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r.
W sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497 z pozn. zm.) w wyniku postepowania
aprobacyjnego  dokonanego w  Centrum Naukowo-Badawczym  Ochrony

Przeciwpozarowej — Panstwowym Instytucie Badawczym w Jézefowie k/Otwocka na
wniosek firmy:

W2 Wiodzimierz Wyrzykowski
ul. Czajcza 6
86-005 Biate Blota

stwierdza sie przydatnoé¢ do stosowania w budownictwie wyrobu pod nazwa:

0 przeznaczeniu, zakresie, warunkach i na zasadach okreslonych w zataczniku, ktdry
jest integralng czescig niniejszej Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB.

Termin waznosci p.o. Dyrektor CNBOP-PIB
20 lipca 2019 r. MM %
dr hab. inz. Ewa Rudnik ¢\
6\\;\ @G'Lp
Zatacznik G‘*‘\ﬁ QR
Postanowienia ogdlne | techniczne v G\'ﬂ\{*

Jozefow, 21 lipca 2014 r.

Aprobata Techniczna CNBOP-PIB AT-0601-0429/2014 zawiera 20 stron. Dopuszcza sie kopiowanie
Aprobaty Technicznej tylko w catodci. Kopiowanie, publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej
formie (réwniez elektronicznej) fragmentow Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia
z Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpozarowej - Paristwowym Instytutem Badawczym.

Niniejsza wersfa jest wers/g elekironiczng Aprobaty Technicznej CNBOP-BIE nr AT-0601-042%2014, wydansi w formie drukowanaj,
i moze by¢ uiywsana lylko w celach infarmacygnyeh | bez 2adnych zmian




CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jézefa Tuliszkowskiego

05-420 Jézefow k/Ctwiocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 0810/2010

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe.
{Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z pdin, zm.}
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpoiarowe] na wniosek ;

Zakdady Kablowe Bitner Celina Bitner

ul. Friedleina 3/3

30-009 KRAXOW
stwierdza, fe wyrdh: Telekomunilacyjne kable stacyjne do instalac]i przeciwpofarowych typu:
YnTHSY, YnTKSYekw, YnTHSNekw

produkowany przez: Zaklady Kablowe Bitner Celina Bitner
ul. Friedieina 3/3

30-009 Krakdw

w zakiadzie produkcyjnym Zakfady Kablowe Bitner Celina Bitner
. Friedieina 3/3

30-009 Krakdw

spefnia wymagania: pkt. 14.1 zatanika do rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewngtranych |
Adminlstrac]i z dnfa 20 czerwca 2007 . w sprawle wykazu wyrobdw stuigeych
mpewnlenii bezplecreristwa publicznego lub ochronle zdrowia | fycla oraz
mienia, a takie zasad wydawanla dopuszczenia tych wyrobdw do uiytkowania

(Dz. U. Nr 143, poz, 1002), wprowadzonego rozporzgdzeniem zmieniajgoym
z dnia 27 kwietnia 2010 r. {Dz. U. Nr 85, poz. 553)

Dokumentacia:

1.Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszcienia wyrobu numer 1141/2010 z dnia 26.10.2010 r.

2 Sprawozdanie z badani nr 638-1/2005, 639—21’2@5; 639-3,/2005 z dnia 09.12.2005r,, 1358/2009 z dnia 20.02.2009 r.
wykonanych w Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Gérnictwa — Jednostka Badawezo Rozwojowa Laboratorium
Badawcze | Wrorcujace.

Swiadectwo jest waine pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawce wymagari  zawartych

w umowie nr 0810/DC/CNBOP/2010. - \P
Okres watnoéci éwiadectwa: e s
; I L
W
o0 it
90
Ideefdw, dnia: 30 listopada 2010 r.
Strona 1 f Stron 2

DC/D-21/04.08.2010 Zastepuje Swiadectwo Dopuszczenia Nr 0810/2010 z dnia 27.10.2010 .



CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jézefa Tuliszkowskiego

05-420 Jozeféw k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 0810/2010
DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Telekomunikacyjne kable stacyjne do Instalacji przeciwpoiarowych typu:

Ornaczenia 1 ¥nTKSY, ¥nTESYekw, YnTKSXekw

‘Odpormos$¢ izolacji 2yt na napiecie probiercze wartosé skuteczna, przez 60s. — 1500 V zmienne
warto#ic skuteczna, przez 80s. — 2250 V stale |

Indukcyjnos¢ (wartodé orientacyjna) 0,7 mH/A&m =

Zakres temperatur pracy 40°C ++70°C

Zakres temperatur podezas ukiadania -10°C = +50°C

Promiefi zginania 10 x Srednica Zewngtrzna kabla

WARUNKI DODATKOWE 1| UWAGI:

Zgodnie 2 § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw ‘Wewnstrznych I-Administracl z'dnfa 20 czerwea 2007 w sprawie
wykazu wyrobow sfuzacych zapewnieniu bezpleczerdstwa publicznego lub ochronie zdrowia | dycia oraz mienia,
a takie rasad wydawania dopusztzenia tych wyrobdw do uzytkowania {Dz, U. Nr 143, poz. 1003, z péin. zm.);wyrdb
powinien byé oznakowany znakiem CNBOP i dodatkows numerem ninigjszego Swiadectwa,

Strona 2./ Stron 7

DC/D-21/04.06.2010 Zastepuje Swiadectwo Dopuszczenia Nr 0810/2010 z dnia 27.10.2010



JEDNOSTKA CERTYFIKUJACA
P[:A The Certification Body ﬂ#_ ¥

Powrmie CEwrmuw
AcmmyTaL

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
im. Jizefa Tuliszkowskiego
SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTRE

FOR FIRE PROTECTION
POLSEA
0542 Jieefow kiOrwocka, ul. Nadwidharska 213

ZALACZNIK DO CERTYFIKATU

ANNEX TO CERTYFICATE

Nr 2698/2009

Nazwa i typ wyrobu: Przewody elektroenergetyczne ognioodporne, bezhalogenowe,
ekranowane i nieekranowane na napigcie znamionowe 300/500 V typu:
HDGs FE180 PHY/E30-E90 300/500V, HDGsekw FE180 PHOYE30-
E90 300/500V, HLGs FE180 PH%/E30-E90 300/500V, HLGsekw

FE180 PHYW/E30-E90 300/500V
wprowadzony do obrota TECHNOKABEL S.A,
przez: ul. Nasielska 55
04-343 Warszawa
Opis oraz warunki dotyczace stosowania wyrobu budowlanego:
Symbeol knbla HDGrslekow) FE180 PHIAVESO-ESD 300/500V |
HI {in{elow) FE150 PHOVEI0-ESO 3004500V
Napigeie pracy UyU L 300/500
ﬁmuﬁm:m&hﬂvﬁmﬁ; mm 1.0 1,1 14 1.k 23 28
Frechrd] dyty (kdais 5) mm® 0.7s 1 1.5 23 4 [3
Maleymales resystancis vl w temp. 2P0 Cim 2% 19.5 123 798 495 33
Pojemneié pomipdzy fylami’ nEfkm 120 120 120 120 120 120
prey 1 kHe, - wartodé maleymalng
- wartodd Erednia 70 0 50 &0 100 100
Indukeyjnoté (warioht srientacyjna) mHkm 0,7
Promieh rginania (minimum) mm HDOs{ekow) - L dreduica kabla
|- ALGs{ckw] - fx ircdnica kaida
Zakres temperatar pracy C -25... +85
Zakres temperstur poderss whisdanta " -10... +50
Cigpbelt preewsdzenin
wg PR-EN 50000, EN 50361 klasyfikacia potarcwa PES0
wg DIN 4102-12 lasyfikacis potarowa E30-E90
wg [EC 60331-21 klasyfilaci pofsrowa FE 180
Kerozyjuodt wydriclanis gaziw pH, min 4,3:
wg FN-EN 50267-1-3 konduktywnosé, mas. 10uSicemn '
Fainodé knbla B Wiy A oaia
i FN-EN 50066.2-1 g
mhﬂ;’mﬂ&-ﬂhmmhﬂmﬁm:p.m

‘Whriosek o przeprowsdzenie Nr B/3790/2009  dnia 03.06 2009r.

certyfikacji wyrobu:

Aprobata techniczna: Aprobeta Techniczna CNBOP nr AT-0603-0248/2009 z dnia 29,05.2009r. wydana przez
Zaklad Aprobat Technicznych CNBOP

Dokumentacja techniczna: Dokumentacja producenta dotyczaca wyrobu z dnia 10.01.2009 1.

Sprawozdanie z badafi: Fires-FR-057-09-AUNE z dnia 25.02.2009r. wykonane w Fires, 0155B/1/2009 z dnia
09.04.2009r., 0155B/2/2009 z dnia 09.04.2009r., 0155B/3/2009 z dnia 09.04.2009r,
0155B/4/2009 z dnia 09.04.200%:., 0155B/5/2009 z dnia 09.04.2009r. wykonane w EVPU
11 "I‘“EEI-S-E“ y S04-5248-26-FMML-2 172009 z dnia l?.N,ZDWW o e

KIEROWNIK JEDNOSTKI : AR

CERTYFIKUJACEJ

Nevekfo

kpt. inZ. Grzegorz Mroczko

DC/30/18.05.2009



JEDNOSTKA CERTYFIKUJACA
The Certification Body

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECITWPOZAROWEJ

Zgodnie 7 dyrekiyes B10GEEC z dia 21.12.1988 r. w sprowis 7hifenia
ustaw | gt wykonsecrych Pafichy Colonkowskich dolycracych wyrobds
budontamych, mwienions preaz dyrekdywe SUGBEEC © dnia 22.06.1903 1,
pobwiantza sk, 28 wyrib budowlany

w odmianach:;
ROP-A M/D 0 KIE 2X, ROP-A MID O KIE XY,
RﬂP—A“DK‘EI‘I’,RﬂP—AﬂDmHJEZK,
ROP-A MID 12 KiE XY, ROP-A M/D 1/2 K/E 2Y,
ROP-A WD 3 KIE 2Y, ROP-A MID 4 KIE 2Y

podicga zaldsdowe] kontroll produkci omr dalorym badaniom probek
w zakiadzie zgodnie z ustalonym programem badaf. Centrum Naukowo-
mmﬁm—mmm
wm badanie typu, wizyle wstgpng w zakdadze
wmmmmmam
prowadtz sialy nadzir nad zakiadows kontroly produlc,

Coryficst pobwiendza, t0 wazysie wanski dolyczmcs potwiedzents
godnod o wylyerme rewsarte w Zalgcenin ZA do nomy:

ﬁmaﬂmuﬁuimﬁm

mmwpmmm.mimwmm
waruridem, #e dokumenty odniesienia, wanunki produkci oz akindows)
kgniroll prodiskcy nis wegna Znaczacym rmianom, a kkis bedq przestregans

praar
nr SEDCAAN3 2 dinta 25.06. 2H3 1.

DCr28aE03.10.2011

im. Jozefa Tuliszkowskiego
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTRE
FOR FIRE PROTECTION

NATIONAL RESEARCH INSTITUTE
015420 Jozeflw k'Otwocka, ol Nadwitlatsio 713

CERTYFIKAT ZGODNOSCI EC

EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY
1438/ CPD / 0338

In compliance with the Directive BY0G/EEC of the Councll of European
Comenunifies. of 21 December 1953 on e appexdmabion of bws,
regquistions and administraive provisions of e Member States miating
I the construclion products (Consiracion Products Disecive - CPD),
amended by the Directve TUSAEEC of the Counc of

Communities of 22 June 1993, & has been stated that e consinsclion

Manual call point type ROP-A
in varieties:
ROP-A MID 0 KI/E 2X, ROP-A MID 0 K/E XY,
ROP-A MID 0 KJE 2Y, ROP-A MID 1/2 K/E 2X,
ROP-A M/D 112 KIE XY, ROP-A W/D 112 K/E 2,
ROP-A M/D 3 KIE 2Y, ROP-A WD 4 WE 2Y

{Paramestry wyrobu optsans w zalczniiu nr 1) (Product paramaters see annax 1)
. wprowadzony na rynek przez: placed on market by:
Spétdzielnia Niewidomych PROMET
ul. Lipowa 11
41-200 Sosnowiec
produkowany w: and produced in the factory:
Spétdzielnia Niewidomych PROMET
ul. Lipowa 11
41-200 Sosnowiec

EN 54-11:2004 + A1:2005 Fire detection and fire alarm systems. Manual cafl points.

were applied 2nd that the product filfls 2 the prescribed requirements.

This centificate wes frst issued on: 25.06.2013 and remains valid as long
&s the conditions kaid down in the hammonized lechnical specficaiion In
reference of  the



