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T e —————————— i 1. Czujki w hali mocowa¢ na belkach stropowych zachowujgc odlegosci
u ok 20cm od powierzchni sufitu (ponizej tzw. poduszki powietrznej)
_— ’ 2. Regczne ostrzegacie pozarowe (ROP) montowad w poblitu wyjéc,
) e . ‘ schoddw {jak na rysunku) na wysokosci 1,4m
bl —— =t 4 ! - i 3 Kable linii dozorowych w czesci biurowej prowadzi¢ w rurkach lub
i 1 | listwach instalacyjnych, w sposéb najmniej widoczny (w rogach scian
i i sufitow)

1
| 4. Kable HDGS do sygnalizatoréw mocowac uchwytami spefniajgcymi

g i Lo | wymagania norm ppot. Przy pionowym prowadzeniu tras co 3,5m

| | naleiy wykoria¢ zapasy kompensacyjne oraz zamocowa¢ kable do

'555: . o f konstrukejl wsporezej min. co 300 mm,

i . : i 5. Wszystkie pozostale elementy systemu, takie jak puszki taczeniowe

{ czy preepusty w scianach powinny posiadaé klasyfikacjg co najmniej

= Y i rowng klasyfikacji trasy kablowej,

; 6. Kable i/lub przewody uklada¢  zapasem kompensujacym ugiecie
sufitu oraz ugiecie konstrukeji wsporczych.

7. unikat uchwytdw z ostrymi krawedziami mogacymi blokowaé przesuw
kabla lub przewodu,

8. kable i przewody ognioodporne nalezy mocowat | ukladad powyiej
instalacji wodnych i tryskaczowych, izolacja kabli pod dziataniem
wysokie] temperatury nie jest szczelna,

9. wszystkie elementy laczeniowe, takie jak puszki, powinny posiadac
klase edpornosci nie nizszg od klasy odpornoéci trasy.
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Optyczna tzujka dymu ze
wskainikiem zadzlalania
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o Czujka punktowa dymu

Czujka punktowa temperatury

Czujka liniowa dymu
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Reczny ostrzegacz poiarowy

Sygnalizator akustyczne-optyczny

Centrala sygnalizacji pozaru
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Odejscie linii dozorowej w gére
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Odejicie linhi dozorowej w dal

Urzadzenie transmisji alarmow
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Przewtd YnTKSYekw 1x2x0,8
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Przewdd YnTKSYekw 2x2x0,8
Przewdd HDGs 2x1
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