EGZ.3 NR PROJEKTU: 2025-17

OBIEKT : HALA PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWA
Kategoria obiektu budowlanego: XVIII
Identyfikator dziatki 026501_1.0010.114/5

ADRES: 58-306 WALBRZYCH UL. UCZNIOWSKA 34

INWESTOR : ,INVEST-PARK DEVELOPMENT” SP. Z 0.0.
58-306 WALBRZYCH UL. UCZNIOWSKA 16

STADIUM :

TEMAT : WEWNA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA : EKOBUD Projektowanie Konsulting Marek Babicki
54-066 Wroclaw, ul. Piwowarska 3

Na podstawie art. 34 ust. .3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
Jednolity Dz. U. z 2023 r., poz.682 z p. zm.) oraz Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju 7 dnia
11 wrzesnia 2020 r., w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego
Oswiadczam, te projekt ,, Wewnetrzna instalacja hydrantowa do celéw przeciwpoZiarowych,
wraz 2 odcinkiem zewngtrznym i wpieciem do wodociggu w obiekcie zlokalizowanym w
Watbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34 na obszarze Walbrzyskiego Parku Przemystowego”
zgodnie ze Zleceniem DIiR/343/06/2025 7 dnia 24.06.2024 r. i obowiqzujgcymi przepisami
» 2asadami wiedzy technicznej.

INSTALACJE SANITARNE:
PROJEKTANT: inz. Marek Babicki
upr. bud. 261/83/WBPP
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1. Podstawa opracowania

Podstawa projektu technicznego jest:

Zlecenie od ,, INVEST-PARK DEVELOPMENT” Nr DIiR/343/06/2025 z dnia
24.06.2025 r. na zaprojektowanie wewnetrznej instalacji hydrantowej do celow
przeciwpozarowych, wraz z odcinkiem zewnetrznym i wpieciem do
wodociggu, w obiekcie zlokalizowanym w Walbrzychu przy ul. Uczniowskiej
34 na obszarze Walbrzyskiego Parku Przemystowego.

Przebudowa hali produkcyjno-magazynowej projekt budowlany, rzut parteru
opracowanie przez Przedsiebiorstwo Projektowo Wykonawcze Maciej Morka
Wroclaw Powstanicéw Slaskich 187/15

Protokél z przegladu hydrantéw wewnetrznych/zewnetrznych wykonanych w
kwietniu 2025 r. przez GrandFire Inzynieria Bezpieczenstwa Przemyslaw
Kowalski Gabin ul. Nad Notecig 10A

Protok6ét badania wydajnosci oraz przegladow i konserwacji hydrantow
zewngetrznych na posesji przy ul. Uczniowskiej 34 w Walbrzychu z dnia
09.07.2024 r. wykonanych przez Adriana Zapata firmy ADEK-POZ.
Miedziana Géra ul. Lazy 41

Wizja lokalna w na terenie nieruchomosci zlokalizowanej przy ul
Uczniowskiej 34 na terenie Walbrzyskiego Parku Przemystowego w
Walbrzychu.

Pismo [e-mail] z 12.08.2025 r. od WPWiK w Walbrzychu w sprawie sieci
wodociggowej DN160 mm na terenie dziatki nr 114/5 przy ul. Uczniowskiej
34 w Walbrzychu
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2. Zakres opracowania

Zakres opracowania zostat okreslony przez Zamawiajacego w zatozeniach do projektowania
oraz w zleceniu Nr DIiR/343/06/2025 z dnia 24.06.2025 1.

»a) Opracowanie koncepcji projektowej wewnetrznej instalacji hydrantowej, (instalacje
hydrantowa nalezy zaprojektowaé tylko w czedci halowej bez uwzglednienia czesci
administracyjno-socjalnej i techniczne;j.

b) przedstawienie koncepcji do akceptacji Zleceniodawcy

¢) opracowanie projektu: PZT, oraz Technicznego i uzgodnienie go z rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych.”

3. Opis stanu istniejacego w Hali Produkcyjno-Magazynowej

Obszarem obj¢tym niniejszym opracowaniu jest Hala Produkcyjno-Magazynowa oraz
Zaplecze techniczne jako przybudéwka Hali.

W Hali wyodrebniamy przestrzer Produkcyjno-Magazynows (2.1.) o pow. F=2.802,00 m?
(polowa powierzchni Hali) oraz przestrzen Magazynowa (2.2.) o pow. F=2.802,00 m?
Czg¢s¢ Techniczna przybudéwka do Hali sklada sie z pomieszczen:

3.1. Pomieszczenie techniczne Hydrofornia 60,11 m

3.2. Rozdzielnia Energetyczna 59,76 m>

3.2.1. pomieszczenie transformatoréw 8,77m>

3.2.2. pomieszczenie transformatoréw 8,77 m>

3.2.3. Rozdzielnia SN 12,30 m’

3.2.4. Komunikacja 11,28 m?

3.2.5. Rozdzielnia NN 18,64 m’

3.3. Komunikacja 11,28 m”

3.4. WC meskie 8,0 m*

3.4. WC damskie 6,24 m’

Z drugiej strony Hali znajduje si¢ przestrzefi administracyjno-socjalna ktéra jest po za

zakresem niniejszego opracowania

Na terenie , dzialce Nr 114/5 istnigje czynna sie¢ wodociggowa pierscieniowa o $rednicy 160
mm. Z tej sieci jest zasilane zaplecze administracyjno-socjalne oraz hydranty zewnetrzne 4
szt. HP80.

Wiascicielem wewngtrznej sieci wodociagowej 160 mm jest firma ,,Ivest-Park Development”
sp. z 0.0. ul. Uczniowska 16 58-306 Watbrzych

Studzienka wodomierzowa jest zlokalizowana potudniowo-zachodniej stronie wzgledem Hali.
Do studzienki dochodzi sie¢ wodociagowa o $rednicy 225 mm zarzadzana przez WPWiK w
Watbrzychu, studzienka wodomierzowa jest granicg sieci 225 mm zarzgdzanej przez WPWiK
w Watbrzychu, natomiast wodociag o $rednicy 160 mm jest wewnetrzna sieé pierécieniowa

pod zarzadem uzytkownika
4. Projekt instalacji hydrantowej wewnatrz Hali Produkcyjno-Magazynowej

Zaprojektowano instalacje hydrantowg z zestawem hydroforowym zasilanym z sieci
wodociggowej pierscieniowej DN160 mm. Przylacze taczy sieé wodociggows przewidziano
do pomieszczenie hydroforni zasilajgcej hydranty zewnetrzne HP80. Dla podniesienia
ci$nienia w instalacji hydrantowej dobrano zestaw hydroforowy ,,System gasniczy 1 COR-2

Strona3



Helix VF 1604/SC-FFS” produkcji Wilo. Przylacze DN80 mm nalezy prowadzi¢ w wykopie
na glebokosci 1,40 ponizej poziomu terenu. W hali poprowadzono rury stalowe o $rednicach
podanych na rysunku na wysokosci 3,50 m nad posadzka

Projektuje si¢ wewngtrz Hali hydranty HP52 w ilosci 8 szt. po 3 szt. na $cianach dluzszego
boku i po 2 na $cianach krétszego boku hali. Zasieg hydranty HP52 pokrywajg cala
powierzchnie Hali. Hydranty wewngtrzne DN 52 z wezem plasko skladanym o dhugosci 20 m
Jest mozliwo$¢ wyposazy¢ hydrant wewngtrzny o dodatkowy waz plasko sktadany o dhugosci
20 m.

* Zawory odcinajgce hydrantéw wewnetrznych musza by¢ umieszczone na wysokosci
1,35+0,1 m od poziomu podlogi. Wykona¢ i eksploatowaé zgodnie z instrukcja producenta.
Zaleca si¢ stosowanie skrzynek hydrantowych z miejscem na gasnice.

* Zawory odcinajgce w hydrantach 52 powinny posiadaé nasady tloczne skierowane do dohu,
usytuowane wraz z pokretlem zaworu wzgledem $cian lub obudowy w spos6b umozliwiajacy
tatwe przylaczanie weza tlocznego oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu.

* Nalezy zapewni¢ dostateczng przestrzen do rozwiniecia linii gasniczej przed hydrantem.

¢ Dla hydrantu wewngtrznego HP52, minimalna wydajno$é poboru wody mierzona na
wylocie pradownicy wynosi: 2,5 dm?/s.

* Ciénienie na zaworze odcinajacym hydrantu wewnetrznego powinno zapewniaé wymagana
wydajnos¢ z uwzglednieniem zastosowanej $rednicy dyszy pradownicy, i by¢ nie mniejsze
niz 0,2 MPa.

* Maksymalne ci$nienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze
odcinajgcym nie powinno przekraczaé: 0,7 MPa.

* Hydranty wewngtrzne w obiekcie powinny byé wykonane zgodnie z projektem
uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczenh przeciwpozarowych, a warunkiem
dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia
prob i badaf, potwierdzajacych prawidlowos¢ ich dziatania, a takze ich wymagane
wydajnosci i ci$nienia.

* W Hali nalezy zabezpieczy¢ wszystkie przewody zasilajace instalacji wodociggowej przed
mozliwoscia zamarznigcia, grubo$é izolacji termicznej powinna byé réwna $rednicy
wewngtrznej przewodu izolowanego. Izolacja powinna by¢ ogniochronna, niepalna

Hydranty wewngetrzne DN 52 z wezem polsztywnym powinny speilnia¢ wymagania normy
PN-EN 671-2.

5. Obliczenia

Instalacja hydrantowa

Nr . Ign Dn R Apl | Rodz. Apm | Apc
odc. Wyszczegdinienie (dm3/s) L{m) (mm) | (kPa/m) Vim/s) (kPa) | Oporu A (kPa) | (kPa)
1 8HP52 2,59 2,31 50 0,34 1,27 1| 08| 2ZK [1,1] 09 | 1,7
2 1 519 |5155| 65 0,41 1,63 (211 KTp |1,4] 1,9 | 230
3 1HP52 2,59 2,31 50 0,34 1,27 | 08| 2ZK [1,1] 0,9 | 1,7
4 2+3 519 | 26,22 | 65 0,41 1,63 10,8 Tp 09| 1,2 | 12,0
5 2HP52 2,59 2,31 50 0,34 127 | 08| 2ZK [11]| 09 | 1,7
6 4+5 519 (2990 | 65 0,41 1,63 [123| Tp 09| 1,2 | 135
7 3HP52 2,59 2,31 50 0,34 127 | 08| 2ZK [1,1] 0,9 | 1,7

8 6+7 519 |4288| 65 0,41 163 (176 KTr 2 | 2,7 |20,

9 1 519 5149 | 65 0,41 1,63 |21,1] KTp [1,4] 1,9 [ 230 =
10 7HP52 2,59 2,31 50 0,34 1,27 | 08| 2ZK [1,1] 0,9 | 17 23




11 9+10 519 26,22 | 65 0,41 1,63 [10,8 Tp 09| 1,2 1120
12 6HP52 2,59 2,31 50 0,34 127 1 08| 22K 11| 0,9 | 1,7
13 11+12 519 | 29,85 | 65 0,41 1,63 12,2 Tp 09 12 | 13,4
14 5HP52 2,59 2,31 50 0,34 127 |08 | 2ZK 11| 09 | 17
15 13+14 519 49,89 | 65 0,41 163 (20,6 KTp (14| 1,9 | 223
16 4HP52 2,59 2,31 50 0,34 127 1 08| 2ZK (11| 0,9 | 1,7
17 15+16 519 | 13,18 | 65 0,41 163 | 54 Tr 1,6 20 | 74
18 Hydrofor 5,19 5,30 80 0,1 0,92 | 0,5 3K 1,6 06 | 1,2
19 Przytacze 519 [1520 | 80 0,1 092 | 16 |2ZKTo|24| 10 | 2,56
Najniekorzystniej usytuowany punkt czerpalny — inst.hydrantowa [
Punkt czerpainy Kondygnacja ZApc | P | Pw apc
kPa | kPa | kPa | kPa
8HP52 PARTER 834 | 30 | 200 | 313,9
6. Dobor zestawu hydroforowego
1. Strumien przeptywu
Qobl 18,68| m3/h
2. Wymagane cisnienie tloczenia
zestawu
pit 311,3 | kPa
3. Minimalne ci$nienie zasilania
zestawu
hgss 9,81 | kPa
pstrss 18,04  kPa
Hwgw 0,00 | kPa
pssmin 27,85 | kPa
4. Wymagane ci$nienie pracy
PP 339,16  |<F@
5. Wysokos¢ podnoszenia
Hp 34,6 mH20
7. Projekt Zagospodarowania Terenu
Plan Zagospodarowania Terenu (PZT) dla instalacji hydrantowej wewnetrznej w Hali
Produkcyjno-Magazynowej przy ul. Uczniowskiej 34 w Watbrzychu uwzglednia
rozmieszczenie hydrantdbw w taki sposéb, aby zapewni¢ skuteczng ochrone Ty
przeciwpozarowg catego budynku, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. PZT «
okresla lokalizacje kazdego hydrantu, DN52, trase przebiegu rurociagéw, oraz sposéb o
75}

zabezpieczenia instalacji przed uszkodzeniami mechanicznymi i korozja.




Instalacja hydrantowa w hali produkcyjno-magazynowej przy ul. Uczniowskiej 34 w
Walbrzychu

E!eme_nty PZT dla instalacji hyd_rantowej:

Lokalizacja hydrantéw:

Hydranty sg rozmieszczone na budynku, zapewniaja zasieg dziatania (dlugosé weza 20 m
zasieg rzutu wody 10 m) na calg powierzchnie.

Zgodnie z normg PN-EN 671-2:2012, hydranty wewnetrzne sg umieszczone w migjscach
tatwo dostgpnych i widocznych, a zawory odcinajace na wysokosci 1,35 +/- 0,1 m od
podtogi.

W budynkach kategorii zagrozenia ludzi ZL I, w przypadku przekroczenia powierzchni
strefy pozarowej 1000 m2, wymagane sg hydranty.

Trasa rurociggow:

Rurociggi na przylgcze wykonane z PE DN80 mm prowadzone sg w wykopie na gtebokosci
1,40 m pod poziomem terenu

Rurociagi wewnatrz hali sg wykonane stalowe ze stali weglowej faczone na zacisk i
prowadzone sg na wysokosci 3,50 m nad posadzkg sposéb umozliwiajacy swobodny dostep
do nich w celu konserwacji i ewentualnych napraw.

Instalacja hydrantowa jest prowadzone w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem
mechanicznym.

Materialy i zabezpieczenia:

Hala P-M jest ogrzewana, jednak z uwagi na technologie eksploatacji hali nalezy wykonaé

zabezpieczenia rurociggéw przed zamarzaniem, nalezy zastosowaé izolacje termiczna,
grubos¢ izolacji termicznej niepalnej wynosi wymiar $rednicy rury wewnetrznej , kiéra jest
izolowana.

Proby szczelnosci:

Instalacja hydrantowa musi by¢é poddana prébie szczelnosci zgodnie z normg PN-
92/B10735.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe:

Uwzgledniono wymagania dotyczace minimalnej wydajnoéci hydrantéw 2,5 dm3/s dla
hydrantu DN52..

Z uwagi na technologie eksploatacji hali produkcyjno-magazynowej pomimo duze;
powierzchni nie przewidziano zastosowanie automatycznych systeméw gaséniczych.

8. Obszar oddzialywania

e Obszar oddzialywania hali produkcyjno-magazynowej przy ul. Uczniowskiej 34 w
Watbrzychu, nie ulega zmianie, wszystkie roboty instalacji wodociggowej beda
wykonywane na dziatce wewnatrz hali oraz na zewnatrz hali na dzialce wlasnosci na
dziatce w bezposredniej bliskosci budynku.

EKOBUD Projektowanie Konsulting Marek Babicki 54-066 Wraclaw, ul. Piwowarska 3
email:babicki@wp.pl GSM 609 208 425 NIP 895-000-70-67
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* Obszar oddziatywania budynku ogranicza sig¢ do obszaru dziatki, inwestycja nie
wplywa na lokalizacje obiektu wzgledem granic dziatki i budynkéw sgsiednich oraz
nie zacienia i przestania zabudowy sasiedniej.

e Bezpieczefistwo pozarowe — inwestycja nie zmienia warunkdéw zabezpieczenia
pozarowego wg § 271 — 273 Warunkdw Technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (WT) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065) oraz nie wplywa na zagospodarowanie
terenuwg § 12 WT

* Emisja zanieczyszczen — zestaw hydroforowy nie stanowi Zrédta zanieczyszczen
ptynnych, pylowych oraz zapachéw.

e Emisja hatasu, wibracji, promieniowania itp. — zestaw hydroforowy.  Urzadzenia
zestawu hydroforowego nie pracujg stale, sg wigczane w czasie pozaru lub w
sprawie konserwacji instalacji hydrantowej w Hali P-M. i podczas pracy
konserwatorskiej nie przekraczajg norm hatasu dopuszczainego .

» Wplyw obiektu na istniejgcg szatg roslinna, - Instalacja i urzadzenia nie majg wpltywu
na szate roslinna. Przyjete rozwigzania techniczne oraz zastosowana automatyka s3
rozwigzaniami najnowoczesniejszymi w swojej dziedzinie. Zastosowana technologia
gwarantuje trwato§¢ urzadzen i zabezpiecza przed ewentualnymi awariami, a
automatyka gwarantuje oszczedno$é energii.

9. Wytyczne branzowe elektryczne

o Zestaw  hydroforowy zasilany  bedzie sprzed wylgcznika
przeciwpozarowego. Zasilanie nalezy wykonaé¢ kablem HDGs 5x2,5mm
PH90, ktory nalezy prowadzi¢ natynkowo w korytkach kablowych. Zestaw
hydroforowy  zabudowany bedzie w  wydzielonym  pozarowo
pomieszczeniu. W poblizy zestawu hydroforowego nalezy zabudowaé w
obudowie natynkowej wylacznik nadpradowy o charakterystyce B 16A.
Wszystkie przejScia przez $ciany pozarowe w tulejach nalezy
zabezpieczyé masa ogniochronnag.

 Instalacje ochrony od porazeri nalezy wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364-4-
41 oraz PN-IEC 60364-4-47.

e |Instalacje¢ potgczert wyréwnawczych wykonana zostanie zgodnie z
przepisami i normami PN-IEC 60364-5-54 i PN-IEC 60364-7-701,
obowigzujgcymi

e Przed uruchomieniem urzadzen sprawdzié ich parametry znamionowe
i ewentuainie zweryfikowaé¢ zabezpieczenia. Po zakoriczeniu prac
wykonaé¢ badanie skutecznosci ochrony od porazen oraz badania
oswietlenia zgodnie z PN-EN 1264-1.

Opracowat ;

Inz. Marek Babickiw ,

261/83/WBPP
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M i 0 Osoba kontaktowa Opls u rza_d Zeénia

E-mail

Telefon

Telefaks

Kilent 1D projektu Nienazwany projekt 2025-08-19 09:41:14.768

Nazwa projektu

Oscba kontaktowa Miejsce montazu

E-mall Numer pozycji klienta

Telefon

Data 19.08.2025

Poz. Licz. Nazwa PG
1 System gasniczy
1.1 1 COR-2 Helix VF 1604/SC-FFS

Numer pozycji : 2863937

Wersja software'uSpaix® 5-2025.1 - 2025/07/04 (Build 216.1083054), 64 bit
Zmiany zastrzelone Wersija danych 29.06.2025 Strony 1/7



Poz.

1.1

Zmiany zastrzezone

Osoba kontaktowa
E-mail

Telefon

Telefaks

KHent

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Licz.

Opis urzadzenia

1D projektu Nienazwany projekt 2025-08-19 09:41:14.768

Nazwa projektu
Miejsce montazu
Numer pozycji klienta

Data 19.08.2025

Nazwa PG

System gasniczy

COR-2 Helix VF 1604/SC-FFS

Zesp6i pomp pozarowych z certyfikatem i Swiadectwem dopuszczenia
CNBOP-PIB

Budowa

Kompaktowe urzadzenie do podnoszenia cisnienia w SUG-W mgiowych oraz
instalacjach wodociggowych przeciwpozarowych. Sktada sie z normalnie
zasysajacych, réwnolegle potaczonych, pionowych wysokoci$nieniowych pomp
wirowych ze stali nierdzewnej w wykonaniu dlawnicowym. Gotowe do
podiaczenia z orurowaniem ze stali nierdzewnej, zamontowane na ramie gt
dwnej, z urzadzeniem sterujacym/regulacyjnym dysponujacym wszystkimi
wymaganymi urzgdzeniami pomiarowymi i sterujgcymi. Do w peini
zautomatyzowanego zaopatrzenia w wode i podwyzszania ci$nienia w
budynkach mieszkalnych, biurowych i administracyjnych, hotelach, szpitalach,
domach handlowych oraz instalacjach przemystowych. Ttoczenie wody
uzytkowej, wody przemysiowej, wody chlodzacej, wody gasniczej lub innych
rodzajow wody wykorzystywanej do konsumpcji, ktére nie s agresywne
chemicznie lub mechanicznie dla zastosowanych materialdw i nie zawierajg
sktadnikéw powodujacych abrazje iub diugowtéknistych.

Cechy szczegblne/zalety produktu

- Caly zestaw pompowy objety Certyfikatem Statosci Whasciwosci Uzytkowych
CNBOP-PIB )

- Urzgdzenie sterujgce/regulacyjne Comfort SCe-Fire ze Swiadectwem
Dopuszczenia CNBOP-PIB

- Zastosowanie wysokoci$nieniowych pomp z typoszeregu Helix VF
posiadajacych aprobate VDS oraz certyfikat CNBOP-PIB

- Urzadzenie oznakowane znakiem budowlanym ,B” zgodnie z ustawg o
wyrobach budowianych

- Wysokosprawna hydraulika pompy typoszeregu Helix VF w polgczeniu z
silnikami w klasie IE3, spetniajacymi wymogi norm IEC oraz chiodzong
powietrzem, zintegrowang przetwornicg czestotliwosci

- System analizy pomiaréw czujnikéw cisnienia po stronie tocznej z sygnalizac,
btedéw

- Przetwornica czestotliwoséci z funkcja, Fire Mode dla kazdej z pomp

- Elastyczny projekt latarni umozliwia uzyskanie bezposredniego dostepu do
uszczelnienia mechanicznego

- Sprzegto demontowalne do wymiany uszczelnienia mechanicznego bez
koniecznosci demontazu silnika (od 7,5 kW)

- Zoptymalizowana hydraulika uwzgledniajaca straty cisnienia catego urzadzenia
- Czeéci majace kontakt z medium sg odporne na korozje

- Uktad pomiarowy Wilo-UP z przeplywomierzem elektromagnetycznym i
zaworem regulacyjnym w peini zgodny z Rozporzadzeniem MSWIA z 2009 roku
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych
pozytywnie oceniony przez CNBOP-PIB - jako akcesorium dodatkowe

- Automatyczny system przejScia w stan pracy pozarowy wyzwalany sygnatem
zewngtrznym z sygnalizatora przeptywu lub sygnalizacji SSP/BMS budynku

- System MOIB odcinajacy doptyw wody do instalacji innych niz ppoz. z
sygnalizacjg poprawnego zadziatania - jako akcesorium dodatkowe do
stosowania obowigzkowo w instalacjach tqczonych

- Zintegrowane wykrywanie suchobiegu z automatycznym wytgczaniem w
przypadku braku wody (w trybie ,Fire Mode” tylko jako sygnalizacja stanu)

Wyposazenie /funkcja

- Wysokoci$énieniowe pompy wirowe ze stali nierdzewnej typoszeregu Helix VF 6
do Helix VF 22

- Rama gtéwna ze stali ocynkowanej elektrolitycznie z amortyzatorami drgan o
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Poz.

Zmiany zastrzezone

Osoba kontaktowa
E-mail

Telefon

Telefaks

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Licz.

Opis urzadzenia

ID projektu Nienazwany projekt 2025-08-19 09:41:14.768

Nazwa projektu
Miejsce montazu
Numer pozydji klienta

Data 19.08.2025

Nazwa PG

regulowanej wysokosci do zaawansowanej izolacji dzwiekochtonnej

- Zawdr odcinajacy po stronie ssawnej i ttocznej kazdej pompy

- Zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym po stronie ttocznej kazdej pompy
- Ciénieniowe naczynie przeponowe 8 |, PN16/25, po stronie tlocznej

- 3 Czujniki cisnienia (4-20 mA), po stronie tocznej

- Manometr, po stronie tfocznej

- Automatyczne sterowanie pompa za pomoca catkowicie elektronicznego
urzgdzenia

- Czujnik przeptywu aktywujacy funkcje ,Fire mode”

- Bypass przeptywu minimalnego dia kazdej z pomp ze wspdinym
elektrozaworem wyzwalajacym przepiyw.

- Zawory regulacyjne przeplywu minimalnego po stronie ttocznej kazdej z
pomp.

- Smart-Controller (SCe-Fire) w obudowie z blachy stalowej, stopien ochrony IP
54, sktada sie z wewnetrznego uktadu zasilania napieciem sterujgcym,
mikroprocesora z Soft PLC, analogowych i cyfrowych modutdow wejsé i wyjsé

Obstuga/wskaZnik

- Wyswietlacz LCD (podswietlany) do wskazywania danych roboczych, parametr
ow regulatora, stanéw roboczych pomp, komunikatéw o awarii i danych z pami
eci

- Opis menu z symbolami i numerami

- Diody do wskazywania stanu urzadzenia (praca/usterka)

- Wstepnie ustawione fabrycznie parametry utatwiajace uruchamianie

- Ustawienie parametréw roboczych i potwierdzanie komunikatow o awarii z
wykorzystaniem techniki czerwonego pokretta

- Zamykany wytgcznik gidwny

- Praca z/bez pompy rezerwowej do wyboru za poérednictwem obstugi Klienta
- Licznik godzin pracy dla kazdej pompy i catej instalacji

- Licznik cykli przetaczania dla kazdej pompy i catej instalacji

- Pamiec ostatnich 16 usterek

Regutacja

- W peini automatyczna regulacja od 1 do 4 nieregulowanych pomp poprzez por
dwnanie wartosci zadanej/rzeczywistej

- Funkcja ,Fire Mode” zgodna z wymaganiami CNBOP

- Przetaczanie wartosci zadanej, 2 warto$é zadana wigczana za pomocg styku

- Zewnetrzna zdalna regulacja wartosci zadanej za posrednictwem sygnaiu 4-20
mA

- Automatyczne, zalezne od obcigzenia dofaczenie od 1 do n pomp(y) obcigzenia
szczytowego w zaleznosci od wielkosci regulowanej cisnienia — constant, p-c

- 2 zestawy parametréw do wyboru, menu Easy, (wartod¢ zadana i rodzaj
regulacji) lub menu Expert (parametry robocze i regulatora)

- Dowolny wybor trybu pracy pomp (reczy, wylt., automatyczny)

- Automatyczna, ustawiana zamiana pomp

- Standardowe ustawienie: Impuls - Za kazdym razem, gdy wystapi taka
potrzeba, nastepuje zmiana pompy obcigZzenia podstawowego bez uwzglednienia
godzin pracy

- Alternatywnie: Zamiana pomp wedtug godzin pracy, cykliczna zamiana pomp -
pompa obcigzenia podstawowego po uplywie ustawionych godzin pracy

- Automatyczne, ustawiane probne uruchomienie pompy (testowe uruchomienie
pompy)

- Wigczane/wylaczane

- Dowolnie programowany czas migdzy dwoma uruchomieniami testowymi

- Dowolnie programowane czasy blokad

Kontrola
- Przesylanie wartosci rzeczywistej instalacji za posrednictwem sygnatu
analogowego 0-10 V do zewnetrznego urzadzenia pomiarowego/wskazujacego,
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Poz.

Zmiany zastrzezone

Osoba kontaktowa
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Telefon

Telefaks
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Osoba kontaktowa
E-mall
Telefan

Licz,

Opis urzadzenia

ID projektu Nienazwany projekt 2025-08-19 09:41:14.768

Nazwa projektu
Miejsce montazu
Numer pozydji klienta

Data 19.08.2025

Nazwa PG

10 V odpowiada wartosci koncowej w czujniku

- Sygnat czujnikdw 4-20 mA (kontrola przerwy w obwodzie czujnika) dla warto
&ci rzeczywistej wielkosci regulowanych

- Analizator sygnatu z czujnikéw 4-20mA w technologii smart z logika
wykrywania btedéw czujnikdw.

- Zabezpieczenie siinikéw pomp w wersji DOL: przez wytgcznik zabezpieczenia
silnika,

- W przypadku usterki automatyczne przelaczenie pompy pracujacej na pompe
rezerwowq,

- Kontrola wartoéci max. i min. w instalacji z ustawianym czasem opdznienia i
wartosciami granicznymi

- Test zerowego przeptywu do wytgczenia instalacji, gdy woda nie jest juz
pobierana (mozliwos¢ ustawiania parametrow)

- Funkcja napetniania pustych rur (pierwsze napetnianie sieci odbiornikow)

- Zabezpieczenie przed suchobiegiem za posrednictwem styku, np. wylacznika
ptywakowego lub przetacznika cisnieniowego (nie aktywna w czasie ,Fire Mode”)

Interfejsy

- Bezpotencjatowe styki do zbiorczej sygnalizacji pracy i awarii SBM/SSM

- Mozliwos$¢é ustawienia odwréconej logiki SBM i SSM

- Styki do zewn. wt./wyt., suchobiegu i 2. Warto$¢ zadana

- Zewn. wh./wyl. za posrednictwem styku do wylaczenia trybu automatycznego

instalacji

Zalecane wyposazenie dodatkowe (zgodnie z krajowq ocena
techniczna)

- ukfad pomiarowy UP

- modut odciecia instalacji bytowej MOIB - wymagany obligatoryjnie w
instalacjach dwufunkcyjnych

Opcjonalne wyposazenie dodatkowe (montaz fabryczny lub pé
#niejszy, po dokonaniu ustalei technicznych)

- Indywidualna sygnalizacja pracy i awarii, sygnalizacja suchobiegu

- Przetwornik sygnalu do napigcia 0/2-10 V na 0/4-20 mA

- Elastyczne rurociqgi podigczeniowe lub kompensatory

- Zbiornik z systemem rozdzielajacym

- Zaslepki gwintowane w systemach z gwintowanym orurowaniem zbiorczym

Systemy magistral (opcjonailnie)
- BACnet, LON, Modbus RTU

Speinione normy:

- DIN 1988 (EN806) - Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji
wodociggowych do przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

- DIN 4807 - Cisnieniowe naczynia przeponowe/przeponowe naczynia wyr
édwnawcze

- EN 50178 - Urzgdzenia elektroniczne do stosowania w instalacjach duzej mocy
- EN 60204-1 - Wyposazenie elektryczne maszyn

- EN 60335-1 - Bezpieczenstwo elektrycznych przyrzaddw do uzytku domowego
i podobnego

- EN 60439-1/61439-1 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe

- EN 61000-6-2 - Kompatybilnosé elektromagnetyczna (EMC) - Odpornos$¢ w
$rodowiskach przemystowych

- EN 61000-6-3 - Kompatybilnosé elektromagnetyczna (EMC) - Norma emisji w
srodowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemystowionym

Dane eksploatacyjne
Przettaczane medium: Woda 100 %
Temperatura przettaczanej cieczy: 20.00 °C
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E-mail
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Poz. Licz. Nazwa PG

Przeptyw: 18.67 m3/h

Wysokos¢ podnoszenia: 36.40 m

Wysoko$é podnoszenia maks.: 51.93 m
Liczba pomp: 2

temperatura przettaczanej cieczy: 3...50 °C
temperatura otoczenia: 5...40 °C

Maks. ci$nienie robocze: 16 bar

Maks. cis$nienie na doptywie: 10 bar

Dane silnika

Przyigcze sieciowe: 3~400V/50 Hz
Znamionowa moc silnika: 4 kW

Prad znamionowy: 7.4 A

Wspdtczynnik mocy: 0.87

Znamionowa predkosé obrotowa: 2900 1/min
Rodzaj zalgczania: Bezposrednio online (DOL)
Stopien ochrony silnika: IP55

Stopien ochrony urzadzenia sterujgcego: IP54

Materialy

Korpus pompy: 1.4301
Wirnik: 1.4307

Wat: 1.4301

Uszczelnienie watu: Q1BE3GG
Materiat uszczelnienia: EPDM
Materiat orurowania: 1.4307

Wymiary montazowe
Przylacze po stronie ssawnej: R 3, PN 10
Przytacze po stronie tlocznej: R 3, PN 16

. Informacje na temat umiejscowienia zaméwien
Produkt: Wilo
Nazwa produktu: COR-2 Helix VF 1604/SC-FFS
Masa netto ok.: 204 kg
Numer artykutu: 2863937
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TV.17 Dane techniczne
&fﬂ*jﬁ | @ Osoba kontaktowa

s E-mail System gasniczy
Jesion COR-2 Helix VF 1604/SC-FFS
Klient ID projektu Nienazwany projekt 2025-08-19 09:41:14.768

Nazwa projektu

Osoba kontaktowa Miejsce montazu
Numer pozyc]l klienta

E-mait
Telefon
Data 19.08.2025
Rodzina charakterystyki Whprowadzenie danych eksploatacyjnych
Him | Wysoko$¢ podnoszenia —1804| op/par  Wydajnosé 18.67 m3/h
! Wysokos$é podnoszenia 36.40m
R B Medium Woda 100 %
& *“ Temperatura przettaczanej cieczy 20.00 °C
i ! ~. Gestosé 998.19 kg/m3
30 ~ 3 Lepko$¢ kinematyczna 1.00 mmz/s
20 ~ N ) Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
Wydajnosé 18.98 m3/h
10 ~ 1 Wysoko$¢ podnoszenia 37.63 m
N~ Moc na wale P2 2.96 kW
0~ " Sprawnosé hy dratiiczna o Dane o produkcle
¢ - System gasniczy
" COR-2 Helix VF 1604/SC-FFS
N .
Liczba pomp 2
\ Maksymalne cisnienie robocze 16 bar
\ Max. ci$nienie dopitywowe 10
Temperatura przettaczanej cieczy 3 °C ... +50 °C
\ Max. temp otoczenia 40 °C
\ Stopier ochrony urzadzenia IP55

Stopien ochrony urzadzenia sterujddend

0 "f - - o ! e s e e Cisnieniowe naczynie przeponowe Tak
0 5 10 18°5° 25 30 35 40 45 50 55 60 Q/mh Zabezpieczenie przed suchobiegiefay
Dane silnika
Poziom sprawnosci silnika 1E3
Przylacze sieciowe 3~400V /50 Hz

Dopuszczalna tolerancja napiecia +-10 %
Znamionowa predkos$é obrotowa 2900 1i/min

Moc nominalna P2 4,00 kW
. _— = y Prad znamionowy 7.40 A
F o EeBEEm Wspdtczynnik mocy 0.87
1 o B-B8T: Sprawnoé¢
50% /75% /100% 86.5/88/88.1%
| Stopien ochrony IP55

Klasa izolaciji F
Zabezpieczenie silnika Tak
Wymiary przylaczeniowe
Przytacze po stronie ssawnej R3,PN 10
Przytacze po stronie tlocznej R3,PN 16
Materialy
Korpus pompy 1.4301
Wirnik 1.4307
Wat 1.4301
Uszczelnienie watu Q1BE3GG
Materiat uszczelnienia EPDM
Material orurowania 1.4307
Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. 204 kg
Numer pozycji 2853937

Wymiary mm

DNd R3,PN1 L 600

DNs R3,PN1 L1 500

H 1485 LS 600

HP 905 P 895

HS 400 P1 180
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wilo il
Osoba kontaktowa e
System gasniczy

E-mail
Telefon COR-2 Helix VF 1604/SC-FFS
Kiient 1D projektu Nlenazwany projekt 2025-08-19 09:41:14.768

Nazwa projektu

Osoba kontaktowa Miejsce montazu
E-mail Numer pozycji klienta
Telefon
Data 19.08.2025
1
q o) B8BE@
¢ B-B6:

L+10%
X

Standardowo

Strona ssawna R3,PN10/PN 16

Strona ttoczna R3,PN10/PN 16

Wymiary ~mm ) B -
| Nazwa Wartos¢ Nazwa | Wartasé Nazwa Wartogé Nazwa Warto$¢
DNd R3,PN 16 LS 600

DNs R3,PN1O P 895

H 1485 P1 180

HP 905 X 1000

HS 400

L 600

L1 500
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Urzad Wojewddztwa Wroclawskiego
i Miasta Wroclawia Wrockaw nta L9209 83
Wroclaw, pl. Powstaficéw Warszawy 1 T e =1

Nr 261/83/WBPP

DECYZJA :
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawic § 2 U8Fel. & 7, .i§13ust. 1 pkt.. 4 . 1it. BeC

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-
wie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig ze:

Marek B ABICKT

(imie | nozwisko)

Obywatel(ka)

inZynier insy nierii srodowiska
(tytul naukowy — zawodowy)

urcdzony(a) dnisc2. P2242ierniky 48 . .  Iowiczu

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji ...

projektanta i kierownika budowy i robdt
(rodza funkcji)

instalacyjno = insynieryines
(rodzaj specjalnosei techniczno-budowlane;)

instalacji sanitarnych i ochrony atmosfery

w specjalnosci

w zakresie

(specjalizacja zawodowa)



Obywatel(kay . Marek Babicki i j€St UDOWaZRIODY(R) doO:
{imle | nazwiska)

1. do sporzadzania projektdéw instalacji sanitarnych,

2, do kierowania, nadsorowania i konirolowania budowy i robdt, kierowa-
ia i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjinych elemenidw instalacji
oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie instalacji
sanitarnych,

3, do sperzgdzania projektdéw instalacji urzgdzed stuzgcych 6o ochrony
przed zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego, Zacznie ze = iz~
zanymi z nimi konstrukcjami wsporczymi,

4, do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kierw wa-
nia i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdéw instalacjil
oraz oceniania i badania stanu technicgnego,w, zakresle instsglacji
i urzadzen siuzacych do ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza
atmosferycznego, Xacznie ze zwiazanymi = nimi konstrukcjaml wsporczymi.

Otrzymuje: Pl TN
inz, Merek Babicki ( /
ul, “mudzka 7 m 5 o

51=354 Wrockaw

A \"~7

M. Pe

{pedpls | pleczeé)

WZGraf. Legn. 802/1500/82, 1500 szt, Ad.



® POLSKDA
| I B A
INZYNIERDW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-UBI-IR1-RCX *

Pan Marek Babicki o numerze ewidencyjnym DOS$/1S/1203/03

adres zamieszkania ul. Piwowarska 3, 54-066 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2025-01-01 do 2025-12-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-11 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnos$laskiej Okregowej izby inZzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z aéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlaiciwej Okregowej lzby iniynieréw
Budownictwa.






